ALLEGATO A

Informazioni utili sugli stabili

EDIFICIO

DIPENDENTI

N

INFORMAZIONI GENERALI

Agenzia Regionale per le
erogazioni n agricoltura
(AGREA) Largo Caduti del
Lavoro,6 Bologna

83

Palazzo nel centro storico di otto piani.
I Piani occupati dall’ Agenzia sono: primo,
secondo, terzo piano e parte del quarto.

IBACN - Via Galliera, 21 -
Bologna

38

Ledificio che si sviluppa su tre piani fuori terra
ed uno interrato.

L’accesso ai piani avviene, da un unico vano
scala del tipo “a giorno” (senza alcuna
compartimentazione). I piani, trattandosi di un
edificio storico, si caratterizzano da un ampio
atrio su cui si dipanano almeno tre corridoi che
portano verso gli uffici, la biblioteca e/o locali
di servizio.

IBACN biblioteca
Via Marsala 31, Bologna

Edificio storico 1° piano
Locali: n. 2 sale consultazioni, n. 4 uffici, n. 2
archivi.

Museo Ebraico — Via Valdonica
1/5 —Bologna

Edificio composto da due corpi separati:

uno, adibito unicamente ad attivita espositiva
composto da 5 sale;

un secondo, su due livelli, composto da:
PIANO TERRA: area espositiva tematica dotata
di sale per corsi, conferenze ed altre attivita
culturali (3 sale)

o area di esposizione/vendita testi
o servizi

o uffici

o autorimessa adibita a locale del
gruppo di condizionamento

o area espositiva permanente
composta da 4 sale

PRIMO PIANO
uffici e biblioteca di pubblica consultazione
solo previo appuntamento

Agenzia Regionale per la
Sicurezza Territoriale e la
Protezione Civile - Viale

Silvani 6 — Bologna

80

Edificio composto di 9 piani F.T.

1° piano: uffici e sale operative, 2° piano uffici
e Piano terra sala riunioni — Autorimessa al
piano interrato

Autorita Bacino Reno, Viale
Silvani 6 - Bologna

Edificio composto di 9 piani F.T.
I locali sono alcuni uffici posti al V piano.
Autorimessa al piano interrato

Terza Torre Viale della Fiera, 8
— Bologna

490

Edificio di nuova costruzione composto da n.21
piani fuori terra ad uso ufficio:

P.T, 1°, 2°: uffici, ingressi e auditorium

3°,4° e 5° piani a doppia superficie di circa




1170 mq. ogni piano

Dal 6° al 21° corpo centrale di circa 680 mgq.
ogni piano

P.T. n. 2 sale riunioni

A. Moro 18, Bologna 200 Edificio locato dalla regione:
1° Piano Interrato — Autorimessa e locali
tecnici,
Piano Terra — Portineria, sala convegni,
P. ammezzato aule didattiche, 1°/2°/3°/ Piani
F.T. — Uffici

Moro 21 Bologna 451 Edificio composto di n.8 piani ad uso uffici e 2
interrati ad uso autorimessa e archivi

A.Moro 30 Bologna 425 Torre: edificio composto da n.10 Piani occupati
ad uso ufficio. P.T.1° e 2° piano tipo “doppia
superficie”, di complessivi mq.1000 circa per
piano;

A.Moro 38 complessivi 436 | Torre: edificio composto da n. 20 Piani F.T.

Torre e Mezzanino Bologna

occupati dalla Regione ad esclusione del 18°
piano (mg. 340 per piano). Piani utilizzati ad
ufficio

Mezzanino: edificio composto da n. 2 piani F.T
per complessivi mq.5500 - Uffici

A. Moro 34 Stamperia Bologna

I1 Centro Stampa si sviluppa nel piano terra ed
in un piano interrato.

PIANO INTERRATO: magazzino carta ad uso
esclusivo della stamperia

PIANO TERRA: area consegna, area rilegatura
e cordonatura, area fotocomposizione e stampa

Moro 44
edificio a Torre — Bologna

192

Edificio composto di n.20 piani di cui locati
dalla Regione Emilia-Romagna sono: P.T., e
dal 9° piano al 20° piano

Moro 68 (tipo mezzanino con il
civico 44) - Bologna

30

Uffici ubicati al 1° piano per complessivi
mq.1100 circa

Moro 50/52
edificio a Torre - Bologna

490

Edificio composto da n. 2 Piani Interrati, 18
Piani F.T. (corpo centrale) e due corpi laterali di
7 Piani F.T. ciascuno, in specifico si ha:

1°  Piano Interrato — Autorimessa €
Archivi/depositi,
2° Piano Interrato —  Autorimessa,

Archivi/Depositi, Vani tecnici,

Piano Terra (A. Moro 50) — Sala Convegni,
Portineria,

Piano Terra (A. Moro 52) — URP, Uffici,
Portineria,

1° Piano Ammezzato (Buvette, Aule consiliari,
Uffici),

2°/3°/4°/5°/6°/7° tutti 1 piani sono adibiti ad




uffici;
dal 8° al 17° Piano (solo corpo centrale
dell’edificio) adibiti ad uffici.

Moro 64 189 Edificio composto di n.20 piani di cui locati

Edificio a Torre - Bologna dalla Regione Emilia-Romagna sono: P.T., 2°,
4°,5°, 6;12°e 16° E.T,,

Mille 21 Bologna 215 Edificio storico di 4 Piani F.T. e ingresso

(reception). Al Piano terra vi sono inoltre locali
adibiti ad archivi, magazzini, locali tecnici e
deposito biciclette

Al piano 1° ¢ presente anche una buvette.

Servizio Fitosanitario
Via Corticella, 133

Complessivi 45

di cui 20 presso

Palazzina della sede (via di Corticella 133)
piano Rialzato e 1° piano. (uffici e n. 5
laboratori chimici)
Serre, autorimesse,
giardino.

depositi vani tecnici,

Vivaio Zerina Imola — Bologna

1 laboratori
3 di cu 1
dipendente
regionale e 2
collaboratori di

una cooperativa

Il vivaio forestale Zerina si estende su un
terreno di 8 ha, di proprieta del Comune di
Imola, dato in affitto alla Regione Emilia
Romagna, Servizio Parchi e Risorse Forestali.
Presso il vivaio sono presenti i seguenti stabili:
due prefabbricati da cantiere, ad uso ufficio,
servizi igienici e spogliatoi, locale ristoro;

- un capannone prefabbricato, ad wuso
magazzino-officina;
- un secondo capannone prefabbricato,

attualmente vuoto ed inutilizzato, perché non
agibile;

- una baracca in lamiera, al cui interno si
trovano le pompe dell’impianto  di
irrigazione;

- una capanna in legno e lamiera, adibita a
deposito infiammabili (cisterna gasolio,
cisterna benzina, fusti olio) e deposito terra;

- due serre, utilizzate come deposito per vari

materiali, attrezzature e macchine agricole.

Vivaio Castellaro — Galeata di
Forli

I1 vivaio forestale Castellaro si estende su un
terreno di 8,70 ha, di proprieta della Provincia
di Forli-Cesena, dato in comodato gratuito alla
Regione Emilia Romagna, Servizio Paesaggio,
Parchi e Patrimonio Naturale.

Presso il vivaio sono presenti i seguenti stabili:
- un capannone ad uso magazzino-officina;

- una cella frigorifera in cui oggi non




funziona piu I’impianto di umidificazione

- una tettoia, per il ricovero di automezzi;

- una casa colonica, della quale il vivaio
utilizza alcuni locali al piano terra (un locale
ristoro, due locali deposito, un ufficio e un
ripostiglio), mentre il piano superiore ¢
disabitato;

- una piccola costruzione in cemento, al cui

interno si trovano le pompe dell’impianto di

irrigazione;

una serra, inutilizzata da diversi anni, al

momento utilizzata come deposito.

Servizio Area Reno e Po di
Volano Viale Cavour, 77 -
Ferrara

40

I locali di lavoro si trovano all’interno di un
edificio, nel centro abitato di Ferrara, in Viale
Cavour, 77, costituito da cinque piani fuori terra.

Il Servizio Tecnico Bacino Po di Volano di Ferrara
occupa il primo ed il secondo piano e dispone, al
piano terra, di un locale adibito ad archivio oltre ad
un locale destinato ad autorimessa staccato
dall’edificio.

I restanti piani sono occupati da altri Enti pubblici

Sede Ex ERSA — Via Riviera
Cavallotti 17 - Codigoro
Ferrara

L’edificio ¢ ubicato nel centro del Comune di
Codigoro ed ¢ costituito da due piani fuori terra
di proprieta della Regione Emilia Romagna.
L’Ente Regione Emilia Romagna occupa il
piano secondo dell’edificio ed alcuni spazi a
piano terra utilizzati come depositi/archivi.
L’Ente inoltre utilizza uno dei due garage
esterni.

Servizio Area Romagna
—sede di Forli
Via delle Torri, 6 Forli

48

Edificio situato nel centro storico di n.5 piani
F.T.e piano seminterrato. La regione occupa il
3° Piano e parte del 4° e 5° piano (uffici). Piano
seminterrato cantine.

Servizio Area Romagna
—sede di Forli
(archivio) Via Mazzini, 6 Forli

Porzione di edificio in uso al STB costituito da due
piani fuori terra.

Nell’archivio non vi ¢ presenza fissa di personale,
ma temporanea, legata al deposito o al prelievo di
pratiche.

A questi locali accede solamente personale del
Servizio Tecnico di Bacino (con sede di lavoro in
via delle Torri 6).

Da una stima vi ¢ una presenza di circa 400 q.
di carta.

Servizio Area Romagna

— sede di Cesena ¢ Servizio
Fitosanitario

Sede presso Centro
Commerciale —Forli Cesena

26

Piani occupati 2° piano — 836 mq.(Servizio
Tecnico Bacino Romagna) — uffici e parte del
1° piano — 414 mq.(Servizio Fitosanitario) —
uffici e piccolo laboratorio

P.T. Autorimessa pubblica con n. 10 posti auto




riservati e locale deposito

Servizio Area Affluenti Po

— sede di Reggio Emilia

Via Emilia S.Stefano, 25
Reggio Emilia

47

Edificio situato nel centro storico di n.4 piani
FT. La regione occupa il Piano  Terra:
parcheggio interno, archivio, centrale di
teleriscaldamento, locale quadri elettrici. 1° e 2°
Piano uffici.

Servizio Area Romagna
— sede di Rimini Via Rosaspina
7/9 Rimini

39

Edificio di n. 5 piani F.T. ¢ seminterrato. La
regione occupa parte del 3° piano. Al
seminterrato vi sono tre archivi, due depositi
materiale e n. 5 posti auto.

Servizio Area Romagna
Piazza  Caduti Liberta, 9
Ravenna

43

Il fabbricato ¢ ubicato nel centro storico del
Comune di Ravenna in Piazza Caduti 9 ed ¢
costituito da sei piani fuori terra di proprieta
demaniale.

L’Ente Regione Emilia Romagna occupa cinque
piani dello stabile:

Servizio Area Romagna
Archivio Via Alberoni 14 —
Ravenna

Il fabbricato ad uso esclusivo ad archivio, €
ubicato nel centro storico del Comune di
Ravenna ed ¢ costituito da un edificio a due
piani fuori terra (P.T e 1° Piano).

L’Ente Regione Emilia Romagna occupa tutto
I’edificio. Non sono presenti lavoratori stabili,
ma saltuariamente sono presenti lavoratori del
Servizio Tecnico di Bacino, con sede in Piazza
Caduti 9 a Ravenna.

Servizio Fitosanitario  Via
Pirano 11/1 Ravenna

L’edificio, in cemento armato e laterizio, € una
palazzina ubicata al confine dell’area portuale, ¢
costituito da due piani fuori terra, ed ¢ occupato
completamente dal Servizio Fitosanitario. Al piano
terra vi sono due uffici, un laboratorio, il locale in
cui si effettua il taglio dei campioni di patate e un
locale deposito. Al secondo piano vi sono i servizi
igienici, tre uffici e una saletta riunioni. Inoltre il
Servizio Fitosanitario ha a disposizione un
capannone utilizzato come magazzino-garage,dotato
di servizio igienico e di riscaldamento.

Servizio Area Affluenti Po
Via Fonteraso 15, Modena

50

L’edificio ¢ un vecchio palazzo nobile con
struttura in muratura, ubicato nel centro storico
di Modena, in Via Fonteraso 15, costituito da
quattro piani fuori terra.

La Regione Emilia - Romagna occupa il 2°
e il 3° piano e, parzialmente, il piano terra, il 1°
piano e il sottotetto.

Sono presenti, inoltre, alcune zone di utilizzo
comune (atrio, passo carraio, garage, locale
centrale termica).

Servizio Area Affluenti Po
Via Garibaldi 75 — Parma

44

Il fabbricato ¢ ubicato nel centro storico del
Comune di Parma, in Via Garibaldi 75. L’edificio ¢
costituito da cinque piani fuori terra e un piano
seminterrato.

L’immobile ¢ di proprieta demaniale ed ¢




occupato da diversi Enti pubblici

Gli uffici della Regione ER si trovano al piano
Primo, mentre ai piani Seminterrato ¢ 4° sono
presenti gli archivi.

11 riscaldamento ¢ assicurato da un impianto di
teleriscaldamento.

Servizio Area Affluenti Po
Via S. Franca 38, Piacenza

50

I locali di lavoro si trovano all’interno di un
edificio nel centro storico di Piacenza. L’edificio, la
cui costruzione risale agli anni ’20, ¢ costituito da
tre piani fuori terra e un piano seminterrato. L’Ente
Regione  Emilia Romagna ¢  proprietaria
dell’immobile ad eccezione del piano terra.

Sono presenti, inoltre, alcune zone di utilizzo
comune (atrio, passo carraio, corridoio di accesso
alla centrale termica, locale centrale termica). Nel
sottotetto ¢ presente un archivio utilizzato dalla
Regione.

Rue Montoyer, 21 —
1000 Bruxelles - Belgio

13

L’edificio in oggetto ¢ in locazione da parte dello
stato di Hessen (Regione Tedesca) ed ¢ costituito da
sette piani fuori terra.

L’edificio ¢ occupato dallo Stato di Hessen
(Regione Tedesca), dallo Wielkopolska (Regione
Polacca), e dall’ Aquitaine (Regione Francese).

Gli uffici della Regione sono collocati al terzo
piano.

L’edificio ¢ dotato di:

Sala conferenze (secondo piano);

Sala riunioni (piano terzo);

Sala consumazione pasti in comune con altri
condomini (Piano quarto);

Opere idrauliche del Servizio Area Reno e Po di Volano

Di seguito una descrizione sommaria delle diverse sedi.

Battiferro

La struttura, sita a Bologna, quartiere Porto (BO) lungo il torrente Navile
nel punto di biforcazione tra il Canalazzo e il canale Fossette ¢ un edificio
al piano terra, in mattoni edificato sopra al letto del torrente. Lateralmente
sono presenti le Porte Vinciane che regolamentano 1’afflusso delle acque

nel canale Fossette.

All’interno della struttura sono presenti gli impianti oleodinamici che movimentano le paratoie
da utilizzare in caso di manutenzione delle Porte Vinciane e/o in caso di problemi alle stesse. La
movimentazione delle paratoie ¢ consentita anche mediante I’utilizzo di volantini manuali.
Nella parte esterna sono presenti parapetti a protezione delle cadute nell’alveo.

Chiavica Accursi

La struttura, sita nel comune di Medicina (BO), frazione Sant’ Antonio
lungo il torrente Idice, € posta appena a valle della confluenza del




Torrente Quaderna poco oltre il ponte di S. Antonio. Ha il compito di regolare eventuali piene del
torrente Idice, scaricando le acque dello stesso in una cassa di espansione.

E composta da una struttura a due piani edificata sull’argine del torrente Idice, con sbarramento
costituito da 5 luci governate da altrettante Porte Vinciane.

All’interno della struttura, al primo piano, sono presenti i comandi di movimentazione delle
paratoie, movimentate da motoriduttori elettrici, serviti anche da comandi manuali. E’ presente
un carroponte per estrarre completamente le paratoie, attualmente fuori uso.

Nella parte esterna sono presenti parapetti a protezione delle cadute nell’alveo.

E’ presente gruppo elettrogeno che garantisce 1’erogazione di energia elettrica anche in caso di
guasto sulla rete.

Chiavica Brocchetti

La struttura, sita nel comune di Argenta (FE), frazione Campotto lungo
il torrente Idice, € posta 1.300 metri a monte del ponte di Campotto e
serve a regolare eventuali piene del torrente Idice, scaricando le acque

dello stesso in una cassa di espansione.
E composta da una struttura edificata sull’argine del torrente Idice, con
sbarramento costituito da 3 luci governate da altrettante Porte Vinciane.

All’interno della struttura sono presenti gli impianti oleodinamici che movimentano le paratoie
da utilizzare in caso di manutenzione delle Porte Vinciane. Tali paratoie sono azionabili anche
con comandi manuali.

Nella parte esterna sono presenti parapetti a protezione delle cadute nell’alveo.

Chiavica Cardinala

La struttura, sita nel comune di Argenta (FE), frazione Campotto lungo
il torrente Idice ¢ posta 400 metri a valle del ponte di Campotto e serve
a regolare eventuali piene del torrente Idice, scaricando le acque dello

stesso in una cassa di espansione.

E composta da una piccola struttura edificata sull’argine del torrente
Idice, con sbarramento costituito da 2 luci governate da altrettante Porte
Vinciane.

All’interno della struttura sono presenti gli impianti oleodinamici che movimentano le paratoie
da utilizzare in caso di manutenzione delle Porte Vinciane. Tali paratoie sono azionabili anche
con comandi manuali.

Nella parte esterna sono presenti parapetti a protezione delle cadute nell’alveo.

Chiavica Diversivo Navile 4
La struttura, sita nel comune di Bentivoglio (BO), regolamenta il £
deflusso delle acque dal Canale Diversivo al Canale Navile, scaricando
eventuali eccessi nel Savena Abbandonato. .
E composta da una struttura in muratura, edificata sull’argine del Canale .,
Diversivo, con sbarramento costituito da 3 luci governate da altrettante Porte Vinciane.
All’interno della struttura sono presenti gli impianti oleodinamici che movimentano le paratoie
da utilizzare in caso di manutenzione delle Porte Vinciane. Tali paratoie sono azionabili anche
con comandi manuali.

Nella parte esterna sono presenti parapetti a protezione delle cadute nell’alveo.

Chiavica Gandazzolo Nuova

La struttura, sita a Gandazzolo, comune di Baricella (BO) alla confluenza tra il torrente Savena
Abbandonato e il flume Reno, ¢ un piccolo edificio al piano terra, edificato sopra al letto del



torrente. Nella parte sottostante sono presenti le Porte Vinciane che regolamentano 1’afflusso
delle acque in caso di piena del flume Reno, impedendo che si riversino nel fiume Savena.
All’interno della struttura sono presenti gli impianti oleodinamici che movimentano le paratoie
da utilizzare in caso di manutenzione delle Porte Vinciane e/o in caso di problemi alle stesse.
Nella parte esterna sono presenti parapetti a protezione delle cadute nell’alveo.

Sopra alle Porte Vinciane ¢ presente un ballatoio che consente di effettuare le manutenzioni ai
sistemi di azionamento delle paratoie.

Non ¢ presente impianto di riscaldamento in quanto gli operatori vi accedono saltuariamente per
controlli e per le manutenzioni periodiche.

Nell’edificio non sono presenti servizi igienici. Gli operatori possono utilizzare i servizi igienici
posti presso 1’adiacente struttura della Chiavica di Gandazzolo Vecchia.

Chiavica Gandazzolo Vecchia

La struttura, sita a Gandazzolo, comune di Baricella (BO) alla confluenza tra il torrente Savena
Abbandonato e il fiume Reno, ¢ un piccolo edificio al piano terra, edificato sopra al torrente.
Nella parte sottostante sono presenti le Porte Vinciane che regolamentano 1’afflusso delle acque
in caso di piena del flume Reno, impedendo che si riversino nel fiume Savena.

All’interno della struttura sono presenti gli impianti oleodinamici che movimentano le paratoie
da utilizzare in caso di manutenzione delle Porte Vinciane e in caso di problemi alle stesse.
Nella parte esterna sono presenti parapetti a protezione delle cadute nell’alveo.

Sopra alle Porte Vinciane ¢ presente un ballatoio che consente di effettuare le manutenzioni ai
sistemi di azionamento delle paratoie.

E’ presente impianto di riscaldamento in quanto I’edificio ¢ utilizzato come punto di sorveglianza
in caso di emergenza idraulica.

L’edificio ¢ dotato di servizi igienici.

Chiavica Portoni Nuova

La struttura, sita nel comune di Malalbergo (BO), regolamenta il flusso delle acque dal fiume
Reno al Canale della Botte. E costituita da un piccolo edificio in muratura ad un piano, nella cui
parte sottostante sono installate delle Porte Vinciane che regolamentano I’afflusso delle acque ad
uso irriguo.

All’interno della struttura ¢ presente un carroponte per la movimentazione delle paratoie da
utilizzare in caso di manutenzione delle Porte Vinciane e/o in caso di problemi alle stesse.

Non ¢ presente impianto di riscaldamento in quanto gli operatori vi accedono saltuariamente per
controlli e per le manutenzioni periodiche.

Chiavica Portoni Vecchia Spada

La struttura, sita nel comune di Malalbergo (BO), ¢ costituita da un piccolo
edificio in muratura ad un piano, non piu utilizzata per regolamentare il
flusso delle acque (sostltulta dalla nuova chiavica). I locali sono utilizzati

i in quanto presente il quadro elettrico della Chiavica

Spada.

La chiavica Spada non presenta un edificio ma solo un meccanismo di
apertura e chiusura per la regolamentazione del flusso dell’acqua tra il
canale Navile e il canale della Botte.

@
ro

Chiavica Scaricatrice Gandazzolo
La struttura, sita a Gandazzolo, comune di Baricella (BO) alla confluenza tra il torrente Savena



Abbandonato e il Canale della Botte, ¢ un piccolo edificio al piano terra, edificato sull’argine del
torrente. Nella parte sottostante sono presenti le Porte Vinciane che regolamentano 1’afflusso
delle acque ad uso irriguo.

All’interno della struttura sono presenti gli impianti oleodinamici che movimentano le paratoie
da utilizzare in caso di manutenzione delle Porte Vinciane e in caso di problemi alle stesse.

Non ¢ presente impianto di riscaldamento in quanto gli operatori vi accedono sono saltuariamente
per 1 controlli e le manutenzioni periodiche.

Chiavicone

La struttura, sita a Bastia, comune di Argenta (FE) alla confluenza tra il
torrente Idice ed il Fiume Reno ¢ un edificio a due piani, edificato sul torrente
Idice, con 5 campate servite da altrettante porte vinciane.

All’interno della struttura sono presenti gli impianti oleodinamici che
movimentano le paratoie da utilizzare in caso di manutenzione delle Porte
Vinciane e in caso di problemi alle stesse.

Non ¢ presente impianto di riscaldamento in quanto gli operatori vi accedono sono saltuariamente
per controlli e per le manutenzioni periodiche.

Scaricatore di Burana

Lo Scaricatore di Burana, sito nel comune di Bondeno, in Strada Cavo Napoleonico, ¢ un
manufatto che permette, in caso di emergenza, di derivare 1’acqua del Cavo Napoleonico nel
canale del consorzio di Bonifica di Burana, attraverso un canale interrato.

Il locale di manovra ¢ posizionato nell’alveo del Canale Napoleonico ed ¢ collegato all’argine
tramite una passarella.

All’interno della struttura sono presenti gli impianti oleodinamici che movimentano le paratoie
da utilizzare in caso di necessita di regolare il flusso dell’acqua.

Non ¢ presente impianto di riscaldamento in quanto gli operatori vi accedono sono saltuariamente
per controlli e per le manutenzioni periodiche.

Opera Po

L’Opera Po ¢ lo sbarramento che regola il deflusso dell’acqua del Cavo Napoleonico in
corrispondenza dell’immissione nel fiume Po, inserito all’interno del sistema di regolazione delle
piene del fiume Reno.

E’ costituito da un piccolo edificio in cui sono presenti degli uffici, una sala di controllo, un
locale manutenzione, un locale pompe idrauliche e gruppo elettrogeno, un locale interrato adibito
a magazzino, una cabina di trasformazione elettrica dalla media alla bassa tensione e da due
strutture di sbarramento sull’alveo del canale, poste a breve distanza una dall’altra. Delle due
strutture di sbarramento una ¢ dotata di paratoie comandate da impianto idraulico, con carroponte
di servizio per le manutenzioni; la seconda struttura di sbarramento ¢ invece dotata di paratoie la
cui movimentazione ¢ effettuata esclusivamente tramite il carroponte.

Nella struttura non ¢ presente personale in maniera continuativa. In caso di emergenze idrauliche
e di necessita di permanenza del personale sono utilizzate stufette elettriche per assicurare un
microclima adeguato nel periodo invernale.

Opera Reno

L’Opera Reno ¢ lo sbarramento che regola il livello dell’acqua del fiume Reno, scaricando
eventuali piene nel Cavo Napoleonico, che funge sia da cassa di espansione, che canale
scolmatore nel fiume Po.

E’ costituito da un piccolo edificio in cui sono presenti la sala di controllo, un locale pompe
idrauliche e gruppo elettrogeno, un locale interrato adibito a magazzino, una cabina elettrica di



trasformazione dalla media alla bassa tensione e da due strutture di sbarramento, una sull’alveo
del fiume Reno, I’altra all’imbocco del Cavo Napoleonico. Entrambe le strutture di sbarramento
sono comandate da impianto idraulico, con carroponte di servizio per le manutenzioni.

Nella struttura non ¢ presente personale in maniera continuativa in quanto in prossimita ¢
presente una palazzina adibita ad uffici.

In caso di emergenze idrauliche e di necessita di permanenza del personale in sala controllo sono
utilizzate stufette elettriche per assicurare un microclima adeguato anche nel periodo invernale.
All’interno della struttura sono presenti i servizi igienici.
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