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CINTURA IN POLIESTERE COTONIERO
Bl
L otto 3: Buffetteria e accessori

[B1] 7084-8202

Cintura per pantaloni realizzata in nastro di poliestere cotoniero, altezza 40 mm circa.Poliestere sottoposto a
trattamento di SANFORIZZAZIONE.Cintura dotata di Puntale metallico di rinforzo per consentire una facilita
d’inserimento nella fibbia.

La fibbia metallica di colore argento € del tipo a cassetta con barilotto a stringere per regolare la misura del

girovita.Le parti metalliche della fibbia risultano essere state sottoposte a trattamento antiossidante.

Sulla fibbia della cintura € posta la placca recante lo stemma regionale conforme all’art. 16

della Delibera Regionale.Colore Cintura Bianco

Taglie cinture:da 110cm a 150cm per multipli di 10cm
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CINTURA IN PELLE
B2
L otto 3: Buffetteria e accessori

[B2] 7084-2600

Cintura realizzata in Pelle, altezza 40 mm circa,interamente foderata. Fibbia metallica sottoposta a
trattamento antiossidante completa di ardiglione curvo.

Colore cintura Bianco

Taglie disponibili S M L XL XXL
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CINTURONE OPERATIVO IN PELLE SINTETICA —CON FIBBIA A
SGANCIO RAPIDO
B3
L otto 3: Buffetteria e accessori

[B3] 7084-2902

Cinturone di altezza di cm 5, € costituito da un tratto di pelle sintetica tri-laminata, rinforzata e foderata.

Il tratto esterno & in pelle sintetica a base microfibra con rifinizione poliuretanica lavabile. Rinforzo
interno in polimero con una rigidita idonea ad evitare che il cinturone si deformi.

Fodera in vitello sintetico lavabile con rifinitura mista poliuretanica. | bordi sono protetti e rinforzati

con una fettuccia di pelle sintetica speciale con un’alta resistenza all'abrasione. Sistema di allacciatura a
sgancio rapido mediante fibbia in metallo corredato di fregio applicato recante lo stemma regionale
conforme all.art.16 della delibera regionale.

La parte eccedente la cintura viene fissata ad un pomello metallico.

La regolazione della misura avviene tramite fori, distanziati tra di loro di cm 2,5 ciascuno. | rivetti, e le parti
metalliche sono sottoposte a trattamento antiossidante. |l filato utilizzato & ad alta tenacita in 100%
poliestere.Colore Bianco

TAGLIE S M L XL XXL
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CINTURONE OPERATIVO IN MICROFIBRA CON FIBBIA A SGANCIO
RAPIDO
B4
L otto 3: Buffetteria e accessori

[B4] 7084-7512 + fibbia (7084-9606 003)

Cinturone operativo realizzato in Microfibra alta resistenza.Costruzione con tecnologia tubolare Interno ed
esterno cinturone .Sistema di allacciatura a sgancio rapido mediante fibbia di sicurezza (7084-9606 003) in
Polimero alta resistenza con fregio applicato recante lo stemma regionale conforme all’art.16 della delibera
regionale.

Colore Bianco

TAGLIE S ML XL XXL
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FONDINA PORTA-PISTOLA A ESTRAZIONE RAPIDA IN CUOIO PIENO
FIORE
B5
L otto 3: Buffetteria e accessori

[B5] 5091-2403

Realizzata in cuoio pieno fiore, conciato al Cromo. La parte a contatto con I'arma deve essere trattata in
modo

da proteggerne la brunitura. Le dimensioni devono essere idonee ad alloggiare I'arma in dotazione al corpo
di

P.M. secondo il range dei modelli di armi di seguito indicate: — (Beretta PX4 STORM, CALIBRO 9
PARABELLUM, Pistola Beretta PX4 cal.9x21, Pistola Beretta 98FS cal.9x21, Beretta FS98 + GLOCK 17,
Beretta 9X17 380 AUTO, Beretta CALIBRO 9 LUNGO E CORTO E COUGAR, Beretta PX4-Tanfoglio,
Beretta

9x21uomo, 7x21 donna, Walther P99, Beretta 83F, Beretta 98 FS, Beretta PX 4 STORM, Beretta PX4
STORM

COMPACT, GLOCK, Calibro 9 corto e calibro 7,65, Beretta 9 X 17 Cheetath, Beretta FS 84 SHORT, Beretta
PX4, Beretta mod 81,Beretta mod.82BB, P. Beretta Cougar, Beretta 98 FS, Beretta 98 FS Brigadier,
Tanfoglio

Force carry/99, Browing PRO9/HK2000)

La parte superiore del corpo fondina alloggia il meccanismo di sgancio e di tenuta dell’arma realizzato
mediante idoneo meccanismo in modo da evitare I'apertura accidentale e la sottrazione da parte di terzi.
Tale

sistema permette, inoltre, I'estrazione rapida dell’arma da parte di chi la indossa mediante movimento
rotatorio.
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La guardia del grilletto dell’arma deve essere avvolta da una striscia di protezione. | bordi del manufatto
Risultano arrotondati.

L'articolo viene munito di supporto per I'aggancio al cinturone costituito da un unico pezzo di cuoio
ripiegato su se stesso in modo da ottenere un passante per I'inserimento del cinturone con una luce di
almeno

5cm.

Colore Bianco

Disponibile DX e SX

FONDINA DI SICUREZZA AD ESTRAZIONE RAPIDA IN POLIMERO
B6
L otto 3: Buffetteria e accessori

[B6] 6107-2406 +6500-6206

La Fondina completa di passante viene realizzata in polimero dalle altissime resistenze all’abrasioni e
all'usura, non aggredibile da

solventi, e facilmente lavabile. Il doppio sistema di chiusura di sicurezza & composto da un laccetto a “U” con
rotazione assistita da due molle, che attraversa la pistola posteriormente sopra il carrello, e da un sistema di
blocco automatico che agisce sulla guardia del grilletto; ambedue i sistemi sono disattivabili con un unico
pulsante di apertura, azionabile dell’'operatore mediante pressione con il pollice. Ogni fondina viene
termoformata

con la sagoma esatta della pistola che dovra contenere, ed € completamente foderata in pelle scamosciata
di protezione. Il passante per I'applicazione in cintura € del tipo a “S” che agevola I'estrazione anche
indossando
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indumenti ingombranti. Il passante presenta posteriormente una serie di venature di rinforzo,per conferire
alta resistenza alla torsione.

Colore Bianco

Disponibile DX e SX

FONDINA PORTA-PISTOLA CUOIO
B7
L otto 3: Buffetteria e accessori
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[B7] 5159-1000

Realizzata in cuoio pieno fiore, conciato al Cromo. Il corpo fondina nella parte che si unisce riporta tra le due
estremita un’anima dello stesso spessore del cuoio. La fondina viene realizzata con una conformazione
adatta ad alloggiare I'arma in dotazione al corpo di P.M. secondo il range dei modelli di armi di seguito
indicati:

(Beretta PX4 — GLOCK 17/19 Beretta 98 e Tanfoglio canna lunga.

La chiusura tra il corpo fondina e la pattina viene effettuata tramite uno o due cinturini di raccordo.
Sulla parte posteriore della fondina, sono applicati due passanti per I'alloggio al cinturone, collegati

alla fondina stessa tramite due anelli che ne permettono la mobilita.

Colore bianco

Disponibile DX e SX
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FONDINA CASSETTATA CUOIO CON DOPPIO PASSANTE ESTIVO
INVERNALE
B8
L otto 3: Buffetteria e accessori

[B8] 5160-1000

La fondina viene realizzata in cuoio bianco pieno fiore prima scelta di spessore mm 2,8 ca..La chiusura
viene garantita dalla pattina dotata di doppia calamita ad apertura rapida. Doppia applicazione in cintura, sia
con passante prolungato girevole e scollegabile dal corpo fondina, che attraversa la tasca della giacca, sia
con passante fisso applicato sul corpo

della fondina per 'uso estivo.

Colore bianco
Disponibile DX e SX
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PORTA CARICATORE DI RISERVA
B9
L otto 3: Buffetteria e accessori

[B9] 4086-7000

Il portacaricatore viene realizzato in cuoio pieno fiore prima scelta, conciato al Cromo, di spessore mm 2,5 —
2,7, ed é composto di tre

parti: quadrante anteriore e posteriore, fianchetto e passante per I'applicazione in cinturone. Deve essere
idoneo all’alloggiamento dei caricatori in dotazione.

Colore bianco



\

FORINT

PORTA CARICATORE IN TECNOPOLIMERO RIGIDO A COFANETTO
B10
L otto 3: Buffetteria e accessori

[B10] 4085-6012

Il Portacaricatore € del tipo chiuso con pattina e cofanetto anteriore in polimero ad iniezione, avente i bordi
laterali

con un profilo ad “L” di protezione. La pattina di chiusura é realizzata con un tratto di pelle sintetica con base
in

microfibra rinforzata in polietilene di mm 2,7 ca. e foderata in vitello sintetico, ed ha i bordi laterali protetti con
della bordatura di mm 20 anch’essa in pelle sintetica. All'interno del cofanetto é presente una frizione
anticaduta. Il passante per il cinturone € in nastro apribile con bottone ad apertura monodirezionale.

Colore Bianco
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PORTA MANETTE APERTO
Blla
L otto 3: Buffetteria e accessori

[B11 a] 4086-5200

Il porta manette € realizzato da un unico pezzo di cuoio rigirato su se stesso e fermato sul dietro, da un
bottone a scatto con apertura unidirezionale, formando, cosi il passante per il passaggio della cintura. Il
secondo bottone é applicato nella parte anteriore per fermare la manetta all'interno del cofanetto stesso.
Pertanto la manetta rimane parzialmente scoperta, affinché sia possibile effettuare un’estrazione rapida della
stessa. Il manufatto in cuoio viene sagomato a caldo con la forma delle manette, al fine di contenerle con
precisione.

Il materiale con cui & confezionato il manufatto, € un cuoio pieno fiore con tintura in botte passante in
sezione, dallo spessore di mm 2,5 — 2,8 . | bottoni sono di ottone nichelato antiossidante.

Colore Bianco
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PORTA MANETTE CHIUSO
B11b
L otto 3: Buffetteria e accessori

[B11_b] 4086-5000

Il porta manette € realizzato in cuoio pieno fiore di prima scelta, di spessore mm. 2,6/2,8 per la parte
posteriore (pattina) e di mm. 2,3 ca. per la parte anteriore sagomata a cofanetto, mediante stampaggio a
caldo e successivamente cucita a “U” sulla parte posteriore.

Nella parte posteriore che funge da pattina di chiusura sono realizzati dal pieno, due asole per I'applicazione
in cintura del medesimo. Fra la parte anteriore sagomata a cofanetto e la parte posteriore (pattina) € inserita
una fodera che ha la funzione di impedire il contatto fra la cintura e le manette.

Il filato utilizzato € del titolo 15 tre fili trillati e ritorti in poliammide 100%. Il bottone di chiusura & in ottone con
trattamento antiossidazione. | bordi perimetrali sono arrotondati, induriti e tinteggiati.

Colore Bianco
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MANETTE
B12
L otto 3: Buffetteria e accessori

[B12] 4079-1509

Le manette di sicurezza in “acciaio tensile" sono realizzate tramite tranciatura di lastre in acciaio con un
trattamento inossidabile di protezione dagli agenti atmosferici e dalla ruggine, e sono costituite da:

Due staffe fisse;

Un settore dentato mobile, rotante su un angolo di giro con almeno 20 denti di blocco a
cremagliera.

Un sistema di chiusura con chiave ed annesso meccanismo standard di doppio blocco, che
permette di stabilire un limite di serraggio a seconda dell’ampiezza del polso;

Le due staffe fisse sono collegate tra loro mediante una catena con filo di acciaio diametro mm 3,5 ca. con
due anelli saldati che consentono di piegare le manette a libretto.
Fra due staffe fisse, di cui una con foro per chiave, sono inseriti i sistemi di chiusura e bloccaggio di
sicurezza.

Le staffe/bracciali sono unite tra loro mediante una catena con filo di acciaio diametro mm 3,5 ca.
composta da due anelli saldati che consentono di piegare le manette a libretto. Gli anelli delle catene
sono ancorati sulla parte fissa delle staffe, mediante un perno forato, fissato mediante imbutitura delle
pareti esterne delle staffe stesse, in modo da evitarne lo sfilamento.

Le due staffe fisse sono collegate tra di loro mediante 4 perni in acciaio ribattuti e arrotondati.ll settore
dentato mobile, rotante attorno al perno entra in presa con i denti del dispositivo di chiusura
posizionato all'interno delle staffe / bracciali fissi.

Al fine di rendere piu resistenti alla trazione le due staffe mobili della manetta, presentano sotto la

sezione dentata, una fresatura profonda mm 1,3 ca.

La forma dei denti del settore mobile e quella del dispositivo di chiusura risulteranno
asimmetriche in modo da consentire la chiusura a scatto delle manette.

La rotazione del settore dentato mobile pud essere bloccata in una determinata posizione
azionando un sistema di blocco di sicurezza presente sul lato del bracciale fisso.
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La funzione del blocco sicurezza serve ad evitare, sia la chiusura accidentale del settore dentato
mobile cheilsuorestringimento, evitando la possibilita dilesione ai polsi dell'ammanettato.

Per disinnestare il blocco di sicurezza ed aprire le manette, occorre inserire la chiave
nell'apposita sede, e ruotare da ambo i lati la chiave stessa. La manetta viene ricavata da una lastra in
acciaio di forte spessore di mm 3,6 ca.

Il peso complessivo della manetta é gr. 280 ca.

Le manette vengono fornite di due chiavi.

Colore Nickel

CORREGGIOLO
B13
L otto 3: Buffetteria e accessori

[B13] 4086-1185

Il correggiolo risulta realizzato, in materiale poliammide — poliuretano, di lunghezza a riposo pari a 14 - 20
cm circa, con

un’ampiezza della spirale pari a 17 - 18 mm circa. Da una estremita si presenta un moschettone per il
collegamento alla pistola, dall'altro una mezzanella in ferro nichelato applicata ad un passante sagomato in
cuoio, di colore bianco, per I'inserimento nel cinturone, chiuso con bottone di sicurezza a pressione.

Colore bianco
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BORSELLO PORTA —DOCUMENTI IN PELLE SINTETICA
B15
L otto 3: Buffetteria e accessori

[B15] 7080-5362

IL borsello risulta composto da quadranti principali realizzati in pelle sintetica a base microfibra, rinforzata
internamente con Polietilene

di spessore di almeno mm 2,7.Borsello dotato di due scomparti a soffietto e divisorio centrale anch’esso
nello

stesso materiale dei quadranti. Tracolla applicata ai fianchi del medesimo fermata da un passante per lato e
da

2 nella parte inferiore. La tracolla viene rifinita in modo in modo da non danneggiare i capi indossati
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dall'operatore. la chiusura del borsello viene garantita mediante soluzione a cartella. Le misure del
guadrante

anteriore sono altezza da cm 25 a cm 30 e larghezza da cm15 a cm 20. La profondita totale dei due fianchi &
di almeno cm 9,5.

Colore bianco

GUANTI IN FILO BIANCO
B16
L otto 3: Buffetteria e accessori

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Guanto a cinque dita interamente confezionato in tessuto a maglia di cotone con cuciture interne. Il dorso
della mano é costituito da un unico pezzo, sul quale vengono eseguite delle cuciture a formare tre

nervature; € unito al palmo con orlini. In corrispondenza del polso € presente un’arricciatura. Il palmo della
mano é costituito da un unico pezzo che in corrispondenza del polso presenta un’arricciatura con

elastico. Il pollice & formato da un unico pezzo cucito e unito al palmo con una cucitura interna.

Tutte le cuciture sono effettuate con filati 100%poliestere.

MATERIALI UTILIZZATI

TESSUTO : Cotone 95% Elastam 5%

GUANTI FODERATI
Bl7a
L otto 3: Buffetteria e accessori

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Parte esterna: Guanto a cinque dita interamente confezionato in pelle con cuciture interne. Il dorso della
mano é costituito da un unico pezzo, sul quale vengono eseguite delle cuciture a formare tre

nervature; & unito al palmo con orlini di pelle . Il palmo della mano & costituito da un unico pezzo di pelle
che in corrispondenza del polso presenta

un’arricciatura con elastico. Il pollice & formato da un unico pezzo cucito e unito al palmo con una cucitura
interna.

Parte intermedia: La parte intermedia € costituita da una membrana bicomposta resistente e duratura
prodotta con un sofisticato processo di espansione. Per merito della sua struttura cellulare microporosa é
una perfetta barriera contro il vento; inoltre & estremamente idrofobo, poiché la tensione della sua superficie
e la stessa di quella dell’'acqua quindi quando una goccia cade sulla membrana viene da questa respinta. La
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membrana contiene 1.400.000.000 di micropori per cmz talmente piccoli che, persino a forti pressioni,
'acqua non puo entrare, € impermeabile fino ad una pressione di otto bar, che equivale ad una colonna
d’acqua alta 80 metri. E’ inoltre estremamente traspirante: infatti, un poro della membrana €& 700 volte piu
grande della molecola di vapore acqueo. Cio permette all'umidita corporea di oltrepassare la membrana
sottoforma di vapore acqueo e quindi di fuoriuscire. Parte interna: All'interno e inserita una fodera in lana.
Tra la fodera interna imbottita e quella esterna sopradescritta si trova la membrana PTFE sotto forma di
inserto termosaldato fermata sul fondo esterno mediante orlatura ripiegata e cucita. Sempre in fase di
chiusura, I'etichetta con I'indicazione della taglia. Tutte le cuciture sono effettuate con filati 100%poliestere.

MATERIALI UTILIZZATI

PELLE : Pelle di capra FODERA LANA : Composizione 50% Lana - 50% acrilico

GUANTI SFODERATI
B17b
L otto 3: Buffetteria e accessori

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Guanto a cinque dita interamente confezionato in pelle con cuciture interne. Il dorso della mano é costituito
da un unico pezzo, sul quale vengono eseguite delle cuciture a formare tre

nervature; € unito al palmo con orlini di pelle . Il palmo della mano é costituito da un unico pezzo di pelle
Il pollice & formato da un unico pezzo cucito e unito al palmo con una cucitura interna.

Tutte le cuciture sono effettuate con filati 100%poliestere.
MATERIALI UTILIZZATI

PELLE : Pelle di capra

GUANTI BIANCHI IMPERMEABILI
Bl7.c
L otto 3: Buffetteria e accessori

DESCRIZIONE
GUANTO IN TESSUTO IMPERMEABILE CON CATARIFRANGENTE GRIGIC

OBLIQUO SUL DORSO E ELASTICO AL POLSO SOTTOMANO, FODERATO IN
PILE ACCOPPIATO CON OVATTA TERMICA E CON INSERTC
TERMOSALDATO CON MOSCHETTONE 1 CM

MATERIALI
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TESSUTO IMPERMEABILE

INSERTO MEMBRANA TRASPIRANTE TERMOSALDATO
TESSUTO PILE ACCOPPIATO CON OVATTA TERMICA
MOSCHETTONE

ELASTICO

MANICOTTI RIFRANGENT]I
B18
L otto 3: Buffetteria e accessori

SCHEDA TECNICA

MANICOTTI

Descrizione articolo

I manicotti applicabili all'avambraccio, sono realizzati in tessuto rifrangente e sono adatti
agli addetti alla viabilita.

Composti da due pezzi di forma rettangolare cm. 40x27, cuciti e corredati nei lati pit lunghi
da elastico inserito nello stesso tessuto.

I materiali impiegati offrono una sufficiente resistenza nei confronti di fattori ambientali,
che si possono incontrare nelle prevedibili condizioni d'impiego.

Non presentano cause di disagio né creano effetti negativi per l'igiene e la salute degli
utilizzatori, i quali non sono assolutamente limitati nei movimenti.

Il capo ¢ confezionato interamente con tessuto retroriflettente e possiede omologazione CE
ai sensi del D.L. 9 Giugno 1995 e nel rispetto delle specifiche tecniche della EN 471 11

classe.
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PETTORINA
B19
L otto 3: Buffetteria e accessori

PETTORINA TESSUTO SCHEDA TECNICA

La pettorina & realizzata in tessuto misto cotone blu scuro , formata da due pezzi interi
cuciti tra loro nella parte superiore delle spalle. Lateralmente sono applicate delle
cinghiette di nastro polipropilene che per mezzo di una fibbietta in plastica nera ne
permettono la regolazione.

MNella parte anteriore e posteriore sono applicate le scritte in materiale termoadesivo
rifrangente di colore grigio.

L'intera pettorina viene bordata perimetralmente con del nastro gros-grain di colore blu o
nero.

POLIZIA POLIZIA
LOCALE LOCALE
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BERRETTO UOMO INVERNALE
B20a
L otto 3: Buffetteria e accessori
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Componenti principali e Materie Prime

CALOTTA confezionata con tessuto col. bianco 2 strati laminato su membrana PTFE bicomponente, impermeabile e
traspirante

FASCIA ESTERNA con tessuto col. blu 2 strati laminato su membrana PTFE bicomponente, impermeabile e
traspirante

CUCITURE esterne termosal date con nastro idoneo a garantirne I’impermeabilita
- resistenti alla penetrazione dell’ acqua fino ad una pressione idrostati ca superiore a 19600 Pa (o a colonna
d’acqua superiore a2 m di atezza),
- resistenti aforze di trazione meccanica superiori a200 N

VISIERA in vero cuoio verniciato (3 strati)

FASCIA DI ALLUDA per |’ assorbimento del sudore composta da una fasciain verapelle di montone traforata per
favorire latraspirazione

FODERA INTERNA in tessuto traspirante poliestere 100%, filato titolo DEN 45 (12 coste per cm, 17 maglie per
cm)

GUARNIZIONI PER TENUTA ACQUA postein corrispondenzadi tutti i fori praticati sul capo per I’ applicazione
dei bottoni e dell’ eventuale fregio

RINFORZO interno per calottaresistente al’ azione corrosiva dell’ acqua e dell’ umidita

Accessori
Foderine rimuovibili esterne per calotta:
- inmicrofibrabianca elasticizzata idrorepel lente e traspirante,

Coprinucadi protezione rimuovibile con velcro

Soprafascia millerighe h=35 mm (poliestere/acetato) o damascata h=35 mm (poliestere/acetato)
Gradi da applicare a soggolo
Fregio frontale ricamato od in metallo

Bottoni, soggolo, passamanerie ed altri eventuali accessori personalizzati su richiesta del committente)

Misure principali
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Altezza Centi
Davanti 65
Fianchi 36
Dietro 36
Altezza Fascia Circolare 50
Dimensioni Fondo (longitudinale -
—trasversale)®”)

) Dimensioni variabili in base allataglia considerata e stabilite da tabella misure specifica

CERTIFICAZIONE EN 343 (marchioCE)-D.P.I. | CATEGORIA

BERRETTO UOMO ESTIVO
B20b
L otto 3: Buffetteria e accessori
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B20b ESTIVO

SCHEDA TECNICA

Berretto uomo estivo P.M.

ST
Rev. 1

Pag 1dil

Componenti principali e Materie Prime

CUPOLA in tessuto drill bianco
. composizione: 35% cotone — 65% poliestere
. peso: 240 g/mo

v

FASCIA in tessuto fresco blu
. composizione; 100% lana
.peso: 176 g/m”

» FODERA INTERNA 60% acetato — 40% viscosa — col. bianco

» FONDO realizzato con tessuto a rete — col.bianco
. composizione: 100% cotone
. peso: 138 g/m?

» RINFORZO FASCIA e FUSTINO in polietilene nero sp. 1 mm
» CERCHIETTO TENDICUPOLA in acciaio armonico con chiusino asportabile

» AILLUDA TRAFORATA in vera pelle di montone col.nero - sp. 1 mm — altezza 5.5 cm

» VISIERA in cuoio nero

Accessori

FODERINA in tessuto microfibra elasticizzata col bianco

BOTTONI in ottone con stemma comunale color argento

(poliestere/acetato)

FREGIO FRONTALE ricamato (od in metallo)

Misure principali

SOGGOLO in salpa verniciato nero (od argento con gradi per ufficiali)

Altezza Centi

Davanti 60
Fianchi 45
Dietro 45
Altezza Fascia Circolare 47

Dimensioni Fondo (longitudinale — trasversale}m

-
) Dimensioni variabili in base alla taglia considerata e stabilite da tabella nusure specifica.

FASCIA ESTERNA millerighe h=30 mum (poliestere/acetato) o damascata h=30 mm
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BERRETTO DONNA INVERNALE
B2la
L otto 3: Buffetteria e accessori
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Componenti principali e Materie Prime

@ CALOTTA confezionata con tessuto laminato su membrana PTFE bicomponente, impermeabile e
traspirante

@ ALA con tessuto laminato su membrana PTFE bicomponente, impermesabile e traspirante

@ CUCITURE esterne termosal date con nastro in PTFE idoneo a garantirne I'impermeabilita (altezza
22 mm, spessore non inferiore a 35 pm)
- resistenti alla penetrazione dell’ acqua fino ad una pressione idrostati ca superiore a 19600 Pa (o
acolonnad acqua superiore a2 m di altezza),
- resistenti aforze di trazione meccanica superiori a200 N

@ FASCIA DI ALLUDA per I'assorbimento del sudore composta da unafasciain vera pelle di
montone traforata per favorire la traspirazione

@ FODERA INTERNA DEL FONDO in tessuto arete 100% cotone col bianco

@ GUARNIZIONI PER TENUTA ACQUA poste in corrispondenzadi tutti i fori praticati sul capo
per I’ applicazione dei bottoni e dell’ eventuale fregio

@ RINFORZO interno per calotta e per I’aain tessuto termoadesivo 100% cotone

Accessori
& Foderine rimuovibili esterne per calotta:
- inmicrofibrabiancaidrorepellente e traspirante,
- inmateriale rifrangente per agenti preposti allaregolazione del traffico
- intessuto gialo altavisibilita con bande rifrangenti grigie
§ Soprafascia millerighe oppure damascata con fiocco posteriore a coda di rondine
§ Gradi daapplicare a soggolo

Fregio, bottoni, soggolo, passamanerie ed altri eventuali accessori per sonalizzati
su richiesta del committente

Misure principali

Dimensione ALA

Davanti 55
Laterale 70
Dietro 50
Altezza Fascia Circolare 80
Dimensioni Fondo (longitudinale — -
trasversale)®”)

) Dimensioni variabili in base allataglia considerata e stabilite da tabella misure specifica.

CERTIFICAZIONE EN 343 (marchioCE) -D.P.I. | CATEGORIA
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BERRETTO DONNA ESTIVO
B21b
L otto 3: Buffetteria e accessori
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Componenti principali e Materie Prime

CUPOLA in tessuto drill bianco
. composizione: 35% cotone — 65% poliestere
. peso: 240 g/mz

ALA in tessuto fresco blu
. composizione: 100% lana
. peso: 176 g/m?

FODERA INTERNA 60% acetato — 40% viscosa— col. bianco

FONDO realizzato con tessuto arete — col.bianco
. composizione: 100% cotone
. peso: 138 g/m?

RINFORZO FASCIA e FUSTINO in polietilene nero sp. 1 mm
CERCHIETTO TENDICUPOLA in acciaio armonico con chiusino asportabile

ALLUDA TRAFORATA in verapelle di montone col.nero - sp. 1 mm —altezza 3
cm

VISIERA in cuoio nero

Accessori
§ FODERINA in tessuto microfibra elasticizzata col bianco
§ SOGGOLO in salpaverniciato nero (od argento con gradi per ufficiali)
§ BOTTONI in ottone con stemma comunale color argento

8 FASCIA ESTERNA millerighe h=30 mm (poliestere/acetato) o damascata h=30
mm (poliestere/acetato)

8§ FREGIO FRONTALE ricamato (od in metallo)

Misure principali

Dimensione ALA

Davanti 55
Laterae 70
Dietro 50
Altezza Fascia Circolare 80
Dimensioni Fondo (longitudinale — -
trasversale)®)
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) Dimensioni variabili in base allataglia considerata e stabilite da tabella misure specifica

BERRETTO TIPO ARMY INVERNALE
B22a
L otto 3: Buffetteria e accessori
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Componenti principali e Materie Prime

§ Berretto realizzato in tessuto impermeabile e traspirante 2 strati (batavia 100% poliestere
laminato su membrana PTFE bicomponente)

§ CUCITURE esterne termosaldate con nastro idoneo a garantirne I'impermeabilita
resistenti alla penetrazione dell’ acqua fino ad una pressione idrostatica superiore a 19600 Pa (o a colonna
d’ acqua superiore a2 m di altezza),
resistenti aforze di trazione meccanica superiori a200 N

Foderainternain pile

Copriorecchie e protezione frontale interno in tessuto impermeabile e pile
Rinforzo frontale interno in rete

Visieratermoformata sporgenza mm 70

Banda rifrangente grigia H=30 mm

Disco circolare frontale con velcro femmina per applicazione fregio
Elastico posteriore sulla circonferenza della cupola e sul copriorecchie

w W W W W W W

Accessori
§ FREGIO FRONTALE ricamato su tessuto rifrangente

Misure principali

Altezza Fascia Circolare

Davanti 85
Dietro 70
Sporgenzavisiera 70

Dimensioni Fondo (longitudinale — -
trasversale)®”)

) Dimensioni variabili in base allataglia considerata e stabilite da tabella misure specifica.

CERTIFICAZIONE EN 343 (marchioCE) -D.P.I. | CATEGORIA
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BERRETTO TIPO ARMY ESTIVO
B22b
L otto 3; Buffetteria e accessori
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Componenti principali e Materie Prime

§ Berretto realizzato in tessuto poliestere-cotone

- composizione: 35% cotone — 65% poliestere

- peso: 240 g/m?
Foderain silesia 100% cotone
Parasudore con gros-grain H= 25 mm
Visieratermoformata sporgenza mm 70 con una ribattitura
Banda rifrangente grigia H= 30 mm
Disco circolare frontale con velcro femmina per
applicazione fregio
8 Regolazione taglia posteriore con velcro ricoperto in tessuto

w W W W W

Accessori
§ FREGIO FRONTALE ricamato su tessuto rifrangente

Misure principali

Altezza Fascia Circolare

Davanti 85
Dietro 70
Sporgenzavisiera 70
Dimensioni Fondo (longitudinale —trasver sale)(”) -

) Dimensioni variabili in base allataglia considerata e stabilite da tabella misure specifica.
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FODERINA PER BERRETTO UOMO IN COTONE B23a
FODERINA PER BERRETTO UOMO IN TESSUTO RIFRANGENTE B24a
FODERINA PER BERRETTO UOMO IN TESSUTO IMPERMEABILE B25a

L otto 3: Buffetteria e accessori

B-23a
Versione A) in cotone

Realizzata in tessuto drill col bianco (Composizione: 35% cotone 65% poliestere — Peso: 245 g/m?)

Versione B) in lycra

Realizzata in tessuto microfibra elasticizzata di col bianco (Composizione: 82% Poliammide 18%
Elastan — Peso: 285 g/m?) e rifinita con un profilo costituito da una banda elastica col bianco
(Composizione: 80% Poliammide 20% Elastan)

B-24a

Realizzata in tessuto rifrangente col bianco (Composizione: Frontale microsfere di vetro aindice di
rifrazione costante — Legante resina poliuretanica polimerizzante — Supporto tessuto
poliestere/cotone ad alta stabilita dimensionale — Peso: 220-230 g/m?) e dotata di una finestrellain
plastica trasparente posta sulla parte anteriore per permettere lavisione del fregio.

B-25a

Realizzata in tessuto impermeabile col bianco (Composizione: 80% Poliammide — 20% Poliuretano
— Peso: 155 g/m?) e dotata di una finestrella in plastica trasparente posta sulla parte anteriore per
permettere lavisione del fregio.
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FODERINA PER BERRETTO DONNA IN COTONE B23b
FODERINA PER BERRETTO DONNA IN TESSUTO RIFRANGENTE B24b
FODERINA PER BERRETTO DONNA IN TESSUTO IMPERMEABILE B25b

L otto 3: Buffetteria e accessori

B-23b
Versione A) in cotone

Realizzata in tessuto drill col bianco (Composizione: 35% cotone 65% poliestere — Peso: 245 g/m?)
e dotata di elastico sulla circonferenza per agevolarne |’ applicazione

Versione B) inlycra

Realizzata in tessuto microfibra elasticizzata di col bianco (Composizione: 82% Poliammide 18%
Elastan — Peso: 285 g/m?) e rifinita con un profilo costituito da una banda elastica col bianco
(Composizione: 80% Poliammide 20% Elastan)

B-24b

Realizzata in tessuto rifrangente col bianco (Composizione: Frontale microsfere di vetro aindice di
rifrazione costante — Legante resina poliuretanica polimerizzante — Supporto tessuto
poliestere/cotone ad alta stabilita dimensionale — Peso: 220-230 g/m?) e dotata di una finestrellain
plastica trasparente posta sulla parte anteriore per permettere la visione del fregio e di una apertura
posteriore chiudibile mediante vel cro.

B-25b

Realizzata in tessuto impermeabile col bianco (Composizione: 80% Poliammide — 20% Poliuretano
— Peso: 155 g/m?) e dotata di una finestrella in plastica trasparente posta sulla parte anteriore per
permettere lavisione del fregio e di una apertura posteriore chiudibile mediante vel cro.
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PALETTE DI SEGNALAZIONE
B26
L otto 3: Buffetteria e accessori
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SCHEDA TECNICA

PALETTA
SEGNALETICA

Descrizione articolo

La paletta é realizzata ad iniezione, in materiale plastico di colore bianco.
Dimensioni:

Lunghezza mm.430
Diametro discomm. 150

Il disco esterno ¢ realizzato con pellicola rifrangente che puo essere del tipo standard bianco o a
nido d’ape.

[l numero di matricola pud essere inciso sul manico della paletta ed annerito.
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CASCO COLONIALE
B27
L otto 3: Buffetteria e accessori

Descrizione articolo

Realizzato in materiale plastico termoformato, spesso mm. 2,5 nellaparte superiore e mm. 1,5 in
quellainferiore.

Sagomato, con parte superiore formata datipica cresta arricchita da particolare in ottone stampato
applicato mediante vite e linguetta pieghevole, il tutto con finitura galvanica dorata lucida.

L'intero casco ¢ verniciato di colore bianco opaco o tipo rifrangente ¢ rifinito con bordo di materiale
sintetico e fasciarifrangente.

L’interno, nella parte superiore, ¢ rivestito in materiale termico , mentre quella

inferiore, detta falda, & rifinita in colore verde lucido.

All’interno inoltre trovasi 1’anello di regolazione composto da fascia di polietilene di mm.1 alla
quale & cucito il marocchino di pelle traforato eripiegato.

L’anello ¢ fissato alla calotta esterna tramite occhielli metallici, applicati all’altezza delle rispettive
linguette, che consentono la traspirazione.Nella parte anteriore esterna ¢ posizionato il soggolo di
regolazione di cuoietto.

PETTORINA PER CANI
B31
L otto 3: Buffetteria e accessori

Pettorina per la conduzione dell’ animale, in colore nero riportante il logotipo su due righe
“ Polizia Municipale”.
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TARGHETTA
B32
L otto 3; Buffetteria e accessori

SCHEDA TECNICA

TARGHETTA PLASTIFICATA
RIFRANGENTE

Descrizione articolo

Realizzata su materiale plastico con le diciture rifrangenti e provvista posteriormente di velcro

tipo uncino per agganciarla al capo previsto.
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PLACCA SUL COPRICAPO E CASCO
B33
L otto 3; Buffetteria e accessori

SCHEDA TECNICA

FREGIO

Descrizione articolo

Realizzato il lega metallica con bagno galvanico e successiva smaltatura a caldo.

Puo essere perfettamente eguale a quello in dotazione.
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PLACCA DI RICONOSCIMENTO
B34
L otto 3: Buffetteria e accessori

Wy
g 1-‘ : (s 3
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La placca di riconoscimento € di formato tondo sagomato da mm. 65 in lastra pesante di metalo
controstampato spesso 10/10 nichelato; verniciatura a smalto plastico; appendino a tergo realizzato
in pelle con asola per attacco a bottone. Fondo di colore argento, “Pantone 877", la greca con colore
nero “Pantone process black”, le scritte in colore nero “Pantone process black”, carattere “ Helvetica
corsivo neretto”. La placca di riconoscimento reca lo stemma della Polizia Municipale, lo stemma
del Comune, la denominazione del Comune ed il numero di matricola. Il numero di matricola € di
colore nero tranne che per il comandante o il responsabile di servizio, per il quale & di colore rosso.
| colori e le scritte rispetteranno quanto previsto dall’art. 14 della Delibera Regionale. Nei corpi
intercomunali la placca a petto assegnata ad ogni singolo addetto riportera, in sostituzione dello
stemma e del nhome del Comune, il logo e il nome della forma associativa ed i nomi dei Comuni
interessati, eventual mente anche sul retro.
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COPPIA ALAMARI
B35
L otto 3: Buffetteria e accessori

SCHEDA TECNICA

ALAMARI IN METALLO
EMILIA ROMAGNA

Descrizione articolo

Realizzati con una lega metallica di zama, sono sottoposti a bagno galvanico nichel e smaltati con

delle resine epossidiche.

Nella parte inferiore I"attacco puo essere ditipo a clips oppure con molletta.

Rif. allegato:
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ALAMARI ESTES
B36
L otto 3: Buffetteria e accessori

SCHEDA TECNICA

ALAMARI RICAMATI
IN CANUTIGLIA
EMILIA ROMAGNA

Descrizione articolo

Realizzati su panno colorato con ricamo a mano in filo metallico di canutiglia, dorato o argentato.

Su di essi ¢ riportato anche il simbolo regionale in colore blu.

PIASTRINE AL PETTO
B37
L otto 3: Buffetteria e accessori

RESPONSABILE COMMISSARIO SOSTITUTO
VICECOMANDANTE
DI PRESIDIO COORDINATORE COMMISSARIO
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Distintivi realizzati in metallo di dimensioni di cm 2,5X5 con sfondo di color argento e scritta con
forma-to caratteri Helvetica grassetto corsivo di colore blu. Le piastrine saranno come da figura
art. 20 Allegatol delibera 2072/2013.

Le piastrine per le competenze individuali dell’addetto quali, ad esempio, conoscenza di una o piu
lingue straniere, abilitazione alla rianimazione Bls, ecc. avranno dimensioni cm. 1,5x3.

Ogni piastrina, sul retro, per il fissaggio, dovra essere dotata di viti e dadi.
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FREGIO A SPILLA PER MOTOCICLISTI
B38
L otto 3: Buffetteria e accessori

SCHEDA TECNICA

FREGIO A SPILLA
ALIMOTO

Descrizione articolo

Realizzato in lega metallica con bagno galvanico e successiva smaltatura a caldo.

Nella parte posteriore & applicata una spilla di chiusura con fermo di sicurezza.
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DISTINTIVO ALLA SPALLA
B39
L otto 3; Buffetteria e accessori
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SERVIZIO CINOFiL ¢

Distintivo in stoffa ricamata, di dimensioni inscrivibili in un rettangolo di cm. 9 x 7 a sfondo di
colore “blu ottanio” contornato da bordo argentato di cm. 0,5. Velcro sul retro per I'applicazione
ai capi. Ripor-tera a seconda delle specialita, i simboli e le scritte ricamati cosi come descritti
all’art. 22 della Delibera reginale 950/2011.



Agente

di Polizia Municipale
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COPPIA PIASTRINE IN METALLO

L otto 3; Buffetteria e accessori

Agente Scelto
di Polizia Municipale

K

Assistente

di Polizia Municipale

Assistente Scelto
di Polizia Municipale

Assistente Capo
di Polizia Municipale

Sovrintendente
di Polizia Municipale

Sovrintendente Maggiore
di Polizia Municipale
(Ufficiale di PG)

Coppia di piastrine in materiale metallico a sfondo celeste di dimensioni 57x29. | simboli
identificativi dei gradi saranno realizzati in colore argento. Sul retro di ogni piastrina sono saldati
due perni con punta a spillo e relativa clip o vite di fissaggio.
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COPPIA TUBOLARI
B41
L otto 3; Buffetteria e accessori

Coppia tubolari in tessuto plastificato colore blu notte con sovrastampa centrale del rettangolo di
colore azzurro di dimensioni mm 57x29, riportante i distintivi di qualifica realizzati in colore
argento.

SOGGOLO PER SOVRINTENDENTE
B42
L otto 3; Buffetteria e accessori

[ e e e

Soggolo nero con rigo centrale argentato le cui dimensioni sono 32,5x2cm (dimensioni del rigo
32x0,5cm).
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COPPIA PIASTRINE IN METALLO
B43
L otto 3; Buffetteria e accessori
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Coppia di piastrine in materiale metallico a sfondo celeste di dimensioni 57x29 mm.

Le stelle, in metallo argentato e in rilievo a sei punte, inscrivibili in un cerchio di diametro cm 2
dovranno essere realizzati in colore argento. [l numero delle stelle varia a seconda del grado come
previsto all’art. 27 della Delibera regionale 950/2011; per il grado di Ispettore Superiore oltre alle
stelle e prevista una barra argentata con rombo centrale. Sul retro di ogni piastrina sono saldati
due perni con punta a spillo e relativa clip o vite di fissaggio. Per i responsabili di servizio, le stelle
avranno bordatura in robbio rosso.

ofol) (o
ook |tk
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COPPIA TUBOLARI
B44
L otto 3; Buffetteria e accessori

Coppia di tubolari in tessuto plastificato colore blu notte con sovrastampa centrale del rettangolo
di colore azzurro di dimensioni 57x29mm, riportante le stelle argentate in rilievo a sei punte,
inscrivibili in un cer-chio di diametro cm 2. Il numero delle stelle varia a seconda del grado come
previsto all’art. 27 della De-libera Regionale 950/2011; per il grado di Ispettore Superiore oltre alle
stelle & prevista una barra argenta-ta con rombo centrale. Per il grado responsabile di servizio, le
stelle avranno bordatura in robbio rosso.

SOGGOLO
B45
L otto 3: Buffetteria e accessori

Soggolo di colore argentato, le cui dimensioni sono 32,5x2cm.
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GALLONCINO
B46
L otto 3; Buffetteria e accessori

Galloncino di colore argentato. Per i Responsabili di Servizio e prevista la bordatura in robbio rosso

GRADI COMMISSARIO
B47
L otto 3; Buffetteria e accessori

Commissario Commissario Capo Commissario Superiore
di Polizia Municipale di Polizia Municipale di Polizia Municipale
(Ufficiale di PG) (Ufficiale di PG) (Ufficiale di PG)




FORINT

Commissario Commissario Capo Commissario Superiore
di Polizia Municipale di Polizia Municipale di Polizia Municipale
(Ufficiale di PG) (Ufficiale di PG) (Ufficiale di PG)
responsabile di servizio responsabile di servizio responsabile di servizio

Gradi in metallo composti dai simboli di seguito descritti.
- Stelle in metallo argentate, in rilievo a sei punte, inscrivibili in un cerchio di diametro cm 2,5.
- Ramoscello Ramoscelli di alloro incrociati, in metallo argentato in rilievo, inscrivibili in un
rettangolo di dimensioni di cm 2x3,4.
- Soggolo con cordoncino argentato

Per i Responsabili di Servizio le stelle dovranno essere bordate in robbio rosso.

GRADI COMMISSARI TUBOLARI
B48
L otto 3: Buffetteria e accessori

& 0

Coppia di tubolari in tessuto sintetico colore blu notte sul quale andranno applicati i distintivi di
grado. Per i Responsabili di Servizio le stelle dovranno essere bordate in robbio rosso.
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GRADI DIRIGENTE
B49
L otto 3; Buffetteria e accessori

Dirigente di citta

Dirigente : Sk
di Polizia Municipale cagpebunn M presdnch
(Utficiale di PG) di Polizia Municipale
il (Ufficiale di PG)

Gradi in metallo composti dai simboli di seguito descritti.
- Stelle in metallo argentate, in rilievo a sei punte, inscrivibili in un cerchio di diametro cm 2,5.

- Torre in metallo argentato in rilievo con tre merli, inscrivibile in un rettangolo di dimensioni di cm
2x3,4
- Soggolo con cordoncino argentato

Per i Responsabili di Servizio le stelle dovranno essere bordate in robbio rosso.
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GRADI DIRIGENTE TUBOLARI
B50
L otto 3; Buffetteria e accessori

Coppia di tubolari in tessuto sintetico colore blu notte sul quale andranno applicati i distintivi di
grado. Per i Responsabili di Servizio le stelle dovranno essere bordate in robbio rosso.

GRADI COMANDANTE
B51
L otto 3: Buffetteria e accessori

Comandante di Corpo Comandante di Corpo Comandante di Corpo

di Polizia Municipale di Polizia Municipale di Polizia Municipale
di Comune o forma associata | di Comune o forma associata di Comune capoluego di
fino a 50.000 ab. superiore a 50.000 ab. provincia
(Ufficiale di PG) (Ufficiale di PG) (Ufficiale di PG)

REhoemta | OEhaas{law | GRS

gradi in metallo composti dai simboli di seguito descritti.
- Stelle in metallo argentate, in rilievo a sei punte, inscrivibili in un cerchio di diametro cm 2,5, con
bordatura in robbio rosso.
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- Torre in metallo argentato in rilievo con tre merli, inscrivibile in un rettangolo di dimensioni di cm
2x3,4

- Soggolo con cordoncino argentato

GRADO COMANDANTE CAPOLUOGO DI REGIONE
B52
L otto 3; Buffetteria e accessori

Comandante di Corpe
di Polizia Municipale
di Comune capoluogo di
regione
(Ufficiale di PG)

Gradi in metallo composti dai simboli di seguito descritti realizzati come da figura art. 28 Delibera
Regionale

- Stella in metallo argentata, in rilievo a sei punte, inscrivibile in un cerchio di diametro cm 2,5 con
bordatura in robbio rosso.

- Greca realizzata in metallo argentato in rilievo.
- Soggolo Realizzato con treccia argentata.
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GRADO TUBOLARE COMANDANTE CAPOLUOGO DI REGIONE
B53
L otto 3; Buffetteria e accessori

Coppia di tubolari in tessuto sintetico colore blu notte sul quale andranno applicati i distintivi di
grado.

GALLONCINO
B54
L otto 3: Buffetteria e accessori

Coppia galloncini aventi le caratteristiche previste dalla Delibera Regionale relativamente alle
diverse
funzioni. Il numero dei galloncini varia a seconda del grado cui é destinato.
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FASCIA AZZURRA
B55
L otto 3; Buffetteria e accessori

SCHEDA TECNICA

FASCIA AZZURRA
PER UFFICIALI

Descrizione articolo

Il nastro, largo cm. 10 circa, scorre nel passante a forma di barilotto e termina con un fiocco ad
entrambe le estremita. Il passante in legno ¢ ricoperto di fili di seta artificiale e di un reticolato in
vergolina in cascame di cotone ricoperto di seta artificiale.

La frangia ¢ formata da una serie di cordoli, ciascuno realizzato in seta artificiale.

Si indossa a tracolla dalla spalla destra al fianco sinistro, sotto la controspallina e sotto il

cinturone.

Rif. allegato:
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CORDELLINE
B56
L otto 3; Buffetteria e accessori

SCHEDA TECNICA

CORDELLINA
PER GRANDE UNIFORME

Descrizione articolo

La cordellina & realizzata con cordone tubolare di diametro mm.6 intrecciato con
tre fili e provvisto di terminali metallici dorati o nichelati sulle due estremita di
cordone che si trovano alla fine della treccia.

Rif. allegato:



