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Telecom ltalia Sez. 18.1 BCASAMS09
Sistema OFFICE SERV SOHO
NMU Note Una Prezzo
Tantum Vendita
(Euro) (Euro)
UNITA' BASE BCASAMS09
955185 Package (Base OfficeServ SOHO RTG + [1] 137,70 590,00
WIP-5000M + Repeater)
Elementi di equipaggiamento base
955186 Riconfigurazione on site [2] 137,70
Tecnologia Wi-fi
955188 Terminale Wi-fi WIP-5000M [3] 190,00
955190 Wireless card PCMCIA IEEE 802.11b/g [4] 16,20 73,10
955191 Wireless Card Desktop IEEE 802.11b/g [5] 16,20 136,00
957710 Repeater IEEE 802.11b/g [6] 54,00 94,00
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Telecom ltalia Sez. 18.1 BCASAMS09
NOTE:
(1) 1l Boundle (Base OfficeServ SOHO RTG +WIP-5000M)comprende:

()

3)

(4)

Q)

(6)

o Base del sistema con funzionalita’ di terminale digitale multifunzione equipaggiato con

- 2 Linee urbane analogiche con supporto del CLI e circuito d’emergenza in caso di mancanza di tensione
per 1 linea urbana analogica (power failure transfer) sulla porta A/B

- N’1 porta A/B per I’installazione di un telefono analogico o di un fax.

- Funzionalita di Access Point Integrata di standard IEEE 802.11g (fino a 8 WIP-5000M registrabili)

- Due porte Ethernet 10/100 base T per connessione in LAN e in WAN

- Connessione per I’alimentazione

- Funzionalita’ integrata di Operatore automatico a un livello o servizio di cortesia

- Cavi di collegamento

e N’ 1 Terminale Wi-fi WIP-5000M
e |l contributo di UNA TANTUM comprende la configurazione del sistema

Riconfigurazione on site: da prevedere nel caso che il cliente necessiti di intervento On Site per la
riprogrammazione dell’impianto dopo la prima installazione

Terminale Wi-fi WIP-5000M Terminale Utilizza il protocollo wireless IEEE 802.11b con velocita massima di
11Mbps
Caratteristiche:
- Protocolli Volp supportati : H.323, SIP.
- Codec vocali utilizzati: G.711/G.729/G.723.1
- Peso: 130 gr
- Dimensioni: 125 x 45 x 24 mm
- Batterie: 3.6 V Li-lon/1350 mA, fino a 25h in standby e 2.5 h di conversazione
- Display grafico con Menu ad icone
- Vibrazione
- Memoria di 30 chiamate con identificativo del chiamante e ora
- Selezione della suoneria

Assieme al terminale vengono forniti:

- Caricabatterie esterno
- Batterie
- Cordino da polso

Wireless card PCMCIA: Scheda wireless di standard IEEE 802.11g per la registrazione del PC portatile all’
Access Point integrato nel sistema

Wireless card Desktop: Scheda wireless di standard IEEE 802.11g per la registrazione del PC Desktop all’
Access Point integrato nel sistema

Repeater 802.11b/g: Dispositivo WLAN con funzione di ripetizione del segnale Wi-fi generato dal sistema
OfficeServ SOHO.

Il protocollo Wi-fi supportato € lo standard IEEE 802.11b/g che garantisce una banda in download/upload da/
verso i dispositivi dati di 54 MB .

E’ possibile collegare a OfficeServ fino a 2 Repeater in modalita wireless.

L’area di copertura del repeater si stima essere circa di 60 metri.
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