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SISTEMA DI COMMUTAZIONE PRIVATA BUSINESSPHONE 250 ISDN

NMU Una Can. annuo Prezzo
Tantum nol. 6 anni Vendita
(Euro) (Euro) (Euro)
1.1 START PACK SISTEMA BASE (127)
1.1.1 UNITA' BASE CENTRALINO BCAERIC35
959055 BP 250 "Mini" eq. 0/0 (con stazione di energia) (4(1) (*) 676,00 1.271,73  3.034,00
slot liberi)
959052 BP 250 "Rack" eq. 0/0 (Senza Gruppo Continuita)(@ (*) 676,00 1.187,54  2.816,00
slot liberi)
INTERIC17
959053 BP 250 "Standard" eq. 0/0 (8 slot liberi) (3) 1.211,00 1.403,81  3.376,00
@]
1.1.1 UNITA' BASE BCAERIC41
959058 BP 250 "Standard" eq.0/0 (max 96 A.U.) (8 slot (6) (*) 1.379,00 2.127,55 5.250,00
liberi)

959059 BP 250 "Standard” eq.0/0 (max. 160 A.U.) ( " )(6) (*) 1.379,00 2.207,88  5.458,00

959060 BP 250 "Standard" eq.0/0 (oltre 160 A.U.) ()" (6) (*) 1.379,00 2.84550  7.109,00

1.1.2 KIT ESPANSIONE MECCANICA

937259 Kit Armadio espans. 9 slot per BP 250 "Standard",(10) 269,10 382,72 991,00
senza gruppo continuita (9 slot liberi)

940633 Kit Armadio espans. 5 slot per BP 250 "Rack" (11) 269,10 487,77 1.263,00
(Senza Gruppo Continuita) (5 slot liberi)

946676 Kit abilitazione slot 4 e 5 (Solo BP 250 "Compact" (18) 325,00 627,19 1.624,00

976954 Alimentatore AC/AC per BP 250 "Standard" 147,53 382,00

700041 Alimentatore integrato per BP 250 "Rack" 172,63 447,00

375790 Alimentatore integrato per BP 250 "Mini" e (81) 175,72 455,00
"Compact"

1.1.3 KIT BATTERIE BACK-UP

976955 Kit Batterie di back-up per BP 250 "Mini" R16 eq. 93,85 243,00

992328 Kit Stazione di energia esterna per BP 250 468,00 605,18 1.567,00
"Standard", 8A - 26Ah

937293 Kit Stazione di energia BP 250 "Standard" 8A - 468,00 685,27 1.774,40
44Ah

701220 Kit Gruppo di continuita 220 Vca per BP 250 (109) 468,00 1.028,84 2.664,00

"Rack" (30 min)
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SISTEMA DI COMMUTAZIONE PRIVATA BUSINESSPHONE 250 ISDN

NMU Una Can. annuo Prezzo
Tantum nol. 6 anni Vendita
(Euro) (Euro) (Euro)

1.1.4 KIT INTERFACCE UTENTE / GIUNZIONE /
SERVIZIO (12)

375766 Kit 16 derivazioni analogiche con spia di MW (indiPSE (25) 661,95 1.714,00
ELU-A2 + lic.) - richiede 1 slot libero

375642 Kit 16 derivazioni analogiche (include PSE ELU-8] lic.) - (12) 574,67 1.488,00
richiede 1 slot libero

506196 Kit 8 derivazioni analogiche (include PSE ELU-A8])ic.) - (13) 393,92 1.020,00
richiede 1 slot libero

620419 Kit 32 derivazioni digitali spec. (include PSE EB(32) + lic.) (13) 580,84 1.504,00
- richiede 1 slot libero

620427 Kit 16 derivazioni digitali spec. (include PSE ERB(16) + lic.) (12) 335,61 869,00
- richiede 1 slot libero

620435 Kit 8 derivazioni digitali spec. (include PSE EIRB(8) + lic.) -  (13) 243,31 630,00
richiede 1 slot libero

620443 Kit 8 Accessi Base S/T/Q ISDN (include PSE BTU-82f lic.)  (13) 576,21 1.492,00
- richiede 1 slot libero

620450 Kit 4 Accessi Base S/T/Q ISDN (include PSE BTU-B2f lic.)  (13) 430,23 1.114,00
- richiede 1 slot libero

375691 Kit 8 urbane analogiche bid./sel.pass. (include BSU-A(8) + (12) 443,36 1.148,00
lic.) - richiede 1 slot libero

560212 Kit 4 urbane analogiche bid./sel.pass. (include BSU-A(4) + (13) 363,41 941,00
lic.) - richiede 1 slot libero

375774 Kit 1 PCM 2 Mbit/s (include PSE BTU-D/CAS) + lic.yichiede  (12) 570,42 1.477,00
1 slot libero

375592 Kit 1 Accesso Primario T/Q ISDN (include PSE BTUEDN + 9) 391,99 1.015,00
lic.) - richiede 1 slot libero

700056 Kit p/4 BRA S/T, 4 deriv. analogiche, 8 deriv. iédi (include (14) 791,71 2.050,00
PSE MFU + lic.) - richiede 1 slot libero

976956 Kit4 canali VoIP (include PSE IPU + lic) - ricliie 1 slot libero  (16) 349,00 723,44 1.781,00

976957 Kit8 canali VolIP (include PSE IPU + lic) - ricldie 1 slot libero  (16) 349,00 1.401,39 3.450,00

976958 Kit 16 canali VoIP (include PSE IPU + lic) - rigdtde 1 slot (16) 349,00 2.094,37 5.156,00
libero

992329 Kit 8 canali VolIP e 16 licenze utente SIP (incliRigE SIPU + lic 349,00 1.048,81 2.582,00
ut.SIP e lic can.VolP) - richiede 1 slot libero

992330 Kit 16 canali VolIP e 32 licenze utente SIP (incli’RizE SIPU + 349,00 2.123,61 5.228,00
lic ut.SIP e lic can.VolP) - richiede 1 slot libero

992331 Kit 32 canali VoIP e 64 licenze utente SIP (incli®RizE SIPU + 349,00 3.574,56 8.800,00
lic ut.SIP e lic can.VolP) - richiede 1 slot libero

976959 Kit ISDN SIP Gateway 8 ch. (SIP GW est. + BTU-B2/8c.) - 349,00 814,43 2.005,00
richiede 1 slot libero

976960 Kit ISDN SIP Gateway 16 ch. (SIP GW est. + BTU-B2AL lic.) 349,00 1.262,47 3.108,00
- richiede 1 slot libero

976961 Kit ISDN SIP Gateway 30 ch. (SIP GW est. + BTU-[ict) - 349,00 1.269,78 3.126,00
richiede 1 slot libero

940648 Kit per Voice Mail - 4 ore (include PSE MFU + Jic.richiede 1 (15) 336,00 646,50 1.674,00
slot libero

506238 Kit per Voice Mail integrato (include PSE VMU-HD&lore) + (22) 336,00 1.071,71 2.775,00
lic) richiede 1 slot libero

702631 Kit per Server Applicativo (include PSE IAS - Intated (26) 1.335,48 3.458,00

Application Server, solo da R14) - richiede 2 $ilogri
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SISTEMA DI COMMUTAZIONE PRIVATA BUSINESSPHONE 250 ISDN

NMU Una Can. annuo Prezzo
Tantum nol. 6 anni Vendita
(Euro) (Euro) (Euro)

1.1.5 ELEMENTI PER SERVIZI OPZIONALI
375733 PSE figlia ricez. imp. tas. 12 kHz (CM-12) (20) 31,27 80,96
375741 PSE REG, per serv. DISA su L.U. analogiche (21) 350,98 908,80

1.1.6 LICENZE SOFTWARE PER SERVIZI OPZIONALI (da

R14)

375535 Musica su attesa (30) 100,10 259,20

959063 Licenza ampliamento 4 canali VolP per IPU (da R14) (116) 279,45 665,76 1.639,00

959065 Licenza ampliamento 8 canali VoIP per SIPU (da R17)(115) 0,00 715,32 1.761,00

959066 Licenza ampliamento 16 ut. SIP per SIPU (da R17) (115b) 0,00 417,98 1.029,00

944247 Licenza Networking Q-SIG+VPN fino a 32 canali, I pe (118) 403,00 576,60 1.493,00
sistema

944248 Licenza di Networking Q-SIG+VPN per aumento di ~ (118) 403,00 886,72 2.296,00
canali illimitati, 1 per sistema

944252 Licenza 5 utenti CTI [PC escluso] (119) 455,00 401,65 1.040,00

944253 Licenza 80 utenti CTI [PC escluso] (119) 455,00 618,69 1.602,00

944257 Licenza di abilitazione 20 utenti Unified Messagiax  (120) 455,00 80,33 208,00
Server Int. [PC escluso]

944258 Licenza di abilitazione 50 utenti Unified Messagdfax  (120) 650,00 504,38 1.306,00
Server Int. [PC escluso]

944259 Licenza di abilitazione 100 utenti Unified Messagifax (120) 845,00 1.061,66 2.749,00
Server Int. [PC escluso]

944260 Licenza di ampliamento per 5 utenti Unified (122) 845,00 1.061,66  2.749,00
Messaging/Fax Server Int.

944262 Licenza di abilitazione 5 utenti Mobile Extension (121) 195,00 310,89 805,00

944263 Licenza di abilitazione 20 utenti Mobile Extension (121) 617,50 1.034,63 2.679,00

944265 Licenza di abilitazione 40 utenti Mobile Extension (121) 1.124550 1.986,23 5.143,00

944266 Licenza di ampliamento per 5 utenti Mobile Extensio (122) 195,00 247,17 640,00

SISTEMA DI COMMUTAZIONE PRIVATA BUSINESSPHONE 250 ISDN

NMU Una Can. annuo Prezzo
Tantum nol. 6 anni Vendita
(Euro) (Euro) (Euro)
1.1.7 BUSINESSPHONE CORDLESS DECT
INTEGRATO
1.1.7.1 START KIT DECT IP (37)
992332 Start Kit IP-Dect "B1" - IP-DECT Integrato (include(37a) 157524  3.878,00

PSE SIPU + BSL32 IP con alim. locale e applicativo
gestionale + 8 canali VoIP + 16 ut. SIP) - richidde
slot libero
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992333 Start Kit IP-Dect "B2" - IP-DECT Integrato (include(37a) 3.470,17  8.543,00
PSE SIPU + 4 BSL32 IP con alim. locale e
applicativo gestionale + 16 canali VolP + 32 uPslI
- richiede 1 slot libero

992334 Start Kit IP-Dect "Cordless A610d" - IP-DECT (37a) 3.992,95 9.830,00
Integrato (include PSE SIPU + 4 BSL32 IP con alim.
locale e applicativo gestionale + 16 canali VolB2+
ut. SIP + 6 cordless A610d) - richiede 1 slot lder

992335 Start Kit IP-Dect "Cordless A620d" - IP-DECT (37a) 4.189,14  10.313,00
Integrato (include PSE SIPU + 4 BSL32 IP con alim.
locale e applicativo gestionale + 16 canali VolB2+
ut. SIP + 6 cordless A620d) - richiede 1 slot ldoer

1.1.7.2 AMPLIAMENTO DECT TRADIZIONALE
976965 Kit Espansione DECT (include IC-LU + 1 BS330), (44) 335,40 1.013,39 2.624,00
GAP - richiede 1 slot libero

1.3.7.2 RTU & LICENZE SW

506279 PSE Abilitazione DECT - Da 9 a 16 portatili (45) 172,63 447,00
(FECU/)

506261 PSE Abilitazione DECT - Fino a 24 portatili (45) 346,81 898,00
(FECU/2)

506287 PSE Abilitazione DECT - Fino a 32 portatili (45) 519,83 1.346,00
(FECU/3)

506295 PSE Abilitazione DECT - Fino a 48 portatili (45) 690,91 1.789,00
(FECU/4)

506303 PSE Abilitazione DECT - Fino a 64 portatili (45) 1.208,03 3.128,00
(FECU/5)

506311 PSE Abilitazione DECT - Fino a 108 portatili (45) 2.159,63 5.592,00
(FECU/6)

620492 PSE Abilitazione DECT - Fino a 210 portatili (45) 3.242,54  8.396,00
(FECUIT)

937306 SW per ampliamento di una Stazione Base 47 136,78 384,00

992336 SW Cordless System Manager per soluzioni DECT(48) 126,58 355,36
tradizionali

992337 SW Cordless System Manager per soluzioni IP 23,56 58,00
DECT

992338 Lic ampliamento no. RFP soluzione IP Dect, mod. 271,75 669,00
10 RFP aggiuntive

992340 Lic ampliamento no. RFP soluzione IP Dect, mod. 443,98 1.093,00
20 RFP aggiuntive

992341 Lic ampliamento no. RFP soluzione IP Dect, mod. 684,04 1.684,00

44 RFP aggiuntive

SISTEMA DI COMMUTAZIONE PRIVATA BUSINESSPHONE 250 ISDN

NMU Una Can. annuo Prezzo
Tantum nol. 6 anni Vendita
(Euro) (Euro) (Euro)

1.1.7.3 STAZIONE BASE E ACCESSORI
1.1.7.3. STAZIONE BASE DECT IP E ACCESSORI

1
992342 Kit per Stazione Base per interno BSL32 IP (fingda  (51) 103,95 319,27 786,00
Stazioni, include alimentatore esterno e kit mogi@ag
muro)
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992343 Kit Stazione Base per esterno BSL34 IP (fino a 64 (51) 103,95 341,21 840,00
Stazioni, include kit montaggio a muro)

1.1.7.3. STAZIONE BASE DECT TRADIZIONALI E ACCESSORI

2

642281 Stazione Base Aree Interne BS330 (fino a 24 Stgzion (46) 100,10 320,58 900,00
include alimentarore esterno

937302 Stazione Base Aree Interne BS340 (fino a 24 Stizion (46) 100,10 410,34 1.152,00
include alimentarore esterno

1.1.8 APPLICAZIONE AASTRA MOBILE CLIENT (35)

(AMC)

992344 1 Licenza AMC, mod. 1 ut. 25,10 65,00

992345 10 Licenza AMC, mod. 10 ut. 230,95 598,00

992346 Licenza registrazione licenza ut. AMC su altro friahe, 11,97 31,00
mod. 1 ut.

1.1.9 APPLICATIVI SOFTWARE PER
BUSINESSPHONE
1.1.9.1 BACKSTAGE

944279 Suite di applicazioni BusinessPhone (125) 110,61 286,40

959068 Backstage 3.rd party CTI (5 utenti) [Solo R14] Jlme  (123) 520,00 370,75 960,00
licenza 80 utenti CTI da R.16]

959069 Backstage 3.rd party CTI (20 utenti) [Solo R14cJude (123) 1.410,50 1.203,40  3.116,00

licenza 80 utenti CTI da R.16]

959070 Backstage 3.rd party CTI (50 utenti) [Solo R14]ude (123) 2.228,20 2.799,95  7.250,00
licenza 80 utenti CTI da R.16]

959071 Backstage 3.rd party CTI (+5 utenti) [Solo R14] (124) 403,00 301,62 781,00
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SISTEMA DI COMMUTAZIONE PRIVATA BUSINESSPHONE 250 ISDN

NMU Una Can. annuo Prezzo
Tantum nol. 6 anni Vendita
(Euro) (Euro) (Euro)

1.1.9.2 DOCUMENTAZIONE ADDEBITI

1.1.9.2. SISTEMA SINGOLO (32)
1
992348 Account Manager fino a 64 A.U. (non incl. 65500  1.696,00
PC/Server)
992349 Account Manager fino a 120 A.U. (non incl. 873,97  2.263,00
PC/Server)
992350 Account Manager fino a 250 A.U. (non incl. 1.092,17 2.828,00
PC/Server)
1.1.9.2. SISTEMA IN RETE (33)
2
992351 Account Manager nodi remoti (buffer) (36) 251,03 650,00
992352 Account Manager fino a 350 A.U.(non incl. 1.309,99  3.392,00
PC/Server)
992353 Account Manager fino a 500 A.U. (non incl. 1.528,97  3.959,00
PC/Server)
992355 Account Manager fino a 1.000 A.U. (non incl. 1.964,99 5.088,00
PC/Server)
1.1.9.2. GESTIONE ALBERGHIERA (34)
3
992356 SW gest.alberghiera (max.48 A.U.) (non incl. 472,71 1.224,00
PC/Server)
992357 SW gest.alberghiera (max.120 A.U.)(non incl. 567,33 1.469,00
PC/Server)
992358 SW gest.alberghiera (max. 250 A.U.) (non incl. 688,59 1.783,00
PC/Server)

1.1.9.3 POSTAZIONE OPERATORE
MULTIMEDIALE

992359 CMG Start Pack NOW Lite Operator package (1  (52) 403,00 650,75 1.685,00
operatore Lite e 50 directory entry; NON include
Server)

992360 SW e RTU NOW Lite Operator, mod. 1 opperatore (54) 260,00 271,88 704,00
aggiuntivo al primo (max 2 volte)

992361 SW e RTU OWS Operator, mod. 1 operatore (50) 260,00 335,61 869,00
aggiuntivo al primo

959077 Post.sintesi vocale per non vedente su PC per @ial(/9) 449,80 1.186,86 3.332,00
4224, Dialog 4223 e Dialog 4224

946693 Post.Braille tipo VARIO (40 car.) per non vedente (129) 449,80 3.230,02 9.068,00

su PC per Dialog 4222, Dialog 4223 o Dialog 4224
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SISTEMA DI COMMUTAZIONE PRIVATA BUSINESSPHONE 250 ISDN

NMU Una Can. annuo Prezzo
Tantum nol. 6 anni Vendita
(Euro) (Euro) (Euro)

1.1.9.4 CALL CENTER

937281 SW gestione stat. ACD su PC (CCS-Max. 10 Agent{$8)  1.678,30 1.434,35 3.714,00
937282 SW gestione stat. ACD su PC (CCS-Max. 20 Agent($8)  2.349,10 2.819,26  7.300,00
937283 SW gestione stat. ACD su PC (CCS-Max. 30 Agent{$8)  3.021,20 4.247,04  10.997,00
937285 SW gestione stat. ACD su PC (CCS-Max. 40 Agent{$8)  3.692,00 5.626,16  14.568,00
937286 Ampliamento SW CCS (+ 10 Agenti) (39) 1.341,60 1.422,76 3.684,00
937287 Ampliamento SW CCS (+ 20 Agenti) (39) 2.013,70 2.807,29 7.269,00
937288 Ampliamento SW CCS (+ 30 Agenti) (39) 2.684,50 4.235,46  10.967,00
976967 SW per 1 postazione CCS di supervisione aggiuntiva 1.208,03 3.128,00
976968 SW per 2 postazioni CCS di supervisione aggiuntive 2.373,59 6.146,00
976970 SW per 3 postazioni CCS di supervisione aggiuntive 3.544,54 9.178,00
976971 SW per 4 postazioni CCS di supervisione aggiuntive 4.711,64  12.200,00
620468 Display a muro per CCS (20 caratteri / 220 Vca) (40) 269,10 946,65 2.451,20
1.1.9.5 BMS

992363 Licenza BMS 287,33 744,00

1.1.10 SERVIZI DI PERSONALIZZAZIONE
Riconfigurazioni

946686 Riconfigurazione BP 250 "Compact" 471,90
937290 Riconfigurazione BP 250 "Mini" 386,10
940639 Riconfigurazione BP 250 "Rack" 386,10
937291 Riconfigurazione BP 250 "Standard" 802,10
937265 Personalizzazione musica e messaggio su attesa (31) 167,70
944246 Personalizzazione 2 canali di Networking (117) 403,00
976972 Personalizzazione ®enti backstage (110) 416,00
944251 Personalizzazione 2 utenti CTI [PC escluso] (117) 403,00

944255 Personalizzazione 2 utenti Unified Messaging/Fax (117) 403,00
Server Int. [PC escluso]

944261 Personalizzazione 2 utenti Mobile Extension (117) 156,00
937262 Pers. Serv. Cort. su VMU-HD e MFU (24) 403,00
937263 Abilitaz. sw Least Cost Routing + personaliz. (28) 536,90
937260 Personaliz. OP| Automatico su VMU-HD e MFU  (23) 670,80
937261 Personaliz. 1 menu OPI Automatico successivo  (23) 201,50
946677 Attivazione e personalizzazione BMS su IAS (27) 650,00
944245 Attivita' di training per agenti e supervisori (lbata) 1.066,00
937264 Stampante a 80 colonne (29) 223,69 579,20
940643 Attivita di personalizzazione per ogni Stazione 8as 195,00

(oltre le 24 Stazioni)
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SISTEMA DI COMMUTAZIONE PRIVATA BUSINESSPHONE 250 ISDN

NMU Una Can. annuo Prezzo
Tantum nol. 6 anni Vendita
(Euro) (Euro) (Euro)

1.2 TERMINALI D'UTENTE ED ACCESSORI
1.2.1 TELEFONI ANALOGICI ED ACCESSORI

721091 Telefono analogico Aastra 7106a Nero (r7) 18,52 52,00
721092 Telefono analogico Aastra 7147a Nero (r7) 31,70 89,00
721154 Telefono analogico Aastra 7187a (r7) 46,66 131,00

1.2.2 TELEFONI DIGITALI ED ACCESSORI

700058 Telefono digitale Dialog 4220 Bianco (74) 34,20 96,00
701060 Telefono digitale Dialog 4220 Nero (74) 34,20 96,00
674242 Telefono digitale Dialog 4220-H (Vers. Hotel) (74) 35,98 101,00
700059 Telefono digitale Dialog 4222 Bianco (74) 71,24 200,00
701061 Telefono digitale Dialog 4222 Nero (74) 71,24 200,00
700060 Telefono digitale Dialog 4223 Bianco (74) 120,75 339,00
701062 Telefono digitale Dialog 4223 Nero (74) 120,75 339,00
701070 Telefono IP Dialog 4224 Bianco - posto operatore (74) 208,53 585,44
721141 Telefono IP Dialog 4224 Nero - posto operatore  (74) 208,73 586,00
700061 Pannello extra 17 tastér Dialog 4222, 4223, 4224, 4422 (75) 51,29 144,00
IP, 4425 IP Vision Bianco
701063 Pannello extra 17 tasti per Dialog 4222, 4223 4422(75) 51,29 144,00
4422 1P, 4425 IP Vision Nero
715938 OPU per Dialog 4222/4223/4225/4422/4425 29,92 84,00
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SISTEMA DI COMMUTAZIONE PRIVATA BUSINESSPHONE 250 ISDN

NMU Una Can. annuo Prezzo
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1.2.3 TELEFONIIP ED ACCESSORI

706826 Telefono IP Dialog 4422 Bianco (78) 93,43 230,00

706827 Telefono IP Dialog 4422 Nero (78) 93,43 230,00

706824 Telefono IP Dialog 4425 Bianco (78) 176,70 435,00

706825 Telefono IP Dialog 4425 Nero (78) 176,70 435,00

721086 Telefono IP Aastra 7433ip Nero (78) 62,96 155,00

721087 Telefono IP Aastra 7434ip Nero (78) 94,64 233,00

715934 Telefono IP Dialog 5446 Bianco 199,44 491,00

715933 Telefono IP Dialog 5446 Nero 199,44 491,00

976974 Cavo LAN RJ45 per terminali IP (telefono IP Dialog 2,03 5,00
IP/ATA)

620567 Alimentatore AC/AC per telefono Dialog IP serie 10,16 25,00
D4000

715947 Alimentatore AC/DC per telefono Dialog IP serie 10,97 27,00
D5000

721088 Alimentatore AC/DC per telefono IP Aastra serie 11,37 28,00
7400ip

721089 Display Extra Tasti per Aastra 7434ip Nero (DPU), 117,39 289,00
max 2 per telefono

721090 Pannello Extra Tasti per Aastra 7434ip Nero (KPU), 75,96 187,00
max 3 per telefono

976978 Pennino per touch screen per Dialog 5446 IP 17,47 43,00
Premium, 5 pcs

992364 Cuffia mono-auricolare per Dialog 76,37 188,00

4222]4223/4224/4422/4425/5446 e Aastra
7434ip/7444ip/7446ip (include cavo addatatore)

992365 Cuffia bi-auricolare per Dialog 91,80 226,00
4222]4223/4224/4422/4425/5446 e Aastra
7434ip/7444ip/7446ip (include cavo addatatore)

992366 Cuffia mono-auricolare PO per Dialog 4224/4422 e 90,58 223,00
Aastra 7434ip (include cavo addatatore)
992367 Cuffia bi-auricolare PO per Dialog 4224/4422 e 101,14 249,00

Aastra 7434ip (include cavo addatatore)
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SISTEMA DI COMMUTAZIONE PRIVATA BUSINESSPHONE 250 ISDN

NMU Una Can. annuo Prezzo
Tantum nol. 6 anni Vendita
(Euro) (Euro) (Euro)

1.2.4 TELEFONI SIP ED ACCESSORI

721161 Telefono SIP Aastra 6730i (include alimentatore e 15,00 36,96 91,00
cavo)

992368 Telefono SIP Aastra 6731i (include alimentatore e 15,00 47,53 117,00
cavo)

992369 Telefono SIP Aastra 6739i (include alimentatore e 15,00 169,39 417,00
cavo)

707285 Telefono SIP Aastra 6753i (include alimentatore e 15,00 63,37 156,00
cavo)

707286 Telefono SIP Aastra 6755i (include alimentatore e 15,00 78,80 194,00
cavo)

707287 Telefono SIP Aastra 6757i (include alimentatore e 15,00 87,74 216,00
cavo)

715940 Pannello Extra 36 Tasti per Aastra 6753i/6755i  (55) 51,18 126,00
16757i/6739i

715948 Pannello Extra 60 Tasti per Aastra (56) 68,24 168,00
6755i/6757i/6739i

992371 Cuffia mono-auricolare con archetto per Aatra 673xi 95,46 235,00
e 675xi (include cavo addatatore)

992372 Cuffia bi-auricolare con archetto per Aatra 673xi e 114,55 282,00

675xi (include cavo addatatore)

1.2.5 ATA ED ACCESSORI

959076 DRG22 (2 linee analogiche) utenti analogici su IP  (72) 106,42 262,00
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SISTEMA DI COMMUTAZIONE PRIVATA BUSINESSPHONE 250 ISDN

NMU Una Can. annuo Prezzo
Tantum nol. 6 anni Vendita
(Euro) (Euro) (Euro)

1.2.6 PORTATILE DECT ED ACCESSORI

715777 Portatile D390 (GAP) (include caricabatteria) (49) 97,24 273,00

715778 Portatile DT'690 (GAP) (include caricabatteria) (49) 168,84 474,00

721094 Portatile Dr690 Bluetooth (GAP) (include (49) 190,57 535,00
caricabatteria)

706878 Portatile industriale DT412 V2 (GAP) (include (49) 302,77 850,00
caricabatteria)

721095 Portatile DT432 industriale ATEX (GAP) (sicurezza(49) 551,40 1.548,00
intrinseca) (include caricabatteria)

976981 Custodia per DT390 16,03 45,00

976982 Custodia per DT690 14,25 40,00

706884 Custodia con clip per DT4X2 DT412 V2 o DT422 25,65 72,00
V2

715779 Caricabatterie singolo per DT690/DT390 20,30 57,00

715942 Caricabatterie da tavolo per DT4X2 40,25 113,00

721096 Batteria per DT390 8,91 25,00

721097 Batteria per DT690 12,47 35,00

706883 Batteria standard DT412V2 38,83 109,00

721098 Batteria standard DT432 ATEX 69,10 194,00

944291 Auricolare con microfono integrato sul cavo per 20,30 57,00
DT4X2 DT412V2 0 DT422 V2

944292 Cuffia monoaurale per DT4X2 128,23 360,00

976987 Adattatore per cuffia industriale Peltor per DT432 98,31 276,00
ATEX

976988 Clip per DT390 11,75 33,00

976989 Clip per DT690 33,84 95,00

944288 Clip per DT4X2 4,81 13,50

944289 Clip con gancio per DT4X2 513 14,40

715939 Modulo per configurazione telefono per 134,29 377,00
DT690/DT390

944294 Desktop programmer per DT4X2 134,29 377,00

1.2.7 PORTATILE DECT ED ACCESSORI (SOLUZIONE DECT OVER

IP)
718006 Portatile Aastra 610d (GAP) con caraica batterie (58) 86,93 214,00
718007 Portatile Aastra 620d (GAP) con caraica batterie (58) 123,08 303,00
718008 Portatile Aastra 630d (GAP) con caraica batterie (58) 233,16 574,00
992373 Custodia per Aastra 610d e 620d 26,81 66,00
992374 Custodia per Aastra 630d 26,81 66,00
718075 Caricabatterie singolo per Aastra 610d, 620d e 630d 12,19 30,00
718076 Batteria per Aastra 610d, 620d e 630d 14,22 35,00
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SISTEMA DI COMMUTAZIONE PRIVATA BUSINESSPHONE 250 ISDN

NMU Una Can. annuo Prezzo
Tantum nol. 6 anni Vendita
(Euro) (Euro) (Euro)

1.3 ELEMENTI PER AGGIORNAMENTO A BP 250 V.8.0

R17
1.3.1 KIT DI AGGIORNAMENTO
959073 Kit di aggiornamento da < R14 a R17 (con CPU-D5) 51133 520,00 108947 2.821,00
127
959074 Kit di aggiornamento da <R14 a R17(senza CPU-D5)114) 520,00 293,13 759,00
959075 Kit di aggiornamento da R14, R15, R16 a R17 (128) 520,00 238,29 617,00
620369 Backplane 9 slot per BP 250 "Standard" (67) 155,72 403,20
700003 Backplane 5 slot per BP 250 "Rack" (80) 92,63 239,84
375618 Backplane 5 slot per BP 250 "Mini" e "Compact" (80) 49,25 127,52
937351 Kit SW di aggiornamento per ELU-D (68) 14,26 36,91
976990 Kit SW di aggiornamento per ELU-A 14,29 37,00
937352 Kit SW di aggiornamento per BTU-B/1 (solo T0) (69) 133,90 14,29 37,00
976991 Kit SW di aggiornamento per BTU-B2 133,90 14,29 37,00
937353 Kit SW di aggiornamento per BTU-B/3 (S0/T0) (69) 133,90 14,29 37,00
937354 Kit SW di aggiornamento per BTU-D/ISDN (70) 133,90 15,83 41,00
976992 Kit SW di aggiornamento per BTU-D/CAS 133,90 15,83 41,00
976994 Kit SW di aggiornamento per BTU-A 133,90 14,29 37,00
976995 Kit SW di aggiornamento per MFU 133,90 14,29 37,00
976996 Kit SW di aggiornamento per VMU-HD 133,90 14,29 37,00

1.3.2 ELEMENTI PER AGGIORNAMENTO A DECT INTEGRATO

(GAP)
937355 Kit aggiornamento DECT integrato a GAP (71) 670,80 1.289,91  3.340,00
937357 Aggiornamento a GAP per ogni IC-LU (73) 133,90 14,29 37,00

Prezzi

Versione intercomunicante

Per calcolare i prezzi dei vari equipaggiamentgvpdere un Start Pack del sistema base con eqiapaagnto 0/0 per
versione “Mini”,”"Rack” e “Standard” al qualle deessere sempre aggiunto un apparecchio Dialog éZ¥alog 4223
con funzioni di Capolinea ed almeno un Kit a PSEJHR3 da 8, 16 o 32 derivati digitali.

Al sistema intercomunicante possono essere aggulteieori PSE BTU-A per 4 o 8 linee urbane anatbgi, BTU-B2
per 4 0 8 Accessi Base (2B+D) S/T/Q o BTU-D perctesso Primario (30B+D) T/Q, ELU-D3 per 8, 16 od&2ivati
digitali spec., gli apparecchi digitali Dialog 4224222, 4223, i moduli DSS4, schede / Stazioni Bagertatili del
Cordless DECT integrato, eventuali schede opziof@il-12, VMU-HD) ed accessori (stampante, musicatasa,
applicativi software, ecc.).

In alternativa & possibile selezionare lo StartkRaeconfigurato Intercommunicante che includengdi urbane ISDN
(4 flussi BRA), 8 interni digitali, 4 interni anali, voice mail (per versione BP “Compact”) cince¢efoni digitali, tre
Dialog 4222 e due Dialog 4223. Tale configuraziénespandibile ad un massimo di 44 derivati congliagta Kit
interfacce di utente.

Il prezzo delle PSE d’urbana e di giunzione € camngivo del costo delle relative protezioni.

Versione centralino

Per calcolare i prezzi dei vari equipaggiamengvpdere un Start Pack del sistema base con eqiapaagnto 0/0 per
versione “Mini” ”,”"Rack” e “Standard” al qualle dewessere sempre aggiunto un apparecchio Dialog é&2funzioni
di Posto Operatore ed una PSE ELU-D3 DA 8, 16 dé&®ati digitali sulla quale va collegato il Pogperatore.
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Al sistema centrallino possono essere aggiuntealie®SE BTU-A per 4 o 8 linee urbane analogidd€|J-B2 per 4 o
8 Accessi Base (2B+D) S/T/Q, BTU-D per 1 AccessonBrio (30B+D) T/Q o 1 flusso 2 Mbit/s CAS, BTU-Eemp4
linee di giunzione analogiche, ELU-D3 per 8, 162od#rivati digitali spec., ELU-A per 8 o 16 derivahalogici, gli

apparecchi digitali Dialog 4220, 4222, 4223, i mbddSS4, schede / Stazioni Base / portatili del dless DECT
integrato, i telefoni analogici, eventuali schegeionali (CM-12,VMU-HD, ELU-A2) ed accessori (staamte, musica

su attesa, telefono analogico Hotel con spia dea@go in attesa, applicativi software, ecc.).

In alternativa € possibile selezionare lo StartkRaeconfigurato Centrallino che include 8 linebame ISDN (4 flussi

BRA), 8 interni digitali, 4 interni analogici, vaécmail (per versione BP “Compact”) sei telefoniitdily, tre Dialog
4222, due Dialog 4223 e un Dialog 4224 con funzidinPosto Operatore. Tale configurazione € espdadia un
massimo di 44 derivati con I'aggiunta Kit interfeadi utente.
Il prezzo delle PSE d’urbana e di giunzione & camngivo del costo delle relative protezioni.
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(1) 1l prezzo dell'unita centrale BP 250 “Mini” comprae: I'armadio “Mini” completo di alimentatore, PSEPU
D5 (completa di organi di commutazione, circuitf@wenza ed inclusione, 3 porte seriali V.24, modeap
per telegestione, interfaccia audio per musicatesa esterna), Kit Software R17, Compact Flasll @etallata
sulla CPU D5 per il caricamento delle licenze diitzione ai servizi della release R17, proteziamegrata
lato linea elettrica e armadietto contenente ordapermutazione lato centrale.

Nel caso di configurazione “Intercomunicante”, des@mpre essere previsto un apparecchio Dialog 4222

Dialog 4223 con funzioni di Capolinea ed una PSEJHE3 da 8, 16 o 32 derivati digitali o MFU da 8 ideti
digitali, sulla quale va collegato I'apparecchiessto. Nel prezzo della Posa in Opera € comprestaliazione
dell'apparecchio telefonico con funzioni di Capeln

Nel caso di configurazione “Centrallino”, deve seeprevisto un apparecchio Dialog 4224 con funzigdini

Posto Operatore ed una PSE ELU-D3 da 8, 16 o 3fadiedigitali o MFU da 8 derivati digitali, sullquale va
collegato I'apparecchio stesso. Nel prezzo dellsaRie Opera € compresa l'installazione del Poster&ipre.
In configurazione 0/0, nel BP 250 “Mini” rimangoaacora disponibili 4 posti scheda.

NOTA 1: Tutti i sistemi BP 250 “Compact”, "Mini", "Rack® "Standard" del presente listino, sia in versione
Intercomunicante che Centralino, sono gia equigbgon i software di integrazione ACD ed Hotel.

NOTA 2: Il sistema equipaggiato 0/0 viene rilasciato toenze opzionali R1della validita di 60 giorni:
« Utenti Mobile Extension (compatibilmente con le &eipa di sistema)

« Utenti Unified Messaging/Fax Server Integrato (catifplmente con le capacita di sistema)
e Canali di Networking

* Utenti

CTI

Allo scadere dei 60 giorni il sistema rimane ahititalle seguenti funzionalita:
e Licenza 2 utenti Mobile Extension

« Licenza 2 utenti Unified Messaging/Fax Server Iragg

* Licenza 2 canali di Networking
» Licenza 80 utenti CTI

» Licenza 2 utenti Backstage

* Licenza 2 Call Center Assistant
* Licenza 10 BP Ext. Assistant

NOTA 3: | servizi sopra elencati vanno comunque attivain cpportuno hardware aggiuntivo, per la

configurazione e attivazione dei quali si rimante aote relativgv. punti 118, 119, 120, 121).

NOTA 4: Insieme al sistema base viene rilasciato un CD-R@bhtenente le seguenti applicazioni
(caratteristicher. punto 125)

» BusinessLink necessario per l'attivazione di agaioni CTI su BusinessPhone

« Applicazione Unified Messaging/Fax Server Integrato

« Backstage
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)

®3)

(6)

Il prezzo dell’'unita centrale BP 250 “Rack” compde: I'armadio “Rack” completo di alimentatore 23@yY
PSE CPU D5 (completa di organi di commutazionesuiio conferenza ed inclusione, 3 porte serialidy.2
modem V.22 per telegestione, interfaccia audiorpesica su attesa esterna), Kit Software R17, Confflash
Card installata sulla CPU D5 per il caricamentdeditenze di abilitazione ai servizi della reledE7, sistema
versione Rack 197, alimentatore integrato 230 V8aV4c, protezione integrata lato linea elettricatdh Panel
per 72 RJ45 e sistema di ventilazione.

Nel caso di configurazione “Intercomunicante”, desempre essere previsto un apparecchio Dialog 4222
Dialog 4223 con funzioni di Capolinea ed una PSEJHY3 da 8, 16 o 32 derivati digitali o MFU da 8 idati
digitali,sulla quale va collegato I'apparecchiosste Nel prezzo della Posa in Opera € compresadllazione
dell'apparecchio telefonico con funzioni di Capekn

Nel caso di configurazione “Centrallino”, deve seenprevisto un apparecchio Dialog 4224 con funzidini
Posto Operatore ed una PSE ELU-D3 da 8, 16 o 3%adiedigitali o MFU da 8 derivati digitali, sullguale va
collegato I'apparecchio stesso. Nel prezzo dellsaRo Opera € compresa l'installazione del Poster&ipre.

In configurazione 0/0, nel BP 250 “Rack” rimangartcora disponibili 4 posti scheda.

NOTA 1: Il prezzo non comprende il gruppo di continuitt022ca. In caso questi non sia disponibile, puo
essere ordinato a parte (nota 109)
NOTA 2: Sirimanda alle Note 1, 2, 3, 4 del punto 1

Il prezzo dell'unita centrale dell'intercomunicanBP 250 “Standard” comprende: I'armadio “StandaBdise
completo di armadio di permutazione ed organi dimpgazione lato centrale, alimentatore, PSE CPU D5
(completa di organi di commutazione, circuito coafea ed inclusione, 3 porte seriali V.24, moderd2\per
telegestione, interfaccia audio per musica su atgsterna), Kit Software R17, Compact Flash Casthllata
sulla CPU D5 per il caricamento delle licenze diitazione ai servizi della release R17, proteziamegrata
lato linea elettrica.

Nel caso di configurazione “Intercomunicante”, dseepre essre previsto un apparecchio Dialog 422ialog
4223 con funzioni di Capolinea ed una PSE ELU-D3d4a6 o 32 derivati digitali o MFU da 8 derivatgiali,
sulla quale va collegato I'apparecchio stesso. plelzzo della Posa in Opera & compresa linstalfezio
dell'apparecchio telefonico con funzioni di Capetn

Nel caso di configurazione “Centrallino”, deve seenjprevisto un apparecchio Dialog 4224 con funzidini
Posto Operatore ed una PSE ELU-D3 da 8, 16 o 3%adiedigitali o MFU da 8 derivati digitali, sullguale va
collegato I'apparecchio stesso. Nel prezzo dellsaRo Opera € compresa l'installazione del Poster&ipre.

In configurazione 0/0, nellarmadio Base del BP 2Standard” rimangono ancora disponibili 8 postieda.

NOTA 1: Sirimanda alléNote 1, 2, 3, 4lel punto 1

Il prezzo dell’'unita centrale del centralino BPO2%tandard” comprende: I'armadio “Standard” Basmmnpleto
di armadio di permutazione ed organi di permutazitaio centrale, la PSE CPU D5 (completa di orghni
commutazione, circuito conferenza ed inclusionppfie seriali V.24, modem V.22 per telegestiongerfaccia
audio per musica su attesa esterna), Kit Softwalé, Eompact Flash Card installata sulla CPU D5 iper
caricamento delle licenze di abilitazione ai sargi&dla release R17, protezione integrata latcaliekettrica.
Va sempre previsto un apparecchio Dialog 4224 ooridni di Posto Operatore ed una PSE ELU-D3 di6&)
32 derivati digitali o MFU da 8 derivati digitakulla quale va collegato I'apparecchio stesso.¥etzo della
Posa in Opera & compresa linstallazione del Pd&3peratore. Inoltre i tre prezzi riportati includono
rispettivamente:

- Stazione di energia 8A - 26 Ah:

Da usarsi per un sistema contenente un max di @atieanalogici / digitali / equivalenti(*).

- Stazione di energia 8A - 44Ah:
Da usarsi per un sistema contenente un max di @60ati analogici / digitali / equivalenti(*).

- Stazione di energia 2 x 8A - 44Ah:
Da usarsi per un sistema contenente oltre 160ateawmalogici / digitali / equivalenti(*).

In configurazione 0/0, nellarmadio Base del BP 2Standard” rimangono ancora disponibili 8 postieda.
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(*) Nel caso di installazione di Stazioni Base deldiess DECT Integrato, nel conteggio del numeroedivati
necessario per la scelta della stazione di energleplare ogni Stazione Base equivalente all'lfest®ne di 10
derivati e conteggiare tali derivati “equivalentiél computo totale. Nel caso in cui il sistemaggiipaggiato con
scheda IAS (nota 26), considerare la scheda conde®@ati “equivalenti” nel computo totale

NOTA 1: Sirimanda alldNote 1, 2, 3, 4lel punto 1

(9) La PSE BTU-D puo essere usata per collegamemietivorking (Q-SIG o DSS1/VPN) a partire dalla vers
V.3.1 (R9.1).

(10) Armadietto “Standard” equipaggiato 0/0 (9 postieda disponibili), da fornire solo come EspansideeBP
250 “Standard” (Max. 2) e completo di cavi di ird@nnessione all'armadietto Base.

(11) Armadietto “Rack” equipaggiato 0/0 (5 posti schaigponibili), da fornire solo come Espansione dBl 20
“Rack” (Max. 1), completo di Alimentazione 230 Vaavo V.24, cavo di alimentazione, Patch Panel 725R:
sistema di ventilazione.

NOTA BENE: Il prezzo_non comprende il gruppo di continuit® 2Za. In caso questi non sia disponibile, puo
essere ordinato a parte (nota 109)

(12) | prezzi di tutti i Kit interfacciamento Utente Giunzione comprendono: PSE specifica, licenze atént
giunzione, cavi, organi di permutazione lato cdate protezioni alle sovratensione per le lineeregt Ogni
PSE specifica occupa 1 posto scheda.

(13) La PSE BTU-B2 puo essere configurata per fornirg@mporaneamente linee ISDN 2B+D (punti di rifenmo
S/T/Q) a passi di due: quindi sulla stessa PSEgmossssere programmati 8 S e nessun T/Q, 6 S@,24T3 e 4
T/Q, 2 S e 6 T/Q, oppure nessun S e 8 T/Q.
La BTU-B2 gestisce interfacce 2B+D (S/T) a partiedla versione V.2.1 (R8). La PSE BTU-B2 e MFU mu&s
essere usate per collegamenti di Networking (Q-®5S1/VPN) a partire dalla versione V.3.1 (R9.1).

(14) Kit Interfacciamentamultifunzione che fornisce: 4 linee Accesso Basmfigurabili singolarmente come linee
urbane ISDN TO o linee interne per terminali ISDB| 8 linee interne analogiche, 8 linee internatdlig Tale
Kit di interfacciamento include PSE MFU, licenzente / giunzione, cavi e strisce lato centraleMEJ occupa
un posto scheda. Essa puo’ alloggiare una Comgpash Eard opzionale per attivare sulla PSE sedii¥foice
Mail e Operatore Automatico. (v. punto 15).

(15) Kit di interfacciamento Multifunzione, include PSBE-U e Compact Flash Card con funzioni di Voice M&B
a 36 ore di registrazione) (v. punto 14).

(16) Kit risorse VoIP (4, 8 o 16 canali) per il suppodbderivati IP. include PSE IPU, da installareasoénte a
partire da BP250 V6.0 (R14). Il prezzo comprendePSE IPU, 1 Scheda DSM3 per PSE IPU, 1 Compact
Flash Card, 1 Cavo cat.5 IPU/LAN RJ45 e 4, 8 oidénize canali VolP. La PSE IPU occupa un postodathe
E’ possibile installare max. 3 schede IPU per dmgistema BP250. E’ possibile espandere a gruppicdnali
(fino a 16 canali) i Kit risorse VolP da 4 e 8 claf&. punto 116 per BP250).

(18) Tale licenza pud essere fornita solamente insiaimsistema BP 250 “Compact” in versione centralimo
intercomunicante(v. punto 7 e punto 17)La licenza permette di abilitare gli slot 4 e 5 pieserimento di PSE
aggiuntive che altrimenti non vengono prese inoccadal BP 250 “Compact”. Non & necessario prevetidee
licenza nel caso in cui si desideri installaredaesla IC-LU negli slot 4 e 5.

(19) Il prezzo di tale pacchetto promozionale in vamsi@entralino BP 250 “Rack” comprende: I'armadicatik’
completo di alimentatore 230Vca, PSE CPU D5 (cotapté organi di commutazione, circuito conferenda e
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(20)

(21)

(22)

(23)

inclusione, 3 porte seriali V.24, modem V.22 péedestione, interfaccia audio per musica su atesarna), Kit
Software R16, Compact Flash Card installata suR&J @5 per il caricamento delle licenze di abiliae ai
servizi della release R16, pit 1 PSE MFU da 4 AsicBaise ISDN S0/T0/QO0, 8 attacchi d'utente digitdli
attacchi d'utente analogici, hard disk con funzidinoice Mail,pit 1 PSE IPU, | licenza 4 canali N%9 pit un
telefono Dialog 4224 con funzioni di Posto Operatdtel prezzo della Posa in Opera € compresadliagtone
del Posto Operatore.

In tale configurazione rimangono disponibili 2 pastheda per ampliamenti.

E’ possibile ampliare il numero di canali VoIP disjibili sulla IPU mediante licenza di ampliamenta € 4
canali (nota 116) (max 16 canali VolP su una IPU) senza necessitscliede aggiuntive. Tutte le schede di
derivato/linee esterne comprendono cavi e orgapednutazione lato centrale. | telefoni IP comperalguida
all'uso.

NOTA BENE: Il prezzo_non comprende il gruppo di continuit® 2Za. In caso questi non sia disponibile, puo
essere ordinato a parte (nota 109)

La PSE figlia CM-12 permette la rilevazione degipulsi di tassazione sulle linee urbane analogitmdove
I'operatore pubblico sia abilitato a trasmetterdirira tali impulsi. Essi non occupano posti schedangono
montati direttamente sulle PSE BTU-A(8) e BTU-A(4).

La REG deve essere installata per fornire il 2esvDISA sulle sole linee urbane analogiche. Essaupa 1
posto scheda. Essa fornisce inoltre 2 blocchi gisteé multifrequenza che vengono utilizzati pesdrvizio di
Mobile Extension.

Il Kit Voice Mall integrato & caratteriazzato dS® VMU-HD con 8 porte vocali di accesso (ampliahill 6
porte, nel caso sia installata nel sistema la P$B-B o la PSE REG) e di un Hard Disk da 1 GB chmifize
300 caselle individuali, 16 caselle vocali comutilizzabili da gruppi di lavoro (ad es. gruppi ACDper
complessive 18 ore di memorizzazione HQ o 36 ayeadita standard.

La VMU-HD viene fornita con i prompt vocali standadtel Voice Mail, i messaggi sveglia standard peteHed

i messaggi di accoglienza standard sulle code AChgua italiana, gia pre-caricati sulla scheda.

Oltre al Voice Mail, la VMU-HD ¢ in grado di formrun servizio di cortesia integrato nel sistemanéssaggio

in servizio giorno + 1 messaggio in servizio noke) servizi di messaggistica vocale per le funzid@D e
Hotel del BP250.

Nella VMU-HD viene fornita inoltre una musica suest integrata standard di 2,5 minuti di lunghezza,
copyright Aastra (nessuna necessita di pagardi dit#tutore). Tale musica su attesa puo essenatsulla
VMU-HD a partire dalla versione V.4.0 (R11).

La PSE occupa un posto scheda. E’ possibile iastalina sola PSE VMU-HD per sistema BP 250 “Statida
“Rack” e “Mini”. Non & possibile installare una VMHD insieme ad una VMU-D sullo stesso sistema. E’
possibile installare una VMU-HD e una MFU con Haxigk nello stesso sistema.

NOTA 1: Nel caso si voglia fornire la VMU-HD su un BP 25Mini" o "Standard” precedente alla versione
V.2.1 (R8), & necessario aggiornare il sistemaltitiia versione disponibile, prevedendo il relativo
aggiornamento HW/SW (v. punti 67...70, 113, 114)

NOTA 2: Per la personalizzazione dei messaggi di cortesgastrati in studio, € necessario ordinare la
personalizzazione del Servizio Cortesia su VMU-BMU-HD (v. punto 24).

NOTA 3: Per la personalizzazione della musica su attadla s/MU-HD, € necessario ordinare la
personalizzazione della musica su at{@s@gunto 31)

NOTA 4: Nel caso si desideri offrire la funzione di Ogera Automatico, aggiungere anche l'importo relativ
alla personalizzazione di tale servigio punto 23)

La personalizzazione del servizio di Operatore Awttico prevede la definizione con il cliente edgistrazione
in studio dei seguenti messaggi:
- Menu principale di Operatore Automatico
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(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

- Messaggio di errata selezione
- Messaggio di Servizio Notte

Per la definizione e la registrazione in studialt&riori menu di Operatore Automatico successiprancipale,
prevedere per ogni nuovo menu limporto riportala &oce "Personalizzazione 1 menu OPI Automatico
successivo".

Personalizzazione messaggi Servizio Cortesia ragjigsh studio. | messaggi personalizzati possossee
registrati solamente su VMU-HD/MFU e sono i seguent
- Attesa su interno o P.O. (servizio giorno)

- Attesa su interno o P.O. (servizio notte)

Sia in servizio giorno che in servizio notte, ilseaggio viene trasmesso una sola volta, dopodieine Yornito
il tono d'attesa oppure, dove prevista, la musicattesa.

Kit Interfacciamentan grado di trasmettere una segnalazione di messaggttesa verso telefoni analogici con
spia luminosa di messaggio in attesa. Essa deegeestlizzata esclusivamente per I'attivaziondadspia di
messaggio su attesa presente sui telefoni analsgesiali Dialog 4106, Dialog 4147 e Dialog 418Aastra
7106, Aastra 7147 e Aastra7187. La ELU-A2 occupasio scheda.

Kit Application Server Integrato per ospitare ¢éggenti applicazioni Aastra (precaricati e preqgunati):
- BackStage

- BusinessLink
- CCS
- BMS

NOTA 1: Sulla scheda del Kit Application non possono essaricati software di terze parti

NOTA 2: Gli applicativi Backstage, Slim Unified MessagiRgk Server Integrato e Call Center Supervisor
precaricati e configurati hanno bisogno delle Izl abilitazione per essere attivati nelle capaci
desiderate. (Licenze Backstafye punto 123), CCS(v. punto 38) mentre la licenza BMS necessita
dell'attivita di personalizzazion@. punto 27)

NOTA 3: Il Kit occupa 2 posti scheda e pud essere insallu BP250 “Compact”, “Mini”, “Rack” e
“Standard”, BP250 “Compact”, puo essere instaltzh 3° slot (unico slot attivo e disponibile sul
sistema base senza licenza di Espansione )

NOTA 4: La scheda deve essere installata nell'ultimo digponibile sui sistemi BP250 “Compact”, “Mini”,
“Rack” e “Standard”. Su sistema BP250 “Rack” pusegs installata in qualsiasi slot.

NOTA 5: La PSE IAS viene conteggiata equivalente a 30vdémel calcolo della stazione di energia

Attivazione e personalizzazione licenza BMS, pdere nel caso in cui sia necessario attivare twswé di
programmazione BMS su PSE IA& punto 26)

Il prezzo prevede la abilitazione del software ldiast Cost Routing del sistema e la definizione e
programmazione al momento dell'installazione delleelle di instradamento dei differenti portantilegati al
sistema.

Stampante per la stampa dei dati di addebito. pséaessere collegata alle porte seriali delle PBBE O5. I
prezzo comprende anche il cavo seriale per il gatigento alla centrale.
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(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

(35)

(36)

(37)

Il dispositivo di musica su attesa esterno vienkegato direttamente alla PSE centrale CPU D5.rélzpo &
comprensivo di trasformatore di alimentazione.

NOTA 1: Siricorda che in presenza della VMU-HD e dellask Card della MFU, il sistema dispone gia di una
musica su attesa integrata di proprieta Aastranftilsenza alcuna necessita di pagamento di diritti
d’autore). In tal caso non & necessario ordinattesjositivo di musica su attesa esterno.

NOTA 2: Nel caso si desideri una musica su attesa cosaggi® di attesa personalizzato, & necessarioaredin
la personalizzazione della musica su atfesaunto 31)

Personalizzazione musica su attesa su dispostiterno e su VMU-HD/MFU, con eventuale messaggio di
attesa registrati in studio. La musica in attesa m@ssaggio di attesa personalizzato pud essereniaeata
solamente sul dispositivo di musica in attesa meter su PSE VMU-HD/MFU (a partire dalla versione.%/4
R11).(v. punti 14, 22, 30)

Pacchetto software per la gestione ed elaboraziendati di documentazione degli addebiti per giste
BusinessPhone, in versione sistema stand-alone.

Il PC con sistema operativo MS XP o Vista si cotenat sistema telefonico attraverso porta seri@é {PSE
CPU-D5) o Ethernet (richiede PSE IPU).

Pacchetto SW per la gestione ed elaborazione ddéi di documentazione degli addebiti per sistemi
BusinessPhone, in versione sistema in rete.

Tale applicativo richiede PC con sistema operatid8 XP o Vista con conessione al sistema telefonico
attraverso porta seriale V24 (PSE CPU-D5) o Ethdriehiede PSE IPU).

Pacchetto SW per la gestione ed elaborazione ddéi di documentazione degli addebiti per sistemi
BusinessPhone, in versione alberghiera.

La licenza AMC consente l'installazione del clié&i1C su telefono cellulare compatibile (rivolgeadifornitore
per la lista aggiornata dei telefoni compatibiliple cliente fornisce una interfaccia grafica petialogo con la
centrale telefonica via DTMF.

Un utente AMC deve anche essere un utente MobiterSion, licenza da ordinare attraverso altra viele
presente listino.

Per ogni nodo remoto deve essere previsto il hoeodii buffering che si connette al sistema attraver
interfaccioa Ethernet (richiede scheda PSE IPU)

Il sistema BusinessPhone supporta le seguentotjodi integrazione della soluzione DECT:
- Soluzione DECT tradizionale
- Soluzione IP Dect

Entrambe le soluzioni supportano lo standard GARmpéementano reti DECT distinte.
La soluzione IP DECT pud essere selezionata peiaitipnuovi o gia esistenti ma privi di una rete ©OE
preesistente, per es. come ampliamento di undIEET tradizionale esistente.
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(37a) Il prezzo dello Start Kit IP DECT “B1” comprendBSE SIPU, 1 Staz. Base RFP L32 IP (GAP), licenze pe

I'attestazione al sistema di 16 terminali DECT defamiglia Aastra 6x0d per complessive 8 chiamate
contemporanee. | terminali Aastra 6x0d non sonlugnin tale pacchetto. Tale package occupa 1solo

Il prezzo dello Start Kit IP DECT “B2” comprendeSP. SIPU, 4 Staz. Base RFP L32 IP (GAP), licenze per
I'attestazione al sistema di 32 terminali DECT defamiglia Aastra 6x0d per complessive 16 chiamate
contemporanee. | terminali Aastra 6x0d non sonlugnin tale pacchetto. Tale package occupa 1solo

Il prezzo dello Start Kit IP Dect "Cordless A610cdmprende: PSE SIPU, 4 Staz. Base RFP L32 IP (GAP),
licenze per l'attestazione al sistema di 32 termiBECT della famiglia Aastra 6x0d per complessit@
chiamate contemporanee. Tale package includevérali cordless A610d ed occupa 1 slot.

Il prezzo dello Start Kit IP Dect "Cordless A6208naprende: PSE SIPU, 4 Staz. Base RFP L32 IP (GAP),
licenze per l'attestazione al sistema di 32 terhiBECT della famiglia Aastra 6x0d per complessit@
chiamate contemporanee. Tale package includevérali cordless A620d ed occupa 1 slot.

Su tutti i quattro Start Kit IP Dect & possibilegamgere qualsiasi portatile DECT-GAP della fansghastra
6x0d e sono licenziati per 20 Stazioni Base RFP (L32/L82WLAN). L'ampliamento fino a 64 Stazioni Base
RFP richiede specifiche licenze riportate in agftaate del listino

I kit non includono: sopralluogo per l'installazione della8oni Base, cablaggio delle Stazioni Base e della
relativa rete di alimentazione, PC di gestione.

NOTA 1: Il sistema Cordless IP DECT/GAP con PSE SIPU gsgere installato sul BP 250 "Mini", sul BP 250
"Rack" e sul BP 250 "Standard" a partire dalla ieers VV.9.0 (R17).

NOTA 2: Dal punto di vista implementativo € possibileclzesistenza sullo stesso sistema della soluzione IP
DECT con la soluzione Dect Tradizionale. Tale scélfortemente sconsigliata in quanto tratandosi di
reti DECT distinte non & grantito I'handover tradige reti.

(38) Software CCS/Standard per la supervisione degtinrdign tempo reale e per la raccolta di dati sti&ii ACD da
Personal Computer. Il prezzo comprende anche d saviale per il collegamento alla centrale.
Il prezzo non comprende le piattaforme HW e SWswspitare I'applicativo CCS server e client.
Carateristiche minime Server/client (implementagistand-alone):
- OS MS Windows NT4.0, 2000, XP Vista e windows 200003 Server
- Pentium 300MHz, 128 MB RAM, Network Interface C4idCP/IP), 20GB HDD, Interfaccia Seriale (prota
COM), 1 interfaccia USB
Carateristiche minime Server (implementazione ifN)A
- OS MS Windows NT 4.0, 2000 o 2003 server
- Pentium 300MHz, 128 MB RAM, Network Interface C4idCP/IP), 20GB HDD, Interfaccia Seriale (prota
COM), 1 interfaccia USB
Caratteristiche minime Client (implementazione &N):
- MS Windows NT 4.0, 2000, XP o Vista
- Pentium 200MHz, 128 MB RAM, Network Interface C4idCP/IP), 20GB HDD
Quattro tagli disponibili: Max. 10 Agenti, Max. 28genti, Max. 30 Agenti, Max. 40 Agenti ACD gestiti
contemporaneamente dal CCS/Standard.
(39) Kit di ampliamento del software CCS/Standard pemnmattere la gestione contemporanea di 10, 20 dt8fiari
Agenti ACD oltre a quelli precedentemente installat
Tre tagli disponibili: incremento di 10, 20 o 30&di ACD gestiti contemporaneamente dal CCS/Stahdar
NOTA BENE: Il numero massimo di Agenti gestiti contemporaneate dal CCS/Standard non puo superare in
nessun caso le 40 unita.
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(40) Display installabile a parete per la visualizzaeiat informazioni riguardanti i gruppi ACD. Percibllegamento
del/dei display € necessario prevedere una secpoda (COM 2) sul Personal Computer destinato al
CCS/Standard.

(42) Stazione di energia 5A - 15 Ah, da usarsi nel castebba ampliare il sistema BP 250 "Standard/eirsione
centralino da max. 96 A.U. a oltre 96 A.U, oppuaentbx. 160 A.U a oltre 160 A.U.

(44) Kit Espansione DECT consente il collegamento 8it@zioni Base ed include una PSE IC-LU ed una Bage
BS330 (GAP). Il collegamento della Stazione Basgeme normalmente mediante cavo a due coppie (@dx®
coppie nel caso di Stazioni Base telealimentatistardi piu di 400 m dalla centrale). La IC-LU opeuun posto
scheda.

NOTA BENE: E’ possibile installare un massimo di 1 PSE IC-¢W BP250 “Compact”, "Mini"e “Rack”, un
massimo di 7 IC-LU sul BP250 “Standard”

(45) La scelta del piastrino FECU/x dipende dal nuntinoortatili da attivare sul sistema:
- FECU/1: Da 8 a 16 portatili

- FECU/3: Fino a 32 portatili
- FECU/2: Fino a 24 portatili
- FECU/4: Fino a 48 portatili
- FECU/5: Fino a 64 portatili
- FECU/6: Fino a 108 portatili
- FECU/7: Fino a 210 portatili

Si ricorda che per I'attivazione di un max. di &tadli, non € necessario nessun piastrino.

| piastrini FECU/x vengono installati sulla PSE @T}2 e non occupano posti scheda. E’
possibile installare un solo piastrino alla voliiies IC-CU2.

NOTA BENE: Sul BP 250 “Compact”, "Mini" e “Rack” & possibilestallare solo i piastrini
FECU/1, FECU/2 e FECU/3, FECU/4 e FECU/5 (max. 6/gtili DECT per sistema)
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(46)

Il prezzo di posa in opera delle Stazioni Base memde ['attivazione ed il collaudo delle Staziddase, non
comprende la rete di cablaggio e di alimentazicglke Btazioni Base.

NOTA 1: per le BS370, &€ necessario prevedere un puntandafazione vicino al sito di installazione dellas®
Station (la BS370 pud essere alimentata soltactinmente).

NOTA 2: La BS370 deve essere posizionata all'interno d=ligertura di una Stazione Base “madre” (tipo BS830
BS340)

NOTA 3: Non & possibile attivare pit di una BS370 all'mie di una stessa copertura di una Stazione Baadrgh

(47) Importo da addebitare per il solo ampliamentotdz®ni Base successive alla prima installazione.

(48) Software per la programmazione e gestione DECTHiZi@nale su PC esterno. Il prezzo non compren@c€ilil quale
deve avere le seguenti caratteristiche: PC IBM ciibje AT/486, 8 Mbyte di memoria eseguibile, halidk da 20
Mbyte, floppy drive da 3 1/2", 2 porte seriali R€3per connessione alla IC-CU2 ed al programmatergoortatili,
porta parallela, DOS 3.3 o superiore, (consigl@abiDOS 5.0), stampante.

(49) Portatili DECT-GAP, da utilizzarsi esclusivameptr sistemi DECT Tradizionali integrati a stand&#P. | portatili,
DT390, DT690, DT412 V2 e DT432 ATEX(sicurezza intrinseca)includono: batteria, carica batterie, guida d'uso,
attivazione.

(50) Licenza di ampliamento per postazioni di operataggiuntive su Operator Work Station [OWS] (Max @stazioni
totali. Prevedere 1 terminale per ogni postazidienicdi ampliamento (Dialog 4222, Dialog 4223 ocalbig 4224).
Prevedere inoltre 1 PC per ogni postazione clieatpliamento .

(51) Il prezzo di posa in opera delle Stazioni Base mamde ['attivazione ed il collaudo delle Stazidase, non
comprende la rete di cablaggio e di alimentaziaglke Gtazioni Base.

(52) Questo pacchetto deve essere selezionato quandaishieste postazioni di Operatore Multimedial®\N lite
destinata a soggetti normovedenti e/o ipo/non viédEale applicativo richede sistema BP in versi8ne(R16) o
successive.

Nel caso di Operatori ipo/non vedenti la postaziondtimediale deve essere completata dalle voaiifipke indicate
in altra parte del listino. La postazione Opreratdultimediale deve richiede un terminale telefanitigitale (D4222 o
superiore) o IP (D4422 o A7434ip o superiore) atred licenze.
Questa e una applicazione client-server e richiegrazione CTI, gia licenziata dalla versione/gR16) e puo
essere implementata per un massimo di 3 postadi@pieratore.
Il prezzo comprende l'abilitazione della prima Ba&ine di Operatore e le prime 50 directory entitgr{za definite nel
sistema).
L'applicazioni NOW Lite presenta architettura gidiclient-server in ambiente operativo Windows
2003/2008 (lato server) e XP/Vista/7 (lato cliefitffatabase utilizzato & Microsoft SQL 2005/20@8\&r.
NOTA BENE: Le licenze d'uso Microsoft Windows (server e mfjee Microsoft SQL Server non sono oggetto della
fornitura.
| requisiti HW minimi per Server e Client (non iosl nella fornitura) sono i seguenti:
- HW Server:
CPU 2-4 GHz, 2-4 GB RAM, 2 dischi SCSI oppure RAI&L, no.1 porta COM, scheda di rete.
- HW Client:
CPU 2 GHz, 1 GB RAM, scheda di rete.
NOTA BENE: | Server ed i Personal Computer per la postazaperatore NOW Lite e la LAN LAN Ethernet con
protocollo TCP/IP non sono oggetto della fornitura.
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(53)

(54)

(55)

(56)

(58)

(59)

(67)

(68)

(69)

La posa in opera COMPRENDE le seguenti attivita:
- installazione fisica delle apparecchiature e calhegnto cavi;
- caricamento del software di base e del softwaréictipo;
- prove per la verifica della funzionalita di base;
L'attivita di posa in opera NON COMPRENDE le attivili personalizzazione del prodotto per il cliengsia:
- analisi dell'ambiente;
- raccolta dei dati e loro caricamento;
- adattamento a specifiche esigenze dell'utente.
Tali attivita di personalizzazione, che richieddimpiego di personale specializzato, sono oggdittpuotazione
specifica per progetto (vedi anche “Servizi Prafasai”).

La soluzione NOW Lite Operator richiede che leediory entry siano in numero pari o superiore aheno di utenza
defininita nel sistema BusinessPhone tenendo presgre lo StartPack NOW Lite Operator include lempr 50
directory entry.

Licenza di ampliamento per postazioni di operatarggiuntive alla prima (Max 3 postazioni totali).
La postazione Opreratori Multimediale deve richiedeterminale telefonico digitale (D4222 o supegjoo IP (D4422
0 A7434ip o superiore) e relative licenze. Prevedeoltre 1 PC per ogni postazione client di anmpéato con requisiti
PC client(v. punto 41).

Panelli aggiuntivi Aastra M670 per Terminali A@s6753i/6755i/6757i/6739i .Ogni panello aggiuntiastra M670 &
caratterizzato da 36 tasti.

Panelli aggiuntivi del tipo Aastra M675 per TeralinAastra 6755i/6757i/6739i. Ogni panello aggiuatihastra M675
e caratterizzato da 60 tasti.

Portatili DECT-GAP, da utilizzarsi esclusivamempier sistemi IP DECT integrati a standard GAP. Itatilr, A610d,
A620d e A630d includono: batteria, carica batteragtivazione.

Software per la programmazione e gestione IP DEST PC esterno. Il prezzo non comprende il PC.
tale voce deve essere selezionata per ogni sitotoeservito.

Backplane PUBY per il collegamento delle PSErd#ino dell’armadio “Standard” (9 slot).

NOTA BENE: Tale backplane deve essesempre ordinato insieme al Kit per l'aggiornamento di BR 250
"Standard" versioni V.2.0 (R7), V.2.1 (R8) alla siene 9.x (R17)(v. punto 113) In tal caso & necessario ordinare
tanti backplane quanti sono gli armadi costitugsistema (da 1 a 3).

Kit software per I'aggiornamento della PSE ELU-BYD ELU-D(8). Ordinare 1 Kit per ogni PSE ELU-D}16 EL U-
D(8) installate nel sistema BP 250 “Standard” ofifche si desidera aggiornare alla versi@ne(R17)

Kit software per I'aggiornamento della PSE BTU-Béblo con Accessi Base T0) o della PSE BTU-B/3c@ssi Base
SO0 /T0). Ordinare 1 Kit per ogni BTU-B/1 o BTU-Bif$stallata nel sistema BP 250 “Standard” o “Minlifecsi desidera
aggiornare alla versione 9.x (R17)

NOTA 1: Anche se aggiornata alla versione 9.x (R17),T&JB/1 (solo T0O) non & in grado di fornire AcceBsise SO
0 Accessi Base per Networking Q.SIG e VPN. Nel csistebba disporre dei suddetti accessi, € necessar
ordinare un Kit di interfacciamento che includaleova PSE BTU-B2v. punti 12 e 13).
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NOTA 2: La BTU-B/3 (S0/TO) con il kit software aggiornata installata su un BP 250 preesistente, anch'esso
aggiornato alla versione 9.x (R18)in grado di fornire anche interfacce di Netwogk{punto di riferimento
Q). Per tale funzione non €& quindi necessario plensela sostituzione della BTU-B/3 con la huova BB

(70) Kit software per I'aggiornamento della PSE BTU-SDIN. Ordinare 1 Kit per ogni BTU-D installata nédtesma BP
250 “Standard” o “Mini” che si desidera aggiornatka versione V.9.x (R17) .

NOTA 1: La BTU-D con il kit software ISDN aggiornato edsfallata su un BP 250 preesistente, anch'essoragtpo
alla versione 9.x (R17), € in grado di fornire amafterfacce di Networking (punto di riferimento.Q)

NOTA 2: Le PSE BTU-D/CAS (Flusso 2 Mbit/s con segnalazi@#S) eventualmente presenti sul sistema BP 250
“Standard” o “Mini” da aggiornare alla versione $&17), non necessitano di alcun aggiornamento.

(71) 1l Kit di aggiornamento DECT integrato al GAP campde la PSE IC-CU2 (che va a sostituire la prasedPSE IC-
CU) e i kit software di aggiornamento allo stand@@P delle Stazioni Base e dei portatili cordless.

NOTA BENE: Laddove la PSE IC-CU2 sia gia presente nel BP, 260 € necessario procedere all'aggiornamento
HW/SW del Cordless DECT Integrato, ma € sufficiestéamente aggiornare il BP 250 "Standard" allsivee 9.x
(R17), (v. punti 67...70, 113, 114)

(72) 1l Digital Residential Gateway consente il collegato di 2 terminali analogici (non fax G.3) petriasmissione VolIP.
Il terminale pud é gestito solamente dalla versigrge0 (R16) tramite scheda IPU e licenze VolPg416).

(73) Ordinare tale voce per ogni PSE IC-LU installa¢hsistema da aggiornare a GAP.

(74) 1l prezzo degli apparecchi digitali e del Postoe@tore € comprensivo cordone di borchia. Ogni egmehio € inoltre
corredato di un manuale d'uso in italiano.
Tutti gli apparecchi digitali Dialog 42xx possonssere collegati sia alle PSE ELU-D (tranne chei p&stemi BP250
“Mini” o “Standard in versioni V.2.0-R7 e V.2.1-R8)alle nuove ELU-D3 tramite collegamento a dueé)fil

NOTA 1: Gli apparecchi telefonici digitali Dialog 4222223 e 4224 dispongono anche di attacco per il galteento
della cuffia senza necessita di amplificatore alrcaso, ordinare solamente le voci di cui al puito

NOTA 2: Per la posa in opera, considerare quanto spattificella Pos. 10.55.000, relativa alla posa inragegli
apparecchi specifici.

(75) Il modulo tasti aggiuntivo non possiede collegamertrso l'unita centrale, ma viene collegato dastente agli
apparecchi Dialog 4222, Dialog 4223 o al Posto @pee Dialog 4224 a loro volta collegati alla PEBEJ-D3. Il
DSS4 puo essere gestito solamente dal BP 250 \RB) ¢ da apparecchi numerici a partire dai segusati di
revisione:

- Dialog 4222: R13V(5.1)

- Dialog 4223 e Dialog 4224: R9 V(3.0)

NOTA 1: Non & possibile installare il DSS4 sugli apparédialog 3xxx. In tal caso € necessario ordinare dei
moduli DSS o DSS2.

NOTA 2: Non € possibile installare insieme sullo stesgmaggcchio moduli DSS/DSS2 e moduli DSS4 in nesim t
di configurazione
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(76)

(77)

(78)

(79)

(80)

(81)

(82)

(83)

(85)

(86)

(90)

(91)

Cuffie monoauricolare e biauricolare per telefdigitali specifici Dialog 32xx e Dialog 4xxx. Nebso di collegamento
a telefoni Dialog 32xx e Dialog 4220 € necessaritimare anche I'amplificatore per cuffia. Ampléiore per cuffie
monoauricolari e auricolari di cui al punto 76. inglificatore deve essere ordinato nel caso si delgjpgpaggiare con
cuffia uno dei telefoni Dialog 3xxx oppure il Diga@220.

Tutti i telefoni analogici sono equipaggiati cqrissdi messaggio in attesa. Per I'attivazione dgfla, I'apparecchio
essere collegato esclusivamente alla PSE ELU-AZ€vati analogici con spia di messaggio in altésaece che alla
scheda ELU-A (vedi punto 25).

Tutti gli apparecchi sono corredati di borchia,dmre di borchia, supporto a parete e manuale dfusaliano.

NOTA BENE: Per la posa in opera, considerare quanto spatdficella Pos. 10.55.000, relativa alla posa imape
degli apparecchi specifici.

Il prezzo dei telefoni IP Dialog 4422, Dialog 44Z&stra 7433ip, Aastra 7434ip e Aastra 7446ip (athi anche come
Dialog 5446) non includono il trasformatore estenper alimentazione locale. Ciascun apparecchio esgere

alimentato localmente oppure pud essere alimediatttamente dalla rete mediante Power over Ethefesua volta

la LAN dovra essere collegata al BP250 tramite daHeU. Il Dialog 4422, Dialog 4425, Aastra 7433astra 7434ip

e Aastra 7446ip (indicato anche come Dialog 5448spno essere installati solamente a partire dedisione V.5.1

(R13).

Postazione con sintesi vocale per Posto Operatumevedente su Personal Computer . |l prezzo camdpresoftware
per sintesi vocale, tutti i materiali previsti p€@perator Work-Station (v.punto 41).

Il prezzo non comprende I'apparecchio d’operatadeilePC, le cui caratteristiche sono riportatepahto 41 La
postazione sintesi vocale su PC pu0 essere inataidamente con gli apparecchi Dialog 4222, Dia@ag3 o Dialog
4224. La soluzione & supportata su BusinessPhpaetiee da R.10-V3.1

La quotazione non include la licenza CTI (incluga psistemi BP V.8.0 — R.16), prevedere tale tzlone per i
sistemi da Release R.10 a R.15 se non disponiieiligmti sul sistema.

Backplane per il collegamento delle PSE rispettisate all'interno degli armadi “Mini” e “Rack” (9at).

Alimentatore 220 Vca - 50 Hz, completo di cariedtérie per il BP 250 “Mini”. Esso fornisce alimanione al cestello
interno contenente le PSE e alle batterie. Dallastaall’interno dell'armadietto “Mini”.

Processore centrale del sistema BP 250 (finovalisione V.2.1 - R8). La PSE include organi di carranione, circuito
conferenza ed inclusione, 3 porte seriali V.24, emd/.22 per telegestione ed interfaccia audio pesica su attesa.
La CPU-D2 occupa 1 posto scheda.

Processore centrale del sistema BP 250 (a paldite versione V.3.1 - R9.1 fino alla V. 5.1 R1Bx PSE include
organi di commutazione, circuito conferenza edusicne, 3 porte seriali V.24, modem V.22 per tedtigee ed
interfaccia audio per musica su attesa, alloggiamnper i piastrini di abilitazione al Networkingaé CTI. La CPU-D4
occupa 1 posto scheda.

Sostituita con elemento VMU-HD

Batteria per VMU-D, scheda sostituita con elemeatitacambio VMU-HD

Adattatore dati per le postazioni Braille, la @asbne sintesi vocale. L'adattatore permette diegalre il Personal
Computer e I'apparecchio Dialog 4224 alla centtalefonica.

PSE AUX3 per il collegamento dati del PC con iftware PC-OPI alla centrale telefonica. Tale PSkedessere
ordinata solamente per PC-OPI collegato ad un BFfigb alla versione V.2.1 (R8).
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(92) Sostituito con elemento: ELU-D3(16)

(93) Sostituito con elemento: ELU-D3(8)

(94) Sostituito con elemento: BTU-B2(8)

(95) Sostituito con elemento: Dialog 4224

(96) Sostituito con elemento: Dialog 4222

(97) Sostituito con elemento: Dialog 4223

(99) Sostituito con elemento: Dialog 4106/MW

(100) Sostituito con elemento di ricambio: Stazione BBS&830

(101) Sostituito con elemento di ricambio: Dialog 4220

(102) Sostituito con elemento: Portatile DT390 (GAP)

(103) Sostituito con elemento: Portatile DT690 (GAP)

(104) Sostituito con elemento di ricambio: Portatile BP4ATEX (GAP)
(106) Sostituito con elemento di ricambio individuatoaalice: BTU-A(8)
(107) Sostituito con elemento di ricambio individuatoatalice: BTU-A(4)

(109) Gruppo di Continuita 220 Vca da prevedere peistema BP 250 “Rack” e per cabinet di espansione2B®P“Rack”
(uno per ciascun cabinet), nel caso in cui il ¢éemon disponga gia di un Gruppo di Continuitadkguata capacita.

(110) Tale voce deve essere prevista per l'utenza Vtilvata sul sistema.

(113) Kit software di aggiornamento include:
Processore centrale del sistema BP 250. La PSHigaggiata con Compact Flash Card per il caricamdatle licenze
disponibili a partire dalla Release (R16).
La CPU-D5 occupa 1 posto scheda. Insieme alla RSt vilasciato il Kit software (R17)
E’ inoltre fornita una licenza di aggiornamento germette di abilitare il sistema ai servizi opzbrisponibili sulla
release R17
- Licenza 2 utenti Mobile Extension

- Licenza 2 utenti Unified Messaging/Fax Server |reatg
- Licenza 2 canali di Networking
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- Licenza 80 utenti CTI

- Licenza 2 utenti Backstage

Inoltre viene rilasciato un CD contenete il softevdusinessLink necessario per I'attivazione diligpgioni CTI su
BusinessPhone. Tale CD contiene inoltre la suiteapiplicazioni per l'abilitazione delle applicaziotinified
Messaging/Fax Server Integrato e Backstagdi(punto 126.

NOTA 1: La CPU-D5 deve essesempre ordinata per I'aggiornamento di un BP 250 "Minf'&tandard" versioni
V.2.0 (R7), V.2.1 (R8) alla versione V.9.0 (R17) PSE deve essere ordinata per I'aggiornamenta dall
versione V.3.1 (R9.1) o successive alla versior@xX/(R17) nel caso in cui nel sistema non sia gres
alcun Hard Disk sul quale effettuare il caricamethétie licenze dei servizi disponibili su BP250 %.9R17).
Tale hard Disk puo essere installato sulle segURDH:

e PSE VMU-HD

* PSE MFU con PSE per Voice Mail su MFU
« PSEIPU
« PSESIPU

Inoltre la PSE deve essere ordinata nel caso idacBSE CPU-D4 presente nel sistema con versioeeegdente
all’lR14 abbia una versione inferiore a R2A.

(114) Kit software di aggiornamento include:
Kit software (R17), licenza di aggiornamento chenpedte di abilitare il sistema ai servizi opziondisponibili sulla
release R17 V 9.x:
- Licenza 2 utenti Mobile Extension

- Licenza 2 utenti Unified Messaging/Fax Server |reatg
- Licenza 2 canali di Networking

- Licenza 80 utenti CTI

- Licenza 2 utenti Backstage

Inoltre viene rilasciato un CD contenete il softevdusinessLink necessario per I'attivazione diligpgioni CTI su
BusinessPhone. Tale CD contiene inoltre la suiteapiplicazioni per l'abilitazione delle applicaziotinified
Messaging/Fax Server Integrato e Backstage.

Il kit di aggiornamento comprende inoltre una lrédtela 512 KB per fornire banco di memoria aggimti

NOTA 1: Tale kit di aggiornamento deve essere ordinato Ipggiornamento di un BP 250 "Mini"o "Standard"
versioni V.3.1 (R9.1) o superiore alla versione.¥ @R17): nel caso in cui nel sistema sia presalmeno un
Hard Disk sul quale effettuare il caricamento délienze dei servizi disponibili su BP250 R17 V:9kale
hard Disk pud essere installato sulle seguenti PSE:
e PSE VMU-HD

* PSE MFU con PSE per Voice Mail su MFU
« PSEIPU
« PSESIPU

(115) Ampliamento per licenze utenti SIP su schede PIS®E) STali ampliamenti sono validi solamente per Ksorse VolP
per utenza SIP installate su BP250 V.9.0 - R17ceessive.

(116) Ampliamento per licenze canali VolIP su schede BBE Tali ampliamenti sono validi solamente per Ksbrse VolP
installate su BP250 V.6.0 - R14 e successive.

(117) Tale voce deve essere prevista per l'attivaziaile dicenze incluse nel sistema base.
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(118) Licenze di abilitazione ai servizi di Networking 8P 250 “Compact”, "Mini", "Rack" e "Standard" pigti per la
versione V.6.0 - R14 e successive. Ordinare lefieger i seguenti servizi:
a) Licenza max 32 canali: Connettivita di base e gesupplementari di rete tra sistemi BusinessPli&tea
partire da V.6.0 (R14) e Consono MD110 BC9 mediass#gnalazione ECMA/ETSI Q-SIG (punto di
riferimento Q) oppure DSS1-VPN (Virtual Private Wetk), attraverso linee di giunzione digitali deatie
2B+D e 30B+D con segnalazione in accordo allo stechd_e linee di giunzione possono essere:
- Digitali dedicate 2B+D e 30 B+D con segnalazionadoordo con lo standard ECMA/ETSI Q-SIG
(punto di riferimento Q)

- Digitali commutate 2B+D o 30B+D con segnalazioneSlbSTale segnalazione permette la costituzione
di reti ISDN-VPN (Virtual Private Network), mediant'utilizzo di linee commutate (punto di
riferimento T). La licenza abilita I'utilizzo di ma32 canali di giunzione di Networking.

b) Licenza oltre 32 canali: Come in punto a), abllitéllizzo di piu di 32 canali di giunzione di Nebrking.

(119) Licenze per l'abilitazione dell'accesso al protdCTl (per un massimo di 80 sessioni CTI) tram#eftware
BusinessLink NT, rilasciato tramite CD insieme iateama base. Ordinare le licenze per I'abilitazidn® o 80 sessioni
CTI.

NOTA BENE: A partire dalla release V.8.0 — R16, tutti i sist@BusinessPhone sono forniti con tutte le 80 lkee@TI
aperte a tempo indeterminato. A partire da taleas# non & quindi pil necessario ordinare taliieeche rimangono
quindi a listino per I'ampliamento su release pdesti alla R16.

(120) Licenze per I'abilitazione alla funzionalita di lflad Messaging/Fax Server Integrato.
Prevedere una licenza Unified Messaging/Fax Seidweegrato corrispondente al numero di utenti Undifie
Messaging/Fax Server Integrato da abilitare. Insiaifa licenza Unified Messaging/Fax Server Integra
viene rilasciata una licenza CTI per I'abilitazioag@ un massimo di 80 sessioRrevedere PSE IPU per il
collegamento al server di posta, (senza necessifdidenze VolP).

NOTA 1: Per ciascun sistema, puo esser ordinata soldeil@licenze di nota 120 (20, 50, 100 utenti). t&enere la
capacita desiderata, & necessario ordinare dérécenza base un congruo numero di licenze gaasione
(+ 5 Unified Messaging/Fax Server Integrato) finmggiungere la capacita desiderata.
Per esempio per ottenere la capacita di 70 uténified Messaging/Fax Server Integrato € necessario
prevedere una licenza base per 50 utenti Unifiedssiging/Fax Server Integrato piu quattro licenze di
espansione da + 5 Unified Messaging/Fax Servegiato.
Il numero massimo di licenze per sistema & 200

NOTA 2: La funzionalita Fax Server Integrato viene faaniton la medesima licenza della funzionalita Udifie
Messaging solo a partire dalla release V.8.0 — Ritre il la funzionalita Fax Server necessita di
» Server esterno comune (per la memorizzazione génfilormato TIFF), con un numero di porte V.24 /
USB pari al numero di canali Fax da attivare (n@&agorte V.24 / USB)

» Alternativamente, scheda integrata IAS per la mé&mazione dei fax in formato TIFF con un numero
di porte V.24 / USB pari al numero di canali Faxat@vare (max. 6 porte V.24 / USB).

 Modem analogici con porta V.24 / USB in numero ghmumero di canali Fax da attivare

» Attacchi analogici sul BP250, tramite PSE ELU-A@ELU-A(16), in numero pari al numero di canali
Fax da attivare

NOTA 3: Il software Unified Messaging/Fax Server Integratene rilasciato tramite CD-ROM, insieme al siste
base

NOTA 4: Il prezzo delle licenze non comprende il PC Seswdrquale installare il software Unified Messagdiax
Server Integrato. Tale Server deve avere deve d&veeguenti caratteristiche minime:
* Processore 350 MHz
» Hard-Disk 2 GByte
* Windows 2000 Server o Windows Server 2003

NOTA 5: Il prezzo delle licenze non comprende i PC Cligali Client devono essere equipaggiati con:
* Microsoft Outlook 2000, XP o Vista
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(121)

(122)

» Lotus Notes 6.x (6.0 0 6.5)

La posa in opera COMPRENDE le seguenti attivita:
- installazione fisica delle apparecchiature e calhagnto cavi;
- caricamento del software di base e del softwaréictipo;
- prove per la verifica della funzionalita di base;

L'attivita di posa in opera NON COMPRENDE le attivili personalizzazione del prodotto per il cliengsia:

- analisi dell'ambiente;

- raccolta dei dati e loro caricamento;

- adattamento a specifiche esigenze dell'utente.
Tali attivita di personalizzazione, che richieddimpiego di personale specializzato, sono oggdittpuotazione
specifica per progetto (vedi anche “Servizi Prafasai”).

Licenze per I'abilitazione alla funzionalita di Mite Extension.
Prevedere una licenza Mobile Extension corrispotedahnumero di utenti Mobile Extension da abiktaPer attivare il
servizio & necessario che il sistema disponga ldzme Passante e che siano presenti linee uis&ne (MFU, BTU-
D, BTU-B2).
E’ inoltre necessario che il sistema sia munitbldcchi di registri multifrequenza per la segnatae DTMF.
Si raccomanda di disporre nel sistema di min. tdaai registri multifrequenza ogni 15 utenti Me@bitxtension.
Di seguito si porta lo specchietto riassuntivolalecchi di registri multifrequenza forniti dalle BSli sistema:
-  MFU/VMU-HD 1 blocco di registri DTMF per ogni PSE

- BTU-D/REG 2 blocchi di registri DTMF per ogni BS

NOTA 1: Possono essere abilitati alassimo 100 utenti Mobile Extensiontale capacita massima contribuisce
comunque al conteggio della capacita di sistemapé4l BP250 “Compact”, 64 per il BP250 “Mini”, 82
per il BP250 “Rack” e 200 per il BP250 “Standard”)

NOTA 2: Nel caso di chiamate “mobile a mobile” vengondiz#ate due linee urbane ISDN per tutta la duratad
conversazione, nel caso in cui la chiamata sia flmabfisso” o “fisso a mobile”, viene utilizzatals una
linea urbana ISDN per tutta la durata della coraaone. Tenere conto di tali casi di traffico nel
dimensionamento delle linee urbane

NOTA 3: Per ciascun sistema, pud essere ordinata solo elte ltenze base (5, 20, 40 Mobile Extension). Per
ottenere la capacita desiderata, € necessarioapedialtre alla licenza base un congruo numeraente di
espansione (+ 5 Mobile Extension) fino a raggiuadarcapacita desiderata. (v. punto 122).

Per esempio per ottenere la capacita di 60 ukdobile Extension & necessario prevedere una licbaza
per 40 utenti Mobile Extension piu quattro liceniz@spansione da + 5 Mobile Extension.

Licenza di ampliamento da ordinare nel caso insturogliano ampliare le capacita delle licenzeabilitazione ai
servizi BP250 R14 (V6.0) e successive.
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(123) Pacchetto Backstage, include:
- CD-ROM con Backstage e Unified Messaging/Fax Selrmegrato Media Kit (comprensivo di software
BusinessLink)

- Cavo PC stampante

L’applicativo pu0 essere installato su sistemi atipada V.6.0 - R.14. E' necessario prevedereidanza CTI
corrispondente al numero di utenti Backstage deaaét per Release inferiori a V.8.0-R.16.

NOTA 1: Il pacchetto promozionale Backstage non comprer@d PC server né quelli delle postazioni clidet,
caratteristiche dei PC vengono riportate di seguito
Il PC Server sul quale viene installato il softwaBackstage tramite CD-ROM Backstage e Unified
Messaging/Fax Server Integrato Media Kit, deve gmtame le seguenti caratteristiche minime:
» Processore Pentium 350 MHz (per IP Softphone 1,%)GH

* RAM: 256 MB

» Spazio disponibile su Hard Disk: 200 MB

» Scheda di interfaccia di rete usata per colledegerver alla rete LAN,
» Porta seriale verso il BP 250 a 19,2 Kbps,

» Sistema operativo: Win 2000, 2003 (Windows Termgaaler, Citrix)

Il PC client deve possedere le seguenti carafresminime:
e Processore: 350 MHz

* RAM: 256 MB

» Spazio disponibile su Hard Disk: 200 MB

» MS Office 2000, XP, 2003 , comprensivo delle vansidS Outlook

» MS Internet Explorer 5.0 SP2 o successive

» 1 porta seriale disponibile

» Sistema operativo: Windows 2000/XP/Vista (solo Vwd XP/Vista per Client VoIP)

(124) Il prezzo prevede il software di ampliamento datBstage CTI per ulteriori Sutenti (fino a un ma8d utenti).

(125) Suite di applicazioni BusinessPhone:
Tale suite di applicazioni viene rilasciata tran@®-ROM [PC esclusole contiene:

- BusinessLink
- Unified Messaging/Fax Server Integrato
- Backstage

NOTA 1: Il software BusinessLink NT permette lintegramg tramite protocollo CTI/CSTA, con un sistema
informativo esterno. Tale software pud esser®aitiisolamente insieme ad un BP 250 “Compact”, fMin
“Rack” o "Standard" a partire dalla versione V.GRIL3).

Il BusinessLink NT € in grado di sostenere 80 sg8sCTI/CSTA (di cui 40 per agenti ACD). Tale soéxe
deve essere installato su un server dedicato iagezila rete LAN del cliente. Il server & a su#tavgollegato
tramite un cavo seriale ad una delle tre porte igonibili sulla CPU-D5.
Il prezzo della suite non comprende il computenygedi rete), il quale deve avere le seguentetieaistiche
minime:

» Processore Pentium 350 MHz (per IP Softphone 1,%)GH

+ RAM: 256 MB

» Spazio disponibile su Hard Disk: 200 MB

» Scheda di interfaccia di rete usata per colledegerver alla rete LAN,

» Porta seriale verso il BP 250 a 19,2 Kbps,

» Sistema operativo: Win 2000, 2003 (Windows Termgaaler, Citrix)

Il BusinessLink NT (insieme alla licenza di abiitane CTI) non costituisce I'applicazione finaleé dente,
ma € solamente il gateway CTI verso l'applicaziimee CTI che il cliente reperira su piazza.
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NOTA 2: L'applicativo Unified Messaging/Fax Server Intatyr permette di abilitare I'utente alla visualizive® e
all'ascolto dei messaggi di Voice Mail tramite BGpparecchio telefonico. Per i criteri di confagione,
vedi punto 120.

NOTA 4: Il Backstage € un applicativo software in gradgetire 'apparecchio telefonico analogico, digit®ECT,
GSM (Mobile Extension) attraverso un Personal CampuPer i criteri di configurazione, vedi punta312

(126) Licenze di aggiornamento per chiavi di NetworkindC&l; Le chiavi di networking preesistendievono rimanere
comungue installate nel sistema.

(128) Kit di aggiornamento alla R17 a partire da R14|ude Kit Eprom R17 + Software R17.

(129) Postazione Braille per Posto Operatore non vedaniersonal Computer . |l prezzo comprende: laateriwaille con
sensori tattili tipo VARIO, da associare alla testi del PC, il software BRAILLE e tutti i materigrevisti per il Sw
OWS (. punto 41).

Il prezzo non comprende I'apparecchio Dialog 4228ialog 4223 o Dialog 4222 ed il PC, le cui canasteche sono
riportate al punto 41. La soluzione € supportatBssinessPhone a partire da R.10-V3.1

La quotazione non include la licenza CTI (incluga psistemi BP V.8.0 — R.16), prevedere tale &zlone per i
sistemi da Release R.10 a R.15 se non disponiieiigmti sul sistema.
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