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Sistema HIPATH OPENSCAPE VOICE 
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SISTEMA HiPath OpenScape Voice       

NMU  Note Una Can.annuo Prezzo   

   Tantum nol. 6 anni Vendita   

   (Euro) (Euro) (Euro)   

UNITA' BASE         
        

 
Sistema OpenScape Voice (ex HiPath8000)    

             
BCASIEM39 

967939 HiPath OpenScape Base License 1) (*) 2.920,00 6.488,47 19.002,00   

 AGGIUNTIVI       

967940 HiPath OpenScape Base Software 2)  6,56 19,50   

967941 HiPath OpenScape Dynamic License  3)  75,13 184,95   

967942 
HiPath OpenScape Trunking Session License per SIP-
Q e Tandem Session  

4) 
 18,64 45,90   

967944 
HiPath OpenScape Offboard Applications Expansion 
V3 

5) 
50,32 165,41 492,00   

967945 HiPath OpenScape Redundancy Option  6)  3.831,17 11.395,50   

967946 HiPath OpenScape Upgrade Base License   6.388,47 19.002,00   

 IBM Server       

967947 HiPath OpenScape 3650T AC Redundant 18)  14.305,98 42.552,00   

967948 HiPath OpenScape 3650T AC Non-Redund 19)  7.152,99 21.276,00   

967949 
OpenScape UC Server 3650T AC Upgrade from Non-
Redundant - 8GB to Redundant - 8GB 

 
 7.600,31 22.606,50   

967951 Enterprise Mounting Brackets for IBM x3650T   0,01 0,02   

 Fujitsu-Siemens Server       

967952 HiPath OpenScape UC Server RX330 S1 Redundant 20)  7.510,54 22.339,50   

967953 

HiPath OpenScape UC Server RX330 S1 Non 
Redundant 

21) 
 3.487,23 10.372,50   

967954 

HiPath OpenScape UC Server RX330 S1 - Upgrade 
from Non Redundant to Redundant 

22) 
710,80 4.113,07 12.234,00   

967955 
Mains Power Cord with Straight Appliance Connector, 
EURO Variant 

 
 3,53 10,50   

 SERVIZI PROFESSIONALI       

 Soluzioni Call Center       

955713 Project Manager – master (gg./uomo)  1.066,00     

955714 Senior – analista (gg./uomo)  832,00     

955715 Esperto – sistemista (gg./uomo)  715,00     

955717 Junior – programmatore (gg./uomo)  598,00     

 Soluzioni SCP        

957286 Project Manager – master (gg./uomo)  832,00     

957283 Senior – analista (gg./uomo)  650,00     

957284 Esperto – sistemista (gg./uomo)  520,00     

957285 Junior – programmatore (gg./uomo)  403,00     

 Posto Operatore       

967956 

Base Pack Attendant Hp8k (1 attandant, User, 
manager included) 

24) 
728,00 1.576,64 4.689,60   

967957 Attendant Console (Hp8k), 1x additional 25) 163,55 1.167,82 3.473,60   

967958 1 Lizenz User Enterprise 26) 47,72 408,82 1.216,00   

967959 

1 Lizenz Manager Enterprise (mandatory for CallPark 
feature per attandant) 

 
169,85 554,60 1.649,60   

967960 Server per posto operatore 27) 669,50 2.155,98 6.412,80   

 Varie       

967925 Cuffia Plantronics modello ENCORE   54,87 163,20   
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SISTEMA HiPath OpenScape Voice       

NMU  Note Una Can.annuo Prezzo   

   Tantum nol. 6 anni Vendita   

   (Euro) (Euro) (Euro)   

 TERMINALI       

 AP 1120 SIP V 5.1       

713522 AP 1120 SIP V 5.1 28) 56,38 162,32 399,60   

 Telefoni SIP optiClient 130       

967961  optiClient 130 S V4.0 Product CD  29) 2,84 7,13 17,55   

967962  optiClient 130 S V4.0, License for 1 Client  30) 27,43 86,09 211,95   

 Telefoni SIP OpenStage       

713540 OpenStage 80 SIP (silver blue) 31) 32,40 177,67 437,40   

713542 OpenStage 60 SIP (ice blue) 32) 32,40 136,00 334,80   

713544 OpenStage 40 SIP (ice blue) 33) 32,40 94,32 232,20   

713545 OpenStage 20 SIP (ice blue) 34) 32,40 60,32 148,50   

713546 OpenStage 60 SIP (lava) 32) 32,40 136,00 334,80   

713547 OpenStage 40 SIP (lava) 33) 32,40 94,32 232,20   

713548 OpenStage 20 SIP (lava) 34) 32,40 60,32 148,50   

713480 OpenStage Key Module 40 (ice blue) 35) 13,50 64,71 159,30   

713441 OpenStage Key Module 40 (lava) 35) 13,50 64,71 159,30   

713481 OpenStage Key Module 60 (ice blue) 36) 13,50 86,64 213,30   
713442 OpenStage Key Module 60 (lava) 36) 13,50 86,64 213,30   
713482 OpenStage Key Module 80  (silver blue) 37) 13,50 113,51 279,45   

 Opzioni: Accessori/Adattatori per OpenStage       

713443 OpenStage Phone Adapter   81,16 199,80   

713248 OpenStage Wall Bracket (ice blue)   8,23 20,25   

713440 OpenStage Wall Bracket (lava)   8,23 20,25   

713249 USB Cable for Memory Stick   0,55 1,35   

713484 OpenStage Mains Power Adapter (EU)  1,35 6,58 16,20   

 Telefoni SIP OptiPoint 150       

713354  optiPoint 150 S (mangan)   14,85 38,93 95,85   

713355  Mains Adapter for optiPoint 150 S, 230V (EU)   0,27 3,29 8,10   

 SISTEMA DI MESSAGGISTICA VOCALE       

 Sistema base       

967963 

Sistema base fino a 200 utenti con automatic attendant 
e networking con AMIS 

38) 
 3.129,08 9.307,20   

967964 

Sistema base fino a 400 utenti con automatic attendant 
e networking con AMIS 

39) 
 3.453,45 10.272,00   

967965 
Upgrade sistema base da 400 a 4000 utenti con 
automatic attendant e networking con AMIS 

40) 
 3.891,31 11.574,40   

967966 

Sistema base fino a 4000 utenti con automatic 
attendant e networking con AMIS 

41) 
 7.344,76 21.846,40   

967967 

Upgrade sistema base da 4000 a 8000 utenti con 
automatic attendant e networking con AMIS 

42) 
 3.891,31 11.574,40   

967969 

Sistema base fino a 8000 utenti con automatic 
attendant e networking con AMIS 

43) 
2.600,00 10.587,34 31.491,20   

 Caselle vocali       

939472 1 casella vocale 44)  19,37 57,60   

939473 25 caselle vocali 45)  484,67 1.441,60   

939474 50 caselle vocali 46)  969,87 2.884,80   

939475 100 caselle vocali 47)  1.297,46 3.859,20   

939476 1000 caselle vocali 48)  8.483,00 25.232,00   
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 Passaggio a Unified Messaging       

967970 Passaggio a Unified Messaging fino a 200 utenti 49) 187,20 648,73 1.929,60   

967971 Passaggio a Unified Messaging fino a 400 utenti 50) 1.950,00 648,73 1.929,60   

967972 Passaggio a Unified Messaging fino a 4000 utenti 51) 1.216,80 4.863,87 14.467,20   

 
SISTEMA HiPath OpenScape Voice       

NMU  Note Una Can.annuo Prezzo   

   Tantum nol. 6 anni Vendita   

   (Euro) (Euro) (Euro)   

 Ampliamento caselle vocali a Unified Messaging       

939480 1 casella upgrade unified 52) 6,50 14,52 43,20   

939481 25 caselle upgrade unified 53) 130,00 365,79 1.088,00   

939482 50 caselle upgrade unified 54) 208,00 731,03 2.174,40   

939483 100 caselle upgrade unified 55) 390,00 1.462,60 4.350,40   

939484 1000 caselle upgrade unified 56) 2.860,00 14.623,89 43.497,60   

 HiPath WLAN Convergence       

 Infrastruttura Wireless HW        

713448 
HiPath Wireless C2400 Controller con 4 GigE porte, 
con alimentazione ridondata 

57) 
989,55 4.535,57 11.165,85   

706205 HiPath Wireless Access Point 2610 58) 39,00 163,96 403,65   

706206 HiPath Wireless Access Point 2620 59) 52,65 177,67 437,40   

955701 Power Cord for Controller, EURO 2,5m   3,84 9,45   

 Infrastruttura Wireless SW        

967973 

HiPath Wireless Convergence Software C2400 V5 
Software CD 

 
 8,23 20,25   

967930 

HiPath Wireless Convergence Software C2400 - 
Enterprise V5 Base SW License 

 
37,80 3.801,30 9.358,20   

967929 
HiPath Wireless Convergence Software C2400 - 
Campus V5 Base SW License 

 
37,80 1.982,36 4.880,25   

967931 
HiPath Wireless Convergence Software C2400 da 
Campus a Enterprise Upgrade 

 
37,80 1.982,36 4.880,25   

967932 Mobility Domain License (MDL), V5 60) 10,80 63,06 155,25   

967933 External Captive Portal, V5  61) 132,30 494,63 1.217,70   

967934 Activation Key V5 for Region - Rest of World (ROW)  62)  3,36 8,26   

967936 HiPath Wireless Manager V2 Software Media Kit   6,58 16,20   

967938 HiPath Wireless Manager V2 Base Software License  37,80 411,28 1.012,50   

 Infrastruttura Wireless opzioni       

713451 External Antenna per AP 2620 (option) 63) 4,28 8,23 20,25   

706248 Power Supply 6V DC for AP (option) 64) 1,84 3,95 9,72   

 
HiPath Standalone Access Point (senza Controller)  

     

706207 HiPath Standalone AP 2630 con antenna integrata 65) 39,00 93,77 230,85   

706208 
HiPath Standalone AP 2640 con antenne esterne 
rimovibili 

66) 
52,65 110,22 271,35   

 HiPath WLAN Client       

955710 OptiPoint WL2 professional SIP 67) 34,51 139,29 342,90   

706252 Desktop Charger per OptiPoint WL2 professional 68) 4,64 9,87 24,30   
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Sistema OpenScape Voice : Note 
1) Licenza obbligatoria in caso di acquisto di nuovi sistemi. Licenza base include 100 licenze dinamiche, 100 licenze 

trunking. E’ necessario assieme alla licenza base ordinare sempre il server IBM o Fujitsu 
 

2) Licenza obbligatoria in caso di acquisto di nuovi sistemi. Software CD include software di base HiPath OpenScape 
Voice, HiPath Assistant (strumento di gestione) HiPAth Integrated Media Server (software per fornire toni e 
annunci) 
 

3) Licenza dinamica singola Comscendo per HiPath 8000 ( una per client telefonico SIP). 
 

4) Licenza trunking singola per HiPath 8000. Tale licenza è necessaria per ogni connessione che utilizza HiPath 8000 
come tandem switch. Per esempio: chiamata entrante da PSTN trasferita ad un utente esterno ad Hipath 8000. 
 

5) Necessario quando si installa un media server integrato o l’applicazione OpenScape Assistant su un server esterno. 
E’ necessaria una licenza per ogni server esterno utilizzato. 
  

6) Licenza ridondanza per configurazione in cluster, tale licenza implica l’utilizzo di due server. 
 

18)  2 Server IBM x3650T per configurazione ridondante, in questa configurazione è sempre richiesta la licenza di 
ridondanza 
 

19) Server IBM x3650T per configurazione single-node o per la funzione media server quando installata su un server 
esterno 
 

20) 2 Server Fujitsu-Siemens RX330 S1 per configurazione ridondata, per questa configurazione è richiesta la licenza di 
ridondanza 
 

21) 1 Server Fujitsu-Siemens RX330 S1 per configurazione “single-node”, o per la funzione media server quando 
installata su un server esterno.  
 

22) Server richiesto per passare da una configurazione “single-node” a una configurazione ridondata. E’ sempre 
richiesta la licenza di ridondanza. 
 

23) Prezzo relativo all'installazione dei server e del Sw di base e la configurazione di 100 utenti 
 

24) Software di base per posto operatore, contiene una licenza utente telefonico più una licenza desktop per operatore 

25) Licenza aggiuntiva desktop operatore in caso di aggi unta di un operatore è necessario inserire anche una licenza 
utente telfonico 
 

26) Licenza aggiuntiva utente telefonico 
 

27) Server Fujitsu Siemens  TX 150 S6 con 2 GB RAM , 1HD con 160 GB, 2 schede di rete, sistema operativo: Win 
Server 2003 R2, SE SP2, in inglese, monitor 17" e tastiera 
 

28) Access Point per collegare due terminali analogici a HiPath 8000. Dotato di alimentatore 220V. 
 

29) La licenza per client va ordinata separatamente. 
 

30) Licenza per 1 client – Ordinare il CD separatamente 
 

31) Versione SIP Display Grafico orientabile 6,4" VGA (640x480 pixel) a colori, 9 tasti programmabili, TouchGuide, 
TouchSlider illuminata per volume, Optical call alert. 
 

32) Versione SIP Display Grafico orientabile 5,7" QVGA (320x240 pixel) a colori, 8 tasti programmabili, TouchGuide, 
TouchSlider illuminata per volume, Optical call alert. 
 

33) Versione SIP Display orientabile 6 righe, 6 tasti programmabili, 5-way navigator with pushbuttons 
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34) Versione SIP Display orientabile 2 righe, 3-way navigator with pushbuttons 
  

35) Key Module per OpenStage 40, 40T, 40G. 12 tasti programmabili con led Blu. Massimo 2 Key Module per 
telefono, con il secondo Key Module e' necessario l'alimentatore locale (SMPS). 
 

36) Key Module per OpenStage 60, 60T, 60G. 12 tasti programmabili con led Blu. Massimo 2 Key Module per 
telefono, con il secondo Key Module e' necessario l'alimentatore locale (SMPS). 
 

37) Key Module per OpenStage 80, 80T, 80G. 12 tasti programmabili con led Blu. Massimo 2 Key Module per 
telefono, con il secondo Key Module e' necessario l'alimentatore locale (SMPS). 
 

38) Sistema base connesso ad OpenScape Voice in SIP composto da Server e SW di base da utilizzare al massimo per 
200 utenti solo voce. Non sono incluse le licenze che devono essere ordinate separatamente. 
 

39) Sistema base connesso ad OpenScape Voice in SIP composto da Server e SW di base da utilizzare al massimo per 
400 utenti solo voce. Non sono incluse le licenze che devono essere ordinate separatamente. 
 

40) Estensione del sistema base per passare dalla gestione di 400 utenti solo voce a quella di 4000 utenti solo voce. Non 
sono incluse le licenze che devono essere ordinate separatamente. 
 

41) Sistema base connesso ad OpenScape Voice in SIP composto da Server e SW di base da utilizzare al massimo per 
4000 utenti solo voce. Non sono incluse le licenze che devono essere ordinate separatamente. 
 

42) Estensione del sistema base per passare dalla gestione di 4000 utenti solo voce a quella di 8000 utenti solo voce. 
Non sono incluse le licenze che devono essere ordinate separatamente. 
 

43) Sistema base connesso ad OpenScape Voice composto da Server e SW di base da utilizzare al massimo per 8000 
utenti solo voce. Non sono incluse le licenze che devono essere ordinate separatamente. 
 

44) Licenza per abilitare una casella vocale. 
 

45) Licenza per abilitare 25 caselle vocali. 
 

46) Licenza per abilitare 50 caselle vocali. 
 

47) Licenza per abilitare 100 caselle vocali. 
 

48) Licenza per abilitare 1000 caselle vocali. 
 

49) Estensione del sistema base per passaggio a funzionalità Unified Messaging per max 200 utenti. 
 

50) Estensione del sistema base per passaggio a funzionalità Unified Messaging per max 400 utenti. 
 

51) Estensione del sistema base per passaggio a funzionalità Unified Messaging per max 4000 utenti. 
 

52) Licenza per il passaggio di una casella vocale a Unified Messaging con opzione della estensione per outlook. 
 

53) Licenza per il passaggio di 25 caselle vocali a Unified Messaging con opzione della estensione per outlook. 
 

54) Licenza per il passaggio di 50 caselle vocali a Unified Messaging con opzione della estensione per outlook. 
 

55) Licenza per il passaggio di 100 caselle vocali a Unified Messaging con opzione della estensione per outlook. 
 

56) Licenza per il passaggio di 1000 caselle vocali a Unified Messaging con opzione della estensione per outlook. 
 

57) Controller con quattro porte Gigabit Ethernet, alimentazione ridondata per max 200 AP e 4096 users. Richiede 
sempre pacchetto SW di base per C2400. Ordinare anche 2 Power Cord Euro. 
 

58) Access Point con antenna integrata. Viene offerto con alimentazione standard PoE. Se è richiesta alimentazione da 
rete ordinare opzione PS. 
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59) Access Point con antenna esterna. Viene offerto con alimentazione standard PoE. Se è richiesto alimentazione da 

rete ordinare opzione PS. 
 

60) Licenza di Mobilità per access point. E' richiesta una licenza per ogni access point presente e gestito dal controller. 
 

61) Gestione dell'accesso degli utenti mobili con Captive Portal. E' richiesto un pacchetto SW per controller. 
 

62) Chiave di attivazione per un controller. E’ richiesta per ogni controller. 
 

63) Antenna esterna opzionale per AP 2620. 
 

64) Power Supply EU per access point. 
  

65) Access Point standalone con antenna integrata. Non è gestito da controller. Può formare un cluster di 5 AP. 
 

66) Access Point standalone con antenna esterna. Non è gestito da controller. Può formare un cluster di 5 AP. 
 

67) Telefono optiPoint WL2 professional con protocollo SIP 
 

68) Carica Batteria per optiPoint WL2 professional 

 
 
 


