
 
Favero Health Projects Spa 
Via Schiavonesca Priula, 20 - 31044 Montebelluna (Treviso) Italy 
Tel. +39 0423 6125 Fax +39 0423.612680 info@favero.it www.favero.it 

 

© Favero Health Projects Spa  SCHEDA TECNICA 

LETTO PEDIATRICO EMBRACE ADVANCE       8LP0036IC 

 

Letto pediatria elettrico, piano rete a tre sezioni (due snodi), movimenti di Trendelenburg e Contro-
Trendelenburg. 
Struttura molto robusta realizzata con profili in acciaio ad elevato spessore verniciata a polveri epossidiche 
per un'elevata protezione contro graffi e corrosione. 
 
Il piano rete a tre sezioni è composto da pannelli in HPL e elementi rimovibili in ABS termoformato con fori di 
areazione per il materasso, privi di spigoli vivi, lavabili e sanificabile. 
 
La sezione schienale è regolabile elettricamente. Su entrambi i lati è presente una leva per l'abbassamento 
manuale (leva CPR) della sezione schienale. La discesa è rallentata. 

 
Al di sotto lo schienale il letto monta una copertura di sicurezza che protegge il paziente pediatrico da 
ferite/cadute e che facilita la pulizia e la disinfezione. 
 
La sezione bacino è fissa. 
 
La sezione gambale è movimentabile manualmente a più posizioni mediante sistema a cremagliera. 
 
L'altezza del piano rete è regolata elettricamente da un sistema colonne telescopiche. L'altezza minima è di 
circa 58cm fino ad arrivare a 98cm da terra. 
 
Le movimentazioni sono azionabili mediante un sistema di comandi per l'operatore che permette la 
regolazione dello schienale, altezza variabile, Trendelenburg, contro-Trendelenburg 
 
Il letto è dotato di un avvolgicavo e di una batteria tampone per movimentare il letto in caso di assenza di 
rete elettrica. 
 
Il letto ha di serie delle sponde a listelli regolabili manualmente in altezza per una protezione laterale totale. 
Le sponde sono abbattibili con movimento a compasso ammortizzate da molla a gas. 
 
Le spalle rimovibili con sistema di blocco/sblocco, sono realizzate in policarbonato trasparente antiurto. 
 
Il basamento può montare 4 ruote bloccabili simultaneamente o con bloccaggio direzionale mediante leve 
poste su entrambi i lati del basamento. 
 
Il letto è predisposto per l'inserimento di accessori quali asta flebo, asta solleva malati ect. 
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Dati tecnici  
Schienale: regolazione elettrica da 0 a 75° 
Gambale: regolazione manuale da 0 a 25° 
Altezza piano rete da terra: elettrica da 580mm a 980mm 
Contro-Trendelenburg: regolazione elettrica 17° 
Trendelenburg: regolazione elettrica 17° 
Dimensioni piano rete: 1600x830 mm 
Dimensioni di ingombro ai paracolpi con letto ad altezza minima: mm 960x1805x1250h/1650h 
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