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© Favero Health Projects Spa  SCHEDA TECNICA 

LETTO PEDIATRICO EMBRACE PLUS       9LP0080T 

 

Lettino pediatrico elettrico con piano rete a due sezioni e sponde in tondini. Piano rete regolabile in altezza 
con possibilità di posizione di Trendelenburg e Contro-Trendelenburg con controllo automatico della 
posizione orizzontale. Movimentazione piano rete elettrico. 
Di serie dotato di spalla rimovibile al lato testa con l'opzione di spalla rimovibile al lato piedi. 
La sezione bacino è fissa. 
 
PIANO RETE 
Piano rete a 2 sezioni composto da un telaio perimetrale in profili di acciaio verniciati a polveri epossidiche. 
Carter di copertura delle sezioni in ABS stampato, asportabile, dotato di fori di aerazione e bordi di 
contenimento per il materasso. 
 
SPONDE 
Sponde laterali scorrevoli, con comando centrale in tre posizioni di fermo. Struttura in tubo di acciaio 
verniciato a polveri epossidiche. 
Altezza massima sponda da piano rete 70cm. 
 
MONTANTI TESTALETTO 
Montanti sagomati con impugnature che sostengono l'elemento centrale testaletto e facilitano lo 
spostamento del lettino. Stampati in materiale plastico in un unico pezzo. 
Testiera e pediera facilmente rimovibili e anche gli accessori completamente rimovibili in caso di RCP. 
Pannelli della testiera in materiale trasparente antiurto 
 
KIT RUOTE SINGOLE 125 FRENO CENTRALE 
Kit di ruote singole, carenate, realizzate in materiale plastico caricato d.125mm, facilmente lavabili e 
sanificabili, con sistema di bloccaggio contemporaneo mediante leva raggiungibile da lato piedi del letto. 
 
Schienale: variazione manuale, servoassistito da molla a gas a regolazione millimetrica con comando a leva 
al lato testa del letto. 
Variazione altezza piano rete con movimento elettrico attivato da una pulsantiera operatore. 
 
Dati tecnici  
Dimensioni ingombro: cm 153x86x145H 
Altezza piano rete min. cm 74 max. cm 102 
Altezza sponde da piano rete cm 70. 
Inclinazione schienale 72° 
Trendelenburg e Controtrendelenburg 12°. 
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