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ECOTECNOLOGIE DEL PULITO

COD. 123

.

CANDOR CANDEG.CONCENT.FL.LT.2 PZ.8

SAl S.p.A. Via Tolarolo 9, Roccabianca (PARMA)

SCHEDA TECNICA

CANDEGGINA CANDOR NORMALE (2000 ml)

DESCRIZIONE PRODOTTO :
Soluzione di Ipoclorito di sedio (NaClO) al 19% e acqua.

CARATTERISTICHE COMMERCIALI

Codice SAl 0501015 Marchio : ITALCHIM  Codice EAN : 8004150100315
Aliquota IVA 21% Identificazione lotto : ora/n ‘giorno/anno
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE ED ORGANOLETTICHE

Parametro Livello Inferiore Standard Livello Superiore  Modo di Analisi
Titolo 23 25 2,7 SAI 003
Densita Specifica 1032-1038 g/l SAl 002
pH 11,3a20°C pHmetro
Aspetto Liquido limpido Visivo
Colore Giallo tenue Visivo
QOdore Tipico odore di cloro Olfattivo

IMBALLO PRIMARIO / FLACONE

IMBALLO PRIMARIO / TAPPO

Descrizione
Dimensioni (hxIxp) mm :

Peso packaging vuoto (gr.) :
Peso packaging completo (gr.) :

Flacone PE Blu Materiale : Plastica
285 x 100 x 90 Dimensioni (diam.x h): mm 30 x 17
64 /65 Tipo tappo : a vite con sigillo
2192-2220

IMBALLO PRIMARIO / ETICHETTA

IMBALLO SECONDARIO

Materiale :
Dimensioni (LxH) mm:
Tipo di stampa :

Secondo i criteri indicati nel regolamento
648 / 2004 della Comunita Europea

Carta patinata Descrizione : Cartone
84 x 96 Dimensioni (LxPxH) mm: 400 x 220 x 298
Litografica N°®. Flaconi x imballo : 8
Peso imballo vuoto (gr.) 525

Peso imballo completo (Kg) 18/18,5

PALLETTIZZAZIONE DISPOSIZIONE SU PALLET

Tipo PALLET : EPAL Centromarca

N®imballi x strato : 9

Numero strati : 5

Totale imballi : 45

Peso Pallet vuoto : Kg 19

Peso Pallet completo : Kg 829 / 851

Altezza Pallet vuoto : cm 13

Altezza Pallet completo : cm 163

Volume pallet (m3) : 1,56

Italchim S.r.l.

* CONTRAPPOSTO AD OGNI STRATO

PRESCRIZIONI IN ETICHETTA | Candeggina normale Candor

A contatto con acidi libera gas tossico. Irritante per gli occhi e la pelle. In caso di contatto con gli occhi,
lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso dingestione
consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o I'etichetta. Non mescolare con acidi
forti. Evitare il contatto con gli occhi. Conservare fuori della portata dei bambini. Usare guanti adatti.

Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono formarsi gas pericolosi (cloro).
Preparato per pulire e lavare. Composizione chimica (Reg. CE n® 648 / 2004): Inf. 5% - sbiancante a

base di cloro, sodio idrossido. Non contiene fosforo.

SPECIFICHE PER IL CLIENTE :
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* SEZIONE 1: Identificazione della sosianza o defla miscela e della socieiaTmpresa

- 1.1 Identificatore del prodotio
- Denominazione commerciale: CANDEGGINA

- 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati
- Settore dutilizzazione
SU3  Usi industriali: usi di 2ostanze in quanto (&l o in preparafi prezso il industnali
SU22  Usi professionall: seftore pubblico (amminizfrazions, istruzione, infraffenimento, sendzi, arfigianata)
SU2Y  Usi di consumo: nucled familian / popolazions in generale / consumator
- Categoria dei prodotti
PC34 Tinture fessil, prodotti per la finitura e I'mpregnazione df mafene tessili; compresi candeggine e alfr
cogdiuvanti fecrologic
PC35 Prodofti per i lavaggio e I3 pulizia (fra cui prodotfi & baze di sohvent)
- LMilizzazione della Sostanza / del Preparato Defergents
- 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
- Produttorefornifore:
ZAl Societd Alcoll Industiali S p A
\ia Tolarlo, 9
43010 Roccabianca (PR)
Tal. +39 3521 374004 - Fax. +39 0527 876509
- Informazioni fornite da: SAl Societa Alcali Industriali 5. p A. - E-mail: confrolloqualita@saiprodothi i
- 1.4 Numero telefonico di emergenza;
ITALIA - CENTRI ANTIVELEN (24h / 365d):
= Milana - Ospedale NMiguarda Ca' Grands - Tel. +39 02 66101023
= Pavia - Centro Nazionale di informazione Toozicologica - IRCCS Fondazione 5. Maugeri - Tel. +39 (0382 24444
» Firenze - Aziends Cspedaliens-Universitaria "Careggi™ U0, Tossicologia Medica - Tel. +39 055 7347819
= Bergamo - Azienda Cspedaliera Papa Giovamni XX - Tel. +35 800 883300
Roma - CAV Paliclinico “Umberfo I7 - Tel 06 43575000
Roma - CAV Paoliclinico "A. Gemelli”- Tel. 06 3054343
Roma - CAV "Ospedale Pediafiico Bambino Geszu™ - Tel. +39 06 68593726
Foggia - Azienda Ospedaliero-Universifana Foggia - Tel. +39 0881 732326
Napoli - Aziends Ospedaliers . Cardameili” - Tel. +39 081 T472870

ZAl Societa Alcoli Industiali S.p A
Supportfo Tecnico: Tel. +33 0521 374004 (lunedi-venerdi: 5.00-12 00 e 14.00-18.00)

* SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

- 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela
- Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 12722008
Met. Corr.1 H2%) Puo essere corrosivo per i metalli
Shin fmif. 2 H315 Provoca imiazions cufanea.
Eye imt. 2 H219 Provoca grave irmitazione oculane.
Aguatic Chronic 3 H412 Nocivo per gii arganizmi acquafici con effefll di lunga durata.
- 2.2 Elementi dell'efichetta
- Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 12722008
il prodotfo é dazsificato ed efichettato conformemente al regolamento GLF.
- Pittogrammi di pericolo

GHS05

- Avwertenza Atfenzions

- Componenti pericolosi che ne determinano l'efichetfatura:
ipoclonito df sodio, soluzione

- Indicazioni di pericolo
H290 Puc essere corroaivo per i metalli.
H315 Proveca imifazione cuianes.

{continua a pagina 2
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H315 Provoca grave imitazione ocwlare.
H412 Nocivo per gii organizmi acquaticd con effelti di lunga durafa.

- Consigli di prudenza
P10 in caso di consulfazione di un medico, fenere a disposizione i confenitore o Mefichefta del
prodatfo.
P102 Tenere fuor dalla porfsfa dei bamibini.
F280 Indozzare guantt di profezione / occhiali of profezione.
F234 Cionzervare soffanfo nel contenifore onginale.

F305+P251+F 338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamende per parecchi minudi.
Togiiers le eventuali lenti a contatto ze & agevole fario. Cordinuare a soiacquare.

F310 Contattare immediafamente un CENTRC ANTIVELENIAM medico.
FP302+P352 IN CASO Df CONTATTO GON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua.
P01 Smaltire i prodotfofrecipiente in conformita con le dizposizioni locali / regionall / nazionall
infernazionall.
- UMteriori dati:
EUH206 Attenzione! Non wliizzare in combinazions con alfri prodotfi. Pozsono Mberarsi gaz pericalosi (cloro).
- 2.3 Altri pericoli

- Risultati della valutazione PBT e vPvE
- PBT: Non appiicabile.

- wPvB: Non appiicabile.
* SEJZIONE 3: Composizionefinformazioni sugh ingredienti
- 3.2 Miscele
- Descrizione: Mizcela: composta dalle seguenti sostanze.
- Sostanze pericolose:
CAS: 7681-52-9 lipoclorito di sodio, soluzione 2,3-=2.5%
EINECS: 231-668-3 Mef. Caorr 1, H220; Skin Gorr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318;
Numero indice: 04701 1-00-1 L Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aguatic Chronic 1, H410 (M=1);
Reg.nr.: (-211 5348581 54-34- 3000 \\?\ STOT 5€ 3, H335
CAS: 1310-73-2 \idrosgido di godig 0, 1-=0.5%
EINECS: 215-185-5 & ed. Garr. 1, H250; Skin Corr. 14, HE14

Numero indice: 0 1-002-00-6
FReg.nr.: 0-2118457892-27-0057
- Ulterion indicazioni: Il tecfo dell'avvertenza der pencoll cifali puo essers appreso dal capitolo 16

SEJSIONE 4: Misure di primo SOCCOrso

- 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso
- Inalazione:
Aszgicurare 'apporfo di aria fresca.
Porfare in zona ben areata, in cazo di distfurdi consuifare if medico.
Ze il soggefio é svenuto provvedere 3 tenenlo duranie il trasporto in posizions stabile su un fianco.
- Contatio con la pelle:
Lavare immediatamente con acqua e sapone sciacquando accurafamente.
In cazo di irrifazioni cufanee persistenti consultane il medico.
- Contatio con gii ecchi:
Lavare con acqua comente per alcumi minud fenendo le palpebre ban aperfe.
Consuffare immediafamente il medico.
Frofeggere Focchio non colpifo.
- Ingestione:
Non provocane i varmito, chiamare swbito if medico.
Rizciacquare la bocca con acqua.

- 4.2 Principali sinformi ed effetfi, sia acuti che ritardati Non sono dizponibili altre infarmazion.

{continua a pagina 3]
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- 4.7 Indicazione dell'sventusle necessits di consultare immediatamente un medico e di tratfamenti speciali
MNan zomo disponibili affre informazioni

2=gue da pagina Zj

SEZIONE 5: Misure antincendio

- 5.1 Mezzi di esfinzione
- Mezzi di estinzione idonei:
Adotfare provvediment anfiincendio adafl ai dinformi defla zona colpita.
CO2 polvere, o acqua nebulizzafs. Estinguere gii incend di grocse dimenszioni con acqua nebulizzata.
- Mezzi di estinzione inadatfi per motivi di sicurezza: Nessuno
- 8.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Se rizcaldafo o in cazo di incendio il prodotfo pud sviluppare fumi tossics.
- 5.3 Raccomandazioni per gli addetfi all'estinzione degli incendi
- Mezzi protetfivi specifici:
Nan inalare | gas denvanti da esploaioni e incenal
Paorfare un regpiatore ad alimenfzzions aufonoma.
- Altre indicazioni Raffreddare i contenifori 3 nschio con un gefio d'ascqua.

SEFIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

- 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Indoszare equipaggiamento protetfivo. Allonfanare le persone non equipaggiate.
Garantire una venfiiszions sufficiente.
In caso di vapon/polvere/aerozol adottare profezioni respiratorie.
Indoszare abbigliamento profetfivo personale.
- 6.2 Precauzioni ambientali:
Impedire infifrazioni nelfa fognafuranelle acque superficialiinelle acgque freafiche.
In caso di infitfrazione nei corpi d'acqua o nelle fognafure avvertire le autorita competenti.
Diluire abbondantemenfe con acqgua.

- 6.3 Mefodi @ materiali per il confenimento e per la bonifica:
Raccogliers i Fguido con maferale assorbente (zabbia, fnpoli, legante di acidy, leganfe univerzale, zegatura).
Liilizzare mezal di neufralizzazions.
Frovveders ad una sufficients areazione.
- 6.4 Riferimento ad altre sezioni
Per infarmazioni refative ad un manipolazione sicura, vedere capifolo 7.
Per infarmazioni relative all'squipaggiamento proteftivo ad uso personale vedere Capitolo 8.
Per infarmazioni refative allo smaltimendo veders Capifolo 13.

- Stoccaggio:

* SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

- 7.1 Precauzioni per |3 manipolazione sicura
Evitare la formazione di serosol.
Adoperare solo in ambienti ben ventilafi.
Accurafs vendlazione/sspirazions nei iuoghi di lavoro.
Conzervare in luogo fresco e asciutfo in contenifori perfettamente chiusi.
Frofeggere dal calore e dai raggy diretti del zole.
- Indicazioni in caso di incendio ed esplosione:
Il prodotfe non & inflammabile.
Nan zomo nchiezli provvedimenti particolan.
- 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilita

- Requisiti dei magazzini e dei recipienti:
Conzenare zolo nei contenifor onginali.

{continua a pagina 4]
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Conzervare in ambiznie freaco.
+ Indicazioni sullo sfoccaggio misfo: Non necessano.
+ LMferion indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:
Mantensre § recipientl ermeficamente chiuai.
Frofeggers dal gelo.
- 1.3 Usi finali particolar Non sono disponibill alfre informazioni,

d SEJSTONE 8: Comtrofio dedl’ izioneproterione individuale

- Uferior indicazioni sulla strutfura i impianti fecnici: Necsun dafo wierore, vedere purfo 7.

- 8.1 Parametri di controlio

- Componenti | cui valori limite devono essere tenuti soffo confrollo negli ambienti di lavoro:
I prodotic non confiens quandita nlevard di sosfanze | cul valon imife devono essere femuli soffo controflo negl
ambient’ gf fawvaro.
- DNEL

CAS: T681-52-3 ipoclorito di sodio, soluzione

Crale DNEL / Long ferm expazure - Syofemic effects |0, 26 mg'kg bw'd [general population)

Per inalazione | DINEL / Long farm expozure - Sysfemic effects | 1, 55 mg/m?® {genseral population)

1,55 mg'm® (workers)

DNEL / Long term expozure - Local effects 1,55 mg'm?® {general population)

1,55 mg'ns® {workers)

DINEL / Short term exposure - Systemic effects | 3, 1 mg/m?® (genaral populafion)

3,1 mg'm? (workers)

DNEL / Shart ferm exposure - Local effects 3,1 mgm? {genaral populafion)

3,1 mg/m? (workers)

+ PNEC
CAS: T681-52-3 ipoclorito di sodio, soluzione
PNEC / aqua| 000021 mgd {frestwater)
000026 mgd (infermittent relesaes)
0,000042 mgd (manne water)
PNEGC / 5TF | 4.69 mgd [cewage fresfment plant)
- Valori limiti d'esposizione addizionali per pericoli possibili duranfe la lavorazione:
CAS. 1782-50-5 cloro
TWA (ltaliia) | Valore a breve fermine: 2.9 mgim®, {1 pom
::.I‘nre 3 lungo termine: 1.5 mgém?. 0.5 ppm

VL {ffafiz}) | Valore a lungo termine: 1.5 mg/m®. 0.5 ppm
TQELV (EU) | Valore a breve fermine- 1.5 mgim®, 0.5 ppm
- Ulferdori indicazioni: Le fizfe valide alla dafs o compiazione sono afate usafe come base.
- 8.2 Controlli dell'esposizions
- Mezzi protettivi individuali:
- Norme generali profettive e di igiene del [avoro:
Cizzervare le niswe O sicuwrezzs wouall nella manipoiazione of sosfanze chimiche.
Tenere lonfano da cibo, bavande e foraggl
Ewitare i contatfo can gh occhi e fa pefle.
Lavarsi le mami prima delinternvallo o a lavono terminato.
Tagliere immedistamente gl abili confaminafl.
Insfaliare sul postfo of lavoro sfrutfure per if lavaggio.
- Maschera profeftiva: Non neceszana in ambiend ben venfilal.

{continua a cagina 5
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It mafenale dei guanti deve essere imparmeabile e sfabile contro il prodotiof la sosfanzal la formulaziane.
Scelfa del materale dei guandi in considerazione dei fempi di pazsaggio, dei fassi di permeazione e della
degradazione.
- Materiale dei guanti
Guanti in PVC
Gomma naturale (Latex)
Guantl in negprense
La sceffa dei guanti adali non dipende soltanfo dal materiale bensi anche da alfre caratferiztiche di qualifa
variabili da un produtfore & wn aliro. Poiché il prodotio rappresenta una formulazione di piv sosfanze, la stabilitd
dei maferiall dei guanti non é calcolabile in anficipo e deve eszere festafa pima dellimpiego.
- Tempo di permeazione del materiale dei guanti
Rmedere dal ﬁ:irmh:ire dei guanti il fermpo di passaggio precizo il guale deve ezsere rigpeifato.

@Omﬁm’apme‘eﬁw

- Tuta profeffiva: indumentt profetfivi leggen

* SEZIONE 9: Proprieta fisiche e chimiche

- 8.1 Informazioni sulle proprieta fisiche e chimiche fondamentali
- Indicazioni generali
- Aspetto:
- Forma: Liguidia
- Colore: Giallognolo
Traslucido
- Odore: O cloro
- Soglia olfattiva: Non definito.
*valor di pH a 30 °C: 10,5-11,4
- Cambiamento di stato
- Temperatura di fusione/ambito di fusione: Naon definito.
- Temperafura di ebollizione/ambito di ebollizione: Non definito.
- Punifo di infiammabilita: =10 °C
- Infiammabilita (solido, gassoso): Non applicabile.
- Temperatura di accensione:;
- Temperatura di decomposizione: Non definito.
- Aufoaccensione: Frodoifo non awtoinfiammahile.
- Pericolo di esplosione: FProdoifo non esplosivo.
- Limmiti i infiammabilita:
- Inferiore: Nan definito.
- Superiore: Non definito.
- Tensione di vapore: Non definito.
- Densita a 20 °C: 1,03 gfom?
- Densita relativa Nan definito.
- Densita del vapore Nan definito.
{continua a pagina &)
e
Italchim S.r.l.
Industria detergenti professionali e-mail: info@italchim.com
Via del Mobiliere, 12/14 Tel. 051 531108 (6 linee r.a.) Fax 051 538852
Zona Ind. Roveri 40138 Bologna Italy R.E.A. BO N. 328900 - Reg. Imp./Cod. Fisc. P.iva:03960230377

I W W .italchim.com



@ITALCHIM

ECOTECNOLOGIE DEL PULITO

(2egue da pagina 5}

- Vielocita di evaporazione Non definito.
- Solubilita in'Miscibilita con
- acgua: Complefamente miscibile.
- Coefficiente di distribuzione (n-Octanolacqua): Non definito.
- Dinamica: Naon definito.
- Cinematica: Naon definito.
- 8.2 Altre informazioni Non somo disponibili affre informaziani.

SEFIONE 10- Stabilita e reattiviia
- 10.1 Reatfivita Non sono disponibilil aifre informazioni.
- 10.2 Stabilita chimica
- Decomposizione fermica’ condizioni da evitare:
I prodatio non ai decompone se manipolsfo e immagazainafo secondo fe nome.
Non rizcaldare onde evifare decomposizione termica.
- 10,3 Possibilita di reazion pericolose
Carrosiva per mefalli
Reazioni con diversi metaili.
Reazion con acidl.
In precenza di acidi & forma claro.
- 10.4 Condizioni da evitare Non sono disponibii altre infarmazioni.
- 10.5 Materiali incompatibili:
Atfenzione! Non wutilizzare in combinazione con altn prodotfi. Possono formarsi gas pericolosi (clong).
- 10.6 Prodotii di decomposizione pericolosi:
Cloro
Clorafo di sodio

SEFIONE 11: Informazioni tossicologiche
- 11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici
- Tossicita acuta Bazandosi swi dall disponibilf | criteri di classificazions non sono soddisfalh.
- Valori LOVLC50 rilevanti per 13 classificazione:
I CAS: 6E1-D2-3 ipoclorito di sodio, soluzione

Orale LO50 = 1100 mg'kg [mouze]

NaClD az available Cls
Cutaneo LD50 = 20000 mg'kg (rat)
Per inalazione | LCSD 7 1h)> 10.5 mg (rat)

CAS: 1310-73-2 idrossido df sodio
Cirale |LD5{.‘r |20€0mg.4rg (raf)
- Irritabilita primaria:
- Corrosionefirmitazione cutanea
Frovaeca irrifazione cufanea.
- Lesioni oculan gravifirrifazioni ccular gravi
Frovoca grave irrifazione ocuwlane.
- Sensibilizzazione respiratoria o cutanea
Basandosgi swi dadi disponibill | crifen’ di dassificazione non sono soddisfathi.

- UMerior dati fossicologici:
I prodatio, sulla base dei nsulfal dei test di cormosione effetfuato (OEGD Guideline N.431 "In witro shin comoszion:
Human zkin model test”). nsulfa NON CORROSIVD per 13 pelle.
jcontinua a pagina 7)
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- Effetti CMR jcancerogenicita, mutagenicita e tossicita per [a riproduzione)

- Mutagenicita delle cellule germinali Bazandosi swi dafi disponibili | criferd df classificazions non zono soddizfath

- Cancerogenicita Basandos: sui dafi disponibili J crifert of classificazione non somo soddizfath.

Tussmlfaper.la riproduzione Bazandosi sui dali disponibili | crten of olazsificazione non sono soddizfatti.
- Tossicita specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola
Basandosi swi dafi dizponibil | crifen di ciassificazione mon somo soddizfatii.
- Tossicita specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta
Basandosi sw dafi disponibill | crifen di dagsificazione non sono soddisfati
- Pericolo in caso di aspirazione Basandosi sur dafi digponibil § oriferi of classiicanione mon sono soddisfati

SEZIONE 12 Informazioni ecologiche

- 12 1 Tossicita

- Tossicita acquatica:
Test ecolozsicologici condolll su varie specie d'scqua dolce (pesci & imvertebrall) mosirano valon df fossicita acufa
compresi neflintervalioc 0,07 < L{E}CS0 5 0,1 mgl. Fonte: Eurachior

T CAS: JBB1-B2-5 ipocloriio di sodio, solUZione

LG50/ 96h 0,08 mgd (fizh - Salmo gairdnesn]

EC50 ./ 48h 0, 141 mgf (crustacea - Daphnis magna)

ErChD / S6h 0,1 mgd (=lgas)

M Factor - scufe |10

M Factor - chronic | 1

NOEC / 96k 0,04 mg/ {fish)
NOEC f 28d 0,007 mg {crustacea)
NOEGC / 7d 20021 mg (algas)

- 12 2 Persistenza e degradabilita Mon zono dispanibili affre informazioni.
- 12.3 Potenziale di bioaccumulo
MNan zi accumwla negli organizmL

CAS: Te81-52-9 ipoclorito di sodio, soluzione

Log Fow]-3,42

- 12.4 Mobilitd nel suocio
Non zono dizponibili affre informazioni.

[ CAS: JBB1-D2-5 ipocloriio di sodio, solUZione

Log Koc] 1,12

- Osservazioni: Nocivo peri pesci.
- Ulterior indicazioni in materia ambientale:
- Uiferion indicaziomni:
nocivo per g organismi acquakici -
Man immefiers nafle acgue freafiche, nei corsi dacqua o nellz fognature non dilwio o in grandi guantia.
Non immefters i prodotio non difuio o non neufralizzato nelle acque df scarco & ned canall di raccolfa.
Dilavare grandi quantita nedla fognatura o in conpd d'acqua pud nswiare in un auments del valore pH. Un aito valore
pH danneggia gli organizmi acguatici. Nells divzione dells concendrazions duss 2i Aduce i valore pH
nofevolmende, cosicohé dopo Puso del prodofte e acque di scarico che raggiungono la fognatura sono soffanio
pmapenmbeeper!‘a‘cqu
Pevicolosi#s per le acque clazse 1 (DY) (Aufocizssificasions): poco pericoloso

- 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB
- PBT: Non applicabile.
- wPvB: Nan appiicabis.

- 12.6 Altri effefti avversi Non sono disponibill affre informazioni.
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SEFIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento
- 13.1 Metodi di frattamento dei rifiuti
- igli:
Nan zmattire i prodotto insieme ai nfiuti domestici Non immetfere nelle fognafure.
Smalfimento in conformita con le disposizioni amminisirative.
- Imballaggi non puliti:
Gii imballaggi non soffoponibii & fraffamento di pulifua devano essere smaififi allo sfesso modo defla sosfanza.
Smalfimento in conformita con ke disposizioni amminisiradive.

SEZFIONE 14: Informazioni sul trasporto

- 14.1 Numero ONU
-ADR, MDG, IATA LiNT73d
- 14.2 Nome di spedizione dell'ONU
-ADR 1787 IPOCLORITO IN SOLUZIONE
- IMDG, IATA HYPOCHLORITE SOLUTION
- 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto
-ADR, MDG, IATA
- Classe 8 Mafene cormsive
- Etichetta -]
- 14.4 Gruppo di imballaggio
-ADR, MDG, IATA i)
- 14.5 Pericoli per 'ambiente:
- Marine pollutant: Si
- 14.6 Precauzioni speciali per gii utilizzatorni Aftenzione: Materie corrosive
- Numero Memler: 80
" Numero EMS: F-A 5B
- Segregation groups Hypochiontes
- Stowage Cafegory B
- Segregation Code 5G20 Stow "away from" acids
- 14.T Trasporto di rinfuse secondo 'sllegato N df
MARPOL ed il codice IBC Non applicabile.
Trasporto/ulterion indicazioni
-ADR
- Quantita limitate (LQ)
- Categoria di frasporfo 3
- Codice di restrizione in galleria E
- MDG
- Limited guantities (L&) AL
- UN "Model Regulation™: LN 1791 IPOCLORITO IN SOLUZIONE, 8, I
=
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SEFIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

- 15.1 Disposizioni legislative e regolamentan su salufe, sicurezza e ambiente specifiche per la sosfanza o la

miscela

Regolamento (CE] n 13072006 (REACH - Regiatration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicalz)
Regolamento (CE] n 127272008 (CLP - Glassification, Labelling and Packaging of subsfances and mixfures)
Redazione Scheda di sicurezza: Reg UE n B30V2015 (che modifica Reg CE n {907/2008, Alleqato I}

- Direttiva 2M 218 UE
- Sostanze pericolose specificate - ALLEGATO | Nezsuno dei componentl & confenuio.
- Quantita limite {tonnellzte) ai fini dell'applicazione dei requisiti di soglia nferiore 100 ¢
- Quantita limite {tonnellzte) ai fini dell'applicazione dei reguisiti ffsngﬁa supericre 200t
- REGOLAMENTO {CE) n. 1307/2006 ALLEGATC XVN Recfrizioni: 3

- 18.2 Valutazione defla sicurezza chimica: Una valutazione defla sicurezza chimica mon & siata effetiuala.

SEZIONE 16: Altre informazioni
I dati zono ripotsh sulla base delle nostre conoacenze affuali, non reppresentanc futfawvia alcwna garasnzia defle
camaftenstiche del prodotio e non mativano alcun mpporto givvidico confratiuale.

H2%) Puo essere comoaivo per | metall.

H314 Provoca gravi usfion cufanee e grawi lecioni octian.

H318 Frovoca gravi lesioni oculan,

H338 Pus imitare le vie respiratone.

H4D0 Molto fossico per glf orgamismi acquaticl.

H410 Molto fossico per gl orgamismi acquatic con effetfi di lunga durala.

-Interfocifore: SA! Sociafa Alcoll industiali 5.p.A

- Abbreviarioni e acronimi:
REACH: Registratmn, Evaivation, Antovisation snd Resicfion of Chemicais (Registanons, valifarions. aupnirmzions = resmizons dels sozanss
chimicbe)
CLP: Classicaiion, Labaling and Packaghng (ClassMoanone, edchefaton & imbaflappiol
TLL: Threshold Limk Valve fWafore imils df sogda)
TLV-TWA: Threshodd Lim Valve - Time: Welghi=d Sverage (Vainne fmide ol sogla - Limie medo pondansio nel i=mpo)
TLV-STEL: Threshoid Lime Valve - Shovt Term Exposise Lim# (Vaione Xmie f 2opla - Lim¥e per greve lampo of esposizions)
MOELY: indicafive Drcupational Evposwre Lim# Walue [Vador! imie indicafiv! of £ sposizione orofs csiongie)
BE: indice Siplogioo & Esposizions
LOED Lefha! Dose, 50 percend (Dose Lemabe, 50%)
LCEG: Lethal Concentradion, /o air, 50 percent (Contentrazions Letaie, o ana, S0
MOEC: No Otsarved Efsct Concentrabon (Concsnirazions priva of M6 ossan-ah]
LGEG Letha! Concentadion, B0 percent [Concentazione Lefak 5%
EC50- Effective Concenfraticn, 60 percent [Conrenirazione efcace, 50
ErmE0: Effecthes Concendration, 50 parment, rdunton of growth rate [Concenfrazions sfcsce, 50, dduzione del fasss of crescia)
How: Ctano-Water parfition coefficient (CosMciente of ricariizions Difanoivdcoual
E0F; SioConceatraiion Fackor (Faticee Of Dioconiomiraaions)
Moo Sod - Ceganic Carbon-Waer Faviitioning Cosificlend (Cosficienns of rparizions Camenit Grganics n7 Suae i caua)
ADR: Accord ewopden Sur ie iransport 08 s marchand!sEs Jangereuses par foute (Acconds eurnoen Sul Faspono nismazionale gele Mt peiolose
Y siraoa)
ADG: infemationa Vantme Code for Dangerous Ouods (Codice sul fFaspons manimo e mazionaks gele mencl penoaiese]
ATA: Infernaficnal A Transpot Assocadion JAssoffazion: Miemazonae ool Fasoons acnecd
BHE Bigbally Hamenisad System off Classifcancn and Labefng of Chamicals
EMIEC 5 Evropean dmvendony of Evisting Commercia! Chamicg! Sobstances
ELMNCE: Ennpearn List of Wofifes Chemica! Swhstanoes
DAL Chemical Absiacts Sanice fdiviskon of Me American Chamica Seoely)
OHEL: Darfisd Ne-Effect Level [Livelo dedvafo senza affedol [REACH]
PHEC: Pradictey No-Efest Concenfradion (Concenirazions preveciols orvy df efeif] [REACH]
LEa0 Lethal concentaton, S0 parcend
LD B0 Lathal dose, 50 percent
FPET: Persigizar, Bioaccwmwative and Towk
SVHE: Swistances of Very High Comcem
vPYE: ey Persicient and very Sloaccomulative
SVHED: Sebstance of Wery High Conoem (sosfansa eshemamente preoccupase)
WOK: Wassempefinrmungriases - Walsr kazand ciass, Sermany (Classe of pencofonhd perie sogue, Semania)
blet Com.1: Sostanze 0 miSCele Coroshe per | meil — Categeria T
Shin Corr. 140 Corroroneinflazions defa pefe — Caleporia 14
Silkn Corr. 18- Corpslonafmiazions della pele — Caleporia 18
SRin it I Cowesionsdmtasions geila pele — Caregoria I
Eye D.‘l.':l" T Bravd k=sioni ocataddmfazions ocware — Cadegorta 1
Eye frit. & Grawi ksiond oculanidTiazions oouive — Caegora 2
ETOT SE 20 Tossicld specifica per organi bersagho (esposizione singola) — Caregoria 3

{oontinua a paging 18

(Zague da pagina %)
Aquatic Acufe 17 Percoioso per fambients acquwation - percoly 20w per Fambleade acquatico — Categara 1
Aquatic Chronic 17 Parcokoso par Famblems aoguatico - paricoio & lungo fermine per Fambiente soguatico — Caegoriy 1

Aquatic Chronic 3; Pericokosa per Famblems acguatico - pericoio & lungo fermine per Fambiente acguatico — Categoria 3

* Dati modificati rispetto alla versione precedente
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