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DEODORANTE SPRAY--AIR FLOR-- PZ.24 ML.300
Prof. ARIA DI MARE + TALCO
Classe e descrizione del documento STP N* 00985 Emessa il
scheda Tecnica di Prodotto Rev. N°04 23-06-2017
PRODOTTC: DEODORANTE AMBIENTE AIR FLOR Pagina 1 di 2

“ ARIA DI MARE * 300ml

[ 1. categoria Prodotto | Deodorante Ambiente Base Acqua Aerosol |
[ 2. Articolo Distinta Base | oosses |

3. Articolo Vendita | oosss

4. Produttore BERGEM s.r.l. 37060 Castel D'Azzano (VR) -

5. Distributore Bergen 5.r.l.

6. Destinazione D'uso Muovo Air Flor & il decdorante ideale in tutti guei luoghi dove si rende
indispensabile un risanamento dell'aria. La sua doppia azione agisce sulle molecole
dei cattivi odori neutralizzandoli e in pochi istanti profuma delicatamente I'aria.

7. Istruzioni per Fuso AGITARE BEME PRIMA DELL'USO - Mon utilizzare in quantita eccessiva: Agitare bene
prima dell'uso. Mon utilizzare in quantitd eccessiva: nebulizzare per nion pil di 5/6
secondi dirigendo lo spruzzo verso I'alto. Non inalare direttamente né spruzzare
negli oochi. Mon dirigere il getto direttamente su tessuti, divani, tende, cibi, bevande
e armesi da oucina.

B. Formula Acqua, Butano, |scbutano, Propano, Alcol Isopropilico, Emulsogen OG, Profumao,
Sodio Nitrito, Sodio Benzoato.

9. Dati Analitic 9.1 Aspetto Liquido Limpido
9.2 Profumio Conforme allo standard
9.3 Pressione a 20° C 3,50 = 4,00 Bar
9.4 Quantita Erogataa 20° | 1,2—1 Sgr/sec.

9.5 Denisita Asrosol a 20° 0,778

10. Riempimento | 300mi -

11 . Confezionamento 300ml | 11.1 Bombola Banda Stagnata Formato @52x195 = EAN: 8007675731583
11.2 Valvola Banda Stagnata Protetta
11.3 Spray Caps | @ 52 ad erogazicone verticale — ARGENTO -

11.4 Cartone Tipo Americano 24pezzi

12. Avvertenze Attenzione. Indicazioni di pericolo H223 Aerosol infiammabile- H 229 Recipiente
sotto pressione pud esplodere se riscaldato.

13. Consigli di prudenza P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini = P210: Tenere lontano da fonti di

calore/scntille//fiamme libere/superfoci riscaldate = Non fumare. = P211: Mon
vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. = P251: Redpiente
=otho pressione non perforare né bruciare, neppure dopo 'uso. = P410+P412-
Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superior a 50°C122° F.

e-mail: info@italchim.com
Tel. 051 531108 (6 linee r.a.) Fax 051 538852
R.E.A. BO N. 328900 - Reg. Imp./Cod. Fisc. P.iva:03960230377
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oI TALCHIM

ECOTECNOLOGIE DEL PULITO

14, Etichettatura CLP
15. Palettizzazione [ 151 | N Pemi per cartone 24
i 152 | N° Cartoni per piano 12

15.3 N® Piani da incrociare 8
i15.4 N? totale Cartoni x pallet 56
155 N* totale pezzi per bancale 2304
156 | Codice ITF 14 08007675731583
157 | Dimensicni Imballo 24 Pz. mm 220 x mm328 x mm250 [H)
158 Peso Imballo 24Pz, Eg-7,60

16. Note 16.1 Non contiene propellenti ritenuti dannosi per I'ozono.
162 Disponibile scheda di sicurezza.
163 Scadenza 3 anni

STATO RESPONSABILE FUNZIONE DATA
Approvaio Angelo Riglaco CLA Manager 2He-2017

Mod. 01 - ED. 00 - Revisione 00 del 04,/058,/2010
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@ITALCHIN

Classe e descrizione del documento STP N* 00018 Emessa il
Scheda Tecnica di Prodotto Rev. N°04 23-06-2017

PRODOTTO: DEODORANTE AMBIENTE AIR FLOR Pagina 1 di 2
“TALCO ™ 300ml

[ 1. categoria Prodotto | beodorante Ambiente Base Acqua Aerosol |
[ 2. Articolo Distinta Base | noo1s |
3. Articolo Vendita | o012
4. Produttore BERGEM s.r.l. 37060 Castel D'Azzano {VR} -
5. Distributore Bergen 5.r.l.
6. Destinazione 0'uso Mucwo Air Flor & il decdorante ideale in tutti quei luoghi dove si rende

indispensabile un risanamento dell aria. La sua doppia azione agisce sulle molecole
«dei cattivi odori neutralizzandoli e in pochi istanti profuma delicatamente |'aria.

7. Istruzioni per Fuso AGITARE BEME PRIMA DELL'USO - Mon wtilizzares in quantita eccessiva: Agitare bene
prima dell'uso. Mon utilizzare in gquantita eccessiva: nebulizzare per non pil di 56
secondi dirigendo lo spruzzo verso Falto. Non inalare direttamente né spruzzare
negli cochi. Mon dirigere il getto direttamente su tessuti, divani, tende, cibi, bevande
& arnesi da cucina.

B. Formula Acqua, Butano, Iscbutano, Propano, Alcol Isopropilico, Emulsionante, Profumo,
Sodio Nitrito, Sodio Benzoato.

9. Dati Analitici 9.1 Aspetto Liquide Limpido
5.2 Profumo Conforme allo standard
9.3 Pressione a 20° C 3,50 = 4 00 Bar

9.4 Quantita Erogataa 20° | 1,2— 1,8 gr/sec.
9.5 Densita Aerosol a 200 | 0,778

10. Riempimento | 300mi -

11 . Confezionamento 300ml | 11.1 Bombola Banda Stagnata Formato @52x195 = EAN: 8007675357127
11.2 Valwola Banda S5tagnata Protetta
11.3 SprayCaps | @ 52 ad erogazione verticale - ARGENTO -
11.4 Cartone Tipo Americano 24pezzi

12, Avvertenze Attenzione. Indicazioni di pericelo H223 Aercsol infiammabile- H 229 Recipiente
sotto pressione pud esplodere se riscaldato.

13. Consigli di prudenza F102: Tenere fuori dalla portata dei bambini = P210: Tenere lontano da fonti di

calore/scintille//fiamme libere/superfec riscaldate = Non fumare. = P211: Non
vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. = P251: Redipiente
sotto pressione non perforare né bruciare, neppure dopo I'uso. = P410+P412:
Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superior a 50°C/122° F.

Italchim S.r.l.

Industria detergenti professionali e-mail: info@italchim.com
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oI TALCHIM

ECOTECNOLOGIE DEL PULITO

14. Etichettatura CLP
| 15. Palettizzaziona | 151 | W Pezi per cartone 24
15.2 N° Cartoni per piang 12
153 N® Piani da incrociare B8
15.4 N® totale Cartoni x pallet 596
155 N* totale pezzi per bancale 2304
156 | CodiceITF 14 EAN: DB007675357127
157 Dimensioni Imballo 24 Pz. mim 220 x mm328 x mm250 (H)
158 Peso Imballo 24Pz, Eg=T7,60
16. Note 16.1 Non contiene propellenti ritenuti dannosi per I'ozono.
162 Disponibile scheda di sicurezza.
163 Scadenza 3 anni
STATO RESPONSABILE FUNZIONE DATA
Approvaio Angelo Riglaco 0. A Manager 23062017

Mod. 01 - ED. 00 - Revisione 00 del 04,/056,/2010

Italchim S.r.l.

Industria detergenti professionali
Via del Mobiliere, 12/14

Zona Ind. Roveri 40138 Bologna Italy
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@ITALCHIM

ECOTECNOLOGIE DEL PULITO

SCHEDA DATI DI SICUREZZA

W
BERG EN Sl AIRFLOR ARIA DI MARE 300 ml

Emessa il 1406722017 - Rev. n. 1 dal 18062017

Conforme al regolamento (UE) 2015/830

#1/1

SEZIOME 1. Identificazione della sostanza o della miscela e della societad/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Mome commerciale . AIRFLOR ARIA DI MARE 300 mil
Codice commerciale: 00985

1.2, Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela & usi sconsigliati

Decdorante ambiente
Settori d'uso:
Usi del consumatore[SUU211, Usi professionalilSLZ221

Usi sconsigliati
Man utilizzare per usi diversi da quelli indicati

1.3, Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Bergen s.r.l.

ia Roma, 90

37060 Castel d'Azzano (Verona)
Tel. +39 045 512000 - 045 518009
Fae. +30 045 512777

e-mail: infof@bergen.it

www bergen.it

Persona competente responsabile della scheda di dati di sicurezza: zagofabi@iperv it

Prodotio da

BERGEM =.r.l.

Via Roma, 90

37060 Castel d'Azzanoc (Verona)

1.4. Numero telefonico di emergenza

CAVp Osp. Pediafrico Bambino Gesl, Piazza Sant'Cnofrio, 4 00165 Roma - Tel.: 06 68593726

Az Osp. Univ. Foggia, V.le Luigi Pinto, 1 71122 Fogqia - Tel.- 0881-732326

Az Osp. "A_ Cardarelli”, Via A. Cardarelli, 9 50131 Mapoli - Tel.- 081-T472870

CAV Policlinico "Umberto 1", V. le del Policlinico. 155 00161 Roma - Tel.: 0649973000

CAN Policlinico "A. Gemelli™, Large Agostino Gemelli, 5 00168 Roma - Tel.: 06-3054343

Az Osp. "Careqqi” U.O. Tossicologia Medica, Largo Brambilla, 3 50134 Firenze - Tel.: 055-7947819
CAN Centro Mazicnale di Inf. Tossicologica, Via Salvatore Maugeni, 10 27100 Pavia - Tel.: 0382-24444
Osp. Miguarda Ca' Granda Piazza Ospedale Maggiore, 2 20162 Milano - Tel.: 02-66101029

Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIl, Piazza OMS, 1 24127 Bergamo - Tel.. 800853300

SEZIONE 2. ldentificazione dei pericoli

2.1, Classificazione della sostanza o della miscela
211 Classificazione ai 2ensi del Regolamento (CE) M. 127 2/2008:

Pittogrammi:

GHS502

Codici di classe e di categonia di pericolo:
Flam. Aerosol 2

Codici di indicazioni di pericolo:

H223 - Aercsol infiammakbile.

Italchim S.r.l.

Industria detergenti professionali e-mail: info@italchim.com
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( ECOTECNOLOGIE DEL PULITO

SCHEDA DATI DI SICUREZZA

v
BERG EN Sl AIRFLOR ARIA DI MARE 300 ml

Emessa il 14062017 - Rew. n. 1 del 16/06/2017 #2/'N1
Caonforme al regolamento (UE) 2015/830

H229 - Contenitore pressurizzato: pud esplodere se riscaldato.

Aerosol inflammabile, rischio di incendio

Linalazione rpefuta dei vapor pud provocare sonnolenza e vertigini.

Recipiente softe pressione. Proteggere dai raggi solari & non espome ad una temperatura superiore ai S0°C.

| contenitor asrosol surmiscaldati scoppiano & possono venire proiettati a distanza con violenza e si pud verificare un
pericoloso meccanismo di diffusione dellfincendio.

2.2, Elementi dell'etichetta
Etichettatura conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008: @
Pittogrammi, codici di avvertenza:
GHS02 - Attenzione

Codici diindicazioni di pericolo:
H223 - Asrosol inflammabile.
H229 - Contenitore pressurizzato: pud esploders se riscaldato.

Codici diindicazioni di percolo supplementan:
ELUH203 - Contiene Benzy salicylate. Pud provocare una reazione allergica.

Consigli di prudenza:

Generali

P4101 - In caso di consultazione di un medico, teners a disposizione il contenitore o letichefta del prodotio.
P102 - Tenere fuor dalla portata dei bambini.

Prevenzione

P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non
fumare.

P211 - Mon vaporizzare su una fiamma libera o alira fonte di accensione.

P251 - Mon perforare né bruciare, neppure dopo Fuso.

Conservazione

P£10+P412 - Proteggere dai raggi solan. Mon esporre a temperature superion a 50 *CM22 °F.

2.3, Altri pericoli
La sostanza/miscela NOMN contiene sostanze PBTWVPYE a noma del Regolamento (CE) 190772006, allegato X1

Messuna informazione su altri pericoli

SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti
3.1 Sostanze
Mon pertinente

3.2 Miscele

Fare riferimento al punto 16 per il testo completo delle indicazioni di pericolo
Gas di petrolio contiene 1, 3-butadiene in percentuale inferiore allo 0,1 % di pesofpeso (EINECS n. 203-4350-8)

Sostanza Concentrazione|  Classificazione Index CAS EINECS REACh
Gas di petrolio Flam. Gas 1, HZ2D; 01-2118486
tate H I S L =30 <= 50% Liq. Gas, H280 549-180-00-1 | G8476-40-4 200-681-4 BET-22
Skin Sens. 1B, H3T;
) Eye Imit. 2, H318; = ¥ 01-2112868
Benzyl salicylate =01<1% Aquatic Chronice 3, n.a. 118-58-1 204-282-8 2473w
H412

Italchim S.r.l.

Industria detergenti professionali e-mail: info@italchim.com
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( ECOTECNOLOGIE DEL PULITO

SCHEDA DATI DI SICUREZZA

v
BERG EN Sl AIRFLOR ARIA DI MARE 300 ml

Emessa il 14062017 - Rew. n. 1 del 16/06/2017 #3/N
Caonforme al regolamento (UE) 2015/830

[Sostanza | Concentrazione|  Classificazione | Index CAS EINECS REACh

SEZIONE 4. Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Inalazione:
Aerare 'ambiente. Rimuovere subito il paziente dallambiente contaminato & tenerlo a riposo in ambiente ben aerato. In caso
di malessers consultare un medico.

Contatto diretto con la pelle {del prodotio puro):
Lavare abbondantements con acqua e sapone.

Contatto diretto con gli occhi (del prodotio puro):
Lavare immediatamente con acqua abbondante per almeno 10 minut.

Ingesticre:
In caso di ingestions contattare immediatamente un medico

4.2, Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
L'inalazione ripetuta dei vapor pud provocare sonnolenza e vertigini.

4.3, Indicazione della eventuale necessita di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
In caso di consultazione di un medico, tenere a disposidone il contenitore o 'etichetia del prodotio.

SEZIONE 5. Misure antincendio
5.1, Mezzi di estinzione
Mezzi di estinzione consigliati:
CO2 o esfintore a polvere.

Mezzi di estinzione da evitare:
Getti diretti di acqua

5.2, Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

| contenitor asmesol sumiscaldat scoppiano e possono venire proiettati a distanza con violenza e =i pud verificare un
pericoboso meccanismo di diffusione dellincendio.

Prodotto sotto pressione in contenitore metallico a tenuta (pressure test max 15 bar). Raffreddare i conteniton con acqua
nebulizzata cercando di allontanardi dal fuoco. | conteniton asrosol sumiscaldati scoppiano e possono venire proiettati a
distanza con violenza (proteggersi la testa utilizzando un casco di sicurez=a).

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
Usare protezioni per e vie respiratorie.
Casco di sicurezza ed indument protettivi completi.
L'acqua nebulizzata pud essere usata per protegoers le persone impegnate nellestinzione
Si congiglia inoftre di utilizzare autocrespirator, soprattutto, 2 si opera in luoghi chiusi & poco ventilati ed in ogni caso se i
impiegano estinguenti alogenati (fluckrene, solkans 123, naf efc.).
Raffreddare i contenitori con gettl d'acqua

SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

5.1.1 Per chi non interviene direttamente:
Allontanarsi dalla zona circostante la fuoriugcita o rilazcio. Non fumare.

Italchim S.r.l.
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( ECOTECNOLOGIE DEL PULITO

SCHEDA DATI DI SICUREZZA

W
BERG EN Sl AIRFLOR ARIA DI MARE 300 ml

Emessa il 14082017 - Rev. n. 1 dal 18062017 #4111
Conforme al regolamento (UE) 2015/830

Allontanarsi dalla zona circostante ricordando che eventuali surmscaldamenti potrebbero proiettare la bomibola a notevole
distanza.
Indossare gquant ed indumenti protettivi.

6.1.2 Per chi inferviene direttamente:

Data I'ermeticita della bombela aerosol, e alquanto improbabile che possano verificarsi considerevoli spandimenti.

Tuttavia nel caso che qualche contenitore subisse un danneggiamento tale da provocare una perdita, izolare la bomibola in
questions portandola allara aperta o ricoprendola con matenale inerte & non combustibile (es. sabbia, terra, vermiculite) ed
avendo Faccortezza di evitare ogni punto d'ignizione che potrebbe comportare un grave rischio d'incendio.

Indoszare guant ed indumenti protettivi.

Eliminare tutte le fiamme libere e le pessibili fonti di ignizione. Nomn fumare.

Predisporme un'adequata ventilazione.

Evacuare lNarea di pericolo ed, eventualmente, consultare un esperto.

6.2, Precauzioni ambientali
Cantenere le perdite.

Avvisare le autorita competenti.
Smaltire il residuo nel rispetto delle nomative vigenti (D.Lgs 152/2006 e successivi aggiomamenti).

6.3, Metodi & materiali per il contenimento e per la bonifica
6.3.1 Per il contenimento
Raccogliere il prodotto per il fiutilizzo, se possibile, o per I'eliminazione.
6.3.2 Per la pulizia
Successivamente alla raccolta, lavare con acqua la zona ed i materiali interessati.

6.3.3 Altre informazioni:
MNessuna in particolane.

6.4, Riferimento ad altre sezioni
Fare riferimento ai punti 8 & 13 per ulteron informazioni

SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento

7.1, Precauzioni per la manipolazione sicura
Evitare il contatio e 'inalazione dei vapori.
Usare la massima cautela nella manipolazions del prodotio. Evitare urti o sfregament.
Durante il lavoro mon fumare.
Durante il lavoro non mangiare né bers.
| vapori sono pil pesanti dell'aria e possono espandersi raso terra e formare delle miscele esplosive con I'aria. Impedire la
formazione di concentrazioni infiammabili o esplosive nellaria.
Recipients softo pressione. Proteggere dai raggi solari e non espome ad una temperatura superiore ai S0°C.
Man bucare o bruciare neppure dopo l'uso. Non spruzzare su flamme o corpi incandescenti. Utilizzare in zone
sufficientemente aerate.
‘Vedere anche il successivo paragrafo 8.

7.2. Condizioni per limmagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilita

Mantenere nel contenitore originale ben chiuso. Mon stoccare in contenitori aperti o non etichettati.

Tenere | contenitor in posizione verticale & sicura evitando la possibilita di cadute od urti.

Recipiente sotto preasione. Conservars in lucghi ventilat, negll imballi originali al riparo da fonti di calore e dai ragqi solan.
Tenere lontano da flamme libere, scintille e sorgenti di calore. Evitare lNesposizione diretta al sole.

Italchim S.r.l.
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( ECOTECNOLOGIE DEL PULITO

SCHEDA DATI DI SICUREZZA

W
BERG EN Sl AIRFLOR ARIA DI MARE 300 ml

Emessa il 14082017 - Rev. n. 1 dal 18062017 #5/11
Conforme al regolamento (UE) 2015/830

7.3 Usi finali particolari

Usi del consumatore:
Caonservare in luoghi freschi ed asciuiti.

=i professionali:

Manipolare con cautela.

Stoccare in luogo areato e lontano da fonti di calore,
Tenere il contenitore ben chiuso.

SEZIONE 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale
8.1, Parametri di controllo
Messun dato disponibile per la miscela in guanto tale.

Relativi alle sostanze contenute:

Gas di petrolio:

DMEL, inalaziong, lungo termine, effetli sistemici, lavorator: 2.21 mgim3
DMEL, cutanea, lungo termine, effetti sistemici, lavoratori: 23.4 mglkg bwiday
DMEL, inalazions, lungo termine, effetti sistemici, popolazione: 0.0664 mgim3

Benzy salicylate:

DMEL, inalaziong, lungo termine, effetli sistemici, lavoratori: 3.17 maim3
DMEL, cutanea, lungo termine, effetti sistemici, lavoratori: 0.9 ma'kg bwiday
DMEL, inalazione, lungo termine, effetti sistemici, popolazione: 0.78 mg/m3
DMEL, cutanea, lungo termine, effelti sistemici, popolazione: 0.45 makg bwiday
DMEL, crale, lungo termine, effetti sistemici, popolazione: 0.45 mgkg bwidav
PMEC, acqua dolee: 0.00103 magll

PMEC, acqua marina: 0.000103 mgf

PMEC, acqua (rilascio intermittente): 0.0103 mgdl

PMHEC, impianto trattamento reflui: 10 magil

PMEC, sedimenti {acqua dolce): 0.583 mgikg sedimento dw

PMHEC, sedimenti {acqua marina): 0.0583 mgkg sedimento dw

PHEC, suolo: 0.116 mglkg suclo dw

8.2, Controlli dell'esposizione
Cantrolli tecnici idonei:
Usi del consumatore:

Aprire con cautela. Richiudere bene sempre e subito il contenitore.
Adotiare le pertinentl misure di protezione individuale.

Usi professionali:
Aprire con cautela. Richiudere bene sempre e subito il contenitore.
Adottare le pertinenti misure di protezione individuale.

Mizure di protezione individuale:

a) Protezdioni per gli occhi [ il wolto

Usare occhiali di sicurezza a norma EM-166
b} Protezdione della pelle

i} Protezione delle mani
Man necessarna per il normale utilizzo.
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ECOTECNOLOGIE DEL PULITO

SCHEDA DATI DI SICUREZZA

W
BERG EN Sl AIRFLOR ARIA DI MARE 300 ml

Emessa il 14/06/2017 - Rew. n. 1 del 16/06/2017 #6./11
Caonforme al regolamento (UE) 2015/830

i} Altro
Evitare il contatio diretto con la pelle
Usare preferibilments indurmenti in cotone antistatico

¢) Protezione respiratoria
Operare in ambienti sufficientemente aerati evitando di inalare il prodotto.

d} Pericoli termiici
Messun pericclo da segnalare

Controlli dell'esposizions ambientale:
Utilizzare secondo ke bucne pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nellambiente.

SEZIONE 9. Proprieta fisiche e chimiche
9.1. Informazioni sulle proprieta fisiche e chimiche fondamentali

Proprieta fisiche e chimiche Valore Metodo di determinazione
Aspeto Contenitore in pressione con base e gas liquefatt
Cdore caratenstico
Soglia olfattiva non disponibile
pH non disponibile
Punto di fusione'punto di congelamento non disponibile
Funie di ebollizions iniziale e intervallo di non disponibile
ebollizions
Punte di infiammabilits infiammahbile ASTM DB2
Tasso di evaporazions quesia proprietd non & pertinente per la sicurezza e la
classificazione del prodotto
Infiammabilita (solidi, gas) infiammabile
Limiti superiorafinferiors di inflammabilita o d (UEL 8.5% / LEL 1.8%
esplosivita
Tensione di vapore quesia proprieta non & pertinente per la sicurezza e la
classificazione del prodotto
Densita di vapore nen disponibile
Densita relativa 0.85 - 0.87
Solubilita dati non disponibili
Idrosolubilita dati non disponibili
Coeficiente di rpartizione: n-ottanolo/acqua  (dati non disponibili
Temperatura di autoaccensione 405 °C
Temperatura di decomposizions questa proprietd non & pertinente per la sicurezza e la
classificazione del prodotto
\iscosita dati non disponibili
Proprietd esplosive Limite inferiore di esplosione del propellente: 1.8%
Proprietd ossidand il prodoito non & una sostanza ossidanie
“Wolume del contenitore 405 mi
‘Volume del prodotio 300 mi
Fressione a 20°C 3.8-4.2 bar
Pressione di deformazicne dati non disponibili
Pressione di scoppio del contenitore dati non disponibili
Funio dinfiammabilita della fase liquida dati non disponibili
Infiammabilita del propellente inferiore a 0 *C
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( ECOTECNOLOGIE DEL PULITO

SCHEDA DATI DI SICUREZZA

v
BERG EN Sl AIRFLOR ARIA DI MARE 300 ml

Emessa il 14062017 - Rew. n. 1 del 16/06/2017 #7/1
Caonforme al regolamento (UE) 2015/830

|Pmprieﬁ fisiche e chimiche Valore Metodo di determinazione

9.2, Altre informazioni
MNessun dato disponibile.

SEZIONE 10. Stabilita e reattivita
10.1. Reattivita

Il prodotto aerosol si mantiene stabile e nelle nomali condizioni di stoccaggio non possono avvenire reazioni pericolose in
quanto il contenitore & a tenuta pressoche ermetica.
‘Vanno tuttavia evitate particolarn condizioni come indicato alla sezione 10.4.

10.2. Stabilitd chimica
Nessuna reazione pericolesa se manipolato e immagazzinato secondo le disposizioni.

10.3. Possibilita di reazioni pericolose
Mon sono previste reazioni pericoloss

10.4. Condizioni da evitare

Ewitare Maccumulo di cariche elefirostatiche.

Il prodotto aerosol si mantiene stabile per un periodo superiors ai 36 mesi e nelle normali condizioni di stoccaggio non
posSs0onNo avvenine reazioni pericolose in quanto il contenitors & a tenuta pressoché ermetica.

Ewitare il contatto con materie comburent. || prodotio potrebbe inflammiarsi.

Evitare riscaldamento, fiamme likere, scintille e superfici calde.

10.5. Materiali incompatibili
Corpi incandescenti, matenali ossidanti.

10,6, Prodotti di decomposizions pericolosi
Mon si decompone se ulilizzato per gli usi previsti.

SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici
Sul prodotto tal quale non sono stati effettuatl test tossicologici.
(a) tossicita acuta: sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
{b) comosione { imtazione della pelle: sulla base dei dati disponibili | criteri di classificazione non sono soddisfatt.
{c) gravi lesioni oculari [ imitazicne: sulla base dei dati disponibili | erteri di classificazione non sono soddisfalt.
{d) senzibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle: sulla base dei dati disponibili | criten di classificazione non sono
(&) mutagenicita sulle cellule germinali: sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
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SCHEDA DATI DI SICUREZZA

W
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Emessa il 14082017 - Rev. n. 1 dal 18062017 #2311
Conforme al regolamento (UE) 2015/830

f) nicitd: sulla base dei dati dispaonibili | criter di classificazions non sono soddisfatti.

{q) tossicita fAproduttiva: sulla base dei dati disponibili | criter di classficazione non sono soddisfatt.

(h} tossicita specifica per organi bersaglio {STOT) esposizione singola: sulla base dei dati disponibili | criteri di classificazione
non sono soddisfatt.

(i} tossicita specifica per organi bersaalio (STOT) esposizions ripetuta; sulla base dei dati disponibili i criter di classificazions
non sono soddisfatt.

{j) pericolo di aspirazione: sulla base dei dati disponibili | criteri di classificazione non sono soddisfatt.

Relativi alle sostanze contenute:

Gas di petrolio:

Tossicita:

Maon tossico ma semplice asfissiante. Allo stato gassoso non ha aleun effetto sulla  pelle e sulle mucose. | vapor possono
provocars effetti narcofici.

Potere imitante:

Il contatto del prodotio allo stato liguido sulla pelle provoca kesioni da freddo.

Mon esistono evidenze relative ai sequenti effetti:

Tossicita cronica - Potere sensibilizzante - Cancerogenesi - Mutagenesi - Teratogenesi

Benzyl salicylate:

Provoca imitazione cutanea. Pud essers nocivo s assorbito atfraverso |a cute. Provoca imitazione oculare.
Il prodotto irrita le mucose e |2 vie respiratorie superior. Pud essere nocivo se inalato. Pud essere nocivo
s& ingerito.

LS50 Orale (ratto) (mgfkg di peso corporen) = 3031

LDE0 Cutanea (ratto o coniglio) (ma/kg di peso corporeo) = 2000

SEZIONE 12. Informazioni ecologiche
12.1. Tossicita
Sul prodotto tal quale non sono stati effettuati test di impatto ambientale in caso di flascio accidentale nell’ambients.
Relativi alle sostanze contenute:
Gas di petrofio:
Tossicitd per i pesd, LCS0, 96h: 24 11 mg/l
Tossicita per le dafnie, LCS0, 48h: 14.22 mgl

Tossicita per le alghe, ECS0, 96h: 7.71 mal
CIEILS0 (mal) =7.71

Benzd salicylate: .
Tossico per gli organismi acguatici, puo provocare a lungo termine effeti negativi per I'ambiente acquatico.
C(EILS0 (maf) = 1,03

Utilizzare secondo ke buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nellamibiente.

12.2. Persistenza e degracdabilita
Meszun dato disponibile per la miscela in quanto tale.

Relativi alle sostanze contenute:

(Gas di petrofio:
Mes=sun dato disponibile
Benzy salicylate:
Messun dato disponibile.
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12.3. Potenziale di bioaccumulo
MNessun dato dizponibile per la miscela in guanto tale.

Relativi alle sostanze contenute:

Gas di petrofio:
Messun dato dls-mnlblle

Benzyl salicylate:
MNessun dato disponibile.

12.4. Mobilita nel suolo
MNessun dato disponibile per la miscela in quanto tale.

Relativi alle sostanze contenute:

Gas di petrolio:
MNessun dato dizponibile

Benzyl salicylate:
MNessun dato disponibile.

12.5. Risultati della valutazione PBET e vPvB
La sostanza/miscela NOM contiene sostanze PETHPYE a noma del Regolamento (CE) 19072006, allegato X111

12.6. Altri effetti avversi
Nessun effetto avverso riscontrato

SEZIONE 13, Considerazioni sullo smaltimento
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

| residui devono essere smaltiti nel rispetto delle normative vigenti consegnando i contenitori vuoti ad uno smaltitors
autorizzato ed atirezzato per maneggiare in sicurezza i conteniten pressurizzati contenenti liquidi e gas infiammabili residui. 1l
contenitore vuoto riscaldato a temperatura superiore a T0°C pud scoppiare.

Recuperare se possibile. Operare secondo ke vigenti disposizioni locali o nazionali.

SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto

14.4. Numeros ONU
ADR/RIDIMDGICAC-IATA: 1950 il
w

i "
Ezenzione ADR perché soddisfatte le sequenti caratteristiche:

Imballaggi combinati: imballaggio intemo 1 L collo 30 Kg

Imballaggi interni sistemati in vassoi con pellicola termorefraibile o estensibile: imballaggio interno 1 L collo 20 Kg

14.2. Nome di spedizione dell"ONU

ADR/RIDMIMDG: AERCSOL inflammabili
ICAQ-IATA: AEROSOL flammable

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto
ADR/RIDIMDGICAD-IATA: Classe - 2
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Conforme al regolamento (UE) 2015/830

ADR/RIDMMDGNCAD-IATA: Etichetta - Onu
ADR: Codice di restrizione in galleria - D
ADR/RIDMMDGCAD-IATA: Quantita limitate - 1L

IMD(S - EmS : F-D, 5-U

14.4. Gruppo d'imballaggio

ADRIRIDIMDGICAD-LATA: -

14.5. Pericoli per I'ambiente

ADRI/RIDACAD-IATA: Prodotio nomn
IMDG: Contaminante marino - Mo

perncoloso per 'ambiente

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Il trasporto deve essere effettuato da veicoli autorizzati al tragporto di merce pericolosa secondo le prescrizioni dell'edizions
vigente dell'Accordo A D_R. e le dizposizioni nazionali applicabili.

Il trasporto deve essere effettuato neqli imballaggi originali e, comungue, in imballaggi che siano costituiti da materiali
inattaccabili dal contenuto e non suscettibili di generare con guesto reazioni pericolose. Gli addetti al carico e allo scarico
della merce pericclosa devono aver ricevuto un'appropriata formazione sui ischi presentati dal preparato e sulle eventuali
procedure da adoftare nel caso si verifichino situazioni di emergenza

14.7. Trasporto di rinfuse secondo Mallegato Il di MARPOL 73/78 ed il codice IBC

Mon & previsto il trasporto di rinfuse

SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione
15.1. Disposizioni legizlative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la

Direttiva 2013/10/UE |Aerosal)

D Lgs. 2722002 n. 25 (Rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro)
D.M. Lavoro 26/0272004 (Limiti di esposizione professionali)

DM, 0042007 (Attuazione della direttiva n. 2006/8/CE)

Regolamento (CE) n. 19072006 (REACH)

Regolamento (CE) n. 12722008 (CLP). Regolamento (CE) n.790/2009
Direttiva 2012M8/UE (cd. Seveso I}

D Lgs. 26 giugno 2015 n. 105 (Seveso Il

categoria Seveso:
P3a - AEROSOL INFIAMMABILI

REGOLAMENTO (UE) M. 135772014 - rifiuti:

HP3 - Infiammabile

15.2. Valutazione della sicurezza chimica
Il fornitore non ha effettuato una valutazicne della sicurezza chimica

SEZIONE 16. Altre informazioni
16.1. Altre informazioni

Descrizione delle indicazioni di pericolo esposte al punto 3

H220 = Gas altamente infiammabile. .
H280 = Contiens gas softo pressione; puo esplodere se niscaldato.
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Emessa il 1406/2017 - Rev. n. 1 del 18062017 #1111
Caonforme al regolamento (UE) 2015/830

H317 = Pud provocare una reazione allergica cutanea.
H319 = Provoca grave imtazione oculane.
H412 = Mocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Classificazione effettuata in base ai dati di tutti | compaonenti della miscela
Principali riferiment nomativi:

Regolamento 2008/1272/ICE

Regolamento 2015/830/CE

Link ECHA {fonte di informazioni sulle sostanze chimiche prodotie & importate in Europa)
htipsfecha.eurcpa. ewitinformation-on-chemicals
MSDS fornita dal cliente e relativa alla materia prima stessa

= Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente.
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ECOTECNOLOGIE DEL PULITO

SCHEDA DATI DI SICUREZZA

W
BERG EN il DEQ AMBIENTE TALCO 300 ml AIR FLOR

Emessa il 20011/2012 - Rev. n. 3 del DB0E2017

Conforme al regolamento (UE) 2015/830

#1710

SEZIOME 1. Identificazione della sostanza o della miscela e della societd/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Mome commerciale : DED AMBIENTE TALCO 300 mi AIR FLOR
Codice commerciale: 00018

1.2, Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela & usi sconsigliati

Decdorante ambiente
Settori d'uso:
Usi del consumatore[SU211, Usi professionalifSLZ221

Usi sconsigliati
Man utilizzare per usi diversi da quelli indicati

1.3, Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Bergen s.r.l.

ia Roma, 90

37060 Castel d'Azzano (Verona)
Tel. +39 045 512000 - 045 518009
Fae. +30 045 512777

e-mail: infof@bergen.it

www bergen.it

Persona competente responsabile della scheda di dati di sicurezza: zagofabi@iperv it

Prodotio da

BERGEM =.r.l.

Via Roma, 90

37060 Castel d'Azzanoc (Verona)

1.4. Numero telefonico di emergenza

CAVp Osp. Pediafrico Bambino Gesl, Piazza Sant'Cnofrio, 4 00165 Roma - Tel.: 06 68593726

Az Osp. Univ. Foggia, V.le Luigi Pinto, 1 71122 Fogagia - Tel.- 0881-732326

Az Osp. "A_ Cardarelli”, Via A. Cardarelli, % 80131 Napoli - Tel.- 081-T472870

CAV Policlinico "Umberto 1", V. le del Policlinico. 155 00161 Roma - Tel.: 0649973000

CAN Policlinico "A. Gemelli™, Large Agostino Gemelli, 5 00168 Roma - Tel.: 06-3054343

Az Osp. "Careqqgi” U.O. Tossicologia Medica, Largo Brambilla. 3 50134 Firenze - Tel.: 055-7247819
CAN Centro Mazicnale di Inf. Tossicologica, Via Salvatore Maugeni, 10 27100 Pavia - Tel.: 0382-24444
Osp. Miguarda Ca' Granda Piazza Ospedale Maggiore, 2 20162 Milano - Tel.: 02-66101029

Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XX, Piazza OMS, 1 24127 Bergamo - Tel.. 800853300

SEZIONE 2. ldentificazione dei pericoli

2.1, Classificazione della sostanza o della miscela
211 Classificazione ai 2ensi del Regolamento (CE) M. 127 2/2008:

Pittogrammi:

GHS502

Codici di classe e di categonia di pericolo:
Flam. Aerosol 2

Codici di indicazioni di pericolo:

H223 - Aercsol infiammakbile.
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SCHEDA DATI DI SICUREZZA

v
BERG EN il DEQ AMBIENTE TALCO 300 ml AIR FLOR

Emessa il 287112012 - Rew. n. 3 del DB/0G2017 #2110
Caonforme al regolamento (UE) 2015/830

H229 - Contenitore pressurizzato: pud esplodere se riscaldato.

Aerosol infiammabile, rischio di incendio

Linalazione rpefuta dei vapor pud provocare sonnolenza e vertigini.

Recipiente sotto pressicne. Proteggere dai raggi solan 2 non espome ad una temperatura superiore ai S0°C.

| contenitor asrosol surmiscaldati scoppiano & possono venire proiettati a distanza con violenza e si pud verificare un
pericoloso meccanismo di diffusione dell'incendio.

2.2, Elementi dell'etichetta
Etichettatura conforme al regolaments (CE) n. 1272/2008: @
Pittograrmi, codici di avvertenza:
GHS02 - Attenzione

Codici diindicazioni di pericolo:
H223 - Asrosol inflammabile.
H229 - Contenitore pressurizzato: pud esplodere se riscaldato.

Codici di indicazioni di percolo supplementan:
non applicabile

Consigli di prudenza:

Generali

P101 - In caso di consultazione di un medico, teners a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102 - Tenere fuor dalla portata dei bambini.

Prevenzione

F210 - Tenere lontano da font di calore, superfici calde, scintille, fiamme libers o altre fonti di accensione. Non
fumare.

P211 - Mon vaporizzare su una fiamma libera o alira fonte di accensione.

P251 - Mon perforare né bruciare, neppure dopo Muso.

Conservazione

P4£10+P412 - Proteggere dai raggi solar. Mon esporre a temperature superiori a 50 *CM22 *F.

2.3, Altri pericoli
La sostanza/miscela NOMN contiene sostanze PBTWVPYE a noma del Regolamento (CE) 19072006, allegato X

Messuna informazione su altri pericoli

SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti
3.1 Sostanze
Man pertinente

3.2 Miscele

Fare riferimento al punto 16 per il testo completo delle indicazioni di pericolo
Gas di petrolio contiene 1, 3-butadiene in percentuale inferiore allo 0,1 % di peso/peso (EINECS n. 203-450-8)

Sostanza Concentrazione Classificazione Index CAS EINECS REACHh
Gas di petrolio Flam. Gas 1, HZ20; 01-2118485
e HE S U = 30 <= 50% Liq. Gas, H280 540-199-00-1 | GB476-30-4 200-581-4 B57.70

SEZIONE 4. Misure di primo soccorso
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( ECOTECNOLOGIE DEL PULITO

SCHEDA DATI DI SICUREZZA

W
BERG EN il DEQ AMBIENTE TALCO 300 ml AIR FLOR

Emessa il 2011/2012 - Rev. n. 3 d=l 08/062017 #3/10
Conforme al regolamento (UE) 2015/830

4.1. Descrizione delle misure di primo S0Coorso

Inalazione:
Aerare "ambiente. Rimuovere subito il paziente dall'ambiente contaminato e tenero a riposo in ambiente ben aerato. In caso
di malessere consultare un medico.

Contatto diretto con la pelle {del prodotto puro):
Lavare abbondantemente con acqua e sapone.

Contatto diretto con gli occhi (del prodotto puro):
Lavare immediatamente con acqua abbondants per almeno 10 minuti.

Ingesticns:
In caso di ingestione contattare immediatamente un madico

4.2, Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
L'inalazions ripetuta dei vapor pud provocars sonnolenza & vertigini.

4.3, Indicazione della eventuale necessita di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
In caso di consultazione di un medico, tenere a dispogizione il contenitore o 'etichetta del prodotio.

SEZIONE 5. Misure antincendio
5.1, Mezzi di estinzione
Mezzi di estinzione consigliati:
CO2 o estintore a polvere.

Mez=i di estinzione da evitare:
Getti diretti di acqua

5.2, Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

| contenitori asrosol sumiscaldati scoppiano e possono venire proiettati a distanza con violenza e si pud verificare un
pericoloso meccanismo di diffusione dellincendio.

Prodotto sotto pressione in contenitore metallico a tenuta (pressure test max 15 bar). Raffreddare i contenitori con acqua
nebulizzata cercando di allontanarli dal fuoco. | contenitor asrosol surmscaldati scoppianc e possono venire proiettati a
distanza con violenza (proteggersi la testa utilizzando un casco di sicurezza).

5.4, Raccomandazioni per gli addetti all’estinzions degli incendi
Usare protezioni per ke vie respiratorie.
Casco di sicurezza ed indumenti protettivi comipleti.
L'acqua nebulizzata pud essere usata per proteggere le persone impegnate nell'estinzions
Si consiglia inoltre: di utilizzare autorespiratori, sopratiutto, s si opera in luoghi chiusi e poco ventilati ed in ogni caso se si
impiegano estinguenti alogenati (fluocbrens, solkanse 123, naf ete.).
Raffreddare i contenitor con getti d'acqua

SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

6.1.1 Per chi non interviene direttamente:

Allontanarsi dalla zona circostante la fucriuscita o rilascio. Non fumare.

Allontanarsi dalla zona circostante ricordando che eventuali surmiscaldamenti potrebbero proiefttare la bomibola a notevole
distanza.

Indossare guant ed indumenti protettivi.

6.1.2 Per chi interviens direttarments:
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( ECOTECNOLOGIE DEL PULITO

SCHEDA DATI DI SICUREZZA
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Emessa il 22011/2012 - Rev. n. 3 d=l 08062017 #4710
Conforme al regolamento (UE) 2015/830

Diata I'ermeticita della bombola asrosol, & alguanto improbabile che possano verificarsi considerevoli spandimenti.

Tuttavia nel caso che gualche contenitore subizse un danneggiamento tale da provocare una perdita, Bolare la bombola in
questicne portandola allara aperta o ricoprendola con materiale inerte & non combustibile (2. sabbia, terra, vermiculite) ed
avendo Faccortezza di evitare ogni punto d'ignizione che potrebbe comportare un grave rischio dincendio.

Indossare guant ed indumenti protettivi.

Eliminare tutte k2 fiamme libere e le possibili fonti di ignizicne. Non fumare.

Predisporme un‘adeguata ventilazione.

Evacuare larea di pericolo ed, eventualments, consultars un esperto.

6.2. Precauzioni ambientali
Contenere le perdite.

Avvisare le autorita competenti.
Smaltire il residuo nel rispetto delle nomative vigenti (O Lgs 15272006 e successivi aggiomamenti).

6.3, Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
6.3.1 Per il contenimento
Raccogliere il prodotto per il riutilizzo, se possibile, o per 'eliminazione.

6.3.2 Per la pulizia
Successivamente alla raccolta, lavare con acgua la zona ed | materiali interessati.

6.3.3 Alire informazioni:
Messuna in particolars.

6.4, Riferimento ad altre sezioni
Fare riferimento ai punti & e 13 per ulterion informazioni

SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento
7.1, Precauzioni per la manipolazione sicura

Evitare il contatto e inalazione dei vapori.

Uszare la massima cautela nella marlpolam del prodotto. Evitare urti o sfregament.

Dwrante il lavoro mon fumare.

Durante il lavoro non mangiare né bere.

| vapori sono pin pesanti dellaria e possono espandersi raso terra e formare delle miscele esplosive con I'aria. Impedire la
formazione di concentrazioni infiammabili o esplosive nellaria.

Recipients softo pressione. Proteggere dai raqai solari e non espome ad una temperatura superiore ai 50°C.

Man bucare o bruciare neppure dopo l'uso. Non spruzzare su fiamme o corpi incandescenti. Utilizzare in zone
sufficientemente aerate.

Vedere anche il successivo paragrafo B.

7.2. Condizioni per limmagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilita
Mantenere nel contenitore originale ben chiuso. Non stoccare in contenitori aperti o non etichettati.
Tenere | contenitor in posizione verticale & sicura evitando la possibilita di cadute od i,
Recipiente sotto pressione. Conservare in lucghi ventilat, negli imballi originali al riparo da fonti di calore & dai raggi solari.
Tenere lontano da fiamme libere, scintille e sorgenti di calore. Evitare MNesposizione diretta al sole.

7.3 Usi finali particolari

=i del consumatore:
Canservare in luoghi freschi ed asciuii.
Usi professionali:
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Manipolare con cautela.
Stoccare in luogo areato e lontano da fonti di calore,
Tenere il contenitore ben chiuso.

SEZIONE 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo
Meszsun dato disponibile per la miscela in guanto tale.

Relativi alle sostanze contenute:

Gas di petrofio:

DMEL, inalazione, lungo termine, effetti sistemici, lavoratori: 2.21 mgim3
DMEL, cutanea, lungo termine, effetti sistemici, lavoraton: 23.4 mgkg bwiday
DMEL, inalazions, lungo termine, effelt sistemici, popolazione: 0.0664 ma/m3

8.2, Controlli dell'esposizione
Cantrolli tecnici idonei:
Usi del consumatore:

Aprire con cautela. Richiudere bene sempre e subito il contenitore.
Adottare le pertinenti misure di protezione individuale.

Usi professionali:
Aprire con cautela. Richiudere bene sempre e subito il contenitore.
Adottare le pertinenti misure di protezione individuale.

Mizure di protezione individuale:

a) Protezioni per gli occhi ! il volio

Usare occhiali di sicurezza a norma EN-166
b} Protezione della pelle

i) Protezione delle mani
MNon necessaria per il normale utilizzo.

i} Aliro

Evitare il contatio diretto con la pelle

Usare preferibilmente indument in cotone antistatico

¢) Protezione respiratoria

Operare in ambienti sufficientemente aerati evitando di inalare il prodotio.

d) Pericoli termici

Messun pericolo da segnalare

Controlli dell'esposizions ambientale:

Utilizzare secondo ke bucne pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nellambiente.

SEZIONE 9. Proprieta fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprieta fisiche e chimiche fondamentali
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ECOTECNOLOGIE DEL PULITO

SCHEDA DATI DI SICUREZZA

BERG EN Srl. DEQ AMBIENTE TALCO 300 ml AIR FLOR

Emessa il 28/11/2012 - Rew. n. 3 del D6/06/2017 #6./10
Caonforme al regolamento (UE) 2015/830

Proprieta fisiche e chimiche Valore Metodo di determinazione
Aspetio Contenitore a pressione con base e gas liquefatti
Odore caratterstico

Soglia olfattiva non definite

pH dati non disponibili

Punto di fusione'punto di congelamento non determinato

Punio di ebollizione inizale e intervallo di non determinato

ehollizions

Punio di infiammabilita non deteminato ASTM DB2
Tasso d evaporazions non pertinents

Infiammabilits (solidi, gas) non determinato

Limiti superiorefinferions di infiammabilita o d |per il propellents: 1.8% LELAUEL §.5%
esplosivita

Tensione di vapore non determinato

Densita di vapore non detemminato

Densita relativa 0.758 - 0.756 at 20 °C

Solubilita la base & insolubile in acqua

ldrosolubilita la base & insolubile in acqua

Cioeficiente di rpartizione: n-ottanolo/acqua  (non determinato

Temperatura di autoaccensione 405 °C

Temperatura di decomposzions non determinato

‘iscosita non determinato

Proprieta esplosive limite inferiore di esplosione per il propellents: 1.8%
Proprietd cssidang non ossidante

‘Wolume del contenitore 405 mi

‘Volume del prodotio 300 mi

Fressione a 20°C 3.5-4.2bar

Pressione di deformazicne non determinato

Pressione di scoppio del contenitone non determinato

Punio dinfiammakiliti della fase liquida mincre di 21 °C

Infiammabilita del propellente minore 0 *C

9.2, Altre informazioni
MNessun dato disponibile.

SEZIONE 10. Stabilita e reattivita
10.1. Reattivita

Il prodotto aerosol si mantiene stabile e nelle nomali condizioni di stoccaggio non possono avvenire reazioni pericolose in
quanto il contenitore & a tenuta pressoche ermetica.
‘Vanno tuttavia evitate paricolari condizioni come indicato alla sezione 10.4.

10.2. Stabilita chimica
Nessuna reazione pericolesa se manipolato e immagazzinato secondo le disposizioni.
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10.3. Possibilitd di reazioni pericolose
Man somo previste reazioni pericolose

10.4. Condizioni da evitare

Evitare lNaccumule di cariche eletirostatiche.

Il prodotto aerosol si mantiene stabile per un periodo superiore al 36 mesi e nelle normali condizioni di stoccaggio non
pOSSONo avvenire reazioni pericolose in guanto il contenitore & a fenuta pressoché ermetica.

Evitare il contatio con materie comburenti. Il prodofto potrebbe infiammarsi.

Evitare rizcaldamento, fiamme libere, scintille e superfici calde.

10.5. Materiali incompatibili
Caompi incandescenti. materiali ossidanti.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
Man si decompone =2 ulilizzato per gl usi previsti.

SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici
Sul prodotio tal quale non sono stati effettuati test tossicologici.

(@) tossicita acuta: sulla base dei dati disponibili i criter di classificazione non sono soddisfatti.

{b) comosione { imitazione della pelle: sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatii.

(&) gravi lesioni oculari { imitazione: sulla base dei dati disponibili | criten di classificazione non sono soddisfath.

(d) sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle: sulla base dei dati disponibili | criter di classificazions non sono
soddisfatti.

(2] mutagenicita sulle cellule germinali: sulla bass dei dati disponibili i criteri di classificazions non sono soddisfatti.

(f) cancerogenicita: sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

(a) tossicitd riproduttiva: sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatt.

(h) tossicita specifica per organi bersaglio {STOT) esposizione singola: sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione
non sono soddisfatd.

(i) tossicita specifica per organi bersaglio (STOT) esposizions ripetuta; sulla base dei dati disponikili i criter di classificazions
non sono soddisfatd.

{j) pericolo di aspirazione: sulla base dei dati disponibili | criteri di classificazione non sono soddisfatt.

Relativi alle sostanze contenute:

Gas di petrolio:

Tossicita:

Maon tossico ma semplice asfissiante. Allo stato gassoso non ha aleun effetto sulla  pelle e sulle mucose. | vapor possono
provocars effetti narcofici.

Potere imitante:

I contatto del prodotto allo stato liquido sulla pelle provoca lesioni da freddo.

Mon esistono evidenze relative ai seguenti effedti:

Tossicitd cronica - Poters sensibilizzante - Cancerogenesi - Mutagenesi - Teratogenesi
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( ECOTECNOLOGIE DEL PULITO

SCHEDA DATI DI SICUREZZA

BERG EN Srl. DEQ AMBIENTE TALCO 300 ml AIR FLOR

Emessa il 28011/2012 - Rev. n. 3 del 08/06/2017 #a/10
Conforme al regolamento (UE) 2015/830

SEZIONE 12. Informazioni ecologiche

12.1. Tossicita
Sul prodotto tal quale non sono statl effettuati test di impatto ambientale in caso di rilascio accidentale nellambiente.

Relativi alle sostanze contenute:

Gas di petrofio:

Tossicita per i pesci, LCS0, 96h: 24.11 ma/l
Tossicita per le dafnie. LCS0, 458h: 14.22 mail
Tossicita per le alghe, ECS0, 96h: 7.71 mal
C{E)LS0 (mgl) =T7,71

Utilizzare secondo ke buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nellamibiente.

12.2. Persistenza e degradabilita
Me=sun dato disponibile per la miscela in guanto tale.

Relativi alle sostanze contenute:

Gas di petrolio:
Messun dato disponibile

12.3. Potenziale di bioaccumulo
Messun dato disponibile per la miscela in guanto tale.

Relativi alle sostanze contenute:

(Gas di petrofio:
Me=sun dato disponibile

12.4. Mobilita nel suclo
Messun dato disponibile per la miscela in quanto tale.
Relativi alle sostanze contenute:
Gas di petrofio:
Messun dato disponibile

12.5. Rizultati della valutazione PET & vPvB
La sostanza/miscela MOM contiene sostanze PET/NPYB a noma del Regolamento (CE) 190772008, allegato X111

12.6. Altri effetti avversi
Messun effetio avverso riscontrato

SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento
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13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

| residui devono essere smaltifl nel rispetio delle normatve vigenti consegnando | contenitori vuoti ad uno smaltitore
autorizzato ed atirezzato per maneggiare in sicurezza i contenitori pressurizzall contenenti liquidi e gas infiammakili residui. 1l
contenitore vuoto riscaldato a temperatura superiore a 70°C pud scoppiare.

Recuperare se possibile. Operare secondo ke vigenti disposizioni locali o nazionali.

SEZIONE 14. Informagzioni sul trasporto
14.4. Numeros ONU

ADR/RIDAMDGACAD-IATA: 1950 /L\

Ezenzione ADR perché soddisfatte le sequenti caratteristiche: \\v

Imballaggi combinati: imballaggio intemo 1 L collo 30 Kg
Imballaggi interni sistemati in vassoi con pellicola termorefraibile o estensibile: imballaggio intemo 1 L collo 20 Kg

e

14.2. Nome di spedizione dell*ONL

ADR/RIDMIMDG: AERCSOL infiammabili
ICAQ-IATA: AEROSOL flammable

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

ADR/RIDVIMDGICAQ-IATA: Classe - 2
ADR/RIDMIMDGICAD-IATA: Etichetta - Onu

ADR: Codice di restrizione in galleria - D
ADR/RIDNMDGICAD-IATA: Quantita limitate - 1L
IMDS - EmS : F-D, 5-UJ

14.4. Gruppo d'imballaggio
ADR/RIDAMDGICAD-IATA: —

14.5. Pericoli per I'ambiente

ADR/RIDACAO-IATA: Prodotto non penicoloso per 'ambiente
IMDG: Contaminante marino : Mo

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Il trasporto deve essere effettuato da veicoli autoriz=at al trasporto di mence penicolosa secondo le prescrizioni dell'edizone
vigents dell’'Accordo A D_R. e le disposizioni nazionali applicabili.

Il frasporto deve essere effettuato negli imballaggi originali &, comungue, in imballaggi che giano costituiti da materiali
inattaccabili dal contenuto e non suscettibili di generare con guesto reazioni pericolose. Gli addetti al carico e allo scanico
della merce pericolosa devono aver ricevuto un'appropriata formazione sui rischi presentati dal preparato e sulle eventuali
procedure da adottare nel caso sl verifichino situazioni di emergenza

14.7. Trasporto di rinfuse secondo I"allegato Il di MARPOL 73/78 ed il codice IBC
Mon & previsto il trasporto di rinfuse

SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione
15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la

i el
Direttiva 2013M0UJE {Aesrosol)
D.Lgs. 2722002 n. 25 (Rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro)
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Caonforme al regolamento (UE) 2015/830

D_M. Lavoro 26/02/2004 (Limiti di esposizione professionali)

DM, D3/04/2007 (Attuarione della direttiva n. 2006/8/CE)
Fegolamento (CE) n. 190772006 (REACH)

Regolamento (CE) n. 127272008 (CLF). Regolamente {CE) n.790/2009
Direttiva 2012M8/UE (cd. Seveso Il

D.Lgs. 26 giugno 2015 n. 105 (Seveso 1)

categoria Seveso:

F3a- AEROSOL INFIAMMAEILI

REGOLAMENTO (UE) M. 1357/2014 - rifiuti:
HP3 - Infiammakile

15.2. Valutazione della sicurezza chimica
Il formitore non ha effetiuato una valutazione della sicurezza chimica

SEZIONE 16. Altre informazioni
16.1. Altre informazioni
Punti modificati nspetto alla revisione precedente: 2.3, Aliri pencoli, 4.2, Principali sintomi ed effetti, sia acuti che nitardati,
8.1. Paramefri di controllo, 10.1. Reaftivita, 11.1. Informazioni sugli effetfi tossicologicl, 12.1. Tossicita, 12.2. Persistenza e

degradabilita, 12.3. Potenziale di bicaccumulo, 124 Mobilitd nel suolo, 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su
salute, sicurezza = ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Descrizione delle indicazioni di pericolo esposte al punto 3

H220 = Gas altamente infiammakile.

HZ280 = Contiene gas softo pressions; pud esplodere se rscaldato.
Classificazione effettuata in base ai dati di tutti i componenti della miscela
Principali riferiment nomativi:

Regolamento 2008/1272/CE

Regolamento 2015/830/CE

Link ECHA (fonte di informazioni sulle sostanze chimiche prodotte & importate in Europa)
hitps-#fecha.eurcpa ewitinformation-on-chemicals
MSDS fornita dal cliente e relativa alla materia prima stessa

= Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente.
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