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COD.142 INSETTIC.SPRAY MOSC.ZANZ.ML400 PZ.24 FLASH22

W Classe e descrizione del dooumento 5TP N 00222 Emessa il
BERGEN ... sikida Tasata i Brodotto Rev. N°02 18-09-2014
PRODOTTO: INSETTICIDA FLASH 22 400mi :
Pagina-1-di2
Contro Mosche e Zanzare E
[ 1 Categoria Prodotto | Insetticida pofivalente ad uso domestico per rattamenti localizzati. |
[ 2. Articolo Distinta Base: | oo222 |
3. Articolo Vendita | 00222
4, Produttore J BERGEM =.r.l. 37060 Castel D'Azzano [VR) -
5, Distributore | Bergensri.
‘6. Destinazione D'uso L'insetticida aerosol Flash 22 ha un’attivita abbattente sugh insetti volanti {Mosche,
' Zanzare Ecc.)
?.Hndﬂ:i‘lﬂ'-l]'_m MAgitare bene prima dell'uso. Per un ambiente di normali dimensioni nebufizzare il
- prodotte per non pil di 4-6 secondi. Ripeters il trattamento solo quando & necessario e
dirigere il getto verso I'alto lontano dalle persone a porte e finestre chiuse. Non
superare le quantita indicate onde evitare eventuzli accumuli di gas infiammabili. Mon
usario contro gli insetti strisdanti & comunque in zone riposte e prossime al pavimento.
‘8. Avvertenze Conservare |a riparo da qualsiasi fonte di combustione. Recipiente sotto pressione
protegeere dai raggi sofari e non esporme 2d una temperatura superiore a 50° C. Non
perforare né brucizre neppure dopo F'uso. Non vaporizzare su flamma o su corpo
incandescente. 52 usato in luogo dove si soggioma lungamente o nelle camere da letto
aerare sufficientemente il locale prima di soggiomand nuovamente.
9. Consigli di prudenza
H223 Aerosol inflammabile. H229 Recipiente sotto pressione: pud espiodere se
riscaldato. H223 Aerosol infiammiabile.
P102 Tenere fucri dalla portata dei bambini. P 210 Tenere lontano da fonti di
calore/scintille/fiamme fibere/superfici riscaldate. — Mon fumare. P211 Mon vaporizzare
su una fiamma lfbera o aktre fonti di accensione. P251 Recipiente sotto pressione: non
perforare ne briciare, neppure dopo 'uso. P410 + P412 Protegpere dai ragg solari. Non
aspoITe 3 temperature superion a 50 °C/122 °F. PSO] Smaltire il prodotto/redpients in
conformita alle normative vigentic
10 Formula | Butano, Isobutano, Propano, Acgua, lsopropanoio, Emuisionate, Piperonil Butossido,
| Tetrametring, Profumo, Sodio Nitrito, Sodio Benzoato.
11. Dati Analitici 9.1 Aspetto Liquido Limpido
9.2 Profumo Conforme allo standard
9.3 Pressionea 20°C 3,50 -4,00 Bar
9.4 Densita Aerosol a 20° [ 0,763
9.5 Tetrametrina 01%
9.6 Piperonil Butossido 12%
12. Riempimento | 00 mil
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ECOTECNOLOGIE DEL PULITO

"13. Conferionamento 400ml | 11.1 Bombola Banda Stagnata Formato @ 572207 (Hi)
Esternamente - Litografata - COD EAM - 8007675 011135

11.2 Valwola Banda 5tagnata Protetta

11.3 Tasto Erog. | Mero/Lilla in PP
11.4 cappuccio @57 NI - Colore : Nero

115 Cartone 2dpezi

14. Palettizzazione 141 N° Pezzi per @rtone 24

i 142 | N° Cartoni per pizno 10
143 N* Piani da incrociare 7

14.4 N* totale Cartoni x pallet O

145 N* totale pezzi per bancale 1680

146 | Codice ITF 14 QB007T6T5 011135

14.7 Dimensioni Imballo 24 Pz. mm 24%emm355xmm253 (H)

14.8 | Peso imballo 24Pz Kg— 5,80

| 15. Note 16.1 PMC Reg. 6131 del Ministern della salute
15.2 Mon contiene propellenti ritenuti dannosi per 'ozono.
15.3 Disponibile scheda di sicurezza.
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ECOTECNOLOGIE DEL PULITO

SCHEDA DATI DI SICUREZZA,

BERGEN il FLASH 22 MOSCHE E ZAMZARE 400mil

Emessa il 15022013 - Rew. n. § del 24052017
Caonformne al regolamento (UE) 2015830

#1713

SEZIONE 1. Identificazione della sostanza o della miscela e della societd/impresa
1.1. ldentificatore del prodotto

MNome commergale © FLASH 22 MOSCHE E ZAMNZARE 400mil
Codice commerciale: 00222

1.2, Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati
Insefticida
Settori d'uso:
Usi del consumatore[SU21], Usi professionalilSL221

Usi sconsigliati
Man utilizzare per usi diversi da guelli indicati

1.3, Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Bergen s.r.l.

ia Roma, 20

37060 Castel d'Azzano (Verona)
Tel. +39 045 512050 - 045 518009
Fax. +39 045 512777

e-mail: info@bergen it

www bergen.it

Persona competente responsabile della scheda di dati di sicurezza: zagofabi@iperv it

Prodotto da

BERGEM =s.r.l.

Via Roma, 90

37060 Castel d'Azzano (Verona)

1.4. NHumero telefonico di emergenza

CAVp Csp. Pediatrico Bambino Gesl, Piazza Sant'Cnofrio, 4 00165 Roma - Tel.: 06 68593726

Az Osp. Univ. Fogaia. Ve Luigi Pinto, 1 71122 Foaaia - Tel.- 0881-732326

Az Osp. "A_ Cardarell™, Via A Cardarelli, ¥ 30131 Napeli - Tel.: 081-7472870

CAV Policlimico "Umberto I”. Ve del Policlinico. 155 00161 Roma - Tel.: D6-43978000

CaAN Policlinico "A. Gemell™, Largo Agostino Gemelli, 8 00168 Roma - Tel.: 06-3054343

Az, Osp. "Careqqi” U.O. Tessicologia Medica, Largo Brambilla, 3 30134 Firenze - Tel.: 035-7947819
CAN Centro Mazionale di Inf. Tossicologica, Via Salvatore Maugen, 10 27100 Pavia - Tel.: 0352-24444
O=p_ Niguarda Ca' Granda Piazza Ospedale Maggiore, 3 20162 Milano - Tel.: 02-66101M029

Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XX, Piazza OMS, 1 24127 Bergamo - Tel.: 800553300

SEZIONE 2. ldentificazione dei pericoli
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) M. 127 22008:

Pittogranmmi:

GHS02

Codici di classe e di categona di penicolo:
Flam. Aercsol 2, Aguatic Chronic 3
Codici di indicazioni di pericolo:

H22Z3 - Aerosal inflammabile.
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( ECOTECNOLOGIE DEL PULITO

Emessa il 150272013 - Rev. n. 5 del 24052017 #2013
Caonforme al regolamento (UE) 20 15/830

H229 - Contenitore pressurizzato: pud espledere se riscaldato.
H412 - Nocivo per gli organismi acquaticl con effetti di lunga durata.

Aerozol infiammabile, nschio d incendio .

Il prodotto & pericoloso per lo ambiente poiche & nocivo per gli organizmi acquatici con effetti di lunga durata
Linalazicne ripetuta dei vapor pud provocare sonnolenza e vertigini.

Recipiente sotio pressione. Proteggere dai raggi solar e non eapome ad una temperatura superiore ai S0°C.

| contenitori aerosol surmiscaldati scoppiano e possono venire proiettati a distanza con violenza e si pud verificare un
pericoloso meccanismo di diffusione dellfincendio.

2.2, Elementi dell'etichetta
Etichettatura conforme al regolamento (CE) n. 127272008: @
Pittogrammi, codici di avvertenza:
GHSD2 - Attenzione

Codici di indicazioni di pericolo:

H223 - Aerosol infiammabile.

H229 - Contenitore pressurizzato: pud esplodere se riscaldato.

H412 - Mocivo per gli organismi acquaticl con effeti di lunga durata.

Codici diindicazioni di pericolo supplementar:

non applicabile

Consigli di prudenza:

Generali

P101 - In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotio.
P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Prevenzione

F210 - Tenere lontano da fontl di calore, superfici calde, scinfille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Mon
fumare.

P211 - Non vapornzzare su una fiamma lilera o alira fonte di accensione.

P251 - Mon perforare né bruciare, neppure dopo 'uso.

Conservazione

P410+P412 - Proteqgere dai raggi solari. Mon espomme a temperature superiori a 50 *CM22 °F.

Smaltimento .
PS01 - Smaltire il prodotio/recipients in conformita alle normative vigenti.

2.3, Altri pericoli
La sostanza/miscela MOM contiene sostanze PBTAWVPVE a norma del Regolamento (CE) 190772006, allegato X1

Messuna informazions su altri pericoli

SEZIONE 3. Composizionefinformazioni sugli ingredienti
3.1 Sostanze
Mon pertinents

3.2 Miscele

Fare riferimento al punto 16 per il testo completo delle indicazioni di pericoko
Gas di petrolio contiene 1, 3-butadiene in percentuale inferiore alko 0,1 % di pesofpeso (EINECS n. 203-450-5)

Sostanza Concenfrazione| Classificazione Index CAS EINECS REACH
: i Flam. Gas 1, HZ20; 01-2112485
Gas di petrolio = 30 <= 50% Liq. Gas, H280 540-190-00-1 | G8478-40-4 200-631-4 B5T.22
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( ECOTECNOLOGIE DEL PULITO

Emessa il 15022013 - Rev. n. 5 del 24052017 #3713
Conformne al regolamento (UE) 2015830

Sostanza Concentrazione|  Classificazione Index CAS EINECS REACh
Flam. Liq. 2, H225; Eyel 01-2118457

Isopropanolo =>5<=08% |lmit. 2, H318; STOT SE| 603-117-00-0 |  &7-63-0 200-661-7  |558-25-200X

3, H338 ®

Aquatic Acute 1, H400;

2-{2-butcoeyethomy ety : ) 01-2119537

o ropyipiperony ather =1 2= 1.128% Anuammc?émm 1, M.A 51-03-6 200-076-7 | 421-25-0000
Agquatic Acute 1, H400;

Tetrametrina <=0,1% Aquatic Chronic 1, MA TEDE-12-0 231-7T11-8 M.A.

H410 10 10

SEZIONE 4. Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Inalazione:
Aerare lambiente. Rimuovers subito il paziente dall'ambiente contaminato & tenero a ripeao in ambiente ben aerato. In caso
di malessere consultare un medico.

Contatto diretto con la pelle (del prodotio puro):
Lavare abbondantemeante con acgua e sapone.

Contatto diretto con gli occhi {del prodotto puro):
Lavare immediatamente con acgua abbondante per almeno 10 minut.

Ingestione:
In caso di ingestione contattare immediatamente un medico

4.2, Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Linalazione ripetuta dei vapor pud provocare sonnolenza e vertigini.

4.3, Indicazione della eventuale necessita di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
Mel caso si manifestino sintomi di malessere, contattare immediatamente un medico.

SEZIONE 5. Misure antincendio
5.1. Mezzi di estinzione
Mezzi di estinzione consigliafi:
CO2 o estintore a polvere.
Mezzi di estinzione da evitare:
Getti diretti di acqua
5.2, Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

| contenitor @erosol surtiscaldati scoppiano e possono venire proiettati a distanza con violenza e si pud verificare un
pericoloso meccanismo di diffusione dellfincendio.

Prodotio sotto pressione in contenitore metallico a tenuta {pressure test max 15 bar). Raffreddare | contenitori con acqua
nebulizzata cercando di allontanarli dal fuoco. | contenitor aerosol sumiscaldati acoppiano & possono venire prolettati a
distanza con violenza (proteggersi la testa utilizzando un casco di sicurez=za).

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
Usare protezioni per le vie respiratorie.
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( ECOTECNOLOGIE DEL PULITO

Emessa il 15022013 - Rev. n. 5 del 24052017 #4713
Caonforme al regolamento (UE) 2015/830

Casco di sicurezza ed indument protetivi completi.

L'acqua nebulizzata pud essere usata per proteqoere ke persone impegnate nellestinzions

Si consiglia inoltre di utilizzare autorespiratori, sopratiutto, se si opera in luoghi chiusi e poco ventilati ed in ogni caso se si
impiegano estinguenti alogenati (flucbrene, sclkane 123, naf efc.).

Raffreddare i contenitori con getti d'acqua

SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

6.1.1 Per chi non interviene direttamente:

Allontanarsi dalla zona circostante la fucriuscita o rilascio. Non fumare.

Allontanarsi dalla zona circostante ricordando che eventuali sumscaldamenti potrebbero proieftare la omibola a notevole
distanza.

Indossare quant ed indumenti protettivi.

6.1.2 Per chi interviene direttamente:

Diata I'ermeticita della bombola asrosol, & alguanto improbabile che possano verificarsi considerevoli spandimenti.

Tuttavia nel caso che qualche contenitore subisse un danneggiamento tale da provocare una perdita, isclare la bombola in
questions pm'tam:bla allaria aperta o ricoprendola con materiale inerte & non combustibile (es. sabbia, terra, vermiculite) ed
avendo Faccortezza di evitare ogni punto d'ignizione che potrebbe comportare un grave rizchio dincendio.

Indossare guant ed indurmeniti protettivi.

Eliminare tutte l2 fiamme libere ¢ le possibili fonti di ignizicnes. Non fumare.

Predisporme un'adequata ventilazione.

Evacuare 'area di pericolo ed, eventualmente, consultare un esperto.

6.2, Precauzioni ambientali
Contenere |2 perdite.
Ayvizare le autorita competenti.
Smaltire il residuo nel nspetto delle nomative vigent (D Lgs 1522006 e successivi aggiomamenti).

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
6.3.1 Per il contenimento
Raccogliere il prodotto per il nutilizzo, se possibile, o per I'eliminazione.

6.3.2 Per la pulizia
Successivamente alla raccolta, lavare con acgua la zona ed | mateniali interessati.

6.3.3 Altre informazioni:
Messuna in particolare.

6.4, Riferimento ad altre sezioni
Fare riferimento ai punti & e 13 per ulterion informazioni

SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura
Evitare il contatio & l'inalazicne dei vapori.
Uszare la massima cautela nella manipolazions del prodotio. Evitare urti o sfreqgament.
Durante il lavoro mon fumare.
Durante il lavoro mon mangiare né bere.
| vapori sono piu pesanti dellaria e possono espandersi raso terra e formare delle migcele esplosive con I'ana. Impedire la
formazione di concentrazioni infiammabili o esplosive nellaria.
Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari & non espome ad una temperatura superiore ai S0°C.
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ITALCHIM

ECOTECNOLOGIE DEL PULITO

Emessa il 15022013 - Rev. n. 5 del 2405/2017
Conforme al regolamento (UE) 2015/830

#5/13

Mon bucare o bruciare neppure dopo l'uso. Non spruzzare su fiamme o corpi incandescenti. Utilizzare in zone
sufficientemente aerate.
‘edere anche il succesasivo paragrafo B.

7.2, Condizioni per I'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilita

Mantenere nel contenitore onginale ben chiuso. Mon stoccare in contenitor aperti o non etichettati.
Tenere | contenitor in posizione verticale e sicura evitando la possibilita di cadute od wrii.

Recipiente softo pressione. Conservare in luoghi ventilati, negli imballi originali al riparo da fonti di calore e dai raggi solari.

Tenere lontano da fiamme libere, scintille & sorgenti di calore. Evitare Mesposizione diretta al sole.

7.3 Usi finali particolari

Usi del consumators:
Conservare in luoghi freschi ed asciuit.

Usi professionali:

Manipolare con cautela.

Stoccare in luogo areato e lontano da fonti di calore,
Tenere il contenitors ben chiuso.

SEZIONE 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale
8.1. Parametri di controllo
Messzun dato disponibile per la miscela in gquanto tale.

Relativi alle sostanze contenute:

Gas di petrolio:

DMEL, inalazions, lungo termine, effetti sistemici, lavorator: 2.21 ma/m3
DMEL, cutanea, lungo temmine, effetti sistemici, lavoraton: 23.4 ma'kg bwiday
DMEL, inalazions, lungo termine, effetti sistemici, popolazione: 0.0664 maim3

Tetrametrina:

Meszun valore limite specifico (STEL, TWA, ecc..) & stato ufficiaimente stabilito per la sostanza.
Un valore calcolato, con un fattore di sicurezza di 100, & il seguente:

LAEO (valore ammissibile di esposizions pr I'nperatnr&: 0,5 mg/kg pofgiomo

Un valore raccomandato, approvato da Health and Safety Executive (HSE/LUK 2005), & il seguents:
LAEO (valore ammissibile di esposizions pr Mloperatore): 5 mgdm3 aria

{150/ & h con periodo di riferimento il TMP (tempo medio pesato))

Effetti zistemici Lungo termine Lavoraton Inalazione = 500 (mgfim3)
Effetti sistemici Lungo termine Lavorator Demmica = 858 (mgkg bwiday)
Effetti sistemici Lungo termine Consumaton Inalazione = 89 (mg/m3)
Effetti sistemici Lungo termine Consumatori Demica = 319 (mg'kg bwiday)
Effetti sistemici Lungo temmine Congumatori Orale = 26 (mglkg bw/day)
PNEC

Acgua dolce = 140,9 (mgf)

Sedimenti Acgua dolee = 552 (makalSedimenti)

Acgua di mare = 140.9 (mg)

Sedimentl Acgua di mare = 352 (mafkgSediment]

Emissioni intermittenti = 140.9 (mgf)

STP = 2251 (ma)

- Bostanza:; 2-(2-hutoxyethoxy)ethyl 6-propyipiperonyl ether

DMEL
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( ECOTECNOLOGIE DEL PULITO

Emessa il 15022013 - Rev. n. 5 del 24/05/2017 #6713
Caonforme al regolamento (UE) 2015/830

Effetti sistemici Lungo termine Lavoraton Inalazione = 3875000 (mgfm3)
Effetti sistemici Lungo termine Lavorator Demica = 27773000 (ma'kg bw'day)
Effetti sistemici Lungo termine Consumator Inalazione = 1937000 (ma/im3)
Effetti gistemici Lungo termine Congumatori Demica = 13888000 (mafkg bwiday)
Effetti sistemici Lungo termine Consumator Orale = 1143000 {makg bwiday)
Effetti sistemici Breve termine Lavorator Inalazione = 7750000 (mg/m3)

Effetti sistemici Breve termine Lavorator Dermica = 55556000 (ma'kg bwiday)
Effetti sistemici Breve termine Consumaton Inalazione = 3874000 (mg/m3)
Effetti sistemici Breve termine Consumaton Dermica = 27776000 (mghkg bwiday)
Effetti sistemici Breve termine Congumaton Orale = 2286000 (maghkg bwiday)
Effetti locali Lungo termine Lavoratorn Inalazione = 222000

Effetti locali Lungo termine Lavoraton Dermica = 444000 (makg bw/day)
Effetti locali Lungo termine Consumator Demica = 222000 {mafka bwiday)
Effetti locali Lungo termine Consumatorn Inalazione = 1937000 (ma/m3)

Effetti locali Breve termine Lavoratorn Inalazione = 3873000 (mg/m3)

Effetti locali Breve termine Lavoraton Dermica = 444000 {makg bwiday)
Effetti locali Breve termine Consumaton Inalazicns = 1937000 (mafm3)

Effetti locali Breve temmine Consumatori Dermica = 222000 (mg/kg bwiday)
PHEC

Acgua dolce = 0,003 (mgf)

Sedimentl Acqua dolce = 0,019 {mg/kg/Sedimenti)

Acgua di mare = 0,002 {mgd)

STP =10 {mgi)

Suolo = 0,136 (ma/kg Suoclo )

8.2, Controlli dell’esposizione
Cantrolli tecnici idonsi:
Usi del consumatore:

Aprire con cautela. Richiudere bene sempre e subito il flacone.
Adottare le pertinentl misure di protezions individuale.

Usi professionali:
Aprire con cautela. Richiudere bene sempre e subito il flacone.
Adottare le pertinenti misure di protezione individuale.

Misure di protezione individuale:

a) Protezioni per gli occhi /il volto
Durante la manipelazione del prodotto puro usare occhiali di sicurezza (occhiali a gabbia) (EMN 166).

b} Protezione della pelle

i) Protezione delle mani

Durante la manipolazione del prodotto puro usare guanti protettivi resistenti ai prodottl chimici (EN 374-1/EN374-2/EN374-3)
i} Aliro

Durante la manipolazione del prodotto puro indossare indumenti a protezionea della pelle (EN 14805).

Usare preferibiimente indumend in cotone antistatico

c) Protezione respiratoria

Operare in ambienti sufficientemente aeratl evitando di inalare il prodotio.

d) Pericoli termici
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ECOTECNOLOGIE DEL PULITO

Emessa il 15102/2013 - Rev. n. 5 del 24052017 #7713
Conforme al regolamento (UE) 2015/830

MNessun pericolo da segnalare

Cantrolli dell'esposizione ambientale:

Relativi alle sostanze contenute:

Profumo:

Protezioni occhivolto: COcchiali di sicurezza con protezione laterale.

Protezione delle mani: Guanti resistenti ai prodotti chimici (EN374). Materiali idonei anche per contatto
diretto e prolungato (raccomandazioni-fatiorediprotezionet, comispondente a=480minutiditempo di permeazione).
Manipolare con guanti.

Protezione respiratora; Operare sotto aspirazione forzata dei fumifvaporifaerosol.

Ulterior iinformazioni: Le informazicni riportate si basano sul materiale ricevuto da i nostri forniton di materie pime. Si tenga
presente che diversi fattori tra | quali ad es. la temperatura, possono alterare il
tempo di permeazione dei guanti di protezione contro gli agenti chimici,e la loro durata di vita utile.

SEZIONE 9. Proprieta fisiche e chimiche
9.1. Informazioni sulle proprieta fisiche e chimiche fondamentali

Proprieta fisiche e chimiche Valore Metodo di determinazione
Aspeto Confenitore a pressione con base e gas liquefatio
Odore caratteristico
Soglia olfattiva non determinato
pH non determinato
Punio di fusione/punto di congelamento CQuesta proprietd non & pertinente per la sicurezza e la
classificazione del prodoto
Punio di ebolizione inizale e intervalloe di circa 100°C fase liguida
ebollizions
Punto di infiammabilita non determinato ASTM D2
Tasso d evaporazions (Cuesta proprieta non & pertinente per la sicurezza e la
classificazione del prodotto
Infiammabilita (solidi, gas) non determimato
Limiti superiorefinferiore di infiammabilita o d |per il propellents: LEL 1.8%-0.5% UEL
esplosivita
Tensione di vapore non disponibile
Drensita di vapore non disponibile
Densita relativa non determinato
Solubilita in acqua
Idrosolubilita completa
Coefficiente di ripartizione: n-ottanola/acqua  |non determinato
Temperatura di autoaccensione non determinato
Temperatura di decomposzions non determinato
Viscosita non determinato
Proprieta esplosive Mon dassificato come esplosivo, non confiene sostanze
esplosive secondo Rieg. CLP Art. (14(2))
Proprietd cssidang Il prodotio non & una sostanza ossidants
‘iolume del contenitore 520 mi
‘Volume del prodotio 400 mi
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Proprieta fisiche e chimiche Valore Metodo di determinazione
Pressions a 20°C 3.5/ bar

Pressione di deformazicne non determinato

Pressione di scoppio del contenitone non determinato

Funto dinfiammabilita della fase liquida nen disponibile

Infiammabilita del propeliente infericre a 0°C

9.2, Altre informazioni
Me=ssun dato disponibile.

SEZIONE 10. Stabilita e reattivita
10.1. Reattivita

Il prodotto aerosol si mantiene stabile per un periodo superiore ai 36 mesi e nelle normali condizioni di stoccaggio non
posSsnnG avvenire reazioni pericolose in quanto il contenitore & a tenuta pressoche ermetica.

10.2. Stabilita chimica
MNe=suna reazione pericolesa se manipolato & immagazzinato secondo le disposizioni.

10.3. Possibilita di reazioni pericolose
Man sono previste reazioni pericoloss

10.4. Condizioni da evitare

Evitare Faccumulo di cariche elefirostatiche.

Il prodotto asrosol si mantiene stakile per un periodo superiore al 36 mesi e nelle normali condizioni di stoccaggio non
pOSSON0 avvenine reazioni pericolose in guanto il contenitore & a tenuta pressoché ermetica.

Evitare il contatio con materie comburentl. |l prodotto potrebbe infiammarsi.

Evitare riscaldamento, flamme lilkere, scintille e superfici calde.

10.5. Materiali incompatibili
Caorpi incandescenti, materali ossidanti.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
Man si decompone se ulilizzato per gli usi previsti.

SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici
Sul prodotie tal quale non sono stati effettuati test tossicologici.

(a) tossicita acuta: sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfathi.
(k) comosione f imitazione della pelle: sulla base dei dati disponibili i| criteri di classificazione non sono soddisfatti.
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{c) gravi lesioni oculari { imitazione: sulla base dei dati disponibili | criteri di classificazions non sono soddisfatt.

(d) =ensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle: sulla base dei dati disponibili | criteri di classificazione non sono
soddisfatti.

{2} mutagenicita sulle cellule germinali: sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazions non sono soddisfatti.

{f) cancerogenicita: sulla base dei dati disponibili i criter di classificazions non sono soddisfatti.

(g) tossicita fproduttiva; sulla base dei dati disponibili | criteri di classificazione non sono soddisfatti.

(h) tossicita specifica per organi bersaglio (STOT) esposizione singola: sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione
non sono soddisfatd.

(i) tossicita specifica per organi bersaglio (STOT) esposizions ripetuta; sulla base dei dati disponibili | criter di classificazione
non sono soddisfatd.

(i) pericolo di aspirazione: sulla base dei dati disponibili | criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Relativi alle sostanze contenute:

Gas di petrolio:

Tossicita:

Mon tossico ma semplice asfissiante. Allo stato gassoso non ha aleun effetio sulla  pelle & sulle mucose. | vapori possono
provocars effetti narcotici.

Poters imitante:

Il contatto del prodotto allo stato liquido sulla pelle provoca lesioni da freddo.

Mon esistono evidenze relative ai seguenti effetti:

Tossicitd cronica - Potere sensibilizzante - Cancerogenesi - Mutagenesi - Teratogenesi

|scpropanola;

LOS0 Orale (ratto) (magfkq di peso comoren) = 4710

LDE0 Cutanea (ratto o coniglio) (ma/kg di peso corporeo) = 12800

CLSD Inalazicne (ratio) di vapore/polverefaerosolfumo (ma/1/4h) o gas (ppmyidh) = 72,6

2 2Hwtoenyethoxylethy B-propyipiperony ether:

Tossicitd acuta orale: DLSD (ratto): 4570 mg.fkg pc (maschio);
Tossicitd acuta cutanea: DLS0 (coniglio): = 2000 maofkg

Tossicita acuta inalatoria dei vapori: CLS0 (ratto): = 5,9 mgil (4h).
Tossicitd specifica per organo bersaglio; Messuna rilevato.

Caomosione: Non cormosivo.

Imitazione oculare e cutanea: Mon imitante.

Sensibilizzazione cutanea: Mon sensibilizzante.

Tossicitd a lungo termine: Non teratogens, non mutageno, non cancerogena, non tossico per la riproduzione.
LDS0 Orale (ratto) (mafkq di peso comporeo) = 4570

LDE0 Cutanea (raffo o coniglio) (ma/kg di peso corporec) = 2000

CLSD Inalazicne (ratto) di vapore/polverefaerosolfumo (mgf1/4h) o gas (ppmidh) = 5,9

Tetrametrina:

Tossicitd acuta orale: DLS0 ratto = 2000 mofkg

Tossicitd acuta cutanea: DLS0 ratto = 2000 mo'kg pe

Tossicita acuta per inalazione dei vapori: CLS0 ratto =563 mg/l aria (4 h)

LOS0 Orale (ratto) (mogfkg di peso comporen) = 2000

LD50 Cutanea (rafto o coniglio) (mafkg di peso corporea) = 2000

CL50 Inalazione (ratto) di vapore/polverefasroselfumo (maf1/4h) o gas (ppm'idh) =

SEFIONE 12. Informazioni ecologiche
12.1. Tossicita
Sul prodotio tal quale non sono statll effettuati test di impatto ambientale in caso di flascio accidentale nell’ambients.

Redativi alle sostanze contenute:

Gas di petrolio:
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Tossicita per i pesci, LC50, 95h: 2411 mg/l
Tossicitd per le dafnie, LCS0, 48h: 14.22 mall
Tossicita per le alghe, ECS0, 96h: 7.71 mai
C(EILS0 {mal) =7.71

lsopropanclo: )

LCS0 (98h): = 100 mgd Pesci.

ECS50 (48h): > 100 mgf Dafnia, Alghe.
C{EIL50 (mgf) = 100

22 butcwyethoxy)ethy E-propyipiperonyl ether:

LC50 (96h): 3,94 mgl Cyprinodon variegatus {pesce)

TS0 (72h): 2,09 mafl Selenastrum capricormutum (alga)

ECS0 (48h): 0,51 magd Daphnia magna (invertebrato acquatico)
C(EILSD {mgf) = 10,51

Tetrametrina:

Tossicita acuta per i pesci:

CL50: 0,021 ma/L (96 h)

Tmmu’mmﬂap&rgll insetti: La sostanza & tossica per ke api

Effetti sulattivita microbiclogica negli impianti di trattamento degli scarichi:

Mon =i evidenzia un'inibizione dellattivitd microbiologica (= 15%) fino a concentrazioni di 1000 mgr'L incluso.
C({E)LS0 {mgf) = 0,021 10

10

I prodotto & nocivo per I'ambiente e per gli organismi acquatici a sequito di esposizions acuta.
Utilizzare secondo e buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotio nell'ambiente.

12.2. Persistenza e degradabilita
Meszun dato dizponibile per la miscela in guanto tale.

Relativi alle sostanze contenute:

Gas di petrofio:
Messun dato dls-mnlblle

lscoropandaclo:
=70% ; 10 giomi. Facilmente biodeqgradabile.

E{Zbumyeﬁmxﬂethyl G-propylpiperonyl ether:
La sostanza non & prontamente bicdegradabile

Tetrametrina:

La sostanza =i pud ritenere moderataments biodegradabile. Dopo 28 giomi di incubazione si raggiunge un livelli di
degradazione fino a 24%.

Idrodisi, fotolisi: la sostanza degrada rapidamente in acqua, particolarments in condizioni neutre o alcaline.

12.3. Potenziale di bicaccumulo
Messun dato disponibile per la miscela in guanto tale.

Relativi alle sostanze contenute:
Gas di petrofio:
Messun dato dIS-FDI'IIbIIE
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lzsopropanalo:
MNon da fenomeni significativi di bicaccumulo.

2-(2-butorcyethoxyiethd 6-propyvipiperonyl ether:
%ﬁ-ﬂﬁ1wzeﬁdﬂl rpartizione: n-cttanolo/acqua. 4,8 Log Kow (pH 6.5)

Tetrametrina:
FBC (Koc = 8.900): 20
Basso potenziale di bicaccumulo.

12.4. Mobilita nel suolo
Nessun dato disponibile per la miscela in quanto tale.

Relativi alle sostanze contenute:

Gas di petrolio:
MNessun dato disponibile

lzooropanalo:
Nessun dato disponibile

E{E-butoxyeﬂmxﬂethyl G-propylpiperonyl ether:
Per |a sostanza & stata riscontrata una mobilita nel suolo tra bassa e moderata

Tetrametrina:
La sostanza & immaobile & imane preferibilments nel suolo.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB
La sostanza/miscela MOM contiene sostanze PET/WPYE a norma del Regolamento (CE) 1907/2006, allegato X1

12.6. Altri effetti avversi
MNessun effetto avverso riscontrato

SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

| residui devono essers smalliti nel rispetto delle normative vigenti consegnando | contenitori vuotl ad uno amaltitore
autorizzato ed atirezzato per maneggiare in sicurezza i contenitori pressurizzali contenenti liquidi & gas infiammalill residui. 11
contenitore vucto rizcaldato a temperatura superiore a T0°C pud scoppiare.

FRecuperare s2 possibile. Inviare ad impianti di smaltimento autorizzati o ad incenerimento in condizioni controllate. Operare
secondo le vigenti disposizioni locali e nazicnali.

SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto

14.1. Humero ONU
ADRRIDAMDGICAO-IATA: 1950 A
v

o
Esenzione ADR perché soddisfatte le sequenti caratteristiche:

Imballaggi combinati: imballaggic intemo 1 L collo 30 Kg

Imballaggi interni sistemati in vassoi con pellicola termoretraibile o estensibile: imballaggio intermo 1 L colle 20 Kg
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14.2. Nome di spedizione dell®ONL

ADRRIDIMDG: AEROSOL inflammabili
ICAQ-IATA: AEROSOL flammable

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

ADR/RIDAMDGNCAD-IATA: Classe - 2
ADR/RIDAMDGNCAQ-IATA: Etichetta - Onu

ADR: Codice di restrizicne in galleria - D
ADR/RIDAMDGNCAO-IATA: Quantita limitate - 1L
IMDG - EmS : F-D, 5-U

14.4. Gruppo dimballaggio
ADR/RIDAMDGICAD-IATA: —

14.5. Pericoli per I'ambiente

ADR/RIDNCAC-IATA: Prodotto non pericoloso per lambiente
IMDG: Contaminante maring - No

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Il trasporto deve essere effettuato da veicoli autorizzati al tragporto di merce pericolosa secondo le prescrizioni dell'edizions
vigente dell’Accordo A.D.R. e le dizposizioni nazionali applicabili.

Il trasporto deve essere effettuato negli imballaggi onginali &, comungue, in imballaggi che siano costituiti da matenali
inattaccabili dal contenuto & non suscettibili di generare con questo reazioni pericoloss. Gli addetti al carico 2 allo scarico
della merce pericclosa devono aver ricevuto un'appropriata formazione sui rigchi presentati dal preparato e sulle eventuali
procedure da adottare nel caso si verifichino situazioni di emergenza

14.7. Trasporto di rinfuse secondo Mallegato Il di MARPOL 7378 ed il codice IBC
Mon & previsto il trasporto di rinfuse

SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione
15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la

i
Direttiva 20131 0/UJE (Aerosol)
D Lgs. 2722002 n. 25 (Rischi dervanti da agenti chimici durante il lavoro)
DM, Lavoro 26/02/2004 (Limiti di esposizione professionali)
DM, 03042007 (Attuazione della direttiva n. 2006/8/CE)
Regolamento (CE) n. 190772006 (REACH)
Regolamento (CE) n. 127252008 (CLP), Regolamento (CE) n.790/2009
Direttiva 2012M&8/UE (cd. Seveso lIl)
D.Lgs. 26 giugno 2015 n. 105 {Seveso I}
cateqoria Seveso:
F3a- AEROSOL INFIAMMABILI

REGOLAMENTO (UE) M. 135772014 - rifiuti:
HP3 - Infiammabile
HP14 - Ecotossico

15.2. Valutazione della sicurezza chimica
Il fornitore non ha effettuato una valutazions della sicurezza chimica
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SEZIONE 16. Altre informazioni
16.1. Altre informazioni

Punti modificati nispetto alla revisione precedents: 1.2, Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati,
2.1. Classificarione della sostanza o della miscela, 2.2. Elementi dell'stichetta, 2.3, Aliri pericoli, 3.1 Sostanze, 3.2 Miscele,
4.3, Indicazione della eventuale necessita di consultars immediataments un medico e di trattament speciali, 5.1. Mez=zi di
estinzione, 7.1. Precauzioni per la manipolazdone sicura, 7.2. Condizioni per Fimmagazzinamento sicuro, comprese eventuali
incompatibilita, 8.1. Parametri di contrallo, 8.2. Controlli dell'esposizions, 10.1. Reattivita, 10.4. Condizioni da evitars, 11.1.
Informazioni sugli effetti tossicologici, 12.1. Tossicita, 12.2. Persistenza e degradabilita, 12.3. Potenziale di bicaccumulo,
12 4. Mobilita nel suolo, 14.1. Mumeno ONL, 14 2. Nome di spedizions dell"ONU, 14.3. Classi di pericolo connesso al
trasporto, 14.4. Gruppo dimballaggio, 14.5. Pericoli per 'ambiente, 15.1. Disposizioni legislative e regolamentan su salute,
gicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Descrizione delle indicazioni di pericolo esposte al punto 3

H220 = Gas altaments infiammakile.

H280 = Contizne gas softo pressione; pud esplodere se riscaldato.

H225 = Liguido e vapori faciimente infiamimabili.

H319 = Provoca grave imtazione oculare.

H336 = Pud provocars sonnolenza o vertigini.

H400 = Meolto tossico per gli organismi acquatici.

H410 = Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Classificazione effettuata in base ai dati di tutti i componenti della miscela

Principali riferimenti nommativi:

Regolamento 2008127 2/CE

Regolamento 2015/830/CE

Link ECHA (fonte di informazioni sulle sostanze chimiche prodotte & importate in Europa)

hitps-fecha europa ewitinformation-on-chemicals
MSDS fornita dal cliente e relativa alla materia prima stessa

*** Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente.
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