( ECOTECNOLOGIE DEL PULITO _

COD. 010  SAPONE BUCATO BIANCO MARSIGLIA CF.36XPZ.2

SCHEDA TECNICA

Emessa il 16/3/2017

SAPONE DA BUCATO NEVE G. 250x2

TIPO DN CONFEZIOMNE Paolitene trasparente
CODICE DI VENDITA 010094N
CODICE EAN 8005520100942
CONTENUTO NETTO CONFEZIOMNE g. 250x2
DIMENSIOME COMFEZIOME (Hx P x L) 350 % 110 x 140 mm
PEZZI PER CARTOME 24 termo da 2
CODICE ITF 18005520604140
PESO LORDO CARTONE 125 Kg
DIMENSIONE CARTOME (Hx P x L) 230 x 220 x 300 mm
M. CARTOMNI PER STRATO 11
M. STRATI 4
TOTALE CARTONI PER PALLET 44
PESO LORDO PALLET 564 kg
ALTEZZA TOTALE PALLET 107 cm
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NomeProdotto: Sapone NEVE Marsiglia 250 g
Codice: ITVND1
Funzione: Sapone solido per il bucato a mano.
1-Dati Fornitore
jone Socde MALSIVACOMMERCIALES R ]
Indinizzn Via Monte Santo 37
20831 Sereanc [MB)
Loesiita e Stato el +29 8382 2681
fax +39 (362 266280
il dela fle dela " ;
2-Classificazi

Il predotic non & dassificato percoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 127212008 (CLP) (e successive modifiche
ed adeguamenti ).
Il prodotic non contiene sostanze dassificate pericolose per la salute o per l'ambiente ai sensi delle disposizioni del Regolamento (UE)
1272/2008 (CLF) (e successive modifiche ed adeguament} in quantits tali da richiederne la dichiarazione.
In base ai dati disponibili, il prodotto mon contiene sostanze PET o vPvB in percentuale superiore a 0,1%.
Il predotts mon & da ritenersi merce pericolosa per il trasporio.

3-Misure di Primo Soccorso, Misure Antincendio

PRIMO SOCCORSO
Mon specificatamente necessarie. Si raccomanda inogni caso il ispetto delle regole di buona igiene indusiriale. Mon sono notl episodi
di danmo alla salute attribuibili al prodotto. Per sintomi sia acuti che ritardati consultare un medico.

ANTINCENDIO
MEZFFI D ESTINIONE IDONE]- | mezzl di estinzione sono: anidride carbonica, schiuma, pobvere chimica. Per le perdite e gli
sversamenti del prodotic che non si sono incendiati, 'acqua nebulizzata pud essere utiizzata per disperders | vapor infliammabili =
proteggere le persone impegnate a fermare la perdita.
MEZZ! DY ESTINZIONE NON IDONET: Mon usare getti d'acqua. L'acqua non & efficace per estinguers ['incendio tuttavia pud essere
utilizzata per raffreddare i conteniton chiusi esposti alla fiamma prevenendo scoppi ed esplosioni.

INFORMAFTION! GENERAL I- Raffreddare con getti d'acqua i conteniton per evitare la decomposizione del prodotio e lo sviluppo di
sostanze potenzialmente pericolose per la salute. Indossare sempre Pequipaggiamenio completo di protezione antincendio. Raccogliers
le acque di spegnimentz che non devono essere scaricate nelle fognature. Smaltire 'acqua contaminata wsata per 'estinzione ed il
residuo delfincendic secondo le nome vigenti.

EQUIPAGGIAMENTCY Indumenti normali per la lotta al fuoco, come un autorespiratore ad ara compressa a circuito aperto (EN 137),
completo antifiamma (EM468), guani antifiamma (EM 858 e stivali per Vigili del Fuoco (HO A28 oppure A30).
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&-Rilascio Accidentale, Regole di Movimentazione e Immagazzinamento

RILASCIO ACCIDENTALE
In caso di vapon o polven disperse nell'aria adottare una profezione respiratoria. Queste indicazioni sono valide sia per gli addetti alle
lavorazioni che per gli interventi in emergenza. Impedire che il prodotio penetn nelle fognature, nelle acque superficiali, nelle falde
freatiche. Amginare con terra o matenale inerte. Raccogliere la maggior parte del materiale ed eliminare il residuo con getti facqua. Lo
smaltimentio del materale contaminato deve essere effettuato conformemente alle disposizioni per i rifiuti non pericolosi.

REGOLE Df MOVIMENTAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

: Evitare la dispersione del prodotto mellambiente. Mon mangiare, né bere, né fumare durante limpiego. Mantenere il prodotto in
contenitori chiaraments etichettati. | prodotto & stabile nelle normali condizioni di impiego e di stcecaggio. In condizioni di use e
[stoccaggio nommali non sono prevedibili reazioni pericolose.

5-Mezzi di protezione Individuale/Protezione Ambientale

PROTEZIONE PER L'LMOMO
Mon sono necessan mezzi di protezione individuali per il nomale utilizze del prodotio.
PROTEZIONE AMBIENTALE

controllare le emissioni da processi produttivi, comprese quelle da apparecchiature di ventilazione. Tali emissioni dowrebbero essere
controllate a fini del rispetio della nomnativa di tutela ambientale.

6-Caratteristich
S Fisico solido
Colore Banco-avono
Olore carattenstico
pH 10,8
Funzo di Inflammabilic Hon perfnente (prodoto non niammabie)
Solubilitz solubde in acqua
Densita 05 gm
| Propres esplosive non esplosive
Proprieta ossidang non ossidante
7-Smaltimento Rifiuti

Riutilizzare, se possibile. | residui del prodotio tal quali sono da considerare rifiuf speciali non pericolosi.
Lo smalimento deve essere affidato ad una societd autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della nomativa nazionals ed
eventualmente locale.
IMBALLAGG! CONTAMIMNATI: Gli imiballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetio delle nomne
nazionali sulla gestione dei rifiuti.
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