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CONVENZIONE 

PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI – LOTTI 1 e 2

Allegato: Telefoni VOIP
[image: image2.png]Telefono IP dilivello base con 1 linea

Un classico telefono IP per le piccole imprese. il SIP-T30P offre un'esperienza di chiamata alla moda e di facile utiizzo. Dispone di un
‘ampio e generoso LCD grafico da 132x64 pixel che garantisce un pils facile accesso a molte pil informazioni visive a colpo docchio. Le
doppie porte di rete da 10/100 Mbps con PoE integrato rendono il SIP-T30P una scelta idesle per uso in rete esteso. Il SIP-T30P offre
il supporto per un singolo account VolP e include una conferenza locale 5 vie. Include il supporto EHS35 per le cuffie wireless Yealink

pi il sostegno multiangolo regolabile ed & stato progettato in modo molto specifico per un lavoro efficiente.
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Caratteristiche  vantaqqi principali

Performance pil elevate. maggiori possibilita
Doeta di un potente chip. la serie T3 possiede una maggiore capacita di elaborazione
e pit funzioni aggiomate, caratterstiche che assicurano una produtivita pid clevata &
unesperienza di lavoro pil fluida. Grazie all'ottima performance, la serie T3 & capace:
i offire pit servizi @ seconda delle diverse esigenze aziendali

Audio HD superiore. comunicazione migliore
Lo serie Yealink T3 consente una comuricazione senza distrazioni grazie alla
tecnologia di filraggio intelligente del rumore, che ofie una aqualta del suono
eccellente senza rumori fastidiosi, permettendo conversazioni fluide.

Design classico, dettagli pratici
Progettata dal team originale Yealink, la serie T3 eredita il concetto di design della
famiglia di telefoni IP Yealink II design avanzato che comprende aspeti modemi
& dettagli ergonomici, consente all utente unesperienza di utiizzo pils semplice &
famigliare

Piattaforma Allin One . gestione conveniente
Con comprovata affidabilita e integrazion per a piattaforma di gestione dei dispositivi
Yealink e linstallazione del firmware unificato, la serie T3 & facile da usare e gestire,
con conseguente riduzione significativa dei costi operativi e di manutenzione.

Yealink Voce HD.

LD grafco da 2,3 con 132164 pixel
Switch Ethemet 10/100 2 due porte
Supporto PoE

Supporto codec di Opus

1 account S

Conferenza locale a5 vie

Support cuffie wireless EHS
Fimware unfcato

Supperto YDMPIYNCS

Sostegno con 2 ango regolabi

Montaggio a parete
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- Vooe HD: rceviore HD, alioparare HD.
- Fitr i umore

- Codec banda larga: Opus, 6722

- Codec banda sveta: G.711(A4), 67231
6725, G728, 6728, LC.

- DT Inbancs, for bands (RFC 2633) & SIP
o

- Viavose fubduplex con AEC
- VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

Caratarsions dal tisfons
R pu——-

- Chiama in atesa, Mute, DND

- Compesizions rapida onetouch, s dreta

 Inoo i chamata, chamats atenu, vaster
menta & cnamats

- Ascoto i guppo, S, chiamat i emergenza

- Ricompsizione, seniz direranata, rsposta

-+ Conferanza ocse 3 5 vie
- Chiamate 1P diets senza proxy S
- Selsione imporazione. elminazone susnerie

- Impostazone manuale o avomaica di dats &

- Panifiszone chamate
- Sereensnot megrai

- RTCPxR, VO-RTCPXR

- Chiave DS mighorats

Rubrica
- Rusrica ocsl oan un massimo di 1000 vosk
e

- pubrics remota xwLILOAP

- Chiamata apida

- Ricecaimportesport n ubica

- Cronclogia chiamate: chiamats efetat,rev.
e, perse, olate

Funzionstic 1-px
- Chiamata snonims, rfto chiamta snonime
- Funcionli di ot desking casells vocale
- Support fessiie

- Chiamata sospess, presa cels chizmatz

- Diigane ¢ assistnte

- Regisvazions cantalzzata dele chamate

-+ Cazels vossie vt

- Regtazone delle criamate

Dispay @ indicatoe
+ LCD grafico €a 2,3"con 132164 el
- LED par cramate & messaggi in atesa

- Inttacca warte v con cone & pusan
softare

- Divrsa ingue
- 1D chismants con nome & numero
- Risparmio energeto

Puisant fursone

- 6 pulsan funone: raserment, messgg,
auricla, mute, rompesizions, vivavoce

-5 pulant i navgazions
- Putsant i canvollo cel voime.

Imrtacss
- 2 pone Ethemer RIS T0rT00M

- Tecnolaga power over Exnemes (€6 50235,
iy 3

+ 1x por rceviore RS (4P4C)
- 1 pora cuffa con microlono U9 (4P4C)

Ave caraterisione fische
- Colors: Gigo Cissioo
- Montsggo 3 parete
- Adststre CA Vesink estemo

Ingresso 100~ 240V CA e usca 5V 24 CC.
« Assortimento (PSU) 230
- Consumo i energia (PoE): 34

- Dimension (Lx P x A xT)
185 155 ¢ 162 x S0

- Unidis operata: 10°85%
+ Temparaura opersiva: 10°50°C

Gasione

+ confurazine:

- Auto provisioning ramit FTPTFTPIHTTPY
HTTPS por mplementazone di massa

- Proisioning auomatis con Pr

- Zerospouch, TROGS

- Blocco teefono par protezione prvacy

browseteefonapromsonig

- Riprsio 31 valor i abbrica, fawio
- Esporazione rsccia paccheti, log i ssema

| et e sicurezza
- S i (RFC2543), v2 (RFC328T)

- Support Ia dondanza dei server i chiamata

- NAT taverat modai STUN

- Modaits prosy & mocait d cotegamanto SIP
P to it

- Asseqnaions IP: swikoDHCP

- Sarver Web HTTPHTTPS

- Sincrorizzssions ora & data vamie SNTP

- UDPITCPIONS-SRVIRFC 3283)

- qos: Taging 6021970, (VLAN) tayer 3 Tos
osce

- SATP par voce
- Transpont Layer Securty (TLS)

- Gestone cenias HTTPS

- Crtograia AES pe i fe di confurazione
- Avenseazons dgest

- openven, iecesor 1x

- e

- LLDPICDPIDHCP VLAN

i

Contenuts desa confeione
- Comenuto cel cofezions:
Teifono P SIPT20P Veslink
Riceior con et c2vo
(Cavo Exnemat (cavo UTP CATSE da 15 m)
Suppo>
Guits mvcutive
Adatators simertszine (opzonsle)
- Qurcarane: 10 92
- Peso neto carone: .38 kg
- Peso lordo carone: 1045 19
- Dimension pacehet: 213 mm210 mme103 mm
- Misure carone: 535 mras 227
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Come telefono IP di livello base molto alla moda e facile da usare, Yealink SIP-T31P ha un LCD grafico extra-large da 132:64 pixel

con retroilluminazione che offre agli utenti una chiara esperienza visiva. Il T31P offre il supporto per due account VolP e include la

conferenza locale 3 5 vie per massimizzare Ia produttivita. Lavorando con il sostegno mul-angolo regolabile, i telefono IP T31P

assicura di lavorare in situazioni diverse. Nel frattempo, il T31P & dotato i Power over Ethernet (PoE) integrato e di una superba qualits

del suono ad alta definizione (HD). Le funzioni facili da usare e potents, insieme al prezzo ragionevole, offrono uneccellente soluzione.

perle comunicazion vocali
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Caratteristiche  vantaqqi principali

Performance pil elevate. maggiori possibilita
Doteta di un potente chip. a serie T3 possiede una maggiore capacité di elaborazione
& pit funzioni aggiomate, caratterstiche che assicurano una produttvita pit clevata &
unesperienza di lavoro pil fluida. Grazie all'ottima performance, la serie T3 & capace
i offire pit servizi @ seconda delle diverse esigenze aziendali

Audio HD superiore. comunicazione migliore
Lo serie Yealink T3 consente una comuricazione senza distrazioni grazie alla
tecnologia i filraggio inteligente del rumore. che offre una qualité del suono
eccellente senza rumor fastidiosi, permettendo conversazioni flide.

Design classico, dettagli pratici
Progettata dal team originale Yealink, la serie T3 eredita il concetto di design della
famiglia di telefoni IP Yealink II design avanzato che comprende aspeti modemi
& dettagli ergonomici, consente all utente unesperienza di utiizzo pils semplice &
famigliare

Piattaforma Allin One . gestione conveniente
Con comprovata affidabilita e integrazion per a piattaforma di gestione dei dispositivi
Yealink e tinstallazione del firmware unificato, la serie T3 & facile da usare e gestire,
con conseguente riduzione significativa dei costi operativi e di manutenzione.

Yealnk Voce HD

LCD grafico da 2,3"con 132464 pixel e ret-
roiluminazione

Switch Ethemet 10/100 2 due porte
Supporto PoE

Supporto codec di Opus
Finoa2acoount SIP

Conferenza locale a5 vie

Support cuffie wireless EHS
Firnware unifcato

Supperto YOMPIYNCS

Sastegno con 2 angoli regalabi

Montaggio a parete.
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Vose HD: rositors HD, stoparante HD
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Codes banda larga: Opus, G722

ot banda sveta: G711(A), G723,
6725, G728, 6728, LC.

OTHE: n bands, uor banca (REC 2629)  SIP
o

Vivavoce flldupie con AEC
VAD, CNG, AEC. PLC, AlB, AGC

Caratarsions dal tisfons

—
Criamsta in atss, Vute, DND
Composizions rapida one-ouch, nea Greta

e —
menta & cnamats

Aol & gruppo, SMS, chiamata di emergenza

Ficomposizone, senio d ichiamat, isposta

Conferanza locsle 35 vie
Chiamste 1 drens z2nza proxy SIP
Selezione, imporazon, siminazione suonere

Impostazions manuale o auomata di daa &

-
Sermenshot megrat
RTCPXR, Va-RTCPXR
Criave DS migioras

Rubrica

Funsionatits

Furics csle con un massimo di 1.000 vos
Bscizt

Rubrics remots /0P

Criamsta rapca

Ricarcaimportesport in rubrica

Croneloga chiamate: criamate eftate, fcev
e, perse, olate

Busy Lamp Fikd (BLF). Brdged Line Appear-
ance BLA)

Chiamsta anonims, o chiamste anarime
Fundonalts i hotdesking, casela vocale
Supporo fessle

Chiamata sospess, rpress el chiamata
Dirgente e assisente

- Regtazione centaluzaa delle hiamate
- Casela vosai visva

- Regtazone delle criamate

Dispay @ indicatoe

- LD grafco da 2,3 con 132164 pl e retoile-

- LED par cramate & messaggi in atesa

- LED luminos bicolor (rsso o verde) che indic-
oo to ells s

- Inttacea werte i con cone & puisans
softare

- Divrsa ingue
- 1D chismants con nome & numero
- Risparmio energeto

Puisant fursone
- 2 puisans i nea con LED

- 6 pulsan funone: raserment, messagg
aurcoa, mute, Feompesizione, vivavons

-5 pulant i navgazions
- Putsant i canvollo cel voime.

Imrtacss
- 2 pone Ethemer RIS T0rT00M

- Tecnolaga power over Exnemes (€6 50235,
iy 3

+ 1x por rceviore RS (4P4C)
- 1 pora cuffa con microlono U9 (4P4C)

Ave caraterisione fische
- Colors: Gigo Cissioo
- Montsggo 3 parete
- Adststre CA Vesink estemo
Ingresso 100~ 240V CA e usca 5V 24 CC.
« Assortimento (PSU) 230
- Consumo i energia (PoE): 34
- Dimension (Lx P x A xT)
188 155mm ¢ 162 x S0
- Unidts operat: 10°85%
+ Temparaura opersiva: 0°50°C

Gasione

+ confurazine:

- Auto provisioning ramit FTPTFTPIHTTPY
HTTPS por mplementazone di massa

- Proisioning auomatis con Pr

- Zerospouch, TROGS

browseteefonapromsonig

- Bloseo tleono per protione prvacy
- Riprisine ai valor i faboria, fawvio

- Esporazions racc paccher,og i sise-
maee = seurezzs

- S i (RFC2543), v2 (RFC328T)

- Support ta dondarza dei server i chiamata

- NAT taverat modai STUN

- Modaits prosy & mocait d cotegamanto SIP
P to it

- Asseqnazione IP: swikoDHCP

- Sarver Web HTTPHTTPS

- Sincrorizzssions ora & data vamite SNTP

- UDPITCPIONS-SRVIRFC 3283)

- qos: Taging 60219/, (VLAN) tayer 3 Tos
osce

- SATP par voce
- Transpont Layer Securty (TLS)

- Gestone cenias HTTPS

- Crtograia AES pe i fe di confurazione
- Avenseazons dgest

- openven, iecesor 1x

i

- LLDPICDPIDHCP VLAN

e

Contenuts desa confeione
- Comenuto cel cofezions:
Tetono P SIPTI1P Veslink
[ ——
(Cavo Exnemat (cavo UTP CATSE da 15 m)
Support>
Guits mvcutive
Adatators simertszine (opzonsle)
- Qurcarane: 10 92
- Peso neto carone: 78 kg
- Peso lordo carone: 1033 19
- Dimension pacchet: 213 mm210 mme103 mm
- Misur canone: 535 mra42 mm227
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- Display a colori da 18", 128x160 con interfaccia utente intuitiva

+ Fino a 8 chiamate simultanee

+ Fino a 8 portatil cordless DECT

+ Fino a 8 account VoIP

+ Supporta il codec audio Opus

+ Fino a 18 ore di conversazione (in condizioni ideali)

+ Fino a 200 ore di standby (in condizion ideal)

+ Carica rapida: 10 minuti per Ia ricarica per una conversazione
da2ore

+ Crittografia di sicurezza TLS e SRTP

+ Sistema di riduzione rumori

+ Collegamento cuffie con jack da 35 mm

+ Caricabatterie installabile a parete

Seumed  Oimbuzors  Carcarspds Tempo
mines sz Tise backup cenvaizza sandiyiunge

1 Yealink W53P, essendo un sistema telefonico SIP senza filo ad ate prestazioni, & la
soluzione ideale per e piccole & medie imprese. Collegandolo con un massimo di & telefoni
DECT WS3H Yealink consente di apprezzare immediatamente una superba mobilita e una
flessibilits efficace, nonché di eliminare in modo significativo i problemi e le spese
aggiuntive del cablaggio. Per fornire prestazioni migliori e superior, questo telefono IP DECT
o solo supporta fino a & account ValP & 8 chiamate simultanes, ma velocizza anche a
connessione di awvio e del segnale e riduce anche i tempi di inattivita,

Supportando il codec Opus, il WS3P offre sempre una qualita audio eccellente &
professionale sia con elevata larghezza di bands, ia in condizioni di rete scarse, rispetto ad
altr codec audio a banda larga o 2 banda stretta. Offrendo Ia comodita di un cordless con
un semplice dispositivo aggiuntivo senza perdere le caratteristiche SIP, consente la
gestione delle chiamate senza soluzione di continuits, anche quando i & fuor dalluficio.
Con pil funzioni, pils linee & maggiore mobilt3, offre agl utenti a comoita della
comunicazione senza fill insieme agli apprezzati vantagg e alla rcchezza di funzionalita
della telefonia VolP.

1 telefono W53 DECT IP di Yealink supporta un provisioning efficiente e una distribuzione
di massa senza sforzo con i sistema di Reindirizzamento e Service Provisioning (RPS) & con
il meccanismo i avvio di Yealink per aiutare Futente a realizzare il Provisioning Zero Touch
senza alcuna impostazione manuale complessa, rendendola semplice da implementare &
facile da gestire e aggionare, risparmiando ancora pil tempo & costi IT per le aziende.

+ Fino a8 portatl cordless DECT per
ogri base, a seconda delle esigenze

+ Copertura radio DECT fino 2 50 m
allinterno e fino 300 metr allestemo.

« Caratteristiche di risparmio energetico
o

Tecnologia DECT:
La tecnologia DECT Yealink & basata sullo
standard CAT-iq20, che si concentra
sulfaita qualta delfaudio VolP in banda
larga e sulle applicazioni dati con bit-rate
contenuti. Questa tecnologia non &
compatibile con dispositv di terze parti
dialcun tipo (base station, cordless.).
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