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CONVENZIONE
PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TRASMISSIONE
DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI-LOTTI 1e?2

Allegato: Telefoni VOIP
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Telefono IP di livello base con 1 linea

Un classico telefono IP per le piccole imprese. il SIP-T30P offre un'espenenza di chiamata alla moda e di facile utilizzo. Dispone di un
ampio e generoso LCD grafico da 132x64 pixel che garantisce un pit facile accesso a molte pid informazioni visive a colpa docchio. Le
doppie porte di rete da 107100 Mbps con PoE integrato rendonao il SIP-T30F una scelta ideale per I'uso in rete esteso. |l SIP-T30F offre
il supporto per un singole account VolP e include una conferenza locale a 5 wvie. Include il supporto EHS35 per le cuffie wireless Yealink

piu il sostegno multiangolo regolabile ed & stato propettato in modo molto specifico per un lavore efficiente.

16 <

Firmware  Design Eus Gestions
untficata industrizle dispositivi
elagante
HD Opus Conferenza 5 vie

Caratteristiche e vantaggi principali

Performance pil elevate, maggiori possibilita

» Yealink Voce HD

Dotata di un potente chip, la sene T3 possiede una maggiore capacita di elaborazione
e pil funzioni aggiornate, caratteristiche che assicurano una produttivita pid elevata e

LCD grafico da 2,3" con 132¥64 pixel
un'esperienza di lavoro pid fluida. Grazie all’ottima performance, la serie T3 & capace

di offrire pil servizi a seconda delle diverse esigenze aziendali. Switch Ethernet 10/100M a due porte

Supporto PoE

Audio HD superiore. comunicazione mighore

Supporto codec di Opus

La zerie Yealink T3 consente una comunicazione senza distrazioni grazie alla
tecnologia di filtraggio intelligente del rumore, che offre una gualita del suono
eccellente senza rumor fastidiosi, permettendo conversazioni fluide.

1 account SIP

Conferenza locale a & vie

Supporto cuffie wireless EHS

Design classico, dettagli pratici Firmware unificato

Progettata dal team onginale Yealink, la sene T3 eredita il concetto di desian della

famiglia di telefoni IF Yealink. Il design avanzato che comprende aspetti moderni Supporto YOMPIYMCS

e dettagh ergonomici, consente all' utente un'espenenza di utilizzo pid semplice e

Sostegno con 2 angoli regolabih
famigliare.

Montagoio a parete

Piattaforma All in One . gestione conveniente

Con comprovata affidabilita e integrazioni per la piattaforma di gestione dei dispositivi
‘fealink e l'installazione del firmware unificato, la serie T3 & facile da usare e gestire,
con conseguente riduzione significativa dei costi operativi e di manutenzione.
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Caratteristiche audio

Voo HD: ricavitore HD, altopariante HD
Filtro anti rumore
Codec banda larga: Opus, G.722

Codec banda stretta: G.711(AM), G.723.1,
G.725, G.728A, G.726, iLEC

DTMF: In banda, fuori banda (RFC 2833) e SIF
INFO

Vivavoce fullduplex con AEC
VAD, CMG, AEC, PLC, AJB, AGC

Caratteristiche del telefono

1 account Vol
Chiamata in attesa, Mute, DND
Composizione rapida one-touch, linea diretta

Inoltro di chiamatz, chiamatz trattenuta, trasferi-
mento di chiamata

Ascolto di gruppo, SME, chiamata di emergenza

Ricomposizione, senvizio di rchiamata, risposta
automatica

Conferenza loczle a 3 vie
Chiamate |P dirette senza proxy SIP
Selezione. importazione, eliminazione suonerie

Impostazione manuale o automaticz di data e
ora

Piznificazione chiamats
Browser XML, azioni URLSURI
Scresnshot integrati
RTLP-XR, VO -RTCPXR
Chiave DSS migliorata

Rubrica

Rubrica keczle con un massimo di 1.000 vool
Blacklist

Rubrica remota XMLSLDAP

Chiamata rapida

Ricercafimportfexport in rubrica

Cronologia chiamate: chiamate effethuate, ricev-
ute, perse. inoltrate

Funzionalita IP-PEX

Chiamata anonima, rifiute chiamate anonime
Funzionalitd di hot-desking. casells vocale
Supporto flassibile

Chiamata sospesa, nipress dellz chiamata
Dirigente e assistents

Registrazione centralizzata delle chiamate
Casella vocale visiva

Registrazione delle chiamate

Display & indicatore

LoD grafice da 2,3" con 132X64 pixel
LED per chiamate & messaggi in stiesa

Interfacoia utente infuitiva con icone & pulsanti
software

Diwvarse lingue
ID' chiamante con nome & numens

Risparmio energstico

Pulszanti funzione

& pulsanti funziona: trasferimento, messaggio,
auricolarni, mute, ricomposizions, vivavocos

3 pulsanti di navigazions

Pulsanti di controlle del volume

Interfaccia

2 porte Ethernet RJ43 10M100M

Tecnologia Power over Ethermet (IEEE 202.3af),
classe 2

1 x porta ricevitore RS (4P4C)
1 x pona cuffiz con microfono RJS (4P4C)

Altre caratteristiche fisiche

Colore: Grigie Classico

Montaggio 2 parete

Adattatore CA Yealink esterno

Ingresso 100 ™ 240V CA 2 uscita 3V, 24 CC
Aszorbimento (PSU): 2-2W

Consumno di energia (PoE): 3-4W
Dimensioni (Lx P x A xT)

185mm x 188mm x 162mm x S0mm

Umidit operativa: 10~95%

Temperatura operativa: -10730°C

Gestions

Conflgurazione:
automatico

Aute provisioning tramite FTRITFTRHTTR!
HTTPS per implementazione di massa

browserttelefona/ provisioning

Provisioning automatico con PnP
Zero-sp-touch, TR-0E5

Blocco telefono per protezione privacy
Ripristing =i valon di fabbrica, riavvio
Esportazione fracciz pacchetti, log di sistema

Rete e sicurezzz

SIP v1 (RFC2343), v2 (RFC3261)
Supporta k2 ridondanza dei ssrver di chiamata

« MAT trawversal: modalid STUN

Modalid proxy & modalita di collegamento SIP
peer-to-pesr

Assegnazione IP: staticoDHCP

» Server Web HTTPHTTPS

Sincronizzazione ora e data tramite SNTP
UDPTCP/ONS-SRV(RFC 3263)

Qo5: Tagging BOZ.1psQ (VLaM), layer 3 Tos
DSCP

SRTP per vooe

= Transport Layer Security (TLS)
- Gestione certificati HTTPS

Crittografia AES per il file di configurazions
Autenticazions digest

OpenVPH, IEEE3DZ.1X

IPvE

LLDP/CDF/DHCP WLAM

ICE

Contenute della confezione

Contenuto della confezione:

- Telefono IP SIP-T30P Yeslink

- Ricayitore con relative cavo

- Cavo Ethemet (cave UTP CATSE da 1.5 m)
- Bupports

- Guida mtroduttiva

- Adattatore zlimentazione (opzionale)

= Qtircartome: 10 pz

Paso netty cartons: 9,48 kg
Paso lordo cartone: 1045 kg
Dimensioni pacchetto: 213 mm*210 mm*103 mm

= Misure cartone: 335 mm*443 mm*227 mm

Conformita

‘.': REACH )
S|

FE

3CX ’brnadsoft metaswitch
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Telefono IP di livello base con 2 linee e voce HD

Come telefonao IP di livello base molto alla moda e facile da usare, Yealink 5IP-T31P ha un LCD grafico extra-large da 132x64 pixel

con retroilluminazione che offre agli utenti una chiara ezperenza visiva. |l T21P offre il supporto per due account VolP e include Ia

conferenza locale a 5 vie per maseimizzare la produttivita. Lavorando con il sostegno multi-angolo regolabile, il telefono IP T21F

assicura di laverare in situazioni diverse. Nel frattempa, il THP & dotato di Power over Ethernet (PoE) integrato e di una superba qualita

del suono ad alta definizione (HD). Le funzioni facili da usare e potenti, insieme al prezzo ragionevole, offrono un'eccellente soluzione

per le comunicazioni vocal.

Diesign

=]

Firmware . ] cus Gastions
unificato industriale dispositivi
elagants
Hn‘m M
HD Opus

Caratteristiche e vantagqgi principali

Performance pid elevate, maggiori possibilitd

Dotata di un potente chip, la serie T3 possiede una maggiore capacita di elaborazione
e pid funzioni aggiornate, carattenstiche che assicurano una produttivita pid elevata e
un'esperienza di lavoro pid fluida. Grazie all'ottima performance, la serie T3 & capace
di offrire pil servizi 2 seconda delle diverze esigenze aziendali.

Audio HD superiore. comunicazione migliore

La sene Yealink T3 consents una comunicazione senza distrazioni grazie zlla
tecnologia di filtraggio intelligente del rumore, che offre una qualitd del suvono
eccellente senza rumoni fastidiosi, permettendo conversazioni fluide.

Design classico, dettagli pratici

Progettata dal team onginale Yesalink, |z sene T3 erediia il concetto di design della
famigla di telefoni IP Yealink. Il design avanzato che comprende aspett moderni
e dettagli ergonomici, conzente all' utente un'espenenza di utiizzo pid semplice e
famigliare.

Piattaforma All in One |, gestione conveniente

Con comprovata affidabilita e integrazioni per la piattaforma di gestione dei dispositivi
Yealink e l'installazione del firmware unificato, la serie T3 & facile da usare e gestire,
con conseguente riduzione significativa dei costi operativi e di manutenzione.
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Yealink Voce HD

LCD grafico da 2,3" con 132X64 pixel e ret-
roilluminazione

Switch Ethernet 10/100M a due porte
Supporto PoE

Supporto codec di Opus

Fino a 2 account SIP

Conferenza locale a & vie

Supporto cuffie wireless EHS
Firmware unificato

Supporto YOMPMAYMCS

Sostegno con 2 angoli regolabil

Montaggio a parete
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Caratteristiche audio

= Wooe HD: ncevitore HD, ahoparznte HD
= Filtro anti rumnore

« Codec banda larga: Opus, G.722

- Codec banda stratts: G.711(AM), G.723.1,
G.723, G.729A. G.726. iLEC

= DTMF: In banda, fuon banda (RFC 2833) e SIP
INFO

= Vivavoce fullduplex con AEC
« VAD, CNG, AEC, PLC, AJE, AGC

Caratteristiche del telefono

= 2 account ValP

= Chiamata in attesz, Mute, DND

= Composizione rapida one-touch, linea diretta

= Inoltro di chiamatz, chiamata trattenutz, trasferi-
menio di chiamata

= Ascolto di gruppo, SMSE, chiamata di emergenza

» Ricomposizione, servizio di nchiamata, rsposta
automatica

= Conferenza loczle a 3 vie
= Chiamate IF direfte senza proxy SIP
« Selezione, importazione, eliminazione suonerie

= Impost@azione manuzle o automatics di data =
wa

» Piznificazione chiamats

= Browser XML, azioni URL/URI
= Screenshot integrat

* RTCR-XR, YOQ-RTCPER

= Chizwve DES migliorata

Rubrica

» Rubrica loczle con un massimo di 1.000 vood
+ Blacklist

* Rubrica remota XMLSLDAP

= Chiamata rapida

* Ricercafimportexport in rubrica

= Cronologia chiamate: chiamate effetuate, ricey-
ute, perse, inoltrate

Funzionalita 1P-FEX

= Busy Lamp Field (BLF), Bridged Line Appear-
ance (BLA)

= Chiamaia ancnima, rifiute chizamate anonime

Funzionzlité di hot-desking, casellz vocale
» Supporio flessibile

= Chiamata sospesa, ripresa della chiamata
= Dingente & assistents

= Registrazione centralizzata delle chiamate
= Casella vocale visiva

= Registrazione delle chizmate

Display e indicatore
= LCD grafico da 2,3 con 132X84 pixel e retroillu-
minaziona

= LED per chiamate & messaggi in attesa

= LED luminosi bicolori (resso o verde) che indica-

na lo stato della linea

= Interfaccia utente intuitiva con icone & pulsant
software

= Diverse lingus
= | chizmante con nome & numero

= Hisparmio energetico

Pulsanti funzione
= 2 pulsanti di nea con LED

= B pulsanti funzione: trasferimento, messaggio,
auricolari, mute, ricompaosizions, vivavoos

= 3 pulsanti di navigazions
= Pulsanti di controlle del volume

Interfaccia
= 2 porte Ethemst RJ45 10/100M

= Tecnologia Power over Ethemnet (IEEE 802.3af),
classa 2

= 1 x porta ricevitore RJ3 (4P4C)
= 1 x porta cuffia con microfono RS (4P4C)

Altre caratteristiche fisiche
= Colore: Grigio Classico
= Montaggio a parste
= Adatiatore CA Yealink estermo
Ingresso 100 = 240V CA e uscitz 3V, 24 CC
= Aszorbimento (PSU): 2-2W
= Consumo di energiz (FoE): 3-4W
= Dimensioni (Lx P x A xTk
188mm x 188mm x 162mm x S0mm
« Umiditd operativa: 10™55%
= Temperatura operativa: -10™30°C
Gestione
= Conflgurazione:
automatico

= Auto provisioning tramite FTRMFTRHTTR!
HTTFS per implementazione di massa

browser/telefona! provisioning

= Provisioning automatico con PP
= Zero-sp-touch, TR-065

= Blocco telefono per protezione privacy

= Ripristino i valon di fabbrica, riavvio

= Esporiazione traccia pacchet, log di siste-
maRete & sicurezza

= 5IP v1 [RFC2343), v2 (RFC3261)

» Supporta k=2 ndondanza dei server di chiamata

- MAT traversal modalitd STUN

+ Modalié proxy & modalia di collegamento SIP
peer-to-pear

= Aszegnazione IP: statico/DHCP

= Server Web HTTRHTTPS

» Sincronizzazione orz e data tramite SNTP

» UDPTCPDNS-SRV(RFC 3263)

- (05: Tagging BOZ.1p/Q (VLAN], layer 3 Tos
DSCP

= SRTP per vooe

= Transport Layer Security (TLS)

= Gestione certificati HTTPS

= Crittografia AES per il file di configurazione
= Autenticazione digest

= OpenVPH, IEEES0I.1X

= IPvE

» LLDP/COP/DHCP WLAMN

- ICE

Contenute dells confezione
= Contenuto della confezione:
- Telefono IP SIP-T21P Yealink
- Ricevitore con relativo cavo
- Cavo Ethemet (cawo UTP CATSE da 1,5 m)
- Bupparto
- Guida introduttiva
- Adatiatore alimentazione (opaionale)
= fQtarcartone: 10 pz
= Peso nette cartone: 9,79 kg
= Peso lorde cartone: 10,83 kg
= Dimensioni pacchetta: 213 mm*210 mm*103 mm

= Misure cartone: 335 mm*443 mm*Z27 mm

Conformita

\'f: REACH "
1543 9]

(€ & FC
3C% "% broadsoft metaswitch
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Telefonico DECT IP di Yealink

= Sistema telefonico senza fili SIF ad alte prestazioni

= Display a colori da 1,87, 128x160 con interfaccia utente intuitiva

» Fino a & chiamate simultanee

» Fino a 8 portatili cordless DECT

» Fino a 8 account VolP

» Supporta il codec audio Opus

» Fino a 18 ore di conversazione (in condizioni ideali)

» Fino a 200 ore di standby (in condizioni ideali}

» Carica rapida: 10 minut per la ricarica per una conversazione
da 2 ore

= Cnttografia di sicurezza TLS e SRTP

= Sistema di riduzione rumon

» Collegamento cuffie con jack da 3,5 mm

» Caricabatterie installabile a parete

Ot chismate Crittografia di Sisterna di Distribuzions Cariea raplda Tempe di
simultanes sicurezza TLS & Backup centralizzata standby lungo
SRTP

1l Yealink W5S3P, essendo un sistema telefonico SIP senza filo ad alte prestazioni, & la
soluzione ideale per le piccole e medie imprese. Collegandolo con un massime di 8 telefoni
DECT W53H Yealink consente di apprezzare immediatamente una superba mobilitd e una
flessibilita efficace, nonché di eliminare in modo significatve 1 problemi e le spese
aggiuntive del cablaggio. Per fornire prestazioni miglion e supenor, questo telefono IF DECT
non solo supporta fino @ 8 account VoIP e & chiamate simultanee, ma velocizza anche la

connessione di avvio e del segnale e nduce anche i tempi di inattivita.

Supportando il codec Opus, il W53P offre sempre una qualitd audio eccellente &
professionale sia con elevata larghezza di banda, sia in condizioni di rete scarse, rispetto ad
altri codec audio a banda larga o a banda stretta. Offrendo la comedita di un cordless con
un semplice dispositivo aggiuntivo senza perdere le caratteristiche S5IP, consente la
gestione delle chiamate senza soluzione di continuita, anche guando si & fuori dall'ufficio.
Con pid funzioni, pid linee & maggiore mobilita, offre agli utenti la comodita della
comunicazione senza fili insieme agli apprezzati vantaggi e alla ricchezza di funzionalita
della telefonia VoIP.

1l telefono WS3P DECT IP di Yealink supporta un provisioning efficiente e una distribuzione
di massa senza sforzo con il sistema di Reindirizzamento e Service Provisioning (RPS) e con
il meccanismo di avvio di Yealink per aiutare I'utente a realizzare il Provisioning Zero Touch
senza alcuna impostazione manuale complessa, rendendela semplice da implementare e

facile da gestire e aggiornare, risparmiando ancora pid tempo e costi IT per le aziende.
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= Fino a 8 portatili cordless DECT per
ogni base, a seconda delle esigenze

» Copertura radio DECT fino a 50 m
allinterno e fino a 300 metr all'esterno

» Carattenstiche di risparmio energetico
ECO

Tecnologia DECT:

La tecnologia DECT Yealink & basata sullo
standard CAT-ig2.0, che si concentra
sull'alta qualita dell'audic VolIP in banda
larga e sulle applicazioni dati con bit-rate
Questa
compatibile con dispositivi di terze parti
di aloun tipo (base station, cordless_).

contenuti. tecnologia non &
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Interfaccia

= 1 ¥ porta Ethernet FU4S 10,/100M

= Techologia Power over Ethernet [JEEE 802 3af), classe 1
= Jack per ouffie [3.5 mm)

Caratteristiche del telefono
Fino & & chiamate simultanee

= Configurazione: browsertelefono/provisioning
autarnatico

v

Fino & 8 cellular

v

= Esportazioni traccia pacchetti e registro di
Fino & & account ValP sistema

Fina & 2 chiamate simultanee per ogni portstile

v

v

Caratteristiche  fisiche

Portats allinterna: 50 m (in condizioni ideali
Portets allesternoc 300 m (n condizioni ideali)
Autonomia in standby: 200 ore (in condizioni ideali)
Autonomia in conversazione: 18 ore

Display & colori da 18" - 128 » 160 picel

Da tevole o installabile & parste

Retroilluminezione LCD, retroilluminazione pulsant

Caratteristiche  audio
= Wivavore  full-duplex
Compatibile con gli apparecchi acusticl (HAC)

v

Fina & 5 ripetitod per ogni stazione base

v
v

Selezione cellulare per la ricezione di chiamate
Cellulare & selezione del numers per la chiamata

v

v
v

v

Contrallo valume ricevitore: 5 lhell

v
v

Cercapersone, interfono, risposta automatica,
planificezione chiamate

¥

Contralle velume suonera: 5 liveli + disattivato

v
¥

Diversi toni di awiso

v
v

Messs in attess, tresferimento di chiamata,

v
v

teleconferenza a 3 vie Avviso acustico di betteria in essurimenta

v

= Passagaio tra una chismata e lalra = DTMF « Modalits risparmic energatico p—
= Chiamata in attess, dissttive audio, silenzie, DND = Codec banda larga: Opus, AMP-WE (opzionale), » Tastiers con 1Z tasti numerici 5 tast di nsvigazione.2
= 1D chiamante con Rome e nUmers G722

tasti funzione programmabili, & tasti funzione,

& tast di scelts rapida

Tre indicaterd LED su WEDB:

-1 ¥ LED di registrazione

- 1 % LED stata di rete

-1 % LED indicatore di alimentazions

Adattatore AC yealink esterno: Ingressa 100 - 2400
CA e uscita SWyBR00mMA

Dimensioni del telefono: 150mm x 43.9mm x 25mm

v
v

Chiamate anonima, rifiuto chiamate enonime Codec bands stretta: AMR-NE [optionall. PCRU.
PCMA, G726 G728, ILBC

VaDb, CWNG, AEC, AGC, PLC, AJB

AEC [supportato da WSSH)

Supporto VO-RTCPXRE [RFCB035), ATCP-XR

v

Incltro chismata (semprefse  occupato

v
v

i& MESSUnG Fsposts)
Chiamats rapida, segreteria telefonice, richiamata

v
v

v
v

Indicaziohe di messaggio in attess MW

v
v

Rubrica locsle con capacitd di 500 worel
(remorizzate mells bage)

Rubrica remata/LDAP
Ricercafimportfexport in rubrica
Cronologia delle chiamate futte/mancate/in
uszitsricevute)

Caratteristiche dl rete

> 5IF w1l [RFCZ543), vI (RFC3261)

= ENTR/NTP

= WLAM [BOZ.10) & BOZLF)

= BDZLw, LLDP, PPPoE

= Client STUM (MAT Traversal)

= UDRTCR/TLS

= Asgeghazione 1P statico/DHCP

= Supporta per backup server proxy in uscita

v
v

v

Dimensioni della base: 130mm = LODrmm x 25.1mm
Urniditd operativa: 10-35%
Temperaturs di funzionamenta: -10 - +350°C

v
v

v

v

Chiamate 1P dirette senza proxy SIP
Ripristing impostazioni, risvwic Contenuto dells confezione
= Contenuto dells confezione:
- Ricevitare WS6H

Stazione base WEODE
Supporto di base

Base di ricarica

v

v

Blocen tactiers, chiamata di ermergenza

¥

musica di attesa (basato su server)
Rubrica Broadsoft, registro chiamate BrosdSoft
Sincronizzazione tasti funzione Broadworks

v

¥

Sicurezza

= Open WPM

= Transport Layer Security (TLS)

= HTTPS (serverfclient), SRTP (RFC3711)

= Autenticazione digest mediante MDS

= File di configurazione protetta tramite
crittografia AES

> Jupporto  SHAZSE/SHAS1ZSHAIES

= Tre livell di configurezions: Ammin/VarUtents

¥

Condivisions del numersfaceaunt [senvizio SCA) Due alimentatar

- Cavo Ethernet
Clip per cintura
Batteria ricaricabile

Persohalizzazione

= 9 melodie per la suonera
= Zahvascherma
= Interfaccia utemte  multilingue

Guida introduttiva

Custodia protettive per cellulare  (opzionale)
= Quantitd/CNT: 10 pz

Dimensioni pecchetto:  20Smm*LTEmm*35mrm
Misure certone: S0Zmm* 362mm*211lmim

= P. M: 63 kg

= P.L: 7.5 ka

Gestione

v

= Provisioning automatico tramite
TFTR/FTR/HTTR/HTTPS/RPS

= Provisioning sutomatica con PP

= Agglomamento portatile: OTA
(Chver-The-Airl/parta USE

v

DECT

= Bande di frequenza: 1880 - 1300 MHZ [Europa),
1920 - 1930 MHz [US)

= Standard DECT: CAT-ig2.0

Confarmitd

(€ FC ¥ o sosw £ [HAC] "% broadsoft 3CX %,  metaswitch
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