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I campioni del sotto descritto Dispositivo di Protezione Individuale hanno superato con esito positivo ”l’esame CE del tipo”, 
dimostrando la propria conformità ai requisiti della Direttiva 89/686/CEE, recepita in Italia con D.Lgs.475 del 04/12/1992  

 

Azienda: 
(Responsabile del DPI) 

VOLTA PROFESSIONAL s.r.l. 
Via DEL PARCO, 1/A – 40067 RASTIGNANO DI PIANORO (BO) – 
ITALIA. 
 

Tipo di DPI: Calzatura da lavoro EN ISO 20347:2012 classe I  
(calzature in cuoio e materiali simili). 
 

Categoria del DPI: II : Dispositivo di Protezione Individuale per rischi “medi”. 
Il presente attestato è basato sulle norme di riferimento sotto riportate: la validità non è 
più assicurata con l’entrata in vigore di norme sostitutive. 
 

Articolo: 
 

“1360” codice 
materiale: 

Descrizione: 
 

modello:  A (calzatura bassa); 
chiusura:  cinturino in pelle colore bianco con velcro, sul collo del 
piede; 
lavorazione:  ideal; 
suola:  PU espanso colore bianco con inserto “SHOCK ABSORBER” nel 
tacco, MONDIAL  SUOLE, con battistrada leggermente abraso   
tomaia:   pelle fiore idro colore bianco  MASTROTTO SPA; 
collarino:  pelle fiore colore bianco; 
linguetta/soffietto:  proseguimento della tomaia; 
fodera anteriore e posteriore:  pelle vitello collar microforata, colore 
bianco; 
lisciatoio:  TNT IBILINE 7141000; 
sottopiede:  in materiale espanso colore grigio, ricoperto da tessuto 
colore nero “BIAGIOLI ANTISTATICO”  incollato alla suola; 
soletta di pulizia:  estraibile, anatomica, art. “BK 70” in materiale 
espanso colore verde, ricoperto da pelle vitello collar, colore bianco  
con cucitura con filo antistatico nella zona della pianta. 
 

 
 
 
 
  

 9635/20041  
PARIGI 

Norme di riferimento: EN ISO 20344:2011 
(UNI EN ISO 20344:2012) 
EN ISO 20347:2012 
(UNI EN ISO 20347:2012) 
 

Personal protective equipment – Test methods for 
footwear 
 
Personal protective equipment – Occupational footwear 
 

Uso previsto: 
 

Sanitarie, case di cura, ospedali,  ambulatori e farmacie. 

Gamma di misure: dal 34 al 47. 
 

Fascicolo tecnico: DC-6903 (include la Domanda di certificazione CE  presso RCT e la Documentazione 
Tecnica del Fabbricante). 
 

Rapporto di Prova: 
 

RCT n°334450. 

Base di Valutazione: 
 

Requisiti applicabili della Direttiva 89/686/CEE  e delle Norme di riferimento. 
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Funzioni/Livelli 
prestazionali: 

requisiti base delle calzature da lavoro (OB) (V. Tab. 2 e 3 della EN ISO 20347:2012): 
tutti quelli obbligatori, tra i quali: 
 

SRC: Resistenza allo scivolamento - soddisfa entrambi i requisiti: 
- fondo ceramica con soluzione detergente. 
- fondo acciaio con glicerina. 
 

Requisiti supplementari (Tab. 16 e 17 della EN ISO 20347:2012): 
O2 = zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche, assorbimento di energia nella zona 
del tallone, resistenza alla penetrazione ed assorbimento di acqua (tomaio 
idrorepellente;  
FO = resistenza del battistrada agli idrocarburi. 
 

Marcatura: 
 

(vedi es.  sotto) 

su etichetta cucita sulla linguetta e contenente : 
� La Marcatura CE apposta sui DPI indica la conformità alle prescrizioni della 

Direttiva  89/686/CEE (e successive modifiche); 
� Paese di produzione (ITALIA); 
� Designazione univoca del modello di DPI (= nr. art.); 
� nr. ed anno della Norma Tecnica Armonizzata  + simboli di protezione; 
� Nome del fabbricante; 
� data di produzione; 
� taglia della calzatura (impressa nella suola). 
 

 

 

 

 
 

Nota: Nella documentazione tecnica sono riportati una più dettagliata descrizione del DPI (materiali, lavorazione, fotografie o disegni), 

prestazioni, funzioni protettive e livelli di protezione offerti, elementi di conformità ai requisiti di base e supplementari. Pertanto la 
Documentazione Tecnica è parte integrante del presente Attestato, che deve essere conservato dal fabbricante per essere esibito, su richiesta, 

all’organismo di controllo o all’amministrazione di vigilanza. 

mino
Typewritten text
Il sottoscritto Gelsomino Dilascio, nato a Moliterno il 20.03.62, in qualità di Legale Rappresentante della Volta Professional srl, attesto che la presente copia è conforme al documento informatico originale, ai sensi degli artt. 22 e 23-ter del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche.
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