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NOTA INFORMATIVA D'USC

LEGGERE ATTENTAMENTE LE PRESENTI ISTRUZION] PRIMA DI INIZIARE AD USARE IL DISPOSITIVD DI PROTEZIONE INDWVIDUALE (F1). CONSERVARE CUESTA NOTA PER
TUTTA LA DURATA DEL CPI OSSERVANDONE SCRUIPGLOSAMENTS IL GONTENUTE. La calzatura sggetto delia presente natz informiativa & in grado di realizzars i necassario fiveko cl
protezions selo s uarrd impiegata e suloposia a manutenziona $6cONdY AUATTG prascrdts Jaka presente. | fabbiicanie decling ogni responsabilid in case di use o manutenzions improp:l
Guatora, dapo I lettura defla presente nota infarmativa, dovessero sorgere dubbi o inceriezza cirea te modakta di implego. manulenzione o grado di prolaziona oferl| da guesla calzaivra. si
rende necessario contaare, prima deltinizio atlimpiegs, Il responsabiie della sicurezza dellimpiantd sy cul state sherandn. ' £aso o necessits per qualsiasi lips 4l Ielormazione si consigha
i conlattare il fabbricante.
La marcatura ‘CE" & garanzia ol libera circolazions nel commertio det prodowi e della merct nalvambin dela Comunlia Economica Europea & atiesta che (3 calzatura soddists # requis
essefzial dei Regolamento UE 2016/425, ranalive at dispositivi di protezisne indlvidual (D21} 4 termini di

ergonamia - innocultd - comfort - solidita
& ohe il modetl d| ealzatura & stato sottoposio allesama UE deltipa a pare det seguante Organismao Natificato:
+ AN.C.L Servizi Sri- Sezione CIMAC, Notified Body Ne. D465 - Via Aguzzafame, B0/b, 1-27029 Vigavano {FV; Haly
Le calzature prodatie dal Galzaiurificio Frateli Soldini §.p.4. possone essere DPY di seconda b ¢f terza categoria. In generale. in considerazione dei fischi da cuf profeggenc. le cakzature per
usa pr deveno essers DPI i seconda categoria (secondo Farl. 79 b) del Regolamenio UE 2096/425), ovuera DPF per » qual ta marcatura ‘CE" pud essers apposta dal
Fabhirioanie sota 4epo aver esequito un “esame LUE el Tipo” presso un Organisma Netfisato.
Appartangano alia terza categoria | DPI 4 pr destinstia da rischi di morte o i lesiont gravi & di carattene permananie (per esempio g stivali per vigil del
Fuoeea). | DR di 1873 categora 4 distinguona bene da quel| di seconda categaria parché netla marcatura, & fianco del CE, viene marcate it numera di tcentificaziane dell'Organtsma Netficato
che esegue il controlle dei DP? tabbricali, came previsie tailan. 19 ¢ def Regolamento UE 2016:425.

1. SIGNIFICATO DELLA MARCATURA

Calzalure o sicurazra secondo EN 150 20345:2011 — LRI EN IS0 20348:2012 Calzature da favora secondo EN IS0 20347:2012 - UNI EN ISD 20347:2012
L& nostre caizature di sicure2za sona conformh a ti  requisit] di base spscificati nelta
aorma EN IS0 20345201 ¢ = UNI BN 130 203452012, Esse offrone un alie ivetie di Le nostre calzatuce di sicurezza sona sonformi atulti | requist d base specticati nelia
F’“‘e““”e cantro | rischi di tips meccanioa ) norma EN IS¢ 20347-2012 — LN EN SO 20347:2012,
I madie pariicolare §l puntale o seurezzd garantiace sl avampiede: . Queste calzature non dispangens di un puniate d: projezione delle dita dei
» fa protezione da urto € schiscciamenta deils punta sl piete, grazie alta resistanza Fiedi e, perlanto, nan proleqqans o esehi TIsic ¢ Aeceanisi 4 impstia &

alleno i 200 Jouke i puitia, con altezza residud & 14 mm (mis. 42) compressione sulla punta del piede.
- ia protezione delia punte del piede dalls compressions, grasis ala resistenza alle

schiacciamento di 16 KN (¢ 1.51) con aflezza revidua i 14 mes tmis. 42)
Warcatura detie calegorie; arcatuca dedle categorie:

58 Sicurézza Bese con puniale di sicurezza “2001 [ Requisili i base

31 comprende 5B, zona del tallone chivss ed inollre £, A, FO o1 [ OB. zona ge: allone chivsa edinolre A, E

2 comprente 81 ed inoiive WU [57] Comprends &1 ed ingitre WAL

53 comprende 52 d inolire P, suofa con v o1 Comprends GF ed inoltre P, suola con riliev]
Requisti supplemantari:

Simbola | Re Frestazions mintm *

E i di energia nelk 2ona dat tatlane 2304 o

A Calzatura antislatics Traf] & 1000 M0

WRE Penetraione ed assorbimeto d'acua del tomain = B i

WR Calzatura resistente all'acqua < 3.cm? grea penchrazions pugus

3 Resistanza sl perforazione def fondo 21160 N

=] igolamenty dal freddo iprovag-17" C}

H dat cak {provz a 1507 G

HRQ Resistenza 31 calore pet cortatic defla sucla {prova a 300° C)

FO Rasistenza ag)i [drocarbusri delia suols ‘aumsnio volume < 12%)

CR Resistenza a!taglie 42l 1omain Fatore 2 2.5

AN Prolgzimne delis cavigha 210K

L] = 40 s (Nis 4142}

 sota Ie condzion del metoda di prou applicate dalia EN 150 20344:2011 ~ UM EN S0 203442012
per fa alo
Resistenza 2llo scvclamento seconde |z norms BN 1SO 203442011 & EN IS0 20347,2012 1 EN IS0 20345:2011:
Superfigi Reguisiie MarsaturarSimboly | | Seperficie/Cond|zlanaments. Ragquisio
SRA Superticie caramica stangarc Tacea x 0.2 - Superficie: acaiaia Tacoz i 13
Lubrficants: acquaTetertsrts Fianp 2932 \ubrificante: ghcarina Piane 018
SRC SRA + 8RB

MOTA: a massima aderenza delia ok generaimente viene raggiunta dopo us e “rosange’” detle calzature nubve (paragonatils 3i gnaumatici delfautomands; per
rimuevene restdid di silicone e distlaccenti et evenhiaii alire imegalarits superficiali di carattere fisino &/ chimice,

Infermazioni per caizature con caratterstiche ¢ reslstenza alla gerforazione

Per le calzature con inserie ar Ia L & stata valulate in iaboralorie con un chiddd con pUAta fronco-ciindrica di dismetrs 4.5 mm & una tords di 1100 N
Forze o perforazians it elevate o thiodi ¢l diameiro inferiore i rischio di 1. in tali devono essere mistre p

sono dispenibiti due 4Pl di imserto antiperforazione nelte cotzalure (OF (). Essi pessons estece melsll-ra opRUrE ot me:amcz Entranabs i tpi d\ msem soduhslene 1 reguisitl minimi i resistenza
alia perforazione prescritli dallz norma indicata su queste caizature, e dalla norma £N 12568: 2010 | ha diversi vantaggl o svantaggl

Inserto antisertorsione mesalie 14 resistenza alls perosazione isents mena della forma del oggetia taglient (ad eseanpio i diameiro, ta geomama iz forma appunilia), ma, a causa di imilagioni
“efle dimensioni necessarie per fa produzione delie catzature, esso non copea {intera superficie della padte Inferiore delta scarpa

Inserto ankperforazione Aon matalice: pud essere pill leggsro, pit Resstbile e fomire una maggiere 2rea di copertura se confrontata con queto metalico, ma |a resistenza alta perfarazione pud
variare maggiormenie a seconda deiia forma delfoggetio lagliente (att esempio il diametro, 2 geomelia, |a forma apputite;

Per ulteriori infermazioni sul lipa di inserta artiperfarazione wtiizzato in quesie calzaturs potele contatizre i tabbricants mdicato in questa nota informativa dusa

Altenzione: nessun DPI pud asslcursrd una profezione lotafe.

Le catzature di sicurez2a (EN IS0 20745:2011 ~ UMIEN 150 20345 2012}, in linea di massima (vedt par.4), 5000 fer i seguentt ita, & aove i fi a
punts delle dita el piede da urli o schiacciamenti;
Mettezza thana. Guardia Foragiali, Senvizi of Bicurezza, Protarions Clvile
Officine Meccaniche, Carpenteria
Lavor Metalmeccanici e di ldrawlica
Edflizia, Agricoitura, Magazzin
Le calzature da lavoro (EM (50 20347:2012 — UNI EN 'S0 20347:2012} in linea di massima {veds par, 4} sona cong per i seguenti
+ Vigiti comuneli, Guardie Foresteli, Servizi 8i Sicurezza, Proterions Civike
« Carpenterig, Fonderia. Lavor Metslmeccanici e o tdraulics
¢ Agerleotiurs, Magarzini g ind4stka In gensre
2 AVVERTENZE PER LE CALZATURE ANTISTATICHE
Le calzalure antistoliche dovrebbedo seare ulikzate Quanto & necessario noure al minimo [accumulo di scariche eletirostaliche dissipandaie, evitanda cosl it ischie 2i ignizlane dl evaniuati
scintlle, per esempio di sostanze infiammabili  vapodi. e se i rischio o scosse eletirche provenienti da un apparecchio eletirico e da alin elefment 5ot tersione on ¢ sale completamente




elimnata. Occorre luttavia notare che 1e cajzature srtisiatichs non possons garantire Una proteziane asequata ¢onto 19 500858 elettriche polchd introdutone uniGamante upa
reslstenza fra U pleds ed It susio. Se il rischic 3i stosse Elelinie non & SI0 CIPISAMENS simkiale, ¢ posenziale Micomers 8 Misurs sgginie per syitacs laks Hsoye, Talmisdre, corme fa
preve aggiunlive ¢ seguits citate, dawtebbara far parta di controlfi periodesd del programma di prevenzions dagli infortuni sud fego di lsvero. U'esperienza e dimastralo che, ai fini antistaticl, i|
percarso di scarice aliraverso Un prodotio doveebbe avere genasaiments una resistenza elstirica minore oi 1000 80 in qualsiasi momenty tella vila det pradotto. E defifita un vatore & 100 KO
conte Fmite inferdars delta resistanza del prodobic alla stale nuovg, al fine di assicurene una certa protezione corlo scosse elellriche percolose © G I'accensione, nel casa n i un
apparscchio efetirico presenti sifetli quands fungiona son tensioni fina 2 250 V. Tultavia, In certe condizion], gﬂ mﬂ\zzainn goveebbern essere informat cha la protezivae Tomita il alzatura
pofrebhe essere ineficace e the si dowrebbero sempre adetfare joni aggiuniiva per yore | pon; La eletirica i quesia lipe di calzetura pud essere medifcata in
alla hessione, i caiiumidila. Questotiso dl calzalura non svolgesd fa nmnrla funzione se & indosssts s ullzzala in ambientt Wi, Consequentements,
atcome accertacsi che il prodetio sia in grado di svalgere |a progria funziona di dissipare te cariche efsltrostatiche e ot fornlre una ¢afte prolezione durante titie la sua durals di vila. SI
raceonanga alfuliizzators di ssequire unas prove di resistenza etettrica in loco e o utifizzaria a inlervall frequent: 2 ragolac, Le calzature di classificazione | posEona assorbice umidita e, se
indossate per periodi profungati, & in ambient uii 2 bagnatl, possano diventere condullive. Se le calzature sono wilizate m condiziont tall per cui :l materiale costituente e suale vlene
coniaminato, i partateri doviebbera sempre verificare e proprieta efetiriche deli talzatura Prima di enirare in una zona & rischic, DUranle fyss Al calzatre antistatiche, ia resistenza dal
SuplD dovrelibe es5ers 1ale da non annldlars L2 protezions fomita delfe calzsture Qurante 'uso, non deve wssere introdolto sloun elemento iscfante, ad eceezicne del nonmake calzing, tra I
sctioplede defla caizatura e it piede del porlatore. Gualora 5i iNroaona yna solana tra il sotloplade e i piede, seeorra verlficars i2 proprietd slettriche defa combinazions calzaturalseielta.

3. INFORMAZION! PER ELANTAR! ESTRAILI

Se, al mpmenio dellacquisia, allinlems defle calzatura & presente un plantare estraibilz fomite da CALZATURIFICIO FRATELLI SOLOINI 3PA, si garanisce che |8 prestaziont celle calzaturs
sone stale determinate affetiiandd le prove sutle salzature corredale di fle plarlare estraibile. Qualora si renda necessatia la sostituzione del phantare estraibile, esse deve essere sosfiuko
con unn identice forlte da CALZATURIFICIO FRATELLI SOLOINI SPA,

Se, al momente dall'acquisto, aliintemo dedle calzature non & presente un plantare estraibile, 5 garanlisee cha le prestazioni delle calzature sono slate delerninate: effetiurdo & prove sule
eaizaiure sprovyiste i \ale plantare estraiblie. Lintrotuzione gi un plantare esteaibils potrebba modifisare negativamente |e funzioni proteftive.

4. IDENTIFICAZIONE E SCELTA DEL MODELLG IDONEO

La scefla dei mudsilo adatto Ui cRizatura deve essere falla in hase alle spetifiche esigenze el posto di lavero, Bt tipo di rischic e delie Aestive condizioni ambientall, La respansabifitd
delfidentificaziane e geka scelia doila calzatra (0 P L) adeguata sd idones & a carica det datare ifsvora. E pertanta spporiuno verlticars, PRIMA DELL UTILIZZO. Tidanela delle caralieristone
o questa modelle 4 calzatusa ale proprle ssigenze.

5 CONTROLLI PRELIMINARI ED UTILIZZ0: AVVERTENZE
Frima dalFuss effettuare un cantrollo visivo deia caizaira per accertarsi che sizin perfetie candizioni, pulita ad integra. Qualera la calzatura
non deve essere impiegata fine a ripristino delia complets furionatita sa possibile, oppure sosituia, tn panicolare s segnala d varticare:
+ H cometlo furzisnamenta de: sistemi di chiusura e det sisterna df sfllamenio 1apida {se gresente)

lintegrita delta svuela

2 presenza del punale 4i sicurezza (soio per le calzalue EN IS0 20245:2011 - UNI EM IS0 20345.2012)
- I3 misira e ecganomia (eon prova pratica 4i calzatal.
ATTENZIONE: |3 calzatura non deve essere indossata senza calzini € Hsponde 212 Samiteristiche o sicurexss solo 58 comataments indossata & aflaccials perfettamente catzats ed in peraile
stata oi conservazione. L Azienda decima bani responsabilita per eventual: danni wio conseguerize denvanil da un uliizza impropric © ne! caso in cui i dispostivi Abviany sutis moditiche i
qualsiasi geners alfa configurazions certificata
La presena s uno et difetti indsati di seguite €5¢hde | possibita & utlizzo della catzature:

g di usura o malk

G
Febvzily
In =50 3 un ks sostiars ireramente |5

catzalura anche senon preseta danni visibik

ey

H tomain presenta defomazian o Sbraska
nele scituce

Ik eas0 f una perfarazione sasituire interemente
1 Gaizatura BNCNE b 1ON préenta dann visioH

1.8 sl ares=nta rafiure /o cistecch: L zHax2a del ribevi & ivfanore & 1.5 | Conkealin manvale sieme dells cabzatra.
defa ucia dal tomaio mem al fing di gvitare s

& STOCCAGGIO E DURATA Df SERVIZIO DELLE CALZATURE
Per evitare rischi dl detericramentc gueste calzature mnnda trasportare ed immagazzinare nelle proprie confazion: origingl, it lueghl asciuttie Ror ectessivamerie o2, Calzakwe nuoue, 58
prefevate deba progrs possono essere idonee aifuse, A causa del numerns| faor the possono infirenzare a vita ullle delie calzature
duranie [utifizzo. non & possidite stabiime con cenaza 2 durata, I generale, per e calzature ton suota i poluretand, Musve & i condiziani amiblentall controllats, & lpolizzablie una turats
massima di immagarzinamento di e anmi, Per le altva ipalogie ol catzalure & ipotizzablie una dursta messima i se1 ann:
7. USO E MANUTENZIONE
Par un Usa cometto delle calzature 8i raccomands:
1. Selezionare il modello idonen In base 2lle esigenze specifiche det pusta ¢f lavoro @ delie relstive condiziont ambientat efo atmosferiche,
Scegliere la misura adeguata, preferivimente con prova Pratica dicarata.
Depositare e calzature, quantdc nen in usa, i luage ascitto ed serala,
Accertarsi gel buono stale delle Gatzatirs prima i ngoi wso.
Proveeders regolarmente alla pulture delie calzalure, seconda le seguenti istruzioni:
- calzature ce tormaio s paile fiote; wifizzare una spazzola morbida, carta oa officina, strafinaccio, e detargere con acqua tispida
- calzsture con tamain i nabuk o polla scamosciete: pet fa pullzia utifzzare Un pezzetts & causell oppura Ung spazzoling di metalio o plastica dura o, In altemstiva dalia
tanta yetraia molio fing, & delsrgere con acqua liepida.
- calzature con tomaio in tessuts {Keviar®, Contura®, ecc): putire con una spugnetta o une sirofinaccio & acgua, quindi Asciugare i calzatira con un panno morbide.
L frequeniza € (3 stabilire in bass alle condiziont et poste di Javora. Dapo ogni ulifizza si consigha i controlire | calzature e dilogliars i pantare estraiblie per acceterare [astiugatura, S|
suggerisce inoitre df lavare regotarmante R plactare a 30°C. con levaggia a mano ed eventuale sapone reulr {iranne per prantar ik cuoio),
o Mon usare prodoni aggressivi (henzina. acidi, solventt, basi e1c.} che possono comprometiere qualtd, sicurezza o dursta dei D.P.
7 Nan aseiugare |e calzature in vicinanzs oppure a centatlc direta con sosgentl di caloga (stufa, iermasitoni, aerctermi. caminetti, luce solare direlta, ete.)

8. SMALTIMENTC
Cueste calzature sono state reatizzate senza fimpiege di maleriati fossici o nagivi.
Sono da considararsi it indusical pon pevicelasi @ sone Identifeal con I Codice Europas dei Rifi
Peliame 04,01 35
Tossuli B4.02.99
Materiate celulasico: 03.03.99
Matariafl metallici: 17.04 98 0 17.04.07
- Supparitsivestitl in PU € PYC, materiale glasiamerics & palimerica: 07,6299
& MARCATURE
L& sequenti informazioni sero marcate sulla calzatura ¢ possone essere IMpresse a caldo sulia calzatura o Slampate sy etithelalessile
Marcatura Dascrizions

P

f (CER):

|z mareatire CE apposio sui DPY ingina la eanformitd a tulte fa presaizion dal regslzingrdo VE 2016M425

W df identiicazions dell Qrgantsma Notilizsic the assgue § conboba dsi TIF] f30bACall Secondo 1. 19 [aters o) del Hegolsmenta UE 2

0485 (asempic) Questy marealyes & presente sola sufie gatzature d Al categonia.

SOLDIN}

tAarchio dal tabbricante

ATALY [=saingin}

Paese del fabbricants

45745 [msempio;

Dasigriazione del tpo dells cadsiuie

|| codics 45745 & un esempic. ad cqni madella di calzturs

godicn gifferemts_ peranie Foverete matate ! oydipe ssadita

AtUisg

UNI EN f§Q 20347 2012 fesempio}

Norma teciic armoAGZala o Aanmenic

Nel casa di confor s aHs alira nonma irgverats marcats s suets applicatii

02 FO SRE {esompic}

bk di sicurezza sonendy 8 EN 50 2034+ 2012 6 secondn a Slre noime abpEeaBit. kn Dase ale dotazioni delia vosire calzswre

l: @ cateaore di prategione,

35 (Eaempio)

mis:es oeils calzatune

07113 (esemgze)

Tmess =0 anno i prodlHons

[Calzaurificia Fraieii Soi

3 Vittorio Vanele o 32
|52010 Capeians (8] - Haly

gione sociata @ indHl; loto e fabiri

16. DICHIRAZIONE DI CONFCRMITA' UE

La dichiarazione di conformita UE per modelie & dispenitlie sut sdo [ntarn

s Qidiniprofessionalit




