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SCHEDA TECNICA

RI20026 RADIAL S1P SRC ESD

Natural Confort 11

AirToe Composite

CALZATURA TIPO “A”

TAGLIE 35-47

RDP su TG 42 - PESO Kg 1,14

FOTO PRODOTTO LINEE TECNOLOGIE

DESCRIZIONE SPECIFICHE TECNICHE NORMA EN ISO VALORE

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e

comode U-Power della linea Red Industry, con

tomaia in morbida pelle scamosciata forata,

traspirante con inserti in mesh, puntale AirToe

Composite, antiperforazione e suola PU/PU,

antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico.

Coprisottopiede Antifatica WOW2. S1P SRC ESD

PUNTALE “AirToe Composite” 20345:2011 OTTENUTO

Resistenza all’urto. Altezze Libere dopo l’urto mm ≥ 14 16,0

Resistenza alla compressione. Altezze Libere dopo l’urto mm ≥ 14 14,0

SOLETTA “Save & Flex® PLUS”

Resistenza alla perforazione N ≥ 1100 Conforme

CATEGORIA DI RESISTENZA ELETTRICA DELLA CALZATURA

Classe ambientale 1° - 12% umidità 1x10^5 Ω e 1x10^9 Ω (0,1 MΩ a 100 MΩ) < 1*10^8 Ohm

Classe ambientale 2° - 25% umidità 1x10^5 Ω e 1x10^9 Ω (0,1 MΩ a 100 MΩ) < 1*10^8 Ohm

Classe ambientale 3° - 50% umidità 1x10^5 Ω e 1x10^9 Ω (0,1 MΩ a 100 MΩ) < 1*10^8 Ohm

IMPERMEABILITÀ DINAMICA DEL TOMAIO DOPO 60’

Assorbimento Acqua dopo 60’ ≤ 30% N.A.

Acqua trasmessa dopo 60’ ≤ 0.2 gr N.A.

Permeabilità al vapore acqueo mg/(cm^2 h) ≥ 0.8 10,7

Coefficiente di permeabilità mg/cm^2 ≥ 15 93,2

FODERA DELLA MASCHERINA

Permeabilità al vapore d‘acqua mg/(cm^2 h) ≥ 2 55,7

Coefficiente di permeabilità mg/cm^2 ≥ 20 445,8

Resistenza all‘abrasione cicli SECCO 25600 cicli Nessun foro

Resistenza all’abrasione cicli UMIDO 12800 cicli Nessun foro

SOTTOPIEDE

Resistenza all’abrasione ≥ 400 cicli Nessun danneggiamento

SUOLA USURA

Resistenza all’abrasione (perdita di volume) mm^3 ≤ 150 47

Resistenza alle flessioni mm ≤ 4 3,2

Resistenza al distacco suola /intersuola N/mm ≥ 3 5,1

Resistenza agli idrocarburi (variaz.% Volume) ≤ 12 2,9

Assorbimento di energia del tacco J ≥ 20 39

Coef. di aderenza con metodo EN 13207 SRB ≥ 0.18 0,44

Coef. di aderenza con metodo EN 13207 SRA ≥ 0.32 0,45

Conformazione del battistrada: 4 mm
Coefficiente di scivolamento totale: 1,42

LOTTO 3
CL3-3A
Scarpa di sicurezza bassa con
puntale e lamina estiva, inserti
ammortizzanti

mino
Evidenziato

mino
Evidenziato

mino
Evidenziato

mino
Evidenziato



GAMBE STANCHE E PESANTI?  
NESSUN PROBLEMA, U-POWER HA STUDIATO UN PRODOTTO SU MISURA 

PER TE, IN GRADO DI INFLUIRE POSITIVAMENTE SUL TUO CORPO, 
GARANTENDO ALTE PRESTAZIONI IN TERMINI DI COMFORT, 

EQUILIBRIO E DISTRIBUZIONE DEGLI SHOCK IN AMBIENTI 
DI LAVORO.

Il sottopiede   è 
composto da due elementi:

Puntale
resistente a 200J

sottopiede ANATOMICo IN Soffice 
MESCOLA dynamic ABBINATA Ad un inserto 
antifatica CON CANALI PER LA CIRCOLAZIONE 

D’ARIA

Nuova tecnologia antistatica senza 
cuciture per aumentare il comfort, 

evitando sfregamenti di contatto con la 
pianta del piede

ANTIPERFORAZIONE 
NON METALLICA,

100% deLLA SUPERFICIE PROTETTA

COMFORT
traspirante

antifatica

LE NUO VE CALZATURE U-POWER 
                AD EFFETTO  

La continua attivitÀ di ricerca e sviluppo di U-Power sorprende 
grazie all’innovativo sottopiede  che combina le migliori 

tecnologie per offrire a tutti un’esperienza di comfort assolutO!

•	 Una struttura arcoplantare in SOFFICE MESCOLA DYNAMIC DI BASF, con 
STRAORDINARIE proprietà automodellanti capaci di distribuire uniformemente le pressioni del 
peso corporeo sul piede.

•	 un inserto realizzato con una rivoluzionaria mescola BASF che garantisce proprietà anti-
fatica, in grado di alleviare lo stress corporeo derivante dalla permanenza prolungata in 
posizione eretta.

•	 Il risultato è una sensazione di beneficio immediato già al primo indosso della calzatura, che 
si traduce nel corso della giornata lavorativa in un minore affaticamento quotidiano.


