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AGJENSIA ETESTIMIT, TAGOPATOPYS 3A U3TIUTBAHE, ISPITNA KUCA, ZKUSEBNI DUM, TESTHUIS,

TEST MAJA, TESTAAJA, ORGANISME NOTIFIE, TESTIERHAUS, AOMH AOKIMON, TEST HOUSE,
LABORATORIO, TESTAVIETA, TESTAVIMO [STAIGA, TECT KYKA, TESTORGAN, LABORATORIUM

BADAJACE, CASA DE TESTE, UCTIITATENbHBIM LIEHTP, ISPITNA KUCA, CERTIFIKACNY ORGAN,
TESTNA HISA, LABORATORIO DE ENSAYOS, TESTHUS, TEST KURULUSU, BUMPOBYBAMIbHUV LEHTP

BSI AUSTRALIA,

Level 715 Talavera Rd Macquarie Park, Sydney NSW 2113 NB. 0086
CTC, 4 Rue Herman Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, France No. 0075
INTERTEK ITALIA SPA,

Via Miglioli, 2/A — Cernusco sul Naviglio (M), Italy NB. 2575
INTERTEK: LABTEST UK LIMITED,

Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 TWD, Approval Body No. 0362

MIRTA-KONTROL d.o.0,

Gradiska 3, 10040 Zagreb - Dubrava, Hrvatska. Croatia No. 2474
RICOTEST S.R.L.

Viatione, p, 37010 Pastrengo, Italy. PRD NB. 0230 B.

SATRA TECHNOLOGY EUROPE LTD,

Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P, Ireland. NB. 2777
SATRA TECHNOLOGY CENTRE,

Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 BSD UK.
Approval Body No.0321

SGS Fimko 0Y,

Takomotie 8, FI-00380, Helsinki, Finland NB: 0598

SGS United Kingdom Limited,

Rossmoor Business Park, Ellesmere Port, South Wirral, Cheshire CH65 3EN
Approved Body Number: 0120.

IPS,

Siec Badawcza Lukasiewicz — Instytut Przemystu Skorzanego, ul.
Igierska 73; 91-462 £odz, Polska, NB. 143

MANUFACTURER

PROFHUESI, NIPOM3BOAUTEN, PROIZVODAC, VYROBCE, TOOTJA, VALMISTAJA,
FABRICANT, HERSTELLER, KATASKEYAZTHE, GYARTO, FABBRICANTE, RAZOTAJS,

GAMINTOJAS, IPOU3BO/UTEN, PRODUSENT, PRODUCENT, FABRICANTE, PRODUCATOR,

TPOU3BOATEND, PROIZVODAC, VYROBCA, PROIZVAJALEC, TILLVERKARE, URETICI,
BUPOBHNK
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rs Categorie di calzature di sicurezza: RESISTENZA ALLA PENETRAZIONE
IT |INFORMAZION! PER LUTILIZZATORE /st als poclantte d e st s i
ProT [TV o — inlaboratoio con un chiodo troncao deldiameto di 4.5 mm e
) una forza di 1100 N. Forze il elevate o chiodi i diametro minore
Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto. Si dovrebbe anche consultare il ilrischio di i
responsabile della sicurezza o superiore per quanto riguarda la protezione adatta per la vostra situazione lavorativa B 1 [0 In i dovrebbe
specifica. Conservare con cura le istruzioni in modo da poterle consultare in qualsiasi momento.
fare ri(er‘\menm aII'eﬂrhel(a sul prodotto per in- sl ! f,“"’ml{""uhm,a Quesnmnodxme(allnedl ma&enah non metallici. Emramhnnpl
c € mpne:‘aanlls\mum’h_ e B ke
Sono applicabil olo le norme e leicone che a Zonatallone con assorbimento di energia
ki OPS'I’a ] pmdu“o asul fogletto mum‘:lm Idadalladdn sbsolescenza delle calature & generalmente: 10anmi norma indicata sulla (élmu? ma ognuno ha diversi vantagqi
diseguito. Tutti quest 090 8 data n pe“" 2 ] ComeSTpiu Metallo: ¢ meno influenzato dalla forma dell
equiit demggmmmn (VE2016/425), suolain gomma, 5 anni dopo b data i fabbvicazlone perlescarpe e llo: & meno infl forma del t
per calzature tra cui PU. IL packaging fornito con la calzatura nel g / pericolo (cioé da d\amﬂmygeamt‘tna, forma), ma a causa di
p ditag hela cal i i $3 | Come S2pil itazioni nella produzione di Tinterap
e e I ;la scatola pud s I
« Australiano e New Zelandese per calzature essere utilizzata anche per distinguere le calzature quando non in 54 n Proprieta antistatiche. Non meialh(x pnssuno essere pil qugen pmﬂessrhvllefomwe
T uso.Quandolascatola & n deposi non dowrebbe aere ogett Resist una icopertura il metall
p - diessa, in quanto i Zonadiasarbimento energanel tallone | a3 esistenza all penetrazione pubvararepi a seconda
confezione e possibili danni ala calzatura. Zona tallone chivsa della forma dell'oggetto tagliente / pericolo (cioé da diameto,
ASTMF2413-18  Norma USA per le calzature protettive VITA DEL PRODOTTO S5 I Come S4 i geometria, forma).
[Svita esttadel ingran pante d d Resste CALZATY
Prestazioni E LIMITAZIONI D'USO iene inde . Equindi moltoi hesi esamini Suolacon rilievi Gl i ive de
”uesla Galzatura @ realizzata utilizzando materiali sia naturali dell' la al pil presto se i | minima le carich D
i alle relative sezioni dell ENISO b perusura. one al; G il ad el A losivi
70345:2011 ASTHEF2413- 18eAszz103 2019 per prestazioni e della cuci It strada dlla suol limeriche Gl i condittivenon d ilzte
qualita. E imp eiacondlzlenede\ legame tomaia / suola. “*Tipoll Gl g sl <o ik G Sk s s A3
adatta per a protezione """“‘“"3"‘5'”‘“ diutlizzo, HIPARAZIONE - e che (cio interamente stampate) intensione nonsonostat (nmpletamemeehmmau Peressere
Qualora I'ambiente di utl noto, & 2 : "" Hon un limite di
venga venditore e l'acquirente in e perassicurare | modo che
modo da garantire, ove possibile, la fornitura della cal tinui a ricevere a massima protezione, Ia calzatura deve essere ImlE‘TI’A 1, S ST {fjg‘::‘:: 5:"12":‘"7 ’!m"(m PT—
L2 calzature di sicurezza & progettata per minimizzare il rischio di immediatamente sostituita. Calzature munite di puntali di sicurezza L Soiett i noti che il test servizio, la resistenza elettrica di calzature real xzz;al in
lsiniche parebberofar sofivecia ndossa durante o, Estata - proteion, che possanoesere daneggiatecurane unncidente ¢z ol sotoplede, i 4 A
progettata per i acusadella il danno pud ttopiede. Il v
gl non salo da una sol bl siain grado di svalgereIapvo:;n:“faux:mamd.ss«pa,e lecaiche
{ An;\ zlz inpgaz'g 1d;ﬂa norma EN 150 20345:2011, ASTM F2413-18 : = A URRANTISIATIcA i ie (st s et e s ,
VESTIBILITA"ETAGLIE RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Lel; he d =1 tesed aintervalli regolari.
Per ogliere il prodotto, 1l i In situazioni invol i I rficie del al minimo I'accumulo elettrostatico >s'panda le cariche, evitando Queslnlesleque!h mdlmlqmmsegmmdovrebhemessereuna
sistemi i fssaggio. it i It fattori una cosiliscio i accensione o scitil, seresemgioconapor dipr gliinfortuni sul
(alzamrensppo!argheotmppo S'rette hmuemmm il movimento sulla pr calzatura. Sara p d inflammabili, e sevi il | luogo difavoro.
enon fomirannoil i aparecisto tersione. Sela calzatura é indossata i il materiale del;
prodotto & contrassegnata su di esso. possons uniiare dumnle l‘lmllzm Vanotato, tutta I he non p suola vi i h
COMPATIBILITA' on N 150 20345: i d I ichei iste della calz , gl util d
Perctimizrela in alcuni casip A eAS22103: ZﬂU?perIa' isten quanto introdcn pedeé panc, el ischio R g 0
Pl zqqiun(iv] d ambient di i I irendono  una
oghette. In quest P zature d che la calzatura o T, i el i
corelta, consultae l proprio fomitore per garantie che ispettala direttiva DPl ed é i e e da on fmaliare ap
i prodotti protettivi siano compatibili e adatti per fa vostra - L una parte di routine del programma di p ione degl infortuni fornita dalle cal;
applicazione. Esempidi marcature  Spiegazione sulluogo diavoro, L i solanti ad eccezione d
12 Ao POO0010 b it de e d e indosa oo uk Uesperenahadimaststoche, per scpi antsatc, percrso male calza, doveebb letta dell cal
gettiela @so Ceds W P na re- el plededumlomdassa Seun msem)emusulra \asolemenl
n cuisi verificano i sistenza elettrica inferiore a 1000 MQ in qualsiasi d piede, /i per
s 3 lasua vita. Un valore di 100 kQ i imite inferi le sue propriet elettriche.
% diresistenza di un prodotto, quando nuova, per garantire una certa
ione limi I etich i AL AGLI AGENTI CHIMICI
Pub essere fornita una protezione supplemes e ey 2 @ oo IS
identificando il prodotte dalfa su2 marcaty

Codice di marcatura

Zona E
Imperm: WR
Proteziof M/Mt
Protezion: AN
Tomaia resists WRU
Tomaia resistentz al taglio ®
Suola resistente 21 calore (300°C) HRO
Resistenza agli olii combustibili fo
Test di resistenza del tessuto
PULIZIA
Per qaramlre il mlg!mrselvlzm contro I'usura della talmure, 3
e trattata con
b dotto di pulizia. i d .. Dove

la calzature & sottoposta a condizioni di bagnato, deve, dopo 'uso,
essere asciugata naturalmente in un luogo fresco, asciutto e non

essere P
del materiale superiore.
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BGita
tificazione del prodotto

RESISTENZA DELLA SUOLA ALLO SCIVOLAMENTO

EN 150 20345:2011 and AS2210.3:2019 — RESISTENZA ALLO
|SCIVOLAMENTO.
|Codice Test

Coefficiente di frizione (EN 13287)

ilfunzionamento a tensioni fino a 250 V. Tuttavia, in d

con i dard resistenti ai prodotti chimici Calzature per la

condizion, gli utenti dovrebby fatto che le
" e bb

quindi rendersi necessarie disposizioni aggiuntive.
di ino di cal

i. Questo prodotto @ stato valutato in
base alla EN 13832-3:2018. La calzatura & stata testata con diverse
himiche i tabell i

Laresi fettrica di q ip 0 di in condizioni di io e si riferi alle
tain d: ﬂessinne, idita. chimiche riportate. Chi
Q ione previ di chei di 1 ﬁSI(I
E ertanto he il (al(a|empeva|ura,ahvas|one)!a pmtezmnedatadallacalzalllra
pmdnnusra in qmdu d! svolgere la funzione di dissipare le cariche b
d tutta prese le necessarie precauzioni.

lasua vita. Si ra(cnmanda l'utente dii mmme untestin-house perla
reslstanza elenn(a eusarloa |n[erva|h vego!an efrequenti.
a i i bire Fumidita se indossate

Standard : EN 13832-3:2018

Shitamentodel |5 [ perlunghi periodi ei Chimig: Sodio Ammoniaca | Acido
llonei ianta inavanii diventare condutive, ldrossido Soluzione | Acetico
ata in condizoni n uil della suola Soluzioneal 30% | (2521)% (0) | (991)%
Pianoin accaiocon [Nonpitri0.28  [Non pits 61032 gli empre verificare 0=133) (k) 0}
lglicerina le proprieta elettriche della calzatura prima di entrare in una
Pianoinacdaiocon [Nonpiudio13 |Nonpiadi0.18 Dove & pevisto Futiizzo d iche. dell CAS No: ? 2 2
glicerina d tale da non invali p mance:
fornita dalle cal: )
Pianoinacciocon [Nonpiodi 028 Non piudi032 Nessivel ad dell
glicerina Nonpitdi 013 [Non piidi 0.18 male calza, dovrebb hteodotts a2 solotia della ol S e
eil piede di chilo ind i letta eil 7 o o
— - piede, | i I /i d per
g I 0 (SL5) sohaz e i
‘Acqua con laurilolfato (515 50 5% Tessue propreta elettriche, @www.portwest.com/declarations
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