ISTRUZIONI PER L'USO - IT — 03/2012

MANUTENZIONE

Per la vostra sicurszza e comadits, abblamo reallzzato queste calzature con fa massima cura ed
accortezza a partire da materlall di prima scslta e grazis alle tecniche pill medeme.

PULIZIA

- Dopo ognl utilizzo, lasciare asciugare [e scarpe aperto in un lucgo aerato e lontanc da fonti di calore.
- Rimuovere con una spazzola gl eccass| di terra o dl polvers.

- Eliminare la macchis utilizzande un panno bagnato e, se necessario, del sapona.

- 1Ir se nacassario la pells liscia o plgmentata impiegande un prodotio standard in commercic.

UTILIZZO
Il rrarchio "CE" apposto su queste prodotto significa:
- Che soddisfa i requisiti essenziali previstl dalla direttiva europea CEE/89/686 per | dispositivi dI
- protezione individuale:
- Innoculta
- Canfort
- Raobustezza
- Sicurezza: tra cut pmtezlnna contro | fschl dl caduta da scivolamento
- Che qusste tlpo di calzatura di sicurezza & stato sottoposto ad un esame CE da parte di un organlsmo
abllitato: CTC {N°0075) 4, rue Hermann Fronkel 69367 LYON Cadax 07 — Francla;
LN.C.D.F.M. "ALEXANDRU DARABONT”
So la calzatura a vol fornita presenta Il marchlo EN IS0 20345:2011, esso garantisce:
~ Livelli di confort e robustezza definiti da una norma surapea armonizzata.
-La presenza di un puntale di sicurezza che offre una proteziona contro gll Impattl equivalente a 200 J
o contro i Aschi di schiacciamento sotto un carico massimo dl 1500 daN.
La marcatura EM 1S0 20347 : 2012 - viene fatta In riferimento alla calzatura dl lavoro per uso professionale e
I quale pesslede 1 requisitl previstl dalla direttiva eurcpea 83/686/CEE.
Inoltre, per alcuni utilizzi, possono essere previstl del requisil aggiuntivi.
Per conesceara Il grado di protezione che vi offre queste paio di calzature, fate riferimento alla tabella
sottostanta.

Simbolo Rischi copartl SB | 51 s: awsg:ri?M 02] 03
Fandamentall X | X X | X | XXX

A Aggiuntivi: caizature antistatiche s} X x X XXX

E Capacita di assorbimento di energia al tallons | C X X X XX | X
WRU alla Eg::tlfzfg:-;znaead"eﬂ?:ggm;;n:ar:ltg ?Bomaja e o X[ X |0 XX
P Reslstenza alla perforazione [=] Q Q X|o|g]| X
Suola a tacchetii o0 | O0|x |00 X

FOo Resistenza agli idrocarburi o] X X X | X[X]|X

X = requisitt obbiigatfor soddisfatfl O = In opzione, fare Afsrimento al simbolk Indicall sulla cafzatura.
- | valori indicati nella tabella sottostante comlspondono ai coefficienti di aderenza dinamici minimi
richiesti dalla norma EN IS0 20345:2011 riguardante la resistenza alla scivolata:

Condiziona di prova
suUolo LUBRIFICANTE IN PIAND TALLONE SIMBOLO
PIASTRELELE LAURILSOLFATO . _
CERAMICA DI SORIO Almane parni a 0.32 | Almeno parl a 0.28 | SRA sre
ACCIAID GLICEROLO Almeno paria 0.18 | Almeno paria 0.13 | SRB

- Altrl raqulsitl aggiuntivi cor simbali di marchiatura appropriatl che possono essere soddlsfatti:
C: Calzature conduftrici la cui resistenza elettrica non oltrepassa i 100 Kohm

HI: Isclamonto defla suala contro |l calora

Cl: lsclamento della suocla contro il freddo

WR: Reslstenza all'acqua (calzatura intera)

M Protezione del metatarse

AN: Pratezione dei mallecl

CR: Rasistenza al tagilo

HRO: Rasistanza della suocla ai calore da contatto diretto

in assenza di quesie marcalure aggiuntive, { ischi descritt! qui sopra non sonc copsrti.

Questa garanzia sano valide per delle calzature in buono stalo e la nostra responsakbilita non sardy -

vincolata per tutt gl utllizz! nen descritti nelle presenti istruzioni per 'uso.

Raccomandiamo dl leggers attentaments quanic segue al fine di fare il miglior uso possibile della
calzatura ad uso professionale che avete appena ricevuto.,

Sa ls calzature fornlte sonc provviste dl soletta Interna amovibile:

Le prove sono state efiettuate con la soletia interna inserita. Le calzature devono essere utllizzate
solo quande gquesta solstta Intarna 2 Inserlta. Attifamo la vostra attenzione sui fatte che essa pud
assere sostitulta solo con una soletta inferna comparablle che dovwrd essere fornlta dal produttore
d'arigine delle calzature.

Sa le calzature fornlte non sono provviste di soletta Inferna;

le prove sono state effelhuate sanza soletta Interna. Aititiame la vosira attenzlone sul fatto che
l'eventuale aggiunta di una soletta Interna pud modificare le proprieta di protezlone delle calzature.

$Se ie calzature fornife sono provvists di una sucla esterna compesta Interaments o in parte dl
poliuretano:

Vi consigliamo di utillzzare questo prodotto al pid tardl 3 annl dopo la data dl fabbricazione che appare
sulia calzatura. Al df 14 di guesto periodo, varl fattori quall Fesposizlone ad una fante dl lucs, Ndrometria
@ le varazionl dl temperatura possono provocars una madifica della strutiura dei materiali, che non
conservano pia Il lero llvelio di prestazioni rispetto ai requiziti essenziali definiti dalla direttiva europea
CEE 85/686.

Se le calzature fornite sono provviste di una sucla esterna compasta da un materlale diverso
dal pofluretano:

Vi consigliamo di utllizzare questo prodotto al plt fardl § annl dopo la data dl fabbricazione che appars
sulla calzatura.

Le durate Indicate fanno rifarimento unlcamen\‘.s a dalls calzatura nuove nel laro imballaggio d'origine,
conservate in una zona ol st 8 nen ta a rapids dl
tempaeratura e del fasso Ji umidita.

Queste calzature sono state conceplte e realizzate tenende conto delle vostre eslgenze e speriama che
possano rendervi un oftimo servizio.

"Nota antlstatica per calzature dl slcurezza con marcatura
A, 081, 0 52, 0 53, secondo la norma EN IS0 20345:2011

Ogni paic di calzature antistatiche deve essere fornlto can un foglio esplicative contenenta [e saguantl
informazioni:

La calzature antistatiche dovrebbero essere utllizzate quando & necessario rldurra al minimo
I'accumula di cariche alettrostatiche, disslpandole ad evitando cosl [l rischlo d'Incendlo di sostanze
infiammabili e vapori @ nei casl In cul Il fischlo di scosse eletiriche provenlentl da un apparecchlo
elstirico 0 da un elemento sctto tensione non & stato complstamente eliminato. Occorre tuttavia notare
che la calzature antistatiche non possone garantize una protezione adeguaia contro le scosse elettriche
poiché Introducono unlcamente una resistenza fra il pleds e il suolo. Se il rischio di scosse eletiriche
nan & stato completamenta aliminato, ® essenziale ricorrere a delle misure aggiuntive. Tali misure,
nanché le prove supplementari qui di seguifo slencate, devono far parte dei controlli pericdici del
programma dl prevenziona degil infartunl sul luogo dl lavero,

 ‘asparienza dimastra cha, ai fini antistaticl, Il percorso dl scarica attraverso un prodotto deve avers, In
condizieni normali, una resistenza elettrica Inferlore a 1000 M:  In qualslasl momento della vita del
prodaotfo,

E definito un valore dl 103 k: comsa limlte inferiore della resistenza dal prodotto allo staic nuovo al fine
di asslcurare una certa protezions contro le scossa elettriche pericalose o contro gli incendi, nel caso in
cui un apparacchio alettrico presenti difetti quando funziona con tensioni inferion a 250 V, Tuttavia, in
certe condizioni, gl utilizzatori devono essere Informali che la protezione fornlta dalle calzature
potrebbe essere inefficace & che devono essere utilzzatl aitd metodl par protaggere utllizzatore In
qualsiasi momento,

La resistenza elettrica dl questo tipo dl calzature pud essere modificata in modo significative dalla
flasslone, dalla contaminazions ¢ dal'umidita. Questo tipe di calzature non adempira fa sua funzione se
indossate in condlizioni dl umldita. DI conseguenza, & necessario assicurarsi che il prodotto sia in grado
di ademplers comreftamente la prapria missions {dissipazione delle cariche slstirestatiche ed una ceria
protszlone) per la sua durata di vita. Si consiglia all'utilizzatore di effotfuare una prova sul posto o di
verificare la reslstenza elatfrica ad intarvalli frequenti a regolari.

Le calzatura che appartengono alla classe | possono assortbire 'umidita se Indossats per flunghi pariodl
@ possona diventare cenduttrici in tall condizionl dl umidita.

Se Io calzature sano utllzzate in condlzlonl In cui le suole sono contaminated l'utilizzatare deve sempre
verficare le aroprieta elettriche prima di penetrare in una zona a rischio.

Nel ssttorl In cul sono indossate le calzature antistaticha, la rasistenza del suolo dove ossera lzle da
noh annuilare la protezione data dalle calzature,

Quando sone indossate, non deve assars Infradotto alcun slemento Isolanta tra la solefta Interna ed Il
piads dell'utilizzators, ad eccezione del narmall calzinl. Se un Inserto viene posto tra la soletta intema
ed il piede, conviona verificare le proprieta slettriche della nuova assaciazione calzstura/inserto.
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