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SCHEDA TECNICA FOTO PRODOTTO LINEE TECNOLOGIE

R120026 RADIAL S1P SRC ESD
Natural Confort 11

AirToe Composite
CALZATURA TIPO “A”

TAGLIE 35-47

RDP su TG 42 - PESO Kg 1,14
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DESCRIZIONE SPECIFICHE TECNICHE NORMA EN ISO VALORE

ggﬁfggeaatgmggggtlgcnﬁebaa;ﬁ Ilﬁ(gigse{fyecon PUNTALE “AirToe Composite” 20345:2011 OTTENUTO
tomaia in morbida pelle scamosciata fora'ta, Res!stenza all’urto. AItezz'e Libere dopo 'I'urto mm =14 16,0
traspirante con inserti in mesh, puntale Airfoe  Resistenza alla compressione. Altezze Libere dopo I'urto mm =14 14,0
Composite, antiperforazione e suola PU/PU, SOLETTA “Save & Flex® PLUS”
antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Rasistenza alla perforazione N = 1100 Conforme

Coprisottopiede Antifatica WOW2. S1P SRC ESD ¢ \yp GORIA DI RESISTENZA ELETTRICA DELLA CALZATURA

LOTTO 3

Classe ambientale 1° - 12% umidita
Classe ambientale 2° - 25% umidita
Classe ambientale 3° - 50% umidita

IMPERMEABILITA DINAMICA DEL TOMAIO DOPO 60’

1x10"5 Qe 1x1079 Q (0,1 MQ a 100 MQ)
1x10"5 Qe 1x1079 Q (0,1 MQ a 100 MQ)
1x10"5 Qe 1x1079 Q (0,1 MQ a 100 MQ)

< 1*¥1078 Ohm
< 1*¥1078 Ohm
< 1*¥1078 Ohm

Assorbimento Acqua dopo 60’ = 30% N.A.
Acqua trasmessa dopo 60’ =0.2¢9r N.A.
C L3_3A Permeabilita al vapore acqueo mg/(cm”2 h) =0.8 10,7
Coefficiente di permeabilita mg/cm”2 =15 93,2
FODERA DELLA MASCHERINA
Scarpa di sicurezza bassa con  Permeabilita al vapore d‘acqua mg/(cm~2 h) =2 55,7
puntale e lamina estiva’ inserti Coefficiente di permeabilita mg/cm~”2 =20 445,8
ammortizzanti Resistenza all‘abrasione cicli SECCO 25600 cicli Nessun foro
Resistenza all’abrasione cicli UMIDO 12800 cicli Nessun foro
SOTTOPIEDE
Resistenza all’abrasione = 400 cicli Nessun danneggiamento
SUOLA USURA
Resistenza all’abrasione (perdita di volume) mm~3 = 150 47
Resistenza alle flessioni mm =4 3,2
Resistenza al distacco suola /intersuola N/mm =3 51
Resistenza agli idrocarburi (variaz.% Volume) =12 2,9
Assorbimento di energia del tacco | = 20 39
Coef. di aderenza con metodo EN 13207 SRB = 0.18 0,44
Coef. di aderenza con metodo EN 13207 SRA = 0.32 0,45

Conformazione del battistrada: 4 mm
Coefficiente di scivolamento totale: 1,42


mino
Evidenziato

mino
Evidenziato

mino
Evidenziato

mino
Evidenziato


WoW4

——

LA CONTINUA ATTIVITA DI RICERCA E SVILUPPO DI U-POWER SORPRENDE
dirtoe GRAZIE ALL'INNOVATIVO SOTTOPIEDE Elf@j-ﬂ"? CHE COMBINA LE MIGLIORI
PUNTALE TECNOLOGIE PER OFFRIRE A TUTTI UN'ESPERIENZA DI COMFORT ASSOLUTO!

RESISTENTE A 200J
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SOTTOPIEDE ANATOMICO IN SOFFICE
MESCOLA DYNAMIC ABBINATA AD UN INSERTO
ANTIFATICA CON CANALI PER LA CIRCOLAZIONE
D'ARIA

********

Seam
NUOVA TECNOLOGIA ANTISTATICA SENZA
s WHIRATIRA
& ~—> COMFORT
T Flex
pius — \)- TRACPIRANTE

ANTIPERFORAZIONE
NON METALLICA,
100% DELLA SUPERFICIE PROTETTA

IL SOTTOPIEDE "2:2 E
COMPOSTO DA DUE ELEMENTI:

e UNA STRUTTURA ARCOPLANTARE IN SOFFICE MESCOLA DYNAMIC DI BASF, CON
STRAORDINARIE PROPRIETA AUTOMODELLANTI CAPACI DI DISTRIBUIRE UNIFORMEMENTE LE PRESSIONI DEL
PESO CORPOREO SUL PIEDE.

o UNINSERTO REALIZZATO CON UNA RIVOLUZIONARIA MESCOLA BASF CHE GARANTISCE PROPRIETA ANTI-
FATICA, IN GRADO DI ALLEVIARE L0 STRESS CORPORED DERIVANTE DALLA PERMANENZA PROLUNGATA IN
POSIZIONE ERETTA.

o ILRISULTATO E UNA SENSAZIONE DI BENEFICIO IMMEDIATO GIA AL PRIMO INDOSSO DELLA CALZATURA, CHE
SI TRADUCE NEL CORSO DELLA GIORNATA LAVORATIVA IN UN MINORE AFFATICAMENTO QUOTIDIANO.




