4 CODICE ARTICOLO

SCHEDA TECNICA 280090

Rif. Cliente DPIL4-4 NOME ARTICOLO
Protocollo interno o ] . )
Codice CE/UE 3301106 Descrizione del modello: Inserti auricolari SNR 35 dB
Taglie
Colore INSERTI AURICOLARI LASER LITE
MATERIALI, ACCESSORI, CARATTERISTICHE IMMAGINE
Caratteristiche Inserti monouso in schiuma di poliuretano con cordino
Forma sagomataa T
Confezione da 100 paia
Privo di parti metalliche /.
Categoria DPI Terza )
Norme di riferimento | EN 352 - Protettori dell'udito - Requisiti generali - Parte 2: Inserti
Prestazioni / Livelli Attenuazioni in DB:
SNR: 35dB-H:34dB-M:32dB-L:31dB
Confezionamento Imbustati a coppia in confezione da 100 paia / 5
Altre Informazioni Per le istruzioni di impiego, stoccaggio, pulizia e manutenzione, durata e /
termine di scadenza, marcatura, avvertenze e limitazioni, leggere il contenuto
della nota informativa allegata al DPI. \ j
7
Editing date: 20 febbraio 2023 | dati riportati in questa scheda sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa dell’evoluzione dei materiali e dei prodotti Safe. Tutti i diritti

riservati. Tutti gli altri nomi di prodotti e di societa sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. Nessuna parte di questa scheda pud
essere riprodotta in qualsiasi forma o mezzo, per alcun uso, senza il permesso scritto di Safe.



