
 

SCHEDA TECNICA  

CODICE ARTICOLO 

05O010  
Rif. Cliente    DPIL4-24 

Descrizione del modello: GUANTO RISCHIO CRIOGENICO 

NOME ARTICOLO 

Protocollo interno  

GUANTO CRYOPLUS-2.1  

Codice CE/UE Cryo Plus 2.1 

Taglie 7-11 

Colore Blu 

 

 

Editing date: 25 gennaio 2023 
 

I dati riportati in questa scheda sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa dell’evoluzione dei materiali e dei prodotti Safe. Tutti i diritti 

riservati. Tutti gli altri nomi di prodotti e di società sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. Nessuna parte di questa scheda può 
essere riprodotta in qualsiasi forma o mezzo, per alcun uso, senza il permesso scritto di Safe. 

 

MATERIALI,  ACCESSORI, CARATTERISTICHE  IMMAGINE 

Caratteristiche Guanti di protezione da rischio criogenico, indicati per lavori che prevedono l’uso 
di azoto liquido o altri gas criogenici. 

Guanto in tessuto sintetico impermeabile e traspirante 

Fodera interna in panno di lana 350 gr/mq e film PORELLE 

Esterno antiscivolo 

Lunghezza 380 mm per protezione dell’avambraccio 

Resistenti al contatto con azoto liquido a -195,82°C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Categoria DPI Terza 

Norme di riferimento EN 388:2016: - Guanti di protezione contro rischi meccanici 

EN 511:2006 - Guanti di protezione contro il freddo 

Prestazioni / Livelli EN 388:2016: 2342X                                     

EN 511:2006: 221  

Confezionamento  Singolo 

Altre Informazioni Per le istruzioni di impiego, stoccaggio, pulizia e manutenzione, durata e 
termine di scadenza, marcatura, avvertenze e limitazioni, leggere il contenuto 
della nota informativa allegata al DPI. 

 

 


