NERI'W MAC-TUK

NOTA INFORMATIVA cod. 348085 - mod. Neo Eco

Leggere attentamente la presente nota informativa prima dell'impiego
e prima di ogni manutenzione. Le informazioni qui contenute servono
ad assistere e ad indirizzare I'utilizzatore nella scelta e nell'uso del DPI.
essuna responsabilita sara assunta dal fabbricante e dal distributore nel caso di
uso errato del DPI. La presente nota informativa deve essere conservata per tutta
la durata del DPI.
Modello del guanto: cod. 348085 - mod. Neo Eco.

Marchio del fabbricante: Neri S.p.A. a Socio Unico
Via 8 Marzo, 6 42025 Corte Tegge di Cavriago (RE) - Italia

NERI'W MAC-TUK

La marcatura CE 0321 indica che questi guanti sono

dispositivi di protezione individuale conformi ai requisiti

essenziali di salute e sicurezza contenuti nel Regolamento
(UE) 2016/425 e che sono stati certificati dall'organismo
notificato: SATRA Technology Centre Ltd., Wyndham Way, Telford Way, Kettering,
Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom, n° 0321. Il fabbricante & inoltre
sottoposto al controllo di garanzia di qualita CE della produzione dall'organismo
notificato: SATRA Technology Centre Ltd., Wyndham Way, Telford Way, Kettering,

Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom, n°® 0321.
TAGLIE
NOSTRI RIFERIMENTI TAGLIE | TAGLIE PREVISTE EN 420:2003+A1:2009
M 8
L 9
XL 10

Il livello di destrezza delle dita & paria 5 di 5.
Il guanto risponde alla caratteristiche di sicurezza solo se di taglia adeguata e
correttamente indossato.

CAMPO D'IMPIEGO

Il guanto e stato fabbricato per proteggere I'utilizzatore da rischi meccanici quali
abrasione, taglio, strappo e perforazione e fornisce protezione dal contatto con
prodotti chimici e microrganismi (intesi come funghi, batteri e virus).

EN IS0 374-5:2016

PITTOGRAMMI E LIVELLI DI PROTEZIONE

EN 388: 2016 EN IS0 374-1:2016
-Type A

2121X JKLNPT VIRUS
RISCHI MAX PROTEZIONE DA PROTEZIONE
MECCANICI AGENTI CHIMICI DA MICRORGANISMI
Resiste alla penetrazione di aria
2 Abrasione 4 e acqua secondo metodo della
| Taglio 5 norma EN 374-2:2014
2 Strappo 4
1 Perforazione 4

X: Resistenza al taglio secondo EN ISO
13997:1999.

Il guanto non & stato testato per questa
caratteristica, in quanto non applicabile

TABELLA DI RESISTENZA CHIMICA secondo EN IS0 374-1: 2016

Prodotto chimico Indiee e e S 2013)
J N-eptano 2 30 78.5%
K Idrossido di sodio 40% 6 480 -4.3%
L Acido solforico 96% 4 120 34.9%
N Acido acetico 99% 3 60 34.9%
P Perossido diidrogeno 30%| 6 480 0.3%
T Formaldeide 37% 6 480 -1.0%

Tempo di passaggio. Tempo che impiega una sostanza chimica ad attraversare il
materiale del guanto. | valori possono differire nel caso in cui la sostanza chimica
sia usata in una miscela. Non utilizzare i guanti a contatto con prodotti chimici
per una durata superiore ai tempi sopra riportati. Dal momento che i livelli di
prestazione sono basati sui risultati di prove di laboratorio, essi possono differire
dalle reali condizioni esistenti sul posto di lavoro. E consigliabile quindi fare una
prova preliminare dei guanti per verificarne I'effettiva idoneita all'uso desiderato.
Le caratteristiche protettive si riferiscono al DPI nuovo, in buono stato e mai
sottoposto a trattamenti di pulitura.

UTILIZZO

Prima dell'uso verificare che il guanto sia in buono stato: non presenti cioe tagli,
fori, screpolature ecc... Qualora queste condizioni non fossero rispettate sostituire
immediatamente il DPI. Il guanto deve essere utilizzato solo per i rischi previsti
nella presente nota informativa. Evitare di usare il DPI in vicinanza di organi in
movimento in cui potrebbe rimanere impigliato. Accertarsi che le sostanze chimiche
non possano entrare nel guanto dalla manichetta. Movimenti, lacerazioni, frizioni
e degradazioni causate dal contatto con la sostanza chimica potrebbero ridurre di
molto I'effettivo tempo di utilizzo. Nel caso di agenti corrosivi, la degradazione pud
essere il fattore piu importante da tenere in considerazione nella scelta dei guanti.

PULIZIA

| guanti non devono essere lasciati contaminati se si intende riutilizzarli. E
consigliabile pulire i guanti prima di sfilarli in modo da evitare il rischio di
contaminazione delle mani. Asciugare all‘aria. Quando le sostanze non possono
essere rimosse, & consigliabile sfilare i guanti alternativamente, prima il destro e
poi il sinistro per evitare il contatto delle sostanze sulla mano nuda e poi procedere
allo smaltimento degli stessi.

CONSERVAZIONE

| guanti sono imballati in buste di politene. | guanti devono esser conservati nel loro
imballo originale, in luogo pulito e asciutto, al riparo da fonti di calore e dalla luce
diretta del sole. Se lo stoccaggio viene eseguito come indicato, il guanto conserva
le proprie caratteristiche per lungo tempo. Si rimanda all'utilizzatore la verifica
visiva dell'integrita del guanto prima della messa in uso.

La durata d'impiego dipende dall’'uso e dalla cura che ne avra l'utilizzatore.

NOTE

| guanti usati possono essere contaminati da prodotti chimici o biologici, smaltire
in osservanza delle locali normative vigenti in materia (discarica, inceneritore).
La mescola del guanto contiene piccole quantita di gomma e potrebbe quindi
generare reazioni allergiche a soggetti sensibili.

Il presente DPI, in presenza di difetti di fabbricazione, verra sostituito.

* In caso di divergenze tra le distinte traduzioni solo la versione in italiano si
potra ritenere l'unica valida e vincolante.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi a:

Marchio Comunitario Depositato n. 016928426
presso EUIPO - Alicante - Spagna

La dichiarazione di conformita UE & disponibile al seguente indirizzo:
www.nerispa.com

NERI

NERI'W MAC-TUK

INFORMATIVE NOTE cod. 348085 - mod. Neo Eco
Read this briefing note through carefully prior to use and prior to any
maintenance work. The purpose of the information contained herein is
to assist and direct the user in choosing and using the PPE.
Neither the manufacturer nor the distributor can be held liable for an
incorrect use of the PPE.This briefing note must be kept for the duration of the PPE.
Glove model: cod. 348085 - mod. Neo Eco.

Manufacturer’s trade mark: Neri S.p.A. a Socio Unico
Via 8 Marzo, 6 42025 Corte Tegge di Cavriago (RE) - Italia

NERI'W MAC-TUK

The CE 0321 mark means that these gloves are personal

protective equipment conforming to the essential

health and safety requirements set forth in the (EU)
Regulation 2016/425 and have been certified by the
notified body: SATRA Technology Centre Ltd., Wyndham Way, Telford Way,
Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom, n® 0321. In addition,
the manufacturer is subject to the control of production CE quality guarantee by
the notified body: SATRA Technology Centre Ltd., Wyndham Way, Telford Way,
Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom, n° 0321.

SIZES

NERI'W MAC-TUK
Lire attentivement cette note d'information avant utilisation et avant
EE chague maintenance. Les informations contenues ici servent a
Aucune responsabilité ne pourra étre attribuée au constructeur, ni au
distributeur en cas d'utilisation incorrecte de I'EPI. Cette note d'information doit
Modele du gant: cod. 348085 - mod. Neo Eco.
o _ Margue du Constructeur: Neri S.p.A. a Socio Unico
NERI w MAC TUK Via 8 Marzo, 6 42025 Corte Tegge di Cavriago (RE) - Italia
équipement de protection individuelle conforme aux
exigences essentielles de santé et de sécurité contenues
par l'organisme notifié: SATRA Technology Centre Ltd., Wyndham Way, Telford
Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom, n°® 0321. Le
production par l'organisme notifié: SATRA Technology Centre Ltd., Wyndham Way,
Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom, n°® 0321.

NOTE D'INFORMATION cod. 348085 - mod. Neo Eco
assister et a conseiller I'utilisateur dans le choix et I'utilisation de I'EPI.
étre conservée pour toute la durée de vie de I'EPI.
c € 0321 La Marque CE 0321 indique que ces gants stont un
dans le Réglement (UE) 2016/425 et ayant été certifiés
constructeur est de plus soumis au contréle de garantie de qualité CE de la
TAILLES

NOS REFERENCES TAILLES

OUR SIZE REFERENCES | SIZES CONTEMPLATED EN 420:2003+A1:2009 M 8
M 8 L 9
L 9 XL 10

XL 10 Le niveau de dextérité des doigts est de 5 sur 5.

The dexterity level of the fingers is equivalent to 5 out of 5.
The gloves meet the safety characteristics only if the size is right and worn
properly.

RANGE OF USE

The gloves have been made as protection against mechanical risks such as
abrasion, cutting, ripping and perforation and they also provide protection for the
hands when coming into contact with chemicals and micro-organisms (intended

as fungus, bacteria and viruses).
EN IS0 374-5:2016

PICTOGRAMS AND PROTECTION LEVELS

EN 388: 2016 EN IS0 374-1:2016
-Type A

2121X JKLNPT VIRUS
MECHANICAL MAX PROTECTIONAGAINST PROTECTION AGAINST
RISKS CHEMICALS MICRO-ORGANISMS
. Resistance to air and water
2 Abra.slon 4 penetration using the method
1 C‘UYU'HQ 5 referred to in EN 374-2:2014
2 Ripping 4 standards
1 Perforation 4

X: Cut resistance as per EN ISO
13997:1999.

The glove has not been tested for this
characteristic, as it is not applicable.

CHEMICAL RESISTANCE TABLE according to EN ISO 374-1: 2016

Permeation index Index of degradation

Chemical (0-6) Time tl::nli’:)ssage (EN 374-4: 2013)
J N-heptane 2 30 78.5%
K Sodium hydroxide 40%| ) 480 -4.3%
L Sulphic acid 96% 4 120 34.9%
N Acetic acid 99% 3 60 34.9%
P Hydrogen peroxide 30%| 6 480 0.3%
T Formaldehyde 37% ) 480 -1.0%

Time of passage. The time a chemical takes to pass through the glove material.
The values may differ when the chemical substance is used in a compound. Do
not use gloves in contact with chemicals any longer than the time specified above.
Since the performance levels are based on lab test results, they may differ from
the actual conditions at the workplace. Consequently it is advisable to conduct
a preliminary test of the gloves to see if they are suitable for their intended use.
The protective characteristics refer to new PPE, in good condition and that has
never been subject to cleaning treatments.

USE

Prior to use, make sure the gloves are in good condition by which we mean no
cuts, holes or cracks, etc. If the gloves are not in perfect condition, replace them
immediately. The gloves must be used solely for the risks contemplated in this
briefing note. Avoid using PPE near moving parts in which it could get entangled.
Ensure that the chemical substances cannot get inside the gloves via the over
sleeves. Movements, tears, frictions and degradation caused by contact with the
chemical substance may significantly reduce the actual time of use. In the case of
corrosive agents, degradation may be the most important factor to consider when
choosing the gloves.

CLEANING

Do not leave the gloves in a contaminated condition if you intend using them
again. It is advisable to wash them before taking them off to avoid all possible
contamination of hands. Dry in the air. When the substances cannot be removed,
take the gloves off alternatively, first the right then the left to avoid the substances
touching bare hands and then dispose of the gloves.

STORING

The gloves are in polythene bags. Keep the gloves in their original packaging in
a clean, dry place, away from sources of heat and direct sunlight. If stored as
indicated, the gloves will keep their characteristics for a long time. The user must
always inspect the gloves to ensure they are sound prior to using them. How long
the gloves will last depends on the use and care the user has.

NOTE

Used gloves can be contaminated with chemicals or biological substances:
dispose of them in compliance with the local regulations in force on this subject
(dump, incinerator). The mixture the gloves are made with contains small
quantities of rubber which could give rise to allergic reactions in people sensitive
to this substance.

In the case of manufacturing defects this PPE will be replaced.

* In the event of discrepancies between the different translations, the Italian
version will esclusively apply.

For more information, contact:

Registered Community Trade Mark, no 016928426
c/o EUIPO - Alicante - Spain

The EU conformity declaration is available at following address:
www.nerispa.com

NERI

Le gant répond aux caractéristiques de sécurité uniqguement s'il s'agit de la bonne
taille et s'il est correctement porté.

CHAMP D'APPLICATION

Le gant a été fabriqué afin de protéger I'utilisateur des risques mécaniques tels les
abrasions, coupures, déchirures et perforations et il protege également les mains
d’'un contact avec des produits chimiques et des micro-organismes (entendus

comme fongus, bactéries et virus).
EN IS0 374-5:2016

PICTOGRAMMES ET NIVEAUX DE PROTECTION

EN 388: 2016 EN IS0 374-1:2016
-Type A

2121X JKLNPT VIRUS
RISQUES MAX PROTECTION CONTRE PROTECTION CONTRE
MECANIQUES AGENTS CHIMIQUES MICRO-ORGANISMES

: Résistance a la pénétration de
2 Abrasion 4 I'air et de I'eau selon la méthode
1 Coupure 5 de la norme EN 374-2:2014
2 Déchirure 4
1 Perforation 4

X: Résistance a la coupure selon la
norme EN 1SO 13997:1999.

Le gant n'a pas été testé pour cette
caractéristique, comme il ne s'applique
pas.

TABLEAU DE LA RESISTANCE CHIMIQUE selon la norme EN IS0 374-1: 2016

Indice de Pérméation Indice de dégradation

Produit chimique TemPs(trlnei:?ssage

- (EN 374-4: 2013)
J  N-heptane 2 30 78.5%
K Hydroxyde de sodium 40%| ) 480 -4.3%
L Acide sulfurique 96%| 4 120 34.9%
N Acide acétique 99% 3 60 34.9%
P Peroxyde d'hydrogéne 30%) ) 480 0.3%
T Formaldéhyde 37% 6 480 -1.0%

Temps de passage. Temps que met une substance chimique pour traverser
le matériau qui compose le gant. Les valeurs peuvent différer si la substance
chimique est utilisée dans un mélange. Ne pas utiliser les gants au contact avec
des produits chimiques pour une durée supérieure aux temps sus-indiqués.
Puisque les niveaux de prestation sont basés sur les résultats d'essais de
laboratoire, ils peuvent différer des conditions réelles existantes sur le lieu de
travail. Il est fortement conseillé de faire un essai au préalable pour vérifier
I'effective aptitude des gants pour l'utilisation souhaitée. Les caractéristiques
de protection concernent I'EPI neuf, en parfait état et encore jamais soumis a
nettoyage.

UTILISATION

Vérifier avant utilisation que le gant soit en parfait état: c'est-a-dire qu'il ne présente
pas de coupures, de trous, de craquelures ou autre. Au cas ol ces conditions ne
seraient pas respectées, il faut immédiatement remplacer I'EPI. Le gant doit étre
utilisé uniquement pour les risques prévus par la présente note d'information.
Eviter I'utilisation de I'EPI a proximité de machines en mouvement faute de quoi
il pourrait y rester accidentellement accroché.S'assurer que les substances
chimiques ne peuvent entrer a l'intérieur du gant par la manchette. S'assurer que
les substances chimiques ne peuvent entrer a I'intérieur du gant par la manchette.
Les mouvements, les lacérations, les frictions et les dégradations causés par le
contact avec le produit chimique pourraient réduire considérablement sa durée
d'utilisation effective. Dans le cas de produits corrosifs, la dégradation peut étre le
facteur le plus important a prendre en compte lors du choix des gants.

NETTOYAGE

S'ils doivent étre réutilisés, les gants ne doivent pas étre laissés en état de
contamination. Il est conseillé de nettoyer les gants avant de les enlever pour
éviter tout risque de contamination des mains. Sécher a l'air libre. Lorsque les
substances ne peuvent étre enlevées, il est conseillé d'6ter les gants de fagon
alternée, d'abord le droit puis le gauche pour éviter le contact des substances sur
la main nue, ensuite procéder a leur élimination.

CONSERVATION

Les gants sont emballés en pochettes de polyéthyléne. Les gants doivent étre
conservés dans leur emballage d'origine, en un lieu sec et propre, a I'écart de
sources de chaleur et de la lumiére directe du soleil. Si le stockage est correct,
le gant conserve ses propres caractéristiques pour longtemps. L'utilisateur est
chargé de vérifier visuellement I'intégrité du gant avant toute utilisation. La durée
d'utilisation dépend de 'usage que I'on en fait et du soin apporté par I'utilisateur.

REMARQUES

Les gants usés peuvent étre contaminés par des produits chimiques ou
biologiques, ils doivent donc étre éliminés selon les normes en vigueur en la
matiére du lieu d’'usage (décharge, incinérateur..). Le mélange qui compose le
gant contient des petites quantités de caoutchouc qui pourraient provoquer des
réactions allergiques a des personnes sensibles.

Le présent EPI sera remplacé pour tout défaut de fabrication.

* En cas de divergence entre les différentes traductions seule la version
italienne sera considérée valable et réglementaire.

Pour tout renseignement complémentaire contacter:

Marque Communautaire Déposée n. 016928426
chez EUIPO - Alicante - Espagne

La déclaration de conformité UE est disponible a 'adresse suivant:
www.nerispa.com

NERI

NERI'W MAC-TUK
NOTA INFORMATIVA cod. 348085 - mod. Neo Eco
Lea detenidamente la presente nota informativa antes de proceder al
uso y al mantenimiento. Las informaciones contenidas en la presente
nota tienen la finalidad de asesorar y guiar al usuario en la eleccion y el
uso del EPI. El fabricante y el distribuidor no asumen responsabilidad
alguna en caso de un uso incorrecto del EPI. La presente nota informativa debe
conservarse durante toda la vida del EPI.
Modelo del guante: cod. 348085 - mod. Neo Eco.
o Marca del fabricante: Neri S.p.A. a Socio Unico
NERI W MAC'TUK Via 8 Marzo, 6 42025 Corte Tpegge di Cavriago (RE) - Italia
La marca CE 0321 indica que estos guantes son equipos
c € 032] de proteccion individual conformes con los requisitos
esenciales de salud vy seguridad establecidos el
Reglamento (UE) 2016/425 y que han sido certificados por
el ente notificado: SATRA Technology Centre Ltd., Wyndham Way, Telford Way,
Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom, n°® 0321. El fabricante
se ha sometido al control de garantia de calidad CE de la produccién por el ente
notificado: SATRA Technology Centre Ltd., Wyndham Way, Telford Way, Kettering,
Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom, n® 0321.

Markenzeichen des Herstellers: Neri S.p.A. a Socio Unico

NERI'W' MAC-TUK
Dieses Informationsblatt vor dem Gebrauch und vor jeder Wartung
B:ﬂ aufmerksam lesen. Die in diesem Informationsblatt enthaltenen
der personlichen Schutzausriistungen helfen. Der Hersteller und
der Vertragshandler haften nicht bei einem falschen Gebrauch der persoénlichen
Lebensdauer der persénlichen Schutzausriistung aufbewahrt werden.
Handschuhmodell: cod. 348085 - mod. Neo Eco.
Via 8 Marzo, 6 42025 Corte Tegge di Cavriago (RE) - Italia
Die CE 0321-Kennzeichnung weist darauf hin, dass diese
c € 032] Handschuhe zu den persdnlichen Schutzausriistungen
Sicherheitsvorschriften der EU-Verordnung 2016/425
entsprechen und dass sie von dem folgenden Institut bescheinigt wurden:

INFORMATIONSBLATT cod. 348085 - mod. Neo Eco
Informationen sollen dem Anwender bei der Wahl und dem Gebrauch
Schutzausristungen. Dieses Informationsblatt muss Uber die gesamte
NERI'®W MAC-TUK
zédhlen und den wesentlichen Gesundheits- und
SATRA Technology Centre Ltd., Wyndham Way, Telford Way, Kettering,

Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom, n° 0321. Der Hersteller wird
ferner der CE-Qualitatsgewahrleistungskontrolle der Produktion durch folgendes
Institut unterzogen: SATRA Technology Centre Ltd., Wyndham Way, Telford Way,
Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom, n° 0321.

TALLAS GROSSEN
NUESTRAS REFERENCIAS TALLAS ‘ TALLAS PREVISTAS EN 420:2003+A1:2009 UNSERE GROBENBEZUGE GROBEN GEMAB EN 420:2003+A1:2009
M 8 M 8
L 9 L 9
XL 10 XL 10

El nivel de dexteridad de los dedos es de 5 entre 5.
El guante sdlo responde a las caracteristicas de seguridad si es de la talla
adecuada y esta correctamente puesto.

CAMPO DE EMPLEO

El guante ha sido fabricado para proteger al usuario de riesgos mecénicos como la
abrasion, el corte, el desgarre y la perforacion y ademas protege las manos contra
el contacto con productos quimicos y microorganismos (entendidos como hongos,

bacterias y virus).
EN IS0 374-5:2016

PICTOGRAMAS Y NIVELES DE PROTECCION

EN 388: 2016 EN IS0 374-1:2016
-Type A

2121X JKLNPT VIRUS
RIESGOS MAX PROTECCION CONTRA PROTECCION CONTRA
MECANICOS PRODUCTOS QuUIMICOS MICRO-ORGANISMOS
” Resistencia a la entrada de
2 Abrasién & aire y agua segun la norma EN
1 Corte 5 374-2:2014
2 Corte 4
1 Perforacion 4

X: Resistencia al corte seguin la norma
EN IS0 13997:1999.

El guante no ha sido testado para esta
caracteristica, ya que no es aplicable.

TABLA DE RESISTENCIA QUIMICA segun EN IS0 374-1: 2016

indice de Permeacion indice de degradacion
(0-6)

Producto Quimico 'Tiempo de Paso (min)

(EN 374-4: 2013)
J N-heptano 2 30 78.5%
K Hidroxido sédico 40% 6 480 -4.3%
L Acido sulfurico 96% 4 120 34.9%
N Acido acético 99% 3 60 34.9%
P Peroxido de hidrégeno 30% 6 480 0.3%
T Formaldehido 37% 6 480 -1.0%

Tiempo de paso. Indica el tiempo que necesita una substancia quimica para
atravesar el material del guante. Los valores pueden diferir en el caso de que la
sustancia quimica se utilice en una mezcla. No utilizar los guantes en contacto
con productos quimicos durante por una duracidn superior a los tiempos arriba
indicados. Dado que los niveles de prestacién se basan en los resultados de
ensayos de laboratorio, los mismos pueden diferir de las condiciones reales
existentes en el puesto de trabajo. Por lo tanto, es aconsejable hacer una prueba
preliminar de los guantes para comprobar que efectivamente son idéneos para
el uso deseado. Las caracteristicas protectivas se refieren al EPI nuevo, en buen
estado y sin que se haya sometido nunca a tratamientos de limpieza.

UTILIZACION

Antes de usar comprobar que el guante esté en buen estado: no debe presentar
cortes, orificios, fisuras, etc. Si no se respetan estas condiciones es preciso
sustituir inmediatamente el EPI. El guante debe ser utilizado sélo para los
riesgos previstos en la presente nota informativa. Evitese usar el EPI cerca
de dérganos en movimiento en los que podria quedar atrapado. Asegurarse de
que las substancias quimicas no puedan entrar en el guante por la manga. Los
movimientos, laceraciones, fricciones y degradaciones causados por el contacto
con la sustancia quimica podrian reducir considerablemente el tiempo real de
uso. En el caso de los agentes corrosivos, la degradacion puede ser el factor mas
importante a tener en cuenta al elegir unos guantes.

LIMPIEZA

Los guantes no deben dejarse contaminados si se van a utilizar de nuevo. Es
aconsejable limpiar los guantes antes de quitarselos a fin de evitar el riesgo
de contaminacién de las manos. Secar al aire libre. Cuando las substancias no
pueden eliminarse, es aconsejable quitarse los guantes alternativamente, primero
el derecho y luego el izquierdo para evitar que las substancias entren en contacto
con la mano y seguidamente proceder a eliminar dichas substancias.

CONSERVACION

Los guantes estdn embalados en bolsas de polietileno. Los guantes deben
conservarse en su embalaje original, en un lugar limpio y seco, protegidos de
fuentes de calor y de la luz directa del sol. Si el almacenaje se realiza como indicado,
el guante conserva sus caracteristicas por largo tiempo. El usuario, antes de usar
el guante, debe comprobar visualmente que esté integro. La duracion del EPI
depende del uso que se haga del mismo y del cuidado que tenga el usuario.

NOTAS

Los guantes usados pueden estar contaminados por productos guimicos o
bioldgicos, por lo tanto deben eliminarse de conformidad con las normativas
locales vigentes en materia (vertedero, incinerador). La mezcla del guante contiene
pequefias cantidades de goma y podria ocasionar reacciones alérgicas a los
sujetos sensibles.

El presente EPI se sustituird en caso de que presente defectos de fabricacion.

* En caso de divergencias entre las diferentes traducciones, se considerara
unicamente valida y vinculante sélo la version en italiano.

Para méas informaciones dirigirse a:

Marca Comunitaria Depositada n. 016928426
en EUIPO - Alicante - Espafia

La declaracion de conformidad UE esta disponible en el siguiente
sitio web: www.nerispa.com

NERI

Das Bewegungsfreiheitlevel der Finger entspricht 5 von 5.
Der Handschuh entspricht den Sicherheitseigenschaften nur, wenn er korrekt
angezogen wird und die geeignete GroBe hat.

EINSATZBEREICH

Der Handschuh wurde gefertigt, um den Anwender vor mechanischen Gefahren
zu schitzen, die zu Abschirfungen, Schnittverletzungen, Quetschungen und
Perforationen fiihren kénnen (im Sinne von Pilzen, Bakterien und Viren).

PIKTOGRAMME UND SCHUTZLEVELS
EN 388: 2016 EN IS0 374-1:2016 EN IS0 374-5:2016
g ﬁ e @

2121X JKLNPT VIRUS
MECHANISCHE MAX SCHUTZ VOR SCHUTZ VOR
RISIKEN CHEMIKALIEN MIKROORGANISMEN
" " Bestandig gegen das Eindringen
2 Abriebfestigkeit 4 von Wasser und Luft gemaB
1 Schnittfestigkeit 5 der Methode der Norm EN
2 WeiterreiBfestigkeit 4 374-2:2014
1 Durchstichfestigkeit 4

X: Scherfestigkeit nach EN ISO
13997:1999.
Der Handschuh wurde nicht hinsichtlich

dieser Eigenschaft gepriift, wie es nicht
anwendbar ist.

TABELLE CHEMIKALIENFESTIGKEIT It. EN ISO 374-1: 2016

Chemikalie Perme(aoti_oglsindex Durchbruchzeit (Min) Degradationsindex

(EN 374-4: 2013)
J N-Heptan 2 30 78.5%
K Natriumhydroxid 40%| 6 480 -4.3%
L Salpetersdure 96% 4 120 34.9%
N Essigsdure 99% 3 60 34.9%
P Wasserstoffperoxid 30%| 6 480 0.3%
T Formaldehyd 37% 6 480 -1.0%

Durchbruchzeit. Notwendige Zeit, die eine Chemikalie bendtigt, um durch das
Handschuhmaterial zu permeieren. Die Werte kdnnen abweichen, wenn es sich
bei dem verwendeten chemischen Stoff um ein Gemisch handelt. Die Handschuhe
nicht langer als oben angegeben mit den jeweiligen chemischen Stoffen in
Berlhrung bringen. Da die Leistungslevel auf den Ergebnissen der Laborprifungen
beruhen, kdnnen sie von den effektiven Bedingungen am Arbeitsplatz beeinflusst
werden. Es ist folglich empfehlenswert, die Handschuhe am Arbeitsplatz zu prifen,
um festzustellen, ob sie effektiv fiir den vorgesehenen Gebrauch geeignet sind.
Die Schutzeigenschaften beziehen sich auf die persénliche Schutzausriistung
in neuem und einwandfreiem Zustand, die noch keiner Reinigungsbehandlung
unterzogen wurde.

GEBRAUCH

Vor dem Gebrauch ist zu Uberpriifen, dass der Handschuh in einwandfreiem
Zustand ist und keine Schnitte, Lécher, Risse, usw. aufweist. Bei Beschadigungen
ist der Handschuh sofort auszuwechseln. Der Handschuh darf nur fiir die in diesem
Informationsblatt angegebenen Risiken verwendet werden. Den Handschuh nicht
in der N&he sich bewegender Maschinenteile verwenden, da er sich in diesen
verfangen kdénnte. Sicherstellen, dass die Chemikalien nicht durch die Stulpe in
den Handschuh eintreten kdnnen. Bewegungen, Risse, Reibungen und durch den
Kontakt mit dem chemischen Stoff verursachte Zersetzung kdnnen die effektive
Gebrauchsdauer signifikant verringern. Bei dtzenden Stoffen ist die Zersetzung
moglicherweise der wichtigste Faktor, der bei der Wahl der Handschuhe zu
bertcksichtigen ist.

REINIGUNG

Die Handschuhe dirfen nicht verschmutzt weggelegt werden, wenn sie
wiederverwendet werden sollen. Die Handschuhe sollten vor dem Ausziehen
gereinigt werden, damit die Hande nicht kontaminiert werden. An der Luft trocknen.
Wenn die Verschmutzungen nicht entfernt werden kénnen, sollten die Handschuhe
abwechselnd zuerst rechts und dann links ausgezogen werden, um den Kontakt
zwischen bloBer Hand und den Schmutzstoffen zu vermeiden.

Die Handschuhe dann vorschriftgemaf entsorgen.

LAGERUNG

Die Handschuhe sind in Polythenbeuteln verpackt. Die Handschuhe muissen
in der Originalverpackung an einem sauberen, trockenen Ort vor Warme und
direkten Sonnenstrahlen geschitzt gelagert werden. Unter den oben genannten
Lagerbedingungen werden die Schutzeigenschaften des Handschuhs Uber einen
langen Zeitraum aufrechterhalten. Vor dem Gebrauch hat der Verwender den
Handschuh einer Sichtprifung zu unterziehen, um sicherzustellen, dass dieser
unversehrt ist. Die Haltbarkeit beim Gebrauch hangt von den Einsatzbedingungen
und der Pflege durch den Anwender ab.

ANMERKUNGEN

Die benutzten Handschuhe kénnen mit chemischen oder biologischen Stoffen
kontaminiert sein. Bei der Entsorgung sind die Vorschriften der anwendbaren
Gesetze zu befolgen (Mulldeponie, Mullverbrennung). Das Handschuhgemisch
enthalt geringe Gummimengen und kann daher bei empfindlichen Personen
allergische Reaktionen hervorrufen.

Diese personliche Schutzausristung wird bei Fabrikatignsfehlern ersetzt.

* Bei Unstimmigkeiten zwischen den verschiedenen Ubersetzungen ist nur die
italienische Version als giiltig und verbindlich anzusehen.

Fir weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Eingetragene Gemeinschaftsmarke Nr. 016928426
bei EUIPO - Alicante - Spanien

Die EU-Konformitatserklarung ist unter folgender Internetadresse
verflighar: www.nerispa.com

NERI



NOTA INFORMATIVA cod. 348085 - mod. Neo Eco
para resguardar e para orientar o usuario na escolha e no uso do EPI.
mantida por toda a vida util do EPI.

EE Ler atentamente a presente nota informativa antes do emprego e
Nenhuma responsabilidade serd atribuida ao fabricante e ao
Modelo da luva: cod. 348085 - mod. Neo Eco.

NERI'¥W MAC-TUK

antes de qualquer manutengédo. As informagdes aqui contidas servem
distribuidor no caso de uso incorrecto do EPI. A presente nota informativa deve ser
NERI'W MAC-TUK

Marca do fabricante: Neri S.p.A. a Socio Unico
Via 8 Marzo, 6 42025 Corte Tegge di Cavriago (RE) - Italia

Amarcagdo CE 0321indica que estas luvas sdoinstrumentos
de protecgdo individual e estdo em conformidade com os
requisitos essenciais de salde e seguranca contidos no
Regulamento (UE) 2016/425 e que foram certificadas pelo
orgéo responsavel: CSATRA Technology Centre Ltd., Wyndham Way, Telford Way,
Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom, n® 0321. O fabricante &,
além disso, submetido ao controlo de garantia de qualidade CE da produgéo pelo
orgéo responséavel: SATRA Technology Centre Ltd., Wyndham Way, Telford Way,
Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom, n° 0321.

TAMANHOS
NOSSAS REFERENCIAS DE TAMANHOS ‘ TAMANHOS PREVISTOS EN 420:2003+A1:2009
M 8
L 9
XL 10

0 nivel de agilidade dos dedos é igual a 5 de 5.
A luva responde as caracteristicas de seguranga somente se de tamanho
adequado e correctamente vestida.

CAMPO DE EMPREGO

A luva foi fabricada para proteger o usuario de riscos mecénicos os quais abrasao,
corte, roturae perfuracao e além disso, protege as méos do contacto com produtos
quimicos e microorganismos (entendidos como fungos, bactérias e virus).

EN IS0 374-5:2016

PICTOGRAMAS E NiVEIS DE PROTECGAO

EN 388: 2016 EN IS0 374-1:2016
% ﬁ et

2121X JKLNPT VIRUS
RISCOS MAX PROTECCAO DE AGENTES | PROTECCAO DE
MECANICOS QuiMicos MICRO-ORGANISMOS
5 Resistencia a la entrada de
2 Abraséo 4 aire y agua segun la norma EN
I Tamanho 5 374-2:2014
2 Rotura 4
1 Perfuragdo 4
X: Resisténcia ao corte segundo EN ISO
13997:1999.

Aluva ndo foi testada para esta
caracteristica, como nao & aplicavel.

TABELA DE RESISTENCIA QUIMICA conforme a EN IS0 374-1: 2016

indice de Permeagéo | Tempo de Passagem | indice de degradagéo

Produto quimico (0-6) (min) (EN 374-4: 2013)

J N-heptano 2 30 78.5%
K Hidréxido de sddio 40%) 6 480 -4.3%
L Acido nitrico 96% 4 120 34.9%
N Acido acético 99% 3 60 34.9%
P Perdxido de hidrogénio 30% 6 480 0.3%
T Formaldeido 37% 6 480 -1.0%

Tempo de passagem. Tempo que emprega uma substancia quimica para atravessar
o material da luva. Os valores podem diferir no caso em que a substancia quimica
seja usada numa mistura. N&o utilizar as luvas em contacto com produtos
quimicos para uma duragdo superior aos tempos acima indicados. Tendo em
vista que os niveis de performance sdo baseados sobre resultados de testes
em laboratério, eles podem diferir das reais condigfes existentes no lugar de
trabalho. E aconselhdvel, entdo, fazer um teste preliminar das luvas para verificar a
capacidade efectiva no uso desejado. As caracteristicas de protecgdo referem-se
ao EPI novo, em bom estado e nunca submetido a tratamentos de limpeza.

UTILIZAGAO

Antes do uso verificar que a luva esteja em bom estado: ndo presentes, isto &,
cortes, furos, fissuras etc.. Caso essas condicdes ndo forem respeitadas,
substituir imediatamente o EPI. A luva deve ser utilizada somente para os
riscos previstos na presente nota informativa. Evitar o uso do EPI préximo a
equipamentos em movimento ao qual poderia prender-se. Assegurar-se que as
substéancias quimicas ndo possam entrar na luva pelo punho.

Movimentos, laceragdes, fricgdes e degradagdes causadas pelo contacto com a
substéancia quimica podem reduzir de muito o efetivo tempo de utilizagéo. No caso
de agentes corrosivos, a degradagdo pode ser o fator mais importante para ter em
consideragdo na escolha das luvas.

LIMPEZA )
As luvas ndo devem ser contaminadas se a intengdo seja reutiliza-las. E
aconselhavel limpar as luvas antes de retird-las para que se evite o risco de
contaminagdo das méos. Secar ao ar livre. Quando as substancias ndo podem
ser removidas, é aconselhavel retirar as luvas alternadamente, primeiro a direita
e depois a esquerda para evitar o contacto das substéancias sobre a maos nuas e,
depois, efectuar o descarte das mesmas.

CONSERVACAO

As luvas sdo embaladas em pacotes de polietileno. As luvas devem ser
conservadas na sua embalagem original, em lugar limpo e seco, distantes de
fontes de calor e da luz directa do sol. Se a armazenagem for realizada como o
indicado, a luva conserva as caracteristicas proprias por longo tempo. Pede-se
ao usudrio que se olhe e verifique a integridade da luva antes de coloca-la em
uso. 0 tempo Gtil depende do uso e do cuidado que o usuério terd seguindo esses
procedimentos.

NOTAS

As luvas usadas podem ser contaminadas por produtos quimicos ou hioldgicos,
descarta-las observando os locais indicados nas normas vigentes no assunto
(depdsito, incinerador). A mistura das luvas contém pequena quantidade de
borracha e poderia, entdo, gerar reacgdes alérgicas a pessoas sensiveis.

0 presente EPI, em presenga de defeitos de fabricagéo, sera substituido.

* Em caso de divergéncias entre as diferentes tradugdes somente a versdo em
italiano podera ser considerada a Unica valida e vinculante.

Para informagdes posteriores, reportar-se a:

Marca Comunitaria Depositada n. 016928426
em EUIPO - Alicante - Espanha

A declaragéo de conformidade da UE esta disponivel no seguinte
endereco: www.nerispa.com

NERI

NERI'W MAC-TUK
OPSTE NAPOMENE cod. 348085 - mod. Neo Eco
odrzavanja. Namena ovde navedenih informacija je da pomognu
i upucuju korisnika prilikom odabiranja i kori§éenja liéne zastitne
pogre$ne upotrebe li¢ne zastitne opreme. Ove napomene treba sacuvati za celi vek
trajanja licne zastitne opreme.

[Iij Pazljivo procCitajte ove napomene pre upotrebe i pre svakog zahvata
opreme. Proizvodac i distributer ne preuzimaju odgovornost u slucaju
Model rukavice: cod. 348085 - mod. Neo Eco.

Znak proizvodaca: Neri S.p.A. a Socio Unico
Via 8 Marzo, 6 42025 Corte Tegge di Cavriago (RE) - Italia

NERI'W MAC-TUK

Oznaka CE 0321 znaci da su ove rukavice sredstvo
licne zastite i da ispunjavaju bitne uslove za zdravlje i
bezbednost koji su sadrzani u Uredbe (EU) 2016/425 te da
imaju sertifikat saops$tenog organa: SATRA Technology
Centre Ltd., Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16
8SD, United Kingdom, n°® 0321. Proizvodac je takode podvrgnut kontroli garancije
kvaliteta proizvodnje CE koju vrs$i saopsteni organ: SATRA Technology Centre Ltd.,
Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United
Kingdom, n° 0321.

NERI'W MAC-TUK

INFORMATIVNA OPOMBA cod. 348085 - mod. Neo Eco

Predvsako uporaboinvzdrzevanjem sipazljivo preberite to informativno
opombo. Tukaj prisotne informacije imajo namen pomagati in usmerjati
uporabnika pri izbiri in rabi rokavic. Proizvajalec in distributer si ne
bodo prevzeli nase odgovornosti v primeru nepravilne rabe rokavic.

Ta informativna opomba mora biti shranjena za ves ¢as trajanja rokavic.

Model rokavic: cod. 348085 - mod. Neo Eco.

Marka proizvajalca: Neri S.p.A. a Socio Unico
Via 8 Marzo, 6 42025 Corte Tegge di Cavriago (RE] - Italia

NERI'W MAC-TUK
Markiranje CE 0321 pomeni, da so te rokavice pripravne
za individualno zad¢ito in so v skladu z bistvenimi
zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami smernic Uredbe
(EU) 2016/425, potriene pa so bile s strani uradnega
organizma: SATRA Technology Centre Ltd., Wyndham Way, Telford Way, Kettering,
Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom, n° 0321.Proizvajalec, ki proizvaja
rokavice je podvrzen kontroli kvalitete z ozirom na garancijo CE s strani uradnega
organizma: SATRA Technology Centre Ltd., Wyndham Way, Telford Way, Kettering,
Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom, n° 0321.

VELICINE MERE
NASE 0ZNAKE VELICINE | VELIEINE PREDVIDENE U EN 420:2003+A1:2009 NASE ORIENTACIJSKE MERE | PREDVIDENE MERE EN 420:2003+A1:2009
M 8 M 8
L 9 L 9
XL 10 XL 10

Nivo okretnosti prstiju je 5 od 5.
Rukavica ispunjava sigurnosne karakteristike samo ako je odgovarajuce veli¢ine i
pravilno navucena.

PODRUCJE PRIMENE

Rukavica je izradena sa namerom da $titi korisnika od mehanic¢kih opasnosti, kao
Sta su abrazije, posekotine, cepanje i perforacije i nadalje Stiti ruke od dodira sa
hemijskim sredstvima i mikroorganizmima (kao $to su npr. gljive, bakterije i virusi).

EN IS0 374-5:2016

PIKTOGRAMI | STEPENI ZASTITE

EN 388: 2016 EN IS0 374-1:2016
-Type A

2121X JKLNPT VIRUS
MEHANICKE MAX ZASTITA OD HEMIJSKI ZASTITA 0D
OPASNOSTI HAGENASA MIKRO-ORGANIZAMA
L Otpornost propustanja zraka i
2 Abrazue‘ 4 vode u skladu sa standardnom
1 Posekotina 5 metodom EN 374-2:2014
2 Cepanje 4
1 Perforacija 4

X: Otpornost na razrezivanje odtrim
predmetima EN IS0 13997:1999.
Rukavica nije testirana za tu
karakteristiku, jer nije primjenjivo.

TABLICA KEMIJSKE OTPORNOSTI sukladna s EN IS0 374-1: 2016

Index degradacije

Proizvod hemijski

Indikator propustljivo- .
sti (0 - 6) Vreme prolaska (min)

(EN 374-4: 2013)
J N-heptan 2 30 78.5%
K Sumporna kiselina 96%| ) 480 -4.3%
L Sumporna kiselina 96% 4 120 34.9%
N Octena kiselina 99% 3 60 34.9%
P Vodikov peroksid 30% 6 480 0.3%
T Formaldehid 37% 6 480 -1.0%

Vreme prolaska. Vreme potrebno hemijskoj materiji da prode kroz materijal
rukavice. Ako se upotrebljena kemijska tvar koristi u smjesi vrijednosti se mogu
razlikovati. Ne koristite rukavice u dodiru sa hemijskim sredstvima duze od gore
navedenog vremena. Stepeni u¢inka se baziraju na laboratorijskim testiranjima te
se stoga mogu razlikovati od realnih uslova prisutnih na radnom mestu. Radi toga
savetujemo da prethodno isprobate rukavice i proverite da li su stvarno podesne za
Zeljenu upotrebu. Zastitne karakteristike se odnose na novu li¢nu zastitnu opremu,
u dobrom stanju, koja nije podvrgavana postupcima cis¢enja.

UPOTREBA

Pre upotrebe proverite da li su rukavice u dobrom stanju: dakle, da nema posekotina,
rupica, naprslina itd. U protivnom licnu zastitnu opremu treba odmah zameniti.
Rukavice moraju da se koriste iskljucivo kod opasnosti predvidenih u ovim opstim
informacijama. Izbegavajte upotrebu ove licne zastitne opreme u blizini masinskih
delova u pokretu za koje bi mogla da zapne. Izbegavajte upotrebu ove li¢ne zastitne
opreme u blizini masinskih delova u pokretu za koje bi mogla da zapne. Pokreti,
poderotine, trenje i degradacija uzrokovane kontaktom s kemijskim tvarima mogu
uveliko smanjiti stvarno vrijeme upotrebe. U slucaju korozivnih tvari, razgradnja
moze biti najvazniji éimbenik tijekom razmatranja odabira rukavica.

CISCENJE

Ukoliko rukavice nameravate ponovo koristiti, ne ostavljajte ih kontaminirane.
Rukavice je preporucljivo ocistiti pre nego ih skinete, kako bi se izbegla opasnost
od kontaminacije ruku. Osusiti na vazduhu. Kada nije moguce odstraniti materije
sa rukavica, savetujemo da ih skidate naizmence, prvo desnu pa levu, tako da
izbegnete dodir materije s golom rukom, a zatim ih propisno zbrinite.

CUVANJE

Rukavice su pakovane u polietilenske vrecice. Rukavice treba ¢uvati u njihovoj
originalnoj ambalazi, na ¢istom i suvom mestu, zasticenom od izvora toplote
i izravne sunceve svetlosti. Ako se skladistenje vréi na prethodno opisan nacin,
rukavice zadrzavaju svoje karakteristike kroz duZze vreme. Na korisniku je da pre
stavljanja u upotrebu vizuelno proveri integritet rukavica. Vek upotrebe zavisi od
primene i paznje koju im korisnik pridaje.

NAPOMENE

Upotrebljene rukavice bi mogle biti kontaminirane hemijskim ili biolo$kim
sredstvima pa ih se mora zbrinjavati u skladu sa vazec¢im lokalnim propisima iz tog
podrucja (deponija, postrojenje za spaljivanje otpada). Smesa od koje su izradene
rukavice sadrzi male koli¢ine gume i radi toga bi kod osetljivih osoba mogla da
izazove alergijske reakcije.

U slucaju fabrickih gresaka, licna zastitna oprema c¢e biti zamenjena.

* U slucaju neslaganja izmedu pojedinih prijevoda, talijanska ¢e se verzija
smatrati jedinom valjanom i obvezuju¢om.

Za dodatne informacije obratite se:

Registrovani komunitarni znak br. 016928426
kod EUIPO - Alicante - Spanija

1zjava o sukladnosti EU dostupna je na sljedecoj adresi:
www.nerispa.com

NERI

Nivo gibljivosti prstov je 5 od 5.
Rokavice ustrezajo varnostnim zahtevam zgolj ob pravilnem nos$enju rokavic
ustrezne velikosti.

PODROCJE UPORABE

Rokavice so izdelane, da bi zas¢itile uporabnika pred mehani¢nim rizikom kot so:
abrazije, da se ne poreze, pred nategovanjem in perforaciji a razen tega $¢itijo roke
uporabnika ¢e pride v stik s kemijskimi proizvodi in z mikroorganizmi (kot so gobe,

bakterije in virusi).
EN IS0 374-5:2016

VIRUS

PIKTOGRAMI IN NIVO ZACITE

EN 388: 2016 EN IS0 374-1:2016
-TypeA

2121X JKLNPT

ZASCITA PRED

MEHANIENI ZASCITA PRED
RIZIKI MIKROORGANIZMI

KEMIJSKIMI AGENSI
4 Odporne proti penetraciji zraka

2 Abrazija in vode skladno z metodo po
I Rezanje 5 standardu EN 374-2:2014

2 Nategovanje 4

1 Luknjanje 4

X: Odpornost proti urezu skladno z EN
1S0 13997:1999.

Rokavice niso bile testirane za to
karakteristiko, saj se ne uporablja.

TABELA KEMIJSKE ODPORNOSTI po EN 1SO 374-1: 2016

Indeks razgradnje

Cas pronicanja (min) (EN 374-4: 2013)

Kemijski proizvod Kazalo %em;cluvosu

J N-eptan 2 30 78.5%
K Zvepiena kislina 96%| 6 480 -4.3%
L Sumporna kiselina 96%| 4 120 34.9%
N Ocetnakislina 99% 3 60 34.9%
P Vodikov peroksid 30% ) 480 0.3%
T Formaldehid 37% 6 480 -1.0%

Cas pronicanja. To je &as, ki ga rabi kemijska snov, da prodre skozi material rokavice.
Vrednosti se lahko razlikujejo v primeru, ko je uporabljena kemi¢na snov mesanica.
Ne uporabljajte rokavic v stiku s kemijskimi proizvodi dalj ¢asa, kot je zgoraj
prikazano. Od trenutka, ko se nivoji u¢inkov temeljijo na rezultatih laboratorijskih
poizkusoy, le-ti so lahko razlicni od realno obstojecih pogojev, ki se nahajajo na
delovnem mestu. Zato se svetuje, napravite preliminarni poizkus, da bi preverili ce
so rokavice zares primerne za dolo¢eno uporabo. Zascitne karakteristike veljalo
le za nove rokavice, ki so dobro chranjene in niso bile nikoli podvrZene ¢iscenju.

UPORABA

Pred uporabo preverite ¢e so rokavice dobro ohranjene: da niso prerezane, da so
brez lukenj, razpok itd... Ce ni teh pogojev jih takoj zamenjajte. Rokavice se morajo
uporabljati samo za predvidene rizike, ki so prikazani v tej informativni opombi.
Ne uporabljajte rokavic blizu delov, ki se premikajo, kjer bi se le-te mogle zaplesti.
Gibanja, raztrganine, drgnjenja in degradacija zaradi stika s kemikalijami lahko
bistveno skraj$ajo dejanski ¢as uporabe. V primeru jedkih snovi je degradacija
lahko najpomembnejsi dejavnik, ki ga je treba upostevati pri izbiri rokavic.

CISCENJE

Rokavice ne smejo ostati kontaminirane ce jih Zelite ponovno uporabljati.
Svetujemo, da jih oé[stite prej preden jih slecete tako, da ne kontaminirate rok.
Osusite jih na zraku. Ce snovi ne morete odstraniti, svetujemo da slecete rokavice,
najprej desno nato levo, da nebi prisli z golo roko v stik s snovjo, Sele potem
nadaljujte z odstranjevanjem.

SHRANJEVANJE

Rokavice so embalirane v vreckah iz polietilena. Rokavice se morajo shraniti v
njihovi originalni embalaii,vv ¢istem in suhem prostoru, dale¢ od izvira toplote in
direktnih sonénih Zarkov. Ce se skladi§¢enje izvrsi po navodilih, rokavice ohranijo
svoje lastnosti za dolgo ¢asa. Naloga uporabnika je, da pred uporabo kontrolira
integriteto rokavic. Trajanje uporabe rokavic je odvisna od uporabe in prizadevnosti
uporabnika.

OPOMBE

Uporabljene rokavice so lahko kontaminirane s kemijskimi ali biolo§kimi proizvodi.
Odvajajte jih po veljavnih lokalnih predpisih v materiji (smeti$Ce, naprava za
seziganje smeti). MeSanica iz katere so izdelane rokavice vsebuje majhne koli¢ine
gume, ki bi lahko alergi¢no delovale na obéutljive osebe.

Ce imajo rokavice napake proizvodnje bodo zamenjane.

*V primeru neujemanja posameznih prevodov, izkljuéno italijanska verzija se bo
Stela kot veljavna in obvezujoca.

Za podrobnejse informacije se obrnite na:

Registrirana znamka Skupnosti 8t. 016928426
pri EUIPO - Alicante - Spanija

Izjava o skladnosti EU je na voljo na naslednjem naslovu:
www.nerispa.com

NERI

NERI'®W MAC-TUK

MNAHPO®OPIAKO AEATIO kw&. 348085 - povt. Neo Eco
Mpiv ammd T xprion kai kGBe ouvTrpnon dIGBACTE TIPOCEKTIKA TO TTAPOV
TANPogopIakd OSeAtio. OI TTANPOQYOPIEG TIOU TTEPIEXOVTAI OTO TTAPOV
Xpnolpevouv yia va Bonbroouv kal va KaTEuBUVOUV Tov XpRoTn oTnv

emAoyry kai xprion tou M.AM. (Méoou Artouikrig MpooTaciag). Kapia

£UBUVN dev Ba avaAdPel 0 KATAOKEUAOTAG Kal O JIOVOPEAG O€ TTEPITITWON ECQAUAPEVNG
xpriong Tou M.A.T. To Trapdv TAnpogopiakd deAtio Ba Tpétrel va diatnenBei yia 6An

Tn didpkeia xpriong Tou M.ATM.

MovTéAo Tou yavTioU: kwd. 348085 - povt. Neo Eco.

Eptopiké ZApa Tou karaokeuaoTr: Neri S.p.A. a Socio Unico
Via 8 Marzo, 6 42025 Corte Tegge di Cavriago (RE) - Italia

NERI'W MAC-TUK
H ofpavon CE 0321 utrodnAwvel 6T Ta yavTia auTd gival péoa
QTOMIKAG TTPOOTACIAG CUHPWVA HE TIG BOOIKEG OTTAITAOEIG
uyeiag kal ao@dAeiag Tou TrepiéxovTal otov Kavoviopo (EE)
2016/425 kai €yxouv TrioToTTOINGEi QTG Tov Koivotroinuévo
Opyaviopd: SATRA Technology Centre Ltd., Wyndham Way, Telford Way, Kettering,
Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom, n° 0321. O KoTOOKEUOOTAG
uTTOKEITal €TTIONG oTov €Aeyxo eyyunong Troidtntag EK tou TeAikoU Trpoidvtog atmd Tov
Koivotroinuévo opyavioyéd SATRA Technology Centre Ltd., Wyndham Way, Telford
Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom, n° 0321.

MEFEGH
AIKEZ MAZ ANAOOPEZ MEFEOQN ‘ MPOBAENOMENA MEFEGH EN 420:2003+A1:2009
M 8
L 9
XL 10

To emitredo £mMBECIOTNTAG TwY SaxTUAWV eival ioo pe 5 armé 5.
To yavTi TTAnpoi Ta XapaKTNPIOTIKG ac@aAgiag uévo av eival 0To owoTd péyebog
(voUpEgpPO) Kal POPIETAI CWOTA.

MEAIO XPHZIMOMOIHZHZ

To yavTI £X€1 KATOOKEUOOTE yIa VO TTPOOTATEUEI TOV XPrOTN ATTO PNXAVIKOUG KIVOUVOUG
OTIWG TPIRA, KOTTA, OXioIho Kal SIATPNAN Kal TIApEXEl TTPOOTATIO OTTO TNV £TTAPN UE
XNMIKG TTPoidvTa Kal JIKpoopyaviopoUs (EvVOoUHEVOUG WG MUKNTES, BaKTRpIA 1 10UG).

EN ISO 374-5:2016

EIKONOPAMMATA KAI ENINEAA NMPOZTAZIAZ

EN 388: 2016 EN IS0 374-1:2016
% ﬁ e

2121X JKLNPT VIRUS
MHXANIKOI MAX MPOZTAZIA AMO MPOZTAZIA AMO
KINAYNOI XHMIKOYZ MAPATONTEZ | MIKPOOPFANIZMOYZ
2 T8 4 Avréxel on digioduon aépa kai
P ” vepoU oUpQwva e TN PEBOBO TG
1 kot 5 Tpodiaypagrig EN 374-2:2014
2 okioigo 4
1 Sidrpnon 4
X: AvToxi o1V Kot oUpgwva e EN ISO

13997:1999.
To yavT BEV BOKIPAOTIKE Yia TO
XApAKTNIOTIKG UTG, GEBOYIEVOU GTI Bev
€IVaI EQPOTIHO.

MINAKAZ XHMIKHZ ANTOXHZ cUp@wva pe EN ISO 374-1: 2016

Xnpiké mpoidy Acims 08 Xpovo(gmxin.; - A"("éﬂ%?u: 2013)
J N-gmrévio 2 30 78.5%
K Yopoteidio Tou vampiou 40%) 6 480 -4.3%
L Benk6 ogy 96% 4 120 34.9%
N Ogiké 0g0 99% 3 60 34.9%
P Ymepogeidio Tou uBpoydvou 30% 6 480 0.3%
T ®oppaAdeidn 37% 6 480 -1.0%

Xpovog 6|£A£u0n§ Xpbvog TTou xpnclponma Hia XnMIKA oucia yia va 6|a0x|0£| T0
UAIKG TOU yavTioU. MnV XPNOILOTIOIETE Ta YGVTIa O€ ETTOQI HE XNUIKG TTPoidvTa yia
XPOVIKO JIGOTNHA HEYOAUTEPO QTTO TOUG TTPOAVOPEPBEVTEG XPOVOUG. ATTO TO OTIYUR
Tou Ta eTTiTeda aTrodooNG Bacifovial OTa ATTOTEAEOUATA EPYACTNPICKWY SOKIUWY, AUTE
eVOEXETAI VO DIAPEPOUV OTTO TIG TIPAYHATIKEG CUVONKEG OTOV XWPO EPYATIOG. ZUVETTWIG,
OUVIOTATaI Va KAVETE Wi TIPOKATAPKTIKA SOKIHA TWV YaVTIWV yia va eTTaAnBedoeTe TNV
TTPayPATIKY) KATGAANASTNTA YIa TNV €TBUPNTH XPrioT. Ta TIPOCTATEUTIKG XAPAKTNPIOTIKA
avagépovtal aTo Kavoupylo M.A.T., oe KaAf KaTdoTaon Kai TTou dev €xel UTTORBANBET TToTé
o¢ emegepyaoieg kabapiopou.

XPHZIMOMOIHZH

Mpiv a6 T xprion, BePaiwBeite 611 To yavi eival o€ KA kardaTaon: SnAadr xwpic koyiuara,
TPUTTEG, OXIOEG KATT... e TIEPITTTLON TToU SeV TNPOUVTAI QUTEG Of CUVBNKEG, QVTIKATOOTACTE
70 MATL apéowg. To yavr TIPETTEl va XPNOILOTTOIETal JOVO yia TOUG KIVOUVOUG TTou
TrpoPAéTOVTaI aTO TIaPdV TIANPoPopIakd SeAtio. ATTo@uUyeTe Tn Xprion Tou MLA.T. KovTé o
KivoUpeva dpyava 6trou Ba prropouoe va TraoTei. BeBaiwBeite OTI oI XNUIKEG ouaieg dev
pTTopoUV va eigéABouv aTo ydvTl até 1o paviki. O1 KIVACEIG, Ta ydapaoipaTa, ol TPIBEG
Kal ol BOPEG TTOU TTPOKAAOUVTAI OTTO TNV ETTAPH HE TN XNMIKA oucia Ba pmropolcav
VO JEIWOOUV ONUAVTIKG TOV TIPayHaTikKd Xpovo XPRongG. XTnv TrEPITITwan SIapwTIKWY
TTapayovIwy, n amooUvOeon UTTopEi va gival 0 ONPAVTIKOTEPOG TIAPAyovTag TTou
TIPETTEI VO AaPBAVETaI UTTOWN KATA TV ETTIAOYT YOVTIWV.

KAGAPIZIMOZ

Ta vyavria dev Ba TPETEl va  TIOPOMEIVOUV  HOAUOpEVO €AV TTPOKEITAl VO
£TTAVAXPNOIPOTIOINBOUY. ZUVIOTATAl va KOBAPIETE Ta YAVTIO TIPIV TA OQAIPECETE,
WOTE VO aTTOPEUXBET 0 KivOUVOG HOAUVONG TWV XEPILV. ZTEYVWOTE oTOV aépa. OTav ol
ouaieg deV UTTOPOUV VA ATTOPOKPUVOOUY, CUVIOTATAI VA aQaIPEiTE EVOAAGE Ta yavTia,
TIPWTA TO OEEi KaI OTN CUVEXEID TO OPIOTEPS VIO VA ATTOPUYETE TNV ETTAPH TWV OUCIWY
OTO YUHVO XEPI Kl JETG va TTPOXWPIOETE OTn dIGBETT| TOuG.

AIATHPHZH

Ta yévria eival ouokeuaopéva Ot OaKOUAEG TTOAUaIBUAeviou. Ta yavTia TTPETTEl va
(PUAGOOOVTaI OTNV CPXIKI) TOUG CUOCKEUAOIa, O KaBapd kal aTeyvo WEPOG, HOKPIA aTrod
TMy£g BeppdTNTag Kol ammé 10 Geco nAiakd gwg. Edv n amobrikeuon yivetar 6mmwg
UTTODEIKVUETOI, TO YAVTI dIATNPEl Ta XAPAKTNPIOTIKA TNG Yia PEYGAO XPOVIKO SIGOoTNHA.
ETragietal 010 XproTn 0 OTITIKOG £AEYXOG TNG OKEPAIGTNTAG TOU YAVTIOU TTPIV OTTO Tr) XPrOoM.
H didpkeia xpnoigoTroinong €aptatal atoé Tn Xprion Kai Tn @povTida Tou XpAoTn.

ZHMEIQZEIZ

Ta peTayeipiopéva yavtia Jropouv va JoAuvBouv atrd Xnuika i BioAoyikda TTpoiévTa.
Na T1a 61a6éteTe GUPPWYVA PE TOUG I0XUOVTEG TOTTIKOUG KAVOVIOUOUG (XWHATEPH,
ATTOTEQPPWTAPAG). H XPrion TwV yavTiwv auTWY SV CUVIOTATAI VIO GTOHA HIE AVOYVWPIOHEVN
euaioBnoia oe TTpoidvTa aTtd AdoTiXo R AaTEE. Av diammoTwBei otroiadrTiote aAAEPYIKA
avTidpaon, JIOKOYTE TN XProN Kol TTEUBUVBEITE OF YIaTPO.

To mmapdv M.A.T., TTapoucia EAATTWHATWY KATAOKEUNRG, Ba avTikaTaoTabei.

* L& MEPITTWON OOUPPWVIAG PETASU TWV SIAPOPWVY HETAPPACEWY, HOVO N
ITaAIKn £€kdoon PTropsi va BewpnBei wg n pévn éykupn Kol SECUEUTIKN.

lNa TrepioadTePES TTANPOPOPIEG, OTTEUBUVOEITE:

Karaxwpnpévo Koivoriké Eptropiké Zripa n. 016928426
atnv EUIPO - Alicante - lomavia

H drAwon ouppopewaong EE eivar Siabéaiun oty akéAoubn dietBuvon:
Wwww.nerispa.com

NERI

NERI'W' MAC-TUK

ULOTKA INFORMACYJNA kod 348085 - mod. Neo Eco
Przed uzyciem produktu i rozpoczeciem konserwacji nalezy doktadnie
zapoznac sie z niniejsza ulotka informacyjna. Informacje zawarte
w niniejszej ulotce majg na celu pomdc uzytkownikowi w doborze
i stosowaniu SOI. W przypadku nieprawidfowego stosowania SOI

producent i dystrybutor nie ponosza zadnej odpowiedzialnosci. Niniejsza ulotke

informacyjna nalezy przechowywac przez caty okres uzytkowania SOI.

Model rekawicy: kod 348085- mod. Neo Eco.

Znak producenta: Neri S.p.A. a Socio Unico
Via 8 Marzo, 6 42025 Corte Tegge di Cavriago (RE) - Wfochy

NERI'W MAC-TUK

Oznakowanie CE 0321 oznacza, ze rekawice sa $rodkiem
ochrony indywidualnej zgodnym z  zasadniczymi
wymaganiami bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zawartymi
w Rozporzadzeniu (UE) 2016/425 i zostaty certyfikowane
przez jednostke notyfikowana: SATRA Technology Centre Ltd., Wyndham Way,
Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom, n°® 0321.
Producent podlega réwniez kontroli gwarancyjnej CE produktu gotowego przez
jednostke notyfikowana CSATRA Technology Centre Ltd., Wyndham Way, Telford
Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom, n° 0321.

ROZMIARY
STOSOWANE PRZEZ NAS ROZMIARY ‘ ROZMIARY OKRESLONE WG NORMY EN 420:2003+A1:2009
M 8
L 9
XL 10

Poziom zrecznosci palcéw wynosi od 5 do 5.
Rekawice spetniajg wskazane cechy bezpieczenstwa tylko wtedy, gdy zostat
dobrany prawidfowy rozmiar i sg prawidtowo noszone.

ZAKRES STOSOWANIA

Rekawica przeznaczona jest do ochrony uzytkownika przed zagrozeniami
mechanicznymi, takimi jak $cieranie, przecigcie, rozerwanie i przebicie i zapewnia
réwniez ochrone przed kontaktem z $rodkami chemicznymi i mikroorganizmami

(takimi jak grzyby, bakterie lub wirusy).
EN IS0 374-5:2016

PIKTOGRAMY | POZIOMY OCHRONY

EN 388: 2016 EN IS0 374-1:2016
-Type A

2121X JKLNPT VIRUS

RYZYKA MAX OCHRONA PRZED OCHRONA PRZED
MECHANICZNE CZYNNIKAMI CHEMICZNYMI| MIKROORGANIZMAMI

& . Odpornos¢ na wnikanie powietrza i

2 Scleranlg 4 wody zgodnie z metodag okreslong
1 Przecigcie 5 w normie EN 374-2:2014,

2 Rozerwanie 4

1 Przebicie
X: Odpornos¢ na przecigcie EN ISO
13997:1999.

Rekawice nie zostaty przetestowane pod
wzgledem tego parametru, poniewaz nie
ma on zastosowania.

TABELA ODPORNOSCI CHEMICZNEJ wg normy EN IS0 374-1: 2016

" i Czas i zni ji
Produkt v (0-6) (min.) (EN 374-4: 2013)
J N-Heptan 2 30 78.5%
K 40% Wodorotlenek sodul 6 480 -4.3%
L 96% Kwas siarkowy 4 120 34.9%
N Kwas octowy 99% 3 60 34.9%
P Nadtlenek wodoru 30% 6 480 0.3%
T Formaldehyd 37% 6 480 -1.0%

Czas przenikania. Czas potrzebny do przeniknigcia substancji chemicznej przez
materiat rekawicy. Nie uzywac rekawic w zetknigciu ze $rodkami chemicznymi
przez czas dtuzszy niz wyzej podany. Poniewaz wtaéciwosci uzytkowe opieraja sie
na wynikach badan laboratoryjnych, moga rézni¢ sie od rzeczywistych warunkéw
w miejscu pracy. Zaleca sie zatem przeprowadzenie badania wstepnego w celu
sprawdzenia rzeczywistej przydatno$ci rekawic do wybranego zastosowania.
Wrtasciwosci ochronne odnoszag sie do SOl nowego, w dobrym stanie i nigdy
niepoddanego zabiegom czyszczacym.

UZYTKOWANIE

Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢, czy rekawice sa w dobrym stanie, nie sg widoczne
przecigcia, dziury, peknigcia itp. W przeciwnym przypadku SOl nalezy niezwtocznie
wymienié. Rekawice powinny by¢ uzywane wytacznie w zakresie ryzyka okre$lonego
w niniejszej ulotce informacyjnej. Nie uzywaé¢ SOl w poblizu czesci w ruchu, w
ktére mogtyby zostaé¢ wciggniete. Sprawdzi¢, czy substancje chemiczne nie moga
przedostac sie do wnetrza rekawicy od strony mankietu. Zmiany, rozerwania, tarcie
i degradacja spowodowane kontaktem z substancja chemiczng moga znacznie
skréci¢ rzeczywisty czas uzytkowania. W przypadku czynnikdéw korozyjnych
degradacja moze by¢ najwazniejszym czynnikiem do uwzglednienia w zakresie
doboru rekawic.

CZYSZCZENIE

Jezeli rekawice majg zosta¢ powtdrnie uzyte, usunaé z nich zanieczyszczenia.
Rekawice wyczyséci¢ przed ich zdejmowaniem, aby zapobiec zagrozeniu
zanieczyszczeniem dtoni. Pozostawi¢ do wysuszenia. Gdy substancje nie moga
zostac usunigte, rekawice nalezy zdejmowac naprzemiennie z prawej i lewej dtoni,
aby zapobiec zetknigciu substancji ze skéra dfoni, a nastepnie zutylizowac.

PRZECHOWYWANIE

Rekawice pakowane sa w worki polietylenowe. Rekawice nalezy przechowywac w
oryginalnym opakowaniu, w czystym i suchym miejscu, z dala od zZrédet ciepta i
bezposredniego Swiatta s)ronecznego Jezeli rekawice przechowywane sg zgodme
ze wskazdwkami, zachowujg swoje wtasciwosci przez dtugi czas. Przed uzyciem
rekawic uzytkownik zobowigzany jest sprawdzic ich stan. Okres eksploatacji zalezy
od uzytkowania i dbania przez uzytkownika o stan nakfadek.

UWAGI

Zuzyte rekawice moga by¢ zanieczyszczone $rodkami chemicznymi lub
biologicznymi. Utylizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi miejscowymi przepisami
(sktadowisko, spalarnia). Nie zaleca sig uzywania tych rekawic przez osoby o
stwierdzonej wrazliwosci na produkty z gumy lub lateksu. Po stwierdzeniu reakcji
alergicznej zaprzestac uzytkowania i zasiegna¢ porady lekarza.

W przypadku stwierdzenia wad fabrycznych w przedmlotowym S0l nalezy go wymienic.
*W przvpadku i dnosci w po! ych jach jezykowych wersjq waznq i
wigzqcq jest wersja w jezyku w!osklm.

Aby uzyskac wigcej informacji, zwrdcic sie do:

Zgtoszenie wspdlnotowego znaku towarowego
nr 016928426 w EUIPO - Alicante - Hiszpania

Deklaracja zgodno$ci UE dostepna jest pod nastepujacym adresem:
www.nerispa.com

NERI’



