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TYPE 6-B

CAT-III

Modello: SV-150
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NaOH:3, H SO : 32 4

PPE produced as a single unit to fit an individual user, all the necessary 
instructions for manufacturing Such PPE on the basis of the approved 
basic model:

PPE SPECIFICATION ERFORMANCE LEVELS

Class�f�cat�on TypePB6-B

Abras�on Res�stance 1

Tear Res�stance (Trapezo�dal)

Tens�le Strength

Puncture Res�stance

L�qu�d Repellency

Res�stance To Penetrat�on By L�qu�d NaOH:3, H SO : 32 4

SeamStrength

Wet Bacter�al Penetrat�on 1

Dry M�crob�al Penetrat�on 1

Ph� X174 Bacter�ophage 3
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SCHEDA TECNICA

CALZARE MONOUSO IMPERMEABILE
CON SOTTOPIEDE RINFORZATO 

taglia unica – altezza ginocchio 

In conformita’ al Regolamento UE 2016/425 

Descrizione : ll Calzare è un indumento protettivo individuale 
monouso in TNT polipropilene spalmato con un film di 
polietilene di colore bianco,chiusura con lacci ,altezza fino al 
ginocchio,con suola antiscivolo. È un materiale impermeabile 
e resistente alla penetrazione di particelle solide e di aereosol 
liquidi contaminati 

Color: Bianco

Composizione: Materiale utilizzato TNT tessuto non tessuto 
100% polipropilene + spalmatura di polietilene testato per
la normativa UNI EN 14126:2004 per gli indumenti di protezione 
contro gli agenti infettivi. 

Modalita’ d’uso: aprire la busta/dispenser e prelevare il 
calzare,calzarlo 

Istruzioni e 
Informazioni del 
Fabbricante
LEGGEREATTENTAMENTE 
LEPRESENTI ISTRUZIONI
La legislazione vigente (D.L.vo 
81:2008) attribuisce al datore di lavoro 
(utilizzatore) la responsabilità 
dell'identificazione e della s elta del 
DPI adeguato al tipo di rischio presente 
nell'ambiente di lavoro (caratteristiche 
del DPI e categoria di appartenenza). 
Pertanto, è opportuno che venga 
verific ta l'idoneità delle caratteristiche 
del presente modello alle proprie 
esigenze prima dell'Impiego. Il datore di 
lavoro deve inoltre provvedere ad 
informare preliminarmente Il lavoratore 
dei rischi dal quali il DPI lo protegge 
assicurando, se necessario, una 
formazione e/o l'addestramento circa 
l'uso corretto e l'utilizzo pratico del DPI. 
Le presenti istruzioni d’uso del 
fabbricante devono essere conservate 
per tutta la durata del DPI in uso.

SCADENZA
Si suggerisce di utilizzare il prodotto 
entro un periodo di tre anni dalla data 
di produzione scritta sull'etichetta.

TRASPORTO E 
CONSERVAZIONE
Trasportare e conservare il capo 
nell'imballo originale in luogo fresco e 
asciutto, non polveroso, lontano da 
fonti di calore e al riparo dalla luce. 
Porre attenzione a non creare pieghe 
o schiacciamenti.

SMALTIMENTO
Se gli indumenti non sono stati 
contaminati con sostanze o prodotti 
particolari possono essere smaltiti
come normali rifiuti essili, altrimenti 
attenersi alle prescrizioni legislative 
vigenti per i rifiuti special

IMBALLAGGIO: confezione 
da 300pz in cartone 38cm x 
58cm x 38cm   

05.12.2025

MANUFACTURER:
PODİMA MEDİKAL
ve Tekstil San. Tic. Ltd. 
IMPORTATODA: APOGEO SRL
VIA Gregorio VII, 414  Roma Italia

Şerifali Mah. Mevdudi Sk. No 53/1 34775 Ümraniye
İSTANBUL - TURKEY
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