IP8-11) Gilet AV senza maniche classe 2

Taglie dalla XS alla 4XL

Lavaggio:

EX R @

Caretteristiche del Gilet AV senza maniche classe 2

e Chiusura a scatto.
e Orlo con fascia.
o Ditaglia ampia, pensato per essere indossato sopra ad altro vestiario.

Descrizione Tecnica

Fluorescente e con nastri riflettenti. Chiusura a scatto. Orlo con fascia. Taglia grande per essere
indossato sopra I'abbigliamento normale.

Restringimento max. 5%.Tessuto a maglia indemagliabile.Il prodotto garantisce le proprie qualita
cromatiche per 25 lavaggi.



MATERIALE: 100% poliestere

GRAMMATURA: 130 g/m? norma di riferimento EN 12127

Certificazioni :

. OEKO-TEX® STANDARD 100
. EN ISO 20471 classe 2

Responsabilita sociale e ambientale

Materie prime e lavorazione
e Il prodotto ¢ conforme al regolamento REACH e alla certificazione Oeko-Tex® Standard 100.

Produzione
e Prodotto in Cina da partner verificati di MASCOT da oltre 10 anni

Trasporto e imballaggio

e Trasportato dalla produzione al magazzino dei partner dei servizi di trasporto in possesso della certificazione
ISO 14001

e Trasportato in spedizioni con utilizzo ottimale dello spazio
e L'imballaggio del prodotto ¢ realizzato o contiene materiale riciclato

e L'ordine MASCOT ¢ confezionato con imballaggi realizzati o contenenti materiale riciclato

SCHEDA TECNICA:



TEKNISK SPECIFIKATION
TECHMNICAL SPECIFICATION
TECHNISCHE SPEZIFIKATION

MASCOT®
WORKWEAR

Kvalitet / Quality / Qualitat:

874
I"ngt [ 'Weight | Gewicht g/m* 130 |EN 12127
IKDmpﬂsiﬂun / Compaosition | Gewebemischung 9,/ 100 Polyester
IKnnstrukﬁun { Construction { Webkonstruktion
STYRKE / PHYSICAL PROPERTIES | FESTIGKEIT

Slidstyrke / Abrasion resistance ( Strapazierfahigkeit t - |EM 150 129472
IE!mdstyrke, kade / Tensile, warp/ Bruchfestigkeit, Kette N. - |EI'~.E 1SO 133941
IBmdstg,rrke skud / Tensile, weft! Bruchfestigkeit, Schuss M. - lEN IS0 13394-1
IthstyrkE, kade | Tearing strength, warp/ Reissfestigkeit, Kette N. - 150 4674/A1
IRivstyrke, skud / Tearing strength, weft/ Reissfestigkeit, Schuss M. - IS0 4674/A1

FARVEAEGTHEDER /{ COLOUR FASTNESS /| FARBECHTHEIT

azﬁ-:;ghlﬂd afsmitning / Fastness to washing staining / Waschechtheit Note 45 1SO 105-C06
gm?ﬂ:;?mgm?smm to perspiration staining/ Note v SO 105-E04
IGnidaegthed, vad / Fastness to rubbing, wet / Reibechtheit, nass MNaote 4-5 150 105-X12
IGnidaegthed, ter ( Fastness to rubbing, dry / Reibechtheit, trocken MNaote 4-5 150 105-X12
Rens ! Dryclean / Chemish-Reinigen Naote =4 150 105-D01

GENERELLE EGENSKABER / CHARACTERISTICS IN GEMERAL / ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

IDimensiunsslabililet / Dimensional stability / Dimensionsstabilitat +3 150 6330
IDimEﬂsimsslﬂbiﬁiﬂH Dimensicnal stability / Dimensionsstabilitat - IS0 15797
ICa'tifikaler [ Certificates / Zertifikate e &

2

Cc

\Vaskesymbaoler! Carelabel/ Pflegesymbole

WXEXRAE

IVandsejle | Water resistance / Wassersaule mm HzO - 150 20811
i i g/m*24
Andbarhed / Water vapour permeability / Atmungsaktivitat bt - |CL.|P METHOD

IFini:sh / Finish / Ausfilthrung

Bemaarkninger / Remarks / Bemerkungen:
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