
IP8-04) Giacca impermeabile invernale 
 

    :     

 

Taglie : dalla XS alla 4XL 

Lavaggio :  

 
CARATTERISTCHE DELLA GIACCA TECNCA 

 Traspirante, antivento e impermeabile con cuciture nastrate. 
 Il materiale e’ flessibile in tutte le direzioni offrendo un’unica liberta’ di movimento con nulla che ti stringe o 

disturba. 
 Il materiale elastico multifunzionale impermeabili combina basso peso con alta durevolezza. 

o Fodera in CLIMASCOT® isolamento assicura l’efficace caldo ed è leggero, morbido che prende 
quasi nessun spazio quando compresso. 

 Extra visibilità grazie ai catarifrangenti. 
 Chiusura con cerniera impermeabile all'acqua e pattina interna antipioggia 
 Cappuccio imbottito staccabile con coulisse regolabile 
 Collo alto con coulisse regolabile. 
 Tasca interna con cerniera 
 Tasche sul petto con cerniera.  
 Anello a D porta badge. 
 Coulisse elastica regolabile in vita. 
 Polsino a costine (nascosto sotto pattina antipioggia). 
 Fori per i pollici sui polsini. 

 
 
MATERIALE: 87% poliammide/13% elastan 
 
GRAMMATURA: 200 g/m² norma di riferimento EN 12127 



 
Descrizione tecnica 

Tessuto Ultimate stretch leggero e ultra resistente. Traspirante, antivento e impermeabile. Cuciture 
termonastrate. Fodera trapuntata con CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Chiusura con cerniera 
impermeabile all'acqua e pattina interna antipioggia. Cappuccio imbottito staccabile con coulisse regolabile. 
Collo alto con coulisse regolabile. Tasca interna con cerniera. Tasche sul petto con cerniera. Anello a D. 
Tasche anteriori con cerniera. La forma ergonomica delle maniche offre un'elevata libertà di movimento. 
Polsino a costine (nascosto sotto pattina antipioggia). Fori per i pollici sui polsini. Coulisse elastica 
regolabile in vita. Parte posteriore più lunga. Cerniera sulla parte inferiore della schiena per stampa 
logo/ricami. Profili riflettenti. 

 

Certificazioni : 

 
 OEKO-TEX® STANDARD 100 

 EN 343 3/1 

 EN 342 3/WP (2,01 clo) 

 

Responsabilità sociale e ambientale 

Materie prime e lavorazione 
 Il prodotto è conforme al regolamento REACH e alla certificazione Oeko-Tex® Standard 100. 

 Tutti i tessuti e gli accessori sono acquistati da MASCOT direttamente presso i fornitori 

 Il materiale della fodera CLIMASCOT® è realizzato per il 35% in poliestere riciclato. 

 La tintura dei materiali del prodotto viene effettuata presso un fornitore in possesso della certificazione 
bluesign® e EN ISO 14001 

Produzione 
 Cucito nei nostri stabilimenti MASCOT in Laos 

 Cucito secondo metodi di produzione conformi allo standard SA8000 che garantisce la qualità e la sicurezza 
delle condizioni di lavoro 

Trasporto e imballaggio 
 Trasportato dalla produzione al magazzino dei partner dei servizi di trasporto in possesso della certificazione 

ISO 14001 

 Trasportato in spedizioni con utilizzo ottimale dello spazio 

 L'imballaggio del prodotto è realizzato con rifiuti derivanti dalla produzione di materie plastiche 

 L'ordine MASCOT è confezionato con imballaggi realizzati o contenenti materiale riciclato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda tecnica: 



 


