IP8-03) Giacca impermeabile antivento

Taglie: dalla XS alla 4XI

Lavaggio:

X 2XE"

CARATTERISTCHE DELLA GIACCA TECNCA

e Traspirante, antivento e impermeabile con cuciture nastrate.

e Il materiale e’ flessibile in tutte le direzioni offrendo un’unica liberta’ di movimento con nulla che ti stringe o
disturba.

Il materiale elastico multifunzionale impermeabili combina basso peso con alta durevolezza.

Chiusura con cerniera impermeabile all'acqua e pattina interna antipioggia
Cappuccio staccabile con coulisse regolabile

Collo alto con coulisse regolabile.

Tasca interna con cerniera

Tasche sul petto con cerniera.

Anello a D porta badge.

Coulisse elastica regolabile in vita.

Polsino a costine (nascosto sotto pattina antipioggia).

Fori per i pollici sui polsini.



MATERIALE: 87% poliammide/13% elastan

GRAMMATURA: 200 g/m? norma di riferimento EN 12127

Descrizione tecnica

Tessuto Ultimate stretch leggero e ultra resistente. Traspirante, antivento e impermeabile. Cuciture termonastrate.
Chiusura con cerniera impermeabile all'acqua e pattina interna antipioggia. Cappuccio imbottito staccabile con coulisse
regolabile. Collo alto con coulisse regolabile. Tasca interna con cerniera. Tasche sul petto con cerniera. La forma
ergonomica delle maniche offre un'elevata liberta di movimento. Tasche anteriori con cerniera. Parte posteriore piu
lunga. Coulisse elastica regolabile in vita. Polsino a costine (nascosto sotto pattina antipioggia). Fori per i pollici sui
polsini. Profili riflettenti.

Certificazioni:

e OEKO-TEX® STANDARD 100
e EN3433/3

Responsabilita sociale e ambientale

Materie prime e lavorazione
e Il prodotto ¢ conforme al regolamento REACH e alla certificazione Oeko-Tex® Standard 100.

e  Tutti i tessuti e gli accessori sono acquistati da MASCOT direttamente presso i fornitori

e Latintura dei materiali del prodotto viene effettuata presso un fornitore in possesso della certificazione
bluesign® e EN ISO 14001

Produzione
e  Cucito nei nostri stabilimenti MASCOT in Laos

e  Cucito secondo metodi di produzione conformi allo standard SA8000 che garantisce la qualita e la sicurezza
delle condizioni di lavoro

Trasporto e imballaggio

e Trasportato dalla produzione al magazzino dei partner dei servizi di trasporto in possesso della certificazione
ISO 14001

e Trasportato in spedizioni con utilizzo ottimale dello spazio
e L'imballaggio del prodotto ¢ realizzato con rifiuti derivanti dalla produzione di materie plastiche

e L'ordine MASCOT ¢ confezionato con imballaggi realizzati o contenenti materiale riciclato






Scheda tecnica:



TEKENISK SPECIFIKATION M AS COT®
TECHNICAL SPECIFICATION
TECHNISCHE SPEZIFIKATION WOR Kw EAR

Kvalitet / Quality / Qualitat:
411

[Veat/ Weight | Gewicht gfm? 200 EN 12127
I(nmpusitiun | Composition | Gewebemischung o 87113 % NY/EA+FU
l(nnstmlm'un { Construction / Webkonstruktion 21 Twill

STYRKE / PHYSICAL PROPERTIES | FESTIGKEIT

ISlidsrwt& ! Abrasion resistance /| Strapazierfahigkeit t 200.000 |EN IS0 12947-2
Fn.l:lstyrice, kaede | Tensile, warp/ Bruchfestigkeit, Kette N. - EN 150 138341
Fruclstyrkﬂ skud / Tensile, weft! Bruchfestigkeit, Schuss M. - EN 1530 13934-1
'iivstgn'ka, kasde | Tearing strength, warp/ Reissfestigkeit, Kette M. - EN IS0 13937-3
hivstyrke, skud / Tearing strength, weft/ Reissfestigkeit, Schuss M. - EM IS0 13037-3

FARVEEGTHEDER / COLOUR FASTNESS | FARBECHTHEIT

askeaeghted afsmitning / Fastness to washing staining / Waschechtheit Nﬂt&r 4.5 ISO 105-C06

nbfuten, Pnlﬁste.r . _ _

i R vao| - [sorosem
IGnil:laagthed. vad / Fastness to rubbing, wet / Reibechtheit. nass Mote 4.5 IS0 105-X12
[Gnidaegthed, ter / Fastness to rubbing, dry / Reibechtheit, trocken Mote 4-5 IS0 105-X12
JRens [ Dryclean / Chemish-Reinigen Mote =4 IS0 105-D01

GENERELLE EGENSKABER [ CHARACTERISTICS IN GENERAL | ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Fimensinnsstahilitet.f Dimensional stability ( Dimensionsstabilitat %o +-2 IS0 6330
']imminnsstabil'rtet.f Dimensional stability / Dimensionsstabilitat Yo IS0 15797
- CEE
Icmmkater | Certificates | Zertifikate o w
arecategory+

askesymboler/ Carelabel/ Pllegesymbole & Carecategory

wAB A @

[Vandsaijle { Water resistance / Wassersaule mm HyO 4000 150 20811
: = alm/24 ASTM EZ6-1995
Pindbarhed | Water vapour permeability / Atmungsaktivitdt il =8.000 Procedurs BW inv. Water
imieth.

rinish { Finish / Ausfihrung

Iil-emmﬂuﬁnger ! Remarks / Bemerkungen:

sed on 00411

ate period: 01/01-20 == 01/02-23

| I HET Dite: 2102 2023




TEKNISK SPECIFIKATION
TECHNMICAL SPECIFICATION

TECHNISCHE SPEZIFIKATION WORKWEAR

Kvalitet / Quality / Qualitat:
411

\amgt | Weight | Gewicht gim?, 200  |EN12127

ompasition / Composition { Gewebemischung %'. 8713 % NY/EA+PU
onstruktion / Construction / Webkonstruktion 211 Twill
STYRKE /| PHYSICAL PROPERTIES | FESTIGKEIT

.Iidst'yrkef Abrasion resistance [ Strapazierfahighkeit - t- 200.000 .-Eh! IS0 12847-2
.n.ldsiyrke. ka=de / Tensile, warp/ Bruchfestigkeit, Kette | N.- - .EN 150 139341
rudstyrke skud { Tensile, weft/ Bruchfestigkeit, Schuss M.| - ';Ehi 150 1393441
ivstyrke, kaede / Tearing strength. warp/ Reissfestigkeit, Kette N - _:EN ISO 13937-3
ivstyrke, skud [ Tearing strength, weft! Reissfestigkeit, Schuss M.| - ';Ehi 1S 13937-3

FARVEAEGTHEDER / COLOUR FASTNESS /| FARBECHTHEIT

askeseghted afsmitning / Fastness o washing staining / Waschechtheit| Note, 4.5 IS0 105-C06

Anbluten, Polyester
vedsegthed afsmitning’ Fastness o perspiration staining/

schweissechtheit Anbluten, Polyester + Cotton Nnte:- B _ISD SR
nidsegthed, vad ( Fastness to rubbing, wet / Reibechtheit, nass Note 4-5 IS0 105-X12
nideegthed, ter / Fastness to rubbing, dry / Reibechtheit, trocken Note 4-5 IS0 105-X12

GEMERELLE EGENSKABER / CHARACTERISTICS IN GENERAL [ ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN
imensionsstabilitet | Dimensional stability / Dimensionsstabilitat % +-2 150 6330

imensionsstabilitet / Dimensional stability [ Dimensionsstabilitat Y| IS0 15797
T

ertifikater / Cerlificates / Zedifikate

'arecategc-r:,w
askesymbaoler/ Carelabel! Pflegesymbole & Carecategory

wAR A @

andsajle / Water resistance / Wassersaule mm HzO 4000 .ISD 20811

: glrm:flz‘i_: |ASTM EB6-1985

ndbarhed / Water vapour permeability / Atmungsaktivitat -hrs. =8.000 Procedure BW imv. Water
1 irmeth,

inish / Finish / AusfOhrung

emaerkninger / Remarks / Bemerkungen:

ased on 00411

ate pericd: 01/01-18 == 01/04-20

|1 aTEN Date 11-05-2020




COPY

Product aszessment report

220020401, 20221013
Page 1 {1}

Sample Description:
Materals:

Customer:

Test Specification:

Product Assessment Report

17001-411 QOuter Shefl Jacket

Outer material quality 11411, Stretch, B7% PA 13% EL + PU, 200 gfm®
Lining quality 10308, 80% PES 10% EL. 62 g/m®

Mascol Intermational A'S
Silkeborgwe] 14
DK-T442 Engesvang
Denmark

EN IS0 13688:2013 and EN 343:2018

Protective clothing against rain

We hereby deciare that the product has been assessad by 3GS Fimko Ltd and found to comply with the
reqguirements of EN IS0 13688:2013 and EN 3432019 as follows:

FProperty Reguirement in EN 343 Assessment
Resistance to water panetration | Class 1; = B0OO Pa
WP, material and seams as received
materiats as received or after Class X = BOOD Pa
pretreatments, seams a8 material after pretreatments and
received or after cleaning SE8ms a5 raceived :
Class 3 > 13 000 Pa gg:shfs
material after pretreatments and
SEBME a5 received
Class 4: = 20 000 Pa
material after pretreatments and
seams sfter cleaning
Water vapour resistance R Class 1: Ru above 40 mPaiW Complies
Class 2 25 < R, < 40 m*Pa/W Class 4
Class X 15 = Ry = 25 m*Pa’W
Class 4: Ru < 15 mPaW
Waterproofness of ready-made Clsuze 4.0, table 4 Mot tested, X
garment R optional
Tensile strength. woven Minimum 450 N Complies
Mot applicable, if elongaton =50%
Tear resistance. Woven Minimurn 200 M Complies
Dimensional change Wioven; not exceed +- 3 % Complies
Seam strength Al least 200 M Complies
Mot applicable, if fabric elongation =60%
Marking and care labefing Clause B Complies with EN IS0 13688:2013, EN
343:2018. PPE Regulation (EU) 2016/425 and
PPE Regulation 2018/425 == brought into GB law
and ameanded
Infarmation supplied by the Clsuze & Complies with EN 150 13688:2013, EN
manufacturer 343:2019, PPE Regulation (EU) 2016/425 and
PPE Regulation 2016425 as brought into GB law
and amanded
Autharised by:
i
/J f""
/},)1 P ﬁi’-':-""._ _L_F__,.-'
Erfa Tammela
Senior Specialist

This assessment is based on the echnical documentation supplied by the applicant 2022-06-29,
on SG5 test report Mo, SL52205254 5065017, 2020-06-02, Mirta-Kontrol report Mo, 1846-1/22, 2022-10-13 and 5G5S Fimko
test report No. 402085T01, 2022-06-29.
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