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LAB N° 0033 L

Rapporto di Prova 23RA01776
det 2410212023

Spett.

MASCOT INTERNATIONAL ITALY S.r.l.

Via Tortona 25

20144 Milano (Mi)

Campioni e identificazione
Campione 23LA02977
Data accettazione: 07/02/2023

Data ricevimentic campione: 07/02/2023

Descrizione
Descrizione: Maglione in pile ad alta visibilita da uomo articolo 19103-315-017010, etichettato tavabile a 40°C e non asciugabile in tumbler.

Campionamento a cura: committente

Campione 23LA02977/01

Campicne 23LA0Z977 - Capo depo n.3 cicli di iavaggio
Campione 23LA02977102

Campione 231.A02977 - Tessuto esterno colore gialio 017
Campione 23L.A02877/03

Campione 23LA02577 - Tessuto per inserto blu navy {pile collo)

il presente Rapporto di Prova contiene i risultati delle seguenti prove
Tessuti, Tessuti nontessuli. Scoppio. Metodo pneumatico

14290
14267
35155
25110
20320
20320
20011
20350
20350

Tessifi.
Tessili.
Tessili.
Tessili.
Tessili.
Tessili.
Tessili.
Tessili.

Trazione delte cuciture. Metodo grab

Lavaggio a umido @ asciugamento domestict per prove tessili
Variazioni dimensionali al lavaggio e asciugamento domestico
Solidita del colore al sudore

Solidita del colore al sudore

Solidita del colore al lavaggio domestico @ commerciale
Solidita del colore allo sfregamenic

Sclidita del cofore allo sfregamentio

f risyltati oltenuti nal presente rapporto si riferiscong esclusivamente agh eggelti provali

La riproduzione parzizie del presente rapporio deve essere autarizzela per iscritto da Centro Tessile Cotoneroe e Abbughamento SpA

Rapporto di prové n. 23RA01776

Laboratorin iscrilto aliAnagrafe Nazionaie delle Ricerche con if codice EQ190YZ7 @ all Albo dei Laboratori Atamente Quatificali ai sensi di legge
r A6 del 17/02/1982 awtorizzale a svolgere ricerche di carattere applicalo gel Minslero deil Universita ¢ della Ricerca Scientifica ¢ Tecnologica
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LAB N° 0033 L
Tessuti, Tessuti nontessuti. Scoppio. Metodo pneumatico
Metodo di prova UNI EN 180 13938-2:2020
Ambientamento e prova ins atmosfera normale (20 £ 2)°C - (65 £ 4)%U.R.
Apparecchiatura di prova Scoppiometro
Condizioni delle provette ambientate
Superficie di prova 7.3 cm?
Tempo di prova (205} s
Numero delle provette testate 5
Data inizio prova:  14/02/2023 Data fine prova: 1410212023
Risuitati campione 23L.AD2977/02 * unita valore

Campione 23LAG2977 - Tessuto esterno celere giatlo 017
Resistenza allo scoppio

Utilizzando {a superficie di prova richiesta daf commitiente, il valore di scoppio del tessuto & superiore alla capacitd massima dell'apparecchio pari a 800 kPa.

Tessili. Trazione delie cuciture. Metodo grab

Metodo di prova UNEEN IS0 13935-2:2014

Ambientamento e prova in atmosfera normale (20 £ 2)°C - (65 + 4)%U R,

Velocita di prova (50 £ 15) mm/min

Lunghezza di prova (100 £ 1) mm

Dimensioni delle provette (100x250) mm

Cuciture gia esistenti si

Numero delle provette analizzate 5

Numero delle provetie scartate 0

Data inizio prova:  14/02/2023 Data fine prova: 14/02/12023

Risuitati campione 23LA02977 unita valore

Forza massima

1a proveita N 426 ¢
2a provetta N 458 ¢
3a provetta N 438 b
4a provetta N 414 b
5a provetta N 497 b
Media N 450
C.V. delle forze % 7.3
a= lacerazione del lessuio
b= lacerazione del lessuto ai morsetti
c= lacerazione del tessuto alla cucitura
d= rotiura dei fili cucirini
e= sfilatura dei fili
f= combinazione delle cause precedent:
Irisui!é!i ollenuti ﬁet presen!e réppono 5 rIIIe',-iscono esciuswvamente agli oggetii prouéfi'. ' ) Réppoﬂo cfi prova n. 23IRAUITTG ) Pagina 2di7

|.a riproduziore parziale del presents rapporio deve essere autorizzala per iscrnilto da Centro Tessile Cotoniero & Ablnghamenio SpA.
Laboratorio icaritto alf Anagrafe Nazionale detie Ricerche con il codice EQT90YZY ¢ si'Albo der Laboraton Attamente Qualdicat: i senst ch legge
r 48 del 17/02/1982 aularizzatla a svolaere ricerche di caraitere applicalo del Ministero delfUniversita & delia Ricerca Scentfica e Tecnologica



LAB N° 0033 L

Tessili. Lavaggio a umido e asciugamento domestici per prove tessili

Metode di prova UNI EN ISO 6330:2022
Apparecchiatura di prova Wascator FOM 71-MP-LAB (Tipo A1)
Detersivo ECE

Additivo Sodio percarbonato

Tipe di lavaggio 4N

Temperatura (40 x 3)°C

Tipo di zavorra Poliestere tipo IH

Tipo di asciugamento finale C (in piano)

Numero delie prove eseguite 3

Data inizio prova:  15/02/2023 Data fine prova: 1716212023

Risultati campione 23LA02877 unita valore

| trattamenti sono stati effettuati in preparazione aila prova successiva.

Tessili. Variazioni dimensionali al lavaggio e asciugamento domestico

Metade di prova UNI EN IS0 5077:2008 + UNI EN IS0 §330:2022 + UNI EN (SO 3759:2011

Condizioni di ambientamento (20 £ 2)°C - (65 + 4)%U.R.

Apparecchiatura di prova Wascator FOM 71-MP-LAB (Tipo A1)

Detersive ECE

Additivo Sodio percarbonato

Tipo di favaggio . 4N

Temperatura {40 £ 3)°C

Tipo di zavorra Poliestere tipo Il

Tipe di asciugamento finale C (in ptano}

Numero delie prove eseguite 3

Data inizio prova: 15/02/2023 Data fine prova: 2000212023

Risultati campione 23LA02877101 unita valore

Campione 23LA02977 - Capo dopo n.3 cicli di favaggio
Variazioni dimensionali in lunghezza Yo 0.0
Variaziont dimensionali in larghezza % -2.0

Il segna {-) indica resiringimento in senso lunghezza {ordito ¢ file} o iarghezza (frama o ranghi)
Il segno (+) indica allungamento in senso lunghezza (erdito ¢ file) 0 larghezza (frama o ranghi)

1 nsuitati otlenuti net presente rapporo si riferiscono esclusivamente aqgll oggetti provali, Rapporto di prova n. 2IRA0M77E
L& riproduzione parziale det presente rapporto deve essere autorzzata per isenlto da Centre Tessile Cotonerg & Abbighamenin Spa

Laborziorio iscritto all’Anagrafe Naziorale defte Ricercha con il codica E0190YZ7 ¢ all'Aibc dei Laboratori Atamenie Qualificali ai sensi i legge

n.46 del 17/021982 autorizzalo a svolgere ricerche di caratiere applicato del Ministero delfUniversita o rlelia Ricsrca Scientifics ¢ Tecnalogisa
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Tessili. Solidita del celore al sudore

Metodo di prova
Apparecchiatura di prova
Soluzione di prova

pH della soluzione

Rapporto bagno

Temperatura di prova

Durata gella prova

Pressione applicata
Asciugamento finale

Data inizio prova:  15/02/2023

UNI EN ISO 105-E04:2013

Stufa a circolazione ad aria naturale e Perspiration Tester

sudore acido arificiale
(5.50£0.2)

50:1

(37 £ 2)°C

4h

12.5 kPa

ad aria

Data fine prova: 1710212023

LAB N® 0033 L

Risuttati campione 23LA02977102 unita valore B
Campione 23LA02977 - Tessuto esterno colore giatlo 017
Degradazione del colore indice 5
Scarico su testimonio di diacetato indice 4-5
Scarico su testimonio di cotone indice 5
Scarico su testimonio di poliammide indice 4-5
Scarico su testimonio di poliestere indice 4-5
Scarico su testimonio di acrilico indice 5
Scarico su testimonio di lana indice 5
Risuitati campione 23LA02977/03 unita valore
Campione 23LA02977 - Tessuto per inserto biu navy (pile collo)
Degradazione del colore indice 5
Scarico su testimonio di diacetato indice 5
Scarico su testimonio di cotone indice 5
Scarico su testimonio di poliammide indice 5
Scarico su testimonio di poliestere indice 5
Scarico su testimonio di acrilico indice 5
Searico su testimonio di lana indice 5

Valutarzioni effettuate per confronto con le scale dei grigi prescritte dalle norme UNE£N 20105-A02:1996 ¢ 1SO 105-A03:2019.

iNDICE 5 Nessuna degradazione del colore ¢ nessuno scarico su testimone
INDICE 1 Intensa degradazione del ¢olore o infenso scarico su testimone

1 prsuittati nlteﬁuli nel b'resenEe rappond s.i r#!eriéconé éscfusavamenm agli oggett: provat

L.a riproduzione parziale del presente rapporto deve essere aulanizzala per iscritle da Centro Tessile Coloreere e Abbighamento SpA.

Laboratonio iscritto ail Anagrafe Nazionale delle Ricerche con if codice EQ199YZ7 e all'Albo det Laboraston Ahamente Qualificall ai sensi di fegge
n-46 del 17/02/1982 autorizzato a svolgere ricerche di caratiere appiicato dal Ministero dellUruversita £ della Ricerca Scientilica e Tecnologica

Rapporto di prova n. 23RA01776
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Tessili. Soliditd del colore al sudore

Metodo di prova
Apparecchiatura di prova
Soluzione di prova

\\\\\\“!”',“/2_,

UNIEN ISO 105-E04:2013
Stufa a circolazione ad aria naturaie e Perspiration Tester
sudare alcaling arstificiale

LAB N® 0033 L

pH della soluzione {8.00+0.2)

Rapporte bagno 50:1

Temperatura di prova (37 £ 2)°C

BDurata delia prova 4h

Pressione applicata 125 kPa

Asciugamento finale ad aria

Data inizio prova:  15/02/2023 Data fine prova: 1710212023

Risultati campione 231L.A02977/02 unitd valore

Campione 23LAD02977 - Tessuto esterno colore giallo 017
Degradazione del colore indice 5
Scarico su testimonio di diacetato indice 4-5
Scarico su testimonio di cotone indice 5
Scarico su testimonio di peliammide indice 4-5
Scarico su testimonio di poliestere indice 4.5
Scarico su testimonio di acrilico indice 5
Scarico su testimonio di lana indice 5

Risultati campione 231L.A02977/03 unita valore

Campione 23LA02977 - Tessuto per inserto blu navy (pile collo}
Degradazione del colore indice 5
Scarico su testimonio di diacetato indice 5
Scarico su tesfimonio di cotone indice 5
Scarico su testimonio di poliammide indice 5
Scarico su testimanio di poliestere indice 5
Scarico su testimonio di acrilico indice 5
Scarico su testimonio di lana indice 5

Valutazioni effettuate per confronto con le scale dei grigi prescritte dalle norme UNEEN 20105-A02:1986 e UNI EN 20105-A03:2019.

INDICE 5 Nessuna degradazione del colore o nessuno scarico su testimone

INDICE 1

Intensa degradazione dei colore o intenso scarico su testimone

i risultali ottenuti nel presenle rapporio st riferiscono esclusivamente agli cggelli provati

L& riproduzions parziale dal presents rapporto deve essere autonzzala per iscritte da Centro Tessile Coteriern ¢ Abbigliamento Spa

Rapporto di prova n. 23RA01776

Laboratoric 1scritic al'Anagrafe Nazionate delle Ricerche con i codice F0180Y27 & alf'Albo der Laboraton Altamente Qualificati ai senst di legge
n.46 dei 17/02/1982 autorizzate a svolaere ricerche di caratiere spplicalo del Ministere deit'Universila o della Ricerca Scientifica @ Tecnoloaica
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LAB N® 0023 L

Tessill. Solidita del colore al lavaggio domestico e commerciale

Metodo di prova UNIEN IS0 105-C86:2010

Tipe di prova Al1S

Apparecchiatura di prova Autowash

Bagno:

- detersive ECE 4 g/l

- perborato di sodio -

Volume 150 mi

Temperatura di prova (40 £ 2)°C

Sfere di acciaio 10

Purata della prova 30 min

Controlia pH no

Trattamento acido finale no

Asciugamento finale ad aria

Data inizio prova:  15/02/2023 Data fine prova: 17/02/2023

Risultati campione 23LA02977/02 unita valore

Campione 23LA02577 - Tessuto esterno colore giallo 017
Degradazione del colore indice 5
Scarico su testimonio di diacetato indice 4
Scarico su testimonio di coione indice 4-5
Scarico su testimonio di poliammide indice 3
Scarico su testimonio di poliestere indice 4
Scarico su testimonio di acrilico indice 5
Scarico su testimonio di lana indice 4

Risultati campione 23L.A02977/03 unitd valore

Campione 23LA02977 - Tessuto per inserto biu navy {pile collo)
Degradazione del colore indice 5
Scarico su testimonio di diacetato indice 4-5
Scarico su testimonic di cotone indice 5
Scarico su testimonio di poliammide indice 4-5
Scarico su testimonio di poliestere indice 4.5
Scarico su testimonio di acrilico indice 5
Scarico su testimonio di lana indice 4-5

Valutazioni effettuate per confronto con le scale dei grigi prescritie dalle norme UNi EN 20105-A02:1996 e ISO 105-A03:2019.
INDICE 5 Nessuna degradazione del colore © nessuno scarico su testimone
INDICE 1 Intensa degradazione del colore o intenso scarico su testimone

Tessili. Solidita del colore allo sfregamento

Metodo di prova UNEEN IS0 105-X12:20186

Tipo di sfregamento Secco

Condizioni di ambientamento >4ha{20%2)°C-(65+4)%UR.

Condizioni ambientali di prova (20 £ 2)°C - (65 + 4}%U.R.

Apparecchiatura di prova Crockrneter

Dimensione caviglia (16 £ 0.1) mm

Forza di appoggio sulla provetta 9x02)N

Cicti di sfregamento 10

[ata inizio prova:  15/02/2023 Data fine prova: 1710212023

I risultati oftenuli nel presenie rébborlo si riferiscone esclusivamente égii oggeili pfovatn. o ' h ' Rappoi‘to di' prova n. 23RA01T7T6

|a riproduzicne parziate del presente rapporto deve essere autorizzala per iscritto da Centro Tessile Cotoniero & Abbighamento SpA
Laboralorio iscritlo ai'Anagrale Nazionale delle Ricerche con il codice EO180YZTY e 21 Albo des Laberalon Allamente Qualificati ai sensi di legge
n.46 del 17/02/1982 autorizzalo a svolgere ricerche di caraltere applicalo del Ministera deifiiniversila e defia Ricerca Scientifica e Tecnuiogica
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LAB N° 0033 L
Risultati campione 23LA02977102 m o unita valore
Campione 23LA02977 - Tessuto esterno colore giallo 017
Scarico su testimonio di cotone - direzione file indice 5
Scarico su testimonio di cotone - direzione ranghi indice 5
Risultati campione 23LA02977/03 unita L valore .
Campione 23LA02977 - Tessuto per inserto blu navy (pile colio)
Scarico su testimonio di cotone - direzione ranghi indice 5
Nota:
Camgione 23LA02977/63
A causa della conformazione del campicne, ia prova e stata effettuata in una sola direzione.
Valutazioni effettuate per confronto con ia scala dei grigi prescritta daila norma 150 185-A03:2019.
INDICE 5 Nessun scarico su testimone
INDICE 1 Intenso scarico su testimone
Tessili. Solidita del colore ailo sfregamento
Metodo di prova UNEEN SO 105-X12:2016
Tipo di sfregamento Umido
Condizioni di ambientamento >4 ha(20+2)°C - (65 + 4 %UR.
Condizioni ambientali di prova (20 £ 2)°C - (65 + 4)%U.R.
Apparecchiatura di prova Crockmaeter
Bimensione caviglia {16 £ 0.1) mm
Farza di appoggio sulla provetta 902y N
Percentuale di imbibizione 95% - 100%
Cicli di sfregamento 10
Data inizio prova: 150212023 Data fine prova; 170212023
Risultati campione 23LA02977102 - ~ unita vajore
Campione 23LA02977 - Tessuto esterno colore giailo 017
Scarico su testimonio di cotone - direzione file indice 5
Scarico su testimonio di cotone - direzione ranghi indice 5
Risuitati campione 23L A02977103 ‘ unita valore
Campione 23LA02977 - Tessuto per inserto blu navy {pile collo}
Scarico su testimonio di cotone - direzione ranghi incice 5

Nota:
Campione 23LA02877/03
A causa deltz conformazione dei campione, |a prova & stata effettuata in una sola direzione.

Valutazioni effettuate per confronto con la scala det grigi prescritta datla norma 1SO 105-A03:2019.
INDICE 5 Nessun scarico su testimone
INDICE 1 Intenso scarico su testimone

(*): Prova non accreditata da Accredia

Campionamento effettuato da committente: i risultati si riferiscono ai campione cosi come ricevuto; i dati e le informazioni riporiate nel campo descrizione
sono forpite dal cliente che se ne assume ia responsabilitd

. Responsabile di Laboratorio -
Data emissione Laboratorio Prestazioni Tessili
24/02/2023 Annalisa Vassalio
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Fine del rapporto di prova n® 23RA01776 [

1 rischtati otlenuti nat prasente rapporto si riferiscono gsclusivamente agit oggett provatt Rapporto di prova n. 23RA0M776 Pagina7di7
La riproduzione parziale del presente rapporio deve essere autonizzala per 1scritlo da Centro Tessite Coloniero e Abbighamentc SpA

Laboratoric iscritio ait Anagrafe Nazionale delle Ricerche con i codice EG190YZ7 e alf Alio de: Laboraton Altamente Qualificati ai sensi di legge

11 46 del 17/02/1982 aulorizzato a svoigere ricerche di carattere applicato del Ministero delfUniversitd e della Ricerea Scientifics @ Tecnologica



