
IP8-05) Pantaloni da lavoro per escursione 
 
 
 

 
 

         

 

Taglie : la lunghezza della gamba e`disponibile in 3 lunghezze 82 cm ( standard) 76 cm ( corta) e 90 cm lunga. 

Le taglie vanno dalla 42 alla 68 e dalla 42 alla 52 ci sono disponibile le mezze taglie sulle lunghezze standard. Ad 
esempio lunghezza gamba 82 taglia C43, 

Lavaggio :  

 
CARATTERISTCHE DEI PANTALONI UNISEX 

 In tessuto Ultimate stretch leggero con alto livello di resitenza allo strappo ed all`abrasione, I risutati del test 
all`abrasione sono di t >200.000 testato in base alla EN ISO 12947-2. I risultati del test di resistenza allo 
strappo relativi all`ordito e` di N35 in base alla EN ISO 13937-3 ; mentre il test di resistenza allo strappo 
relativo alla trama e` di N 200 in base EN ISO 13937-3. 

  Il materiale e’ flessibile in tutte le direzioni offrendo un’unica liberta’ di movimento con nulla che ti stringe o 
disturba. 

 Il materiale elastico multifunzionale idrorepellente combina basso peso con alta durevolezza. 

 Vita bassa e preformata che garantisce che i pantaloni seguano i movimenti del corpo. 

 La gamba del pantalone preformata ergonomicamente per seguire i movimenti naturali del corpo. 

  Patta con cerniera 



 Tasche anteriori. Tasche posteriori. Tasca laterale con tasca porta-cellulare e porta-badge identificativo 
integrato.  
 

 
 
MATERIALE: 92% poliammide/8% elastan 
 
GRAMMATURA: 235 g/m² norma di riferimento EN 12127 

 
Descrizione tecnica 

Ha proprietà idrorepellenti. Tessuto Ultimate stretch leggero e ultra resistente. Il tessuto è raramente avvertito contro la 
pelle dato che le tasche sono integrate nel design. Gambe e cavallo con cucitura doppia. Vita bassa. Gamba con design 
ergonomico. Passanti della cintura. Patta con cerniera. Tasche anteriori. Tasche posteriori. Tasca laterale con tasca 
porta-cellulare e porta-badge identificativo integrato. Porta-badge identificativo staccabile. Tasca porta-metro in 
CORDURA® con extra tasche. Profili riflettenti 

 

Certificazioni: 

 
 OEKO-TEX® STANDARD 100 

 

Responsabilità sociale e ambientale 

Materie prime e lavorazione 
 Il prodotto è conforme al regolamento REACH e alla certificazione Oeko-Tex® Standard 100. 

 Tutti i tessuti e gli accessori sono acquistati da MASCOT direttamente presso i fornitori 

 La tintura dei materiali del prodotto viene effettuata presso un fornitore in possesso della certificazione 
bluesign® e EN ISO 14001 

Produzione 
 Cucito nei nostri stabilimenti MASCOT in Laos 

 Cucito secondo metodi di produzione conformi allo standard SA8000 che garantisce la qualità e la sicurezza 
delle condizioni di lavoro 

Trasporto e imballaggio 
 Trasportato dalla produzione al magazzino dei partner dei servizi di trasporto in possesso della certificazione 

ISO 14001 

 Trasportato in spedizioni con utilizzo ottimale dello spazio 

 L'imballaggio del prodotto è realizzato con rifiuti derivanti dalla produzione di materie plastiche 

 L'ordine MASCOT è confezionato con imballaggi realizzati o contenenti materiale riciclato 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Scheda tecnica: 



 

 

 


