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Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamenic Sp A
Piazza 8. Anna, 2 Busto Arsizio (VA)

Tel 0331 686711 Fax 0331 680056

emall info@centrocolit  web www.centrocolit
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LAB N° 0033 L

Rapporto di Prova 23RA01761
del  23/02/2023

Spett.

MASCOT INTERNATIONAL ITALY S.r.L
Via Tortona 25

20144 Milano (MI)

Campioni e identificazione
Campione 23LA0224%
Data accettazione: 07/02/2023

Data ricevimento campione: 07/02/2023

Descrizione
Descrizione: Giacca impermeabile antivento art, 17001-411-01009, etichettato lavabile a 40°C ¢ non asciugabile in tumbler.

Campionamento a cura: committente

Campione
Campione
Campione
Campione
Campione
Campione
Cantpione

Campione

23L.A02945/01

23LA02949 - Capo dopo n.3 cicli di lavaggio
23LA02948/02

23LA02949 - Tessuto esterno colore dark navy 10
23LA029489/03

23LA02949 - Fodera slampata

23LAD29459/04

231.A02949 - Tessuto per inseri black 09 {tessuto gia testato nel nostro Rapporto di Prova n.23RA01766)

it presente Rapporto di Prova contiene | risultati delle sequenti prove

14242
14267
35155
25110
20230
20320
20320
20011
20350
20350

Tessuti. Lacerazione. Metodo Elmendord

Tessili.
Tessil.
Tessii.
Tessili.
Tessili.
Tessili.
Tessili.
Tessilt.
Tessili.

Trazione delle cuciiure. Metodo grab

tavaggio a umido e asciugamento domestici per prove tessiti
Variazioni dimensionali al lavaggio e asciugamento domestico
Solidita det colore alia luce artificiale. Lampada ad arco allo xeno
Solidita det colore al sudore

Solidita dei colore al sudore

Solidita def colore al lavaggio domestico e commerciale

Solidita del colore alio sfregamenio

Solidita det colore alio sfregamento

| risuitati ottenuti nel presente rapporlo si riferiscono esclusivamente agh oggelti provali

La riproduzione parziate del presente rapporio deve essere autorizzala per iscillo da Centro Tessie Coloniero & Abbkighamenlo SpA.

Rapporto di prova n. 23RA01761

Laboralorio istritto a#f Anagrafe Mazionale deffe Ricerche con il codice ENTS0YZ7 e all'Aibe dei Laboraton Atamente Qualificati ai sens: di legge
3 el 170201982 autorizzalo a svolgere ricerche di caraltere applicato del Wimstero delflUinvarsity e Jella Ricerca Scieniifica ¢ Tecniologica

Pagina 1 di 8
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Tessuti. Lacerazione. Metodo Elmendorf

Metode di prova UNI EN IS0 13937-1:2002 + EC 1:2004

Ambientamento e prova in atmosfera normale (20 £ 2)°C - (65 + )% U.R.

Capacita pendolo (N} [+1:]

Numero delle provette analizzale 5

Numero delle provette scartate 0

Data inizic prova:  16/02/2023 Data fine prova: 16/02/2023

Risultati campione 23LA02949/02 unita valore

Campione 23LA02949 - Tessuto esterno colore dark navy 10
Lacerazione dell'ordito
1a provetta N 204
2a provetta N 21.3
3a provetia N 20.7
4a provetta N 20.3
5a provetta N 20.7
Media N 21
C.V. delle forze di lacerazione % 1.9
Controlio delia corretta lacerazione dell'ordito
a) fuoriuscita dei fili dal tessuto NO
b) scorrimento del tessuto nei morsetti NO
¢} la lacerazione & completa Si
Lacerazione delia trama
1a provetta N 16.3
2a provelta N 16.2
3a provetta N 15.9
4a provetta N 17.0
Sa provetta N 16.4
Media N 16
C.V. delle forze di lacerazione % 2.5
Controllo della corretta lacerazione defla trama
a) fuoriuscita dei fili dal tessuto NO
b) scorrimento del tessuio nei morsetti NO
c) la lacerazione & completa |

f risutat ottenuli nel presente rapporta st rifermcono esclusivamente agli oggati proval ' Rapporto di prova n. 23RA01761 Pagina 2 di 8

La nproduzicne parztaie del presente rapporto deve essera avlorizzata per iscelto da Cenlro Tessde Coloniero e Abbigliaments SpA
Laberatorio isentto ail' Anagrafe Nazionale delle Ricerche con i codice EQ190YZ7 o all'Atbo dei Laboraton Allamente Qualficati ai senst di legge
A 405G del 17/02N4882 aulorinzato a svolgere ncerche di caraliore apphaato dat Mirstero deitUniversita e della Ricarca Scientifica e Tecnologica
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Risuitati campione 231.A02949/03 unita valore

Campione 23LA02949 - Fodera stampata
Lacerazione dell’ordito
1a provetia N 12.5
2a provetta N 12.0
3a provelta N 12.1
4a provelta N 12.3
5a provetta N 11.5
Media N 12
C.V. delle forze di lacerazione % 3.1
Controllo deila corretta lacerazione dell'ordito
a) fuoriuscita dei fili dal tessuto NO
b) scorrimento del tessuto nei morsetti NO
c) la tacerazione & completa S
Lacerazione delia trama
1a provetta N 8.58
2a provetta N 9.47
3a provetta N 8.53
4a provetta N 8.00
5a proveifa M 8.19
Media N 8.6
C.V. delle forze di lacerazione Y 6.6
Controllo della corretia lacerazione della trama
a} fuoriuscita dei fili dal tessuto NO
b} scorrimento del tessulo nei morsetti NO
¢) la lacerazione € completa Si

Tessilt. Trazione delle cuciture. Metodo grab

Metodo di prova UNI EN I1SO 13835-2:2014

Ambientamento e prova in aimosfera normale (20£2)°C - (65 )%UR.

Velocita di prova (50 + 10) mm/min

Lunghezza di prova (180 £ H) mm

Dimensioni delle provette (106x250) mm

Cuciture gia esistenti si

Numero delle provette analizzate 5

Numero delle provette scartate 0

Data inizio prova:  16/02/2023 Data fine prova: 16/02/2023

Risultati campione 23LAG2949 unita valore B
Forza massima
1a provetta N 584 c
2a provetta N 615¢c
3a provetta N 633c
4a provetta N 625¢
5a provetta N 446 ¢
Media N 580
C.V. delle forze Yo 13.3

| risullati ottenuti nel presente rapporte si riferiscone esclusivamente agli oggelt provati, Rapporto di prova n. 23RA01761 Pagina 3dig
La riproduzione parziale del presente rapporto deve gssere aulanzzata per iseritto da Centro Taessile Cotonwern e Abigliamento SpA

Laboratorio iscritto alf Anagrafe Nazionaie delle Ricerche con it codice EO190YZ7 e all'Albo dei Laborateri Allamente Qualificati ai sensi di legge

n.46 del 1710211982 autorizrate & svolgere ricerche di caratiere applicate del Ministero dell'University & dells Ricerca Scientifica & Tecnolagica
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a= lacerazione del tessuto

b= acerazione del tessuto ai morsetti

c= lacerazione dei tessuto alla cucitura

d= rottura dei fili cucirini

e= sfilatura dei fili

f= combinazione delle cause precadenti

Tessili. Lavaggio a umido e asciugamento domestici per prove tessili

Metodo di prova UNI EN IS0 6330:2022

Apparecchiatura di prova Wascator FOM 71-MP-LAB (Tipo A1)

Detersivo ECE

Additivo Sodio percarbonato

Tipo di lavaggio 4N

Temperatura {40 £ 3)°C

Fipo di zavorra Poliestere tipo I

Tipo di asciugamento finale C {in piano)

Numero delle prove eseguite 3

Data inizio prova:  15/02/2023 Data fine prova: 17/0212023

Risultati campione 231L.A02949 i unitd vaiore
| trattamenti sonec stati effettuati in preparazione alla prova successiva.

Tessili. Variazioni dimensionali al lavaggio e asciugamento domestico

Metodo di prova UNIEN IS0 5077:2008 + UN!I EN ISO 6330:2022 + UNI EN 150 3758:2011
Condizioni di ambientamento {20 £ 2)°C - (B5 £ 4)%UR.

Apparecchiatura di prova Wascatar FOM 71-MP-LAB (Tipo A1)

Detersivo ECE

Additivo Sodio percarbonato

Fipo di favaggio 4N

Temperatura (40 £ 3)°C

Tipo di zaverra Poliestere tipo {1t

Tipo di asciugamento finale C (in piano}

Numero delle prove eseguite 1

Data inizio prova:  15/02/2023 Data fine prova: 20/02/2023

Risultati campione 23LA02949/01 unita valore
Campione 231.A02949 - Capo dopo n.3 cicli di lavaggio

Variazioni dimensionall in lunghezza %% 0.0
Variazioni dimensionali in larghezza % -0.5

|l segno (-) indica restringimento in senso lunghezza (ordito o file) o larghezza (frama o ranghi)

1 segno {+) indica allungamento in senso lunghezza (ordito o file) o larghezza (trama o ranghi)
¢ risullali cltenuti rel presenta rapporlo si riferiscona esciusivamente agli oggett proval Rapporfo di brové”n. 23RA01 761 Pagina 4 d.i. 8

La riproduzione parziale del presenle rapporio deve essere aulorizzata per iscrilto da Cenlro Tessile Cotoniero e Abigliamenta SpA
L.aborstoric iscrilto all' Anagrafe Nazionale delie Ricerche con it codice ED190YZ7 @ allAlbo dei Laboratorr Altamente Qualifical: ai senst di legge
n.46 dei 17/02/1982 autorizzato a svolgere ricarche di caratlers applicato del Ministero deli'Universita £ della Ricerca Snientifica e Tecnologica
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Tessili. Solidita del colore alla luce artificiale, Lampada ad arco allo xeno

Metode di prova
Apparecchiatura di prova
Condizioni di esposizione

UNI EN ISO 105-B02:2014 - Ciclo di esposizione A1l
Xenotest

conformi a gquanto specificato dalla norma di prova per le condiziont normali di

esposizione

Metodo di esposizione impiegato n.l

Data inizio prova:  10/02/2023 Data fine prova: 2310212023

Risultati campione 23LA02849/02 unita valore

Campione 23LA02949 - Tessuto esterno colore dark navy 10
Degradazione del colore indice 7

La valutazione & stata effettuata medianie la scafa dei blu

INDICE B Solidita alla luce molto alta

INDICE 1 Solidita aila luce molfo debole

Tessili. Soliditd del colore al sudore

Metodo di prova UNIEN ISO 105-E04:2013

Apparecchiatura di prova Stufa a circotazione ad aria naturale e Perspiration Tester

Soluzione di prova sudore acido artificiale

pH della soivzione (5.50 £ 0.2}

Rapporte bagno 50:1

Temperatura di prova {37 £ 2)°C

Durata delia prova 4 h

Pressione applicata 12.5 kPa

Asciugamento finale ad aria

Provetite compaoste

Data inizio prova:  14/02/2023 Data fine prova: 16/02/2023

Risultati campione 23LA02949/02 unita valore

Campione 23LA02948 - Tessuto esterno colore dark navy 10
Degradazione del colore indice 5
Scarico su testimonio di diacetato indice 5
Scarico su testimonio di cotone indice 5
Scarico su testimonio di poliammide indice 5
Scarico su testimonio di poliestere indice 5
Scarico su testimonio di acrilico indice 5
Scarico su testimonio di lana indice 5

Risultati campione 23LA02948/03 unitd valore

Campione 23LA02949 - Fodera stampata
Degradazione del colore indice 5
Scarico su testimonio di diacetato indice 4-5
Scarico su testimonio di cotone indice 5
Scarico su testimonic di poliammide indice 4-5
Scarico su testimonio di poliestere indice 4-5
Scarico su testimonio di acrilico indice 5
Scarico su testimonio di lana ingice 4-5

Valutazioni effettuate per confronto con le scale dei grigi prescritte dalle norme UNI EN 20105-A02:1996 e 1SO 105-A03:2019.
INDICE 5 Nessuna degradazione del colore 0 nessuno scarico su testimone

INDICE 1

I risuitali otlenuti nel presente rapporta si riferiscono asclusivamente agli oggelt provati,

Intensa degradazione del colore o intenso scarico su testimone

Rapporto di prova n. 23RA01761

La riproduzione parzizle del presente rapporlo deve essere autorizzala per iscrilio da Centro Tessile Coloniero e Abbigliamenlo SpA
Laharatoric iscrilto allAnagrafe Nazionale delle Ricerche con il codice EQ190YZ7 e ait Albc dei Laboratori Allamaenle Qualificati ai sensi di legge
n 4G del 17/021882 autorizzato a svolgere ricerche di carattere applicalo det Ministero defi Universita e delia Ricerca Scientifica e Tecnologica

F"ag'ina'é di 8
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Tessili. Solidita del colore al sudore

Metodo di prova
Apparecchiatura di prova
Soluzione di prova

LAB N® 0033 L

UNFEN I1SO 105-E04:2043
Stufa a circolazione ad aria naturale e Perspiration Tester
sudore alcalino artificiale

pH della soluzione (8.00 £ 0.2)

Rapporto bagno 501

Temperatura di prova (37 £ 2)°C

Durata della prova 4h

Pressione applicata 12.5kPa

Asciugamento finale ad aria

Provette composte

[Data inizio prova:  14/02/2023 Data fine prova: 1610212023

Risultati campione 23LA0294%/02 uriita valore

Campicne 23LA02949 - Tessuto esternc colore dark navy 10
Degradazione del colore indice 5
Scarico su testimonio di diacetato indice 4-5
Scarico su testimonio di cotone indice 4.5
Scarico su testimonio di poliammide indice 4-5
Scarico su testimonio di poliestere indice 4-5
Scarico su testimonio di acrilico indice 4-5
Scarico su testimonio di lana indice 4.5

Risultati campione 231 A02949/03 » unita valore

Campione 23LA0294% - Fodera stampata
Degradazione del colore indice 5
Scarico su testimonio di diacetato indice 4-5
Scarico su testimonio di cotone indice 5
Scarigo su testimonio di poliammide indice 4-5
Scarico su testimonio di poliestere indice 4-5
Scarico su testimonio di acrifico ingice 5
Scarico su testimonio di lana indice 4-5

Valutazioni effeituate per confronto con le scale dei grigi prescritte dalle norme UNI EN 20105-A02:1996 & UNI EN 20105-A03:2019.
INDICE 5 Nessuna degradazione del colore ¢ nessuno scarico su lestimene

INDICE 1

risuliati ottenuti nel presente rapporlo s riferiscone esclusivamente agh cggetli provali,

Intensa degradazione del colore o intenso scarice su testimone

Réppof{o di prova n. 23RAD1761

-a nproduzione parziale del presente rapporto deve essere autorizzala per iserillo da Centro Tessile Cotonierc e Abbiglizmento SpA
.aboratoric iscrilto all Anagrafe Nazionale deffe Ricerche con il codice EQTS0YZ7 e allAlbo dei Laboraton Aitamente Qualificati ai sensi di legge
1.46 get 17/02/1982 aulorizzalo a svolgere ricerche di caratlere applicato del Minislero deli'Universila e delia Ricerca Sciantifica ¢ Tecnolegica
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Tessili. Solidita del colore al lavaggio domestico e commerciale
Metodo di prova UNTI ENISO 105-C06:2010
Tipo di prova Al1S
Apparecchiatura di prova Autowash
Bagno:
- detersivo ECE 4 g/l
- perberato di sodio -
Volume 150 mi
Temperatura di prova (40 x 2y°C
Sfere di acciaio 10
Durata della prova 30 min
Controllo pH no
Trattamento acide finale no
Asciugamento inale ad aria
Provette composte
Data inizio prova:  14/02/2023 Data fine prova: 16/02/2023
Risultati campione 23LA02945/02 unita valore
Campione 23LA02949 - Tessuto esterne colore dark navy 10
Degradazione del colore indice
Scarico su testimonio di diacetato indice
Scarico su testimonio di cotone indice 5
Scarico su testimonio di poliammide indice 4-5
Scarico su testimonio di poliestere indice 5
Searico su testimonio di acrilico indice 5
Scarico su testimonio di lana indice 5
Risultati campione 23LA0G2949/03 unita valore
Campione 23LA02949 - Fodera stampata
Degradazione dei colore indice 5
Scarico su testimonio di diacetato indice 4
Scarico su testimonio di cotone indice 5
Scarico su testimonio di poliammide indice 3
Scarico su testimonio di poliestere indice 4
Scarico su festimonio di acrilico indice 4
Scarico su testimonio di lana indice 4
Valutazioni effettuate per confronto con le scaie dei grigi prescritte dalle norme UNI EN 20105-A02:1996 e 150 105-A03:2019.
INDICE 5 Nessuna degradazione del colore o nessuno scarico su testimone
INDICE 1 intensa degradazione del colore o intense scarico su testimone
Tessili. Solidita del colore allo sfregamento
Metodo di prova UNTEN SO 105-X12:2016
Tipo di sfregamento Secco
Condizioni di ambientamento >4 ha(20+2)°C-{65 % 4)%UR.
Condizioni ambientali di prova (202 2)°C - (65  )%UR.
Apparecchiatura di prova Crockmetear
Dimensione cavigiia {16 £ 0.1y mm
Forza di appoggio sulla provetta (902} N
Cicli di sfregamento 10
Data inizio prova:  14/02/2023 Data fine prova: 16/02/2023
| risultali ottenuti nat prasenie rapponio si fleriscono escusivaments agli oggelt provati Rapporto di prova n. 23RA01761 Pagina 7di8

|a nproduzione parziale de} presente rapporto deve essere autorizzala per iscrillo da Cenitro Tessile Coloniero e Abbighamento SpA.
Laboratario «serillt aifAnagrafe Nazionale defie Ricerche con i cadice ED180YZ7 & sl Albo dei Laboraler: Altamente Qualificali at senst di legge
1.46 del 17/02/1982 autorizzato a svolgere ricerche di carattere applicato del Ministero delf Universith e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
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Valutazioni effettuate per confronte con la scala dei grigi prescritta dalla norma SO 105-A03:2019.
INDICE 5 Nessun scarico su testimone
INDICE 1 Intenso scarico su testimone
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LAB N2 0033 L
Risuftati campione 23LA02949/02 unita valore
Campione 231.A02949 - Tessuto esterno colore dark navy 10
Scarico su testimonio di cotone - direzione ordito indice 4-5
Scarico su testimenio di cotone - direzione trama indice 4-5
Risultati campione 231 A02949/03 unita valore
Campione 23LA02949 - Fodera stampata
Scarico su testimonio di cotone - direzione diagonaie indice 4
Valytazioni effettuate per confronto con la scala dei grigi prescrifta dafla nerma 1SO 105-A03:2019.
INDICE 5 Nessun scarico su testimone
INDICE 1 Intenso scarico su testimone
Tessili. Solidita del colore allo sfregamento
Metodo di prova UNI EN ISO 105-X12:2016
Tipo di sfregamento Umido
Condizioni di ambientamento >4 ha(20+2)°C-{65+41%U.R
Congizioni ambientali di prova {20 £ 2)°C - (65 £+ )% U.R.
Apparecchiatura di prova Crockmeter
Dimensione caviglia (16 £ 0.1y mm
Forza di appoggio sulla provetta (820.2)N
Percentuzle di imbibizione 95% - 100%
Cicli di sfregamento 10
Data inizio prova:  14/02/2023 Data fine prova: 16/02/2023
Risultati campione 23LA02949/02 B unita valore _
Campione 23LA02949 - Tessuto esterno colore dark navy 10
Scarico su testimonio di cotone - direzione ordito indice 5
Scarico su testimonio di cotone - direzione trama indice 4-5
Risuliati campicne 23LA02949/03 unita valore
Campione 23LA029249 - Fodera stampata
Scarico su testimonio di cotone - direzione diagonale indice 4-5

Campionamento effettuato da committente: i risultati si riferiscone al campione cosi come ricevuto; | dati e le informazioni riportate nel campo descrizione
S0n0 formte dal chente che se ne assume la responsabahté

Data emissione
23/02/2023

I risutlati oitenuli nel presente rappoerlo si riferiscono esciusivamente agi ogaetti provati,

Responsabile di Laboratorio -
Laboratorio Prestazioni Tessili

;\ nalisa Vassallo
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Fine del rapporto di prova n® 2Z3RA01 761 i
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La riproduzione parziale del prasente rapporlc deve essere aulorizzala per iscritto da Centro Tessile Coioniero e Abbighamento SpA.
Laboratorio iscritlo all’ Anagrafe Nazicnale delle Ricerche con il codice EC190YZ7 ¢ aif Albo det Laboratori Altamenite Qualificati ai sensi di legge
n.48 det 17/02/1982 autsrizzato a svolgere ricerche di caraltere applicato def Ministero delf'tniversith e della Ricerca Scientica e Teenclogica



