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Piazza S. Anna, 2 Busto Arsizio {VA)
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LAB N® 0033 L

Rapporto di Prova 23RA01782
dot  23/02/2023

Speti.

MASCOT INTERNATIONAL {TALY S.r.l.
Via Tortona 25

20144 Milano (M)

Campioni e identificazione
Campione 23LA02986
Data accettazione: 07/02/2023

Data ricevimento campione: 07/02/2023

Descrizione
Descrizione: Gilet alta visibilith senza maniche classe 2 articolo 50187-874-17, etichettato {avabile a 40°C e non asciugabile in tumbler.

Campionamento a cura: committente

Campione 23LA02386/01

Campione 23L.A02886 - Capo dopo n.3 cicli di lavaggio
Campione 23LA02986/02

Campione 23LA02986 - Tessulo esterno colore giallo 817

i presente Rappaorto di Prova contiene i risultati delle seguenti prove

14290
14267
35155
25110
20320
20320
20011
20350
20350

Tessuti, Tessuti nontessuti. Scoppio. Metodo pneumatico

Tessili.
Tessili.
Tessili.
Tessili.
Tessili.
Tessili.
Tessili.
Tessili.

Trazione delle cuciture. Metodo grab

Lavaggio & umido e asciugamento domestici per prove tessili
Variazioni dimensionali al lavaggio e asciugamento domestico
Sotidita del colore at sudore

Solidita del colore at sudore

Sotidita del colore al lavaggio domestico e commerciale
Solidita del colore allo sfregamento

Soliditd del colore allo sfregamento

1 disuitati ottenuti ne.E”pr.eseﬁle rapbodé si riferiscono esclusivamente agli oggelti provati.

La fiproduzione parziale def presente rappono deve essere aulorizzata per ssenlie da Centro Tessile Cotoniars 2 Abbighamento SpA

' Rapporto di prova'n. 23RA01782

Labaratorio iscrilo al’Anagrafe Nazionale delle Ricerche con il codice EQ190YZ7 e afi'Albo dei Laboratori Ahamente Qualificati a1 senss di legge
.46 del 17/02/1602 autorizzato 2 svalgere ricerche di caratiere applicalo de! Ministero dell Universita ¢ defla Ricerca Scientifica e Tecnologica
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LAB N° 0033 L
Tessuti, Tessufi nontessuti. Scoppio. Metodo pneumatico
Metodo di prova UNI EN SO 13938-2:2020
Ambientamento e prova in atmosfera normale (20 £ 2)°C - (65 + 4)%U.R.
Apparecchiatura di prova Scoppiometro
Condizioni delle provette ambientaie
Superficie di prova 7.3 cm?
Tempo di prova {202 5)s
Numero delle provette testate 5
Data inizio prova:  10/02/2023 Data fine prova: 10/02/2023
Risultati campione 23LAD2986/02 * unita valore

Campione 23LA02986 - Tessuto esterno colore giatlo 017
Resistenza allo scoppio

Utilizzando la superficie di prova richiesta dal committente, il valore di scoppio del tessulo & superiore alla capacita massima dell'apparecchio pari a 800 kPa.

Tessili. Trazione delle cuciture. Metodo grab

Metodo di prova UN! EN I80 13935-2:2014

Ambientamento e prova in atmosfera normale (20 £ 2)°C - {65 + 4)%U.R.

Velocita di prova (50 £ 10) mm/min

Lunghezza di prova (100 £ 1) mm

Dimensioni delle provette (100x250) mm

Cuciture gia esistenti si

Numero delle provelte analizzate 5

Numero delle provette scartate 0

Data inizio prova:  10/02/2023 Data fine prova: 14/02/2623

Risultati campione 231L.A02986 unita valore

Forza massima

1a provetta N 379b
2a provetta N 383 b
3a provelta N 206 ¢
4a provetta N 214 ¢
5a provetta N 500 ¢
Media N 340
C.V. delle forze % 37.2

a= lacerazione dei tessuio

b= lacerazione del tessuto ai morsefl

c= lacerazione del tessuto alla cucitura

d= rottura dei fili cucirini

e= gfilatura dei fili

f= combinazione delle cause precedenti

I risuftat oltenuti el pr'e.sem'e Eahpdﬁo si riferisconos esclusivamente agli u.ggei.ti.prc.wéli.. . o . Rapporto Idi prova n23RAO1 ?82 . Pagina Zd[ 6

t.a ripreduzione parziale del presente rappora deve essere autorizzala per iscritto da Cenbro Tessile Cotontere @ Abbigliamerio SpA,
Laboralonio iscritlo al'Anagrafe Nazionale delle Ricerche con il codice EQ130YZ7 e aif Albo det L aboratori Aitamenie Quatificati ai sensi di legge
n 46 del 17/02/1982 aulorizzalo a svoigere ricerche di caratlere applicalo def Ministere dell Universita e defla Ricarca Scientifica & Tecnelogica
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LAB N® 0033 L

Tessili. Lavaggio a umido e asciugamento domestici per prove tessili

Metodo di prova UNI EN ISC 6330:.2022

Apparecchiatura di prova Wascator FOM 71-MP-LAB ({Tipo A1)

Detersivo ECE

Additivo Soedio percarbonato

Tipo di lavaggio 4N

Temperatura (40 £ 3Y°C

Tipo di zavorra Poliestere tipo Kl

Tipo di asciugamento finale C {in piano)

Numero delle prove eseguite 3

Data inizio prova:  15/02/2023 Data fine prova: 17102/2023

Risuitati campione 23LA02986 unita valore
| trattamenti sono stati effettuati in preparazione alia prova successiva.

Tessili. Variazioni dimensionali al lavaggio e asciugamento domestico

Metodo di prova UNI EN IS0 5077:2008 + UNEEN IS0 6330:2022 + UNi EN 150 375%:2011
Condizioni di ambientamento (204 2)°C - {65 £ 4)%U.R.

Apparecchiatura di prova Wascator FOM 71-MP-LAB (Tipo A1)

Detersivo ECE

Additivo Sodio percarbonato

Tipo di lavaggio 4N

Temperatura {40 £+ 3)°C

Tipo di zavorra Poliestere tipo 1lI

Tipo di asciugamento finale C {in piano}

Numero delle prove eseguite 3

Data inizio prova:  15/02/2023 Data fine prova: 2010252023

Risuitati campione 23LA02986/01 unita valore
Campione 23LA02286 - Capo dopo n.3 cicli di lavaggic

Variazioni dimensionali in lunghezza % 0.0
Variazioni dimensionali in larghezza % -0.5

Il segno (-} indica restringimento in senso lunghezza {ordito o file) o larghezza (trama o ranghi)

Il segno (+) indica alfungamento in senso lunghezza (erdito o file) o larghezza {trama o ranghti)
I risultali ottenii net b}éé'e'r'\t-e"raphbno's: riferiscono esclusvaments agll' o'g.geit'i'brév'a'ﬁ. ' o ' h Rapporto di prova n-, 23RAD1 782 o pagma 3 di 6

ia riproduzione parziale del presente rappario deve essere aulorizzata per iscritlo da Centro Tessile Cotorera e Abbigliamento SpA.
Laboratorio iscrilto alt Anagrafe Nazionale dette Ricerche con # codice ED190YZ7 e allAlbe dei Laboralon Altamente Qualificati a: sens: gt legge
n.46 del 17/02/1982 aulorizzale a svolaere ricerche di caratters applicato del Ministero dell'Universit e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
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Tessili. Solidita del colore aj sudore

Metode di prova UNI EN {SO 105-E04:2013

Apparecchiatura di prova Stufa a circolazione ad aria nalurale € Perspiration Tester

Soluzione di prova sudore acido adificiale

pH della soluzione (5.50 £ 0.2}

Rapporto bagno 50:1

Temperatura di prova (37 £ 2)°C

BDurata delta prova 4h

Pressione apgplicata 12.5 kPa

Asciugameanto finale ad aria

Data inizio prova: 141022023 Data fine prova: 16/02/2023

Risultati campione 23LA02986/02 unita valore

Campione 23LA02986 - Tessuto esterno colore giallo 017
Degradazione del colore indice 5
Scarico su testimonio di diacetato indice 4-5
Scarico su testimonio di cotone indice 4-5
Scarico su testimonio di poliammide indice 4-5
Scarico su testimonio di poliestere indice 5
Scarico su testimonio di acrilico indice 5
Scarico su testimonio di lana indice 5

Valutazioni effetiuate per confronto con le scale dei grigi prescritie dalle norme UNI EN 20105-A02:1996 e 1SO 105-A03:2018.

INDICE 5 Nessuna degradazione del colore o nessuno scarico su testimone

INDICE 1 intensa degradazione del colore o intenso sqarico su testimone

Tessili. Solidita del colore al sudore

Metodo di prova UNI EN i50 105-£04:2013

Apparecchiatura di prova Stufa a circolazione ad aria naturaie e Perspiration Tester

Soluzione di prova sudore alcaline arificiate

pH della soluzione {8.00£0.2}

Rapporto bagno 5001

Temperatura di prova (37 £2)°C

BDurata della prova 4h

Pressione applicata 12.5kPa

Asciugamento finale ad aria

Data inizio prova:  14/02/2023 Data fine prova: 16/02/2023

Risultati campione 231.A02986/02 unita valore

Campione 23LA02986 - Tessuto esterno colore giallo 017
Degradazione del colore indice 5
Scarico su testimonio di diacetato indice 4-5
Scarico su testimonio di cotone indice 4-5
Scarico su testimonio di poliammide indice 4-5
Scarico su testimonio di poliestere indice 5
Scarico su testimonio di acrilico indice 5
Scarico su testimonio di lana indice 5

Valutazioni effettuate per confranto con e scale dei grigi prescritte dalfe norme UNI EN 20105-A02:1996 & UNE EN 20105-A03:2819.
INDICE 5 Nessuna degradazione del colore o nessung scarico su testimone
INDICE 1 intensa degradazione det colore o intenso scarico su testimone

I Fisuftall otterut net b}éserilé rappodo si riferiscone esclusivamenie agiigg.é.e.!ii é)r.gv.al.l... . ”'Rappor'to'di prové n. 2ARA01782 Pagiﬁar A di 57
L2 riproduzione parziale del presente rapporto deve essere autorizzala per iscritto da Centro Tessile Cotoniero e Abbighamento SpA.
Laboratorie iscrillo all Anagrafe Nazionale delle Ricerche con il codice EG190YZY e ailAlbo der Labaoratori Akamente Qualtificali ai sensi di legye

n.46 dal 17/021 982 awtorizzalo a svolgere nicerche di carallere applicato del Ministero dell Universita e defia Ricerca Scientifica e Tecnologica
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LAB N° 0D33 1L
Tessili. Solidita del colore al lavaggio domestico e commerciale
Metodo di prova LN EN ISO 105-C06:2010
Tipo di prova AiS
Apparecchiatura di prova Autowash
Bagno:
- detersivo ECE 4 g/l
- perborato di sodio -
Volume 150 mt
Temperatura di prova (40 + 2y°C
Sfere di acciaio 10
Durata della prova 30 min
Controflo pH no
Trattamento acido finale ne
Asciugamente finale ad aria
Data inizio prova: 14/02/2023 Data fine prova: 16/02/2023
Risultati campicne 23LLA02986/02 unita valore
Campione 23L.A02986 - Tessuto esterno colore giatio 017
Degradazione del colore indice 5
Scarico su testimonio di diacetato indice 4-5
Scarico su testimonio di cotone indice 5
Scarico su testimonio di poliammide indice 4
Scarico su testimonio di poliestere indice 5
Scarico su testimonio di acrilico indice 5
Scarico su testimonio di lana indice 5
Valutazioni effettuate per confronto con ke scale dei grigi prescritte dalle norme UNI EN 20105-A02:1996 ¢ 1SO 105-A03:2019.
INDICE 5 Nessuna degradazione det colore o nessuno scarico su testimone
INDICE 1 Intensa degradazione del colose o intenso scarico su testimone
Tessili. Solidita del colore allo sfregamento
Metodo di prova UNIEEN IS0 165-X12:2016
Tipo ¢i sfregamento Secco
Condizioni di ambientamento >4 ha(20+2)°C- (65 4)%UR
Condizioni ambientali di prova (20 £ 2)°C - (65 = 4)%U.R.
Apparecchiatura di prova Crockmeter
Dimensione caviglia (16 £ 0.9y mm
Forza di appoggio sulla provetta (9+0.2) N
Cichi di sfregamento 10
Data inizio prova:  14/02/2023 Data fine prova. 16/0212023
Risultati campione 23LA0G2986/02 N unita valore
Campione 23LA02986 - Tessuto esterno colore gialfo 017
Scarico su testimonic di cotone - direzione file indice 4-5
Scarico su testimonio di cotone - direzione ranghi indice 4-5

Valutazioni effettuate per confronto con la scala dei grigi prescritta dafla norma SO 105-A03:2019.
INDICE 5 Nessun scarico su testimone
INDICE 1 Intenso scarico su lestimone

| isuitati oMenUli net presente rapporto s riferiscono esclusivamente agh cggetti provati . Rappor.t.c;‘ cllpruva n. 23RA01782 Pagina 5 di 6
La riproduzione parziale del presente rapporlo deve essere aulorizzata per iscritlo da Cenlre Tessie Cotoriero e Abbigliamento SpA
Laboratotio tscritto ali Anagrale Nazionale delle Ricarche con il codice EO180YZT @ all'dbo dei f.aborator: Allamente Qualilicati ai sensi gi legge

n.46 del 17/02/1982 autorizzato 2 svolgere ricerche di carattere applicato dat Ministero delfUniversai e della Ricerca Scientfica € Tecnologica
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LAB N® 0033 L
Tessili. Solidita del colore allo sfregamento
Metodo di prova UNIEN [SO 105-X12:2016
Tipo di sfregamento Umido
Condizioni di ambientamento >4 ha(20%2)°C-{65£4)%UR.
Condizioni ambientali di prova (26 £ 2)°C -~ (65 £ 4)%UR.
Apparecchiatura di prova Crockmeter
Dimensione cavigiia (16 £ 0.1) mm
Forza di appoggio suila provetta (902N
Percentuale di imbibizione 25% - 100%
Cicli di sfregamento 10
Data inizio prova:  14/02/2023 Data fine prova; 16/02/2023
Risultati campione 23LA02986/02 unita valore
Campione 23LA02586 - Tessuto esterno colore gialio 017
Scarico su testimonio di ¢cotone - direzione file indice 4-5
Scarico su testimonio di cotone - direzione ranghi indice 4-5

Valutazioni effetiuate per confronto con ia scala dei grigi prescritta dalia norma 1SQ 105-A03:2019.

INDICE 5 Nessun scarico su lestimone
INDICE 1 Intenso scarico su testimone

("): Prova non accreditata da Accredia

Campionamento effettuato da committente: i risuitati si riferiscone al campione cosi come ricevuto; | dati e le informazioni riportate nel campo descrizione

sono fornite daf cliente che se ne assume |a responsabilita

Data emissione
23/02/2023

Responsabile di Laboratorio -
Laboratorio Prestazioni Tessili
Annalisa Vassalio

Fine del rapporto di prova n® 23RA0M782 J

| risutiati oltenuli nel presents rapporto si riferiscono esclusivamente agh oggelli provat

La ripraduzione parziale del presente rapporto deve essere aulorizzata per iscritto da Centro Tessile Cotoriero e Abbigliamento SpA

Rapporto di pro#a n. 2'3R'A61?82

Latoraterio iscritto all Anagrafe Nazionale delle Ricercha con il codice EQ190YZ27 & allAlbo det Laboralori Allamente Quatficati ai sensi di legge
1.4 del 1710211982 autorizzato a svolgere ricerche di carallere applicato del Ministero dell'Universila e defla Ricerca Scientifica e Tecnclogica
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