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Centre Tessile Cotonierc & Abbigliamente Sp.A
Piazza S. Anna, 2 Busto Arsizio {(VA)

Tel. 0331895711 Fax 0331 680056

email info@centrocotit  web www. cenfrocot.it
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LAB N° 0033 L

Rapporto di Prova 23RA01766
det 23/02/2023

Spett.

MASCOT INTERNATIONAL ITALY S.r.l.
Via Tortona 25

20144 Milano (MI)

Campioni e identificazione
Campione 23LA02961
Data accettazione: 07/02/2023

Data ricevimento campione: 07/02/2023

Descrizione
Descrizione: Giacca impermeabile invernale articolo 17035-411-09, etichettato lavabile a 40°C e non asciugablie in tumbler.

Campionamento a cura: committente
Campione 23LA02961/01
Campione 23LA02961 - Capo dopo n.3 cicli di lavaggic
Campione 23LA02961/02
Campione 23LA02061 - Tessuto esterno colore biack 09

Il presente Rapporto di Prova contiene i risuitati delie seguenti prove
Tessuli. Lacerazione. Metodo Elmendorf

14242
14267
35155
23110
2023¢
20320
20320
20011
20350
20350

Tessili.
Tessili.
Tessili.
Tessili.
Tessiii.
Tessili.
Tessili.
Tessili.
Tessili.

Trazione delle cuciture. Metado grab

Lavaggic a umido & asciugamento domestict per prove tessili
Variaziont dimensionali al lavaggio e asciugamento domestico
Solidita del colore alia fuce artificiale. Lampada ad arco allo xeno
Solidita det colore al sudore

Solidita del colore al sudore

Solidita del colore al tavaggio domestico e commerciale

Solidita del colore allo sfregamento

Solidita del colore alle sfregamente

t risultati oflentti nef presente rapporto 51 rnferiscdno é'sclus'w.érr;er"ue égﬁ oggéﬁl ;:\'r'ov'a'lx.

La riproduzione parziale del presenle rapportc deve essere sulorizzata per iscritto da Centro Tessile Cotoniero & Abbighamento SpA.

' Répporto di prova' n. 23RA01766

Laberatorio iscritto all Anagrafe Nazienale delle Ricetche con il codice EG190YZT & allAlbo dei Laboralori Altamente Qualificat ai sensi ok legge
n.46 dei 17/02/1982 aulonizzato a svolgere ricerche di carattere applicato dal Ministers dell'Universita e detfa Ricerca Scientifica e Tecnologica
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LAB N® 0033 L

Tessuti. Lacerazione. Metodo Elmendaorf

Metodo gi prova UNL EN ISO 13937-1:2002 + EC 1:2004

Ambientamento e prova in atmosfera normale (20 2)°C - {65 £ 4)%U.R.

Capacita pendaio (N) 68

Numero delle provette analizzale 5

Numero delle provette scartate 0

Data inizio prova:  16/02/2023 Data fine prova: 16/02/2023

Risultati campione 23LA02961/02 unita valore

Campione 23LA02961 - Tessufo esterno colore hlack 09
Lacerazione dell'ordito
1a provetta N 21.2
2a provetta N 211
3a provetia N 20.8
4a provetta N 211
5a provefta N 227
Media N 21
C.V. delle forze di lacerazione Ye 3.5
Controlio della corretta lacerazione dell'ordito
a)} fuoriuscita dei fili dal tessuto NO
b} scorrimento del tessulo nei morsett NO
¢} la lacerazione & completa Si
Lacerazione della trama
1a provetta N 1.3
2a provetta N 19.2
3a provetta N 201
43 provetta N 19.7
5a provetta N 19.2
Media N 19
C.V. delle forze di lacerazione % 2.0
Controlio della corretta lacerazione della trama
a) fuoriuscita dei fili dal tessuto NO
b) scorrimento del tessuto nei morsetti NO
¢) ia lacerazione & completa Si

¢ risullali oftenui nel presents rapporo si riferiscone esclusivamente agli oggetli provati 77 77 Rapporto di prova n. 23RA01766 Pagina 2di7

La riproduzione parziale del presente rapporto deve essere autorizzata per iscritto da Centro Tessile Colomere ¢ Abbighiamente SphA
Laboratorio iscritlo all'Anagrafe Nazionale detle Ricerche con il codice E0120YZ7 e allAlbo dei Laboratori Altamente Qualificati ai sensi di legge
n.46 det 17/02/1982 aulorizzalo a svoigere ricerche di carattere applicalo det Minvstero delf Universié e della Ricerca Scientifica ¢ Tecnologica



Tessili. Trazione delle cuciture. Metodo grab

LAB N® 0033 ¢

Metodo di prova UNEEN 1SO 139835-2:2014

Ambientamento e prova in atmosfera normate (20 +£ 2)°C - (65 ¢ 4)%UR.

Velocita di prova (50 £ 10) mm/min

Lunghezza di prova (100 £ 1) mm

Dimensioni delle provette (100x250) mm

Cuciture gia esistenti i

Numero delle provette analizzate 5

Numero delle provette scartate 0

Data inizio prova:  186/02/2023 Data fine prova: 16/02(2023

Risuitati campione 23LA02961 unita valore
Forza massima
1a provetta N 634 ¢
2a provetta N 61t ¢
Ja provetia N 694 ¢
4a provetta N 427 ¢
5a provetia N 637 ¢
Media N 600
C.V. delle forze k) 16.9

a= lacerazione del tessuto

b= tacerazione del tessuto ai morsetti

c= lacerazione del tessuto aila cucitura

d= roftura dei fili cucirini

e= sfilatura dei fili

f= combinazione delle cause precedenti

Tessili. Lavaggio a umido e asciugamento domestici per prove tessili

Metodo di prova UNI EN1S0 6330:2022

Apparecchiatura di prova Wascator FOM 71-MP-LAB (Tipo A1)

Detersivo ECE

Additivo Sodio percarbonato

Tipo di lavaggio 4N

Temperatura (40 + 3)°C

Tipo di zavorra Poliestere tipo HI

Tipo di asciugamento finate C {in piano)

Numero delie prove eseguite 3

Data inizio prova; 15/02/2023 Data fine prova: 1710212023

Risuitati campione 23LA02961 urita valore

t trattamenti sono stati effeituati in preparazione afla prova successiva.

I riswitati ottenuli nel presente rapporto s riferiscono esclusivamente agh oggetli provat

La riproduzione parziale del presente rapporlo deve essere aulorizzala per iseritto da Centre Tessie Cotoniere @ Abbiglhianento SpA
Labuoratorio iseritto alfAnagrale Nazionale delte Ricerche con ¥ codice ERT90YZY & all'Albo dei Laboratort Altamente Qualificati ai senst di legge
r 46 dei 170201982 aulorizzato a svolgere ricerche di carattere applicalo del Ministero delfUniversita e della Ricerca Scientifica ¢ Tecnologisa
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LAB N° 0033 L
Tessili. Variazioni dimensionali al lavaggio e asciugamento domestico
Metodo di prova UNEEN ISO 5077:2008 + UNIE EN 50 6330:2022 + UNI EN IS0 3759:2011
Condizioni di ambientamento {20 £ 2)°C - (65 £ 4)%UR.
Apparecchiatura di prova Wascator FOM 71-MP-LAB (Tipo A1)
Detersivo ECE
Additivo Sodio percarbonato
Tipo di lavaggio 4N
Temperatura {40 £ 3)°C
Tipo di zavorra Poliestere tipo 1l
Tipo di asciugamento finale C (in piano)
Numero deile prove eseguite 3
Data inizio prova:  15/02/2023 Data fine prova: 20/0212023
Risultati campione 23LA02961/01 unita valore
Campione 23LA02961 - Capo dopo n.3 cicli di lavaggio
Variazioni dimensionali in lunghezza % 0.0
Variazioni dimensionali in larghezza % o.0
ii segno {-) indica restringimento in senso lunghezza (ordito o file) o larghezza {trama o ranghi)
it segno (+) indica allungamento in senso lunghezza (ordito o file) o larghezza {trama o ranghi)
Tessili. Soliditd del colore alla luce artificiale. Lampada ad arco allo xeno
Metodo di prova UNI EN IS0 105-B02:2014 - Ciclo di esposizione A1
Apparecchiatura di prova Xenotest
Condizioni di esposizione conformi a quanto specificato dalla norma di prova per le condizioni nermali di
esposizione
Metodo di esposizione impiegato n.1
Data inizio prova:  10/02/2023 Data fine prova: 22{02/12023
Risultati campione 23LA02961/02 unita vailore
Campione 23L.A02961 - Tessuto esterno colore black 09
Degradazione del colore indice 7-8
La valutazione & stata effeltuata mediante la scala dei blu
INDICE 8 Solidita alla luce moito alta
INDICE t  Solidita alla luce molto debole
Tessill. Solidita del colore al sudore
Metodo di prova CINEEN SO 105-E04:2013
Apparecchiatura di prova Stufa a circolazione ad aria naturale e Perspiration Tester
Soluzione di prova sudore acido artificiale
pH delia sotuzione (55002
Rapporte bagno 50:1
Temperatura di prova (37 £ 2)°C
Durata della prova 4h
Pressione applicata 12.5 kPa
Asciugamento finale ad aria
Provette composte
Data inizio prova:  14/02/2023 Data fine prova: 16/02/2023
I risultati ottenuti nal pa;esenl.e. rahpor{c si riferiscono esclusivamente agli oggetti provati a o Répporto di pTOVé n 23RA01 766 Paginé 4 di '7

La riproguzione parziale def presente rapporto deve essere adlorizzala per iscritto da Ceniro Tessile Cotoniers e Abbigliamento SpA
waboratorio iscritto alf Anagrafe Nazionale delle Ricerche con il codice EQ190YZY e al'Albo det Laboraton Altaments Quakficati ai sensi di legge
1.4€ del 17/02/1882 aulenizzato a svoigers ncerche di caratlere applicalo de! Ministero delftniversila e deila Ricerca Scientifica e Tecnologica
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LAB N° 0033 L
Risultati campione 23LA02961/02 unita valore
Campione 23LA02961 - Tessuto esterno colore black 09
Degradazione del colore indice 5
Scarico su testimonio di diacetato indice 4.5
Scarico su testimonio di cotone indice 4-5
Scarico su testimonio di poliammide indice 4-5
Scarico su testimonio di poliestere indice 4-5
Scarico su testimonio di acrilico indice 5
Scarico su testimonio di lana indice 5

Vafutazioni effettuate per confronto con le scale dei grigi prescritte dalie norme UNI EN 20105-A02:1996 e IS0 105-A03:2019.
INDICE 5 Nessuna degradazicne del colore o nessuno scarico su testimone

INDICE 1

Tessili. Solidita del ¢

Metodo di prova
Apparecchiatura di prova
Soluzione di prova

olore al sudore

intensa degradazione del colore ¢ intenso scarico su testimone

UNI EN ISC 105-E04:2013
Stufa a circolazione ad aria naturale e Perspiration Tester
sudore alcaling artificiale

pH della soluzione (8.00+0.2)

Rapporto bagno 50:1

Temperatura di prova (37 £ 2)°C

Durata della prova 4h

Pressione applicata 12,5 kPa

Asciugamento finale ad aria

Provette composte

Data inizio prova:  14/02/2023 Data fine prova: 16/02/2023

Risultati campione 23L.A02961/02 unita valare

Campione 23LA02961 - Tessuto esterno colore black 09
Degradazione del colore indice 5
Scarico su testimonio di diacetato indice 4.5
Scarico su testimonic di cotone indice 4-5
Scarico su testimonio di poliammide indice 4-5
Scarico su testimonio di poliestere indice 4-5
Scarico su testimonio di acrilico indice 4-5
Scarico su testimonio di lana indice 4

Valutazioni effettuate per confronto con le scale dei grigi prescritte dalle norme UNE EN 20105-A02:1996 e UNI EN 20105-A03:2019.
INDICE 5 Nessuna degradazione de! colore 0 nessuno scarice su testimone

INDICE 1

§ risuitatiudl:em.'uu nel presente rapporto si riferiscono esciusivamente agli oggelit provali

Intensa degradazione del colore o intenso scarico su testimone

Rapporto di prova n. 23RA01766  Pagina5di 7

La riprocduzione parziale del presente rapposo deve essere aulorizzata per iscntto da Centro Tessile Coloniero e Abbigiiamento SpA
Laboratorio sscrille allAnagrale Nazionale detis Ricerche con i cadice £0190YZ7 e allAlbo dai Laboraton Altamente Qualificalé al sensi di legge
n 46 del 17/02/1982 aulorizzato a svolgere ricerche ot cacatlere applicato del Ministera dell'Universila @ della Ricerca Scientifica e Tecnologica
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Tessili. Solidita del colore al lavaggio domestico e commerciale

LAB N° DO33 L

Metodo di prova UNI EN 18O 105-C06:2010
Tipo di prova A1S
Apparecchiatura di prova Autowash
Bagno:
- detersivo ECE 4 gfl
- perborato di sodio -
Volume 150 ml
Temperatura di prova {40 £ 2)°C
Sfere di acciaio 16
Durata della prova 30 min
Controllo pH no
Trattamento acido finale no
Asciugamento finale ad aria
Provette composte
Data inizio prova:  14/02/2023 Data fine prova: 16/02/2023
Risultati campione 23LA02961/02 unita valore L
Campione 23LA02961 - Tessuto esternc colore black 09
Degradazione del colore indice 5
Scarico su testimonio di diacetato indice 5
Scarico su testimonio di cotone indice 5
Scarico su testimonio di poliammide indice 4-5
Scarico su testimonio di poliestere indice
Scarico su testimonio di acrilico indice 5
Scarico su testimonio di lana indice 5
Valutazioni effettuate per confronto con fe scale dei grigi prescritte dalle norme UNI EN 26105-A02:1996 € 150 105-A03:2019.
INDICE 5 Nessuna degradazione dei colore o nessunoe scarico su testimone
INDICE 1 Intensa degradazione del colore o intenso scarico su testimone
Tessili. Solidita del colore allo sfregamento
Metodo di prova UNI EN ISO 105-X12:2016
Tipo di sfregamento Secco
Condizioni di ambientamento >4 ha(20+2)°C- {65t 4)%UR.
Condizioni ambientali di prova {20 £ 2)°C - (65 £ 4)%U.R.
Apparecchiatura di prova Crockmeter
Dimensione caviglia {16 £ 0.1) mm
Forza di appoggio sulla provetta (902} N
Cicli di sfregamento 10
Data inizio prova:  14/02/2023 Data fine prova: 16/02/2023
Risultati campione 23LA02961/02 } unita valore
Campione 23LA02961 - Tessuto esternc colore black 09
Scarico su testimonio di cotone - direzione ordito indice 5
Scarico su testimonio di cotone - direzione frama indice 5
Valutazioni effettuate per confronto con la scala dei grigi prescritta dalla norma ISO 105-A03:2019.
INDICE 5 Nessun scarico su testimone
INDICE 1 Intenso scarico su testimong
I risultali altenuti nel presente rapporto si riferiscong esclusivamente égll oggelti p.rovati . ’ Rapporto di provan 23RA01 766 pagina 6 di 7 .

La riproduzione parziale del presenie rapporlo deve essere auterizzala per iscrilto da Centro Tessile Cotoniero e Abbighamenio SpA
l.aboratorio 1scrilto all'Anagrafe Nazionaie delle Ricerche con il codice EO180YZ7 e alfAlbo dei Labarator Altamente Qualificati ai sensi di legge
n.46 del 17/0211982 aulorizzate 8 svolgere ricerche di caraliere applicalo del Minislero deli'Universita & della Ricerca Scienlifica e Tecnologica
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LAB N° 0033 L
Tessili. Solidita del colore alio sfregamento
Metodo di prova UN! EN IS0 105-X12:2016
Tipo di sfregamento Umido
Condizioni di ambientamento >4 ha(20+2)°C- (65t 4)%UR.
Condizioni ambientali di prova {20 £ 2)°C - {65 + 4)%U.R.
Apparecchiatura gdi prova Crockmeter
Dimensione caviglia {16 £ 0.1} mm
Forza di appoggio sulta provetta (902} N
Percentuale di imbibizione 95% - 160%
Cicli di sfregamento 10
Data inizio prova:  14/02/2023 Data fine prova: 16/02/2022
Risultati campione 23LA02961/02 unita valore
Campione 231.A02961 - Tessufo esterno colore black 08
Scarico su testimonio di cotone - direzione ordito indice 5
Scarico su testimonio di cotone - direzione trama indice 5

Valutazioni effettuate per confronto con la scala dei grigi prescritta dalla norma 150 105-A03:2019.

INDICE 5 Nessun scarico su testimone
INDICE 1 Infenso scarico su testimone

Campiconamento effettuato da commitiente: i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevito; i dati e te informazioni riportate nel campo descrizione

sono fornite dal cliente che se ne assume la responsabilita

Data emissione
2310212023

Fine dei rapporto di prova n® 23RA01766

(' .ri.st..r!':ét'i 'oltérluli nel pl.'és'eht.e"réh'p'b({o '51 rif'éa"isconé eséiuswamente agh oggé{u pfova!(

Responsabile di Laboratorio -
Laboratorio Prestazioni Tessili

La ripraduziane parziale del presente rapporto deve essere aulorizzata per iscrillo da Cenlro Tessile Cotoniero e Abbigliamento SpA
Laboralerio iscrilto al'Anagrale Nazionale defie Ricerche con «f codice EDT190YZT ¢ aH Albo dei Laboraton Altamente Qualificat: at sensi ¢ legge
n.46 del 17/02/1982 autorizzato a svolgere ricerche di carattere applicate del Minislero dell’'Universita e della Ricerca Scientifica e Tecnelogica

Annalisa Vassallo
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