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LAB N° 0033 L

Rapporto di Prova 23RA01833
del _23/02/2023

Spett.

MASCOT INTERNATIONAL ITALY S.r.lL.
Via Tortona 25
20144 Milano (MI)

Campioni e identificazione

Campione 23LA03055
Data accetiazione: 07/02/2623

Data ricevimento campione: 07/02/2023

Descrizione

Descrizione: Giacca in softsheil alta visibilita uomo art. 20502-246-17, etichettato {avabile a 40°C e non asciugabile in tumbler.

Campionamento a cura: committente

Campione 231.A03055/01

Campione 23LA03055 - Capo dopo n.3 cicli di lavaggio
Campione 23LA03055/02

Campione 23LA03055 - Tessuto esterno colore giallo 17
Campione 23LA03055/03

Campione 23LA03055 - Tessuto inserioe rip-stop black 09 (collo)

il presente Rapporto di Prova contiene i risuitati delie seguenti prove
14242 Tessuti. Lacerazione. Metodo Eimendorf

14267 Tessili. Trazione delle cuciture. Metodo grab

35155 Tessili, l.avaggio a unido e ascisgamento domestici per prove tessili
25110 Tessili. Variazioni dimensionali al Javaggio e asciugamento domestico
20230 Tessili. Solidita del colore alla luce adificiale. Lampada ad arco allo xeno
20320 Tessili. Sofidita de! colore al sudore

20320 Tessili. Solidita del colore al sudore

20011 Tessili. Solidita del colore al lavaggio domestico e commerciale
20350 Tessili. Solidita def colore ailo sfregamento

20350 Tessili. Solidita del colore allo sfregamento

F risultat ottenull nel preéenie rapporto si riferiscono esclusivamente agh oggetti provali

ta riproduzione parziale del presenle rapparto deve essere autorizzata per iscritio da Cenlra Yessile Cotenioro e Abbigliamento SpA
{ aboralorio iscrito all'Anagrafe Narzionale delle Ricerche con il codice EG190YZ7 e affAlbo det Laboratori Alamenlte Qualificat: a1 sensi di legge
n 4A del 17/02118R2 aulorizzato a svolnere ricerche di carallera annlicaln dal Minislars dell'Unersita e delta Ricerca Scientifica e Tecnoloaica

Rapporto di prova n. 23RA01 833
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Tessuti. Lacerazione. Metodo Elmendorf

Metodo di prova UNI EN iSO 13837-1:2002 + EC 1:2004

Ambientamento e prova in atmosfera normale {20+ 2)°C - (85 £ $)%U.R.

Capacita pendolo (N} 138

Numero delle provette analizzate 5

Numero delle provette scartate 0

Data inizio prova;  16/02/2023 Data fine prova: 16/02/2023

Risultati campione 23L.A03055/02 unita valore

Campione 23LA03055 - Tessuto esternc colore giallo 17
Lacerazione dell'ordito
1a provetta N 52.5
2a provetta N 472
3a provetta N 48.0
4a provetta N 48.3
S5a provetta N 49.8
Media N 49
C.V. delle forze di lacerazione Yo 4.2
Controllo delia corretta lacerazione deil’ordito
a} fuoriuscita dei fili dal tessuto NO
b} scorrimento del tessuto nei morsetti NO
¢) la lacerazione & completa Sl
Lacerazione della trama
1a provetia N 43.8
2a provetta N 40.6
3a provetta N 40.3
4a provetta N 44 6
Sa provetta N 411
Media N 42
C.V. delle forze di lacerazione % 4.7
Controllo della corretta lacerazione della trama
a) fuoriuscita dei fili dal tessuto NO
b) scorrimento del tessuto nei morsetti NO
c) la lacerazione & completa 81

i risullati ofteriti nel pfesen{a rapporio si fiferiscono esclusivamente agli oggetti provah

La riproduzione parziaie del presente rapporto deve essere aulorizzata per iscritto da Centro Tessile Coloniero e Abbgliamento SpA
Laboratorio iscrilto alf' Anagrafe Nazionale delte Ricerche con it codice EO190YZ7 e alfAlbo dei Laboralori Altamente Qualificati ai sensi di legge

n AR dal 17N ARY antarizratn 2 sualmara tearche di rarallars annbeain dal Wnslarn dell'f Invarsith a dsllz Rirerca Srientifica & Tarnninoica

Rapporto di prova n. 23RA01833

Pagina 2di8



CENTROCOT SN
o innovalion experience M&%
TRAR
LAB N° 0033 L
Tessili. Trazione delle cuciture. Metodo grab
Metodo di prova UNEEN 1SO 13835-2:2014
Ambientamento e prova in atmosfera normale (20 £ 2)°C - {65 = 4}%U.R.
Velocita di prova {50 + 10) mm/min
Lunghezza di prova (100 £ 1) mm
Dimensioni delle provette (100x250) mm
Cuciture gia esistenti si
Numero delle provette analizzate 5
Numero delie provette scartate [
Data inizio prova:  16/02/2623 Data fine prova: 16/02/2023
Risultati campione 23LA03055 unita valore
Forza massima
1a provetia N 567 d
2a provetta N 633 d
3a provetta N 802 c
43 provetta N 713 c
5a provetta N 767 d
Media N 700
C.V. delle forze % 14.6
a= iacerazione del tessuto
b= lacerazione del tessuto ai morsetti
¢= lacerazione del tessuto alla cucitura
= rotiura dei fili ucirini
e= sfilatura dei fili
f= combinazione delle cause precedenti
Tessili. Lavaggio a umido e asciugamento domestici per prove tessili
Metodo di prova UNIEN ISO 6330:2022
Apparecchiatura di prova Wascator FOM 71-MP-LAB {Tipo A1)
Detersivo ECE
Additivo Sodio percarbonato
Tipo di lavaggio 4N
Temperatura {40 £ 3)°C
Tipo di zavorra Poliestere tipo 1lI
Tipo di asciugamento finale C {in piano)
Numere delle prove eseguite 3
Data inizio prova:  15/02/2023 Data fine prova: 1710212023
Risultati campione 23LA03055 Linita valore

| trattamenti sono siati effettuati in preparazione alla prova successiva.

1 sisultati ottenuti el présenié réﬁ.pcflc; si riferiscono esclusivamente .ag.ll o.ggell.k bfova.ll Rapporto di ﬁrova n. 23RA01833 h Pagma 3 di 8
La rigroduzione parziale del presente rapporo deve essere aulorizzeta per iscritio da Centro Tessie Gotorvero e Abbigliamento SpA.
Laboralorio iscrilto all'Anagrale Nazionale delle Ricerche can it codice EO190YZ7 e all'Albo dei Laborator: Altamente Qualifical: ai sensi di legge

n 45 del 17{02/1982 aulorizzato a svolaere ricerche di carattere anolicato del Ministero dell’Umiversita e della Ricerca Scientifica ¢ Tecnolonica
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Tessili. Variazioni dimensionali al lavaggio e asciugamento domestico
Metodo di prova UNI EN ISO 5077:2008 + UNI EN IS0 6330:2022 + UNI EN SO 3759:2011
Condizioni di ambientamento {20 £ 2)°C - {65 £ 4)%U.R.
Apparecchiatura di prova Wascator FOM 71-MP-LAB (Tipo A1}
Detersivo ECE
Additivo Sodio percarbonato
Tipo di lavaggio 4N
Temperatura (40 £ 3)°C
Tipo di zavorra Poliestere tipo il
Tipo di asciugamento finale C (in piano)
Numero delle prove eseguite 3
Data inizio prova:  15/02{2023 Data fine prova: 2010212023
Risultati campicone 231.A03055/01% unita valore
Campione 23LA03055 - Capo dopo n.3 cicli di lavaggio
Variazioni dimensionali in lunghezza Y 0.0
Variazioni dimensionali in larghezza Y% -0.5
Il segno (-} indica restringimento in senso lunghezza (ordito o file} o larghezza {trama o ranghi)
Il segno (+) indica allungamento in senso lunghezza (ordito ¢ file) o larghezza {trama o ranghi)
Tessili. Solidita del colore alla luce artificiale. Lampada ad arco allo xeno
Metodo di prova UNI EN IS0 105-B02.2014 - Ciclo di esposizione A1
Apparecchiatura di prova Xenotest
Condizioni di esposizione conformi a quanto specificato dalla norma di prova per le condizioni normati di
esposizione
Metodo di esposizione impiegato n.1
Data inizio prova:  10/02/2023 Data fine prova: 2000272023
Risultati campione Z3LA03055/02 unita valore
Campione 23LA03055 - Tessuto esterno colore gialio 17
Degradazione del colore indice 5
l.a valutazione & stata effettuata medianie la scala dei bl
INDICE 8 Solidita alla luce molto alta
INDICE 1 Solidita alla luce molto debole
| rksulléli Volternulirnél presen{e rappor\u‘si riferiscono .esclusévamenle agli oggelti pmva.(.l T o . [éappoi-t.é d. pfova n 23RAd1 333 B Pagma 4 d;g

La riproduzione parziaie del presenle rapgorlo deve essere aulorizzata per iscrilto da Centro Tessie Coleniere @ Abbigliamente SpA
Laboratorio istritto all Anagrafe Nazionale delle Ricerche con it codice £0180Y27 e all'Albo dei Laborator! Altamente Qualificati an senst di legge
n 4A rlel 1710211982 aularizratn a svaloere scarcha di carattera anblicalo det Minislera dailllnversitd e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
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Tessili. Solidita del colore al sudore

Metode di prova UNI EN ISO 105-E04:2013

Apparecchiatura di prova Stufa a circolazione ad aria naturale € Perspiration Tester

Soluzione di prova sudore acido artificiale

pH della scluzione (5.5010.2)

Rapporto bagno 5001

Temperatura di prova {37 £ 2)°C

Durata della prova 4h

Pressione applicata 12.5 kPa

Asciugamenio finale ad aria

Data inizio prova:  15/02/2023 Data fine prova: 1710212023

Risultati campione 23LA03055/02 unita valore

Campione 23LA03055 - Tessuto esterno colore giatlo 17
Degradazione del colore indice 5
Scarico su testimonio di diacetato indice 5
Scarico su testimonio di cotone indice 5
Scarico su testimonio di poliammide indice 4.5
Scarico su testimonio di poliestere incice 5
Scarico su testimonio di acrilico indice 5
Scarico su testimonio di lana indice 4-5

Risultati campione 23LA03055/03 unita valore

Campione 23LA03055 - Tessufo inserto rip-stop black 08 {cello}
Degradazione del colore indice 5
Scarico su testimonio di diacetato indice 4-5
Scarico su testimonio di cotone indice 5
Scarico su testimonio di poliammide indice 4-5
Scarico su testimonio di poliestere indice
Scarico su testimonio di acrilico indice
Scarico su testimonio di lana indice

Valutazioni effettuate per confranto ¢on le scale dei grigi prescritte dalle norme UNE EN 20105-A02:1996 e IS0 105-A03:2019.
INDICE 5 Nessuna degradazione del colore 0 nessuno scarico su testimone
INDICE 1 Intensa degradazione del colore o intenso scarico su testimene

I risultati ottenuli nel presente rapperto si nifeniscono esclusivamente agli oggetl provali Rapporto di prova n. 23RA01833 Pagina 5 di B
La riproduzione parziale del presente rapporto deve essere sulorizzala per iseritto ¢a Cenlro Tessile Cotonters e Abbigliamento SpA.

Laboratorio iscritlo al'Anagrafe Nazionale della Ricarche con il codice FO180YZ7 & aifAloo dei Laborateri Altamente Qualificati ai sensi di legge

n 46 del 17/02{1982 autorizzaio a svolaere ricerche di carattere applicalo det Ministero del'Universita e defta Ricerca Scientifica @ Tecnologica



SRperiencs

Tessili. Solidita del colore al sudore

Metodo di prova
Apparecchiatura di prova
Soluzione di prova

LAB N® Q033 L

UNEEN SO 105-E04:2013
Stufa a circolazione ad aria naturale e Perspiration Tester
sudore alcalino artificiale

pH della soluzione (8.00+£0.2)
Rapporto bagno 50:1
Temperatura di prova (37 £ 2)°C
Durata della prova 4 h
Pressione applicata 12.5kPa
Asciugamento finale ad asia
Data inizio prova: 15/02/2023 Data fine prova: 17/02/2023
Risultati campione 231.A03055/02 _ unita valore
Campione 23LA03055 - Tessuto esterno colore giallo 17
Degradazione del colore indice
Scarico su testimonio di diacetato indice
Scarico su testimonio di cotone indice
Scarico su testimonio di poliammide indice 4-5
Scarico su testimenio di poliestere indice 5
Scarico su testimonio di acrilico indice 5
Scarico su testimonio di lana indice 4-5
Risultati campione 231.A03055/03 unita valore
Campione 23LA03055 - Tessuto inserto rip-stop black 08 {collo)
Degradazione del colore indice 5
Scarico su testimonio di diacetato indice 4-5
Scarico su testimonio di cotone indice 5
Scarico su testimonio di poliammide indice 4.5
Scarico su testimonio di poliestere indice 5
Scarico su testimonio di acrilico indice
Scarico su testimonio di lana indice 5

Valutazioni effettuate per confronte con te scale dei grigi prescritte dalie norme UN| EN 20105-A02:1996 e ISO105-A03:2019.

INDICE 5 Nessuna degradazione del colore o nessuno scarico su testimone
INDICE 1 Intensa degradazione dei colore o intenso scarico su testimone

I risultat: olienuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamenlé a'gi'é dééei'li“p'ro';‘ati:

Rapporto -d'i”prov.a n. 23RA01833 Pagiha 6dig

La nproduzione parziale del presenle rapporio deve essere autorizzata per iscritto da Cenlro Tessile Coteniera e Abbigliamento SpA,
Laboratorio iscrillo all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche con il codice EG190YZT e alfAlbo dei Laboratori Allamente Quatificali ai sensi di legge
m AR Aal 17I0HAGAT asnriseata a cuninara cirarcha di carallare annlirain del Minslers dalit iniversita a della Ricerra Scientifica e Tarnoloaica
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Tessili. Solidita del colore al lavaggio domestico e commerciale

Metodo di prova UNI EN IS0 185-C06:2010

Tipo di prova A1S

Apparecchiatura di prova Autowash

Pagno;

- detersivo ECE 4 g

- perborato di sodio -

Volume 150 mi

Temperatura di prova (40 £ 2)°C

Sfere di acciaio 10

Durata delia prova 30 min

Controllo pH no

Trattamento acido finale no

Asciugamento finale ad aria

Data inizic prova:  15/02/2023 Data fine prova: 17/02/2023

Risultati campione 23LA03055/02 unita valore

Campione 23LA03056 - Tessuto esterno colore giatlo 17
Degradazione del colore indice 5
Scarico su testimonio di diacetato indice 5
Scarico su testimonio di cotone indice 5
Scarico su testimonio di poliammide indice 4-5
Scarico su testimonio di poliestere indice 5
Scarico su testimonio di acrilico indice 5
Scarico su testimonio di lana indice 5

Risultati campione 231.A03055/03 unita valore

Campione 23LA03055 - Tessuto inserto rip-stop black 08 (coilo)
Degradazione del cofore indice 5
Scarico su testimonio di diacetato indice 4-5
Scarico su testimonio di cotone indice 4.5
Scarico su testimonio di poliammide indice 3-4
Scarico su testimonio di poliestere indice 4
Scarico su testimonio di acrilice indice 4-5
Scarico su testimonio di lana indice 4

Valutazioni effettuate per confronto con le scale dei grigi prescritte dalle norme UNI EN 20105-A02:1996 e ISO 105-AG3:2019.

INDICE 5
INDICE 1

Nessuna degradazione del colore o nessuno scarico su testimone
Intensa degradazione del colore o iftenso scarico su testimone

Tessili. Solidita del colore allo sfregamento

Metodo di prova

Tipo di sfreg

Condizioni di ambientamento
Condizioni ambientali di prova

amento Secco

Apparecchiatura di prova Crockmeter
Dimensione cavigiia (16 £ 0.1) mm
Forza di appeggio sulla provetia {9+ 02)N
Cicli di sfregamento 10

Data inizio prova:  15/02/2023 Data fine prova: 17/02{2023

| risultati ottenuti

La riproduzionsg parziale det presente rapporto deve essere autorizzata per iscrilto da Ceniro Tessite Cotomiare e Abbighamento SpA

nel presenle.fa"pbor.to Si riférigcdnd escl'ﬁs'iv.ém'eh{e aéll 6g§etn provati -

UNI EN IS0 105-X12:2016

>4ha(20+2)°C-(65+%UR.
(20 £ 2)°C - (65 + H)%U.R.

Rapporto di prova n. 23RAD1833

t aboralario iscritto all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche con il codice E0130YZT & all Afbo dei Laboratori Alamente Quatificali ai sensi di legge
n.46 def 17/0211982 aulorizzalo a svoigers ricerche di carallere applicato del Ministero delfUniversita e detla Ricerca Screntifica ¢ Tecnologica
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Risultati campione 23LA03055/02 unita valore
Campione 23LAG3055 - Tessuto esterno colore giallo 17
Scarico su testimonio di cotone - direzione ordito indice 5
Scarico su testimonio di cotone - direzione trama indice 5
Risuitati campione 231.A03055/03 unita valore
Campione 23LA03055 - Tessuto inserto rip-stop black 09 {collo}
Scarico su testimonio di cotone - direzione ordito indice 4
Nota:
Campione 23LA03055/Q3
A causa della conformazione del campione, |a prova & stata effettuaia in una sela direzione.
Valutazioni effettuate per confronio con la scala dei grigi prescritta datla norma 1ISO 105-A03:2019.
INDICE 5 Nessun scarico su testimone
INDICE t Intenso scarico su testimone
Tessili. Solidita del colore alto sfregamento
Metodo di prova UNI EN IS0 105-X12:2018
Tipo di sfregamento Umido
Condizioni di ambientamento >dha(20£2)°C- (65 £ 4)%U.R.
Condizioni ambientali di prova (20 £ 2)°C - (65 + 4)%U.R.
Apparecchiatura di prova Crockmeter
Dimensione cavighia (16 £ 0.1) mm
Forza di appoggio sulla provetia (9+02}N
Percentuale di imbibizione 95% - 100%
Cicli di sfregamento 10
Data inizio prova;  15/02/2023 Data fine prova: 1710212023
Risultati campione 23LA03055/02 unita valore
Campione 23LA03055 - Tessuto esterno colore gialio 17
Scarico su testimonio di cotone - direzione ordito indice 5
Scarico su testimonioc di cotone - direzione trama indice 5
Risultati campione 23LAD3055/03 unita valore
Campione 23LA03055 - Tessuto inserto rip-stop black 09 {colig)
Scarico su testimonio di cotone - direzione ordito indice 5
Nota:
Campione 23LA03055/03

A causa della conformazione dei campione, la prova & stata effetfuata in una sola direzione.

Valutazioni effettuate per confronto con la scala dei grigi prescritta dalla norma 150 105-A03:2019,

INDICE 5  Nessun scarico su testimone

INDICE 1 Intenso scarico su testimone

Campionamento effettuato da committente: i risultati si riferiscono al campiene cosi come ricevuto; i dati e le informazioni riportate net campo descrizions
sono fornite dal cliente che se ne assume la responsabilita

Responsabile di Laboratorio -

Data emissione Laboratorio Prestazioni Tessili
23/02/2023 Annalisa Vassallo
Jf .
— é}i;ﬁ s
Fine del rapporto di prova n® 23RA01833 L\J
I fisultati ltenuli nel presente rapporio si riferiscono esclusivamente agh oggeli provati o ’ ' Rapporto di prova n. 23IRA01833 Pégina adig

i.a riproduzione parziale del presente rapporte deve essere autorizzata per iscritto da Gentro Tessile Cotoniero e Abbigliamento SpA.
Laboratorio Iscritto all' Anagrate Nazionale delle Ricerche con il codice EG190YZ7 e allAlbo dei Laboratori Alarments Gualificali ai sensi di legge
n.46 del 17/02/1882 aulorizzato a svoloere ricerche di carattere applicato del Ministere dell Universita e delia Ricerca Scientifica e Tecnologiea



