
IP8-16) Giacca in soft shell alta visibilità donna 

 

  

 

Taglie dalla XS alla 4XL 

 

Lavaggio: 

 

 

 Ripstop/Tessuto softshell a tre strati. Il prodotto garantisce le proprie qualità cromatiche per 50 lavaggi. 

 

 

Materiale: 100% poliestere Ripstop 3 stati 

Grammatura: 360g/mq ² norma di riferimento EN 12127  

 

 

 

 

 

 



Caratteristiche della soft shell donna alta visibilità  

 Vestibilità sfiancata da donna. 

 Traspirante, antivento e idrorepellente. 

 Chiusura con cerniera e pattina interna antipioggia. 

 Cappuccio imbottito staccabile con coulisse regolabile da ambo i lati. 

 Collo alto. 

 Chiusura con cerniera e pattina interna antipioggia. 

 Polsino a costine (nascosto dentro pattina antipioggia) e con chiusura a scatto. 

 Protezione extra dal freddo, grazie alla parte posteriore più lunga. 

 Maniche sagomate per un’ottima libertà di movimento. 

 Protezione extra dal freddo, grazie alla parte posteriore più lunga. 

 Maniche sagomate per un’ottima libertà di movimento. 

 Bordo interno vita a costine per tenere lontano il freddo. 

 

 

Descrizione tecnica: 

Vestibilità femminile. Fluorescente e con strisce riflettenti. Monocolore. Traspirante, antivento e idrorepellente. Fodera 
interna in pile. Chiusura con cerniera e pattina interna antipioggia. Cappuccio imbottito staccabile con coulisse 
regolabile. Collo alto. Tasche interne. Parte posteriore più lunga. Anello a D. La forma ergonomica delle maniche offre 
un'elevata libertà di movimento. Tasche anteriori con cerniera. Polsino a costine (nascosto dentro pattina antipioggia) e 
con chiusura a scatto 
 
 
 
 
 
Certificazioni: 
 

 OEKO-TEX® STANDARD 100 

 EN ISO 20471 - classe 2 (XS + S) 

 EN ISO 20471 - classe 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Responsabilità sociale e ambientale 

Materie prime e lavorazione 

 Il prodotto è conforme al regolamento REACH e alla certificazione Oeko-Tex® Standard 100. 

 Tutti i tessuti e gli accessori sono acquistati da MASCOT direttamente presso i fornitori 

Produzione 
 Cucito nei nostri stabilimenti MASCOT in Laos 

 Cucito secondo metodi di produzione conformi allo standard SA8000 che garantisce la qualità e la sicurezza 
delle condizioni di lavoro 

Trasporto e imballaggio 
 Trasportato dalla produzione al magazzino dei partner dei servizi di trasporto in possesso della certificazione 

ISO 14001 

 Trasportato in spedizioni con utilizzo ottimale dello spazio 

 L'imballaggio del prodotto è realizzato con rifiuti derivanti dalla produzione di materie plastiche 

 L'ordine MASCOT è confezionato con imballaggi realizzati o contenenti materiale riciclato 

 

SCHEDA TECNICA: 

 



 

 


