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Centro Tessile Cotoniero & Abbigliamante 3 p A b
Piazza S. Anna, 2 Buslo Arsizio (VA)

Tel. 0331 896711 Fax 0331680056

email info@centrocotit  web www.centrocot.it

C.F. e PIVA 01724710122

Rapporto di Prova 23RA01780
del 18/02/2023

Spett.

MASCOT INTERNATIONAL ITALY S.r.l.

Via Tortona 25
20144 Milano (Ml)

Campioni e identificazione
Campione 23LA02981
Data accetiazione: 07/02/2023

Data ricevimento campione: 07/02/2023
Descrizione

Descrizione: Maglione in pile ad alta visibilitad da vomo articolo 19103-315-14010, eticheitato lavabile a 40°C e non asciugabile in tumbier.

Campionamento a cura: committente

Campione 23LA02984/01
Campione 23LAG2981 - Tessuto esterno colore arancione 014
Campione 23LA02881/02

Campione 23LA02081 - Tessuto per inserto blu navy (pile colio - gid lestato nel nostro Rapporto di Prova 23RA01776)

il presente Rapporto di Prova contiene i risultati delle seguenti prove
20350 Tessili. Solidita det colore allo sfregamenic
20350 Tessili. Solidita del colore allo sfregamento
20320 Tessili. Solidita del colore al sudore
20320  Tessili. Solidita del colore al sudore
20011 Tessiii. Solidita del colore al lavagaio domestico e commerciale
14267 Tessili. Trazione delle cuciture. Metodo grab

Tessili. Solidita del colore allo sfregamento

Metodo di prova UN] EN IS0 105-X12:2016
Tipo di sfregamento Secco
Condizioni di ambientamento >4 ha(20£2)°C- (651 9%UR
Condizioni ambientali di prova (202 2)°C - {65 + 4)%U.R.
Apparecchiatura di prova Crockmeter
Dimensione caviglia (16 £ 0.1) mm
Forza di appoggio sulfa provetta (3+x0.2)N
Cicli di sfregamento 10
Data inizio prova:  13/02/2023 Data fine prova: 160272023
Risuitati campione 23LA02981/01 ___unita valore
Campione 23LA02981 - Tessuto esterno colore arancione 014
Scarico su testimonio di cotone - direzione file indice
Scarico su testimonio di cotone - direzione ranghi indice §
Valutazioni effettuate per confronto con ia scala dei grigi prescritta dalla norma 150 105-A03:2019.
INDICE 5 Nessun scarico su lestimone
INDICE 1 Intenso scarico su testimone
} risultali ottenuti nes hre“ser'n'i'e rappc}ﬁo si riferiscono esclusivamenta éél{ég.éé'lt'i'bro'\}ali. S ' Rabpd'rto di prova n. 23RA0 780 #aginé q dl '4

La ripreduzions parziale def presente rapporto deve essere aulorizzata per iscitlo da Cenire Yessite Cotoniero e Abbighamenio SpA
Laboratorio iscritlo all'Anagrafe Nazicnafe delle Ricerche con if codice EQ180YZT e alAlbo dei Laboratori Altamente Qualilicali ai sens di legge
n.46 del 17/02/1982 autorizzato a svolgere ricerche di carattere applicalo del Ministero dell Universitd e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
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LAB N° 0033 L
Tessili. Saolidita del colore allo sfregamento
Metodo di prova UNI EN 1SO 105-X12:2016
Tipo di sfregamento Umido
Condizioni di ambientamento >4 ha(20%2)°C- (65 4)%UR
Condizieni ambientali di prova (20 £ 2)°C - (65 £ H%U.R,
Apparecchiatura di prova Crockmeter
Dimensione caviglia (16 £ 0.1) mm
Forza di appoggio sulla provetta (9+02)N
Percentuale di imbibizicne 95% - 100%
Cicli di sfregamento 10
Data inizio prova:  13/02/2023 Data fine prova: 16/0212023
Risultati campione 23LA02981/01 unita valore
Campione 23LA02981 - Tessuto esterno colore arancione 014
Scarico su testimonio di cotone - direzione file indice L]
Scarico su testimonio di cotone - direzione ranghi indice 5
Valutazioni effettuate per confronto ¢on la scala dei grigi prescritta dalia norma 150 105-A03:2018.
INDICE 5 Nessun scarico su testimone
INDHCE 1 Intenso scarico su testimone
Tessili. Solidita del colore al sudore
Metodo di prova UNI EN SO 105-E04:2013
Apparecchiatura di prova Stufa a circofazione ad aria naturale e Perspiration Tester
Soluzione di prova sudore acide arificiale
pH della soluzione (5.50 0.2}
Rapporto bagno 50:1
Temperatura di prova {37 £2)°C
Durata della prova 4h
Pressione applicata 12.5kPa
Asciugamento finale ad aria
Provette composte
Data inizio prova:  13/02/2023 Data fine prova: 16/02(2023
Risultati campione 23LA02981/01 unita valore
Campione 23LA02981 - Tessuto esterno colore arancione (14
Begradazione del colore indice 5
Scarico su testimonio di diacetato indice 5
Scarico su testimonio di cotone indice
Scarico su testimonio di peliammide indice 4.5
Scarico su testimonio di poliestere indice 5
Scarico su testimonio di acrilico indice 5
Scarico su testimonio di lana indice 4-5
Valutazioni effettuate per confronto con le scale det grigi prescritte dalle norme UN! EN 20105-A02:1996 ¢ ISO 105-A03:2019.
INDICE 5 Nessuna degradazione del colore 0 nessuno scarico su testimone
INDICE 1 Intensa degradazione del colore o intenso scarico su testimone
I risuitati otlenti nel presente rapborto si riferiscono esclusivamente égli o{;gél(i prbvati ' - . Rabporto di prova n. 23RA01780 pagina 2di4

La riprodurzione parziala del presente rapporto deve essere aulonzzala per iscritto da Ceniro Tessile Cotoniero e Abbigliamenio SpA
Laboralone iscrilto all'Anagrafe Nazionale detie Ricerche con il codice EB190YZT e alfAlho det Laboralori Altamente Qualificali ai sens: di fegge
n.486 det 17/02/1962 autorizzato a svolgere ricerche di caraliere applicato del Ministere dell' Universitz e della Ricerca Scientifica e Yecrologica



Tessili. Solidita del colore al sudore

Metodo di prova
Apparecchiatura di prova
Soluzione di prova

LAB N® 0033 L

UNI EN ISO 105-E04:2013
Stufa a circolazione ad aria naturaie e Perspiration Tester
sudore alcalino artificiale

pH delia soluzione (8.00£0.2}

Rappeorto bagno 501

Temperatura di prova 37t 2)C

Durata deila prova 4 h

Praessione applicata 12.5 kPa

Asciugamento finale ad aria

Provette composte

Data inizio prova:  13/02/2023 Data fine prova: 16/02/12023

Risultati campione 23LA02981/01 _ L unita valore

Campione 231 A02981 - Tessuto esterno colore arancione 014
Degradazione del colore indice 5
Scarico su testimonio di diacetato indice 5
Scarico su testimonio di cotone indice 5
Scarico su testimonio di poliammide indice 4-5
Scarico su testimonio di poliestere indice 3
Scarico su testimonio di acrilico indice 5

indice 4-5

Scarico su testimonio di fana

Vaiutazioni effettuate per confronto con ie scale dei grigi prescritte dalle norme UNI EN 23105-A02:1996 e UNI EN 20105-A03:20185.

INDICE 5 Nessuna degradazione dei colore o nessuno scarico su testimone

INDICE 1

Intensa degradazione del colore o infenso scarico su testimone

Tessili. Solidita del colore al lavaggio domestico e commerciale

Metodo di prova

Tipo di prova
Apparecchiatura di prova
Bagno:

- detersivo

- parborato di sodio
Volume

Temperatura di prova
Sfere di acciaio

Durata della prova
Controllo pH
Trattamento acido finale
Ascivgamento finale
Provette

13/02/2023

Data inizio prova: Data fine prova;

| fisullati otlenati nel presenta rappeno si riferiscono esciusivamants agli oggetti provall

UNI EN IS0 105-C08:2010
A1S
Autowash

ECE 4 g/l
150 mi
(40 £ 2)°C
10

30 min

no

no

ad aria
composte

16/02/2023

Rapporto di prova n. 23RA01780

La ripreduzione parziale de! presente rapporo deve essere autorizzata per iscritlo da Centro Tessile Cotorsero e Abbigliamento SpA
Laboratorio iscritlo all' Anagrafe Nazionale delle Ricerche con it codice E0190YZT @ all'Albo dei Laboralon Allamante Qualificati ai sensi di fegge
n.46 de! 17/02/1982 aulorizzalo a svolgere ricerche di caratlere applicato del Ministere dell’Universita e deliz Ricerca Scientfica e Teenologica

Pagina 3 di 4
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Inyrovation experignge
e
LAB N® Q033 1.
Risultati campione 23L.A02981/01 unita valore
Campione 23LA02981 - Tessuto esterno colore arancione 014
Degradazione del colore indice 5
Scarico su testimonio di diacetato indice 4-5
Scarico su testimonio di cotone indice 4.5
Scarico su testimonio di poliammide indice 4
Scarico su testimonio di poliestere indice 4-5
Scarico su testimonio di acrilico indice 5
Scarico su testimonio di lana indice 5

Valutazioni effettuate per confronto con le scale dei grigi prescritte dalle norme UN] EN 20105-A02:1996 e ISO 105-A03:2019.
INDICE 5 WNessuna degradazione del colore 0 nessuno scarico su testimone
INDICE 1 iIntensa degradazione del colore o intenso scarico su testimone

Tessili. Trazione delle cuciture. Metodo grab

Metodo di prova UNI EN IS0 13635-2:2014

Ambientamento e prova in atmosfera normale (20 £ 2)°C - (65 + 4)%U.R.

Velocita di prova (50 £ 10) mm/min

Lunghezza di prova (100 £ 1) mm

Dimensioni delle provette (100x250) mm

Cuciture gia esistenti si

Numergo delle provette analizzate 5

Numero delle provetie scartate 0

Data inizio prova;  10/02/2023 Data fine prova: 10/02/2023

Risuitati campione 23LA02981 i o unita o valore
Forza massima
1a provelta N 462 b
2a provelta N 432D
3a provetta N 448 b
4a provetta N 465 b
Sa provelta N 450 b
Media M 450
C.V. deile forze Y 2.8

a= lacerazione del tessuto

b= iacerazione del tessuto ai morsetti
c= lacerazione del tessuto alla cucitura
d= rottura dei fili cucirini

e= sfilatura dei fili

f= combinazione delle cause precedenti

Campionamento effetiuato da committente: i risultati si riferiscono al gampione cosi come ricevuto; | dati e e informazioni ripostate nel campo descrizione

sono fornite dal cliente che se ne assume ia responsabilita

o Responsabile Laboratorio Tecnologico
Data emissione Annalisa Vassallo
18/02/2023 ~
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Fine del rapporto di prova n® 2Z3RA1780 %

1 risultali ottenutl nel presente rapporto si riferiscono esclusivamenle agh oggetli provat Rapporto di prova n. 23RADIT780
La riproduzione parziale del presente rapporto deve essere auterizzata per iscritto da Centro Tessile Cotonero e Abbigliamento SpA

Laboratorio iscritic alf Anagrafe Nazionale delle Ricerche con it codice EC190YZ7 e alf Albo dei Laboratori Altamente Quatificati ai sensi di legge

n.46 del 17/0211982 aulonzzato a svolgere ricerche ¢ caraliere applicalo det Minislero dell Universita e detia Ricerca Scientifica e Tecnologica
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