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Centro Tessile Cotoniero & Abbigliamento S.p.A.
Piazza S. Anna, 2 Busio Arsizio {(VA)}

Tel. 0331896711 Fax §331 680056

email info@cenirocotit  web www.centrocot.it
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LAB N® 0033 L

Rapporto di Prova 23RA01783
del  23/02/2023

Spett.

MASCOT INTERNATIONAL. ITALY S.r.L
Via Tortona 25

20144 Milano (M)

Campioni ¢ identificazione
Campione 23LA02987
Data accettazione: 07/02/2023

Data ricevimento campione; 07/02/2023

Descrizione
Descrizione: Gilet alta visibilita con maniche classe 3 articolo 50216-310-17, etichettato lavabile a 40°C e non asciugabile in tumbler.

Campionamento a cura: committente

Campione 23LA02987/01

Campione 23LA02987 - Capo dopo n.3 cicli di lavaggio
Campione 23LA02987/02

Campione 23LA02987 - Tessuto esterno colore giallo 017
Campione 23LA02987/03

Campione 23LA02987 - inserto/Bordino col. black

It presente Rapporto di Prova contiene i risuitati delte seguenti prove
Tessuti, Tessuti nontessuti. Scoppio. Metodo pneumatico

14290
14267
35155
25110
20320
20320
20011
20350
20350

Tessili.
Tessili.
Tessili.
Tessili.
Tessili.
Tessili.
Tessili.
Tessili.

Traziene delle cuciiure. Metodo grab

lL.avaggio a umido e asciugamento domestici per prove tessiii
Variazioni dimensionali al lavaggio e asciugamento domestico
Solidita del colore al sudore

Sotidita dei colore al sudore

Solidita del colore al lavaggio domestice e commerciala
Sotidita del colore allo sfregamento

Sotidita del colore alio sfregamento

! risullati otlen:di nel presente rapparto si riferiscono esclusivamente agi oggetli provali

La riproduzione parziale del presente rapporta deve essere autarizzata per iscritto da Centro Tessile Cotoniero e Abbighamento SpA

Rapporto di prova n. 23RA01783

Laboratorio iscritlo all Anagrafe Nazionate defle Ricerche con il codice E0190YZ7 e all’Albo dei Laboratori Atamente Qualificati ai sensi di legge
n 46 del 17/02/1982 autorizzato a svolgere nicercha di caralters applicato del Ministero delf'Universita e della Ricerca Soientifica e Tecnologica

”P'é‘gi‘na 1di7



A H l w j‘ri'& ‘§ AT
ChvERO
i &

MOVALIon expariendce

U
IS S

W

& S e
i N
LT
LAB N° D033 L

Tessuti, Tessuti nontessuti. Scoppio. Metodo pneumatico
Metodo di prova UNIEN 1SO 13838-2:2020
Ambientamento e prova in atmosfera normale (201 2)°C - (65 £ )% U.R.
Apparecchiatura di prova Scoppiometro
Condizioni delle provette ambientate
Superficie di prova 7.3cm?
Tempo di prova (20 £ 5} s
Numero delle provette testate 5
Data inizio prova:  07/02/2023 Data fine prova: $6/02/2023
Risultati campione 23LA02987/02 * unita valore

Campione 23LAD2987 - Tessuto esterno colore giallo 017
Resistenza allo scoppio

Utilizzando la superficie di prova richiesia dal committenie, il valore di scoppio del tessuto & superiore alla capaciia massima delfapparecchio pari a 800 kPa,

Tessili. Trazione delle cuciture, Metodo grab

Metodo di prova UNI ENI1SO 13935-2:2014

Ambientamento e prova in atmosfera normale (202 2)°C - (65 £ 4)%U.R.

Vetocita di prova {50 £ 10) mm/min

Lunghezza di prova {100+ 1) mm

Dimensioni delle provetie {100x250) mm

Cuciture gia esistenti si

Numero delle provette analizzate 5

Numero defle provette scartate 0

Data inizio prova: 10/02/2023 Data fine prova: 10/02/2023

Risultati campione 23LA02987 unita valore

Forza massima

1a provetta N 396 d
2a provetta N 402 b
3a provetta N 370 b
4a provetta N 3689¢c
5a provetta N 359 ¢
Media N 380
C.V. delle forze % 4.9

a= lacerazione del tessuto

b= lacerazione del tessuto ai morsetti

¢= lacerazione del tessuto alla cucitura

d= rottura dei fili cucirini

e= sfilatura dei fil

f= combinazione delle cause precedenti

irile.Jlla"l: 5.1ier.1.uti n.éi.p“rés.éhl.e rabbdﬁo s'.i“rif-ér'is;:ono esclusivamenieégll oggel.ii.pmv.ati T o Rappgrto di brava n. 23RA01 7.33“ . 'Pagiha 2 dl 7

La riproduzione parziale del presenie rapporio deve essere autorizzata per iscrille da Centre Tessile Coloniero & Abbighamento SpA
Laboralorio iscrillo alf Anagrate Nazionale delle Ricerche con it codice EQ190YZ7 e aifi'Atbo dei Laboratori Allamente Qualificati ai sensi d legge
n.46 del 17/0211882 avterizzalo 2 svolgere ricerche di carattere applicato del Ministero defl'Universita e delia Ricerca Scientifica ¢ Tecnoloqica
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Tessili. Lavaggio a umido e asciugamento domestict per prove tessili

Metodo di prova UNIEN ISO 6330:2022

Apparecchiatura di prova Wascator FOM 71-MP-LAB (Fipo A1)

Detersivo ECE

Additive Sodio percarbonaio

Tipo di lavaggio 4N

Temperatura {40 + 3)°C

Tipo di zavorra Poliestere tipo ill

Tipo di asciugamento finale C (in piano)

Numero delle prove eseguite 3

Data inizio prova:  15/02/2023 Data fine prova: 1710212023

Risultati campione 23LA02987 unita valore
I trattamenti sono stati effettuati in preparazione alla prova successiva.

Tessili. Variazioni dimensionali al lavaggio e asciugamento domestico

Metodo di prova UNI EN ISO 5077:2008 + UNI EN IS0 6330:2022 + UNIE EN (SO 3759:2011
Condizioni di ambientamento (20£ 2)°C - {65 £ 4)%U.R.

Apparecchiatura di prova Wascator FOM 71-MP-LAB (Tipe A1)

Detersivo ECE

Additive Sodio percarbonalo

Tipo di lavaggio 4N

Temperatura {40 £ 3)°C

Tipo di zavorra Poliestere tipo il

Tipo di asciugamento finale C {in piano)

Numero defle prove eseqguite 3

Data inizio prova: 15022023 Data fine prova: 2010212023

Risulfati campicne 23L A02987/01 unita valore
Campione 23LA02987 - Capo dopo n.3 cicli di lavaggio

Variazioni dimensionali in lunghezza % 0.0
Variazioni dimensionali in farghezza % 0.0

Il segneo (-} indica restringimento in senso lunghezza (ordito o file) © larghezza (trama o ranghi)

Il segno (+) indica allungamento in senso lunghezza (ordito o file) o larghezza (trama o ranghi)
[ rsultals oftanuii nel prasente rapporta si fifariscono esclusivamente agh ogaefliprovat T T """ Rapporto di prova n. 23RA01783  Pagina 3 di 7

La riproduzione parziale det presente rapporto deve essere aulorizzata per iscritto da Centro Tessile Cotoniera e Abbighamento SpA
Laboraterio iscritto all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche con il codice EG190YZ7 e alf' Albo dei Laboratori Altamente Qualificali ai sensi di legge
n. 46 dal 170217982 awtorizzaio a svoigere ricerche di caraliere applicato del Ministero delifUniversila e deffa Ricerca Scientifica e Tecnologica
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Tessili. Solidita del colore al sudore
Metodo di prova UNI EN 1SO 105-£04:2013
Apparecchiatura di prova Stufa a circolazione ad aria naturale e Perspiration Tester
Soluzione di prova sudore acido artificiale
pH della soluziene (5.50 £ 0.2)
Rappeorto bagno 50:1
Temperatura di prova (37 £ 2)°C
Durata delia prova 4 h
Pressione applicata 12.5 kPa
Asciugamento finale ad aria
Data inizio prova;  15/02/2023 Data fine prova: 20/02/2023
Risultati campione 23LA02987/02 unitd vaiore
Campione 23LA02987 - Tessuto esterno colore giallo 017
Degradazione del colore indice 5
Scarico su testimonio di diacetato indice 4.5
Scarico su testimonio di cotone indice 4.5
Scarico su testimonio di poliammide indice 4-5
Scarico su testimonio di poliestere indice 5
Scarico su testimonio di acrilico indice 5
Scarico su testimonio di lana indice 4
Risuitati campione 23LA02987/03 unita valore
Campione 23LA02987 - inserto/Bordino col. black
Degradazione del colore indice 5
Scarico su testimonic di diacetalo indice 5
Scarico su testimonio di cotone indice 5
Scarico su testimonio di poliammide indice 5
Scarico su testimonio di poliestere ingdice 5
Scarico su testimonio di acrilico indice 5
Scarico su testimonio di lana indice 4-5
Valutazioni effetluate per confronto con le scale dei grigi prescritte datie norme UNI EN 20105-A02:1996 e IS0 105-A03:2019.
INDICE 5 Nessuna degradazione del coiore o nessuno scarico su testimone
INDICE 1 Infensa degradazione del colore o intenso scarico su testimone
{ risuita ctienutt nel presente rapporio i rferiscono esclusivamente agh oggett provati. ' ' Rapporto di prova n. 23JRA01783  Pagina4 di7

La riproduzione parziale del presente rapporto deve essere autorizzata per iscritto da Centro Tessile Coteniero e Abbigliamento SpA
Laboratorio iscritto alf Anagrafe Nazionale defle Ricerche con 1l codice EC190YZ7 e atfAlbo dei Laboratori Allamente Qualilicat at senst di legge
.46 dal 17/0211982 auterizzato a svolgere ricerche di carattere applicato de! Minsslera dell’Universitd & della Ricarca Sclentifica ¢ Tecnologica
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Tessili. Solidita del colore al sudore
Metodo di prova UNEEN IS0 105-E04:2013
Apparecchiatura di prova Stufa a circolazione ad aria naturale e Perspiration Tester
Soluzione di prova sudore aleatino artificiale
pH della soluzione (8.00 £ 0.2)
Rapporto bagno 50:1
Temperatura di prova (37 £ 2¥°C
Durata delta prova 4 h
Pressione applicata 12.5kPa
Asciugamento finale ad aria
Data inizio prova:  15/02/2023 Data fine prova: 20/02/2023
Risultati campione 23LA02987/02 unita valore
Campione 23LA02987 - Tessuto esterno colore giallo 017
Degradazione del colore indice 5
Scarico su testimonio di diacetalo indice 4-5
Scarico su testimonio di cotone indice 4-5
Scarico su testimonio di poliammide indice 4.5
Scarico su testimonio di poliestere indice 5
Scarico su testimonio di acrilico indice 5
Scarico su testimonio di lana indice 4
Risuitati campione 23L.A02987/03 unita valore
Campione 23LA02987 - inserto/Bordino col. black
Degradazione del colore indice 5
Scarico su testimanio di diacetato indice 5
Scarico su testimonio di colone indice 5
Scarico su testimonio di poliammide indice 5
Scarico su testimonio di poliestere indice 5
Scatrico su testimonio di acrilico indice 5
Scarico su testimonio di lana indice 4-5
Valutazioni effetfuate per confronto con le scale det grigi prescritte dalle norme UNI EN 20165-A02:1996 € 1SO 105-A03:2019.
INDICE 5 Nessuna degradazione del colore 0 nessuno scarico su testimone
INDICE 1 Intensa degradazione del colore o intenso scarice su testimone
I risuati ottenudi net presente rapparto si rileriscono esclusivamente agli ogget provali o " Rapporto di prova n. 23RA01783  PaginaSdi7

La riproduzione parziale det presente rapporte deve essere autonzzala par iscntle da Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento SpA
Laberalorio iscnitto all Anagrafe Nazionale delle Ricerche con il codice EO190YZ7 e all'Albo dei Laboraton Allamenle Qualificati & sensi di legge
n.46 de! 17/02/1962 autorizzato a svolgere ricarche di caratiere applicale del Ministero dell'Universila 8 della Ricerca Scientifica e Tecnologica
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Tessili. Solidita del colore al lavaggio domestico e commerciale

Metodo di prova UNI EN SO 105-C06:20%0

Tipo di prova Al1S

Apparecchiatura di prova Autowash

Bagno:

- detersivo ECE 4 g/l

- perborato di sodio -

Volume 150 mt

Temperatura di prova (40 £ 2)°C

Sfere di acciaio 10

Durata della prova 30 min

Controllo pH no

Trattarmento acido finale no

Asciugamento finale ad aria

Data inizio prova:  15/02/2023 Data fine prova: 20/02/2023

Risultati campione 23LA02987/02 unita valore

Campione 23LA02987 - Tessuto esterno colore giallo M7
Degradazione del colore indice 5
Scarico su testimonio di diacetato indice 4-5
Scarico su testimonio di cotone indice 5
Scarico su testimonio di poliammide indice 4
Scarico su testimonio di poliestere indice 5
Scarico su testimonio di acrilico indice 5
Scarico su testimonio di lana indice 4-5

Risultati campione 23LA02887/03 unita valore

Campione 23LAG2987 - Inserfo/Bordino col. black
Degradazione del colore indice 5
Scarico su testimonio di diacetato indice 5
Scarico su testimonio di cotone indice 5
Scarico su testimonio di poliammide indice 4-5
Scarico su testimonio di poliestere indice 4-5
Scarico su testimonio di acrilico indice 5
Scarico su testimonio di lana indice 4-5

Valutazioni effettuate per confronto con le scale dei grigi prescritte dalte norme UNI EN 20105-A82:1996 ¢ ISO 105-A03:2019.

INDICE 5 Nessuna degradazicne del colore o nessuno scarico su testimone
INDICE 1 Intensa degradazione del colore o intenso scarico su testimone

Tessili. Solidita del colore allo sfregamento

Metodo di prova

Tipo di sfregamento

Condizioni di ambientamento
Condizioni ambientali di prova
Apparecchiatura di prova
Bimensione caviglia

Forza di appogaio sulla provetta
Cicli gi sfregamento

PData inizio prova:  15/02/2023

1 ristiltaii oltenuti net presente rapporto si riferiscone esclusivamente agh oggetli provat

Daia fine prova:

UN! EN ISO 105-X12:2016

Secco

>4 ha{202)°C- (65 + 4)%BUR.
(20 £ 2)°C - {65 £ 4)%U.R.
Crockmeter

(16 £ 0.1) mm

(9x02)N

10

20/02/2023

" Rapporto di prova n. 23RA01783

La riproduzione parziale del presente rapporto deve essere autorizzata per iscritte da Centro Tessile Cotoniera @ Abbigliamento SpA
Laboratorio iscritte alf Anagrafe Nazionale defie Ricerche con il codice EG190YZ7 ¢ ail'Alvo det Laboratori Ahamente Qualificali ai sensi di legge
n.46 del 17/02/1982 autorizzalo 2 svolgere ricerche di caratiere applicato del Miristero delitniversitd e della Ricerca Scientifica & Tecnologica
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Risultati campione 23LA02987/02 unita valore
Campione 23LA02987 - Tessuto esterno colore gialio 017
Scarico su testimonio di cotone - direzione file indice 4-5
Scarico su testimonio di cotone - direzione ranghi indice 5
Risultati campione 23LA02287/03 unita valore -
Campione 23LAD29B7 - Inserto/Bordino col. black
Scarico su testimonio di cotone - direzione longitudinale indice 4-5
Nota:
Campione 23LA02987/03
A causa della conformazione del campione, fa prova é stata effettuata in una sola direzione.
Valutazioni effettuate per confronto con |2 scata det grigi prescritta dalla norma 1ISO 105-A03:2019.
INDICE 5 Nessun scarico su testimone
INDICE 1 Intenso scarico su testimone
Tessili. Solidita del colore allo sfregamento
Metodo di prova UNI EN SO 105-X12:2016
Tipo di sfregamento Umido
Condizioni di ambientamento >4 ha(20+2)°C- (65 £4)%UR
Condizioni ambientali di prova (20 £ 2)°C - (65 + 4)%UR.
Apparecchiatura di prova Crockmeter
Dimensione cavigha (16 £ 0.1) mm
Forza di appoggio sulla provetta (9+02)N
Percentuale di imbibizione 95% - 106%
Cict di sfregamento 10
Data inizio prova:  15/02/2023 Data fine prova: 20/02/2023
Risultati campione 23LAD2987/02 unita valore
Campione 23LA02987 - Tessuto esterno tolore gialio 017
Scarico su testimonio di cotone - direzione file indice 4-5
Scarico su testimonio di cotone - direzione ranghi indice 4-5
Risuitati campione 231 AD2987/03 unita valore
Campione 23LA02987 - Inserto/Bordino col. bfack
Scarico su testirmonio di colone - direzione longitudinale indice 4-5

Nota:
Campione 23LA02987/03
A causa della conformazione del campicne, la prova & stata effettuata in una sola direzione.

Valutazioni effettuate per confronto con fa scala dei grigi prescritia datla norma SO 105-A03:2019.

INDICE 5 Nessun scarico su testimone
INDICE 1 Intenso scarico su testimone

(*): Prova non accreditata da Accredia

Campionamento effettuato da committente: i risultati si riferiscono al carmpione ¢osi come ricevuto; i dati e le informazioni riportate net campo descrizione

sonc fornite dal cliente che se ne assume la responsabilita

Responsabile di Laboratorio -

Data emissione Laboratorio Prestazioni Tessili

23/02/2023 Annalisa Vassallo
fﬁ;
At U
Fine del rapporto di prova n® 23RA01783 t‘

t risuflatt oltenuti net presente rapporto si riferiscono esclusivamenle agli oggetti provali RapPOﬁO di prova n. 23RA01783
La riproduzione garziale det presente rapperlo deve essers autorizzala per iscritte da Centro Tessile Coloniers g Abbigliamants SpA

Laboratorio iscrilto all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche con il codice EG186YZ7 e all'Albe dei Laboralori Allamenle Qualificali ai sens: di legge

n.46 del 17/02/1982 aulorizzato a svolgere ricerche di caraltere applicalo det Ministers dellUniversita e defia Ricerca Scientifica @ Tecnologica
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