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Centro Tessile Cotoniero & Abbigliamenio S.p.A.
Piazza S. Anna, 2 Busto Arsizio (VA)

Tel. 5331 698711 Fax 0331 680058

email info@centrocot.it  web www. centrocot.it
C.F. e PIVA 01724710322

LAB N® 0033 L

Rapporto di prova 23RA01767
del 23/02/2023

Spett.

MASCOT INTERNATIONAL ITALY S.r.l
Via Tortona 25

20144 Milano (M)

Pradotti ed identificazione
23LA02962
Data accettazione: 07/02/2023

Data ricevimenio campione: 07/02/2023

Descrizione
Descrizione: Pantalone da lavoro per escursione arl. 17279-311-09, etichettato lavabile a 40°C e non asciugabiie in tumbler.

Campionamento a cura: committente
23LLAD2962/01
Campione 23LA02962 - Capo dopo n.3 cicli di lavaggio

231.A02962/02
Campione 23LA02962 - Tessuto esterno colore black 09

23LA02962/03 .
Campione 23LAD2962 - Tessuto inserto black 09

IF presente rapporto di prova contiene i risultati delle seguenti prove
14242 Tessuli. Lacerazione. Metodo Eimendorf

14267  Tessili. Trazione delle cuciture. Metodo grab

35155 Tessil. Lavaggio a umido e asciugarmento domestici per prove tessili
25110 TYessili. Variazioni dimensionali al lavaggio e asciugamento domestico
20230  Tessili. Solidita del colore alla luce artificiale. Lampada ad arco alle xeno
20320  Tessili. Solidita del colore al sudore

20320 Tessili. Solidita del colore al sudore

200611 Tessili. Solidita del colore at lavaggio domestico e commerciale
20350  Tessili. Solidita del colore atlo sfregamento

20350 Tessili. Solidita del colere allo sfregamento

e : n RA01767 - - .
| risultti ottenuli nel presente rapporto si riferisceno esclusivaments agli oggetli provall Rapporto di prova 23 Pag‘na 1dit4

La riproduzione parziate del prasente rapporto deve essere aulorizzata per iscriflo da Centro Tesside Coloniero e Abbighamento SpA
Laboralorio iscritto ail'Anagrafe Nazionale delle Ricerche con il codice EG190YZ27 e all'Atbo dei Labaralort Atamente Qualificati ai sensi di legge
n.46 del 17/02M1982 autorizzalo a svolgere ricerche di caraltere applicato del Ministero delt'Universits e deiia Ricerca Scientiflica e Tecnologica



T
..“Cf’z ; B o \\\“\3;:, ”
asi\\\*/\\\—i_:_’ff@;
% o TN T
T N
Pl LAB N°® 0033 L
" Risultati delle Vprove sui camgﬁib'hi esaminati '
23LA02962
Pantalone da lavoro per escursione art. 17278-311-09, etichetiato lavabile a 40°C e non asciugabile in tumbler.
Tessili. Trazione delle cuciture. Metodo grab B
Metodo di prova UNIEN ISO 13935-2:2014
Ambientamento e prova in atmosfera normale {20 £ 2)°C - (65 t 4)%UR,
Velocita di prova {50 & 10} mmm/min
Lunghezza di prova {100 £ 1} mm
Dimensioni deile provette {100x250) mm
Cuciture gid esistenti si
Numero deile provette analizzate 5
Numero delle provette scartate 0
Data inizio prova:  17/02/2023 Data fing prova; 17/02/2023
Risultati campione 23L.A02962 unita valore
Forza massima
1a provetta N 653 ¢
2a provetta N 696 ¢
3a provetta N 564 ¢
4a provetta N 568 ¢
5a provetta N 5684 c
Media N 610
C.V. delle forze % 10.2
Note
a= lacerazione del tessute
b= lacerazione del tessuto ai morsetti
¢= lacerazione del tessuto alla cucitura
d= rottura dei fili cucirin
e= sfitatura dei fili
f= combinazione delie cause precedenti
Tessili. Lavaggio a umido e asciugamento domestici per prove tessifi
Metodo di prava UNEEN IS0 6330:2022
Apparecchiatura di prova Wascator FOM 71-MP-LAB (Tipo AT}
Detersiva ECE
Additivo Sodio percarbonato
Tipo di lavaggic 4N
Temperatura (40 £ 3)°C
Tipo di zavorra Poliestere tipo it
Tipo di asciugamento finaie C (in piano)
Numero delle prove eseguite 3
Data inizio prova: 15002712023 Data fine prova: 1710212023

Risultati campione 23LA02962 unita valore

I trattamenti sono stati effettuati in preparazione alla prova successiva.

| risullati ottenuti sel presente rapporlo st rifenscone esclusivamente agli oggeth prevati, Rapporto di provan. 23RA01767 Pag!na 2di14
La riproduzione parziate del presente rapporia deve essere aularizzata per iscritto da Centro Tessile Cotonmero e Abbighamento SpA

Laboratorio iscritlo aifAnagrate Nazionale delle Ricerche con it codice EO190YZ7 e all'Albe dei Laboratori Aitamente Qualificati ai seng di legge

n.46 del 17/02/1982 autorizzato a svoligere ricerche di carattare applicato dal Ministero deliUniversita e della Ricerca Scientifica & Tecnologica
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23L.A02962/01
Campione 23LA02962 - Capo dopo n.3 cicli di lavaggio
Tessili. Variazioni dimensionali al lavaggie e asciugamento .démesticp o - B o
Metodo di prova UNIEN IS0 5077:2008 + UNI EN ISQ 6330:2022 + UNI EN 1SO 3758:2011
Condizioni di ambientamento (20 £ 2)°C - (65 + 4)%U.R.
Apparecchiatura di prova Wascator FOM 71-MP-LAB (Tipo A1)
Detersivo £CE
Additivo Sodic percarbenato
Tipo di tavaggio 4N
Temperatura (40 £+ 1)°C
Tipo di zavorra Poliestere tipo HI
Tipo di asciugamento finale C {in piano)
MNumero delle prove esequite 3
Data inizio prova:  15/02/2023 Data fine prova: 20/02/2023
Risultati campione 23LAD2962101 unita valore
Variazioni dimensionali in lunghezza % -0.5
Variazioni dimensionali in larghezza % 6.0
Note

it segno {-} indica restringimento in senso tunghezza {ordito o file} o larghezza {trama o ranghi)
i segno {+) indica aliungamento in senso lunghezza (ordito o file) o larghezza {trama o ranghi)

' Rapporto di prova n. 23RA01767

irisuitali ollenuti nel presente rapporto si rferiscons esclusivameante agli oggetti provati

La riproduzione parziale dei presente rapporio deve essere aulorizzata per iscritlo da Ceniro TessHe Coloniero e Abbigharmente SpA
Laboratorio iscritto allAnagrafe Nazionale delle Ricerche con # cogice EQ190YZ7 e allAlbo dei Laboralari Altamente Qualificati ai sensi di legge
n.46 del 17/02/1982 autorizzato a svolgere ricerche di caratlere applicato del Ministero deli'Universita e della Ricerca Scienlifica & Tecnologica

Pagina 3 di14
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23LA02562/02
Campione 23LA02962 - Tessuto esterno colore biack 09
Tessuti. Lacerazione. Metodo Elmendorf | |
Metodo di prova LINEEN ISO 13937-1:2002 + EC 1:2004
Ambientamento e prova in atmosfera normale (20 £ 2)°C - (65 £ 4)%U.R.
Capacitd pendoio (N) 136
Numero delle provette analizzate 5
Numero delle proveltte scartate 0
Data inizio prova:  07/02/2023 Data fine prova: 1710212023
Risultati campione  23LA02962/02 unita valore
Lacerazione dell'ordito
1a provetta N 35.7
Z2a provetta N 36.2
3a provetta N 384
43 provetta N 40.3
5a provetta N 398
Media N 38
C.V. delle forze di lacerazione % 5.4
Controllo delia corretta lacerazione delf'ordifo
a) fuoriuscita dei fili dal tessuto NO
b) scorrimento del tessuto nei morsetti NO
c) la lacerazione é completa St

Note
Lacerazione della trama: la prova non € eseguibile in quanto te provette si tacerano ai morsetti, pertanto i fili di trama risultano essere pid resistent

rispetto a guelli di ordito.

Tessili. Solidita del colore alla luce artificiale. Lampada ad arco allo xeno

Metodo di prova UNt EN IS0 105-B02:2014 - Ciclo di esposizione A1

Apparecchiatura di prova Xenotest

Condizioni di esposizione conformi a quanto specificato dalla norma di prova per le condizioni normali di esposizione
Metodo di esposizione impiegato .t

Data inizio prova: 10/02/2023 Data fine prova: 22/02/2023

Risuitati campione 23LA02962/02 unita valore
Degradazione del colore indice 7-8

Note

La valutazione & slata effettuata medianie la scala dei blu
INDICE 8 Solidita alla luce molto alia
INDICE 1 Solidita alla juce moito debole

| risuftat ottenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente agh oggetti provat Rapporto di provan 23RA01767 Paglna 4di14

La riproduzione parziake def presenle rapporto deve essere autonzzata per istrilto da Centro Tessile Coloniers e Abbighamenic SpA
Laberatorio iscritto aif Anagrafe Nazionale detie Ricerche con il cadice EQ190YZT & all'Albe del Laboraton Altamente Qualificati ai sensi di tegge
n.4a del 17/02/1982 autorizzato a svoigere ricerche di carallere applicalo del Ministere dell'Universita e defia Ricerca Scienlifica e Tecnologica
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Tessili, Solidita del colore al sudore
Metado di prova UNI EN ISO 105-E04:2013
Apparecchiatura di prova Stufa a circolazione ad aria naturale e Perspiration Tester
Soluzione di prova sudore acido artificiate
pH deilla soluzione {5.50+0.2)
Rapporto bagno 50:1
Temperatura di prova (37 £2)°C
Durata della prova 4h
Pressione applicata 12.5 kPa
Asciugamento finale ad aria
Provette composte
Data inizio prova:  14/02/2023 Data fine prova: 16/02/2023
Risultati campione  23LA02962/02 unita valore
Degradazione del colore indice 5
Scarico su testimonio di diacetato indice 5
Scarico su testimonio di cotone indice 5
Scarico su testimonio di poliammide indice 5
Scarico su testimonio di poliestere indice 5
Scarico su testimonio di acrilico indice 5
Scarico su testimonio di lana indice 5
Nate

Vatutazioni effettuate per confronto con le scale dei grigi prescritte dalte norme UML EN 20105-A02:1996 e 1SG 105-A03:2018.
INDICE 5 Nessuna degradazione del colore o nessuno scarico su testimone
INDICE 1 Intensa degradazione del colore ¢ intenso scarice su testimone

{ ristsitati pltenutt net presenta rapporto si riferiscono esclusivamente agh oggalti provali apporto d p a n. 23RAD1767 Pagma 5di4d

La riproduzione parziale del presente rapporto dave essere aulonzzata per iscntio da Cenlro Tessde Cotonero e Abbigtiamenio SpA
Laboratosio iscritta allAnagrale Nazionale delle Ricerche con il codice ED190YZT @ allAlbo dei Laboratori Allamente Qualificat: an senst di lagge
n 46 del 17/02/1982 autorizzato a svolgere ricerche di caratiere applicato del Ministero deff'Universia e della Ricerca Scientifica & Tecnologica
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Tessili. Solidita del colore af sudore

Metodo di prova UNi EN SO 105-E04:2013
Apparecchiatura di prova Stufa a circolazione ad aria naturale e Perspiration Tester
Sotuzione di prova sudore alcaling artificiale
pH della saluzione {8.00 £0.2)

Rapporto bagno 50:1

Temperatura di prova @37+ 2)°C

Durata della prova 4h

Pressione applicata 12.5 kPa

Asciugamento finale ad aria

Provetie composte

Data inizio prova:  14/02/2023 Data fine prova; 16/02/12023

Risuliati campione  23LA02962/02
Degradazione del colore

Scarico su testimonio di diacetato
Scarico su testimonio di cotone
Scarico su testimonio di poliammide
Scarico su festimonio di poliestere
Scarico su testimonio di acrilico

Scarico su testimonio di lana

Note

Valutazioni effeltuate per confronto con le scale dei grigi prescriite datle norme UNI EN 20105-A02:1986 ¢ UNI EN 20105-A03:2019.

INDICE 5 Nessuna degradazione del colore o nessuno scarico su lestimone
INDICE 1 Inlensa degradazione del colore o intenso scarico su testimone

unita

indice

indice
indice
indice
indice
indice

indice

LAB N° 0033 L

valore

LT T ST T ST

Rapporto di prova n. 23RA01767

| risultati oltenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamanta agli oggetti provats
L& riproduzione parziale del presente rapports deve essere aulorizzata per iscntlo da Centro Tessie Colenierc e Abbighamento SpA

Laboratorio scntlo allAnagrafe Nazionale defie Ricerche con il codice EQ180YZ7 e all'Albo dei Laboralon: Altamente Quaiificati ai sensi di legge

n.46 del 17/02/1982 autorizzalo a svolgere ricerche di carattere applicato del Ministero delfUniversita ¢ della Rizerca Scientifica e Tecnologica

Pagina 6 di 14
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Tessili. Solidita del colore al lavaggio domestico e commerciale
Metodo di prova UNILEN ISO 105-C06:2010
Tipo di prova AlS
Apparecchiatura di prova Autowash
Bagno:
- detersivo ECE 4 git
- perborato di sodio -
Volume 150 ml
Temperatura di prova (40 £ 2)°C
Sfere di acciaio 10
Durata della prova 30 min
Controllo pH no
Trattamento acido finale no
Asciugamento finale ad aria
Provette composte
Data inizio prova:  14/02/2023 Data fine prova: 1610212023
Risultati campione  23LA02962/02 unita valore
Degradazione del colore indice 5
Scarico su testimonio di diacetato indice 5
Scarico su testimonio di cotone indice 5
Scarico su testimonio di poliammide indice 5
Scarico su testimonio di poliestere indice 5
Scarico su testimonio di acrilico indice 5
indice 5

Scarico su testimonio di [ana

Note

Valutazioni effettuate per confronto con le scale dei grigi prescritte dalle norme UNG EN 201065-A02:1996 e SO 105-A03:2019.

INDICE 5 Nessuna degradazione del colore 0 nessuno scarico su testimone
INDICE 1 Intensa degradazione dei colore o intenso scarico su teslimone

Tessili. Solidita del colore allo sfregamento

UNI EN IS0 105-X12:2016
Secco
>4ha(20+2)°C-{65+4%UR
(20 £ 2)°C - (65 £ )%UR.

Metodao di prova

Tipo di sfregamento
Condizioni di ambientamento
Condizioni ambientali di prova

Apparecchiatura di prova Crockmeter

Dimensione caviglia {16 £ 0. 1) mm

Forza di appoggio sulla provetta {9+ 0.2)N

Cidli di sfregamento 10

Data inizio prova:  14/02/2023 Data fine prova: 1610212023

Risultati campione  23LA02962/02 unita valore
Scarico su testimonio di cotone - direzione ordito indice
Scarico su testimonio di cotone - direzione trama indice 5

Note

Vatulazioni effettuate per confronta con la scaia dei grigi prescritta dalla norma 1SO 105-A03:2019.
INDICE 5 Nessun scarico su testimane

INDICE 1 Intenso scarico su testimone

‘ . ) ‘ ‘ . i Rapporto di prova n, 23RA01767
| isultati oltenuti nel presents rapporlo % riferiscone esciusivamente agli oggelti provati.
La riproduzicne parziate del presente rapporto deve essers aulpnzrala per iscritto da Gentro Tessile Cotonigro e Abbighiamento SpA
Labaratorio iscritte ali'Anagrafe Nazianale delle Ricerche con i codice E0190Y27 e allAlbo dei Laboraton Altamente Quatificati ai sensi di legge
.46 del 17/02/1882 autorizzato a svelgere ricerche di carattere applicato del Ministero del'Universita e della Ricerca Scientifica e Tecnelogica

' Paginé 7. d|14
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LAB N® 0033 L

Tessili. Solidita del colore allo sfregamento

Metodo di prova UNI EN 1SO 105-X12:2016

Tipo di sfregamento Umido

Condizioni di ambientamento >4 ha{20+2)C-(65x4)%BUR

Condizioni ambientali di prova (20 £ 2°C - (65 £ )% U.R.

Apparecchiatura di prova Crockmeter

Dimensione cavigha (16 £ 0.1) mm

Forza di appoggio sulia provetta 9x02)N

Percentuale di imbibizione 95% - 100%

Cicli di sfregamento 10

Data inizio prova:  14/02/2023 Data fine prova: 161022023

Risuitati campione  23LA02962/02 unita valore
Scarico su testimonio di cotone - direzione ordito indice 5
Scarico su testimonio di cotone - direzione trama indice _ 5

Note

Valutazioni effetiuate per confronto con la scala dei grigi prescritta dalla norma 1SO 105-A03:2019.
INDICE 5 Nessun scarico su testimone
INDICE 1 Intenso scarico su testimone

! risullali oltenuti net presenle rapporto si niferisceno esclusivamente agli oggetlt provati Rapporto di provan. Z3RA01767 Pagma 5dit4

La riproduzione parziale del presente rapporlo deve essare aulorizzata per iscritte da Centra Tessile Cotoniera e Abbigliamento SpA.
t.aboratorio iscritto allAnagrafe Nazionale delle Ricerche con il codice EQ190YZ7 e alf Albo des Laboratori Allamente Qualificalr i sensi lsgge
n.46 del 17/02/1982 autorizzalo a svolgere ricerche di carattere applicato del Ministero delf Universita e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
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LAB N® 0033 L

23LAD2962/03
Campione 23LA02962 - Tessuto insero black 09

Tessuti. Lacerazione. Metodo Elmendorf

Metodo di prova UNIEN ISO 13937-1:2002 + £C 1:2004
Amhbientamento e prova in atmosfera normale (20 £ 2)°C - {65+ 4Y%U.R.

Capacita pendoio (N) 300

Numero delle provette analizzate 5

Numero delle provetie scartate @

Data inizio prova:  17/02/2023 Data fine prova: 17/02/2023

Risultati campione 23LA02962/03 unita valore

Lacerazione dell'ordito

1a provetta N 161
2a provetta N 147
3a provetta N 158
43 provetta N 133
5a provetta N 127
Media N 145
C.V. delle forze di lacerazione % 10.3
Controllo della corretta lacerazione dell'ordito
a) fuoriuscita dei fili dal tessuto NO
b) scorrimento del tessuto net morsedtti NO
c} la lacerazione & completa Si
Lacerazione della trama
1a provelta N 127
2a provetta N 116
3a provelta N 125
43 provetta N 112
5a provetia N 120
Media N 120
C.V. delle forze di lacerazione % 5.2
Controlio della corretta lacerazione della trama
a) fuoriuscita dei fili dal tessuto NO
b) scorrimento del tessuto nei morsetti NO
c) la lacerazione € compieta Si
Rapporto di prova n. 23RA01767  Pagina 9 di 14

i risullati otlenuti nel presente rapporto si rifenscono esclusivamenta agli oggetli proval.
La riproduzione parziale de! presente rapporlo deve essere autorizzata per iscritio da Centro Tessile Coloniero e Abbighamentlo SpA.
Laboratorio 1scritfo ali Anagrafe Nazienale delle Ricerche con il codice ED190YZT e allAlbs des Laboralori Allamente Qualificatl ai sensi di legge
n.46 del 17/02/1982 autonzzato a svoigere ricerche di carattere applicato del Ministare dell'Universita e deila Ricerca Scientifica ¢ Tecnologica
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Tessili. Solidita del colore alla luce artificiale. Lampada ad arco alloxeno

Metodo di prova UNIEN 1SO 105-B02:2014 - Ciclo di esposizione A1

Apparecchiatura di prova Xenotest

Condizioni di esposizione conformi a quanto specificato dalla norma di prova per ke condizioni normali di esposizione
Metodo di esposizione impiegato n.1

Data inizio prova:  10/02/2023 Data fine prova: 2210212023

Risultati campione  23LA02962/03 unita valore

Degradazione del colore indice 7-8

Note

La valutazione & stata effeituata medianle ta scala dei blu

INDICE 8 Solidita alla luce molio alta

INDICE 1 Solidita alla luce molo debole

‘Rapporto di prova n. 23RA01767  Pagina 10 di 14

L risultat ottenuti nel presente rapporto si riferiscone esclusivamenta agh oggett provali.

L.z riproduziona parziale de! presente rapporto deve essere autorizzata per iscritlo da Centro Tessie Coloniero e Abbigliamente SpA
Laboratorio iscrillo all/Anagrate Nazienale delle Ricerche con il codice ED190YZ7 ¢ all' Albw dei Laboratori Altamente Qualificati ai sensi di legge
n.46 det 17/02/1982 aworizzato @ svoigere ricerche di carallere applicalo del Ministero dell'tiniversita e delia Ricerca Scientifica e Tecnalogica
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Tessili. Solidita del colore al sudore , _
Metodo di prova UNIEN IS0 105-E04:2013
Apparecchiatura di prova Stufa a circolazione ad aria naturale e Perspiration Tester
Soluzione di prova sudore acido artificiale
pH della soluzione (5.50+£0.2)
Rapporto bagno 501
Temperatura di prova (37 £ 2)°C
Durata delta prova 4h
Pressione applicata 12.5%Pa
Asciugamento finale ad aria
Provette composte
Data inizio prova:  14/02/2023 Data fine prova: 16/02/12023

Risultati campione  23LA02962/03

Degradazione del colore

Scarico su testimonio di diacetato
Scarice su testimonio di cotone
Scarico su testimonio di poliammide
Scarico su testimonio di poliestere
Scarico su testimonio di acrilico

Scarico su testimonio di lana

Note

unita

indice

indice
indice
indice
indice
indice

indice

LAB N® 0032 L

valore

th &40 v G th

Valutazioni effettuate per confronio con le scale dei grigi prescrille dalle norme UN!EN 20105-A02:1996 e 150 105-A03:2019.

INDICE 5 Nessuna degradazione del cofore o nessuno scarico su testimone
INDICE 1 Intensa degradazione del colore o intenso scarico su testimone

Rapporto di prova n. 23RA01767

| nsultati ottenuti nel presente rapporto si riferiscons esclusivaments agh oggetti provat
La riproduzione parziale del prasents rapporlo deve essere aulorizzata per iscritto ¢a Centro Tessile Cotoniero e Abbighamente SpA.

Laboratorio iscritto allAnagrafe Nazionale delle Ricerche con il codice EO180YZ7 e alfAlbo det Laboratori Allamente Qualificati ai sensi di legge

n 46 del 17/02/1982 avtorizzato a svolgere ricerche di caratiere applicale del Mireslerc dell'Universitd & della Ricerca Scientifica & Tecnologica

Pagina 11 di 14
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Tessili. Solidita del colore al sudore

UNI EN IS0 105-E04:2013

Stufa a circolazione ad aria naturale e Perspiration Tester
sudore alcatino artificiale

Metodo di prova
Apparecchiatura di prova
Soluzione di prova

pH della soluzione (8.00 0.2}

Rapporto bagno 50:1

Temperatura di prova (37 £ 2)°C

Durata della prova 4h

Pressione applicata 12.5 kPa

Asciugamento finale ad aria

Provette composte

Data inizio prova:  14/02/2023 Data fine prova: 16/02i2023

Risultati campione 23LA02962/03 unita
Degradazione del colore indice
Scarice su testimonio di diacetato indice
Scarico su testimonio di cotone indice
Scarico su testimonio di poliammide indica
Scarico su testimonio di poliestere indice
Scarico su testimonio di acrilico indice
Scarico su testimonio di lana indice
Noie

LAB N° 0033 L

valore

S ST N T

Valutazioni effettuate per confronto con le scale dei grigi prescritte dalle norme UNEEN 20105-A02:1986 e UNI EN 20105-A03:2019.

INDICE 5 Nessuna degradazione del colore o nessuno scarico su testimone
INDICE 1 Intensa degradazione del colore o intenso scarico su testimone

Réppl)r'tb' di p‘r‘é\'ra'n. 23RA01767

1 risuitati ottenuti nel presenle rapporto si rifeniscono esclusivamente agli oggett provati

La siproduzione parziale del presente rapporte deve essere aulorizzala per iscrilo da Centro Tessile Cotoniero & Abbighamento SpA
Laboratorio iscritto ait Anagrafe Nazionale detle Ricercha con if codice E0190YZ7 ¢ all'Albo dei Laboralori Altamente Qualificali ai sensi di legge
.46 del 17/02119872 autorizzato a svolgere ricerche di carattere applicato del Ministero deifUniversila e dalla Ricerca Scientfica e Tecnologics
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Tessili. Solidita del colore al lavaggic domestico e commerciale

Metodo di prova UNI EN IS0 105-C06:201¢

Tipo di prova AiS

Apparecchiatura di prova Autowash

Bagno:

- detersivo ECE 4 g/t

- perborato di sodio -

Volume 150 mi

Temperatura di prova (40 £ 2)°C

Sfere di acciaio 10

Durata defia prova 30 min

Controllo pH no

Trattamento acido finale no

Asciugamento finale ad aria

Provette cemposte

Data inizio prova:  14/02/2023 Data fine prova: 16/Q2/2023

Risultati campione  23LA02962/03 unita
Degradazione del colore indice
Scarico su testimonic di diacetato indice
Scarico su testimonio di cotone indice
Scarico su testimonio di poliammide indice
Scarico su testimonio di poliestere indice
Scarico su testimonio di acrilico indice
Scarico su testimonio di lana indice

Note

LAB N° 0033 L

valore

L T R T A AT

Valutazioni effettuate per confronto con le scale dei grigi prescritie dalle norme UNI EN 20105-A02:1996 & SO 105-A03:2019.

INDICE &  Nessuna degradazione del colere o nessuno scarico su testimone
INDICE 1 Iniensa degradazione del colore o intenso scarico su testimone

Tessili. Solidita del colore allo sfregamento
UNIEN ISO 105-X12:2018

Secco

>4 ha(20%2)°C- (65 + 4Y%U.R.

{20 + 2)°C - (65 £ 4Y%U.R.

Metodo di prova

Tipo di sfregamento
Condizioni di ambientamento
Condizioni ambientali di prova

Apparecchiatura di prova Crockmeter

Dimensione cavighia {t6 £ 0.1y mm

Forza di appoggio sulla provetta {9+ 0.2} N

Cicli di sfregamento 10

Data inizio prova: 14/02/2023 Data fine prova: 16/02/2023

Risultati campione  23L.A02962/03 unita
Scarico su testimonio di cotone - direzione trama indice

Note

Nota:

Campione 23LAD2562/03

A causa della conformazione det camipione, fa prova & stata effettuata in una sola direzione.

Valutazioni effetiuate per confronfo con la scala dei grigi prescrilta dalla norma 1SO 105-A03:2013.
INDICE 5 Nessun scarico su testimone
INDICE 1 Intenso scarico su testimone

valore

5

- ﬁahﬁorto di bfova n. 23RA01767

| risutali oflenuli ned presante rapporio si riferiscono esciusivamente agh oggetti provali.
La riproduzione parziale det presente rapporle deve essere autorizzata per iscrilio da Centro Tessile Cotoniero e Abbighamento SpA

Laboratoric iscritto aif Anagrafe Nazionale delle Ricerche con il codice EH90YZY e alfAlbe der Laboraton Altamente Qualificati ai sensi di legge

n.46 dal 17/2/1982 autorizzalo a svolgere ricerche & caratiere applicato del Ministero delfUniversita £ della Ricerca Scientifica e Tecnologica
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LAB N° 0033 L

Tessili. Solidita del colore allosfregamento
Metedo di prova UNi EN 150 105-X12:2016
Tipo di sfregamento tmido
Condizioni di ambientamente >4 ha(20+2)°C-(65%4)%UR.
Condizioni ambientali di prova {20 £ 2)°C - (B85 + /)%U.R.
Apparecchiatura di prova Crockmeter
Dimensione caviglia (16 £ 0.1) mm
Forza di appoggto sulla provetta (8+0.2)N
Percentuale di imbibizione 95% - 100%
Cicli di sfregamento 10
Data inizio prova: 14/02/2023 Data fine prova: 1610212023
Risultati campione  23LA02962/03 unita vatore

Scarico su testimonio di cotone - direzione trama indice 5
Note
Nota:

Campione 23LA02962/03
A causa della conformazione del campione, la prova e stala effeltuata in una sola direzione.

Valutazioni effettuate per confronte con fa scala dei grigi prescritta dalla norma 1SO 105-A03:2019.
INDICE 5 Nessun scarico su testimone
INDICE 1 Intenso scarico su testimone

Campionamento effettuato da committente: i risultati si riferiscono al campione cosi come ficevuto; i dali e le informazioni riportate nei campo descriziene
sono farnite dal cliente che se ne assume la responsabilita e .
Responsabile di Laboratorio -
Data emissione Laboratorio Prestazioni Tessili
23/02/2023 Annalisa Vassallo
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Fine del rapporto di prova n® 23RA01767

i risultati oitenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente agli oggeltt provati Rapporto di provan. 23RA01767 Pagma 14 di 14

La riproduziane parziate del presenie rapporto deve essere autorizzala per iscritio da Centro Tessile Cotoniera e Abbighamento SpA
Laberatorio iscritlo all'Anagrafe Nazienale defle Ricerche con il codice ED190YZ7 e all'Albo dei Laboraton Altamente Qualificati ai sensi di legge
n.46 del 17/02/1982 autorizzato a svolgere ricerche di carallere applicato del Ministero dell'lniversita e della Ricerca Scienlifica & Tecnologica



