EN 343 EN 342
EN IS0 20471 - EN 17333
RIS-3279-TOM (GORT 3279)
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Vinterbeklaedning og sikkerhedsbeklaedning certificeret efter EU-normerne
EN 343, EN 342, EN I1SO 20471 og GORT 3279 (RIS-3279-TOM)

I:E:] EN information

Piktogrammet ggr opmaerksom pa
den obligatoriske brugerinformation,
som skal vere vedlagt alle certifice-

C € CE maerkning

Dette marke betyder, at dette produkt
fra 21/04/2018 opfylder de vasentlige
sikkerhedskrav i forordning 2016/425

EU-overensstemmelseserklering
findes pa www.mascotworkwear.com
under det relevante produkt.

§ EN 343 2003+A1:2007
beskyttelse mod regn

Top nr.: Modstand mod vandindtraengning.

Testet og certificeret

- Modstand mod vandindtraengning
- Vanddampbestandighed

- Traekstyrke

rede beklzdni ande. omp lige vaernemidler, med
henvisning til de refererede stan-
darder. Produktet kan frit s&lges
inden for EU.
Y EN 343:2019 Testkriterier opbevaring etc. Hvis det maximale
g Y Beskyttelses- - Vandgennemtraengelighed antal vaske ikke er angivet, er
R beklzdning - Vandd. t lighed fuktet testet efter 5 ganges vask.
mod regn - Brudstyrke

Top-nr.: Modstand mod vandind-
trengning Klasse 1-4 (4 er hdjest).
Middel-nr.: Vanddampbestandighed
(andbarhed), klasse 1-4 (4 er hgjest)
Bund-nr.: Test af feerdigsyet tgj,
valgfrit.

(R = testet/ X = ikke testet)

- Dimensionsstabilitet

- Brugerinformation og markning

- Vandtatte sgmme

Huis der i vaskelabelen er angivet

et maximalt antal vaske, er dette
ikke alene en afggrende faktor for
produktets levetid. Levetiden vil ogsa
afhange af brug, vedligeholdelse og

Vanddampgennemtrangelighed klasse 1 — 0BS — Begranset anvendelsestid i henhold til nedenstaende tabel:

Klasse 1-3 (3 er hgjest).

Bund nr.: Vanddampbestandighed (dndbarhed),

Klasse 1-3 (3 er hgjest).

- Dimensionsstabilitet
- Slidstyrke

- Brugeroplysninger og markning

- Vandtatte somme

Egenskaber for andbarhed. Anbefalet maksimal kontinuerlig brugstid i minutter for et komplet szt bestdende af jakke og bukser

uden termisk foring.

[Arbegdsm [ e

[ =c | 15t

[ toc | st |

[ id (minutter) [ 60

| 75 | 100

| 240 | - |

Temperatur i Klasse 1 (R.: over 40) Klasse 2 (20<R.: <over 40) Klasse 3 (Re: <20 min.)
arbejdsmiljg °C

25°C 60 105 205

20°C 75 250 X

15°C 100 X X

10°C 240 X X

5°C X X X

X =ingen graense for brugstid  Re:= Veerdi af for ndbarhed

advarselbekladning

X =Tojets Klassificering

Klasse 1-3 (3 er hgjest)
Hvis der i vaskelabelen er angivet et maximalt antal vaske, er
dette ikke alene en afggrende faktor for produktets levetid.
Levetiden vil ogsa afhaenge af brug, vedligeholdelse og
opbevaring etc. Hvis det maximale antal vaske ikke er angivet,
er produktet testet efter 5 ganges vask.

mMax._x

Vask

Piktogrammet viser, hvor mange gange produktet max. kan
vaskes, uden at dets egenskaber med hensyn til synlighed
bliver gdelagt. Produktet skal vaskes separat.

@ X EN IS0 20471: 2013 Tydeligt synlig

Testkriterier

- Mengde og farvezgthed af stoffet

- Mengde og reflekteringsvardi af reflekser
- Slidstyrke

- Placering af refleksband

- Produktet som helhed

- Brugerinformation og markning

Opbevaring
Opbevares i rene, tgrre omgivelser. Mé ikke udsattes for
staerkt sollys under opbevaring.

Brugshegransning

Brug og vask produkterne med lynlasen lukket i overens-
stemmelse med tgjets vaskelabel. Hold tgjet rent. Hvis
sikkerhedsarbejdstgjet eller det retroreflekterende materiale
er beskadiget eller meget snavset, skal tgjet udskiftes. Det
fl de stof og tgjets de dele bgr ikke
vare dakket af andet tgj eller udstyr under brug, da dette
mindsker beskyttelsesegenskaberne.
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Samcertificering

Ved at kombinere to individuelle produkter
med EN IS0 20471 kan du opné klasse
3-certificering for et helt sat. Har du fx en
jakke i produktgruppe B (produktgruppens
bogstav afleses i etiketten pa produktet)
kan du opna EN IS0 20471 klasse 3 for
hele sattet ved at vaelge benkleder market
med Y eller X.

Overdele med refleksband pa armerne

Veste eller overdele
uden refleksband pa

®meme A~
/! N

Lange benkleder

EN S0 20471 EN1SO 20471 EN1SO 20471
2 | M | Mo
EN S0 20471 EN ISO 20471 EN IS0 20471
2 | M | [
Korte benklaeder
EN IS0 20471 EN ISO 20471 EN IS0 20471

Y EN 342: 2017 WP: Modstandsdygtighed for vand rengelighed
AP Bekladning til beskyttelse  valgfri.
WP mod kulde Klassificering af luftgennemstrgmning (AP)

Y: 1, i m? K/W for det samlede sat, AP s Kasse
inklusive underbeklzdning af type B 00<mp 1
(standard) eller C (producent). . AP <100 2
AP: Modstandsdygtighed for luft, gmning w5 3
angives i klasse 1-3, hvor klasse 3 er den hgjeste. -
Angivelse af varighed, hvor brugeren kan bibeholde sin kropstemperatur, ved forskellige niveauer af |, beskyttelse
og afhengig af omgi atureri®C, b Isesaktivitet og vindhastighed.
Isolering I,,, i m* KW BRUGERENS BEVAGELSESAKTIVITET
Let 115 W/m? | Moderat 170 W/m?
0,4 m/s 3m/s 0,4 m/s 3m/s
8 timer 1 time 8 timer 1 time 8 timer 1 time 8 timer 1 time
0,265 3 -12 9 -3 -12 -28 -2 -16
0,310 2 -18 6 -8 -18 -36 -7 22
0,390 -9 -28 0 16 -29 -49 -16 -33
0,470 -17 -38 6 -24 -40 -60 -24 -43
0,540 -24 -45 -11 -30 -49 -71 -32 -52
0,620 -31 -55 -17 -38 -60 -84 -40 -61

Eksempel: Ved let bevagelse (115 W/ m2) og en vindhastighed pa 0,4 m/s giver tgj med verdien 0,390 I, en beskyt-
telse mod kulde i op til 8 timer ved omgivelsestemperaturen -9°C og op til en time ved -28°C. Det angivne beskyt-
telsesniveau er kun galdende, nar det samlede sat baeres, inklusive underbekledning som et i tgjets

markning. Bekledni beskytter mod vandindt safremt der ved siden af symbolet er angivet "WP".

q it

0BS: Vardien for omgi uren er kun ved ligeligt fordeling af isoleringen pa kroppen og

med tilstrekkelig hand-, fod- og hovedbeskyttelse samt en vindhastighed pé henholdsvis 0,4 eller 3 m/s. Hgjere
vindhastighed vil gge temperaturerne, der er vist i oversigten. Varmeisoleringen kan mindskes ved vask. Bruges tgjet
ved temperaturer under -50°C, anbefales yderlig beskyttelse (fx hud beskyttelse, &ndedratsvarn). Levetiden af tgjet
er afh@ngig af brug og pleje. For de dele af kroppen, der ikke daekkes af tgjet, anbefales yderlig beskyttelsesudstyr,
sasom handsker, huer, sokker og stgvler.
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EN 17353:2020
Arbejdsudstyr med gget synlighed til
situationer med middel risiko
Hvis der i tgjets vaskelabel er angivet et maksimalt antal Alle @ndringer til produktet sasom logotryk kan pavirke produktets
vaskecyklusser, er dette ikke den eneste faktor, der er relateret til minimumsarealer og ydeevne.
tojets levetid. Levetiden afhaenger ogsé af brug, vedligeholdelse og
ing osv. Hvis det i antal ikke er
angivet, er materialet testet efter 5 vaske.

Type Lysforhold Materiale Min. fluoresce- | Min. retrore-

rende areal flekterende
(m2) areal (m?)

\\./, A Dagslys Synlighed i dagslys F\uore;cerende 0,24 m? -

I~ materiale

I\
B1 Mgrke Synlighed i mgrke, Retroreflekterende - 0,003 m?
frithengende enheder materiale

( B2 Synlighed i mgrke, - 0,018 m?
retroreflekterende materiale

pa lemmer, beklzdning og
enheder

B3 Synlighed i mgrke, - 0,080 m?
retroreflekterende materiale
pa lemmer, overkrop eller

begge dele
\/_ | AB2 | Daylight, | Synlighed dag og nat, Fluorescent material | 0,24 m? 0,018 m?
-0l Twilight bekledning and retroreflective
AY
— and dark or combined
( 83 performance 0.24m 0,080 m?
material
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Winter garments and safety workwear certified to EU-standards EN 343,
EN 342, EN ISO 20471, EN 17353 and GORT 3279 (RIS-3279-TOM)

¥ EN3432003+A1:2007
protection against rain

Tested and certified
- Resistance to water penetration
- Water vapour resistance

UK UKCA marking
CFI This garment complies with
the Personal Protective Equipment
Regulation 2016/425 as brought
into GB law and amended and
meets the requirements of the
referenced standards.

The product can be sold within

the UK.

I:E:] EN-information

To draw attention to the compulsory
user information, that must be
enclosed in all certified garments.

UK Declaration of conformity can
be found at
www.mascotworkwear.co.uk/en
under the relevant product.

Importer contact information
Mascot International Ltd.,

3, Hardman Street,

M3 3HF Manchester, United Kingdom

Tested and certified

If the maximum number of cleaning

Top no.: Resistance to water penetration.

Class 1-3 (3 highest).

Bottom no.: Water vapour resistance (breathability),

Class 1-3 (3 highest).

- Tensile strength
- Dimensional stability
- Abrasion resistance

- User information and marking

- Waterproof seams

Breathability properties. Recommended maximum continuous wearing time for a complete suit consisting of jacket and trousers without

thermal lining in minutes

- Resistance to water penetration
- Water vapour resistance

- Tensile strength

- Dimensional stability

- User information and marking
- Waterproof seams

Y EN 343: 2019

w Y protection cycles is stated in the care label, it
against rain is not the only factor related to the

Top no: Resistance to water
penetration Class 1-4 (4 highest).
Middel no: Water vapour resistance
(breathability), class 1-4 (4 highest)
Bottom no: Readymade garment
test, optional.

(R = tested/ X = not tested)

will also depend on usage, care
and storage etc. If the maximum
number of cleaning cycles is not
stated, material has been tested
after 5 washes.

Water vapour class 1—WARNING — Restricted wearing time according to the following table:

lifetime of the garment. The lifetime

|Temperature of working environment | 25°C | 20°C | 15°C | 10°C | 5°C

| Wearing time (min) | 60 | 75 | 100 240 | —

Temperature of working Class 1 (Re above 40) Class 2 (20< Rt < above 40) Class 3 (Ret < 20 min)
environment °C
25°C 60 105 205
20°C 75 250 X
15°C 100 X X
10°C 240 X X
5°C X X X
X =no limit for wearing time _Re:=Value of ity properties
EN IS0 20471: 2013 Tested and certified
@X High-visibility clothing - Quantity and colour fastness of H.V. fabric
X = Classification of garment - Quantity and flective value of the
Class 1-3 (3 highest) material
If the maximum number of cleaning cycles is stated in the - Durability

care label, it is not the only factor related to the lifetime of
the garment. The lifetime will also depend on usage, care and
storage etc. If the maximum number of cleaning cycles is not
stated, material has been tested after 5 washes.

mMax._x

Wash

Can be washed as many times as stated on each product,
without destruction of the product quality

regarding visibility.

- Placement of retro
- Product as a whole
- User information and marking

Storage
Must be kept clean and dry. Must not be exposed to strong
sunlight.

Qualification of use

Use and wash the products with zipper closed in accordance
with the washing instructions in the respective garments.
Keep the garment clean. If the safety workwear or the retro-
reflective material is damaged or very dirty — the garment
should be replaced. The fluorescent fabric and retroreflective
parts of the protective clothing should not be covered by
other clothing or equipment in use, as this decreases the
protective properties.
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Assembly-certification

By combining two individual products with
EN IS0 20471 certification, one can achieve
Class 3 for the assembled set. For example,
a jacket designated as group B (group letter
is available on the product label) can be
combined with trousers or shorts of groups Y

Tops with reflective strips on sleeves

Vests, and tops without
reflective strips on
sleeves

or X to achieve an assembled certification of
EN IS0 20471 Class 3. B C
Trousers
EN S0 20471 EN1SO 20471 EN1SO 20471
EN S0 20471 EN ISO 20471 EN IS0 20471
2| e | [
Shorts or
3/4 Length Trousers EN S0 20471 EN ISO 20471 EN IS0 20471

Yy EN 342: 2017

Classification of air permeability (AP)

Ap Protection against cold AP mmls Class
wp Y: 1, in m?K/W of the ensemble, 100 < AP 1
including underwear type B ( ) 5 <AP<100 2
or C (manufacturer).
AP<5 3

AP: Air permeability class 1-3, 3 is highest
WP: Resistance to water penetration, optional. If water
penetration has not been tested, because it is irrelevant for the intended use of the garment, on the label WP will be

replaced by X.
Resultant effective thermal insulation of clothing I, and ambient temperature conditions for heat balance at dif-

ferent activity levels, air velocities and durations of exposure.

Insulation .., in m2 K’'W WEARER MOVING ACTIVITY
Light activity 115 W/m? | Medium activity 170 W/m?
Air velocity
04 m/s 3m/s 04 m/s 3m/s
8 hours 1 hour 8 hours 1 hour 8 hours 1 hour 8 hours 1 hour
0,265 3 -12 9 -3 -12 -28 -2 -16
0,310 -2 -18 6 -8 -18 -36 -1 -22
0,390 -9 -28 0 16 -29 -49 -16 -33
0,470 -17 -38 -6 -24 -40 -60 -24 -43
0,540 -24 -45 -11 -30 -49 -71 -32 -52
0,620 -31 -55 -17 38 -60 -84 -40 -61
Example

Clothing with a value of 0.390 |, offers protection for up to 8 hours at -9°C and up to 1 hour at -28°C, when the level
of activity is light (115 W/m?) and the air velocity is 0.4 m/s. The protection level stated in the marking, only applies
if the complete ensemble is worn including underwear as specified in the marking. The garment protects against
water penetration if “WP” is stated next to the pictogram.

Note:

These temperature values are only valid with even distribution of the insulation on the body and with adequate hand,
foot and headwear and an air velocity of 0.4 m/s respectively 3 m/s. Higher wind speeds wil increase the temperatu-
res in the table above. Thermal insulation may decrease after any cleansing procedure. If the garment is used below
-50°C additional protection should be considered (e.g skin protection, respiratory protection). Lifetime of the garment
is influenced by maintenance and use. For those parts of the body not protected by the garment, additional protective
equipment should be considered such as gloves, socks, hats, boots.



EN 17353:2020
Enhanced visibility equipment for
medium risk situations

If the maximum number of cleaning cycles is stated in the care Any alterations of the product as printing of logos may compromise
label, it is not the only factor related to the lifetime of the garment. the minimum areas and performance of the product.

The lifetime will also depend on usage, care and storage etc. If the
maximum number of cleaning cycles is not stated, material has been
tested after 5 washes.

Type Conditions Material Min. Min.
fluorescent Retroreflective
area (m?) area (m?)
\\ /, A Daylight Daytime visibility Fluorescent material 0,24 m? -
-0l
I\
B1 Dark Dark time visibility, free Retroreflective material | - 0,003 m?
hanging devices
( B2 Dark time visibility, - 0,018 m?
retroreflective material on the
limbs, clothing and devices
B3 Dark time visibility, - 0,080 m?
retroreflective material on the
limbs, or on the torso, or both
\/_ | AB2 | Daylight, | Day and night time visibility, Fluorescent material 0,24 m? 0,018 m?
-0 Twilight clothing and retroreflective or
7\ N
—— and dark combined performance
AB3 material 0,24 m? 0,080 m?

GB
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Winter garments and safety workwear certified to EU-standards EN 343,
EN 342, EN ISO 20471, EN 17353 and GORT 3279 (RIS-3279-TOM)

I:E:] EN-information

To draw attention to the compulsory

user information, that must be

C € CE marking

This garment complies with
the requirements of regulation

EU Declaration of conformity can be
found at www.mascotworkwear.com
under the relevant product.

¥ EN3432003+A1:2007
protection against rain

Top no.: Resistance to water penetration.

Class 1-3 (3 highest).

Bottom no.: Water vapour resistance (breathability),
Class 1-3 (3 highest).

Tested and certified

- Resistance to water penetration
- Water vapour resistance

- Tensile strength

- Dimensional stability

- Abrasion resistance

- User information and marking

- Waterproof seams

Breathability properties. Recommended maximum continuous wearing time for a complete suit consisting of jacket and trousers without

thermal lining in minutes

enclosed in all certified garments. 2016/425 on personal protective
equipment from 21/04/2018 for the
referenced standards. The product

can be sold within the EU.

Tested and certified

- Resistance to water penetration
- Water vapour resistance

- Tensile strength

- Dimensional stability

- User information and marking
- Waterproof seams

Y EN 343: 2019

w Y protection cycles is stated in the care label, it
against rain is not the only factor related to the

Top no: Resistance to water
penetration Class 1-4 (4 highest).
Middel no: Water vapour resistance
(breathability), class 1-4 (4 highest)
Bottom no: Readymade garment
test, optional.

(R = tested/ X = not tested)

will also depend on usage, care
and storage etc. If the maximum
number of cleaning cycles is not
stated, material has been tested
after 5 washes.

Water vapour class 1—WARNING — Restricted wearing time according to the following table:

If the maximum number of cleaning

lifetime of the garment. The lifetime

|Temperature of working environment | 25°C | 20°C | 15°C | 10°C | 5°C

| Wearing time (min) | 60 | 75 | 100 | 240 | —

Temperature of working Class 1 (Re above 40) Class 2 (20< Rt < above 40) Class 3 (Ret < 20 min)
environment °C
25°C 60 105 205
20°C 75 250 X
15°C 100 X X
10°C 240 X X
5°C X X X
X =no limit for wearing time _Re:=Value of ity properties
EN IS0 20471: 2013 Tested and certified
@X High-visibility clothing - Quantity and colour fastness of H.V. fabric
X = Classification of garment - Quantity and flective value of the
Class 1-3 (3 highest) material
If the maximum number of cleaning cycles is stated in the - Durability

care label, it is not the only factor related to the lifetime of
the garment. The lifetime will also depend on usage, care and
storage etc. If the maximum number of cleaning cycles is not
stated, material has been tested after 5 washes.

mMax._x

Wash

Can be washed as many times as stated on each product,
without destruction of the product quality

regarding visibility.

- Placement of retro
- Product as a whole
- User information and marking

Storage
Must be kept clean and dry. Must not be exposed to strong
sunlight.

Qualification of use

Use and wash the products with zipper closed in accordance
with the washing instructions in the respective garments.
Keep the garment clean. If the safety workwear or the retro-
reflective material is damaged or very dirty — the garment
should be replaced. The fluorescent fabric and retroreflective
parts of the protective clothing should not be covered by
other clothing or equipment in use, as this decreases the
protective properties.
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Assembly-certification

By combining two individual products with
EN IS0 20471 certification, one can achieve
Class 3 for the assembled set. For example,
a jacket designated as group B (group letter
is available on the product label) can be
combined with trousers or shorts of groups Y

Tops with reflective strips on sleeves

Vests, and tops without
reflective strips on
sleeves

or X to achieve an assembled certification of
EN IS0 20471 Class 3. B C
Trousers
EN S0 20471 EN1SO 20471 EN1SO 20471
EN S0 20471 EN ISO 20471 EN IS0 20471
2| e | [
Shorts or
3/4 Length Trousers EN S0 20471 EN ISO 20471 EN IS0 20471

Yy EN 342: 2017

Classification of air permeability (AP)

Ap Protection against cold AP mmls Class
wp Y: 1, in m?K/W of the ensemble, 100 < AP 1
including underwear type B ( ) 5 <AP<100 2
or C (manufacturer).
AP<5 3

AP: Air permeability class 1-3, 3 is highest
WP: Resistance to water penetration, optional. If water
penetration has not been tested, because it is irrelevant for the intended use of the garment, on the label WP will be

replaced by X.
Resultant effective thermal insulation of clothing I, and ambient temperature conditions for heat balance at dif-

ferent activity levels, air velocities and durations of exposure.

Insulation .., in m2 K’'W WEARER MOVING ACTIVITY
Light activity 115 W/m? | Medium activity 170 W/m?
Air velocity
04 m/s 3m/s 04 m/s 3m/s
8 hours 1 hour 8 hours 1 hour 8 hours 1 hour 8 hours 1 hour
0,265 3 -12 9 -3 -12 -28 -2 -16
0,310 -2 -18 6 -8 -18 -36 -1 -22
0,390 -9 -28 0 16 -29 -49 -16 -33
0,470 -17 -38 -6 -24 -40 -60 -24 -43
0,540 -24 -45 -11 -30 -49 -71 -32 -52
0,620 -31 -55 -17 38 -60 -84 -40 -61
Example

Clothing with a value of 0.390 |, offers protection for up to 8 hours at -9°C and up to 1 hour at -28°C, when the level
of activity is light (115 W/m?) and the air velocity is 0.4 m/s. The protection level stated in the marking, only applies
if the complete ensemble is worn including underwear as specified in the marking. The garment protects against
water penetration if “WP” is stated next to the pictogram.

Note:

These temperature values are only valid with even distribution of the insulation on the body and with adequate hand,
foot and headwear and an air velocity of 0.4 m/s respectively 3 m/s. Higher wind speeds wil increase the temperatu-
res in the table above. Thermal insulation may decrease after any cleansing procedure. If the garment is used below
-50°C additional protection should be considered (e.g skin protection, respiratory protection). Lifetime of the garment
is influenced by maintenance and use. For those parts of the body not protected by the garment, additional protective
equipment should be considered such as gloves, socks, hats, boots.



EN 17353:2020
Enhanced visibility equipment for
medium risk situations

If the maximum number of cleaning cycles is stated in the care Any alterations of the product as printing of logos may compromise
label, it is not the only factor related to the lifetime of the garment. the minimum areas and performance of the product.

The lifetime will also depend on usage, care and storage etc. If the
maximum number of cleaning cycles is not stated, material has been
tested after 5 washes.

Type Conditions Material Min. Min.
fluorescent Retroreflective
area (m?) area (m?)
\\ /, A Daylight Daytime visibility Fluorescent material 0,24 m? -
-0l
I\
B1 Dark Dark time visibility, free Retroreflective material | - 0,003 m?
hanging devices
( B2 Dark time visibility, - 0,018 m?
retroreflective material on the
limbs, clothing and devices
B3 Dark time visibility, - 0,080 m?
retroreflective material on the
limbs, or on the torso, or both
\/_ | AB2 | Daylight, | Day and night time visibility, Fluorescent material 0,24 m? 0,018 m?
-0 Twilight clothing and retroreflective or
7\ N
—— and dark combined performance
AB3 material 0,24 m? 0,080 m?

UK
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Winterkleidung und Warnschutzkleidung zertifiziert nach EU-Normen
EN 343, EN 342, EN ISO 20471 und GORT 3279 (RIS-3279-TOM)

I:E:] EN Information

EN-Piktogramm als Hinweis auf
die obligatorische Verbraucher-
information, die zertifizierten

C € CE Kennzeichnung
Dieses Kleidungsstiick erfillt die
Anforderungen der Verordnung

(EU) 2016/425 tiber personliche

2018 fiir die angefiihrten Normen.
Das Produkt darf innerhalb der EU
verkauft werden.

Die EU Ubereinstimmungserkl4rung
ist auf www.mascotworkwear.com

§ EN 343 2003+A1:2007 Seprift und ..Z'?"'ﬁzg':;n
Schutz gegen Regen - Wasserdampfbesténdigkeit

Obere Nr.: Wi 4higkeit gegen Klasse - igkei

1-3 (3 = héchste). - Dimensionsstabilitat

Untere Nr.: éndigkeit ( vitat), - Abri igkei

Klasse 1-3 (3 = hochste).

it.E maximale
Schutzgarnitur in Minuten.

- Benutzeri ion und
- Wasserdichte Nahte

Tragezeit einer ganzen aus einer Jacke und Hose ohne Isolierfutter bestehenden

) - ; ) Te tur d Klasse 1 (R iber 40) Klasse 2 (20<Re. <iiber 40) | Klasse 3 (Ret <20 min)
Kleidungssticken beiliegen muss. Schutzausriistung ab 21. April unter dem relevanten Produkt zu finden. Aire'::::;;e:l:ng ¢ asse 2 ther asse e asse S Mu=ehmin
25°C 60 105 205
20°C 75 250 X
Y EN 343: 2019 Priifkriterien Lebensdauer des Produktes ist auch 15°C 100 X X
% Wetterschutz- - Wasserdichtigkeit abhangig vom Gebrauch, der Pflege, é‘icc 540 i i
kleldungb . - Wgsserdampfdurchgangs— der Aufbewahrung usw. Sollte dlg P oy P — g T o T —T
Obere Nr.: Wasserbestandigkeit widerstand maximale Anzahl von Wéschen nicht
Penetrationsklasse 1-4 (4 = hichste) - ReiBfestigkeit angegeben sein, wurde das Produkt @X ‘l;:vl:::ﬂzgﬂgl 2013 Sichtbare - Obe:jrﬂaM e und t des
" . L . P, N idu renden Materials
Ml?tlere Nr.: er andig- - D ! |I|ta.t nach 5 Waschen getestet. X - Klassifizierung des - VerschleiBfestigheit
keit (Atmungsaktivitat), Klasse 1-4 - Verbraucherinformation und Klasse 1-3 (3 = hichste) - Platzierung der Reflexbander
(4 =hdchste) Kennzeichnung Wenn die maximale Anzahl von Wéschen im Pflegeetikett - Gesamtausfiihrung
o . R . N angegeben ist, ist diese nicht der einzige, i - Ver mation und
Unt.ere e Prgfung gebrauchsfertiger Wass.erdlch.te Nahte Faktor fiir die Lebensdauer des Produktes. Die Lebensdauer
Kleidung, optional. Wenn die maximale Anzahl des Produktes st auch abhéingig vom Gebrauch, der Pflege, Aufbewahrung

(R = geprift/ X = nicht gepriift)

von Waschen im Pflegeetikett
angegeben ist, ist diese nicht der
einzige, entscheidende Faktor fiir
die Lebensdauer des Produktes. Die

Wasserdampfklasse 1 — WARNUNG — Beschrankte Tragedauer gemaB folgender Tabelle:

| Temperatur der Arbeitsumgebung |

25°C | 20°C [ 15°C

[ toc | s

(in Minuten)

60 | 75 | 100

240 | —

der Aufbewahrung usw. Sollte die maximale Anzahl von
Waschen nicht angegeben sein, wurde das Produkt nach 5
Waschen getestet.

m Max.  x

Pflege

Das Piktogramm gibt an, wie viele Waschen moglich sind,
ohne die Produktqualitat in bezug auf Sichtbarkeit zu
beeintrachtigen. Bitte separat waschen.

Priifkriterien
- Oberflachenareal und Farbechtheit des fluoreszierenden
Gewebes

Die Produkte bitte in sauberer, trockener Umgebung aufbe-
wahren und keinem direkten, starken Sonnenlicht aussetzen.

Anwendung

Benutzen und waschen Sie die Produkte mit geschlossenem
Rei hluss laut der Waschanl in den jeweili
Kleidungsstiicken. Halten Sie das Kleidungsstiick sauber.
Falls die Sicherheitsarbeitskleidung oder der riickstrahlend
Stoff beschadigt oder stark verschmutzt ist, sollte das
Kleidungsstiick ausgetauscht werden. Das fluoreszierende
Gewebe oder die riickstrahlenden Teile der Schutzkleidung
sollten nicht von anderen Kleidungsstiicken oder verwendeter
Ausriistung verdeckt werden, da dies die Schutzeigenschaften
verringert.
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Zertifizierung von
Kombinationen

Durch das Kombinieren zweier Kleidungs-
stiicke mit einer EN IS0 20471 Zertifizierung,
kann eine Klasse 3 Zertifizierung fiir das
kombinierte Set erreicht werden. Zum

Oberteile mit Reflexstreifen an den Armeln

Westen und Oberteile
ohne Reflexstreifen an
den Armeln

/\ N

Beispiel kann eine Jacke der Produktgruppe B
(der Buchstabe der Produktgruppe geht aus
dem Etikett des Produkts hervor) kombiniert
mit einer Hose oder Shorts der Gruppe Y und
X, eine Zertifizierung EN 1SO 20471 Klasse 3
fiir die Kombination erreichen.

Hosen
EN S0 20471 EN1SO 20471 EN1SO 20471
2 | M | Mo
EN S0 20471 EN ISO 20471 EN IS0 20471
2 | M | [
Shorts oder
Kniebundhosen EN IS0 20471 EN ISO 20471 EN IS0 20471

Y EN342:2017 Klassifizierung der Luftdurchlssigkeit (AP)

AP Schutz gegen Kilte
WP Y:1,, in m? KW der Bekleidungskombi- AP mm/s Klasse
nation, inklusive Unterbekleidung Typ B 100 <A !
(Standard) oder C (Hersteller). 5<AP <100 2
AP: Luftdurchlssigkeit Klasse 1-3, wobei 3 die Hochste ist. AP<5 3

WP: Widerstandsfahigkeit gegen Wasserpenetration,
optional. Falls die Wasserpenetration nicht gepriift wurde, da sie fiir den Ver
unerheblich ist, ersetzt X auf dem Etikett WP.

weck des Kleid tiick:

Resultierende Grundwérmeisolation der Kleldung 1, fiir ausgeglichene Warmebilanz bei verschiedenen Umgebung-
stemperaturen (°C), Aktivitat: , Wind indigkeiten und Expositionszeiten.

Insulation ..., in m2 K/W KOGRPERLICHE AKTIVITAT DES TRAGERS
Leichte Aktivitat 115 W/m? Moderate Aktivitét 170 W/m?
Wil i
0,4 m/s 3m/s 0,4 m/s 3m/s
8 Std. 1 8td. 8 Std. 1 8td. 8 Std. 1 8td. 8 Std. 1 8td.

0,265 3 -12 9 -3 -12 -28 -2 -16
0310 -2 -18 6 -8 -18 -36 -7 -22
0,390 -9 -28 0 -16 -29 -49 -16 -33
0,470 -17 -38 -6 -24 -40 -60 -24 -43
0,540 -24 -45 -11 -30 -49 71 -32 -52
0,620 -31 -55 -17 -38 -60 -84 -40 -61

Beispiel: Bei leichter Aktivitat von 115 W/m2und einer Windgeschwindigkeit von 0,4 m/s, bietet Kleidung mit einem
I~ Wert von 0,390 bis zu 8 Stunden Schutz bei -9°C und bis zu einer Stunde bei -28°C. Die angegebene Schutzstufe
gilt nur, wenn die komplette Kleidungskombination einschlieBlich Unterwésche getragen wird, wie in der Kennze-
ichnung angegeben. Das Kleidungsstiick schiitzt vor dem Eindringen von Wasser, wenn ,WP* neben dem Piktogramm
angegeben ist.

Achtung: Die Temperaturangaben gelten nur bei gleichmaBiger Verteilung der Isolierung auf dem Karper, mit
angemessener Hand-, FuB- und Kopfbekleid und bei Wind hwindigkeiten von 0,4 bzw. 3 m/s. Hohere
Windgeschwindigkeiten erhdhen die Temperaturen, die in der Tabelle angegeben sind. Warmeisolierung kann durch
das Waschen der Kleidung verringert werden. Wird die Kleidung bei unter -50°C getragen, sollte zusétzlicher Kalte-
schutz in Erwégung gezogen werden (z.B. Hautschutz, Al ). Die Lebensd des Kleid lickes ist vom
Gebrauch und der Pflege abhangig. An den Teilen des Karpers, die durch das Kleidungsstiick nicht bedeckt werden,
sollte zusatzliche Schutzausriistung getragen werden, wie beispielsweise Handschuhe, Miitze, Socken und Stiefel.
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' Ausriistung fiir erhéhte Sichtbarkeit in
Situationen mit mittlerem Risiko

Falls die hochste Anzahl von Reinigungsvorgéngen auf

dem Pflegeetikett angegeben ist, ist dies nicht der einzige

Reinigungsvorgéngen nicht angegeben sein, wurde das Material

Einflussfaktor in Bezug auf die Lebensdauer eines Kleidungsstiicks.
Die Lebensdauer hangt auch vom Gebrauch, der Pflege
und der Lagerung etc. ab. Sollte die héchste Anzahl von

nach 5 Waschvorgangen gepriift.

Anderungen am Produkt wie der Aufdruck von Logos konnen
die Mindestflachenvorgaben und die Leistung des Produkts
beeintréchtigen.

Performance-
Material

Typ Bedingungen Material Mindestflache | Mindestflache
an fluoreszie- | an retroflektie-
rendem rendem
Material (m?) | Material (m?)

\\ /, A Tageslicht Sichtbarkeit bei Tageslicht Fluoreszierendes 0,24 m? -
ol Material
I\
B1 Dunkelheit Sichtbarkeit bei Dunkelheit, Retroflektierendes | - 0,003 m?
frei hangende Vorrichtung Material
( B2 Dark time visibility, - 0,018 m?
retroreflective material on the
limbs, clothing and devices
B3 Sichtbarkeit bei Dunkelheit, - 0,080 m?
retroflektierendes Material an
GliedmaBen, Kleidung und
Vorrichtungen
\/_| AB2 | "Tageslicht, | Sichtbarkeit bei Tag und Fluoreszierendes 0,24 m? 0,018 m?
’I.\\ Dammerung | Nacht, Kleidung Material und
—— und i
AB3 | Dunkelheit" oder kombiniertes | 0,24 m? 0,080 m?

DE
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Winterkleding en veiligheidskleding gecertificeerd volgens EU-normen EN 343,

EN 342, EN ISO 20471 en GORT 3279 (RIS-3279-TOM)

I:E:] EN informatie

Dit pictogram maakt de gebruiker
attent op de informatie die verplicht
bij gecertificeerde kleding moet
zitten.

C € CE markering

Dit kledingstuk voldoet aan de eisen
van Verordening 2016/425 betref-
fende persoonlijke beschermings-
middelen vanaf 21/04/2018 voor de

normen waarnaar wordt verwezen.
Het product kan binnen de EU worden
verkocht. De EU-conformiteitsver-
Klaring is te vinden op
www.mascotworkwear.com onder het
betreffende product.

Y EN 343: 2019
w Y bescherming

R tegen neerslag
Bovenste nr.: Weerstand tegen water
Doordringing Klasse 1-4 (4 is het
hoogst).
Middelste nr.: Weerstand tegen
waterdamp (ademend vermogen),
Klasse 1-4 (4 is het hoogst)
Onderste nr.: Test voor kant-en-klare
Kleding, optioneel.
(R = getest/ X = niet getest)

Testcriteria

- Waterdichtheid

- Waterdampbestendigheid

- Breeksterkte

- Dimensionale stabiliteit

- Gebruiksinformatie en markering
- Waterdichte naden

Indien het maximum aantal
wasbeurten staat vermeld in

het wasvoorschrift is dit niet de
enige factor met betrekking tot de
levensduur van het product. De
levensduur is tevens afhankelijk van
het gebruik, onderhoud, opslag, etc.
Als het maximale aantal wasbeurten
niet wordt vermeld, is het product
getest na 5 wasbeurten.

Waterdamp klasse 1 — WAARSCHUWING — Beperkte draagtijd volgens onderstaande tabel:

25°C

van werkomgeving |

[ 2c [ 15¢

[ 1wt [ s

IDraaglin (min)

75 | 100

240 | -

% EN 343 2003+A1:2007
Bescherming tegen regen

Bovenste nr.: Weerstand tegen binnendringend water. Klasse 1-3
(3 is het hoogst).

Onderste nr.: Weerstand tegen (ademend

Getest en gecertificeerd

- Weerstand tegen binnendringend water
- Weerstand tegen waterdamp

- Treksterkte

- Dimensionele stabiliteit

Klasse 1-3 (3 is het hoogst).

- Informatie en markering voor gebruikers
- Waterdichte naden

Ademend vermogen. Aanbevolen maximale continue draagtijd voor een complete set bestaande uit een jas en broek, zonder thermische

voering, in minuten.

Temperatuur van werk- Kiasse 1 (Re: hoger dan 40) Klasse 2 (20 <R« <hoger Klasse 3 (Ret < 20 min.)
omgeving °C dan 40)

25°C 60 105 205

20°C 75 250 X

15°C 100 X X

10°C 240 X X

5°C X X X

X = Geen limiet voor draagtijd Rei= Waarde van ademend vermogen

EN SO 20471: 2013 Waarschuwings-
X kleding met hoge zichtbaarheid

X = Classificatie van het product
Indien het maximum aantal wasbeurten staat vermeld in
het wasvoorschrift is dit niet de enige factor met betrekking
tot de levensduur van het product. De levensduur is tevens
afhankelijk van het gebruik, onderhoud, opslag, etc. Als
het maximale aantal wasbeurten niet wordt vermeld, is het
product getest na 5 wasbeurten.

mMax._x

Wassen
Het pictogram geeft aan hoeveel keer het product gewassen

Testcriteria

- Oppervlakte en kleurechtheid van het materiaal

- Oppervlakte en waarde van het retro reflecterend materiaal

- Slijtsterkte

- De plaats waar het retro reflecterend materiaal is
aangebracht

- Product in zijn geheel

- Gebruiksinformatie en markering

Opbergen

Droog en schoon opbergen. Mag niet blootgesteld worden

aan sterk zonlicht.

Gebruiksheperkingen

Gebruik en was de producten met gesloten rits overeenkom-
stig de wasvoorschriften op het etiket in de kleding. Houd
het kledingstuk schoon. De veili ing moet worden

kan worden zonder dat dit van invloed is op de ei
pen met betrekking tot zichtbaarheid. Het product moet
afzonderlijk worden gewassen.

vervangen als de kleding of het retroflecterende materiaal
is beschadigd of heel vuil is. De fluorescerende stof en
retroflecterende delen van de beschermende kleding mogen
niet worden bedekt door andere kleding of apparatuur, want
daardoor neemt de bescherming af.
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Gezamenlijke certificering
Door het combineren van twee afzonderlijke
producten met EN ISO 20471-certificering,
kan klasse 3 certificering voor een hele set
bereikt worden. Bijvoorbeeld een jas uit
productgroep B (de productgroep is vinden
in het waslabel van het product) kan worden
gecombineerd met een broek of shorts
gemarkeerd met productgroep Y of X, om
20 tezamen klasse 3 van de EN IS0 20471
te bereiken.

Tops met reflecterende strepen om de

mouwen M

Vesten en tops zonder
reflecterende strepen om
de mouwen

Broek
EN S0 20471 EN1SO 20471 EN1SO 20471
2 | M | Mo
EN S0 20471 EN ISO 20471 EN IS0 20471
2 | M | [
Korte broek
of 3/4 broek EN IS0 20471 EN ISO 20471 EN IS0 20471

Y EN 342: 2017 Classificatie van luchtdoorlatendheid (AP)

AP Bescherming tegen de kou AP mm/s Klasse

WP Y: | in m? KW van de combinatie, 100 < AP 1
inclusief ondergoed type B (standaard) of S<AP<100 2
C (fabrikant). Wes 3

AP: Luchtdoorlatendheidsklasse 1-3, 3 is het hoogste

WP: Weerstand tegen binnendringend water, optioneel. Als
niet is getest op binnendringend water omdat dit niet relevant is voor het beoogde gebruik van de kleding, wordt "WP'
op het label vervangen door 'X'.

Resulterende effectieve thermische isolatie van kleding .., en t atuuromst; voor warmte-
balans bij verschillende activiteitsniveaus, luct lhed blootstellingsd
Isolatie I, in m? K/W BEWEGINGSACTIVITEIT VAN GEBRUIKER
Lichte activiteit 115 W/m2 activiteit 170 W/m?
L
0,4 m/s 3mls 0,4 m/s 3m/s
8 uur 1 uur 8 uur 1 uur 8 uur 1 uur 8 uur 1 uur
0,265 3 -12 9 -3 -12 -28 -2 -16
0,310 -2 -18 6 -8 -18 -36 -1 -22
0,390 -9 -28 0 16 -29 -49 -16 -33
0,470 -17 -38 -6 -24 -40 -60 -24 -43
0,540 -24 -45 -11 -30 -49 -71 -32 -52
0,620 -31 -55 7 -38 -60 -84 -40 -61

Voorbeeld: Kleding met een waarde van 0,390 I,,,, biedt maximaal 8 uur bescherming bij -9°C en maximaal 1 uur
bij -28°C als het activiteitsniveau licht is (115 W/m?) en de luchtsnelheid 0,4 m/s is. Het in de markering genoemde
beschermingsniveau geldt alleen als de volledige combinatie wordt gedragen, inclusief ondergoed zoals aangegeven
in de markering. Het kledingstuk beschermt tegen waterpenetratie als naast het pictogram «WP» is aangegeven.
Opmerking: Deze temperatuurwaarden gelden alleen bij gelijkmatige verdeling van de isolatie over het lichaam

en bij ad hand-, voet- en hoofdbescherming en een luchtsnelheid van resp. 0,4 m/s en 3 m/s. Bij hogere
windsnelheden nemen de temperaturen in de tabel toe. De thermische isolatie kan minder worden na een

reinigi dure. Als het kledingstuk wordt gebruikt bij temperaturen onder de -50°c, moet worden overwogen
aanvullende bescherming te gebruiken (bijvoorbeeld huidbescherming, adembescherming). De | duur van het
kledingstuk wordt beinvloed door onderhoud en gebruik. Voor delen van het lichaam die niet door het kledingstuk
worden beschermd, moet aanvullend beschermend materiaal worden overwogen, zoals handschoenen, sokken,
mutsen, laarzen.
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) Waarschuwingskleding voor
niet-professioneel gebruik

Als het maximumaantal wasbeurten op het wasetiket staat, is dat
niet de enige factor die de levensduur van de kleding beinvioedt.
De levensduur is ook afhankelijk van het gebruik, de verzorging, de
opslag enz. Als het maximumaantal wasbeurten niet wordt vermeld,
moet het materiaal na 5 wasbeurten worden getest.

Veranderingen aan het product, zoals het opdrukken van logo's,
kunnen de minimale oppervlakken en prestaties van het product

in gevaar brengen.

prestaties

Type Omstandigheden Materiaal Min. Min.
fluorescerend Retroreflectief
opperviak opperviak
(m2) (m2)

\\./: A Daglicht overdag Fi materiaal | 0,24 m? -
I\
B1 Donker in donker, materiaal | - 0,003 m?
vrijhangende toestellen
( B2 Zichtbaarheid in donker, - 0,018 m?
retroreflectief materiaal
op de ledematen, kleding
en toestellen
B3 Zichtbaarheid in donker, - 0,080 m?
retroreflectief materiaal
op de ledematen, op de
romp of beide
\/_ | AB2 | "Daglicht, id overdag Fl materiaal | 0,24 m? 0,018 m?
'I.\\ Schemeren | en's nachts, kleding en retroreflectief
— donker" of materiaal met
AB3 gecombineerde 0,24 m? 0,080 m?
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Vétements de sécurité et vétements d’hiver certifiés conformes aux normes
européennes EN 343, EN 342, EN ISO 20471 et GORT 3279 (RIS-3279-TOM)

I:E:] Informations EN

Ce pictogramme fait référence a
I'obligation d’accompagner les
vétements certifiés d’une information
au consommateur.

C € Marquage CE

Ce vétement est conforme aux
exigences de la Réglement 2016/425
sur les équipements de protection
individuelle a partir du 21/04/2018
pour les normes référencées.

Ce produit est autorisé a la vente
dans I'UE.

La déclaration de conformité UE peut étre
consultée sur www.mascotworkwear.com
sous le produit concerné.

Y EN 343: 2019
w Y vétements de

R protection — Pro-
tection contre la pluie
No du haut : Résistance a la
pénétration de I'eau, classe 1-4 (la
classe 4 étant la plus élevée).
No du milieu : résistance a la vapeur
d'eau (respirabilité), classe 1-4
(la classe 4 étant la classe la plus
élevée)
No du bas : test de vétement prét a
I'emploi, facultatif.
(R = testé/X = non testé)

Critéres de test

- Imperméabilité (a la pénétration
de I'eau)

- Respirabilité

- Résistance a la rupture

Résistance au rétrécissement/

stabilité des dimensions

Informations au consommateur et

étiquetage

Résistance des coutures a la

pénétration de I'eau

S'ily a indiqué un nombre maximal

de lavages sur les instructions de

lavage, cela ne sera pas le seul facteur

primant sur la durée de vie du produit.
Cette durée de vie dépend également

de I'usage, du type de rangement ou
du soin accordé au produit etc. Si le
nombre maximal de lavages n'est pas
indiqué, le produit a été testé apres

5 lavages.

Catégorie 1 pour la vapeur d'eau — AVERTISSEMENT — Durée de port limitée en fonction du tableau suivant :

| Température de I'environnement de travail |

5°C | 2°C |

[E T

| Durée de port (min)

60 | 75

100 | 240 | —

§ EN 343 2003+A1:2007
protection contre la pluie

No du haut: résistance a la pénétration de I'eau.
Classe 1-3 (la classe 3 étant la plus élevée).

No du bas: résistance a la vapeur d’eau (respirabilité),
Classe 1-3 (la classe 3 étant la plus €élevée).

Testé et certifié

- Résistance a la pénétration de I'eau

- Résistance a la vapeur d’eau

- Résistance  la traction

- Stabilité dimensionnelle

- Résistance & I'abrasion

- Information de I'utilisateur et marquage
- Coutures imperméables

Propriétés de respirabilité. Temps de port continu maximum recommandé pour une combinaison compléte composée d’une veste et d’un

pantalon sans doublure thermique, en minutes.

Température de Classe 1 (Rt supérieur a 40) Classe 2 (Ret supérieur a Classe 3
I'environnement de travail °C 20 et inférieur 2 40) (Re inférieur & 20 min)
25°C 60 105 205

20°C 75 250 X

15°C 100 X X

10°C 240 X X

5°C X X X

X = pas de temps de port limite. Re:=Valeur des propriétés de ité.

EN S0 20471: 2013 Vétements de
X signalisation a haute visibilité
X= Classification du vétement

Classe 1-3 (la classe 3 étant la plus élevée)
S'ily aindiqué un nombre maximal de lavages sur les
instructions de lavage, cela ne sera pas le seul facteur primant
sur la durée de vie du produit. Cette durée de vie dépend
également de 'usage, du type de rangement ou du soin
accordé au produit etc. Si le nombre maximal de lavages n’est
pas indiqué, le produit a été testé apres 5 lavages.

Max. __ x

Pictogramme de lavage
Ce pictogramme indique combien de lavages le vétement
peut supporter au maximum sans perdre ses propriétés de
haute visibilité. Le produit doit toujours étre lavé séparément

- Surface couverte par les matiéres réfléchissantes/
rétroréflecteurs et indice de réflexion

- Résistance a 'usure

- Empl des bandes réfléch:

- Produit dans son ensemble

- Informations au consommateur et étiquetage

Stockage
Le vétement doit étre stocké dans un endroit propre et sec. Il
ne doit pas étre exposé a la lumiére du soleil.

Conseils d’entretien

Utiliser et laver les produits avec la fermeture éclair fermée
conformément aux instructions de lavage indiquées sur chaque
vétement. Garder le vétement propre. Si le vétement de sécurité
ou le matériau rétroréfléchissant est endommage ou trés

sale, il doit 8tre remplacé. Le tissu fluorescent et les parties
rétroréfléchissantes du vétement de protection ne doivent pas

Critéres de test
- Surface couverte par les matiéres fluorescentes et
résistance des couleurs

étre par d'autres vé ou é car
cela dimi it les iétés de protecti
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Certification par

associations

En associant deux produits certifiés selon
ENIS0 20471, il est possible d'obtenir un
ensemble certifié en classe 3. Par exemple,
en associant une veste du groupe B (clas-
sification affichée sur I'étiquette du produit)
a un pantalon ou short du groupe Y ou X,
vous obtenez un ensemble certifié en classe 3
de la norme EN IS0 20471

Hauts munis de bandes réfléchissantes sur

les manches/\/\

Gilets et hauts sans
bandes réfléchissantes
sur les manches

/! N
7y 3

3

Pantalons
EN S0 20471 EN1SO 20471 EN1SO 20471
2 | M | Mo
EN S0 20471 EN ISO 20471 EN IS0 20471
2 | M | [
Shorts ou pantacourts
EN IS0 20471 EN ISO 20471 EN IS0 20471

Classification de la perméabilité a I'air (PA)

Y EN342:2017

PA Protection contre le froid PA mmvs Classe

PE Y. 1, enm2K/W del' ble, y 100 <PA 1
compris les sous-vétements de type B 5<PA<100 2
(standard) ou C (fabricant). PA<S 3

PA: Perméabilité a I'air, classes 1 a 3, ot 3 est la plus élevée
PE: résistance a la pénétration de I'eau, facultative. Si la pénétration de I'eau na pas été testée, car elle n'est pas
pertinente pour I'utilisation prévue du vétement, sur I'étiquette, WP sera remplacé par X.

Isolation thermique effective résultant des vétements |, et conditions de température ambiante pour un équilibre
thermique a différents niveaux d'activité, la vitesse de I'air et la durée d’exposition

Isolation |, en m? K/W ACTIVITE EN MOUVEMENT
Activité légere, 115 W/m? Activité moyenne, 170 W/m?
Vitesse de I'air
04 m/s 3m/s 04 m/s 3m/s
8heures | 1lheure | 8heures | 1lheure | 8heures | 1heure | 8heures | 1 heure
0,265 3 -12 9 -3 -12 -28 -2 -16
0,310 -2 -18 6 -8 -18 -36 -1 -22
0,390 -9 -28 0 16 -29 -49 -16 -33
0,470 -17 -38 6 -24 -40 -60 -24 -43
0,540 -24 -45 -11 -30 -49 -71 -32 -52
0,620 -31 -55 -17 -38 -60 -84 -40 -61

Exemple: Lors d’une activité légere (115 W/m?) et d'une vitesse de Iair de 0,4 m/s, des vétements d'isolation de
0,390 1,,, peuvent vous protéger pendant 8 heures a -9°C et pendant 1 heure a -28°C. Le niveau de protection indiqué
dans le marquage, ne s'applique que si I'ensemble complet est porté, y compris les sous-vétements comme spécifié
dans le marquage. Le vétement protege contre la pénétration d’eau si la «PE « est marquée a coté du pictogramme.

Note: Ces valeurs de température sont uniquement valables dans la cadre d’une répartition homogene de I'isolation
sur le corps en portant des protections adaptées pour les mains, les pieds et la téte, et une vitesse de Iair respec-
tivement de 0,4 m/s & 3m/s. Une vitesse de vent supérieure entraine une hausse des températures indiquées dans le
tableau. Lisolation thermique peut diminuer apreés toute procédure de nettoyage. Si le vétement est utilisé au-des-
sous de - 50°C, il est recommandé de recourir & une protection supplémentaire (par exemple protection de la peau,
protection respiratoire). L'entretien et I'utilisation du vétement influe directement sur sa durée de vie. Pour les parties
du corps non protégées par le vét it, il estr dé de porter des é ts de protection lémentaires
tels que des gants, chaussettes, bonnets et bottes.
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Equipement de travail avec une visibilité
renforcée pour les situations a risque moyen

Si le nombre maximum de cycles de nettoyage est indiqué sur

I'étiquette d'entretien, il ne s'agit pas du seul facteur lié a la
durée de vie du vétement. La durée de vie dépendra également de

I'utilisation, de I'entretien et du stockage, etc. Si le nombre

maximum de cycles de nettoyage n’est pas indiqué, le matériau a
€été testé apres 5 lavages.

Toute modification du produit telle que I'impression de logos peut
compromettre les zones minimum et la performance du produit.

Type Conditions Matériau Zone Zone
fluorescente | rétroréfiéchissante
minimum minimum (m?)
(m2)
\\ /, A Jour Visibilité de jour Matériau fluorescent | 0,24 m? -
[ 1S
I\
B1 Nuit Visibilité de nuit, dispositifs | Matériau - 0,003 m2
suspendus librement rétroréfléchissant
( B2 Visibilité de nuit, matériau - 0,018 m?
rétroréfiéchissant sur les
membres, vétements et
dispositifs
B3 Visibilité de nuit, matériau - 0,080 m?
rétroréfiéchissant sur les
membres, ou sur le buste,
ou les deux
L/ | ABZ | “Jour, Vétements pour une Matériau fluorescent | 0,24 m? 0,018 m?
'I.\\ Crépuscule | visibilité de jour et de nuit et rétroréfléchissant
— et nuit" ou matériau haute
AB3 performance 0,24 m? 0,080 m?
combiné

FR
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Talvivaatteet ja suojavaatteet sertifioitu EU-normien EN 343, EN 342,
EN ISO 20471 ja GORT 3279 (RIS-3279-TOM)

I:E:] EN-tiedot

Symboli viittaa tutustumaan
kéyttoohjeeseen, joka on oltava joka
vaatteen mukana.

C € CE-merkinta

Tama vaate noudattaa asetuksessa
2016/425 méaritettyja standardeja,
jotka koskevat 21.04.2018 jélkeen
markkinoille tulevia henkilokohtai-
sia suojavarusteita. Tuotetta

voidaan myyda EU:n alueella.
Loydét asianmukaisen EU-vaa-
timustenmukaisuusvakuutuksen
tuotekuvauksen alta osoitteessa
www.mascotworkwear.com.

Y EN 343: 2019
w Y Sateelta suo-

R jaava vaatetus
Ylin nro: Vesitiiviys luokka 14
(4 korkein).
Keskinro: Vesihoyrynkestavyys (hen-
gittévyys), luokka 1-4 (4 korkein)
Alin nro: Valmiiden vaatteiden testi,
valinnainen.
(R = testattu / X = ei testattu)

Testikriteerit

- Vedenpitévyys

- Vesihoyryn lapaisevyys

- Murtolujuus

- Mitanpitéavyys

- Kuluttajatiedot ja merkinnat
- Vesitiiviit saumat

Jos pesukertojen enimmaismaara
ilmoitetaan hoito-ohjeessa, se ei ole
ainoa vaatteen kayttoikaan vaikut-
an vaikuttava
myds kaytto, hoito ja varastointi. Jos
pesukertojen enimmaismaaraa ei
ole ilmoitettu, on materiaali testattu
5 pesukerran jalkeen.

Vesihdyryluokka 1—VAROITUS — Rajoitettu kayttoaik taulukon i:
on lamptila | 25°C | 20°C | 15°C | 10°C | 5°C |
| Kayttoaika (min) | 60 75 | 100 | 240 | - |

§ EN 343 2003+A1:2007
suoja sadetta vastaan

Testattu and sertifioitu

- vesitiiviys
- vesihGyrynkestavyys
Ylin nro: Vesitiiviys. Luokka 1-3 (3 korkein). - vetolujuus
Alin nro: Vesihdyrynkestavyys (hengittavyys), - mitanpitavyys
Luokka 1-3 (3 korkein). - kulumisenkestavyys
- kéyttéjatiedot ja merkinnat
- vedenpitévat saumat
Koko johon kuuluu vuoreton takki ja housut,
Tybympiriston Luokka 1 (Retyli 40) Luokka 2 (20 <Re: <alle 40) Luokka 3 (Ret <20 min)
ympariston lampétila °C
25°C 60 105 205
20°C 75 250 X
15°C 100 X X
10°C 240 X X
5°C X X X
X= ei kéyttoajan rajoitusta_ Re:= hengittavy inai ien arvo
Testikriteerit

EN SO 20471: 2013
@ X Erittdin nakyva vaatetus

X = Vaatteen turvaluokka

Luokka 1-3 (3 korkein)
Jos pesukertojen enimmaismaara ilmoi hoito-ohj
se ei ole ainoa vaatteen kayttoikaan vaikuttava tekija.
Kayttoikaan vaikuttava myos kaytto, hoito ja varastointi. Jos
pesukertojen enimmaisméaréa ei ole ilmoitettu, on materiaali
testattu 5 pesukerran jélkeen.

mMax._x

Peso

Symboli osoittaa kuinka monta kertaa tuotteen voi enintdgan
pesta ilman, ettd sen nakyvyyteen liittyvat ominaisuudet
karsivat. Tuote tulee pestd erilldan.

- Kankaan maara ja véripysyvyys

- Heijastimien maara ja heijastusarvo

- Kulumiskestavyys

- Heijastinnauhan sijoitus

- Tuote kokonaisuutena

- Kuluttajatiedot ja merkinnat

Sailytys

Séilytettava puhtaassa ja kuivassa paikassa. Ei saa altistaa
voimakkaalle auringonvalolle sailytystilassa.

Kayttoehdot

Kéyta ja pese vaatteet vetoketjut suljettuina niissé olevien
pesuohjeiden mukaisesti. Pida vaate puhtaana. Jos
turvatyd tai hei iaali on vaurioitunut tai
erittain likainen, vaate on vaihdettava. Suojavaatetuksen
fluoresoivaa kangasta ja heijastavia osia ei tule peittaa
muilla vaatteilla tai kaytettavilla tyovarusteilla, koska tamé
heikentad suojaominaisuuksia.
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Yhdistetty sertifiointi
Yhdistamalla kaksi yksittaista EN ISO
20471 -standardin mukaista tuotetta,
saat asukokonaisuuden, jolla on luokan

3 sertifiointi. Jos sinulla on esimerkiksi
tuoteryhman B takki (tuoteryhman kirjain-
tunnus on merkitty tuotteen etikettiin),
saat EN IS0 20471 -standardin mukaisen
3-luokan asukokonaisuuden, kun valitset
housut tuoteryhméasta Y tai X.

Ylosat heijastinnauhoilla hihassa

Liivit tai yldosat ilman
heijastinnauhaa hihassa

Pitkat housut
EN S0 20471 EN1SO 20471 EN1SO 20471
2 | M | Mo
EN S0 20471 EN ISO 20471 EN IS0 20471
2 | M | [
Lyhyet housut
EN IS0 20471 EN ISO 20471 EN IS0 20471

limanlapaisevyysluokitus (AP)

Y EN 342:2017

AP Suojaus kylmalta AP mm/s Luokka

WP Y. |,,, asukokonaisuuden m? K/W, mukaan 100 < AP 1
lukien alusvaatetyyppi B (vakio) tai C 5<AP<100 2
(valmistaja) AP<5 3

AP: Vesitiiviys, valinnainen. Jos vesitiiviytta ei ole testattu,
koska silla ei ole merkitystd vaatteen kéyttotarkoituksen kannalta, merkinnassé WP korvataan X:lla.

Tulok saatava la istyskyky, |.,..ja ympéristolampbtilaolosuf lampdt lle erilaisilla aktiivisuu-
stasoilla, ilmavirran nopeuksilla ja altistumisajoilla.
Eristys, I, m? KW KAYTTAJAN AKTIVITEETTI
Kevyt aktiviteetti, 115 W/m2 [ i i, 170 W/m:?
nopeus
0,4 m/s 3m/s 0,4 m/s 3m/s
8 tuntia 1 tunti 8 tuntia 1 tunti 8 tuntia 1 tunti 8 tuntia 1 tunti
0,265 3 -12 9 -3 -12 -28 -2 -16
0,310 -2 -18 6 -8 -18 -36 -7 -22
0,390 -9 -28 0 -16 -29 -49 -16 -33
0,470 -17 -38 -6 -24 -40 -60 -24 -43
0,540 -24 -45 -11 -30 -49 -71 -32 -52
0,620 -31 -55 -17 -38 -60 -84 -40 -61

Esimerkki

Vaatetus, jonka arvo on 0,390 |, suojaa enintaén 8 tuntia -9 °C:n lampétilassa ja enintaan 1 tunnin -28 °C:n
lampdtilassa, kun aktiviteetti on kevytta (115 W/m2) ja ilmavirran nopeus 0,4 m/s. Merkissa mainittu suojaustaso
on voimassa vain, jos kaytetaan taytta asukokonaisuutta merkissa mainittujen alusvaatteiden kanssa. Vaate suojaa
vedelta, jos symbolin viereen on merkitty "WP”.

Huomautus:

Nama |ampétila-arvot ovat voimassa vain, kun eriste jakautuu vartalolle tasaisesti ja kun kaytetaan asianmukai-
sia kasineitd, jalkineita ja paahinettd, ja kun ilmavirran nopeus on 0,4-3 m/s. Voimakkaammat tuulennopeudet
alentavat lampdtiloja. Limmoneristyskyky saattaa heiketd puhdistamisen jalkeen. Jos vaatetta kdytetaan alle

-50 °C:n lampétilassa, lisasuojausta on syyta harkita (esim. ihonsuojaus ja hengityssuojain). Vaatteen kayttoikdan
vaikuttavat sen hoito ja kéyttd. Niille ruumiinosille, joita vaate ei suojaa, tulisi harkita muita suojavaatteita, kuten
kasineita, sukkia, paghineita ja jalkineita.
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EN 17353:2020
Nakyvyytta

Vaikka pesukertojen

se ei kuitenkaan ole ainoa vaatteen ki

Kayttoika riippuu myds ki

pesukertojen enimmaisma
viiden pesun jélkeen.

bikadn vaikuttava tekijd.
4, hoidosta ja varastoinnista jne. Jos
ei ilmoiteta, materiaali on testattu

L i tai mikd tahansa muu tuotteen muutostyd saattaa
tehda alueesta liian pienen ja heikentaa tuotteen tehoa.

Tyyppi Olosuhteet Materiaali Min. Min.
fluoresoiva retroheijastava
ala (m?) ala (m?)
\\./, A Péivanvalo Nakyvyys pdivanvalossa Fluoresoiva materiaali 0,24 m? -
~9J
I\
B1 Pimea Nakyvyys pimedssa, Retroheijastava - 0,003 m?
vapaasti riippuvat laitteet materiaali
( B2 Nakyvyys pimeassa, - 0,018 m?
retroheijastava materiaali
raajoissa, vaatteissa ja
laitteissa
B3 Nakyvyys pimeassa, - 0,080 m?
retroheijastava materiaali
raajoissa tai torsossa tai
molemmissa
L/_ | AB2 | "Paivanvalo, | Nakyvyys paivalld ja yolla, Fluoresoiva ja 0,24 m? 0,018 m?
-0 haméra ja vaatteet retroheijastava
7\ o " .
—— pimed’ materiaali tai yhdistetty
AB erikoismateriaali 0,24 m? 0,080 m?
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Zimni odévy a bezpecnostni pracovni oble€eni jsou certifikovany dle norem
EU EN 343, EN 342, EN ISO 20471 a GORT 3279 (RIS-3279-TOM)

I:E:] Informace EN

Upozoméni na povinné informace pro
uzivatele, které musi byt uvedeny na
vSech certifikovanych odévech.

C € Oznaceni CE

Tento odév bude od 21.4.2018
spliiovat pozadavky nafizeni
2016/425 o osobnich ochrannych
prostfedcich a odpovidajici normy.

Tento vyrobek se mize prodavat v
ramci celé EU.

EU prohlaseni o shodé najdete u
prislusného produktu na strankach
www.mascotworkwear.com.

Y EN 343: 2019
w Y Ochranné odévy
R . Ochrana proti
desti
Horni ¢.: Odolnost proti pronikani
vody Tfida 1-4 (tfida 4 je
nejvyssi
Stredni ¢.: Odolnost proti prostupu
vodni pary (prody$nost), tfida 1-4
(4 je nejvyssi)
Spodni ¢&.: Test konfekénich odéva,
volitelné.
(R = testovano / X = netestovano)

Testovano a certifikovano
Odolnost proti pronikani vody
Odolnost proti vodni pare

- Pevnost v tahu

- Rozmérova stalost
Informace pro uzivatele a
oznaceni

Vodotésné Svy

Pokud je na $titku v3itém do odévu
uveden maximalni pocet cyklt
prani, nejedna se o jediny faktor
vztahujici se k Zivotnosti odévu.
Zivotnost odévu zavisi také na
pouzivani, péci, skladovani atd.
Neni-li stanoven maximaini pocet
pracich cyklu, byly materialy
testovany po 5 pracich cyklech.

Vodni para 1. tfidy - UPOZORNENI — Omezena doba noseni dle nasledujici tabulky:

|Tep|ota pracovniho prostiedi | 25°C

[ 20°C [ 15°C

[ 10°C [ 5°C

| Doba noseni (minuty) | 60

75 | 100

240 | —

§ EN 343 2003+A1:2007
ochrana proti desti

Horni €.: Odolnost proti pronikani vody. Trida 1-3

(tfida 3 je nejvy3si).

Spodni €.: Odolnost proti prostupu vodni pary (prody$nost),
Trida 1-3 (tfida 3 je nejvyssi).

Testovano a certifikovano

- Odolnost proti pronikani vody

- Odolnost proti prostupu vodni pary
- Pevnost v tahu

- Rozmérova stalost

- Odolnost viici otéru

- Informace pro uZivatele a oznaceni
- Vodotésné Svy

Vlastnosti odolnosti proti prostupu vodni pary Doporucena maximalni souvislé doba no3eni pro kompletni oblek sklddajici se z bundy a kalhot

bez tepelné podsivky v minutach.

Teplota pracovniho Trida 1 (Ret nad 40) Trida 2 (20<Ret <nad 40) Trida 3 (Ret <20 min)
prostfedi °C
25°C 60 105 205
20°C 75 250 X
15°C 100 X X
10°C 240 X X
5°C X X X
X = Zadné omezeni pro dobu noSeni  Ret= hodnota prody3nosti
EN IS0 20471: 2013 Odévy s vysokou - Odolnost
@ X viditelnosti - Umisténi retroreflexnich prvki
X = Trida viditelnosti odévu - Vyrobek jako celek

Trida 1-3 (tfida 3 je nejvys3i
Pokud je na Stitku vsitém do odévu uveden maximalni
pocet cyklti prani, nejedn se o jediny faktor vztahujici se k
Fivotnosti odévu. Zivotnost odévu zavisf také na pouzivani,
péci, skladovani atd. Neni-li stanoven maximélni pocet pracich
cykldi, byly materialy testovény po 5 pracich cyklech

Max. __ x

Prani
Lze prat tolikrat, kolikrat je uvedeno na pfisluSném vyrobku, a
to bez vlivu na kvalitu vyrobku s ohledem na viditelnost.

Testovano a certifikovano
- MnoZstvi a barevnd stalost latky s vysokou viditelnosti
- MnoZstvi a koeficient reflexe retroreflexniho materialu

- Informace pro uZivatele a oznaceni

Skladovani
0dév musi byt uchovavan v Cistoté a suchu. Odév nesmi byt
vystavovan pfimému slunecnimu zéfeni.

Podminky pouzivani

Vyrobky pouZzivejte a perte se zapnutym zipem a v souladu s
pokyny pro prani uvedenymi na pfisluSnych ¢astech odévu.
0dév udrzujte ¢isty. Pokud dojde k poSkozeni nebo silnému
zneCisténi bezpecnostniho pracovniho oblegeni nebo
retroreflexniho materidlu — mél by byt odév vyménén za
novy. Fluorescencni tkaniny a retroreflexni ¢asti ochranného
odévu by nemély byt zakryty jinym pouzivanym odévem nebo
vybavenim, protoZe to sniZuje ochranné vlastnosti.
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Certifikace kompletniho
ohleku

Kombinaci dvou individuélnich vyrobkd s
certifikaci EN 1SO 20471 Ize dosahnout
klasifikace tidy 3 pro kompletni

sadu. Bundu zafazenou do skupiny B
(oznaceni skupiny se nachazi na stitku
vyrobku) Ize kombinovat s kalhotami
nebo kratkymi kalhotami skupiny Y
nebo X, a tak Ize dosahnout certifikace
kompletniho obleku dle EN ISO 20471,
tfida 3.

Bundy s reflexnimi pruhy na rukavech

Vesty a bundy
bez reflexnich

pruhiina __~_
7! N

Dlouhé kalhoty
EN S0 20471 EN1SO 20471 EN1SO 20471
2 | M | [
EN S0 20471 EN ISO 20471 EN IS0 20471
2| e | [
Kréatké nebo
3/4 kalhoty EN S0 20471 EN ISO 20471 EN IS0 20471

Y EN 342: 2017
AP (Qchrana proti chladu

Klasifikace propustnosti vzduchu (AP)

. . AP mm/s Trida
WP Y: |, (vysledna uginna tepelna izolace) < 1
v m2K/W kompletu, véetné spodniho 5P <100 2
pradla typu B (standard) nebo C (vyrobce). » gs 3

AP: Propustnost vzduchu, tfida 1-3 (tfida 3 je nejvy3si)
WP: Odolnost proti pronikani vody, voliteIné. Pokud nebyl testovan prinik vody, protoze je to pro zamyslené
pouziti odévu irelevantni, bude na $titku WP nahrazeno X.

Vysledna G¢inna tepelna izolace odévu |, a teplotni podminky okolniho prostfedi pro zajisténi tepelné
rovnovahy pfi riznych trovnich akivity, rychlostich vzduchu a délkach piisobeni.

Izolace |, v m? K/W POHYBOVA AKTIVITA NOSITELE
Lehka aktivita115 W/m? | Stredni aktivita 170 W/m?
y
0,4 m/s 3m/s 0,4 m/s 3m/s
8hodin | lhodina [ 8hodin | 1hodina | 8hodin | 1hodina | 8hodin | 1hodina
0,265 3 -12 9 -3 -12 -28 -2 -16
0,310 -2 -18 6 -8 -18 -36 -7 22
0,390 -9 -28 0 -16 -29 -49 -16 -33
0,470 -17 -38 -6 -24 -40 -60 -24 -43
0,540 -24 -45 -11 -30 -49 -1l -32 -52
0,620 -31 -55 -17 -38 -60 -84 -40 -61
Piiklad

Obleceni s hodnotou 0,390 I, nabizi ochranu po dobu az 8 hodin pfi -9 °C a po dobu az 1 hodinu pfi -28 °C,
kdy? je aktivita lehka (115 W/m?) a rychlost vzduchu je 0,4 m/s. Urovefi ochrany uvedena pfi oznacovani plati
pouze v pfipadé, Ze se nosi Uplny komplet véetné spodniho pradla, jak je uvedeno v oznaceni. Odév chrani pied
pronikanim vody, pokud je vedle piktogramu oznaceni « WP».

Poznamka:

Tyto hodnoty teplot jsou platné pouze pfi rovnomérmém rozloZeni izolaéni vrstvy na téle a pfi pouzivani
dostate¢né ochrany rukou, nohou a hlavy a rychlosti vzduchu mezi 0,4 m/s a 3 m/s. ZvySena rychlost vétru
2zvySuje hodnoty teplot. Tepelna izolace se miZe sniZit po kazdém ¢isténi. Pokud se odév pouziva pfi teploté pod
-50 °C, je tfeba zvazit i dali formy ochrany (nap¥. ochrana pleti, ochrana dychacich cest). Zivotnost odévu je
ovlivnéna Udrzbou a pouzivanim. Pokud jde o ty ¢asti téla, které nejsou chranény odévem, je tieba vzit v Gvahu i
dalsi ochranné prostfedky, jako jsou rukavice, ponozky, klobouky, boty.
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séc EN 17353:2020

PRTPR N

Pr

dek pro lepsi
stfedné rizikovych situacich

Pokud je na titku odévu uveden maximaini pocet cyklt prani,
nejedna se o jediny faktor vztahujici se k Zivotnosti odévu.
Zivotnost odévu zavisi také na pouzivani, pé¢i, skladovani atd.
Neni-li stanoven maximalni pocet pracich cykld, byly materialy
testovany po 5 pracich cyklech.

ve

Jakékoli ipravy vyrobku, jako je tisk log, mohou ohrozit minimalni

Casti a vykon vyrobku

Typ Podminky Material Min. Min.
fluorescencni | Retroreflective
plocha (m?) area (m?)
QA Denni Denni viditelnost Fluorescenéni 0,24 m*
-0l svétlo material
I\
Bl [ Tma Viditelnost ve tmé, volné Retroreflexni 0,003 m?
visici prostfedky material
( B2 Viditelnost ve tmé, - 0,018 m?
retroreflexni material na
koncetinach, odévech a
prostfedcich
B3 Viditelnost ve tme, - 0,080 m?
retroreflexni material na
koncetinach, na trupu,
nebo oboji
\/_ | ABZ | "Denni Viditelnost ve dne i v noci, Fluorescenéni 0,24 m? 0,018 m*
~0T svétlo, obleceni material a
7\ .
——— Soumrak nebo
AB3 | atma" kombinované 024 m? 0,080 m*
ucinny material
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Vinterkldder och sakerhetsklader certifierade i enlighet med EU-normerna EN
343, EN 342, EN I1SO 20471 och GORT 3279 (RIS-3279-TOM)

for de standarder som hénvisas.

§ EN 343 2003+A1:2007
Skydd mot daligt vader

(vre: Motstdnd mot penetration av vatten Klass 1-3
(dér 3 &r hogst).

Testad och certifierad

- Motsténd mot penetration av vatten
- Motsténd mot vattendnga

- Draghallfasthet

- Méttstabilitet

[:E:] R . c € . R Nedre: Motstand mot vattenanga (andningsbarhet) - Notningsbestandighet
EN-information CE-ma3 rknlng Produkten kan séljas inom EU. Klass 1-3 (dr 3 &r hagst). - Anvandarinformation och mérkning
Piktogrammet paminner om den Det hér plagget uppfyller kraven for  EU-forsdkran om dverensstammelse - Vattentta sommar
obligatoriska bruksanvisningen forordning 2016/425 om personlig  finns p& www.mascotworkwear.com Andningsbarhet.Rekom maxiial tid for av komplett bestende av jacka och byxor, utan
som ska bifogas till alla certifierade  skyddsutrustning fran 2018-04-21 under relevant produkt. — - - -
. . Temperatur i arbetsmiljén °C Klass 1 (R dver 40) Klass 2 (20 < Ret < dver 40) Klass 3 (Rt < 20 min)
kladartiklar. 25°C 60 105 205
20°C 75 250 X
15°C 100 X X
Y EN 343: 2019 Testkriterier Om det maximala antalet tvattar 10°C 240 X X
w Y Skyddsklader - Vattengenomtranglighet anges pa etiketten, ar det inte 5°C X X X
R mot regn - Genomtranglighet av vattendnga den enda faktorn som péverkar X=ingen ing av R = Verde pd

(vre: Motstand mot penetration av
vatten klass 14 (dar 4 ar hogst).

- Brottstyrka
- Dimensionsstabilitet

Mitten: Motstand mot a - Bruk ing och markning
(andningsbarhet), klass 1-4 - Vattentata sommar

(dér 4 &r hogst).

Nedre: Test av konfektionsplagg,

tillval.

(R = testad/ X = ¢ testad)

Vattenanga klass 1 — VARNING — Begrénsad anvéndningstid enligt féljande tabell:

livslangden av plagget. Livslangden
beror ocksé pa anvandning, skotsel
och forvaring etc. Om det maximala
antalet tvattar inte anges, har
materialet testats med 5 tvéttar.

[Arbetstemperatur miljs [ 25°C [ 20°C [ 15°C

[ 1ot | st

id (min.) | 60 | 75 | 100

240 | =

@x EN1S0 20471: 2013
Val synlig varningskladsel

X = Klassificering av plagg

Klass 1-3 (dér 3 &r hogst).
Om det maximala antalet tvéttar anges pa etiketten, ar
det inte den enda faktorn som péaverkar livslangden av
plagget. Livsldngden beror ocksé pa anvandning, skétsel och
forvaring etc. Om det maximala antalet tvéttar inte anges, har
materialet testats med 5 tvattar.

Max. _ x

Tvatt

Piktogrammet visar, hur manga ganger produkten maximalt
kan tvéttas, utan att dess egenskaper forstors nar det galler
synlighet. Produkten bor tvéattas separat.

Testkriterier

- Méangd av fargakthet i materialet
- Mangd av reflexvarde i reflexer

- Slitstyrka

- Placering av reflexband

- Produkten som helhet

- Bruksanvisning och mérkning

Forvaring

Forvaras i rena, torra miljoer. Far inte utsattas for starkt
solljus under forvaring.

Anvandningsbegransning

Anvénd och tvatta produkterna med blixtlaset stangt i
enlighet med tvattetiketten i respektive plagg. Hall plagget
rent. Om sakerhetsar na eller det

materialet r skadat eller mycket smutsigt ska plagget
bytas ut. Téck inte skyddsklddernas retroreflekterande tyg
eller retroreflekterande delar med andra Klader eller med
arbetsutrustning. Det minskar de skyddande egenskaperna.
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Sammansattnings-
certifiering

Genom att kombinera tva olika produkter
med EN ISO 20471-certifiering, kan man
uppna klass 3 for den sammansatta
uppsattningen. Till exempel, ( grupp bokstav
finns pé produktetiketten) en jacka som
betecknas som grupp B kan kombineras
med Idnga eller korta byxor av grupperna Y
eller X for att dstadkomma en sammansatt
certifiering av EN 1SO 20471 klass 3.

Toppar med reflexband pa armar

Véstar och toppar
utan reflexband pa

amar A~
/!

Byxor
EN S0 20471 EN1SO 20471 EN1SO 20471
2 | M | Mo
EN S0 20471 EN ISO 20471 EN IS0 20471
2 | M | [
Shorts eller 3/4 Byxor
EN IS0 20471 EN ISO 20471 EN IS0 20471

Y EN 342: 2017 Kiassificering av luftgenomtranglighet (AP)
AP Skydd mot kyla AP s Hass
WP Y: |, i m2 KW for hela kladesupp-sattnin-

inklusive underklader typ B (standard <7 1
gen inklusive underkld er typ B (standard) 5<AP<100 2
eller C (tillverkare). <5 3

AP: Klass for luftgenomtranglighet 1-3 dér 3 ar hogst

WP: Motstand mot penetration av vatten, tillval. Om vattenpenetration inte har testats, dérfor att det inte ar relevant
for plaggets avsedda anvéndning, anges X pa etiketten i stallet for WP.

hal

och omgivningstemperatur for var vid olika

Resulterande effektiv varmeisolering for plaggets |,
aktivitetsnivaer, lufthastigheter och exponeringstider.

Isolering I,,,. i m? K/W ANVANDARENS RORELSEAKTIVITET
Latt aktivitet 115 W/m? Medelhdg aktivitet 170 W/m?
L
0,4 m/s 3m/s 0,4 m/s 3m/s
8timmar | Itimme | 8timmar | 1timme | 8timmar | 1timme [ 8timmar | 1timme
0,265 3 -12 9 -3 -12 -28 -2 -16
0310 -2 -18 6 -8 -18 -36 -7 -22
0,390 -9 -28 0 -16 -29 -49 -16 -33
0,470 -7 -38 -6 -24 -40 -60 24 -43
0,540 -24 -45 -11 -30 -49 -71 -32 -52
0,620 -31 -55 -17 -38 -60 -84 -40 -61
Exempel

Klader med ett varde pa 0,390 I,,, ger skydd i upp till 8 timmar vid -9 °C och i upp till 1 timme vid -28 °C, vid |4tt
aktivitet (115 W/m?) och nar lufthastigheten ar 0,4 m/s. Skyddsnivan som anges pa markningen galler endast om
hela kladesuppsattningen anvands inklusive underkldderna som anges pa markningen. Plagget skyddar mot
vattenpenetration om det stdr "WP” bredvid piktogrammet.

Obs!

Dessa temperaturvarden galler endast med jamn fordelning av isoleringen pa kroppen och med adekvat hand-,

fot- och huvudbekladnad samt en lufthastighet p& 0,4 respektive 3 m/s. Hogre vindhastighet kommer att oka tempe-
raturen. Varmeisoleringen kan minska efter rengoringsprocedurer. Om plagget anvands under -50 °C bor ytterligare
skydd dvervégas (t.ex. hud- och andni kydd). Plaggets livslangd paverkas av skotsel och anvéndning. For de
delar av kroppen som inte skyddas av plagget bor ytterligare skyddsutrustning som handskar, strumpor, méssor och
stovlar dvervagas.
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EN 17353:2020
Forbattrad synlighetsutrustning for
situationer med medelhog risk

Om maximalt antal tvéttcykler anges pé etiketten med skotselrad
innebar det inte att det &r den enda faktorn som paverkar plaggets

skotsel,

péverkas ocksa av
forvaring med mera. Om maximalt antal tvéttcykler inte anges har
materialet testats efter 5 tvattar.

Eventuella andringar av produkten, som att trycka logotyper, kan
paverka produktens minsta synliga yta och funktion.

funktionsmaterial

Typ Villkor Material Min. Min.
fluorescerande | retroreflekterande
yta (m?) yta (m?)
\\./, A Dagsljus Synlighet i dagsljus F\uore;cerande 0,24 m? -
I~ material
I\
B1 Marker Synlighet i morker, lost Retroreflekterande | - 0,003 m2
hangande enheter material
( B2 Synlighet i mérker, - 0,018 m?
retroreflekterande
material pa armar och
ben, klader och enheter
B3 Synlighet i morker, - 0,080 m?
retroreflekterande
material pd armar och
ben, torso eller bada
\/_ | AB2 | "Dagsljus, | Synlighetidagsljus och Fluorescerande 0,24 m? 0,018 m?
'I.\\ Skymning | morker, klader material och
—— och
AB3 | morker eller kombinerat | 0,24 m? 0,080 m?

SE
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Vinterklaer og verneklaer sertifisert etter EU-normene EN 343, EN 342,
EN ISO 20471 0g GORT 3279 (RIS-3279-TOM)

I:E:] EN-informasjon

Piktogrammet gjgr oppmerksom pa
den obligatoriske brukerinformasjo-

C € CE-merking

Dette plagget samsvarer med
kravene i forordning 2016/425

standardene. Produktet kan selges
innenfor EU.
EU-samsvarserklering finner du pa

§ EN 343 2003+A1:2007
beskyttelse mot regn

Hoy Motstand mot

Klasse 1-3 (3 er hpyest).

Lav beskyttelse: Motstand mot vanndamp (pusteevne),
Klasse 1-3 (3 er hpyest).

Testet og sertifisert

- Motstand mot vanngjennomtrengning
- Motstand mot vanndamp

- Strekkfasthet

- Dimensjonsstabilitet

- Slitestyrke

- Brukerinformasjon og merking

- Vanntette sgmmer

Pusteevne. Anbefalt maksimal kontinuerlig brukstid for en komplett drakt bestdende av jakke og bukser uten termisk for i minutter.

nen som skal vaere vedlagt alle om personlig verneutstyr fra www.mascotworkwear.com under Temperatur for Klasse 1 (Rt over 40) Klasse 2 (20<R.: <over 40) Klasse 3 (Ret <20 min)
sertifiserte klesplagg. 21/04/2018 for de refererte det relevante produktet. |arbeidsmiljget °C
25°C 60 105 205
20°C 75 250 X
Y EN 343: 2019 Testkriterier: Hvis det maksimalt antall izg igg z z
w Y Pustende, vind- — Vanntetthet vaskesykluser er angitt i vaskein- 5°C X X X
R og vanntette — Pusteevnen struksjonene, er det ikke den eneste X = ingen grense for brukstid Re:= verdi for pusteevne
arbeidsklaer — Flengestyrke faktoren relatert til klesplaggets
Hgy beskyttelse: Motstand mot vann ~ — Dimensjonsstabilitet levetid. Levetiden avhenger ogsa av Testkriterier

gjennomtrengningsklasse 14 (4

er hgyest).

Middels beskyttelse: Motstand mot
vanndamp (pusteevne), klasse 1-4
(4 er hgyest)

Lav beskyttelse: Valgfri test av
fabrikkframstilte kleer

(R =testet / X = ikke testet)

— Brukerinformasjon og merking
— Vanntette sgmmer

bruk, vedlikehold og oppbevaring
osv. Hvis maksimalt antall vaskesy-
kluser ikke er angitt, har materialet
blitt testet etter 5 vaskes.

Vanndamp klasse 1 — ADVARSEL — Begrenset anvendelsestid i henhold til fglgende tabell:

[ i i | 5T

[ 2t | 15¢

[ id (min) [

| 75 | 100

[ 10°C [ 5°C
| 240 | -

EN S0 20471: 2013
@ X' Svert synlig vernetgy

X=Toyets klassifisering

Klasse 1-3 (3 er hgyest)
Hvis det maksimalt antall vaskesykluser er angitt i
vaskeinstruksjonene, er det ikke den eneste faktoren relatert
til klesplaggets levetid. Levetiden avhenger ogsé av bruk,
vedlikehold og oppbevaring osv. Hvis maksimalt antall
vaskesykluser ikke er angitt, har materialet blitt testet etter
5 vaskes.

mMax._x

Vask

Piktogrammet viser hvor mange ganger produktet maksimalt
kan vaskes, uten at dets evne med hensyn til

synlighet, blir gdelagt. Produktet skal vaskes separat.

— Mengde og stoffets fargeekthet

— Mengde og refleksenes reflekteringsevne
— Slitestyrke

— Plassering av refleksband

— Produktet i sin helhet

— Brukerinformasjon og merking

Oppbevaring
Oppbevares i rene, tgrre omgivelser. M ikke utsettes for
sterkt sollys under oppbevaring.

Brukshegrensninger

Bruk og vask produktene med lukket glidelés, i henhold til
vaskeanvisningene i det respektive plagget. Hold plagget
rent. Hvis verneplagget eller refleksstoffet er skadet eller
veldig skittent, bar plagget byttes ut. Det fluorescerende
stoffet og delene av verneplagget med refleks skal ikke
dekkes av andre plagg eller utstyr, da dette reduserer
beskyttelsesegenskapene.
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Samsertifisering

Ved & kombinere to individuelle produkter
med EN IS0 20471, kan du oppna klasse
3-sertifisering for et helt sett. Dersom

du f.eks. har en jakke i produktgruppe B
(produktgruppens bokstav avleses i etiket-
ten pé produktet), kan du oppna EN ISO
20471 Klasse 3 for hele settet ved 4 velge
underdeler merket med Y og X.

Overdeler med refleksband pa ermene

Vester eller overdeler
uten refleksband pa

ermene A~
/! N

Lange underdeler

EN S0 20471 EN1SO 20471 EN1SO 20471
2 | M | Mo
EN S0 20471 EN ISO 20471 EN IS0 20471
2 | M | [
Korte underdeler
EN IS0 20471 EN ISO 20471 EN IS0 20471

Y EN 342: 2017 Klassifisering av luftpermeabilitet (AP)

AP Beskyttelse mot kulde AP mmls Klasse

WP Y: |, i m2 K/W av antrekket, inkludert

i 100 < AP 1
undertgy type B (standard) eller C SRl 2
(produsent).

AP<5 3

AP: Luftpermeabilitet klasse 1-3, 3 er hgyest

WP: Motstand mot vanngjennomtrengning, valgfritt. Etiketten WP erstattes av X nar vanngjennomtrengning ikke er
testet, fordi det er irrelevant for den tiltenkte bruken av plagget.

Resulterende effektiv varmeisolering for kleer |, og omgivelsestemperaturforhold for varmebalanse ved ulike
aktivitetsniva, lufthastigheter og varighet pa eksponering.

Isolering I,,,, i m? K/W BRUKERENS BEVEGELSESAKTIVITET
Lett aktivitet 115 W/m2 Middels aktivitet 170 W/m?
L
0,4 m/s 3m/s 0,4 m/s 3m/s
8 timer 1time 8 timer 1time 8 timer 1time 8 timer 1time
0,265 3 -12 9 -3 -12 -28 -2 -16
0,310 -2 -18 6 -8 -18 -36 -7 -22
0,390 -9 -28 0 -16 -29 -49 -16 -33
0,470 -17 -38 -6 -24 -40 -60 -24 -43
0,540 -24 -45 -11 -30 -49 -71 -32 -52
0,620 -31 -55 -17 -38 -60 -84 -40 -61
Eksempel

Kler med en verdi pa 0,390 |,,, gir beskyttelse i opptil 8 timer ved -9 °C og opptil 1 time ved -28 °C, nér aktivitets-
nivaet er lett (115 W/m2) og lufthastigheten er 0,4 m/s. Beskyttelsesnivaet som er angitt i merkingen gjelder kun
dersom hele antrekket brukes, inkludert undertgy som spesifisert i merkingen. Klesplagget beskytter mot vanngjen-
nomtrengning dersom «WP» er angitt ved siden av piktogrammet.

Merknad:

Disse temperaturverdiene er kun gyldige dersom isolasjonen er jevnt fordelt pa kroppen, brukeren har tilstrekkelig
bekledning pa hender, fgtter og hode, og lufthastigheten er mellom 0,4 og 3 m/s. Hgyere vindhastighet vil gke
temperaturene. Varmeisolasjonen kan reduseres etter rengjgring/vask. Dersom klesplagget brukes i temperaturer
under -50 °C, hgr ekstra beskyttelse vurderes (f.eks. hudbeskyttelse, andedrettsvern). Klesplaggets levetid pavirkes
av vedlikehold og bruk. Ekstra beskyttelsesutstyr bgr vurderes for omradene av kroppen som ikke beskyttes av
klesplagget, f.eks. hansker, sokker, luer, stgvler.
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EN 17353:2020
Utstyr for bedre synlighet i situasjoner med

middels risiko
Det er flere faktorer som spiller en rolle i plaggets levetid, i tillegg til Endring av produktet, for eksempel pasetting av logoer, kan
maksimalt antall rengjri som er oppgitt pd ittere det ige synlige omradet og pavirke ytelsen
Levetiden vil ogsa avhenge av bruk, stell og lagring osv. Hvis til produktet.
maksimalt antall rengjgringssykluser ikke er oppgitt, har stoffet blitt
testet etter 5 vask.
Type Forhold Materiale Min. Min.
fluorescerende | retrorefieksivt
omrade (m?) omrade (m?)
\\./, A Dagslys Synlig i dagslys Fluorescerende 0,24 m? -
I~ materiale
I\
B1 Mgrke Synlighet i mgrket, Retrorefleksivt - 0,003 m?
fritthengende enheter materiale
( B2 Synlighet i mgrket, - 0,018 m?
retrorefleksivt materiale pa
armer, ben, klr og enheter
B3 Synlighet i mgrket, - 0,080 m?
retrorefleksivt materiale pa
armer, ben og/eller overkropp
L/ _| AB2 | "Dagslys, | Synlighet i mgrket og Fluorescerende 0,24 m? 0,018 m?
'I.\\ skumring | dagslys, kler materiale og
—— og j
AB3 | mgrke" materiale eller 0,24 m? 0,080 m?
materiale med
kombinert ytelse
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Zimowa odziez robocza oraz odziez ochronna zostaty potwierdzone
certyfikatami EN 343, EN 342, EN ISO 20471 oraz GORT 3279

(RIS-3279-TOM)

[:Ii] Informacja EN

Piktogram zwraca uwage na
obowigzkowe dla uzytkownika
informacje, ktére musza by¢
dotaczone do wszystkich
certyfikowanych produktow.

C E Oznaczenie CE
Niniejsza odziez spetnia wymaga-
nia rozporzadzenia 2016/425 w
sprawie $rodkéw ochrony indywidu-
alnej w zakresie wskazanych norm
obowigzujacych od 21 kwietnia

2018 r. Produkt mozna sprzedawa¢
na terenie Unii Europejskiej.

Deklaracja zgodnosci UE
dostepna jest w serwisie
www.mascotworkwear.com przy
danym produkcie.

Y EN 343:2019
w Y Przeciwde-

R .szczowa odziez
ochronna
Goma cyfra: Odporno$c na
przenikanie wody. Klasy: 1-4
(najwyzsza: 4)
Srodkowa cyfra: Odpomos¢ na prze-
nikanie pary wodnej (oddychalno$c).
Klasy 1-4 (najwyzsza: 4)
Dolna cyfra: Test gotowej odziezy,
opcjonalny
(R = przetestowano / X = nie
przetestowano)

Kryteria testowe

- Przepuszczalno$¢ wody

- Przepuszczalno$¢ pary wodnej

- Wytrzymato$¢ na rozciaganie

- Stabilno$¢ wymiarowa

- Informacje dla uzytkownika i
oznaczenia

- Wodoodporne szwy

Jedli na metce z instrukcja prania
podana zostata maksymalna
ilos¢ pran, to nie decyduje ona o
zywotnosci produktu. Zywotnosé
produktu jest bowiem rowniez

uzalezniona od sposobu uzywania,
dbania oraz przechowywania
produktu. Jesli maksymalna ilos¢
pran nie zostata podana, wynosi
ona wowczas 5.

Klasa oporu pary wodnej 1 - UWAGA - Ograniczony czas noszenia odziezy zgodnie z ponizsza tabela;

| Temperatura w $rodowisku pracy | 25°C

[ =t | 15t

[ toc | st

|Czas noszenia odziezy (min.) | 60

75 | 100

240 | —

X EN 3432003+A1:2007
Ochrona przed deszczem

Gorna cyfra: Odporno$¢ na przenikanie wody.
Klasy: 1-3 (najwyzsza: 3)

Dolna cyfra: Odpornos¢ na przenikanie pary wodnej
(oddychalnosc).

Klasy: 1-3 (najwyzsza: 3)

Wiagei w Add:

Zakres prob i certyfikacji

- Odpornos¢ na przenikanie wody

- Odpornos¢ na przenikanie pary wodnej

- Wytrzymato$¢ na rozcigganie

- Stabilno$¢ wymiarow

- Odpornos¢ na scieranie

- Oznakowanie i informacje dla uzytkownikow
- Wodoszczelnos¢ szwow

$ci. Zalecany maksymalny czas nieprzerwanego noszenia kompletnego

y
zestawu sktadajgcego sie z kurtki i spodni bez termalnej podszewki (w minutach)

Temperatura srodowiska Klasa 1 (Re: ponad 40) Klasa 2 (20<Ret < 40) Klasa 3 (Ret <20 min)
| pracy w °C

25°C 60 105 205

20°C 75 250 X

15°C 100 X X

10°C 240 X X

5°C X X X

X =brak i w zakresie czasu uz Ret= wartosé stopien oddych:

EN ISO 20471: 2013 Odziez ostrzegawcza o
@ X znacznej widocznosci

X= Klasyfikacja odziezy

Klasy: 1-3 (najwyzsza: 3)
Jedli na metce z instrukcjg prania podana zostata
maksymalna ilos¢ pran, to nie decyduje ona o zywotnosci
produktu. Zywotnos¢ produktu jest bowiem réwniez
uzalezniona od sposobu uzywania, dbania oraz przechowy-
wania produktu. Je$li maksymalna ilo$¢ pran nie zostata
podana, wynosi ona wowczas 5.

m Max. _ x

Pranie

Piktogram pokazuije ile razy produkt moze by¢ maksy-
malnie prany bez utraty jego wlasciwosci zapewniajacych
widoczno$¢. Produkt nalezy pra¢ oddzielnie.

Kryteria testowe

- lloéc tkaniny oraz trwato$¢ koloru

- llo$¢ oraz jako$¢ tasmy refleksyjnej

- Odporno$¢ na zuzycie

- Umiejscowienie tasmy refleksyjnej

- Produkt jako cato$¢

- Informacje dla uzytkownika i oznaczenia

Przechowywanie

Przechowywac w czystym i suchym miejscu. Podczas
przechowywania nie wystawia¢ na dziatanie silnego $wiatta
stonecznego.

Ograniczenia podczas uzytkowania

Uzywac i praé produkty z zapietym zamkiem
blyskawicznym, zgodnie z instrukcjami dot. prania danego
ubioru. Utrzymywac odziez w czystosci. W przypadku
uszkodzenia lub powaznego zanieczyszczenia materiatu
odblaskowego odziez ochronng nalezy wymienic. Nie
zakrywac fluorescencyjnej tkaniny i odblaskowych czesci
ubioru innymi ubraniami ani akcesoriami, poniewaz
zmniejsza to whasciwosci ochronne zestawu.
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Certyfikacja taczona

taczac ze sobg dwa pojedyncze
produkty po$wiadczone certyfikatem EN
ISO 20471 mozna osiagna¢ klase 3 dla
cafego zestawu odziezy. Jesli masz na
przyktad kurtke z kategorii produktow B
(grupa produktu jest widoczna na metce)
mozesz osiagnac klase 3 normy EN

1SO 20471 dla catego zestawy poprzez
wybranie spodni oznaczonych Y lub X.

Topy z tadma refleksyjna na rekawach

Kamizelki lub topy bez
tadmy refleksyjnej na
rekawach

Dtugie nogawki

EN S0 20471 EN1SO 20471 EN1SO 20471
2 | M | Mo
EN S0 20471 EN ISO 20471 EN IS0 20471
2 | M | [
Krétkie nogawki
EN IS0 20471 EN ISO 20471 EN IS0 20471

vy EN 342:2017 Klasyfikacja przepuszczalnosci powietrza
ap Ochrona przed zimnem (AP)
wp Y: |, wm? KW dla zestawu odziezy wraz

 clr AP mm/s Klasa
z bielizng typu B (standardowa) lub C
(okreslong i zapewniong przez producenta). 100 <A 1
5<AP<100 2

AP: Klasa przepuszczalnosci powietrza 1-3, gdzie 3 to
klasa najwyzsza AP<5 3
WP: Odpornos¢ na przenikanie wody, opcjonalna. Jesli
odporno$¢ na przenikanie wody nie zostata zbadana, poniewaz nie ma to znaczenia dla zamierzonego stosowania
odziezy, na etykiecie oznakowanie WP jest zastapione literg X.

Wynikowa efektywna izolacyjno$¢ cieplna odziezy |, i warunki temperatury otoczenia wymagane do zachowania bil-
ansu cieplnego przy réznych poziomach aktywnosci uzytkownika, predkosciach ruchu powietrza i czasach ekspozycji.

Wartos¢ izolacyjnosci ciepinej AKTYWNOSC RUCHOWA UZYTKOWNIKA
| W M2 KIW Lekka aktywnosé 115 Wim2 | __ Srednia aktywno$é 170 Wim?
Predkos$¢ ruchu powietrza
0,4 m/s 3m/s 0,4 m/s 3m/s
8 godz. 1 godz. 8 godz. 1 godz. 8 godz. 1 godz. 8 godz. 1 godz.

0,265 3 -12 9 -3 -12 -28 2 -16
0,310 -2 -18 6 -8 -18 -36 -7 22
0,390 -9 -28 0 16 -29 -49 -16 -33
0,470 -17 -38 6 24 40 60 24 43
0,540 24 45 -11 -30 -49 71 -32 -52
0,620 -31 -55 -17 -38 -60 -84 -40 61

Przyktad: Odziez o wartoci |, wynoszacej 0,390 m? K/W zapewnia ochrong w czasie do 8 godzin w
temperaturze -9 °C i do 1 godziny w temperaturze -28 °C, przy lekkiej aktywnosci ruchowej (115 W/m?) i predkosci
ruchu powietrza 0,4 m/s. Poziom ochrony podany w oznakowaniu dotyczy wytacznie kompletnego zestawu — wraz
z okreslong w oznakowaniu bielizng. Ubior chroni przed wnikaniem wody, je$li obok piktogramu znajduije sie
oznaczenie ,WP".

Uwaga: Wartosci temperatury obowiazujg tylko przy réwnym roztozeniu izolacji na powierzchni ciata, zastoso-
waniu odpowiedniej ochrony rak, stop i glowy oraz predkosci ruchu powietrza wynoszacej odpowiednio 0,4 m/s
lub 3 m/s. Wigksza predko$¢ wiatru bedzie powodowata wzrost temperatur. Warto$¢ izolacji cieplnej odziezy moze
zmniejszac sig po kazdym czyszczeniu lub praniu. Jesli ubior jest wykorzystywany w temperaturze ponizej -50 °C,
nalezy rozwazy¢ dodatkowe zabezpieczenie (np. ochrone skory, drég oddechowych). Sposéb uzytkowania oraz
konserwacji wyrobu odziezowego wptywa na okres jego trwatosci. Czesci ciata, ktore nie sa chronione przez ubir,
nalezy zabezpieczac osobno, stosujac rekawice, skarpety, czapke, ciepte obuwie itp.
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~ez EN 17353:2020
@ " Sprzet o zwigkszonej widzialnosci w

sytuacjach o umiarkowanym ryzyku
Nawet jesli na wszywce pielegnacyjnej podano maksymalng Wszelkie modyfikacje produktu - takie jak nadruk logo — moga.
liczbg cyKli prania, nie jest to jedyny czynnik wplywajacy na okres zmniejszy¢ jego skutecznosé i naruszy¢ norme w zakresie
trwalosci ubioru. Zalezy on takze od sposobu uzytkowania odziezy, powierzchni minimalnych.
jej pielegnacji, przechowywania itd. Jesli nie podano maksymalnej
liczby cykli prania, materiat byt testowany po 5 cyklach.

Typ Warunki Materiat Min. powierzchnia | Min.
fluorescencyjna powierzchnia
(m?) odblaskowa
(m?)
Ry Swiatlo Widocznosé w $wietle Materiat 0,24 m*
//.\\ dzienne dziennym fluorescencyjny
B1 Ciemnos¢c | Widoczno$¢ w ciemnosci, | Materiat - 0,003 m?
akcesoria swobodnie odblaskowy
( wiszace
B2 Widoczno$¢ w ciemnosci, - 0,018 m?
materiat odblaskowy na
konczynach, odziezy i
akcesoriach
B3 Widoczno$¢ w ciemnosci, - 0,080 m?
materiat odblaskowy
na koriczynach, tutowiu
lub obu tych obszarach
M/ [ AB2 | "Swiatio Widocznos¢ w Swietle Materiat 024 m? 0,018 m*
’I.\\ dzienne, dziennym i w ciemnosci, | fluorescencyjny
——{ zmierzch | odziez oraz materiat
AB3 | i ciemnos¢" odblaskowy 0,24 m* 0,080 m*
lub materiat
faczacy te
wiasciwosci
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Abbigliamento invernale ed abbigliamento di sicurezza certificati Secondo le norme
EF EN 343, EN 342, EN ISO 20471 € GORT 3279 (RIS-3279-TOM)

I:Iﬂ Informazione EN

Il pittogramma ricorda
I'informazione all'utente obbligato-
riache deve essere allegata a tutti i
capi d’abbigliamento certificati.

C € Contrassegno CE
Questo abbigliamento & conforme ai
requisiti del regolamento 2016/425
sulle attrezzature di protezione
individuale dal 21/04/2018 per

gli standard citati. Il prodotto pud
essere venduto all'interno dell'UE.
La dichiarazione di conformita
dell'UE puo essere trovata sul sito
www.mascotworkwear.com nel
prodotto relativo.

§ EN 343 2003+A1:2007
Protezione contro la pioggia

Num. in alto: Resistenza alla penetrazione dell’acqua.
Classe 1-3 (la 3 & la pil alta)

Num. in basso: Resistenza al vapore acqueo (traspirabilita).
Classe 1-3 (la 3 & la pil alta)

Testato e certificato

- Resistenza alla penetrazione dell'acqua
- Resistenza al vapore acqueo

- Resistenza alla trazione

- Stabilita dimensionale

- Resistenza all'abrasione

- Marcatura e informazioni per I'utente

- Cuciture impermeabili

Caratteristiche di traspirabilita. Tempo massimo di utilizzo continuo raccomandato per un completo costituito da giacca e pantaloni

senza fodera termica (in minuti).

Y EN 343: 2019
l’ Indumentipro-

R tettivi contro la
pioggia
Num. in alto: Resistenza alla
penetrazione dell'acqua, Classe 1-4
(ladelapil alta).
Num. centrale: Resistenza al vapore
acqueo (traspirabilita), Classe 1-4
(ladelapil alta).
Num. in basso: Test del capo pronto
da indossare, facoltativo.
(R = testato/X = non testato)

Criteri adottati per il test

- Penetrazione d’acqua

- Penetrazione del vapore acqueo

- Resistenza alla rottura

- Stabilita dimensionale

- Informazioni per I'utente ed
etichettatura

- Cuciture impermeabili

- Caratteristiche per la penetrazione
del vapore acqueo

Se sull'etichetta di lavaggio &
indicato un numero massimo di
lavaggi, questo non solo rapp

Temperatura dell’ambiente Classe 1 (R« > 40) Classe 2 (25 < Rt < 40) Classe 3 (Rt < 20 min)
dilavoro °C

25°C 60 105 205

20°C 75 250 X

15°C 100 X X

10°C 240 X X

5°C X X X

un fattore decisivo per

la durata di vita utile del prodotto.
La durata di vita utile dipende anche
dall'utilizzo, dalla manutenzione
dalla conservazione ecc. Se il numero
massimo di lavaggi non & indicato,

il prodotto e stato testato dopo 5cicli
di lavaggio.

Resistenza al vapore acqueo Classe 1 — ATTENZIONE — Tempo di utilizzo limitato come da tabella seguente:

|Temperatura dell'ambiente di lavoro |

25°C

[ 2°c | 15%

[ oc 5°C

|Tempo di utilizzo (min)

60 | 75 | 100

240 | -

X = nessun limite di utilizzo  Re=Valore di

1SO EN 20471: 2013

X Indumenti di segnalazione ad alta visibilita

X = Classificazione degli indumenti

Classe 1-3 (la 3 & la pil alta)
Se sull’etichetta di lavaggio & indicato un numero massimo di
lavaggi, questo non solo rappresenta un fattore decisivo per la
durata di vita utile del prodotto. La durata di vita utile dipende
anche dall’ utilizzo, dalla manutenzione dalla conservazione
ecc. Se il numero massimo di lavaggi non € indicato, il
prodotto & stato testato dopo 5cicli di lavaggio.

m Max. _ x

Lavaggi

Il pittogramma mostra il numero massimo di

lavaggi possibile, prima che le sue caratteristiche

di visibilita vengano meno. Il prodotto va lavato separata-
mente da altri capi.

Criteri adottati per il test

- Quantita e fedelta di colori del tessuto

- Quantita e valore riflettente dei riflessi

- Resistenza all'usura

- Posizionamento delle strisce riflettenti

- Prodotto nella sua interezza

- Informazioni per I'utente ed etichettatura

Conservazione

Conservare in ambiente pulito ed asciutto. Non esporre
direttamente ai raggi solari durante la conservazione.
Limitazioni d’uso

Usare e lavare i prodotti con le cerniere chiuse seguendo le
istruzioni di lavaggio riportate sull’etichetta. Mantenere il
capo pulito. Se I'indumento da lavoro di sicurezza o il mate-
riale catarifrangente & danneggiato o molto sporco, il capo
deve essere sostituito. Non coprire il tessuto fluorescente

e le parti catarifrangenti degli indumenti di protezione con
altri indumenti o attrezzature in uso, in quanto cio riduce le
proprieta protettive.
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Certificazione combinata
Associando due prodotti individuali con I'ISO
EN 20471, & possibile ottenere una certifica-
zione di classe 3 per un completo intero. Se
per esempio sei in possesso di una giacca
nel gruppo prodotti B (la lettera per il gruppo
prodotti si trova sull’etichetta del prodotto),
puoi ottenere I'ISO EN 20471 di classe 3

per il completo intero scegliendo pantaloni
contrassegnati con X oppure Y

Parti superiori con strisce riflettenti sulle

maniche /\/\

Giubbetti o parti superiori
senza strisce riflettenti
sulle maniche

/! N
7y 3

3

Pantaloni lunghi

EN S0 20471 EN1SO 20471 EN1SO 20471
2 | M | Mo
EN S0 20471 EN ISO 20471 EN IS0 20471
2 | M | [
Pantaloni corti
EN IS0 20471 EN ISO 20471 EN IS0 20471

Y EN 342: 2017 Classificazione della permeabilita all’aria (AP)

AP Protezione contro il freddo AP mm/s Classe
WP Y: 1, in m2 KW del completo, inclusi 100 < AP 1
indumenti intimi di tipo B (standard) 5<AP<100 2
0 C (produttore). AP<5 3
AP: Permeabilita all'aria classe 1-3, dove 3 & il valore massimo
WP: Resistenza alla penetrazione dell'acqua, facoltativa. Se la penetrazione dell’acqua non & stata testata, perché
irrilevante per I'uso previsto del capo, sull'etichetta la sigla WP viene sostituita dalla lettera X.

Isolamento termico effettivo risultante per indumenti I, e condizioni di temperatura ambiente per I'equilibrio termico
a diversi livelli di attivita, velocita dell'aria e durata dell'esposizione.

Isolamento I,,, (m? K/W] ATTIVITA MOTORIA DELLUTILIZZATORE
Attivita leggera 115 W/m? | Attivita moderata 170 W/m?
Velocita dell'aria
0,4 m/s 3m/s 0,4 m/s 3m/s
8ore lora 8ore lora 8ore lora 8 ore lora
0,265 3 -12 9 -3 -12 -28 -2 -16
0,310 -2 -18 6 -8 -18 -36 -1 -22
0,390 -9 -28 0 -16 -29 -49 -16 -33
0,470 -17 -38 -6 -24 -40 -60 -24 -43
0,540 24 -45 -11 -30 -49 71 -32 -52
0,620 -31 -55 -17 -38 -60 -84 -40 -61

Esempio
I capi con un valore di 0,390 ., offrono protezione fino a 8 ore a -9 °C e fino a un'ora a -28 °C, con un livello di
attivita leggero (115 W/m?) e velocita dell'aria di 0,4 m/s.Il livello di protezione indicato in etichetta & valido solo

se viene indossato tutto il I presi gli ind ti intimi, come specificato in etichetta. | capi proteggono
dalla penetrazione dell'acqua se la sigla “WP” & riportata accanto al pittogramma.
Nota:

Questi valori di temperatura sono validi solo con una distribuzione equilibrata dell’isolamento sul corpo e con un’ade-
guata copertura di mani, piedi e capo, con velocita dell'aria compresa tra 0,4 e 3 m/s. Una velocita del vento superiore
fara aumentare le temperature. L'isolamento termico pud diminuire dopo ogni lavaggio. Se il capo viene utilizzato a
temperature inferiori a -50°C, & consigliabile utilizzare un’ulteriore protezione (ad esempio, una protezione per la pelle o
per le vie respiratorie). La durata dei capi dipende dalle condizioni di utilizzo e manutenzione. Per le parti del corpo non
protette dall'indumento, & consigliabile utilizzare dispositivi di protezione aggiuntivi come guanti, calze, berretti e stivali.
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~ez EN 17353:2020
" Attrezzatura di visibilita migliorata per
situazioni a medio rischio

Anche se sull'efichetta & indicato il numero massimo di cicli di Eventuali alterazioni del prodotto come la stampa di loghi
lavaggio, questo valore non & I'unico fattore che incide sulla possono compromettere le aree minime e le prestazioni del
durata di un capo, che dipende anche dall'uso, prodotto.
conservazione, ecc. Se il numero massimo di ci
& indicato, il materiale & stato testato dopo 5 lavaggi.
Typ Condizioni Materiale Area Area
fluorescente catarifrangente
min. (m? min. (m?
\\ /, A Luce Visibilita diurna Materiale 0,24 m? -
{ ]
I~ diurna fluorescente
I\
B1 | Buio Visibilita al buio, Materiale - 0,003 m?

dispositivi non vincolati catarifrangente

( B2 Visibilita al buio, - 0,018 m*

materiale catarifrangente
su arti, indumenti e
dispositivi

B3 Visibilita al buio, - 0,080 m?
materiale catarifrangente
su arti o tronco, o su

entrambi
\\ I, AB2 | "Luce Visibilita diurna e Materiale 0,24 m? 0,018 m?
’I.\\ diurna, notturna, indumenti fluorescente e
——— crepuscolo i
( AB3 | e buio" o materiale 0,24 m* 0,080 m?
a prestazioni
combinate
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Zimski odjevni predmeti i zastitna radna odjeca certificirani u skladu sa stan-
dardima EU EN 343, EN 342, EN ISO 20471 i GORT 3279 (RIS-3279-TOM)

I:E:] EN-informacije

Skretanje paznje na obavezne

biti priloZene uz sve certificirane

C € CE oznacavanje
Ovaj odjevni predmet uskladen je
informacije za korisnike, koje moraju  sa zahtjevima uredbe 2016/425
0 li¢noj zastitnoj opremi od

upucuje. Proizvod se moZe prodavati
unutar EU.

EU izjavu o uskladenosti mozete
pronaci na
www.mascotworkwear.com u dijelu

§ EN 343 2003+A1:2007
zatita od kise

Gornji broj: Otpornost na prodiranje vode.

Klasa 1-3 (3 je najvisa).

Donji broj: Otpornost na vodenu paru (prozratnost),
Klasa 1-3 (3 je najvisa).

Testirano i certificirano

- Otpornost na prodiranje vode

- Otpornost na vodenu paru

- Vlacna gvrstoca

- Stabilnost dimenzija

- Otpornost na abraziju

- Informacije za korisnike i 0ozna¢avanje
- Vodonepropusni $avovi

Svojstva prozraénosti. Preporuceno maksimalno neprekidno vrijeme nosenja za komplet koji se sastoji od jakne i hlaca bez

termalne podstave u minutama.

odjevne predmete. 21.04.2018. za standarde na koje se  za relevantni proizvod. Temperature of working Class 1 (R« above 40) Class 2 (20< Ret < above 40) | Class 3 (Re: < 20 min)
environment °C
25°C 60 105 205
Y EN 343: 2019 Testirano i certificirano Ukoliko je na etiketi o odrzavanju fg g Igo 550 i
w Y Zastita od kise - Otpornost na prodiranje vode naveden maksimalni broj ciklusa 10°C 240 X X
R - Otpornost na vodenu paru Ciscenja, on ne predstavlja 5°C X X X
Gornji broj: Otpornost na prodiranje - Vla&na Gvrstoca jedini faktor povezan sa Zivotnim X=bez ogranicenja za vrijeme noSenja _Ra= vrijednost za svojstva prozracnosti

vode klasa 1-4 (4 je najvisa).
Srednji broj: Otpornost na vodenu

paru (prozracnost), klasa 1-4 (4 oznaCavanje

je najvisa) - Vodonepropusni Savovi

Donji broj: Testiranje gotovih
odjevnih predmeta, opcionalno.
(R = testirano/ X = nije testirano)

- Stabilnost dimenzija
- Informacije za korisnike i

vijekom odjevnog predmeta. Zivotni
vijek Ce ovisiti i o koriStenju, njezi

i skladistenju itd. Ako nije naveden
maksimalni broj ciklusa Ciscenja,
materijal je testiran nakon 5 pranja.

Klasa vodene pare 1 - UPOZORENJE - vrijleme nosenja ograniceno u skladu sa tablicom u nastavku:

[Temperatura radne okoline | 25°C | 20°C

| 10°C | 5°C

[ Vrijeme nosenja (min) | 60 | 75

| 240 [ -

EN IS0 20471: 2013
X Odjeca uogljiva s velike udaljenosti

X = Klasifikacija odjece

Klasa 1-3 (3 je najvisa)
Ukoliko je na etiketi o odrZavanju naveden maksimalni broj
ciklusa ¢iScenja, on ne predstavlja jedini faktor povezan
sa zivotnim vijlekom odjevnog predmeta. Zivotni vijek ée
ovisiti i o koristenju, njezi i skladistenju itd. Ako nije naveden
maksimalni broj ciklusa ¢i§c¢enja, materijal je testiran nakon
5 pranja.

m Max. _ x

Pranje

Moze se prati onoliko puta koliko je navedeno na svakom

proizvodu bez slabljenja kvaliteta proizvoda u pogledu

uocljivosti.

Testirano i certificirano

- Kolicina i postojanost obojenja materijala uocljivog s
velike udaljenosti

Koli¢ina i ivna vrijednost
materijala

Trajnost

Postavljanie retrorefleksivog materijala
Proizvod u cjelini

Informacije za korisnike i oznacavanje
Skladistenje

Mora se odrZavati Cistim i suhim. Ne smije se izlagati jakom
suncevom svjetlu

Uvjeti koristenja

Proizvode koristite i perite sa zatvorenim patent zatvaratem

u skladu s uputama za pranje navedenim na datim odjevnim
predmetima. Odjecu odrZavajte Cistom. Ako su zastitna radna
odjeca ili retrorefleksivni materijal osteceni ili veoma prljavi,
odjevni predmet je potrebno zamijeniti. Fluorescentna tkanina
i retrorefleksivni dijelovi zastitne odjece ne smiju se pokrivati
drugom odjecom ili opremom koja se koristi zato Sto se time
umanjuju zastitna svojstva.
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Certificiranje kompleta
Kombiniranjem dva pojedinacna proizvoda
koji imaju certifikaciju prema EN IS0 20471
moze se postici vrijednost

Klase 3 za napravljeni komplet. Na primjer,
jakna razvrstana u grupu B (slovna oznaka
grupe navedena je na etiketi) moze se
kombinirati s hlacama ili kratkim hlacama
grupa Y ili X kako bi se ostvarila certifikacija
kompleta Klase 3 prema EN IS0 20471.

Jakne s refleksijskim trakama na rukavima

Veste i jakne bez
refleksijskih traka na
rukavima

Hlace
EN S0 20471 EN1SO 20471 EN1SO 20471
2 | M | Mo
EN S0 20471 EN ISO 20471 EN IS0 20471
2 | M | [
Kratke hlace ili
hlace 3/4 duzine EN IS0 20471 EN ISO 20471 EN IS0 20471

v EN 342:2017

Klasifikacija propusnosti na zrak (AP)

AP Zastita od hladnoce AP mms Klasa

wp Y: 1, um?K/W za komplet, ukljuCujuci 100 < AP 1
don]‘e rublje tipa B (standardno) ili C 5 <AP< 100 2
(proizvodac). We5 3

AP: Klasa propusnosti na zrak 1-3, 3 je najvisa
WP: Otpornost na prodiranje vode, opcionalno. Ako nije uraden test na prodiranje vode, zato $to nije relevantan
za predvidenu upotrebu odjevnog predmeta, umjesto oznake WP na etiketi ¢e stajati X.

L., za rezultantnu djelotvornu toplotnu izolaciju odjece i temperaturni uvjeti okruzenja za ravnotezu toplote pri
razlicitim nivoima aktivnosti, brzinama kretanja zraka i trajanja izlaganja.

lzolacijski I, u m* KIW AKTIVNOST KRETANJA OSOBE KOJA NOSI ODJECU
Lagana aktivnost 115 W/m? | Srednja aktivnost 117 W/m2
Brzina zraka
0,4 m/s 3m/s 0,4 m/s 3m/s
8 sati 1 sat 8 sati 1 sat 8 sati 1 sat 8 sati 1 sat
0,265 3 -12 9 -3 -12 -28 -2 -16
0,310 -2 -18 6 -8 -18 -36 -1 -22
0,390 -9 -28 0 -16 -29 -49 -16 -33
0,470 -17 -38 -6 -24 -40 -60 -24 -43
0,540 -24 -45 -11 -30 -49 -71 -32 -52
0,620 -31 -55 -17 -38 -60 -84 -40 -61

Primjer

Odjeca koja ima vrijednost od 0,390 |, omogucava zastitu u trajanju do 8 sati pri -9°C i do 1 sata pri -28°C kod
lagane aktivnosti (115 W/m?) i brzine zraka od 0,4 m/s. Nivo zastite naveden na oznaci vrijedi samo ako se nosi
¢itav komplet, ukljucujuci donje rublje kako je navedeno na oznaci. Odjevni predmet pruza zastitu od prodiranja
vode ako je pored piktograma navedena oznaka “WP”.

Napomena:

Navedene temperature vrijednosti vaze samo kod ravnomjerne raspodjele izolacije na tijelu i uz odgovarajucu
zadtitu ruku, nogu i glave te brzinu kretanja zraka od 0,4 m/s, odnosno 3 m/s. Na ve¢im brzinama vjetra
povecavaju se temperature navedene u tabeli. Toplotna izolacija moZe se smanijiti nakon postupka ¢is¢enja.
Ako se odjevni predmet koristi na temperaturi nizoj od -50°C, potrebno je razmotriti koristenje dodatne zastite
(npr. zadtita koZe, zastita disajnih organa). Na Zivotni vijek odjece utice nacin odrzavanja i koristenja. Za dijelove
tijela koji nisu zasticeni odjecom, potrebno je razmotriti koristenje dodatne zastitne opreme, kao $to su rukavice,
Carape, kape i ¢izme.
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¢ EN 17353:2020

""" Oprema p vidljivosti za si
srednjeg rizika
Ukoliko je na efiketi o odrzavanju naveden maksimalni broj Bilo kakve izmjene proizvoda, kao $to je Stampanje logotipa,
ciklusa ¢iscenja, on ne predstavija jedini faktor povezan sa mogu umanjiti minimalna podruja i performanse proizvoda.

Zivotnim vijekom odjevnog predmeta. Zivotni vijek ce ovisiti i o
koristenju, njezi i skladistenju itd. Ako nije naveden maksimalni
broj ciklusa ¢id¢enja, materijal je testiran nakon 5 pranja.

Vrsta Uslovi Materijal Min. Min.
fluorescentna | retrorefleksivna
povrsina povrsina (m?)
(m?)
RS Dan Vidljivost na dnevnom Fluorescentni materijal | 0,24 m* -
~0l svietlu
7\
B1 No¢ Vidljivost po mraku, Retrorefleksivni - 0,003 m*
slobodno viseci uredaji materijal
( B2 Vidljivost po mraku, - 0,018 m*
retrorefleksivni materijal
na udovima, odje¢i i
uredajima
B3 Vidljivost po mraku, - 0,080 m?

retrorefleksivni materijal
na udovima, na trupu ili
na udovima i na trupu

\/_| AB2 | "Dan, Vidljivost danju i noéu, Fluorescentni materijal | 0,24 m* 0,018 m*
'I.\\ sumraki | odjeca te retrorefleksivni
— noc" materijal ili materijal
( 83 objecinjenih 0,24 e 0,080
performansi
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3umHK 06n1ekna u npeanasHo paboTHo 061eKN0, CepTUPULMPAHO MO CTaHAAPTUTE
wa EC EN 343, EN 342, EN 1SO 20471 1 GORT 3279 (RIS-3279-TOM)

I:E] Undopmaumsa 3a
craHgaptute EN
T Tpnabsa aa 6vae
NPUNOKEHA KbM BCUYKN
cepTuduLmMpaHmn obnekna, 3a
A2 NpUB/INYA BHUMAHMETO KbM
3a/Ib/KUTENHATa MHbOpMaLMa
3a notpebutens.

C E CE mapkupoBKa
Tosa obnekno 0Trosapa Ha
WU3UCKBAHMATA Ha PernameHT
(EC) 2016/425 oTHOCHO
JIN4HUTE npeanasHKu cpeacTsea
ot 21.04.2018 r. 33 nocouyeHuTe
cTaHAapTv. [POAYKTHT MOXe
na 6bae npoaasaH B EC.

[Jeknapauuara 3a EC
CbOTBETCTBME MOXETe fa
HamepwTe Ha aapec
www.mascotworkwear.com B
[IOKYMEHTUTE 33 CbOTBETHUA
NPOAYKT.

Y EN 343:2019
Y 3awwura ot AbXKA
R

FopHa yacT Ne: YcToiumMBOCT Ha
BO/la KNac Ha NpoHuKBaHe 1-4
(4 Hait-BUCOK).

CpepsHa yacT Ne:

YCTOMYMBOCT Ha BOAHM Napu
(Bb3AYyX0NpOHML@EMOCT), Knac
1-4 (4 Han-BMCOK)

JonHa yact Ne: U3nuTBaHe Ha
rotoso 06/1eKk0, No U36op.

(R = usnutaHo/ X = He e
M3MNUTaHo)

U3nutaHo u ceptudmumpaHo
- YCTOIYMBOCT Ha NPOHUKBaHE
Ha Boda

- YCTOIYMBOCT Ha BOAHM Napu
- AIKOCT Ha OMbH

- CTabunHocT Ha pasmepuTe

- Uhdopmaumsa 3a
notpe6uTeNns u MapKMpoBKa

- Bogoycroitunen wesose

AKO BbPXY eTVKeTa 3a rpUskM 33
obneknoto e

NOCOYEH MaKCUMANHUAT 6poit
UMKAM Ha NOYUCTBaHE, TOBA He e
€/JMHCTBEHUAT GaKTOP, CBbP3aH
C UMKb/Ia Ha eKcnaoaTauma

Ha 06/1eKN0TO. LIMKbABT Ha
eKCnaoaTaLua 3aBUCH Cbllo
TaKa OT U3M0N3BAHETO, TPUKMTE,
CbXPaHEHMETO U T-H. AKO
MaKCUManHUAT 6poit urkau

Ha NOYMCTBAHE He e NOCOYEH,
MaTepuaTa TpabBa Aa 6vae
TecTBaHa cnes 5 U3nupaxua.

Knac Ha ycroitumBocT Ha BogHu napu 1 — NPEAYNPEXAEHUE — OrpaHuyeHo Bpeme Ha HoceHe

CbrnacHo cnegHarta TaGana:

[Temneparypa Ha pa6otwara cpea

35°C | 20°c | 15°C

[_mc [ st

|Bpeme Ha HoceHe (min)

60 | 75 | 100

240 | -

EN 343 2003+A1:2007

3almTa cpeLy AbKA
[opHa wacT Ne: YCToIMBOCT Ha NPOHMKBAHE Ha Boaa.
Knac 1-3 (3 Hait-Bucok).
[lonHa yacT Ne: YCTORUMBOCT Ha BOAHM napy
(Bb3AYXONpOHUL@EMocT),
Knac 1-3 (3 Hait-BucoK).

W3nutan u ceptudpmumpan

- YCTOIYMBOCT Ha NPOHUKBaHE Ha Boaa

- YCTOR4MBOCT Ha BOAHM napn

- FAKoCT Ha OnbH

- YCTOR4MBOCT Ha pa3mepute

- YcToiumBoCT Ha abpasuBHo U3HOCBaHe
- 3anotp [0

- BopoycToitunei wesose

B f ). Mpenopbyal BpEMe 32 HOCEHe, B MUHYTM, Ha KOMNNEKT paBoTHo
06eKno, CbCTOSLY Ce OT ke U NaHTaroH, 6e3 TepMo nognnara.

Temperature of working Class 1 (Rt above 40) Class 2 (20< Ret < above 40) [ Class 3 (Ret < 20 min)
environment °C

25°C 60 105 205

20°C 75 250 X

15°C 100 X X

10°C 240 X X

5°C X X X

X = HsiMa OrpaHyuyeHme 3a BpeMeTo Ha HoceHe  Rei= CTOMHOCT Ha cBOIiCTBATa 3a Bb: (anware)

@ x ENISO20471: 2013

3awuTHO 06/1EKA0 C BUCOKa BUAUMOCT

X = Knacudumrauua Ha obneknoto

Knac 1-3 (3 Haii-BucoK)

AKO BbPXY €TMKETa 3a pUsKM 32 06/1eK0TO e
NOCOYEH MAaKCUMANHUAT BPOIt LMK/ Ha NOYMCTBAHE,
TOBa HE @ e/JUHCTBEHUAT GaKTop, CBbP3aH C LMKbAA
Ha eKcnnoarauma Ha 061ekn0To. LIMKbALT Ha
@KCN/I0aTaLyA 3aBUCK ChILLO TaKa OT U3MON3BAHETO,
PUXKMTE, CbXPAHEHMETO U T.H. AKO MaKCUMasIHUAT
6pOif LMKAM Ha NOYMCTBAHE He € NOCOYEH, MaTepuATa
TpA6Ba Aa GbAe TeCTBaHa CeA 5 U3NUPaHUA.

Makc. _ x

Mpaxe

MpoAyKTbT MOXKe /Aa Ce nepe TONKOBA MbTH,
KOJIKOTO € MOCOYEHO BbPXY Hero, 6e3 B/iolasaHe Ha
KauecTsoTO M0 OTHOWEHHE Ha BUAMMOCTTa.

UsnutaHo u ceptuduumMpaHo
- Kavectso u TpaiiHOCT Ha LBeToBeTe Ha

MaTepuATa 3a BUCOKA BUAUMOCT

KauecTBo 1 CTOMHOCT Ha OTPa3ABAHETO Ha
CBET/I00TPa3nTeNIHaTa MaTepua

- M3ppwbxamsoct

MocTasAHe Ha CBETI00TPAZUTENHITE NEHTH

- MPOAYKTBT KaTo UAN0

- WHdopmauus 3a noTpebUTENs U MapkMpoBKa

CbxpaHeHue
Tpabsa aa ce noaabPXKa YMCTO U cyxo. He Tpabea aa ce
M3/1ara Ha CU/IHa CTbHYEBa CBET/IMHA.

CbBeTy 3a U3non3saHe

W3non3saiiTe 1 nepete NPOAYKTUTE CbC 3aTBOPEH

LN, B CbOTBETCTBIME C MHCTPYKLMUTE 3a NpaHe

BbPXY CbOTBETHUTE Apexu. NoaabpiKaiiTe Apexara
4nCTa. AKO 3aLMTHOTO PaBOTHO 0BAEKNO AN
CBET/IOOTPA3UTENIHUAT MaTePMas ca NOBPEAEHN UK
CMAIHO 3amMbpCceH — ApexaTa TpABBa a Gbje 3ameHeHa.
®yopeclieHTHaTa TbKaH 1 CBET/I00TPA3UTENHUTE YacTh
Ha 3aLMTHOTO 06/1eK/0 He TPpABBa Aa ce NOKPMBAT oT
ApYro u3nonseaHo o6/ekno uau obopyasaHe, Tbit Kato
TOBa HaMa/IABa 3aLNTHUTE UM CBOMCTBA.
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CeptudpuuympaHe Ha
KOMM/IeKTa

Ypes KOMBMHMPaHe Ha ABa OTAENHM
npoaykTa, ceptudmumpanm no EN I1ISO
20471, mOXe /@ ce Nosly4u KOMNNEKT OT
knac 3. Hanpumep ske, 0603Ha4eHo KaTo
rpyna B (6yksata Ha rpynara e nocouyea
BbPXY €TUKETa Ha NPO/YKTa), MOXKe A3
6b/ie KOMBMHMPAHO C ABATY NN KbCU
naHTanoHu ot rpynu Y unm X, 3a aa ce
NO/y4M KOMNNEKT, cepTudmumMpaH kato EN
1SO 20471 knac 3.

BAy3u CbC CBETNOOTPA3NTENHU NEHTU Ha

pbKasuTe

flkeTa 1 6ny3u 6e3
CBETNOOTPa3UTENHU
NIeHTU Ha pbKasuTe

.

/ AN
7 .

A

O

v EN 342:2017 3awmTta oT Knacudmkaums sa sb: pony ocT (AP)
AP CTyAeHa cpena AP mm/s Knac
wp Y:l,, B m?K/W Ha komnnekTa, 100 < AP 1
BKIo4MTENHO Genbo Tvn B (cTaHaapT) 5 <AP <100 2
vnu C (nponssoanten).
AP: knac Ha Bb3agyxonponycknuBocT 1-3, 3 e Hail-BUCOKMAT Ap<s 3

WP: YcToitunBocT Ha MpoHuKBaHe Ha Boja, Onuyst no uatop.

AKO HAMa M3NUTBAHe 3a NPOHUKBAHE Ha BOJa, Thi kaTo € 63 3HaueHue 3a NpeiHa3Ha eHIeTo Ha Apexara, Bbpxy
eTukeTa, o6o3HaueHneTo WP e Gbae 3ameHeHo ¢ X.

Pe3yntaHTHa edeKT1BHA TepMoM30aaLma Ha o6aeknoTo Icler v TemnepaTypHu yCI0BKUA Ha OKO/IHATA cpeAa 33
TONAUHeH BanaHc npu pasIM4yHN HUBA HA aKTUBHOCT, CKOPOCT Ha Bb34yXa N NPOABL/IKUTENHOCT Ha U3naraHe
Ha Bb3geicTeme.

MaHTanonn
EN IS0 20471 EN S0 20471 EN IS0 20471
EN S0 20471 EN S0 20471 EN IS0 20471
Kben nan
3/4 naHTanoHn EN IS0 20471 EN IS0 20471 EN IS0 20471

KW Lier B MON3BATENAT CE ABUXW MPU U3BbPLUBAHE HA JEMHOCTTA CU
m c neko 115 Wim? | Cbe cpeaHo 117 W/m?
CKOpOCT Ha Bb3ayxa
0,4 m/s 3m/s 0,4 m/s 3m/s
8 yaca 1yac 8 yaca 1yac 8 vaca 1 vac 8 vaca 1yvac
0,265 3 -12 9 -3 -12 -28 -2 -16
0310 -2 -18 6 -8 -18 -36 -1 -22
0,390 -9 -28 0 -16 -29 -49 -16 -33
0,470 -17 -38 -6 -24 -40 -60 -24 -43
0,540 -24 -45 -11 -30 -49 71 -32 -52
0,620 -31 -55 -17 -38 -60 -84 -40 -61
Mpumep

O6nekno cwe cToiHocT 0,390 |, npeanara sawuta Ao 8 yaca npu -9°C u o 1 yac npu -28°C, korato HUBOTO Ha
akTueHocTTa e nexo (115 W/m2) n ckopocTTa Ha Bb3ayxa e 0,4 m/s. [oco4eHOTo B MapkupoBKaTa HUBO Ha 3aluTa e
BanuaHo Camo ako Ce HOCK MbAHUAT KOMMIEKT, BKITIOYUTENHO ﬁel'lbOTO, KaKTo e Noco4YeHO B MapkupoBkaTa. 0O6nexknoto
npeAnasea oT NPOHUKBAHE Ha Boja, ako A0 NUKTorpamarta e otbenssaqo ,WP*.

3abenexka:

Tesn CTOiNHOCTM Ha Temneparyparta ca BanugHu camo npyu paBHOMEPHO pasnpeaeneHne Ha usonauusara no TAnoTo u
npy u3non3saHe Ha NOAXoAALYM CpeACcTBa 3a 3aliuTa Ha pbleTe, KpakaTa v rnasata npu CKOpOCT Ha Bb3ayxa 0,4 m/s,
CcBOTBETHO 3 M/s. [pit No-ronsiMa CKOPOCT Ha BATBPA CTOIMHOCTUTE Ha TeMNepaTypaTa B ropHata Tabnuua e Gbaat
no-BucokW. TepMou3onaLmaTa MoXe fja ce BNOLUM Cej kakeaTo 1 Aa e npoLieaypa 3a nouncTeaHe. Ako o6neknoto

ce u3nonaea nog -50°C, TpsibBa a ce NOMMCIN 3a AOMBIHUTENHA 3aluuTa (HanpuMep 3alluTa Ha koxara, 3alluTa Ha
[aunxatenHata cuctema). CpokbT Ha ekcnnoaTaLms Ha 06NeKnoTo 3aB1cK OT NOAAPbXKKATA M U3NON3BaHETO My. 3a yacTute
Ha TANOTO, KOUTO He Ca 3aliMTeHn OT DﬁﬂeKl'IOTO‘ TPH6BH Aa ce A0l 0 3aLLWUTHO 0DOpYAE , kaTo
Yopanw, warku, 6oTywum.
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5
¢ noAo6p
CUTYaLmm CbC CpeaeH puck
Axo B eTukeTa 3a rpuxa 3a OGJ'IGKJ'IOTO, € NocoyeH
MaKCUMAnHuaT 6p0|7| UWKNK Ha NOYMCTBAHE, TO TOBA HE €

3a

Bcsikaksy NPoMeHY Ha NpoaiyKTa, Kato oTneyaTeaHe Ha
nora, MoraT /ja KOMNPOMETUPaT MUHUMATHUTE NAOLLY 1
NPOU3BOAMTENHOCTTA Ha NPOAYKTa.

BG

©[MHCTBEHNAT hAKTOP, CBLP3AH C EKCMMNOATALIMOHHNA KUBOT
Ha ipexata. JKUBOTBT 3aBUCK CbLLLO OT ynioTpeGara, rpuikwTe 1
CBXPaHEHVETO, 1 T.H. AKO HE € NOCOYEH MaKC/ManeH

Bua Ycnosus Marepuan MuHumanHa MuH.
CBETNoOTp- Petpoped-
asuTenHa TneKTMBHa
nnowy (M?) nnowy (M?)

\\./, A [HeBHa Buaumoct npu nHesHa CeeTnootpasuTenta 0,24 m? -
o CBETNMHA | cBETMMHA matepus
B1 TbMHO BuanmocT B TbBMHOTO, PetpopedrextusHa - 0,003 m?
CBOBOHO BUCALLM nnowy
( yeTpoiicTea
B2 BuanmocT B TbMHOTO, - 0,018 m?
peTpopecpnexTBHa
MaTepHs Ha KpalHuLuTe,
[pexuTe 1 ycTpoiicTeaTa
B3 BuanumocT B TbMHOTO, - 0,080 m?
peTpopedpnekTUBHa
MaTepys Ha KpalHuLuTe,
Topca WK 1 Ha BeTe
\\.I, AB2 | "AHeBHa Buaumoct npes Aexs CseTnootpasuTtenxa 0,24 m? 0,018 m?
= cBETAMHA, | W HowWTa V peTpopednexTUsHa
——1 Mo 3gpay MaTepys Uik MaTepust
( AB3 | wha C koMBUHMpaHa 0,24 m? 0,080 m*
TbMHO" NPON3BOANTENHOCT
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Zimska odjeca i zastitna radna odjeca certificirane prema EU standardima EN
343, EN 342, EN ISO 20471 i GORT 3279 (RIS-3279-TOM)

I:E:] EN informacije

Kako bi se skrenula pozor-
nost na obvezne korisnicke
informacije koje se trebaju

C € Oznaka CE

Ova odje¢a udovoljava
zahtjevima Uredbe 2016/425
0 osobnoj zastitnoj opremi

Ovaj se proizvod moze pro-
davati u EU-u. EU izjava o
sukladnosti moze se pronaci
na www.mascotworkwear.

§ EN 343 2003+A1:2007
Zastita od kise

Br. gornjeg dijela: Otpornost na prodiranje vode.

Razred 1 -3 (3 = najvi$a razina).

Br. donjeg dijela: Otpornost na vodenu paru (prozraénost).
Razred 1 -3 (3 = najvi$a razina).

P Preporuceno
toplinske podstave u minutama.

Ispitano i certificirano

- Otpornost na prodiranje vode

- Otpornost na vodenu paru

- Vlaéna ¢vrstoca

- Dimenzijska stabilnost

- Otpornost na habanje

- Informacije za korisnike i oznake
- Vodootporni $avovi

10 trajanje neprekidnog noSenja cijelog kompleta koji se sastoji od jakne i hlaca bez

priloZiti svoj certificiranoj od 21. travnja 2018. godine com pod odgovarajuéim Temperatura radnog Razred 1 (Re:vise od 40) Razred 2 (20 < Ret < 40) Razred 3 (Rt <20 min)
odjedi. za referentne standarde. proizvodom. %‘E" < o T3 0
20°C 75 250 X
Y EN 343: 2019 Ispitano i certificirano Ako je na etiketi za B57C 0 p p
E Zastita od kise - Otpornost na propusnost odrzavanje naveden mak- 10°C 240 X X
vode simalan broj ciklusa pranja, 5°C X X X

Br. gornjeg dijela: Otpornost
na prodiranje vode, razred 1
— 4 (4 = najviSa razina).

Br. modela: Otpornost na
vodenu paru (prozracnost),
razred 1 -4 (4 = najvia
razina)

Br. donjeg dijela: Ispitivanje
gotove odjece, neobavezno.
(R = ispitano / X = nije
ispitano)

- Otpornost na vodene pare

- Vlaéna prekidna ¢vrstoca

- Stabilnost dimenzija

- Korisnicke informacije i
oznacavanje

- Vodootporni Savovi

to nije jedini ¢imbenik
povezan sa zivotnim vijekom
odjece. Zivotni vijek ovisi i o
koristenju, njezi, Cuvanju itd.
Ako nije naveden maksi-
malan broj ciklusa ¢i§¢enja,
materijal je ispitan nakon
pet pranja.

Razred vodene pare 1 - UPOZORENJE - Ograniceno vriieme no$enja u skladu s donjom tablicom:

|Temperatura radnog okruZenja | 25°C

|Vr|jeme nosenja (min)

[ 20°C [ 15°C
| 75 | 100

[ 10°C [ 5°C
| 240 | =

Re:= vrijednost prozracnosti

X = vrijeme nosenja nije
@ x ENISO 20471: 2013

Odjeca visoke vidljivosti

X = klasifikacija odjece

Razred 1 -3 (3 = najvisa razina)

Ako je na etiketi za odrzavanje naveden
maksimalan broj ciklusa pranja, to nije jedini
¢imbenik povezan sa Zivotnim vijekom odjece.
Zivotni vijek ovisi i o koristenju, njezi, duvanju
itd. Ako nije naveden maksimalan broj ciklusa
¢iS¢enja, materijal je ispitan nakon pet pranja.

m Maks. __ x

Pranje

Odje¢a se moZze prati koliko god je puta
navedeno na svakom proizvodu bez unistavanja
kvalitete proizvoda u pogledu vidljivosti.

Ispitano i certificirano
- Koli¢ina i postojanost boja visokovidljive
tkanine

- Koli¢ina i retroreflektivna vrijednost
retroreflektivnog materijala

- Postojanost

- Mijesto postavljanja reflektirajucih traka

- Proizvod u cjelini

- Korisni¢ke informacije i oznacavanje

Cuvanje

Mora se ¢uvati na ¢istom i suhom mjestu. Ne

smije biti izloZzeno jakom sunc¢evom svjetlu.

Dopusteno koristenje

Proizvode upotrebljavaijte i perite uz zatvoren
zatvarac u skladu s uputama za pranje na
odjeci. Odjec¢u odrzavaijte ¢istom. Ako je zastitna
radna odjeca ili refleksivni materijal ostecen ili
jako prljav, odjecu je potrebno zamijeniti. Fluo-
rescentna tkanina i refleksivni dijelovi zastitne
odjece ne smiju se prekrivati drugom odje¢om

ili opremom koja se upotrebljava jer se time
smanjuju zastitna svojstva odjece.
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Certifikat za kombinacije
Kombinacijom dvaju pojedinacnih proiz-
voda s certifikatom u skladu s normom
EN ISO 20471 moze se postici klasa 3 za
kombinaciju. Primjerice, jakna s oznakom
skupine B (slovo za skupinu nalazi se na
etiketi proizvoda) moze se kombinirati s
hla¢ama ili kratkim hlacama skupine Y

ili X kako bi se dobio certifikat za
kombinaciju u skladu s normom

EN SO 20471 Klasa 3.

Gomnii dijelovi s reflektiraju¢im trakama

na rukavima

Veste i gomiji dijelovi
bez reflektirajucih
traka na rukavima

e N
<

Hlace EN S0 20471 EN1SO 20471 EN1SO 20471
2 | M | Mo
EN S0 20471 EN ISO 20471 EN IS0 20471
2 | M | [
Kratke hlace ili
hlace 3/4 duljine EN IS0 20471 EN ISO 20471 EN IS0 20471

v EN 342:2017

Klasifikacija propusnosti zraka (AP)

AP Zastita od hladnoce AP s Kiasa
wp Y: 1, um2K/W kompleta, ukljucujuci T00<m 1
donje rublje tipa B (standardno) ili C
(proizvodag). 5<AP<100 2
AP: Propusnost zraka, klasa 1-3, 3 je najveca AP<5 3

WP: Otpornost na prodiranje vode, neobavezno. Ako

otpornost na prodiranje vode nije ispitana jer nije relevantna za namjenu odjece, WP ¢e na etiketi biti zamijenjeno
oznakom X.

Rezultanta ucinkovite toplinske izolacije odjece |, i uvjeta okolne temperature za ravnotezu topline tijekom
razlicitih razina aktivnosti, brzina zraka i trajanja izloZenosti.

lzolacija L,,,, u m* KIW AKTIVNOST OSOBE U POKRETU OSOBA KOJA NOSI ODJECU
Lagana aktivnost 115 W/m? | Srednja aktivnost 117 W/m?
zina zraka

0,4 m/s 3m/s 0,4 m/s 3m/s
8 sati 1sat 8 sati 1sat 8 sati 1sat 8 sati 1sat
0,265 3 -12 9 -3 -12 -28 -2 -16
0,310 -2 -18 6 -8 -18 -36 -7 -22
0,390 -9 -28 0 16 -29 -49 -16 -33
0,470 -17 -38 -6 -24 -40 -60 -24 -43
0,540 -24 -45 -11 -30 -49 -71 -32 -52
0,620 -31 -55 -17 -38 -60 -84 -40 -61

Primjer

Odjeca s vrijedno$cu od 0,390 L, nudi zastitu do 8 sati na -9 °C i do 1 sat na -28 °C kada je razina aktivnosti
lagana (115 W/m?), a brzina zraka 0,4 m/s. Razina zastite navedena je na etiketi i vrijedi samo ako se nosi cijeli
komplet ukljucujuéi donje rublje, kao $to je to navedeno na etiketi. Ako je uz piktogram naveden ,WP”, tada je
odjeca otporna na prodiranje vode.

Napomena:

Ove temperaturne vrijednosti vrijede samo pri ravnomjernoj raspodieli izolacije na tijelu i uz prikladnu odjecu

za ruke, noge i glavu i pri brzini vietra od 0,4 m/s, odnosno 3 m/s. Vece brzine vjetra povecat ¢e temperature
navedene u prethodnoj tablici. Toplinska se izolacija moze smanjiti nakon ¢i$¢enja. Ako se odjeca koristi pri
temperaturi nizoj od -50 °C, treba razmotriti dodatnu zastitu (npr. zastita koze, zastita diSnog sustava). Na Zivotni
vijek odjece utjeCu odrzavanie i koristenje. Za one dijelove tijela koji nisu zasticeni odjecom treba razmotriti
nodenje dodatne zastitne odjece poput rukavica, ¢arapa, kapa i ¢izama.



HR

~ez EN 17353:2020
N . e
Oprema s pobolj$anom vidljivoscu za
srednjorizi¢ne situacije

Ako je na efiketi s podacima za odrzavanje naveden maksimalni Bilo kakvim izmjenama proizvoda, npr. ispisom logotipa, mogu
broj ciklusa pranja, to nije jedini &imbenik koji utjece na Zivotni se smanjiti minimalna potrebna vidljiva podrucja i performanse
vijek odjece. Zivotni vijek ovisi i o upotrebi, odrzavanju i Cuvanju proizvoda.

itd. Ako nije naveden maksimalni broj ciklusa pranja, materijal je
ispitan nakon 5 pranja.

Vrsta Uvjeti Materijal Min. Min.
fluorescentno | Retrorefletirajuce
podrucje (m?) podrucje (m?)

QA Dnevna Vidljivost danju Fluorescentni 0,24 m? -
-0l svjetlost materijal
I\
Bl | Noé Vidljivost u mraku, Retroreflektirajuci - 0,003 m*

slobodno viseci uredaji

materijal

( B2 Vidljivost u mraku, - 0,018 m?

retroreflektirajuci
materijal na udovima,
odjei i uredajima

B3 Vidljivost u mraku, - 0,080 m?
retroreflektirajuci
materijal na udovima,
na torzu ifili na
udovima
\/_ | AB2 | "Dnevna Vidljivost danju i nocu, | Fluorescentni 0,24 m? 0,018 m*
’I.\\ svjetlost, odjeca materijal i
— Sumraki ¢ ili
AB3 | mrak" kombinirani materijal | 0,24 m? 0,080 m?
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Talverdivad ja kaitsejalatsid on sertifitseeritud vastavalt EL-i standarditele EN 343,

EN 342, EN ISO 20471 ja GORT 3279 (RIS-3279-TOM)

I:E:] EN-teave

Tahelepanu juhtimiseks kohus-
tuslikule kasutajateabele, mis
tuleb lisada kaigile sertifitseeritud
roivastele.

C € CE-margis
See rdivas vastab 21.04.2018
isikukaitsevahendite maaruse
2016/425 nduetele viidatud
standardite osas.

Toodet on lubatud miiia Euroopa
Liidus. EL vastavusdeklaratsiooni
leiab vastava toote juurest veebi-
saidil www.mascotworkwear.com.

Y EN 343: 2019
Y Kaitse vihma
R eest

Ulemine nr: Veekindlus
Klass 1-4 (4 on kdrgeim).

Keskmine nr: Veeaurukindlus (hin-

gavus), klass 1-4 (4 on kérgeim)
Alumine nr: valmisrdivaste katse,
valikuline.

(R = testitud / X = testimata)

Testitud ja sertifitseeritud
- Veekindlus

- Veeauru labilaskvus

- Tombetugevus

- Mddtmete plsivus

- Kasutaja teave ja margistus

- Veekindlad 6mblused

Kui réiva hooldussildil on néidatud
maksimaalne arv puhastuststikleid,
ei ole see ainus réiva elueaga
seotud asjaolu. Riva eluiga séltub
ka kasutamisest, hooldusest,
hoiustamisest jne. Kui maksi-
maalset puhastuststiklite arvu ei
ole naidatud, on materjali testitud
parast viiendat pesukorda.

Veeauru klass 1 - HOIATUS - kandmise aeg on piiratud vastavalt jargmisele tabelile:

25°C

[ 20°C [ 15°C

[ 10°C [ 5°C

| Kandmise aeg (min) [

75 | 100

240 | —

% EN 343 2003+A1:2007
kaitse vihma eest

Ulemine nr: Veekindlus. Klass 1-3 (3 on kdrgeim).
Alumine nr: Veeaurukindlus (hingavus),
Klass 1-3 (3 on kdrgeim).

Testitud ja sertifitseeritud
- Veekindlus

- Veeauru labilaskvus

- Témbetugevus

- M&6tmete pisivus

- He6rdekindlus

- Kasutaja teave ja margistus

- Veekindlad 8mblused

Hingavuse omadused. Soovitatud maksimaalne pidev kandmise aeg jakist ja piksidest koosneva termilise vooderdiseta iilikonna

puhul, minutites.

Temperatuur 1. klass (iile 40) 2.Klass (20 <R.: < iile 40) 3.Klass (Rt < 20 min)
tookeskkonnas °C

25°C 60 105 205

20°C 75 250 X

15°C 100 X X

10°C 240 X X

5°C X X X

X =kandmise aeg piramata R«= hingavuse omaduste véértus

@X EN ISO 20471: 2013
Hoiatusrdivad
X = rGiva klassifikatsioon
Klass 1-3 (3 on kdrgeim)
Kui réiva hooldussildil on néidatud maksimaalne arv
puhastustsiikleid, ei ole see ainus roiva elueaga seotud
asjaolu. Réiva eluiga séltub ka kasutamisest,hooldusest,

- Valgust tagasi peegeldava materjali kogus ja
valgust peegeldav vaartus

- Vastupidavus

- Valgust peegeldava materjali paigutus

- Toode tervikuna

- Kasutaja teave ja mérgistus

hoiustamisest jne. Kui Iset put
arvu ei ole naidatud, on materjali testitud parast viiendat
pesukorda.

m Max. _ x

Pesemine

lima toote nahtavuse kvaliteeti kahjustamata pestav
vastavalt tootel ndidatud pesukordade arvule.
Testitud ja sertifitseeritud

- Hastinahtava riietuse kogus ja vérvipiisivus

Hoida puhta ja kuivana. Hoida tugeva paikesevalguse
eest.

Kasutamisnouded

Kasutada ja pesta suletud tdmblukuga ja vastavalt
rdival ndidatud pesujuhendile. Hoidke réivas puhtana.
Kui kaitseriided voi peegelduv materjal on kahjustatud
voi vaga must, tuleb rdivas asendada. Kaitseriietuse
fluorestseeruvat kangast ja tagasipeegeldavaid osi

ei tohiks katta muude kasutatavate réivaste ega
seadmetega, sest see vahendab kaitseomadusi.
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Komplekti sertifitseerimine
Kahe EN ISO 20471 sertifitseeritud toote
kombineerimisel saab kasutaja komple-
ktile kokku klassi 3. Naiteks, riihmale B
(rlihma taht on toote sildil) moeldud jaki
saab Uhendada riihmade Y vi X piikste
Voi liihikeste pikstega, et saada kokku
EN ISO 20471 klassi 3 komplekt.

Varrukatel olevate peegelduvate ribadega

(ilaosad

Ulaosad ja vestid iima
varrukatel olevate
peegelduvate ribadeta

/A N
¢! O

Piiksid
EN 1SO 20471 EN IS0 20471 EN IS0 20471
EN ISO 20471 EN IS0 20471 EN IS0 20471
Liihikesed puksid véi
3/4 pikkuses piiksid EN IS0 20471 EN IS0 20471 EN IS0 20471

v EN 342:2017

Y Ohu labilaskvuse klass (AP)
ap Kiilmakaitse

- AP mm/s Klass
wp Y: Tohus soojusisolatsioon ., m? K/W < N
komplektis, sealhulgas aluspesu tiitip B
(standard) véi C (tootja). 5<AP<100 2
AP: Ohu Iabilaskvuse klass 1-3, 3 on kdrgeim AP<5 3

WP: Veekindlus, valikuline. Kui vee sissetungimist ei ole
testitud, sest see pole réiva sihtotstarbelise kasutamise jaoks asjakohane, asendatakse silt WP tahega X.

Tulemuseks olev rdivaste téhus soojusisolatsioon Icler ja Umbritseva dhu temperatuur soojustasakaalu séilita-
miseks erinevate tegevuste, dhukiiruste ja kokkupuute kestuste puhul.

Isolatsiooni I, m* KIW KANDJA LIIKMISAKTIIVSUS
Kerge aktiivsus 115 W/m? | Keskmine aktiivsus 117 W/m?
Ohukiirus
0,4 m/s 3m/s 0,4 m/s 3m/s
8 tundi 1 tund 8 tundi 1 tund 8 tundi 1 tund 8 tundi 1 tund

0,265 3 -12 9 -3 -12 -28 -2 -16
0310 -2 -18 6 -8 -18 -36 -7 -22
0,390 -9 -28 0 -16 -29 -49 -16 -33
0,470 -17 -38 -6 -24 -40 -60 -24 -43
0,540 -24 -45 -11 -30 -49 71 -32 -52
0,620 -31 -55 -17 -38 -60 -84 -40 -61

Néide

4 0,390 véartusega riided pakuvad kuni 8 tundi kaitset -9 °C juures ja kuni 1 tunni -28 °C juures, kui kasutaja
aktiivsus on kerge (115 W/m2) ja dhukiirus on 0,4 m/s. Mérgistusel ndidatud kaitsetase on kehtiv vaid terve
komplekti kandmisel, sealhulgas margistusel nimetatud aluspesu. Rdivad on veekindlad, kui piktogrammi kérval
on tahis ,WP".

Markus:

need temperatuuri vaértused kehtivad vaid isolatsiooni tihtlase jaotumise korral kehal ning piisavate kinnaste,
jalandude ning peakatete kasutamisel, kui dhukiirus on vastavalt 0,4 m/s v6i 3 m/s. Suurem tuule kiirus suuren-
dab tabelis naidatud temperatuure. Soojusisolatsioon véib vaheneda parast puhastamist. Kui roivast kasutatakse
temperatuuril alla -50 °C, tuleb kaaluda lisakaitse kasutamist (naiteks nahakaitsevahend, hingamisteede kaitse).
Raiva eluiga sdltub hooldusest ja kasutamisest. Rdiva poolt kaitsmata kehaosadel tuleb kasutada lisakaitset,
naiteks kindaid, sokke, mitse ja saapaid.
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<u< EN 17353:2020
@” Parendatud nahtavuse varustus

keskmise riskiga olukordade jaoks

Kui riva hooldussildil on naidatud maksimaalne arv Kaik tootega seotud muudatused, naiteks logode triikkimine,
puhastustsiikleid, ei ole see ainus rdiva elueaga seotud asjaolu. voivad kahjustada toote minimaalseid alasid ja toimivust.
Eluiga oleneb ka i ja hoi

jne. Kui maksimaalset puhastustsiiklite arvu pole mérgitud, on
materjali testitud parast 5 pesemist.

Tiilp Tingimused Materjal Min valgust | Min helkurpind
peegeldav (m?)
ala (m?)
QA Péevavalgus Nahtavus paevasel ajal | Valgust peegeldav 0,24 m? -
-0l materjal
I\
B1 Pimedus Néhtavus pimedal Tagasi peegeldav - 0,003 m?
ajal, vabalt rippuvad materjal
( seadmed
B2 Nahtavus pimedal - 0,018 m?

ajal, helkurmaterjal
jasemetel, riietel ja
seadmetel

B3 Néhtavus pimedal - 0,080 m?
ajal, helkurmaterjal
jasemetel, kerel voi

méolemal
\/_| AB2 | "Paevavalgus, | Nahtavus péevasel ja Valgust peegeldav 0,24 m* 0,018 m?
’I.\\ hamarik ja Gisel ajal, riietus materjal ja
—— pimedus"
hB3 v6i kombineeritud 0,24 m? 0,080 m?

materjal
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Xelpepivi evdupaaia Kar evdUuaTa epyaciag ao@aAeiag, TaToTToINUEVA CUIWVA LE Ta
mpdTutra TN EE EN 343, EN 342, EN ISO 20471 ka1 GORT 3279 (RIS-3279-TOM)

[Iﬂ MAnpo@opieg
EN

[a my emorpavon Twv
UTTOXPEWTIKWY TTANPOQOPILY
XPAong, Tou TPETEN vVal
eowkAeiovTal o€ 6Aa Ta
TMoToTOoINUEVa EVOUHATA.

c E ZApavon CE
Autb 10 évdupa TTAnpoi TIg
amaITAGEIG TOU KavOVIGHOU
2016/425 oxeTIka pe Ta péoa
aTOIKAG TTPOCTACIAG AT TIG
21/04/2018 yia Ta avagepopeva
TpéTUTIa.

To Tpoi6v pmopei va TTwAnBei
eviog g EE. H diAwon
ouppdpewang EE umapyer atov
10TOTOTIO Www. mascotworkwear.
com, kdTw amo 1o avtioTolo
TIPOIOV.

Y EN 343: 2019
! MNpooTacia
R amé m Bpoxn

MNévw ap.: YdaroaTeyavotmra
Khaaon diameparémrag 1-4 (4 n
uynAdTePn).

Méaog ap.: Avioxn aToug
ubparpoUs (avamveuaipdTnTa),
KkAGon 1-4 (4 n uynAdTepn)
Karw ap.: Aokipr €Toipou
£vdUpaTog, TTPoaIPETIKN emmAOYA.
(R = dokipaaTnke/ X = dev
OOKINAOTNKE)

AokKIpég Kal TTIOTOTTOINCEIG
- YdarooTeyavétnta

- Avroyr| aToug udparuols

- Avroxr eQeAkuapOU

- Z1aBepoTnTa SlaoTaoEWY

- MAnpogopieg xpriong kar orpavan
- Adi6BpoxeS pagég

Edv avagépetal o péyiatog
apiBuog KikAwv TAUONG 0TV
€TIKETCL PPOVTIdAG TOU poUyou, dev
amoteAei Tov Jovadiké Tapayovia
OXETIKA P T DIdpKEIa {wrG TOoU
poUxou. H diapkeia wiig 6a
€¢aptBei kau amé ™ xpAan, T
@povTida kal T QUAGEN KATT.

Edv dev avagéperal o péyioTog
apiBuoég kikAwv TAUONG, TO

UNIKO €€l BOKIPaaTE PETd amd

5 mAUoeIg.

Kartnyopia udpatpwv 1 - MPOEIAOMOIHZH - Mepiopiapévn diGpKela xpriong pouxiopoU oUpewva

e TOV TTapaKaTw Trivaka:

| Oeppokpacia TepIBaAOVTOG epyadiag |

35°C | ¢ | 15%¢

[ e [ st

|A|ﬁpma Xpong pouxiopou (Aetrra)

60 | 75 | 100

| 240 | -

§ EN 343 2003+A1:2007
TpocoTacia amd Tn Bpoxn

AoKIPEG Kal TIOTOTOINOEIG

- YdarooTeyavotnta
- Avtoxr} aToug udparolg
Mavw ap.: Ydaroo . Khaon 1-3 (3n - Avrox1 epeAkuopol
Kémw ap.: Avroxi atoug udparuols (a uotn - £1aBepomTa SlaoTaoewy
Khaan 1-3 (3 n ugnAdtepn). - Avtoy) otV TpIBf
- MAnpogopieg xpriang kai ofpavan
- AdIGBpoxeS pagég
I516TNTEG pétnTag. Méyiom Siapkela (ot Aemrtal) ouvexoUs xprong piag TARPoug aToAfg, TIou aToteAeiTal

aTé gakdKi kal TavieAdvI xwpig Beppikr emévduon

Oeppokpacia mepiBaAlovog Khaon 1 (R« mévw a6 40) | KAGon 2 (20<Re <mévw amé 40) [ KAGon 3 (Re <20 Aemr.)
epyagiag °C

25°C 60 105 205

20°C 75 250 X

15°C 100 X X

10°C 240 X X

5°C X X X

X = amepidpioTn dicipkeia xpAong  Rer= Tip 1810TATWY Qvamveuaipétrag

@ x ENISO20471: 2013

Pouxtopdg uPnAig opatdtntag

X = Ta§wounon evéupaoiag

KAdon 1-3 (3 n udnAdtepn)

Edv avagépetar o péyiotog apiBudg kukAwv TAUONG oy
ETIKETA QpovTIdag Tou poUxou, Sev amoTeAef Tov povadikd
TIapdyovta OXETIKG pe T Sidpkela {wrig Tou polxou. H
Sidipkela {wng Ba e§aptnBei kal a6 ) xprion, T gpovTida
Kai ™ gUAagn k.ATT. EGv dev avagépetal o péyiaTog apiBudg

KOKAwv TIAUGNG, TO UAIKG £xel SokipaoTel peta amé 5 TAJOEIG.

m Méy. _ x

MAvon

Mrropei va AUBEi 60€g popég avapépetal ae Kabe

TIPOIGV, XWPIG Vo KaTaGTPagET 1) TTOIGTNT TOU TTPOT6VTOG

OXETIKA JE TV 0paToTnTa.

AoKINEG KAl TIIOTOTTOINOEIG

- Mogdmra Kai aTaBepdTTa XPWHATWY UPATUATOG
uynAng oparémrag

- TMoodmTa kal avakAaaTIKi Tipr Tou avakAaoTIkoU
UAikoO

- Avioxp

- Oton avakAaoTIKGV {wviv

- To mpoidv a10 GUVOAS Tou

- MAnpogopieg xpriong kai oriuavan

ATtroBrikeuon

Mpémel va eivar kaBapd kai aTeyvo. Aev mpémel va ekTiBeTal

¢ £vTovo NAIOKO PuiG.

®povTida kai xprion

H xprion kai n ThUon Twv Tpoidviwy Tpémel va yivoval

e KAEIOTO TO PePHOUGP, CUPPWVA e TIG 0dNyieg TAUONG

oTa avtigTorya evdupara. Aiampeite To évupa kaBapo.

Edv 10 évdupa epyaciag aogaleiag r 1o avakAaoTikd

UNIKG éxel uTroaTel pBopd 1 eival TTOAU BppIKo, To Evdupa

Ba mpémel va avrikaBiaTatal. To gwagopifov Upaopa

Kal Ta avakAQoTIKG Pépn TOU TIpOaTaTEUTIKOU pouXIaHOU

Gev mpérel va kaAuTTovTal amd GMa polxa A eSomAioud

TIOU XPNGIHOTIOIETE, KBS £§0aBEVOUV Of TIPOOTATEUTIKEG

1316mTEG.




y EN 342:2017 Tagivopnon diameparétntag aépa (AP)

MioTotoinon ouvappoAdynong | Avw kpn Evduang ue avakhaoikeg Awpideg Mkéka kat dvw Al . ; .
Tuvduagoviag 8Uo pepovepéva rpoidvia | e gfglf;gﬁgg mp‘gs Ap fpooTacia amd To kpUo AP mm/s Khdon
pe Tv maoTotroinan EN ISO 20471 M ota puvmqﬁ\j\g wp Yl 0t m2 KW Tou ouvo%\DU, ) 100 < AP 1
X o ! e RN / N oupmepIAapBavopévou eawpouxou TUTIou AP <l00 2
pmropei va emiteuxBei KAaon 3 yia 1o 17 S < 7 B (Tp61uTio) fj C (KaTaOKEUAOTHG). <AP<
a0voho. T TTapadelypa, éva oakaKi - : AP: K\Gon Slamepatomrag aépa 1-3, 3 n ugnAotepn AP<S 3
pe ofipavon opddag B (To ypapua WP: Ydaroateyavomra, TpoaipeTiki mAoyr. Edv 1o
NG OHABAG UTTAPXE! OTNV ETIKETAl TOU £vdupa Bev éxel uroBAnBei o€ dokipr udatoaTeyavoTag, SIOTI TPOKEITal yia IBIOTTA TTOU BEV aYopd TNV
TIPOIOVTOG) PTTOpE] VA GUVBUAGTET TpoBAeTOpEVN Xprian Tou evUPaTog, Ta apxikd ypaupara WP g eTikétag avtikabioTavrarl armd 1o ypdppa X.
Ve pakpy 1 kovto TavieAdv opddag H mpokumTouoa amodoriki) Beppopdvwan Tou Icler évBuang kar ol cuvBrkeg Bepuokpaaiag mepIBarhoviog yia
Y /) X TpoKeIpévou va emmiTeuyBei n T0 BeppIKG 100UyI0 O€ BlaQOPETIKA eTTiTTEda SpaaTnPIOGTTAG, TaXUTNTEG aépa Kal dIGpKEIa EKBEaNG.
moTomoinon EN 1SO 20471 Khdon 3. e HOVWONG O M? KIW KINHTIKH APASTHPIOTHTA XPHETH
n iy EAa@pid dpaotnpiétnra 115 W/m? | Mérpia dpaotnpidétnta 117 W/m2
aneon EN IS0 20471 EN ISO 20471 EN ISO 20471 Taxornra aépa
0,4 m/s 3m/s 0,4 m/s 3m/s
8 (peg 1 wpa 8 (peg 1 wpa 8 (peg 1 wpa 8 (peg 1 wpa
m 3 m 3 m 3 0,265 3 1 9 3 12 28 2 16
E 1 E 1 L 1 0,310 -2 -18 6 -8 -18 -36 -1 -22
0,390 -9 -28 0 -16 -29 -49 -16 -33
0,470 -17 -38 -6 -24 -40 -60 -24 -43
EN IS0 20471 EN IS0 20471 EN IS0 20471 0,540 24 45 AL -30 49 il -3 52
0,620 -31 -55 -17 -38 -60 -84 -40 -61
3 m 2 m 2 Mapddeypa
Pouxiapog pe T 0,390 |, Tapéxel poaTacia yia éwg kai 8 wpeg aToug -9°C kai yia éwg 1 wpa aToug -28°C, étav To emimedo
SpaampiétnTag eival xapnAé (115 W/m2) kai n aximra Tou aépa eivai 0,4 m/s. To emimedo mpooTaciag Tou avagépetal o
oruavon, 1oxUel HOvo eav gopedei 0AGKANPO To Voo, GUHTIEPIAUBAVOLEVOU TOU ETWPOUXOU, CUMPWVA HE TIG TIPOBICYPAPES
Kovté Travrehovi i g onpavang. To évdupa TpoaTaTelel amo T dieiogduan vepou eav diTTAa 1o GUpBONO UTTGPKE! 1 EVBEIG) «WP».
MavreAovi 3/4 EN S0 20471 EN IS0 20471 EN IS0 20471 Inueiwon:
Autég ol TIpEG BeppoKpaaiag 10X U0UV HOVO BTav UTIGIPXE! OLOIBUOP®N KATAVOUI TG LOVWONG OTO GWHA KA LE ETTAPKT
3 3 2 evdupaoia yia xépia, Todia kar KepaNi, kabug kar pe Taxumra aépa 0,4 m/s kai 3 m/s avriaToixa. YynAdTepeg Tayutneg
I | I | | | avépou Ba £xouv wg aTToTEAET A TNV aUgNon Twv BePUOKPATIWY OTOV TrapaTévw Trivaka. H Bepuopdvwon eviéxetal va
HeiwBei karomv otrolacdiote Sladikaoiag kabapiopoU. Eav 1o évdupa xpnaipotoindei oe Bepuokpaaia katw amé -50°C,
Tipémel va AngBei umréyn TpoeBeTn TpoaTaTia (TT.. TIpOCTaTiK GEpuaTOg, aVaTIVEUDTIKH TipoaTaaia). H Sidipkeia {wiig

EL

Tou evdUpaTog emmpeddeTal amé Tn cuvtAPnon kai m xpnan. Ma Ta pépn Tou awyatog Trou dev TTpoaTatedovTal amd Ty
evdupaoia, Tpémel va AngBei umrdyn TpoabeTog e§omAiopdg TTpoaTaaiag, 6Twg YavTia, KAATOES, KaméAa, PTToTeg.
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@:;.(: EN 17353:2020

E§omAiopdg evioxupévng oparotnTag
YI0 KATAOTAOEIG PETAiou KIVEUVOU

Edv avagéperal o péyioTog apiBuog kUkAwv TAUGNG TV ETIKETA
@povTidag Tou evBUHaTog, Sev amoTeAei Tov Hovadik Tapdayovia
OXETIKA W T Sidpkela wng Tou evdUpaTog. H dicipkeia Jwiig

Ba e§aptnBei emiong kai amé m xprAon, m epovtida, TV

amobrikeuon k.ATr. EGv Sev avagépeTal o péyiaTog apiBuog

KUKAwv TTAUONG, T0 UAIKO €xel SoKIPaoTET petd amé 5 TAUOEIG.
OroladrToTe TPOTIOTOINGT TOU TTPOIOVTOG, OTIWG N EKTUTIWAT
AoyotUmwv, pTropei va BEae! g€ Kivouvo TIG EAAXIOTEG TIEPIOXES
Kal TV améd0an Tou TTPoiévTog.

Tomog Zuvliikeg Yhiko EAay. EAay.
@pBopiouaa avakAaoTIKR
meploxn (m?) | mepiox (m’)
QA Huépa OpardtnTa My nuépa PBopigov UAIKO 0,24 m? -
-0l
I\
Bl | Zxotdi OparétnTa 1o oKoTadI, | AvakAaoTIKG - 0,003 m?
Siarageig eAeUBepng UAIKO
( avapmong
B2 OpardtnTa oT0 OKOTAB!I, - 0,018 m?
avakAaoTIko UAIKG aTal
AKpa, OTOV POUXITHO
Kai oTig diaTdielg
B3 OpardTnTa oT0 OKOTABI, - 0,080 m?
avakAaaTiko UAIKG aTal
aKpa i GToV KOpHO ) Kail
aTa 3o
/| AB2 | "Huépa, OparétnTa mv nuépa DBopilov UAIKG 0,24 m* 0,018 m*
’I.\\ Aukogug Kkai Kai T vOyTa, pouxiopds | Kai avakAaoTikG
——— oKoTadI" UNIKO /) UAIKO
hB3 ouvBuaopévng 0,24 m* 0,080 m?
amedoang
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Téli ruhazat és munkavédelmi felszerelés. A termékek a kovetkezé EU-szabvanyoknak
felelnek meg: EN 343, EN 342, EN ISO 20471 és GORT 3279 (RIS-3279-TOM)

[E:] EN-informacio

Felhivjuk a figyelmét a felhasznalti
informéciokra, amelyeket minden
hitelesitett runézathoz kételezd
mellékelni.

C € CE-jelolés

Aruha 2018.04.21-t6| megfelel a
hivatkozott szabvanyoknak és a
személyi védelmi felszerelésekrol
52016 2016/425. szabalyzat

kovetelményeinek A termék az
EU-n beliil értékesithetd.

Az EU-megfeleldségi nyilatkozat
az adott termék mellett megta-
lalhato a www.mascotworkwear.
com oldalon.

Y EN 343: 2019
w Y Védelem esé
R ellen

Fels6 szamérték: Vizbehatolassal
szembeni ellenallas, 1-4. osztaly
(a4. alegmagasabb).

Kozépsd szamérték:

Vizparaval szembeni ellenallas
(Iégéteresztés), 1-4. osztaly

(a 4. alegmagasabb)

Als6 szamérték: Készruhazat
tesztelése, opcionalis.

(R = tesztelve / X = nem tesztelve)

Tesztek és hitelesitések

— Vizzel szembeni ellenallo
képesség

- Vizgdzzel szembeni ellenallé
képesség

— Szakitoszilardsag

— Alaktartd képesség

— Felhasznaloi informaciok és
jelolések

- Vizzéré varratok

Amosési ciklusok cimkén
feltlintetett maximalis szama
nem az egyetlen tényezé, amia

ruhadarab élettartamét befolyasolja.

Az élettartam fiigg a hasznalattol, a
gondozastdl, a tarolastol, stb. Ha a
mosési ciklusok maximalis szama
nincs feltiintetve, az anyag az 5.
mosast kovetden lett tesztelve.

Vizgbzateresztéssel szembeni ellenallasi osztaly: 1 — FIGYELMEZTETES - A viselési id6 az
alabbi tablazatban feltiintetett értékekre csokken:

§ EN 343 2003+A1:2007
esd elleni védelem

Felsd szamérték: Vizbehatolassal szembeni

1-3. osztély (a 3. a legmagasabb).

Tesztelve és tanusitva

- Vizbehatolassal szembeni ellenallas

- Vizparaval szembeni ellenéllas

Als¢ szamérték: Vizparaval szembeni ellenallas

(légéteresztés).
1-3. osztély (a 3. a legmagasabb).

- ilardsag
- Méretstabilitas
- Kopasallésag

- Felhasznaléi informaciok és jeldlések

- Vizall6 varratok

Légateresztési tulajdonsagok. Hoszigeteld bélés nélkilli kabatbol és nadragbol allo teljes oltozék ajanlott
maximalis folyamatos viselési ideje percben.

Munkakornyezet 1. osztaly (Re: 40 felett) 2. osztaly (20 < Rt < 40 felett) 3. osztaly (R« < 20 perc)
hémérséklete °C

25°C 60 105 205

20°C 75 250 X

15°C 100 X X

10°C 240 X X

5°C X X X

I ——— T 75°¢

| 20°C | 15°C

| 10°C | 5°C

| Viselési idd (perc) | 60

75 | 100

240 [ -

@ x EN IS0 20471: 2013

J6 lathatdsagot biztosit6 ruhdzat

X = a ruhadarab besoroldsa

1-3. osztaly (a 3. a legmagasabb)

Amosasi ciklusok cimkén feltiintetett maximalis szama
nem az egyetlen tényez6, ami a ruhadarab élettartamat
befolyasolja. Az élettartam fiigg a hasznalattdl, a
gondozastol, a tarolastol, stb. Ha a mosasi ciklusok
maximalis szama nincs feltiintetve,
az anyag az 5. mosast kdvetden lett tesztelve.

m Max. _ x

Mosas

Aruhadarab a cimkén feltlintetett alkalommal moshato
anélkiil, hogy az a lathatésagat befolyasolna.
Tesztek és hitelesitések

- Léathatésagi szovet mennyisége és szintartossaga

X=a viselési id6 nem korlatozott R.i= A légateresztési tulajdonsagokra vonatkozo érték

— Fényvisszaverd anyag mennyisége és visszaverési
értéke

- Tartdssag

— Fényvisszaverdk elhelyezése

- Ateljes termék

- Felhasznaloi informéaciok és jelolések

Tarolas

Tisztan és szarazon tartandd. Ne tegye ki erds

napfénynek.

Hasznalati Gtmutaté

Zart cipzarral hasznalja és mossa a termékeket, a

megfeleld ruhazati cikkben talélhaté mosasi utasi-

tasoknak megfelelGen. Tartsa tisztan a ruhadarabot.

Ha a biztonsagi munkaruhazat vagy a fényvisszaveré

anyag sérllt, illetve nagyon szennyezett, a ruha-

darabot le kell cserélni. A véddruhézat fluoreszkalo

szbvetét és fényvisszaverd elemeit nem fedheti mas

hasznéalatban levd ruhazat vagy felszerelés, mert ez

rontja annak védelmi jellemzdit.
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Egyiittes mindsités

Két kilonallo, EN ISO 20471 mindsités-
nek megfelelé termék kombinalasaval
elérhetd az egyittes 3. osztalyt besoro-
lasa. Példaul: egy B csoportos kabatot (a
csoportot jelold betli a termék cimkéjén
talélhaté) egy Y vagy X csoportos
nadréggal vagy révidnadraggal kombinal-
va elérhetd a 3. osztalyd EN 1SO 20471
mindsités.

Felsck fényvisszaverd csikkal az ujjukon

Mellények és felsck
fényvisszavero csik
nélkil

Nadrag
EN S0 20471 EN1SO 20471 EN1SO 20471
2 | M | [
EN S0 20471 EN ISO 20471 EN IS0 20471
2| e | [
Rovid vagy 3/4-es
hosszl nadrag EN IS0 20471 ENISO 20471 EN IS0 20471

y EN 342:2017
Ap Hideg elleni védelem

Légatereszto képesség (AP) osztaly

AP A AP mm/s Osztaly
wp Y: Osszedllitas Icler-értéke m2 K/W- 0<mp 1
ban, beleértve a B (standard), vagy
5<AP<100 2

C tipusu alsénem(it (gyarto).
AP: 1-3 légateresztési osztély, a 3. a legmagasabb AP<5 3
WP: Vizbehatolassal szembeni ellenallas, opcionalis.
Ha a vizbehatolassal szembeni ellenallast nem tesztelték, mert az nem
hasznalata szempontjabol, akkor a cimkén a WP helyett az X jel szerepel.

aruhazat rer

Eredé hdszigetelési képesség az | -érték és a kornyezeti hémérséklet alapjan a kiilonbdzd aktivitasi szintek,
szélsebességek és a kitettség idétartama alatti hdegyensuly érdekében.

Szigeteltség I, -értéke FELHASZNALO MOZGASANAK INTENZITASA
m? K/W-ban Enyhe i 4s 115 W/m? [ Kézep as 117 Wim?
Szélsebesség
0,4 m/s 3m/s 0,4 m/s 3m/s
8 ora 16ra 8 ora 16ra 8 ora 1éra 8 dra 1éra

0,265 3 -12 9 3 -12 28 -2 -16
0,310 2 -18 6 -8 -18 -36 -7 22
0,390 9 28 0 -16 -29 -49 -16 -33
0,470 -17 -38 6 24 -40 60 24 43
0,540 -4 45 -11 -30 -49 -1 -32 52
0,620 -31 55 -17 -38 -60 -84 -40 61

Példa

Enyhe intenzitast (115 W / m2) mozgas és 0,4 m/s-os szélsebesség esetén a 0,390 |, értékii ruha 8 oran
keresztil véd -9°C (115 W/m?), és legfeljebb 1 éran keresztiil -28°C esetén. A védelmi szint kizarélag a cimkén
meghatarozott teljes 6sszeallitas (beleértve az alsénemiit is) viselete esetén érvényes. Ha a piktogram mellett a
WP felirat lathato, a ruhadarab vizzel szemben véd.

Megjegyzés:

Ezek az értékek csak a testen egyenléen eloszl6 szigetelés, megfeleld kéz-, 1ab- és fejvédelem, illetve 0,4

és 3 m/s sebességli Iégmozgés esetén érvényesek. Ennél nagyobb sebességli szél esetén a tablazatban
szerepld hdmérsékletek novekednek. A hdszigeteld képesség a tisztitas utan csokkenhet. Ha a ruhat -50°C
alatt hasznalja, alkalmazzon egyéb védofelszerelést (pl. bérvédelem, Iégzésvédelem). A ruhadarab élettartamat
a karbantartas és a hasznalat befolyasolja. A ruhadarab altal nem védett testrészeken hasznaljon kiegészitd
véddeszkozoket, pl. kesztyd, zokni, sapka, bakancs.
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Fokozott lathatosagu felszerelések

Ha a tisztitasi ciklusok maximalis szama szerepel a kezelési
cimkén, akkor sem ez az egyediili tényez6, amely befolyasolja
a ruhazat élettartamat. Az élettartam az igénybevételtél, az
apolastol és a tarolastol stb. is fiigg. Ha a tisztitasi ciklusok

maximalis szama nincs megadva, akkor az anyagot 5 mosas
utén tesztelték.

Atermék barmilyen médositésa — példaul emblémak
ranyomtatasa - befolyasolhatja a teriiletek minimalis méretét és
a termék teljesitményét.

Tipus Koriilmények Anyag Minimalis Minimalis
fluoreszkalo fényvisszaveré
teriilet (m?) teriilet (m?)
QA Nappali Nappali lathatosag Fluoreszkalo 0,24 m? -
//.\\ fényviszonyok anyag
B1 Sotet Sotétben valo lathatosag, | Fényvisszaverd - 0,003 m?
szabadon l6g6 eszkdzok | anyag
( B2 Sotétben valo lathatosag, - 0,018 m?
fényvisszaver6 anyag a
végtagokon, ruhazaton
€s eszkozokon
B3 Sététben vald lathatosag, - 0,080 m?
fényvisszaveré anyag
a végtagokon vagy a
térzsdn, illetve mindket
helyen
\/_ | AB2 | "Nappali Nappali és sotétben valo | Fluoreszkalo 0,24 m? 0,018 m?
/I.\\ fényviszonyok, | lathatosag, ruhézat anyag és
—— pirkadat/ ény
( AB3 | szirkilet és vagy kombinalt 0,24 m* 0,080 m?
sotét" funkciéju anyag
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Vetrarfot og oryggisfatnadur sem vottadur er samkveemt ESB-stédlum EN 343,

EN 342, EN ISO 20471 og GORT 3279 (RIS-3279-TOM)

EE] EN-upplysingar

Til ad draga athygli ad [6gbodnum
notendaupplysingum sem verda
a0 vera til stadar i 6llum vottudum
fatnadi.

c E CE-merki

bessi flik uppfyllir krofur reglu-

gerdar 2016/425 um personuhlifar
fra 21/04/2018 um nefnda stadla.

Leyfilegt er ad selja pessa voru
innan ESB.

Finna ma ESB-samreemisyfirlysin-
gu & www.mascotworkwear.com
undir videigandi voru.

§ EN 343 2003+A1:2007
Vérn gegn regni

Efra nr.: Vatnsvom. Flokkur 1-3 (3 er haestur).
Nedra nr.. Vatnsgufuvorn (6ndunareiginleikar).
Flokkur 1-3 (3 er haestur).

Profad og vottad

- Vatnsvorn

- Vatnsgufuvom

- Togpol

- Stodugleiki logunar

- Slitstyrkur

- Notandaupplysingar og merkingar
- Vatnspéttir saumar

Ondunareiginleikar. Mesti radlagsi samfelldi notkunartimi i minatum fyrir heilgalla sem samanstendur af jakka

og buxum an varmafédurs.

Y EN 343: 2019
! Regnvérn
R Efra nr.: Vatnsvém.

Flokkur 1-4 (4 er haestur).
Migjunr.: Vatnsgufuvom
(6ndunareiginleikar). Flokkur 1-4
(4 er haestur).

Nedra nr.. Profun a tilbuinni flik,
valfrjéls.

(R = préfun hefur farid fram/ X =
profun hefur ekki farid fram)

Profad og vottad

- Viénam gegn gegnumdraepi
vatns.

- Vatnsgufuvionam

- Togpol

- Malstodugleiki

- Notendaupplysingar og
merkingar

- Vatnsheldir saumar

bott hamarksfjoldi prifa sé

tekinn fram & merkingu er pad
ekki eini patturinn sem hefur
ahrif & endingartima flikarinnar.
Endingartiminn fer einnig eftir
notkun, umhiréu, geymslu 0.s.frv.
Sé hamarksfildi prifa ekki tekinn
fram hefur efnid verid profad eftir
5 pvotta.

Vatnsgufuflokkur 1 — VIDVORUN - Takmarkadur notkunartimi samkveemt eftirfarandi t5flu:

[Hitastig vinnuumhverfis [ 25°C

[ =t | 15t

[ 1ot | st

| imi (min.) |

| 75 | 100

| 240 | =

Hitastig Flokkur 1 (Re yfir 40) Flokkur 2 (20<R« <yfir 40) Flokkur 3 (R« <20 min.)
i fis i °C

25°C 60 105 205

20°C 75 250 X

15°C 100 X X

10°C 240 X X

5°C X X X

X=Engin 0 E] Ret= Gildi fyrir 5ndunareiginleika

@ x ENISO 20471: 2013

Aberandi fatnadur

X = Flokkun flikar

Flokkur 1-3 (3 er haestur)

bott hamarksfioldi prifa sé tekinn fram & merkingu er
bad ekki eini patturinn sem hefur ahrif 4 endingartima
flikarinnar. Endingartiminn fer einnig eftir notkun, umhirdu,
geymslu o.s.frv. Sé hamarksfildi prifa ekki tekinn fram
hefur efnid verid profad eftir 5 pvotta.

m Ham. __ x

bvottur

Ma pvo eins oft og tekid er fram & hverri véru an pess
ad geedi vorunnar hvad vardar synileika skerdist.
Profad og vottad

- Magn og litafesta aberandi efnis

- Magn og endurskinsgildi endurskinsefnis

- Ending

- Stadsetning endurskins

- Vara sem heild

- Notendaupplysingar og merkingar

Geymsla

Haldid hreinu og purru. Ma ekki vera i sterku sélarljosi.

Notkunarskilyroi

Nota og pvo skal flikurnar med rennilasinn renndan
upp samkveemt pvottaleibeiningunum fyrir vikoman-
di flikur. Halda skal flikinni hreinni. Ef 6ryggisfatnadu-
rinn eda endurskinsefnid hefur ordid fyrir skemmdum
eda ohreinkast mikid parf ad skipta flikinni it. Geeta
verdur pess ad annar fatnadur eda bunadur sem verid
er ad nota hylji ekki flurljomandi efnid eda endur-
skinshluta hlifdarfatnadarins, par sem slikt skerdir
verndandi eiginleika hans.
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Vottun samsetninga

Med pvi ad nota tveer vérur med EN

ISO 20471 vottun samtimis er haegt

a0 na Flokki 3 fyrir samsetninguna.

Til deemis er haegt ad nota jakka sem

er i flokki B (flokkunarstaf mé finna &
merkingu vorunnar) ésamt buxum eda
stuttbuxum ur flokkum Y eda X til pess ad
na samanlagt vottuninni EN ISO 20471
flokkur 3.

Efri hlutar med endurskinsrondum & ermum

Vesti og efrihlutar an
endurskinsranda &
ermum

Buxur
EN S0 20471 EN1SO 20471 EN1SO 20471
2 | M | Mo
EN S0 20471 EN ISO 20471 EN IS0 20471
2 | M | [
Stuttbuxur eda
kvartbuxur EN S0 20471 EN ISO 20471 EN IS0 20471

y EN 342:2017 Flokkun a gegnumflaedi lofts (AP)

ap Hideg elleni védelem AP mmis Flokkur
wp Vil im? ‘K/W fyrir samsetninguna, 100 <AP 1
p.m.t. undirfatnad af gerd B (stadlad)
eda C (framleidandi). S<hP<100 2
AP: Gegnumflaedi lofts flokkur 1-3, 3 er haest AP<5 3

WP: Vatnsvorn, valfrjalst. Ef vatnsvorn hefur ekki verid
profud vegna pess ad hun tengist ekki fyrirhugadri notkun flikurinnar er WP skipt at fyrir X @ merkimidanum.

Raunveruleg hitaeinangrun fatnadar |,,, og umhverfishitaskilyrdi sem parf fyrir hitajafnveegi vié mismunandi stig
hreyfingar, vindhrada og timalengd notkunar.

Einangrun I, i m* KW NOTANDI A HREYFINGU
Létt hreyfing 115 W/m? Midlungs hreyfing 117 W/m2
indhradi
0,4 m/s 3m/s 0,4 m/s 3m/s
8 klst. 1 klst. 8 klst. 1 klst. 8 klst. 1 klst. 8 klst. 1 klst.
0,265 3 -12 9 -3 -12 -28 -2 -16
0310 -2 -18 6 -8 -18 -36 -7 -22
0,390 -9 -28 0 -16 -29 -49 -16 -33
0,470 -17 -38 -6 -24 -40 -60 24 -43
0,540 -24 -45 -11 -30 -49 -71 -32 -52
0,620 -31 -55 -17 -38 -60 -84 -40 -61
Daemi

Fatnadur med gildio 0,390 I, vorn i allt ad 8 kist. vid -9°C og allt ad 1 kist. vid -28°C vié létta hreyfingu (115W/
m2) og vindhradi er 0,4 m/s. Varnarstigié sem tilgreint er & merkingu & adeins vid ef 6ll samsetningin er notud,
p.m.t. undirfatnadur, eins og tilgreint er & merkingu. Ef ,WP* stendur vid hlid taknsins ver flikin gegn gegnum-
draepi vatns.

Ath.:

bessi hitastigsgildi eiga adeins vid pegar dreifing einangrunar um likamann er j6fn og videigandi vettlingar,
skobunadur og hofudfatnadur er notadur og vindhradi er & bilinu 0,4 m/s til 3 m/s. Vid heerri vindstyrk haekka
hitastigstolurnar i téflunni fyrir ofan. Hitaeinangrun getur minnkad eftir hreinsun. Sé flikin notud vid leegra hitastig
en -50°C skal ihuga ad nota frekari hlifdarbinad (t.d. hudvém eda éndunargrimu). Vidhald og notkun hefur ahrif
4 endingartima flikarinnar. Fyrir pa hluta likamans sem flikin ver ekki skal ihuga ad nota aukahlifdarbinad s.s.
hanska, sokka, hifur eda skobunad.
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~¢- EN 17353:2020
@" Bunadur til ad auka synileika vid

dstadur par sem er I
Ef pvottaleidbeiningarnar segja til um hversu oft ma pvo flikina Hvers kyns breytingar & vorunni, svo sem prentun kennimerkja,
er pad ekki eini patturinn sem hefur ahrif 4 endingartima hennar. geta haft neikveed ahrif & lagmarksfleti og nothefi vérunnar.
Endingartiminn fer einnig eftir notkun, umhirdu, geymslu o.s.frv.
Ef ekki er tilgreint hversu oft mé pvo flikina ad hamarki hefur efnid
verid profad eftir ad hafa verid pvegid fimm sinnum.

Gerd Skilyroi Efni Minnsti Minnsti
flurljomandi | endurskinsflotur
fl6tur (m?) (m?)
QA Dagsbirta Synileiki ad degi il Flarljomandi efni 0,24 m? -
-0l
I\
B1 Myrkur Synileiki i myrkri, Endurskinsefni - 0,003 m?

frihangandi bunadur

( B2 Synileiki i myrkri, - 0,018 m*

endurskinsefni &
utlimum, fatnadi og
bunadi

B3 Synileiki i myrkri, - 0,080 m*
endurskinsefni &
Gtlimum, baki eda
hvoru tveggja

\/_| AB2 | "Dagsbirta, Synileiki ad degi og Flarjomandi efniog | 0,24 m? 0,018 m*
'I.\\ rokkur og néttu til, fatnadur endurskinsefni eda

——— myrkur" efni med blandada
( 83 dginleika 024m 0080
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Ziemas apgérbi un darba drosibas apgérbi, sertificéti saskana ar ES standartiem
EN 343, EN 342, EN ISO 20471 un GORT 3279 (RIS-3279-TOM)

EE] EN informacija

Uzmanibas pievérsana obliga-
tajai lietotaja informacijai, kas
ir jaieklauj kopa ar visu veidu
apgerbiem.

c E CE markéjums
Sis apgarbs atbilst Regu-

las 2016/425 (21/04/2018)
prasibam par individualajiem
aizsardzibas [idzekliem attieciba
uz atsauces standartiem.

Izstradajumu var tirgot Eiropas Sa-
vieniba. ES atbilstibas deklaracija
ir pieejama timekla vietné www.
mascotworkwear.com, atbilstosa
izstradajuma sadala.

Y EN 343: 2019
w Y Aizsardziba
pret lietu
Augséjais Nr.: mitrumizturiba.
1.-4. caurlaidibas klase
(4. ir augstaka)
Vidéjais Nr.: noturiba pret tdens

tvaikiem (elposanas pakape), 1.-4.

caurlaidibas klase (4. ir augstaka)
Apakséjais Nr.: gatava apgérba
parbaude, péc izvéles.

(R = parbaudits/X = nav
parbaudits)

Parbaudits un sertificéts

- Noturiba pret idens iesuk$anos

- Noturiba pret tdens tvaikiem

- Stiepes izturiba

- Dimensionala stabilitate

- Lietotaja informacija un
markgjumi

- Udensnecaurlaidigas $uves

Ja uz apgérba kopsanas etiketes
ir noradits maksimalais tirisanas
ciklu skaits, tas nav vienigais

ar apgérba kalposanas ilgumu
saistitais aspekts. Apgérba
kalpo$anas ilgums ir atkarigs

art no lieto$anas, kopsanas un
uzglabasanas u. . nosacijumiem.
Ja maksimalais tirisanas ciklu
skaits nav noradits, tas nozimé,
ka materials ir parbaudtts pec

5 mazgasanas reizém.

1. Gdens tvaika klase — BRIDINAJUMS - lerobeZots valkasanas laiks saskana ar $adu tabulu:

| Darba vides temperatira | 25°C

[ 20°C [ 15°C

[ 10°C [ 5°C

Parbaudits un sertificéts

- Udensnecaurlaidiba

- Noturiba pret adens tvaikiem

- Stiepes izturiba

- lzméru stabilitate

- Abrazivas pretestibas cikli

- Lietotja informacija un markgjums
- Udensnecaurlaidigas Suves

§ EN 343 2003+A1:2007
Aizsardziba pret lietu

Augsgjais Nr.: idensnecaurlaidiba. 1.-3. caurlaidibas klase
(3. ir augstaka)

Apaksgjais Nr.: noturiba pret tdens tvaikiem (elposanas
Tpasibas), 1.-3. caurlaidibas klase (3. ir augstaka)

Tpasibas. ima a visa térpa, ko veido jaka un bikses bez termiskas oderes, valkaanas

laiks mindités.
Darba vides 1. Klase (Rat virs 40) 2. klase (20<Re <virs 40) 3. klase (Ret <20 min.)
25°C 60 105 205
20°C 75 250 X
15°C 100 X X
10°C 240 X X
5°C X X X
X = valkas: laiks nav ierobezots Rei= elpoanas Tpadibu vértiba

EN ISO 20471: 2013 - Atstarojo$a materiala daudzums un atstaro$anas

@ X' Augstas redzamibas apgérbs vertiba
X = apgérba klasifikacija - lzturiba

Atstarojo$a materiala izvietojums
- lzstradajums kopuma
- Lietotaja informacija un mark&jumi

1.-3. klase (3. ir augstaka)
Ja uz apgérba kopsanas etiketes ir noradits maksimalais
tirisanas ciklu skaits, tas nav vienigais ar apgérba kalposanas
ilgumu saistitais aspekts. Apgérba kalposanas ilgums ir
atkarigs arf no kopSanas un as
u. ¢. nosacijumiem. Ja maksimalais tiridanas ciklu skaits
nav noradtts, tas nozimé, ka materials ir parbaudrts pec
5 mazgasanas reizém.

Uzglabasana
Jauzglaba fira un sausa veida. Nedrikst paklaut intensivu
saules staru iedarbibai.

LietoSanas nosacijumi

Lietojiet un mazgajiet izstradajumus ar aizvértu ravéjsledzeju
atbilstosi attieciga apgérba mazgasanas noradijumiem. Uzturiet
apgérbu firu. Ja drosibas darba apgérbs vai atstarojosais
materials ir bojats vai |oti netirs, apgérbs ir janomaina.
Aizsargapgérba fluorescento audumu un atstarojosas dalas

| Valkasanas laiks (min) |

75 | 100

240 | —

m Maks. __ x
as 1a
nedrikst nosegt ar citiem apgérba gabaliem vai izmantoto

Var mazgat tik reizes, cik noradits uz katra izstradajuma,
nekaitgjot izstradajuma kvalitatei attieciba uz it Tkojumu, jo tadejadi tiek aizsargajosas
Tpasdibas.

Parbaudits un sertificéts
- Augstas redzamibas auduma daudzums un krasas izturiba
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Komplektacijas
sertificéSana

Apvienojot divus atseviskus
izstradajumus ar EN ISO 20471
sertifikatu, var iegat 3. klasei atbilstosu
komplektu. Pieméram, B grupai atbilsto$u
jaku (grupu apziméjosais burts ir noradits
uz izstradajuma etiketes) var apvienot
arY vai X grupas biksém vai Sortiem, lai
komplekts iegtitu EN ISO 20471 3. klases
sertifikatu.

Vestes un

am joslam uz

bez atstarojosam
joslam uz piedurkném

7! N
7y 3

)

Bikses
EN IS0 20471 EN IS0 20471 EN IS0 20471
s | e | [
EN ISO 20471 EN ISO 20471 EN IS0 20471
> | [ | [
Sorti vai 3/4 dalu
garuma bikses EN IS0 20471 EN IS0 20471 EN IS0 20471

y EN 342:2017 Aizsardziba
Gc pret aukstumu

Gaisa caurlaidibas (GC) klasifikacija

GC mm/s Klase
o1 Yl viena komplekta m2 K/W, T0<ac I
ieskaitot B tipa (standarts) vai C tipa
(razotajs) apaksvelu. 5<GC<100 2
GC: Gaisa caurlaidibas klase (1.-3. klase; GC<5 3

augstaka — 3. klase)

Ul: udensnecaurlaidiba, péc izvéles Ja tdensnecaurlaidiba nav parbaudita, jo ta nav btiska apgérba
paredzétajam lieto$anas nolikam, mark&juma WP bis aizstats ar X.

Apgérba rezultéjosa efektiva termiska izolacija (Lcler) un apkartéjas vides temperatiras apstakli siltuma
lidzsvaram pie dazadiem aktivitates Tmeniem, gaisa plasmas atrumiem un iedarbibas ilgumiem.

lzolacija L, viena VALKATAJA KUSTIBU AKTIVITATE
m?x KW Neliela aktivitate 115 Wimz | Vidaja aktivitate 117 W/m?
aisa pla atrums
0,4 m/s 3m/s 0,4 m/s 3m/s
8stundas | 1stunda | 8 stundas | 1stunda | 8 stundas | 1stunda | 8 stundas | 1 stunda

0,265 3 -12 9 -3 -12 -28 -2 -16
0310 -2 -18 6 -8 -18 -36 -7 -22
0,390 -9 -28 0 -16 -29 -49 -16 -33
0470 -7 -38 -6 -24 -40 -60 24 -43
0,540 -24 -45 -11 -30 -49 -71 -32 -52
0,620 -31 -55 -17 -38 -60 -84 -40 -61

Piemérs

Apgeérbi ar vértibu 0,390 ., nodroina aizsardzibu fidz 8 stundas -9 °C temperattira un idz 1 stundai -28 °C
temperatra, ja i neliela aktivitate (115 W/m?) un gaisa plismas atrums ir 0,4 m/s. Mark&juma noradrtais
aizsardzibas limenis ir spéka tikai tad, ja tiek valkats pilns apgérbu komplekts, tostarp markgjuma noradita
apaksvela. Sis apgérbs nodrosina aizsardzibu pret idens iestik$anos, ja blakus piktogrammai ir noradits “WP” (JI).

Piezime:

&is temperatiiras vértibas ir spéka tikai tad, ja ir nodrosinats vienmérigs izolacijas sadalfjums uz kermena un
tiek lietoti atbilstosi cimdi, apavi un cepure, ka arf gaisa plismas atrums ir 0,4-3 m/s. Ja véja atrums ir lielaks,
augstak esosaja tabula atspogulotas vértibas palielinas. Termiska izolacija var samazinaties péc apgérba
tirianas procedaram. Ja apgérbu lieto temperatira, kas zemaka par -50 °C, ir jaizmanto papildu aizsarglidzekli
(pieméram, adas, elpcelu aizsarglidzekli). Apgérba kalposanas laiku ietekmé ta kop$ana un lietojums. Kermena
dalam, kas nav aizsargatas ar apgérbu, ir jalieto papildu aizsarglidzekli, pieméram, cimdi, zekes, cepure, zabaki.
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;:.i: EN 17353:2020

@ Pastiprinatas redzamibas aprikojums
vidéja riska situacijam

Ja kop3anas etiketé ir noradits maksimalais mazga$anas

ciklu skaits, tas nav vienigais aspekts, kas ietekmé apgérba
kalposanas ilgumu. Kalpo$anas ilgums ir atkarigs arf no

nav noradits maksimalais mazgasanas ciklu skaits, materils ir
parbaudits péc 5 mazgasanas reizém.

Jebkada izstradajuma parveidoSana, pieméram, logotipu
pievienoSana, var samazinat minimalo zonu un izstradajuma

as kopsanas, asanas un citiem Ja efektivitati.
Veids Apstakli Vértiba Min. Min. atstarojosa
fluorescéjosa | zona (m?)
zona (m?)
\\ / _ A Diena Redzamiba diena Fluorescgjoss 0,24 m? -
) -
I~ materials
I\
B1 Tumsa Redzamiba tumsa, Atstarojods materials | - 0,003 m?
piekarinama ierice
( B2 Redzamiba tumsa, - 0,018 m?
atstarojo$s materials
uz ekstremitatém,
apgérba un iericém
B3 Redzamiba tumsa, - 0,080 m?
atstarojo$s materials
uz ekstremitatém vai
uz kermena, vai art
abas vietas
\/_| AB2 | "Diena, Redzamiba diena un | Fluorescéjoss 0,24 m? 0,018 m?
’I.\\ Krésla un naki, apgerbs materials un
—— tumsa" joss vai
( AB3 kombingts materials | 0,24 m* 0,080 m*
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Zieminiai drabuZiai ir apsauginiai darbiniai drabuZiai, sertifikuoti pagal ES standartus
EN 343, EN 342, EN ISO 20471 ir GORT 3279 (RIS-3279-TOM)

[III EN-Informacija

Skirta atkreipti démes | privaloma,
naudotojo informacija, kuri turi
bti pridéta prie visy sertifikuoty,
drabuziy.

c € CE zenklinimas
Sis drabuzis atitinka 2018-04-21
asmeniniy apsaugos priemoniy
2016/425 reglamento reikalavimus
del etalonu paskelbty standarty. $
produkta galima pardavinéti ES.

ES atitikties deklaracija pateikta
adresu www.mascotworkwear.com
atitinkamo produkto skiltyje.

Y EN 343: 2019

w Y Apsauga nuo
R lietaus

VirSutiniai nr.: Atsparumas

vandeniui 1-4 prasiskverbimo

klasés (4 yra auksciausia).

Viduriniai nr.: Atsparumas vandens

garams (oro laidumas),

1-4 klasés (4 yra aukciausia)

Apatiniai nr.: Gatavy drabuziy

bandymas naudojant

(pasirinktinai).

(R = iSbandyti / X = neisbandyti)

ISbandyta ir sertifikuota

- Atsparumas vandens
prasiskverbimui

- Atsparumas vandens garams

- Atsparumas tempimui

- Matmeny stabilumas

- Naudotojo informacija ir
Zenklinimas

- Vandeniui atsparios sitlés

Jei prieziros etiketéje nurodytas
maksimalus skalbimo cikly,
skaicius, tai néra vienintelis
veiksnys, susijes su $io drabuzio
naudojimo laikotarpiu. Naudojimo
laikotarpis taip pat priklauso nuo
naudojimo pobidzio, priezidros,
saugojimo ir pan. Jei maksimalus
skalbimo cikly skaicius nenurody-
tas, tai reiskia, kad medziaga buvo
iSbandyta po 5 skalbimy.

1 vandens gary klasé — [SPEJIMAS - ribota dévéjimo trukme, kaip nurodyta toliau esangioje lenteléje:

[ ira darbo aplinkoje [ 25°C

[ 2c | 15¢

| 5°C

| Dévéjimo trukmé (min.) | 60

75 | 100

240 | -

% EN 343 2003+A1:2007
apsauga nuo lietaus

VirSutiniai nr.: atsparumas vandens prasiskverbimui.

1-3 Klasés (3 yra aukciausia).

Apatiniai nr.: Atsparumas vandens garams (oro laidumas),
1-3 Klasés (3 yra aukciausia).

ISbandyta ir sertifikuota

- Atsparumas vandens prasiskverbimui
- Atsparumas vandens garams

- Atsparumas tempimui

- Matmeny stabilumas

- Atsparumas susidévéjimui

- Naudotojo informacija ir Zenklinimas
- Vandeniui atsparios sillés

Oro laidumo savybés. Oro laidumo savybés. Viso kostiumo, kurj sudaro striuké ir kelnés be Siluminio pamusalo, rekomenduojamas

maksimalus nuolatinio dévejimo laikas minutémis.

Temperatiira darbo 1 klasé (R« daugiau kaip 40) |2 klasé (20 < R« < daugiau 3 klasé (Rt < 20 min)
aplinkoje °C kaip 40)

25°C 60 105 205

20°C 75 250 X

15°C 100 X X

10°C 240 X X

5°C X X X

X = dévejimo laiko ribos néra Ret= oro laidumo savybés

EN ISO 20471: 2013
X' Gerai matomi drabuziai

X = drabuzio klasifikacija

1-3 klasés (3 yra auks¢iausia)
Jei priezitros etiketéje nurodytas maksimalus skalbimo cikly
skaicius, tai néra vienintelis veiksnys, susijes su $io drabuzio
naudojimo laikotarpiu. Naudojimo laikotarpis taip pat priklauso
nuo naudojimo pobidZio, prieZidros, saugojimo ir pan. Jei
maksimalus skalbimo cikly skaicius nenurodytas, tai reiSkia,
kad medziaga buvo iSbandyta po 5 skalbimy.

m Maks. __ x

Skalbimas
Galima skalbti tiek karty, kiek nurodyta ant kiekvieno produkto —
produkto kokybé, susijusi su jo matomumu, nesuprastés.

ISbandyta ir sertifikuota
- H.V. medziagos kiekis ir spalvy atsparumas

- Atspindin¢ios medziagos kiekis ir atspindéjimo verté
- Patvarumas

- Atspindingiy detaliy iSdéstymas

- Produkto visuma

- Naudotojo informacija ir Zenklinimas

Saugojimas
DrabuZis turi biti $varus ir sausas. Jis turi bti apsaugotas nuo
stiprios saulés Sviesos.

Naudojimo salygos

Produktus naudokite ir skalbkite uztrauke uZtrauktuka
vadovaudamiesi atitinkamame drabuzyje pateiktomis skalbimo
instrukcijomis. PasirGpinkite, kad drabuzis baty $varus.

Jei apsauginis darbo drabuZis arba atspindinti medziaga
pazeidziama arba smarkiai susitepa, drabuzj reikia pakeisti
nauju. Apsauginiy drabuZiy fluorescuojancio audinio ir
atspindinciy daliy negalima uzdengti kitais drabuZiais arba
naudojama jranga, nes taip sumazéja juy apsauginés savybés.
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Komplekty sertifikavimas
Suderinant du atskirus produktus,
kurie sertifikuoti pagal EN 1ISO
20471, galima uztikrinti komplekto
apsaugos 3 klase. Pavyzdziui, B
grupeés (grupés raidé nurodyta
produkto etiketéje) Svarkg galima
suderinti su Y arba X grupés
kelnémis arba $ortais, kad baty
uztikrintas bendras EN ISO 20471
3 klasés sertifikavimas.

Virsutinés dalys su atspindinciomis juostelémis

ant rankoviy,

Liemenés ir virSutings
dalys be atspindinciy
juosteliy ant rankoviy,

7! N
7y 3

W

Kelnés
EN ISO 20471 EN ISO 20471 EN IS0 20471
.+ | e | i
EN ISO 20471 EN ISO 20471 EN IS0 20471
| . | T
Sortai arba
34 ilgio kelnés EN S0 20471 EN IS0 20471 EN IS0 20471

y EN 342:2017 Oro laidumo klasifikacija (AP)

AP Apsauga nuo $aléio AP s -
WP Y. ansamblio m2 K/W &ilumos 100 < AP 1
5<AP< 100 2

izoliacija, jskaitant B (standartas) arba
C (gamintojas) tipo apatinius drabuzius. AP<5 3
AP: oro laidumo klasés (1-3); 3 yra auk$¢iausia
WHP: atsparumas vandens prasiskverbimui (pasirinktinai). Jeigu vandens skvarbumas nebuvo isbandytas, nes drabuzio
paskirciai tai néra svarbu, efiketéje vietoje WP bus X.

Siluma izoliuojanéiy drabuziy uztikrinama efektyvi Silumos izoliacija ir aplinkos temperatdros salygos $ilumos
balansui palaikyti esant jvairiems aktyvumo lygiams, oro srautams ir poveikio trukmei.

Siluma izoliuojangio DEVINCIOJO ASMENS JUDEJIMO AKTYVUMAS
Zio izoliacija | Zemo intensy Kty 115 Wim? | Vidutinio intensy y 117 Wim?
m? K/w Oro srauto greitis
0,4 m/s 3m/s 0,4 m/s 3m/s
8val. 1val. 8val. 1val. 8 val 1val. 8 val 1val.
0,265 3 -12 9 3 12 28 2 -16
0,310 2 -18 6 -8 -18 -36 -7 22
0,390 -9 -28 0 -16 -29 -49 -16 -33
0,470 -17 -38 6 24 -40 -60 24 43
0,540 24 45 11 -30 49 71 32 52
0,620 31 55 -17 -38 -60 -84 -40 61
Pavyzdys

Drabuzis, kurio Silumos izoliavimo verté yra 0,390, uztikrina apsauga iki 8 valandy esant -9 °C ir iki 1 valandos esant
-28 °C, kai aktyvumo intensyvumas yra zemas (115 W/m), o oro srauto greitis yra 0,4 m/s. Zenklinime nurodytas
apsaugos lygis galioja tik tuo atveju, jei dévimas visas ansamblis, jskaitant apatinius drabuzius, kaip nurodyta
Zenklinime. Jei $alie piktogramos yra raidés WP, tai reiskia, kad drabuzis apsaugo nuo vandens prasiskverbimo.
Pastaba:

Sios temperatiros vertés galioja tik tuo vienodo izoliacijos pasiskirstymo ant kiino atveju ir dévint atitinkamas ranky,
pédy ir galvos apsaugas, o oro srauto greitis yra nuo 0,4 m/s iki 3 m/s. Jei véjo greitis didesnis, lenteléje pateiktos
temperattiros vertés bus didesnés. Silumos izoliacija gali sumazéti atlikus valymo procedras. Jei drabuzis dévimas
esant temperattrai Zemenei nei -50 °C, rekomenduojama dévéti papildomas apsaugines priemones (pvz., odos,
kvépavimo taky apsaugines priemones). Drabuzio naudojimo laikotarpiui jtakg daro priezidra ir naudojimo pobtdis.
Sio drabuzio neapsaugomas kiino dalis rekomenduojama apsaugoti naudojant papildomas apsaugos priemones,
pavyzdZiui, pirstines, kojines, kepure ir batus.
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vz EN 17353:2020
@” Padidinto matomumo apranga skirta

vidutinés rizikos situacijoms
Jei priezidros etiketéje nurodytas maksimalus skalbimo
cikly skaiCius, tai néra vienintelis veiksnys, susijgs su §io

drabuzio i iu. Naudojimo is taip pat veiksminguma,

priklausys nuo naudojimo, prieZitros, laikymo salygy ir kt. Jeigu
nenurodytas maksimalus valymo cikly skaicius, medziaga buvo
iSbandyta po 5 skalbimu.

Bet kokie gaminio keitimai, pavyzdziui, logotipy pridéjimas, gali
sumazinti minimaly $viesa atspindintj medZiagos plotg ir gaminio

Risis Salygos Medziaga Min. Min. Sviesa
fluorescencinis | atspindintis
plotas (m?) plotas (m?)
QA Dienos dienos metu | Fl 0,24 m? -
-0l Sviesoje medziaga
I\
B1 Tamsa Matomumas tamsiuoju Sviesa atspindinti - 0,003 m*
paros metu, naudojant medziaga
laisvai kabancius
( prietaisus
B2 Matomumas tamsiuoju - 0,018 m?
paros metu, $viesg
atspindinti medziaga
ant galtniy, drabuziy ir
prietaisy.
B3 Matomumas tamsiuoju - 0,080 m?
paros metu, Sviesg
atspindinti medziaga ant
galtiniy, juosmens arba
abiejose srityse
\/_| AB2 | "Dienos tamsiuoju Fi &ir 0,24 m? 0,018 m*
'I.\\ $viesa, ir $viesiuoju paros metu, | $viesa atspindinti
I——{ prieblandair | apranga arba i
AB3 | tamsa" paskirties medziaga | 0,24 m? 0,080 m*
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Iibies tax-xitwa u Ibies li jipprovdi sigurezza fuq ix-xoghol, i¢¢ertifikat skont l-istandards
tal-UE EN 343, EN 342, EN ISO 20471 u GORT 3279 (RIS-3279-TOM)

I:E Informazzjoni EN

Li tigbed attenzjoni lejn I-infor-
mazzjoni tal-utent obbligatorja,
li ghandha tkun imnizzla fl-ilbies
iccertifikat kollu.

C € Marka CE

Dan I-ilbies hu konformi
mar-rekwiziti tar-regolament
2016/425 dwar it-taghmir protettiv
personali mill-21/04/2018 ghall-is-

tandards imsemmija. Dan il-prodott
jista’ jinbiegh fl-UE.

Id-dikjarazzjoni ta’ konformita
tal-UE tinsab fug
www.mascotworkwear.com taht
il-prodott rilevanti.

Y EN 343: 2019
! Protezzjoni
R mix-xita

Nru tal-flokk: Rezistenza ghall-ima
Klassi ta' penetrazzjoni 1-4 (4
l-oghla).

Nru tan-nofs: ReZistenza ghall-
fwar tal-ilma (kemm tghaddi arja
mill-materjal), klassi 1-4 (4 l-oghla)
Nru tal-qalziet: Test ta' Ibies diga
ffabbrikat, mhux obbligatorju.

(R = ittestjat/ X = mhux ittestjat)

Ittestjat u ccertifikat

- Rezistenza ghall-penetrazzjoni
tal-ilma

- Rezistenza ghall-fwar tal-lma

- Rezistenza ghat-tensjoni

- Stabbilta dimensjonali

- Informazzjoni tal-utent u mmarkar

- Inforra waterproof

Jekk in-numru massimu ta’ ¢ikli ta’
tindif hu mnizzel fug it-tikketta dwar
kif tiehu hsieb I-ilbies, mhuwiex
l-unika fattur relatat mat-tul
tal-hajja tal-ilbies. It-tul tal-hajja
jiddependi wkoll fug l-uzu, il-
harsien u -hzin ec¢. Jekk in-numru
massimu ta’ ¢ikli ta’ tindif ma jkunx
imnizzel, il-materjal ikun gie ttestjat
wara 5 tindifiet.

Evaporazzjoni tal-ilma klassi 1 — TWISSIJA - Tul ta' fiin li jista' jintlibes restritt skont it-tabella li gejja:

[ Temperatura tal-ambjent tax-xoghol [

25°C

[ a°c | 15°C

| 0°c | 5°C

| Tul ta" hin li jista' jintlibes (min) |

60 | 75 | 100

240 | -

§ EN 343 2003+A1:2007
protezzjoni kontra x-xita

Nru tal-flokk: ReZistenza ghall-penetrazzjoni tal-iima.
Klassi 1-3 (3 l-oghla).

Nru tal-qalziet: ReZistenza ghall-fwar tal-ilma

(kemm tghaddi arja mill-materjal),

Klassi 1-3 (3 l-oghla).

Ittestjat u ccertifikat

- Rezistenza ghall-penetrazzjoni tal-ima
- Rezistenza ghall-fwar tal-ima

- Rezistenza ghat-tensjoni

- Stabilita dimensjonali

- Rezistenza ghall-brix

- Informazzjoni ghall-utent u mmarkar

- Hjut rezistenti ghall-ima

Proprietajiet ta" kemm tghaddi arja mill-materjal. Hin massimu rakkomandat ta' Ibies kontinwu ghal libsa shiha li tikkonsisti f gakketta

u qalziet minghajr inforra termali fminuti.

Temperatura tal-ambjent Klassi 1 (Rt "il fuq minn 40)  [Klassi 2 (20<R«: <'il fug minn 40) | Klassi 3 (R« <20 min)
fejn isir ix-xoghol °C

25°C 60 105 205

20°C 75 250 X

15°C 100 X X

10°C 240 X X

5°C X X X

X =-ebda limitu ghall-hin ta' kemm jista' jintiibes l-iblies  Re:= Valur tal-proprietajiet ta" kemm tghaddi arja mill-materjal

EN ISO 20471: 2013
@X libies li jidher mill-boghod

X = klassifikazzjoni tal-ilbies

Klassi 1-3 (3 l-oghla)
Jekk in-numru massimu ta’ ¢ikli ta’ tindif hu mnizzel fug
it-tikketta dwar kif tighu hsieb l-ilbies, mhuwiex |-unika fattur
relatat mat-tul tal-hajja tal-ilbies. It-tul tal-hajja jiddependi wkoll
fug l-uzu, i-harsien u I-hzin ecc. Jekk in-numru massimu ta’
¢ikli ta’ tindif ma jkunx imnizzel, il-materjal ikun gie ttestjat
wara 5 tindifiet.

mMax._x

Hasil

Jista jinhasel sal-ammont ta’ drabi mnizzel fuq kull prodott,

minghajr tnaqgis fil-kwalita tal-prodott rigward vizibbilta.

Ittestjat u ccertifikat

- Kwantita u permanenza tal-kulur tal-materjal li jidher
mill-boghod

- Kwantita u valur tal-leqqa tal-materjal li jleqq

- Kemmiservi

- Pozizzjoni tal-materjal li jleqq

- Il-prodott bhala haga wahda

- Informazzjoni tal-utent u mmarkar

Hzin

Ghandu jinzamm nadif u xott. M'ghandux jigi espost ghal

Xemx qawwija.

Limiti tal-uzu

Uza u ahsel il-prodotti biz-zipp maghlug skont l-istruzzjonijiet
dwar il-hasil fl-ilbies rispettiv. Zomm l-ilbies nadif. Jekk i-hwejieg
tax-xoghol tas-sigurta jew il-materjal retroriflettiv ikollhom xi
hsara jew ikunu mahmugin hafna, l-iblies irid jigi ssostitwit.
Id-drapp fluworexxenti u -partijiet retroriflettivi tal-ilbies protettiv
m'ghandhomx ikunu koperti minn ilbies iehor jew minn taghmir
li jkun ged jintuza, minhabba li dan inagqas il-proprjetajiet
protettivi.



MT

Certifikazzjoni ta’ oggett
wiehed

Billi jghaqqad zewg prodotti individwali
b'certifikazzjoni EN ISO 20471, wiehed
jista' jikseb Klassi 3 ghas-sett kollu.
Perezempju, gakketta identifikata bhala
grupp B (-ittra tal-grupp tinsab fug
it-tikketta tal-prodott) tista’ tinghagad ma’
qalziet jew shorts ta’ gruppi Y jew X biex
tikseb certifikazzjoni ta’ oggett wiehed ta’
EN ISO 20471 Klassi 3.

Tops bi strixxi riflettivi fuq il-komom

Vesti, u tops minghajr
strixxi riflettivi fug
il-komom

Qliezet
EN S0 20471 EN1SO 20471 EN1SO 20471
2 | M | Mo
EN S0 20471 EN ISO 20471 EN IS0 20471
2 | M | [
Shorts jew
Qliezet 3/4 EN IS0 20471 EN IS0 20471 EN IS0 20471

vy EN 342:2017 Klassifikazzjoni tal-permeabbilta tal-arja
AP Protezzjoni mill-ksieh (AP)

Wp Y:l,, Fm KIW tat tibdila, inkluz AP s o
ilbies ta’ tant tip B (standard) jew C 0<m !
(manifattur).
AP: Permeabbilta tal-arja klassi 1-3, 3 l-oghla 5<hP<100 2
WP: Rezistenza ghall-penetrazzjoni tal-ilma, mhux AP<5 3

obbligatorja. Jekk il-penetrazzjoni tal-ilma ma tkunx giet
ittestjata, minhabba li ma tkunx rilevanti ghall-uzu mahsub tal-ilbies, fug it-tikketta WP tigi ssotitwita b'X.

Ir-rizultati tal-insulazzjoni tas-shana effettiva tal-ilbies Icler u kundizzjonijiet tat-temperatura ambjentali ghall-bilan¢
tas-shana flivelli ta’ attivita, velocitajiet tar-rih, u tul ta’ esponiment differenti.

Insulazzjoni I, ATTIVITA FIZIKA TA’ MIN QED JILBSU
fm* KW Attivita hafifa 115 Wim? [ Attivita medja 117 Wim?
Velocita tal-arja
04m/s 3m/s 0,4 m/s 3m/s
8sighat | 1siegha | 8 sighat 1siegha | 8sighat | 1siegha | 8 sighat 1 siegha
0,265 3 -12 9 -3 -12 -28 -2 -16
0,310 -2 -18 6 -8 -18 -36 -1 -22
0,390 -9 -28 0 -16 -29 -49 -16 -33
0,470 -17 -38 -6 -24 -40 -60 -24 -43
0,540 -24 -45 -11 -30 -49 -71 -32 -52
0,620 -31 -55 -17 -38 -60 -84 -40 -61

Ezempju

libies b'valur ta’ 0.390 |, joffri protezzjoni sa massimu ta’ 8 sighat ftemperatura ta’ -9°C u sa massimu ta’ 1 siegha
ftemperatura ta’-28°C, meta I-livell ta’ attivita jkun hafif (115 W/m2) u l-velocita tar-rih tkun 0.4 m/s. II-livell ta’
protezzjoni mnizzel fil-marka japplika biss jekk tintlibes it-tibdila shiha, inkluz l-ilbies ta’ taht kif specifikat fl-immarkar.
L-ilbies jipprotegi kontra d-dhul tal-ilma jekk ikun hemm imnizzel “WP” magenb I-istampa.

Nota:

Dawn il-valuri tat-temperatura huma validi biss meta I-insulazzjoni jkollha distribuzzjoni bbilan¢jata madwar il-gisem
u jintlibes ilbies adegwat fuq l-idejn, is-sagajn u r-ras, u |-velocita tal-arja tkun bejn 0.4 m/s u 3 m/s. Velocita tar-rih
oghla zzid it-temperaturi fit-tabella thawn fug. L-insulazzjoni tas-shana tista’ tonqos wara kwalunkwe procedura

ta' tindif. Jekk l-ilbies jintuza f'temperatura taht -50°C, wiehed ghandu jikkunsidra |-possibbilta ta” aktar protezzjoni
(ez. protezzjoni tal-gilda, protezzjoni tan-nifs). It-tul tal-hajja tal-ilbies huwa influwenzat minn kif tiehu hsiebu u l-uzu.
Ghandha tigi kkunsidrata I-possibbilta ta’ taghmir protettiv iehor ghal dawk il-partijiet tal-gisem i ma jkunux protetti
minn dan l-ilbies, bhal ingwanti, kalzetti, kpiepel, boots.
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Jekk in-numru massimu ta' ¢ikli tat-tindif huwa ddikjarat fit-tikketta

Taghmir b'vi

bilta mtejba ghal

sitwazzjonijiet ta' riskju medju

Kwalunkwe tibdil tal-prodott bhall-istampar tal-logos jista'

dwar il-kura, mhuwiex |-uniku fattur relatat mat-tul ta' zmien lijdur ~ jii P i z-zoni minimi u |-p joni tal-prodott.
iservi l-ilbies. It-tul ta' zmien li jdum iservi jiddependi fuq l-uzu,
il-kura u I-hazna ec¢. Jekk in-numru massimu ta' ¢ikli tat-tindif
mhuwiex iddikjarat, il-materjal irid jigi ttestjat wara 5 hasliet.
Tip Kundizzjonijiet Materjal Zona Min. Zona
fluworexxenti | retroriflessiva
minima (m?) (m?)
QA Dawl Vizibbilta matul il-gurnata Materjal 0,24 m? -
//.\\ tax-xemx fluworexxenti
B1 | Dlam Vizibbilta waqt li jkun Materjal - 0,003 m*
id-dlam, taghmir li jista' retroriflessiv
( jiddendel b'mod hieles
B2 Vizibbilta waqt i jkun id- - 0,018 m*
dlam, materjal retroriflessiv
fuq id-dirghajn u r-riglejn,
i-hwejjeg u t-taghmir
B3 Vizibbilta waqt li jkun id- - 0,080 m?
dlam, materjal retroriflessiv
fugq id-dirghajn u r-riglejn,
jew fug it-torso, jew fuq
it-tnejn li huma
\/_| AB2 | "Dawltax- | Vizibbilta matul il-gurnata u | Materjal 0,24 m? 0,018 m*
’I.\\ xemx, I-lejl, hwejieg fluworexxenti
—— Ghabex u iflessi
( AB3 | umeta jew materjal ta' 0,24 m? 0,080 m*
jidlam" prestazzjoni
kombinata




RO

Imbrécaminte de iamé si imbracaminte de protectie certificate conform standardelor europene
EN 343, EN 342, EN ISO 20471 si GORT 3279 (RIS-3279-TOM)

[:E] EN-Informatii

Aceasta pictograma face referire
la obligatia de a pune la dispozitie
certificate cu informatii pentru

C € CE marking

Acest articol de imbracaminte
respectd cerintele regulamentului
2016/425 privind echipamentul
individual de protectie din
21/04/2018 pentru standardele

mentionate. Acest produs poate fi
comercializat pe teritoriul UE.
Declaratia UE de conformitate
poate fi consultatd la adresa
www.mascotworkwear.com, sub
produsul respectiv.

- EN 343: 2019

utilizatori aldturi de imbracaminte.
Protectia

; R impotriva ploii

Numarul de sus: Rezistenta
penetrarea apei Clasa 1-4 (clasa 4
este cea mai fnalta).

Numarul din mijloc: Rezistenta

la vaporii de apé (respirabilitate),
clasa 1-4 (clasa 4 este cea mai
inaltd)

Numérul de jos: Incercare pentru
imbracaminte de gata, optional.
(R = testat / X netestat)

Clasa de vapori de apa 1 — AVERTISMENT - Timp de purtare restrictionat conform cu urméatorul tabel:

Testat si certificat

- Rezistenta la patrunderea apei
- Rezistenta la vaporii de apa

- Rezistentd la intindere

- Stabilitate dimensionala

- Informatii utilizator si marcaj

- Cusaturi impermeabile

Dacé numarul maxim de cicluri

de curatare este mentionat pe
eticheta de ingrijire, acesta nu este
singurul factor care are legétura cu
durata de viata a imbracamintei.

Durata de viata depinde, de
asemenea, de utilizare, ingrijire,
depozitare etc. Daca numarul
maxim de cicluri de spalare nu
este mentionat, materialul a fost
testat dupa 5 spalari.

[ Temperatura mediului de lucru | 25°C

| 20°C | 15°C

| 10°C | 5°C

|Timp de purtare (min.) |

| 75 | 100

| 240 | -

§ EN 343 2003+A1:2007
protectia impotriva ploii

Numérul de sus: Rezistenta la patrunderea apei.

Clasa 1-3 (clasa 3 este cea mai inaltd).

Numarul de jos: Rezistenta la vaporii de apa (respirabilitate),
Clasa 1-3 (clasa 3 este cea mai inaltd).

Proprietati de Durata maximé
captuseala termica, exprimata in minute.

Testat si certificat

- Rezistenta la pétrunderea apei

- Rezistentd la vaporii de apa

- Rezistentd Ia tractiune

- Stabilitate dimensionala

- Rezistenta la abraziune

- Informatii pentru utilizator si marcare
- Cusaturi impermeabile

4 de utilizare pentru un costum complet alcatuit din jacheta si pantaloni féra

Temperatura mediului Clasa 1 (Rt peste 40) Clasa 2 (20<Ra«: <peste 40) Clasa 3 (Ret <20 min)
de lucru °C
25°C 60 105 205
20°C 75 250 X
15°C 100 X X
10°C 240 X X
5°C X X X
X = féra limita pentru timpul de utilizare Re«= Valoarea propri de
@X EN IS? g01}711 2013. o g:;itist?et:g si proprietatea retroreflectorizanta a materialului
Imbracaminte de vizibilitate mare ’ .
X = Clasificarea imbracamintei - Amplasarehmaterla\ retroreflectorizant
Clasa 1-3 (clasa 3 este cea mai inaltd) - Produs ca \r_\_treg . .
. . . s . . - Informatii utilizator si marcaj
Daca numérul maxim de cicluri de curétare este mentionat pe ! !
eticheta de ingrijire, acesta nu este singurul factor care are Depozitare

legéturd cu durata de viaté a imbracémintei. Durata de viatd
depinde, de asemenea, de utilizare, ingrijire, depozitare etc.
Daca numérul maxim de cicluri de spalare nu este mentionat,
materialul a fost testat dupa 5 spalari.

Max. __ x

Spalare
Poate fi spalat de cate ori se mentioneaza pe fiecare produs,
férd a distruge calitatea produsului in ceea ce priveste
vizibilitatea.
Testat si certificat
- Cantitatea si rezistenta culorii materialului H.V.

(de vizibilitate mare)

Trebuie pastrat curat si uscat. Nu trebuie expus la lumina
puternica a soarelui.

Sfaturi de utilizare

Utilizati si spélati produsele cu fermoarul inchis, in conformitate
cu instructiunile de curatare ale produselor respective. Pastrati
produsul curat. Dacé imbrécamintea de protectie sau materialul
retroreflectorizant sunt deteriorate sau foarte murdare,
imbracamintea trebuie inlocuita. Materialul fluorescent si pértile
retroreflectorizante ale fmbracamintei de protectie nu trebuie
acoperite de alte articole de imbracaminte sau echipament,
Tntrucét aceasta reduce proprietétile protectoare.
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Certificare combinata
Combinand doua produse individuale
cu certificarea EN ISO 20471, se poate
obtine Clasa 3 pentru setul asamblat.
De exemplu, combinand o jacheta din
grupul B (litera grupului este disponibila

Piese superioare cu benzi reflectorizante

pe ménecm
.

Jachete si piese
superioare fara benzi
reflectorizante pe

sneci N
méneci 1 N

7

pe eticheta produsului) cu pantaloni sau

pantaloni scurti din grupurile Y sau X, veti

obtine un ansamblu certificat in clasa 3 a

standardului ISO 20471.

Pantaloni
EN S0 20471 EN1SO 20471 EN1SO 20471
EN S0 20471 EN S0 20471 EN IS0 20471

2 | M | [
Pantaloni scurti sau
Pantaloni 3/4 EN ISO 20471 EN ISO 20471 EN IS0 20471

y EN 342:2017 Protec;ia Clase de permeabilitate a aerului (AP)

Ap impotriva frigului AP mmls Clasa
- . 1 12 i
wp Y:lye In m? K/W al ansamblului, 0 <A 1
inclusiv lenjerie de tip B (standard)
sau C (producétor). S<AP<100 2
AP: Permeabilitatea aerului clasele 1-3, 3 AP<5 3

reprezentand cel mai mare grad de

WP: Rezistenta la patrunderea apei, optional. Daca penetrarea apei nu a fost testata intrucét nu este relevanta
pentru destinatia de utilizare a articolului de imbracaminte, pe etichetd WP va fi inlocuit cu X.

Depinde de izolatia termica eficientd a imbracamintei (L), de temperatura exterioara pentru echilibru termic in
functie de nivelul de activitate a utilizatorului, viteza vantului si durata de expunere.

Izolatia L, in NIVELUL DE ACTIVITATE AL UTILIZATORULUI
m* KW Nivel redus 115 W/m? [ Nivel mediu 117 Wim?
Viteza vantului
04m/s 3m/s 0,4 m/s 3m/s
8 ore 1ora 8 ore 1ora 8 ore 1ora 8 ore 1ora

0,265 3 12 9 3 -12 28 2 -16
0,310 2 -18 6 -8 -18 -36 -7 22
0,390 9 28 0 -16 -29 -49 -16 -33
0,470 -7 -38 6 24 40 -60 24 43
0,540 -24 45 11 -30 -49 71 -32 52
0,620 31 -55 -7 -38 -60 -84 -40 -61

Exemplu

Tmbracamintea cu o valoare de 0,390 |, ofera o protectie de pana la 8 ore la -9°C si de pana la 1 oré la -28°C,
cand nivelul de activitate este scazut (115 W/m?), iar viteza aerului este de 0,4 m/s. Nivelul de protectie mentionat
in marcaj se aplica numai daca este purtat ansamblul complet, inclusiv lenjeria, conform specificatiilor din marcaj.
Imbrécamintea protejeaza impotriva patrunderii apei dacé pe pictogramé apare mentionat simbolul ,WP”".

Nota:

Aceste valori de temperatura sunt valabile numai dac izolatia este distribuita uniform pe corp si in prezenta unei
protectii adecvate mainilor, picioarelor si capului si la o viteza a vantului intre 0,4 m/s si respectiv 3 m/s. O viteza
mai mare a vantului duce la cresterea temperaturii in tabelul de mai sus. Proprietétile de izolare termica pot scadea
dupé fiecare procedura de curatare. Daca imbracamintea este utilizata sub -50°C, trebuie luata in calcul o protectie
suplimentaré (de ex. protectia pielii, protectie respiratorie). Durata de viaté a imbracamintei depinde de modul de
intretinere si de utilizare. Pentru acele parti ale corpului neprotejate de imbrécaminte, trebuie luat in considerare
echipament suplimentar de protectie, precum manusi, sosete, caciuli, cizme.
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séc EN 17353:2020

Echipament cu vizibilitate sporita pentru
situatii de risc moderat

Dacé numéarul maxim de cicluri de curétare este mentionat

pe eticheta de ingrijire, acesta nu este singurul factor care

are legatura cu durata de utilizare a imbracamintei. Durata de
utilizare depinde, de asemenea, de utilizare, ingrijire, depozitare
etc. Daca numarul maxim de cicluri de spélare nu este mentionat,
materialul a fost testat dupa 5 spalari.

Orice

i, cum ar fi

asupra

de logouri, poate compromite performanta produsului si
conformitatea acestuia privind suprafetele minime.

Tip Conditii Material Suprafata Suprafat minima
minimé de de material
material retroreflectorizant
fluorescent (m?) (m?)

N/_|A Zi Vizibilitate pe timp de zi Material 0,24 m*
-0l fluorescent
7\
B1 Noapte | Vizibilitate pe timp de Material - 0,003 m?
noapte, dispozitive cu retroreflectorizant
( suspendare libera
B2 Vizibilitate pe timp - 0,018 m?
de noapte, material
retroreflectorizant pe
membre, imbracaminte si
dispozitive
B3 Vizibilitate pe timp - 0,080 m?
de noapte, material
retroreflectorizant pe
membre si/sau trunchi
\\ I, AB2 | “Zi, Vizibilitate pe timp de zi si | Material 0,24 m? 0,018 m?
’I.\\ amurg si | noapte, imbracaminte fluorescent
——— noapte" si material
( AB3 refroreflectorizant | 0,24 m* 0,080 m?
sau material cu
ambele proprietéti
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3umcka oaeha v 3alwTUTHa pagHa ofeha cepTidukoBaHa y cknagy ca EY crangapanma EN 343,
EN 342, EN ISO 20471 n GORT 3279 (RIS-3279-TOM)

[III WHdopmaumje
o EN

[la 6u ce ckpeHyna naxtba Ha
MHcbopmaLije obasesyjyhe 3a
KOpYCHUKa, 1cTe Mopajy 6uti
TPUTIOXKEHE Y CKMOMy CBUX BPCTa

C € OsHaka CE

Oga ofieha je ycarnatuexa ca
3axTeBuma nponuca 2016/425

3a NINYHY 3aLUTUTHY onpemy

op 21.04.2018. 3a pechepeHTHe
cTaHaapae. OBaj npou3Boz ce Moxe

EY nexnapauuja ycarnatueHocTtit
MOXe ce I'IpOHahM Ha agpecu www.
mascotworkwear.com y ofierbky 3a
oprosapajyfin npoussop.

cepTudukosaHe ofiehe. npopasat Ha Teputopujn EY.
Y EN 343: 2019 TecTupaHo AKo je HaBefieH MakcManHm
Y 3awTtutaog cepTucdmKoBaHO 6poj Luknyca npakba Ha eTukeTH
R kuwe — OTNOpHOCT Ha Npofvpake BoAe 3 OApXKaBatbe, TO HUje jeanHn

Toptba BpeHoCT: OTNOpHOCT Ha
Bofy npoavpatbe knace 1-4 (4
je HajBuwa).

Cpeatba BpefHocT: OTNOpHOCT Ha
BOieHa Wcnapetba (Mpo3payHocT),
knaca 1-4 (4 je Hajsua)

[lowa BpeaHocT: TecT rotose
ofiefe, OnuyOHN.

(R = TectupaHo/X = Huje
TECTUPaHo)

— OTNOpHOCT Ha BoaeHy napy

— B3aresHa yBpcToha

— [umeHavoHanHa cTabunHoct

— WHdopmaumje 3a kopucHIKa
1 03Hake

— BopooTnopHu Wwasosn

aKTop Koju ce oHOCH Ha
panHu Bek oaehe. PagHm Bek
Takofe 3aBucu of ynotpebe,
OfipXaBatba, CKNaNILTeba U/,
Ako MaKcumanHy 6poj Lknyca
npatba Huje HaBefeH, Matepujan
je TecTpaH HakoH 5 npatba.

Knaca BopeHe nape 1 — YNO3OPEHE - Orpanuyero Bpeme onajatba y cknagy ca cnenehom tabenom:

[Temnepatypa paatior okpyxetva |

5°C_ | w°C_ | 15

| 5°C

| Bpewme onaparba (M1H.)

| 75 | 100

| 240 | -

§ EN 343 2003+A1:2007
3aWTHhTa OA Knwe

Toptba BpeaHocT: OTMOPHOCT Ha NPOANPatLE BOAE.
Knaca 1-3 (3 je Hajsuwa).
[lora BpeaHocT: OTOPHOCT Ha BOAEHa UCNapeHa

TecTtnpaHo 1 ueptudukoBaHo
- OTNOPHOCT Ha NPOAVpatke BoaE

- OTNOPHOCT Ha BofieHa Mcnapetba

- CHara pacTesatba

- [IMmMeH3noHanHa crabunHocT

- OTnopHocT Ha abpaaujy

(npo3payHocT). - 3 v Map
Knaca 1-3 (3 je Hajsuwa). - Bogo0TNOpHM Wwasosy

CgojcTBa npo3p: . MpenopyyeHo Bpeme HolLea ofena koje ce cacToju O jakHe i
naHTarnoHa 6e3 TepMare o6nore y MUHyTUMA.

Papna Temnepatypa Knaca 1 (R« u3Hap 40) Knaca 2 (20 < Rt < u3xap 40) Knaca 3 (Ret < 20 mun)
°C oKpyxeta

25°C 60 105 205

20°C 75 250 X

15°C 100 X X

10°C 240 X X

5°C X X X

X = 6e3 orpaHiyerba BpemeHa Hollewa  Ret= Bpe/JHOCT CBOjCTaBA NPO3PaYHOCTH MaTepujana

@ x EN 150 20471: 2013

Beoma yousbusa ogeha

X = knacudvkaupja onehe

Knaca 1-3 (3 je Hajeuiua)

Ao je HaBefieH Makcumantu 6poj Lkiyca npatba Ha
€eTUKETM 32 OAipXaBatbe, TO HUje jeAnHY thakTop Koju ce
opHocK Ha papiHy Bek ofehe. PaaHn Bek Takofe 3aBucy o
ynotpebe, ¢ uta. Ako
6poj Luknyca npatba Huje HaBeneH, MaTepujan je TecTUpaH
HaKoH 5 npatrwa.

mMax._x

Mpawe
Moxe ce MpaTit OHOMMKO MyTa KONIMKO j& HaBE/IEHO Ha CBaKOM
npou3sogy, 6ea Hapy p no

— KonuunHa u peTpopedhnekTuBHa BpegHoCT
peTpopecnekTUBHOr MaTepujana

- Wsnpxrbmsoct

— TMonoxaj peTpopechnekTUBHIX AeTarba

- Mpou3soa y yenuHu

— WHdopmaumje 3a KopucHUKa 1 03HaKe

Cknaguwitewe

Mopa ce 4yBaTi y Y/CTOM 1 CyBOM CTatby. He cMe ce
uanaraTy jakoj CyH4eBoj CBETNOCTH.

Ycnoswu kopuwheta

KopucTuTe 1 nepute npou3sofe ca 3aTBOPeHnM
pajcthepLunycom y cknagy ca ynyTcTBUMa 3a npatbe Ha
oparoeapajyhoj opehun. OnpxasajTe unctohy ofehe. Ako
ce 6e3benHocHa papHa oaeha unu peTpopednekTBHI
Matepujan oluTeTe N1 Beoma 3anprbajy — onefy Tpeba

nUTaky BUATBUBOCTH.
TecTupaHo u cepTucmkoBaHo

- Konnumha n noctojarocT 6oje TkaHuHe BiCOKe
yourLneocT1

OnyopECLEHTHY TKaHVHY 1 peTpopedekTUBHE
[lenoBe 3aWTuTHe ofiefie He Tpeba nokpvBaTH Apyrom
oaehom unm onpemom Koja Ce KOpUCTH jep Ce TUMe CMakbyjy
3alTUTHA CBOJCTBA.
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Ceptudmkaumja 3a
KoMnneTt ogeno
KomBuHoBatbem ABa nojeaunHadHa
npou3soga ca ceptucukatom EN ISO
20471, moxe ce noctuhm knaca 3 3a
KoMBIHOBaHO komnneT ofeno. Ha npumep,
jakHa o3HayeHa kao rpyna B (cnoso 3a
03Haky rpyre JOCTYIHO je Ha ETUKETH
npou3eoza) Moxe ce KOMOUHOBATH ca
NaHTanoHama unu KpaTkum naHtanoHama
w3 rpyna Y unu X na 61 ce nocturao
cepTuchukat 3a kombrHoBaHo ogeno EN
1SO 20471 knace 3.

Toptey fienosy ca pecpnextyjyhum npyrama
Ha pykaBuMa

/ M

Mpcnyuy v roprom
[nenoeu 6e3
pedonexryjyhux npyra
Ha pyKaBUMaA_~
e N

T

Nattanoxe
EN SO 20471 EN S0 20471 EN IS0 20471
EN S0 20471 EN S0 20471 EN IS0 20471
Kparke nanTanoHe
ManTanoHe gyxve 3/4 EN IS0 20471 EN ISO 20471 EN IS0 20471

y EN 342:2017 Knacudmkaumja nponycHocTu Basgyxa
AP 3awTuTa opg xnagHohe (AP)

wp Y:Bpearoct |c|gr‘”3pa”(e“a y m2 KW AP mm/s Knaca
cknona, ykrbyuyjyhu fokm ew Tvna B 0 <A 1
(ctaHpapa) unw C (npowssohay).
5<AP<100 2

AP: Knaca nponycHocTv Basayxa 1-3, knaca 3 je Hajsuia
WP: OTnopHOCT Ha Npoaupat-e Bofe, OMLyoHo. Ako AP<5 3
npozaupatse BOfe Huje TECTUPAHO jep Huje BaxHo 3a

npeasuheHy ynotpeby oaehe, o3Haka WP Ha eTukeTn Guhe 3amerbeHa o3Hakom X.

Pesynyjyha echeknaHa TepmanHa nsonavuvja ogehe L, 1 ycrosu ambujeHTante Temneparype 3a ycknahusarse
TONNOTE NPy Pa3nUIUTUM HUBOUMA aKTMBHOCTY, GpaiHama kpeTatba Badfyxa v Tpajatby M3MOKEHOCTU.

Wsonaumja L, AKTUBHOCT KPETAHA JIULA KOJE HOCU OOERY
u3paxenay m* KIW Bnara aktusHocT 115 W/m? | Cpeatba akTuBHOCT 117 W/im?
Bp3uHa KkpeTaka Basayxa
0,4 m/s 3m/s 04 m/s 3m/s
8 catn 1 car 8 catn 1 car 8 catn 1 car 8 catn 1 car
0,265 3 -12 9 -3 -12 -28 -2 -16
0,310 -2 -18 6 -8 -18 -36 -1 -22
0,390 -9 -28 0 -16 -29 -49 -16 -33
0,470 -17 -38 -6 -24 -40 -60 -24 -43
0,540 24 -45 -11 -30 -49 -71 -32 -52
0,620 -31 -55 -17 -38 -60 -84 -40 -61

Mpumep

Opeha ca BpeaHoLuhy oz 0,390 Icler npyxa 3alwTuTy Hajauie fo 8 catn Ha -9 °C u o 1 cat Ha -28 °C, kapa je
HWBO aKTUBHOCTM Hi3ak (115 W/m2), a 6pauHa kpetatba Basayxa je 0,4 m/s. H1Bo 3awwtuTe HaBeieH Ha 03HaLm
MPUMEHTBUB j& CKTbYUMBO ako Ce KOMMTIETHO OAENO HOCH 3ajefHO Ca OHVM BELLOM Ha HauMH KOju je HaBedeH Ha
o3Haum. Oea oaeha WTuTi of NpoAvpakba BOAE ako ce o3Haka ,\WP* Hanasi nopef nukTorpama.

Hanomena:

Oge BpeaHOCTM TemnepaType Baxehe Cy UCKIbY4MBO Y3 yjeHaueHy pacriofeny usonaLyje Ha Teny v y3 ageksaTHe
OfieBHe NpeaMeTe 3a Lake, cTonana v rmasy v npyu BpanHi kpeTarba Basayxa of 0,4 m/s, ogHocHo 3 m/s. Y
ycrioiMa Behux GpavHa kpeTatba Basdyxa noehasajy ce BpeaHOCTU TeMnepaType Aate y Tabenu usHag.
CBOjCTBO TepMarnHe u3onavje Moxe Ce CMarTI HakoH GUno Kor NocTynka npakba. Ako ce opeha KopucTi Ha
Temnepartypv ucnop -50 °C, Tpeba pasmoTpuTi ynoTpeBy AoaaTHe 3aLTUTe (HNp. 3allTUTa 3a KOXY, AUcajHe
nyTese). Ha pagHu Bek opehe yTdy HauMH oppxasatba 1 ynoTpeGe. 3a Aenose Tena Koju Hucy 3alTuheHn
onehom, Tpeba paamoTpuTin yroTpeby ofaTHe onpeMe Kao LUTO Cy pykaBuLig, Yaparie, LeLLnpy, Yname.
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<< EN 17353:2020
""" Onpema 3a 6orby BUAMLUBOCT y
CcUTyauujama cpearer pusuka

AKO je Ha eTUKETH 0 O/IpKaBatbY HaBe/ieH MaKcManHi 6poj CBe U3MeHe Npou3Boaa, Kao LUTO je LTaMnare NoroTuna, Mory
LuKIyca npatba, TO Huje jeavHN hakTop y Be3n ca BekoM fia yrpose obnactu u nepd
Tpajatba ofiehe. Bek Tpajarba 3aBucvhe 1 og ynotpebe,

ycnosa uta. Ako

6poj Uknyca npata Hitje HaBe/ieH, MaTepwjarn je TecTupaH
HaKkoH 5 npatba.

Tun Ycnosu TkaHuHe MuH. MuH. petpope-
chnyopecueHTHa | chnekcuBHa
obnacrt (m?) obnacr (m?)
\\./ _| A [HeBHa [IHeBHa BUATLUBOCT ®nyopecLieHTHe 0,24 m?
-~ o< cBeTnocT TKAHVHE
I\
Bl | Tama BunrbmsocT y Tamm, Petpopecbnexcusre | - 0,003 m?
ypehaju koju cnoboaHo TKaHHe
( Bice
B2 BuarbusocT y Tamm, - 0,018 m?
peTpopednekcusHe
TKaHVHE Ha
ekcTpemuTeTMa, onehn n
ypehajuma
B3 BuarbmsocT y Tamm, - 0,080 m?
peTpopechnekcuBHe
TKaHUHE Ha
eKCTpemMuTeTMA i
Ha Tpyny, W U jeaHo
" Apyro
/| AB2 |7, Buarbusoct Tokom aaHa v | Material fluorescent | 0,24 m? 0,018 m?
’I.\\ amurgsi | Hohw, oneha si material
——{ noapte”
AB3 sau material cu 0,24 m? 0,080 m?
ambele proprietati
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Zimné oblecenie a bezpe¢nostné pracovné odevy certifikované podfa nasledovnych noriem EU:
EN 343, EN 342, EN ISO 20471 a GORT 3279 (RIS-3279-TOM)

Informacie EN
Upozornenie na povinné informa-
cie pre pouzivatelov, ktoré musia
byt uvedené na vsetkych certifiko-
vanych odevoch.

c € Oznacenie CE
Tento odev takisto spifia poziadav-
ky nariadenia 2016/425 o osob-
nych ochrannych prostriedkoch

, ktoré vstupi do platnosti 21.

aprila 2018, a stvisiacich noriem.
Tento vyrobok sa méze predavat
v ramei EU.

Viyhlasenie o zhode EU néjdete pri
prislusnom produkte na stranke
www.mascotworkwear.com.

Y EN 343: 2019

w Y Ochranné
odevy.

Ochrana proti dazd'u
Horné ¢islo: Odolnost vo¢i
prenikaniu vody, trieda 1 -4 (4 je
najvyssia rover).
Stredné ¢islo: Odolnost voci
vodnej pare (priedusnost),
trieda 1 -4 (4 je najvysSia Urover)
Dolné ¢islo: Test hotového odevu,
nepovinny.
(R = testované/X = netestované)

Testované a certifikované
Odolnost proti prieniku vody
Odolnost proti vodnej pare
Pevnost v tahu

- Rozmerova stalost

- Informécie pre pouzivatela a
oznacenie

Vodotesné vy

Ak je na $titku vSitom do odevu
uvedeny maximalny pocet cyklov
prania, nie je to jediny faktor
tykajuci sa Zivotnosti odevu.
Zivotnost odevu zavisi aj od
spdsobu pouzivania, starostlivosti,
uskladriovania a pod. Ak
maximalny pocet cyklov prania
nie je uvedeny, materialy boli
testované po 5 cykloch prania.

QOdolnost voci vodnej pare: trieda 1 - UPOZORNENIE — Obmedzeny ¢as pouzivania podra nasledovnej tabulky:

|Tep|ola pracovného prostredia | 25°C

[ =t | 15t

[ _toc | st

| Cas pouzivania (min.) |

| 75 | 100

| 240 | —

§ EN 343 2003+A1:2007
ochrana proti dazdu

Horné ¢islo: Odolnost voci prenikaniu vody.
Trieda 1 -3 (3 je najvysia trover).
Dolné ¢islo: Odolnost voci vodnej pare (priedudnost)

Testované a certifikované
- Odolnost voci prenikaniu vody
- Odolnost voci vodnej pare

- Pevnost v tahu

- Stabilnost rozmerov

- Odolnost voci oderu

Trieda 1 -3 (3 je najvysia trove). - pre p laa
- Vodotesné vy

Priedusné vlastnosti. Odporicany maximalny sivisly ¢as nosenia pre kompletny odev skladajlci sa z bundy a nohavic bez tepelnej
podsivky v mindtach.

Teplota pracovného Trieda 1 (hodnota R« vy38ia | Trieda 2 (hodnota R« vy$Sia ako | Trieda 3 (R« nizsia
prostredia °C ako 40) 20 a nizSia ako 40) ako 20)

25°C 60 105 205

20°C 75 250 X

15°C 100 X X

10°C 240 X X

5°C X X X

X =Ziadne ia tykajlice sa Casu nosenia Ret=hodnota

@ x EN 150 20471: 2013

Odevy s vysokou viditelnostou

X = Trieda viditefnosti odevu

Trieda 1- 3 (3 je najvy3Sia Groveri)

Ak je na 8titku vSitom do odevu uvedeny maximalny pocet
cyklov prania, nie je to jediny faktor tykajlci sa
Zivotnosti odevu. Zivotnost odevu zavisi aj od sposobu
pouzivania, starostlivosti, uskladfiovania a pod. Ak maximainy
podet cyklov prania nie je uvedeny, materialy boli testované
po 5 cykloch prania.

mMax._x

Pranie
Odev je mozné prat tolkokrat, kolkokrat je na fiom uvedené,
ato bez negativneho vplyvu na kvalitu vyrobku s ohladom
na viditelnost.
Testované a certifikované
- MnoZstvo a farebna stalost latky s vysokou

viditelostou

Mnozstvo a koeficient retroreflexie retroreflexného materialu
Odolnost

Umiestnenie retroreflexnych prvkov

Vyrobok ako celok

Informacie pre pouZivatela a oznagenie

Skladovanie
Odev musi byt uschovavany v Cistote a suchu. Nesmie byt
vystaveny silnému sinecnému Ziareniu.

Podmienky pouzivania

Vyrobok pouZivajte a perte so zapnutym zipsom v stlade s
pokynmi na pranie uvedenymi na $titku. Odev udrZiavajte
Cisty. Ak je pracovny ochranny odev alebo reflexny material
poskodeny alebo vyrazne znecisteny, je potrebné odev
vymenit. Fluoreskujlica tkanina a reflexné prvky ochranného
odevu nesmu byt prekryté inym odevom alebo pouzivanym
vybavenim, pretoZe to znizuje ochranné viastnosti odevu.




Certifikacia odevného

kompletu

Skombinovanim dvoch individualnych
vyrobkov s certifikaciou EN ISO 20471
mozno dosiahnut Klasifikaciu triedy 3
odevného kompletu. Napriklad bundu
zaradent do skupiny B (oznacenie skupiny
sa nachadza na Stitku vyrobku) mozno
kombinovat' s nohavicami alebo krétkymi
nohavicami zo skupiny Y alebo X a
dosiahnut tak klasifikaciu triedy 3 odevného
kompletu podra normy EN ISO 20471.

Bundy s reflexnymi pasikmi na rukavoch

Dihé nohavice

ENISO 20471 EN IS0 20471

M | s

(=

ENISO 20471 EN S0 20471

3 2

=

Krétke alebo
trojstvrtové nohavice

EN S0 20471 EN S0 20471

3 3

=
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y EN 342:2017 Ochranné Klasifikacia priepustnosti vzduchu (AP)

ap odevy. Odevné komplety AP mm/s Trieda
wp ajednotlivé odevy na 00<mp 1
ochranu proti chladu S <AP<100 2
Y: Iy, v m2 x KIW pre odevny komplet vratane spodnej AP<5 3

bielizne typu B (Standard) alebo C (vyrobca).

AP: Trieda priepustnosti vzduchu 1-3, trieda 3 je najvyssia
WP: Odolnost voci prenikaniu vody, nepovinné. Ak odolnost voci prenikaniu vody nebola testovana, pretoze je
pre zamyslany Ucel odevu irelevantnd, na stitku bude hodnota WP nahradend pismenom X.

Vysledna ucinna tepelna izolacia odevu ., a podmienky teploty okolitého prostredia pre tepelnd rovnovahu
pri réznych stupioch zataze, roznych rychlostiach vetra a roznych dizkach posobenia.

Izola¢na ochrana FYZIOLOGICKA ZATAZ NOSITELA
Lo v M* X KIW L'ahka zataz 115 W/m? | Priemerna zataz 117 W/im?
Rychlost vetra
0,4 m/s 3m/s 04 m/s 3m/s
8hodin | 1hodina | 8hodin 1 hodina 8hodin | 1hodina | 8hodin 1 hodina

0,265 3 -12 9 -3 -12 -28 -2 -16
0,310 -2 -18 6 -8 -18 -36 -1 -22
0,390 -9 -28 0 -16 -29 -49 -16 -33
0,470 -17 -38 -6 -24 -40 -60 -24 -43
0,540 -24 -45 -11 -30 -49 -71 -32 -52
0,620 -31 -55 -17 -38 -60 -84 -40 -61

Priklad

Pri fahkej z&tazi (115 W/m?) a pri rychlosti vetra 0,4 m/s poskytuje odev s hodnotou 0,390 I, ochranu na 8 hodin
pri teplote do -9 °C a na 1 hodinu pri teplote do -28 °C. Uroveii ochrany uvedena na titku plati len v pripade, ak je
pouzity cely odevny komplet vratane spodnej bielizne, ako to je uvedené na stitku. Odev chrani proti prieniku vody,
ak je vedla piktogramu uvedeny akronym WP.

Poznamka:

Tieto hodnoty teplét st platné len pri rovnomernom rozlozeni izolaénej vrstvy na tele a pri pouzivani primeranej
ochrany rik, noh a hlavy a rychlosti vetra v rozmedzi 0,4 m/s az 3 m/s. Pri vy3Sich rychlostiach vetra sa hodnoty
teploty vo vy$sie uvedenej tabulke zvysuju. Po kazdom Cisteni sa moZu tepelno-izolacné vlastnosti odevu znizovat.
Ak sa odev pouziva pri teplotach nizsich ako -50 °C, zvazte pouZitie dodatocnej ochrany (napr. ochranu pokozky,
ochranu dychania). Zivotnost odevu zvisi od starostlivosti a spdsobu pouzivania. V stvislosti s tymi Gastami tela,
ktoré odevom nie st chranené, by ste mali zvazit dodatocné ochranné prostriedky ako napriklad rukavice, ponozky,
helmy alebo topanky.
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<o EN 17353:2020
{/\~ Ochranné odevy so zvysenou
viditelnostou pre stredne rizikové

uacie.
Ak je na 8titku uvedeny maximalny pocet pracich cyklov, nie je
to jediny faktor tykajici sa Zivotnosti odevu. Zivotnost zvisi aj
od spdsobu pouzivania, starostlivosti, uskladnenia a pod. Ak
maximalny pocet pracich cyklov nie je uvedeny, material bol

testovany po 5 praniach.

Akékolvek Upravy produktu, napriklad potla¢ loga, mézu
zmenSovat minimalne plochy a ohrozovat viastnosti produktu.

Typ Podmienky Material Min. Min. reflexna
fluorescencna plocha (m?)
plocha (m?)
\\ / _ A Denné Viditelnost na dennom Fluorescencny 0,24 m?
-0l svetlo svetle material
I\
B1 Tma Viditelnost v tme, volne Reflexny material - 0,003 m?
visiace zariadenia
( B2 Viditelnost v tme, reflexny - 0,018 m?
materil na koncatinach,
odeve a zariadeniach
B3 Viditelnost v tme, reflexny - 0,080 m?
material na koncatinach,
trupe alebo na
konéatinach aj trupe
\/_| AB2 | "Denné Viditelnost cez der aj v Fluorescenény 0,24 m? 0,018 m?
'I.\\ svetlo, noci, odev material a reflexny
— Seroa alebo i y
AB3 | tma" material 0,24 m? 0,080 m?
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Zimska in varnostna delovna oblacila, certificirana po standardih EU EN 343, EN 342,
EN ISO 20471 in GORT 3279 (RIS-3279-TOM)

I:E:] Informacije EN

Obvezne informacije za uporab-
nika morajo biti priloZzene vsem
certificiranim oblacilom, tako da jih
uporabniki preberejo.

C € Oznaka CE

To oblagilo ustreza zahtevam
Uredbe 2016/425 o osebni zacitni
opremi, ki bo sprejeta dne 21. 4.
2018 za referencne standarde.

Izdelek je dovoljeno prodajati
znotraj EU.

Izjavo EU o skladnosti najdete na
www.mascotworkwear.com pod
ustreznim izdelkom.

Y EN 343: 2019
Y Zasgita pred
dezjem

Zgornja $tevilka: Odpornost proti
prepustnosti vode, razred 1-4 (4
Srednja $tevilka: odpornost proti
vodnim hlapom (prepustnost),
Spodnja $tevilka: preskus
konfekcijskega oblacila, izbirno.
(R = presku$eno/ X = ni
preskuseno)

Preizkuseno in certificirano
QOdpornost proti vdoru vode
Odpornost na vodno paro
Natezna trdnost

- Stabilnost mer

- Informacije in oznake za
uporabnika

Vodotesni Sivi

Ce je na etiketi 0 negi navedeno
najvecje Stevilo ciklov ¢iScenja, to
ne predstavlja edinega dejavnika,
povezanega z Zivljenjsko dobo
oblagila. Zivljenjska doba je
odvisna tudi od nacina uporabe,
nege in shranjevanja itd. Ce
najvecje Stevilo ciklov ciscenja

ni navedeno, je bil material
preizkuSen po 5 pranjih.

Vodna para razred 1 - OPOZORILO - Omejen ¢as nosenja glede na spodnjo tabelo:

|Temperatura delovnega okolja | 25°C

[ =t | 15t

[ toc | st

| Cas nosenja (min)

75 | 100

240 | =

§ EN 343 2003+A1:2007
zascCita pred dezjem

Zgornja $tevilka: Odpornost proti prepustnosti vode.

Razred 1-3 (3 najvisj).

Spodnja Stevilka: Odpornost proti vodnim hlapom (prepustnost).
Razred 1-3 (3 najvisji).

Lastnosti i. Pripor
podloge v minutah.

¢en najdaljsi

Preskuseno in certificirano

- Odpomnost proti prepustnosti vode

- Odpornost proti vodnim hlapom (prepustnost)
- Natezna trdnost

- Dimenzionalna stabilnost

- Odpomost proti obrabi

- Informacije za uporabnike in oznake

- Vodoodporni $ivi

Cas no3enja za celotno obleko, sestavljeno iz jopica in hlac, brez toplotne

Temperatura delovnega Razred 1 (R« nad 40) Razred 2 (20 < Rt <nad 40) Razred 3 (Ret < 20 min)
|okoljav °C

25°C 60 105 205

20°C 75 250 X

15°C 100 X X

10°C 240 X X

5°C X X X

X =ni omejitve za ¢as nodenja  R«= vrednost lastnosti p!

EN ISO 20471: 2013
@ X Oblaéilo z visoko vidljivostjo
X =razvrstitev oblacila
Razred 1-3 (3 najvisji)
Ce je na etiketi 0 negi navedeno najvegje $tevilo ciklov
CidCenja, to ne predstavija edinega dejavnika, povezanega
2 Zvljenjsko dobo oblacila. Zivijenjska doba je odvisna tudi
od nacina uporabe, nege in shranjevanja itd. Ce najvecje
Stevilo ciklov cidcenja ni navedeno, je bil material preizkusen
po 5 pranjih.

m Najvec¢ ___ x

Pranje

Obleko je mogoce opravite tolikokrat, kot je navedeno na
posameznem izdelku, ne da bi se poslabsala kakovost izdelka
glede vidljivosti.

Preizku$eno in certificirano
- Koli¢ina in obstojnost barve tkanine HV

Kolicina in retroreflektivna vrednost
retroreflektivnega materiala
Vzdrzljivost

Postavitev retroreflektivnega materiala
Izdelek kot celota

- Informacije in oznake za uporabnika

Informacije in oznake za uporabnika
VzdrZevati €isto in suho. Ne izpostavljati mo¢ni sonéni
svetlobi.

Pogoji uporabe

Izdelke uporabljajte in perite z zapetimi zadrgami v skladu

z navodili za pranje na ustreznih oblagilih. Zagotovite, da je
oblagilo ¢isto. Ce je varovalno delovno oblacilo ali odsevni
material poskodovan ali umazan, je treba oblacilo zamenjati.
Fluorescentno blago in odsevni deli zaS¢itnega oblaila ne
smejo biti prekriti z drugimi oblacili ali opremo, saj to zmanj$a
za8¢itne lastnosti.
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Certifikacija kompleta

S kombiniranjem dveh posameznih
izdelkov s certifikatom po standardu

EN ISO 20471 je mogoce za taksen
komplet dobiti kakovost razreda 3. Na
primer, jopic, ki je oznacen kot skupina
B (¢rka skupine je navedena na etiketi
izdelka), je mogoce kombinirati s hlacami
ali kratkimi hla¢ami skupine Y ali X, da
pridobimo certifikacijo kompleta razreda
3 po standardu EN ISO 20471.

Zgornji deli z odsevnimi trakovi na rokavih

Jopici in zgomiji deli
brez odsevnih trakov
na rokavih

il
¢!

3

Hlace
EN S0 20471 EN1SO 20471 EN1SO 20471
2 | M | Mo
EN S0 20471 EN ISO 20471 EN IS0 20471
2 | M | [
Kratke hlace ali
tricetrtinske hlace EN IS0 20471 EN ISO 20471 EN IS0 20471

y EN 342:2017 Razvrstitev za zrakoprepustnost (AP)

Ap Zascita pred mrazom AP mmis Razred
WP Y. | vm? KIW za komplet, vkljuéno s 100 < AP 1
spodnjim perilom tipa B (standardnim) 5 <AP <100 2
ali C (proizvajalec). AP<5 3

AP: Razred zrakoprepustnosti 1-3, 3 je najvisji
WP: odpornost proti prepustnosti vode, izbirno. Ce odpornost proti prepustnosti vode ni bila presku$ena, ker ni
pomembna za namen uporabe oblacila, je oznaka WP na etiketi zamenjana z X

Rezultat za efektivno toplotno izolativnost oblacil |, in za temperaturo zraka okolice pri toplotnem ravnovesju za
razliéne stopnje dejavnosti, hitrosti zraka in ¢as trajanja izpostavijenosti.

Izolativnost I, v m* DEJAVNOST PREMIKANJA UPORABNIKA OBLACILA
xKw Lahka dejavnost 115 W/m? | Srednja dejavnost 117 W/m?
Hitrost
0,4 m/s 3m/s 04 m/s 3m/s
8 ur 1ura 8 ur 1ura 8ur 1ura 8ur 1ura

0,265 3 -12 9 -3 -12 -28 -2 -16
0,310 -2 -18 6 -8 -18 -36 -1 -22
0,390 -9 -28 0 -16 -29 -49 -16 -33
0,470 -17 -38 -6 -24 -40 -60 -24 -43
0,540 -24 -45 -11 -30 -49 -71 -32 -52
0,620 -31 -55 -17 -38 -60 -84 -40 -61

Primer

Oblacilo z vrednostjo 0,390 Icler zagotavlja zascito do 8 ur pri temperaturi -9 °C in do 1 ure pri —28 °C pri lahki
dejavnosti (115 W/ m?) in hitrost zraka 0,4 m/s. Stopnja zas¢ite, navedena na oznaki, velja le pri noSenju celot-
nega kompleta, vkljuéno s spodnjim perilom, kot je navedeno na oznaki. Obleka Sciti pred vdorom vode, e je ob
piktogramu navedena oznaka »WP«.

Opomba:

Te temperaturne vrednosti veljajo samo za enakomemno porazdelitev izolacije po telesu, z ustreznimi rokavicami,
obutvijo in pokrivalom ter za hitrost premikanja zraka 0,4 oziroma 3 m/s. Vi§ja hitrost vetra poveca temperature v
preglednici zgoraj. Toplotna izolacija se lahko po ¢iS¢enju zmanj$a. Pri uporabi oblacila pri temperaturi, nizji od -50
°C je treba razmisliti o uporabi dodatne zas¢itne opreme (npr. zascite za koZo in dihala). Na Zivljenjsko dobo oblacila
vplivata vzdrzevanje in nacin uporabe. Za dele telesa, ki niso zasciteni z obleko, je treba poskrbeti za dodatno
za$Citno opremo, kot so rokavice, nogavice, pokrivala, komji.
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~ez EN 17353:2020
""" Oprema za bolj3o vidljivost za delovna
mesta s srednje visoko stopnjo tveganja

Ce je najvedje stevilo ciklov Giscenja navedeno na etiketi
za vzdrzevanje, to ni edini dejavnik, povezan z Zivljenjsko
dobo oblagila. Zivijenjska doba je odvisna tudi od uporabe,
vzdrzevanja, shranjevanja itd. Ce najvecje Stevilo ciklov ¢iscenja
ni navedeno, je bil material presku$en po petih pranjih.

Kakr3ne koli spremembe izdelka, kot je na primer natis logotipov,
lahko ogrozijo najmanj$e povrsine in delovanje izdelka.

obeh

Vrsta Pogoji Material Najmanjse Najmanjse
flourescentno odsevno
obmocje (m?) obmocje (m?)
\\ /, A Dnevna Vidljivost pri dnevni Fluorescentni 0,24 m?
//.\\ svetioba | svetlobi material
Bl | Tema Vidljivost v temi, prosto Odsevni material - 0,003 m?
viseCe naprave
( B2 Vidljivost v temi, odsevni - 0,018 m?
material na okoncinah,
oblacilih in napravah
B3 Vidljivost v temi, odsevni - 0,080 m?
material na okoncinah,
trupu ali obojem
\/_| AB2 | "Dnevna | Vidijivostv dnevnem in Fluorescentni in 024 m? 0,018 m*
'I.\\ svetioba, | noénem ¢asu, oblaila odsevni material
— mrak in ali material, ki
AB3 | tema" zdruzuje znadiinosti | 0,24 m* 0,080 m*
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Prendas de invierno e indumentaria de seguridad con certificacién segun las normas
dela UE EN 343, EN 342, EN ISO 20471 y GORT 3279 (RIS-3279-TOM)

[III EN-Informacion

Con el objetivo de llamar la
atencion sobre la informacion
obligatoria para el usuario, esta se
debe incluir con todas las prendas
certificadas.

c € Marcado CE

Esta prenda cumple con los requi-
sitos de la normativa 2016/425
sobre equipo de proteccion perso-
nal vigente a partir del 21/04/2018
para las normas mencionadas.

El producto se puede vender
enla UE.

La Declaracion de conformidad
de la UE se puede encontrar en
www.mascotworkwear.com en el
producto pertinente.

Y EN 343: 2019

w Y Proteccion
contra la lluvia

N.° de parte superior: Resistencia
al agua penetracion de clase 1-4
(4 la mas alta).
N.° de parte central: Resistencia
al vapor de agua (transpirabilidad),
clase 1-4 (4 la més alta)
N.° de parte inferior: Prueba de
prendas confeccionadas, opcional.
(R = probada/X = no probada)

Clase 1 de vapor de agua — ADVERTENCIA - Tiempo de uso restringido en funcion de la tabla siguiente:

Probados y certificados
- Resistencia a la penetracion
del agua
- Resistencia al vapor de agua
- Resistencia a la traccion
- Estabilidad dimensional
- Marcado e informacion
de usuario
- Juntas resistentes al agua

Si se indica el nimero méximo de
ciclos de limpieza en la etiqueta

de cuidado, este no sera el tinico
factor relacionado con la vida util de
la prenda. La vida Util de la prenda
también dependera del uso, el
cuidado y almacenamiento, etc. Si
no se indica el nimero maximo de
ciclos de limpieza, el material se ha
probado tras 5 lavados.

|Temperatura de entorno de trabajo |

25°C [ wc ] 15°C

[ 10°C [ 5°C

|Tiempo de uso (min)

75 | 100

240 | —

§ EN 343 2003+A1:2007
proteccion contra la lluvia

N.° de parte superior: Resistencia a la penetracién del agua. Clase
1-3(3 lamés alta)

N.° de parte inferior: ia al vapor de agua

Probado y certificado

- Resistencia a la penetracién del agua
- Resistencia al vapor de agua

- Resistencia a la traccion

- Estabilidad dimensional

Clase 1-3 (3 lamas alta)

- ia a la abrasion
- Informacién de usuario y marcado
- Costuras impermeables

Propiedades de transpirabilidad. EI tiempo en minutos de uso continuo maximo recomendado para un traje completo que consta de

chaqueta y pantalon sin forro térmico.

Temperatura de entorno Clase 1 (Ret por encima de 40) |Clase 2 (20<R.: <por encima | Clase 3 (Ret <20 min)
de trabajo en °C de 40)

25°C 60 105 205

20°C 75 250 X

15°C 100 X X

10°C 240 X X

5°C X X X

X = sin limite de tiempo de uso  Ret= Valor de propi de

@ x ENIS020471: 2013

Prenda de alta visibilidad

X = Clasificacion de prenda

Clase 1-3 (3 la més alta)

Si se indica el nimero maximo de ciclos de limpieza en la
etiqueta de cuidado, este no serd el tnico factor relacionado
con la vida util de la prenda. La vida util de la prenda también
dependera del uso, el cuidado y almacenamiento, etc. Si no
se indica el nimero maximo de ciclos de limpieza, el material
se ha probado tras 5 lavados.

Max. __ x

Lavado

Se puede lavar tantas veces como se indique en cada
producto, sin destruccion de la calidad del producto en cuanto
ala visibilidad.

Probados y certificados
- Cantidad y solidez del color del tejido de alta visibilidad

- Cantidad y valor retrorreflectante del material
retrorreflectante

- Durabilidad

Colocacion de retro

El producto en su totalidad

Marcado e informacion de usuario

Almacenamiento
Se debe almacenar limpio y seco. No se debe exponer a la
luz solar intensa.

Cualificacién de uso

Utilice y lave los productos con la cremallera cerrada de
acuerdo con las instrucciones de lavado de las prendas
correspondientes. Mantenga la prenda limpia. Si la ropa de
trabajo de seguridad o el material retrorreflectante resultan
dafiados o estan muy sucios, la prenda se debe sustituir. El
tejido fluorescente y las partes retrorreflectantes de la ropa de
proteccion no deben cubrirse con ninguna otra ropa o equipo
en uso, ya que esto reduce las propiedades protectoras.
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Certificacion de montaje

Al combinar dos productos individuales
con certificacion EN I1SO 20471, se pue-
de obtener la clase 3 para el conjunto.
Por ejemplo, una chaqueta designada
como perteneciente al grupo B (la letra
del grupo esta disponible en la etiqueta
del producto) se puede combinar con
pantalones largos o shorts de los grupos
Y o X para obtener una certificacion del
conjunto de EN ISO 20471 Clase 3.

Partes superiores con bandas
reflectantes en mangas

Chalecos y partes
superiores sin bandas
reflectantes en mangas

7! N
7y D

)

Pantalones largos

EN S0 20471 EN1SO 20471 EN1SO 20471
EN S0 20471 EN ISO 20471 EN IS0 20471
2 | M | [
Shorts o Pantalones
con longitud de 3/4 EN IS0 20471 EN IS0 20471 EN IS0 20471

y EN 342:2017 Clasificacion de permeabilidad al aire
pa Proteccién contra el frio (PA)

WP Y: |, en m? K/W del conjunto, incluidas PA mmls Clase
prendas interiores de tipo B (esténdar) 00 <Ph N
°C (fabricante).
PA: Clase 1-3 de permeabilidad al aire, siendo 3 la 5<PA<100 2
superior PA<5 3

WP: Resistencia a la penetracion del agua, opcional.

Si la penetracion del agua no se ha probado porque no es relevante para el uso previsto de la prenda, en la
etiqueta WP se sustituira con X.

Aislamiento térmico efectivo resultante de la prenda Icler y condiciones de temperatura ambiente para equilibrio
térmico con diferentes niveles de actividad, velocidades del aire y duraciones de exposicion.

Aislamiento I, en ACTIVIDAD DEL USUARIO EN MOVIMIENTO
m?x KW Actividad ligera 115 W/m? [ Actividad media 117 W/im?
Velocidad del aire
0,4 m/s 3m/s 0,4 m/s 3m/s
8 horas 1 hora 8 horas 1 hora 8 horas 1 hora 8 horas 1 hora

0,265 3 -12 9 -3 -12 28 -2 -16
0,310 2 -18 6 -8 -18 -36 -7 22
0,390 9 -28 0 -16 -29 -49 -16 -33
0,470 -17 -38 6 24 40 -60 24 43
0,540 24 -45 -1 -30 -49 71 -32 52
0,620 -31 -55 -17 -38 -60 -84 -40 61

Ejemplo

Ropa con un valor de 0,390 de |, que ofrece una proteccion de hasta 8 horas a -9 °C y hasta 1 hora a -28 °C,
cuando la actividad es ligera (115 W/m?2) y la velocidad del aire es de 0,4 m/s. El nivel de proteccion indicado en el
marcado solo se aplica si se usa el conjunto completo incluida la prenda interior, como se especifica en el marcado.
La prenda protege contra la penetracion del agua si se indica “WP” junto al pictograma.

Nota:

Estos valores de temperatura son validos tinicamente con la distribucion uniforme del aislamiento por el cuerpo

y con las prendas adecuadas para manos, pies y cabeza y una velocidad del aire entre 0,4 m/s y 3 m/s respec-
tivamente. Las velocidades de viento superiores aumentaran las temperaturas de la tabla anterior. El aislamiento
térmico puede disminuir tras cualquier procedimiento de limpieza. Sila prenda se utiliza por debajo de -50 °C, se
debe utilizar proteccion adicional (p. ej., proteccion para la piel, proteccion respiratoria). La vida util de la prenda se
ve afectada por el mantenimiento y el uso. Para aquellas partes del cuerpo no protegidas por la prenda, se debe
utilizar equipo de proteccion adicional como guantes, calcetines, gorros y botas.
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~e- EN 17353:2020
@” Equipo de visibilidad mejorada para

situaciones de riesgo de caracter medio

Si se indica el nimero maximo de ciclos de limpieza en la Cualquier modificacion en el producto, como estampaciones
etiqueta de cuidado, no se trata del Gnico factor relacionado con de logotipos, podria poner en peligro las areas minimas y el
la vida util de la prenda. La vida util también dependera del uso, rendimiento del producto.

el cuidado, el almacenamiento, etc. Si no se indica el nimero
méximo de ciclos de limpieza, el material se ha probado después

de 5 lavados.
Tipo Condiciones Material Area Area
fluorescente | retrorreflectante
min. (m?) min. (m?)
\\ /, A Luz del dia Visibilidad diurna Material fluorescente | 0,24 m? -
-0
I\
B1 | Oscuridad Visibilidad en la Material - 0,003 m*
oscuridad, dispositivos | retrorreflectante
( que cuelgan libremente
B2 Visibilidad en la - 0,018 m*
oscuridad, material
retrorreflectante en las
extremidades, ropa y
dispositivos
B3 Visibilidad en la - 0,080 m*
oscuridad, material
retrorreflectante en las
extremidades o en el
torso, 0 en ambos
\/_ | AB2 | "Luz deldia, | Visibilidad de diayde | Material fluorescente | 0,24 m* 0,018 m*
-0l Anochecery | noche, ropa y retrorreflectante,
I\ e N
— oscuridad 0 material de
AB3 rendimiento 0,24 m* 0,080 m*
combinado
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EN 343, EN 342, EN ISO 20471 VE GORT 3279 (RIS-3279-TOM) AB
standartlarina gére onayli kis giysileri ve koruyucu is giysileri

I:E EN-bilgi

Tiim sertifikali giysilerin iginde ol-
masl gereken zorunlu olan kullanici
bilgilerine dikkat cekmek igin.

C € CE igareti

Bu giysi kisisel koruyucu ekipman
lizerine 2016/425 yonetmeliginin
kosullart ile ilgili 21/04/2018

standartlart igin uygundur. Uriin AB
icerisinde satilabilir.

AB uyum bildirimi ilgili tirlintin
altinda www.mascotworkwear.
com’da bulunabilir.

Y EN 343: 2019
Y Yagmura kars!
R korunma

Ust no.: Su gekmeye karsi

direng 1-4 (4 en yliksektir).

Orta no.: Su buhari direnci (nefes
alabilirlik) Sinif 1-4 (4 en yiiksektir)
Altno.: Hazir giysi testi, istege
bagli.

(R = test edilmistir/ X = test
edilmemistir)

Test edilmis ve
onaylanmistir

- Su niifuzuna kars! direng

- Su buharina kars! direng

- Cekme kuvveti

- Boyutsal sabitlik

- Kullanici bilgileri ve isaretieme
- Su gegirmez dikisler

Bakim etiketinde temizlik
dongilerinin maksimum sayis
belirtimigse, giysinin kullanim
omriine iligkin tek etken bu degildir.
Kullanim 6mr(, kullanim, bakim,
saklama ve benzeri durumlara

da baglidir. Temizlik dongulerinin
maksimum sayisi belirtiimemisse,
malzeme 5 yikamadan sonra test
edilmistir.

Su buhan sinifi 1 — UYARI - Asagidaki tablo uyarinca sinirli giyme siresi:

[Calisma ortami sicakiig: | 25°C

[ 2c | 15¢

| 5°C

§ EN 343 2003+A1:2007
yagmura karsi koruma

Ust no.: Su cekmeye kars direnc. Sinif 1-3 (3 en yiiksektir)
Alt no.: Su buhari direnci (nefes alabilirlik),
Sinif 1-3 (3 en yiiksektir)

Nefes alabil
kullanim silresi.

Test edilmig ve onaylanmigtir
- Su cekmeye karsi direng

- Su buhari direnci (nefes alabilirlik),
- Gerilme direnci

- Boyutsal stabilite

- Asinma direnci

- Kullanicr bilgileri ve isaretleme

- Su gecirmez dikisler

k zellikleri. Termal astarsiz ceket ve pantolonlardan olusan tam bir takim icin dakika cinsinden dnerilen maksimum siirekli

Calisma ortami Sinif 1 (Rt 40'in iizerinde) Sinif 2 (20<Ret < 40'in Sinif 3 (Ret <20 dk.)
sicakhig °C iizerinde)

25°C 60 105 205

20°C 75 250 X

15°C 100 X X

10°C 240 X X

5°C X X X

inin degeri

X = giyme siiresi sinin yoktur Re:= Nefes alabilirlik 6.
@X EN ISO 20471: 2013
Reflektorlii giysi

X = Giysi siniflandirmas| Bakim etiketinde temizlik

Sinif 1-3 (3 en yiksektir)
Déngilerinin maksimum sayisi belirtilmigse, giysinin kullanim
6mriine iliskin tek etken bu degildir. Kullanim 6mr(, kullanim,
bakim, saklama ve benzeri durumlara da baglidir. Temizlik

ongilerini i sayls! belir malzeme 5

| Giyme siresi (dak.) | 60

75 | 100

240 | -

sonra test edilmistir.

m Max. __ x

Yikama
Goriindrluge iliskin Uriin kalitesi zarar gérmeden her bir
{irinde belirtildigi kadar yikanabilir.

Test edilmis ve onaylanmigtir
- Reflektdrlii kumag miktari ve renk hasligi

Retroreflektif materyal miktari ve retroreflektif degeri
Dayaniklilik

- Retro yerlesimi

- Bir biitiin olarak driin

Kullanici bilgileri ve isaretleme

Saklama
Temiz ve kuru tutulmalidir. Giiglii glines Is1gina maruz
birakimamalidir.

Kullanim yeterliligi

Uriinleri ilgili giysilerin tizerinde bulunan yikama talimatlarina
uygun olarak fermuar gekili sekilde kullanin ve yikayin. Giysiyi
temiz tutun. Givenlik is giysisi veya I1$1§1 yansitan malzeme
hasar gormisse veya ok kirliyse - giysi degistirilmelidir.
Koruyucu ¢zellikleri azaltacagindan, koruyucu giysinin
floresan kumas! ve 151g1 yansitan kisimlari, kullanimda olan
dider giysiler veya ekipmanla értiilmemelidir.
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Birlesik sertifikasyon

EN ISO 20471 sertifikasina sahip iki ayri
Ur(indi birlestirerek, takim haline getirilen
setigin Sinif 3 standartlari karsilanmis
olur. Grmegin, Grup B (grup harfi iiriin
etiketinde mevecuttur) olarak belirlenmis
bir ceket, EN 1SO 20471 Sinif 3 birlesik
sertifikasyonu elde etmek icin grup Y
veya X pantolon ve sortlari ile kombine
edilebilir.

Kollari reflektor seritli Ustler

Kollari reflektor
seritsizyelekler ve
Ustler

Pantolon
EN S0 20471 EN1SO 20471 EN1SO 20471
2 | M | Mo
EN S0 20471 EN ISO 20471 EN IS0 20471
2 | M | [
Sort ya da
Dizalti Sort EN IS0 20471 EN ISO 20471 EN IS0 20471

v EN 342:2017
Ap Soguga karsi koruma

Hava gegirgenligi (AP) siniflandirmasi

AP AP mm/s Sinifi
wp Y: |y, m2Kiw ic camasiri B tipi de dahil 100 < AP 1
olmak tzere takim, (standart) veya 5 <AP< 100 2
C (tiretici).
AP: Hava gegirgenligi sinifi 1-3, 3 en yiiksek P<s :

WP: Su gekmeye kars! direng, istege bagl Su

gegirgenligi test edilmediyse, giysinin kullanim amacina uygun olmadigindan, etiket iizerindeki WP, X ile
degistirilecektir.

4 iyim ve ortam sicakligi kosullarinda 1si dengesi farkli etkilesim diizeyleri ve maruz kalma siireleri igin etkili
sonuglu 1si yalitimi.

m? x KIW cinsinden GIYEN IGIN HAREKET ETKINLIGi
Lo yalitim Hafif etkinlik 115 W/m? [ Orta etkinlik 117 W/m?
Hava hizi
04m/s 3m/s 0,4 m/s 3m/s
8 saat 1 saat 8 saat 1 saat 8 saat 1 saat 8 saat 1saat
0,265 3 -12 9 3 -12 28 2 -16
0,310 2 -18 6 -8 -18 -36 -7 -2
0,390 9 28 0 -16 29 -49 -16 -33
0,470 -17 -38 6 24 -40 -60 -24 43
0,540 24 45 -11 -30 -49 71 32 52
0,620 -31 -55 -17 -38 -60 -84 -40 61
Ornek

0,390 giysi degerindeki |,,, hareket seviyesi hafif ve hava hizi 0,04 m/s oldugunda (115 W/m?) -9 C'de 8 saate kadar
ve -28 C'de 1 saate kadar koruma saglar. Etikette belirtilen korunma seviyesi sadece tiim takim i¢ gamasiri da dahil
olmak tizere efikette belirtildigi gibi giyildidi stirece gegerlidir. Giysi su niifuzuna karsl, piktogramin yaninda "WP”
belirtimigse koruyucu olur.

Not:

Bu sicaklik degerleri sadece viicuda esit yalitim dagilimi ve yeterli el, ayak ve baglik ve 0,4 m/s ve 3 m/s hava hizi
mevcudiyetinde gegerlidir. Daha yiiksek riizgar hizlar yukaridaki tablodaki sicakliklari arttirir. Isi yalitimi herhangi
bir temizlik isleminden sonra diisebilir. Giysi -50 C altinda kullanilirsa ilave korunma diistiniimelidir (dmegin deri
korunmast, solunum korunmasi). Giysinin kullanim dmrii bakim ve kullanimdanetkilenebilir. Giysi tarafindan korun-
mayan viicut kisimlari icin eldiven, gorap, sapka, bot gibi ilave korunma ekipmani diisiintilmelidir.
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~ez EN 17353:2020
""" Orta riskli durumlar icin gelismis
goriiniirliik ekipmani
Bakim etiketinde maksimum temizleme dongisii sayist Logo baskisi gibi tiriinde yapilacak herhangi bir degisiklik
belirtilmigse, giysinin kullanim 6mr ile ilgili tek faktor bu degildir. en kuiglk alanlarini ve performansini tehlikeye sokabilir.
Kullanim 6mri ayrica kullanima, bakima ve depolamaya vb.
faktorlere bagli olacaktir. Maksimum temizleme déngiisii sayisi
belirtiimemisse, malzeme 5 yikamadan sonra test edilmistir.

Tip Kosullar Malzeme Min. Min. Geri
floresan yansitma
alani (m?) alani (m?)
QA Giin 1511 Giindiiz goriindirliga Floresan malzemesi | 0,24 m? -
-8
I\
B1 | Karanlik Karanlikta gortiniriik, | Geri yansitici - 0,003 m*
serbest asill cihazlar malzeme
( B2 Karanlita goriindirliik, - 0,018 m*
uzuvlarda, giysilerde
ve cihazlarda geri

yansitici malzeme

B3 Karanlikta goriindrlik, - 0,080 m?
uzuvlarda veya
gbvdede veya her
ikisinde geri yansitict

malzeme
/| AB2 | "Gin isig), Gundiiz ve gece Floresan malzeme 0,24 m* 0,018 m*
~0C Alacakaranlik ve | gorindrligd, kiyafet ve geri yansitici
7\ " .
— karanlik’ veya birlesik
AB3 performansli 0,24 m* 0,080 m*

malzeme
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Vestimentas de inverno e vestuario de seguranga certificado pelas normas da UE EN
343, EN 342, EN ISO 20471 e GORT 3279 (RIS-3279-TOM)

I:E:] Informagao EN

Para chamar a atengéo para a
informagao de utilizagéo obrigato-
ria, que deve ser incluida em todas
as vestimentas certificadas.

C € Marcagao CE
Esta vestimenta esta em con-
formidade com os requisitos da
regulamentagdo 2016/425 sobre
equipamento de protecao indivi-
dual desde 21/04/2018 para as

normas indicadas. O produto pode
ser vendido dentro da UE.

A Declaragéo de Conformidade da
UE pode ser consultada em

www. mascotworkwear.com
relativo ao produto em causa.

Y EN 343: 2019
w Y Protecdo contra
R achuva
Superior n.°: Resisténcia a agua
Penetragéo Classe 1-4 (4 é o
mais alto).
Intermédia n.°: Resisténcia ao
vapor de agua (respirabilidade),
classe 1-4 (4 é o mais alto).
Inferior n.°: Teste de pronto-a-
vestir, opcional.
(R = testado/X = nao testado)

Testado e certificado

- Resistente & penetracéo de 4gua
Resistente ao vapor de &gua

- Resisténcia a tragdo

- Estabilidade dimensional
Marcas e informagéo para o
utilizador

Costuras a prova de agua

Se 0 nlimero méximo de ciclos

de limpeza é indicado na etiqueta
de conservagao, ndo € o tnico
fator relacionado com a vida Uil
da vestimenta. A vida (til também
dependera da utilizagao, cuidado e
armazenamento etc. Se 0 nimero
méximo de ciclos de limpeza ndo
& indicado, o material foi testado
depois de 5 lavagens.

Vapor de agua de classe 1 — AVISO - Tempo de utilizag&o limitado de acordo com a seguinte tabela:

[ do ambiente de trabalho |

5°C | wec | 15

[t | s°¢

| Tempo de utilizagdo (min)

60 | 75 | 100

| 240 | -

Testado e certificado
- Resisténcia a penetragéo de agua
- Resisténcia ao vapor de agua

§ EN 343 2003+A1:2007
Protegao contra a chuva

Superior n.°: Resisténcia & penetragéo de agua. - Resisténcia a tragao
Classe 1-3 (3 é o mais alto). - Estabilidade dimensional
Inferior n.°: Resisténcia ao vapor de agua isténcia a abrasdo

- Informagao ao utilizador e marcagéo

- Costuras impermeaveis

Propriedades de respirabilidade. Tempo maximo de uso continuo recomendado, em minutos, para um fato completo constituido por
casaco e calgas sem forro térmico.

Classe 1-3 (3 é o mais alto).

Temperatura de trabalho Classe 1 (R« acima de 40) Classe 2 (20 <Rt <acima de 40) |Classe 3 (Re <20 min)
ambiente °C

25°C 60 105 205

20°C 75 250 X

15°C 100 X X

10°C 240 X X

5°C X X X

X =sem limite de tempo de uso  Re:= Valor das propri de

Quantidade e valor retrorrefletor do material retrorrefletor
Durabilidade

Posicionamento do retrorrefletor

Produto em geral

Marcas e informagéo para o utilizador

EN ISO 20471: 2013
Vestuario de alta visibilidade
X = Classificagéo da vestimenta

@ x
Classe 1-3 (3 é o mais alto)

Se 0 niimero méaximo de ciclos de limpeza é indicado na

etiqueta de conservagéo, n&o € o Unico fator Ar t _ ; )
com a vida Util da vestimenta. A vida Gtil também dependera IDeve Iserfmnant\do seco e limpo. Nao deve ser exposto a
uz solar forte.

da utilizagao, cuidado e armazenamento etc. Se o nimero
méximo de ciclos de limpeza ndo ¢ indicado, o material foi
testado depois de 5 lavagens.

m Max. _ x

Lavagem

Pode ser lavado tantas vezes quanto indicado em cada
produto, sem destruicdo da qualidade do produto
relativamente & visibilidade.

Testado e certificado

- Quantidade e solidez da cor do tecido refletor

Capacitacao de uso

Use e lave os produtos com o fecho de correr fechado,

de acordo com as instrugdes de lavagem nas respetivas
pecas de vesturio. Mantenha a peca de vesturio limpa.
Se 0 vestuario de trabalho de seguranga ou o material
retrorrefletor estiver danificado ou muito sujo — a peca de
vestudrio deve ser substituida. O tecido fluorescente e as
partes retrorrefletoras do vestuario de proteg&o néo devem
ser cobertos por outro vestuério ou equipamento em uso,
pois isso diminui as propriedades de protecao.
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Certificagdo do conjunto
Ao combinar dois produtos individuais
com certificagdo EN ISO 20471, pode-se
alcangar a Classe 3 para o conjunto
constituido. Por exemplo, um casaco de-
signado como grupo B (a letra do grupo

Peca superior com tiras refletivas nas mangas

Coletes, e pegas
superiores sem tiras
refletivas nas mangas

iw

7! N
7y 3

)

esta disponivel na etiqueta do produto)

pode ser combinado com calgas ou

calgdes dos grupos Y ou X para alcangar

uma certificagéo do conjunto de Classe 3

EN SO 20471.

Calgas
EN S0 20471 EN1SO 20471 EN1SO 20471
EN S0 20471 EN ISO 20471 EN IS0 20471

2 | M | [
Calgdes ou Calgas de
3/4 de comprimento EN IS0 20471 EN ISO 20471 EN IS0 20471

y EN 342:2017 Classificagdo da permeabilidade ao ar (AP)

ap Protecéo contra o frio AP mmis Classe
WP Y. | emm2K/W do conjunto, 100 < AP 1
incluindo roupa interior do tipo B 5 <AP <100 2
(padrao) ou C (fabricante). AP<5 3

AP: Permeabilidade ao ar classe 1-3, 3 é mais alta
WP: Resisténcia a penetragdo de agua, opcional. Se a penetrago de agua néo tiver sido testada, por ser
irrelevante para o uso pretendido da pega de vestuério, na etiqueta WP sera substituido por X.

Isolamento térmico eficaz resultante do vestuério L, e das condigdes da temperatura ambiente para equilibrio do
calor em diferentes niveis de atividade, velocidades do ar e duragéo da exposigéo.

Isolamento L, em ATIVIDADE MOVEL DO UTILIZADOR
m?x KW Atividade leve 115 W/im? [ Atividade média 117 W/mz
Velocidade do ar
0,4 m/s 3m/s 0,4 m/s 3m/s
8 horas 1 hora 8 horas 1 hora 8 horas 1hora 8 horas 1 hora

0,265 3 -12 9 -3 -12 28 -2 -16
0,310 2 -18 6 -8 -18 -36 -7 22
0,390 9 -28 0 -16 -29 -49 -16 -33
0,470 -17 -38 6 24 -40 -60 24 43
0,540 24 -45 -11 -30 -49 -1 -32 52
0,620 31 -55 -17 -38 -60 -84 -40 61

Exemplo

Vestuario com um valor de 0,390 L, proporciona uma protecéo até 8 horas a -9 °C e até 1 hora a -28 °C, quando
o nivel de atividade é leve (115 W/m?) e a velocidade do ar é 0,4 m/s. O nivel de protegéo indicado na marcagéo,
aplica-se apenas se o conjunto completo for utilizado incluindo roupa interior como especificado nas marcagdes. A
vestimenta protege contra a penetragéo de 4gua se “WP” estiver indicado ao lado do pictograma.

Nota:

Estes valores de temperatura séo apenas validos com uma distribuigéo uniforme do isolamento no corpo e com
luvas, calgado e toucas adequadas e uma velocidade de ar entre 0,4 m/s e 3 m/s respetivamente. Velocidades
de ar mais elevadas aumentardo as temperaturas na tabela acima. O isolamento térmico pode diminuir depois
de qualquer procedimento de limpeza. Se a vestimenta é utilizada abaixo de -50 °C uma protecéo adicional deve
ser considerada (por ex. protecdo da pele, protecdo respiratoria). A vida Util da vestimenta ¢ influenciada pela
manutengéo e uso. Para as partes do corpo que ndo sao protegidas pela vestimenta, devera ser considerado um
equipamento de protecao adicional, tal como luvas, meias, chapéus e botas.



PT

séc EN 17353:2020

Se o nlimero méximo de ciclos de limpeza estiver indicado
na etiqueta de instrugdes de lavagem, ndo € o Unico fator

de visibili

para situacdes de médio risco

Quaisquer alteragdes ao produto, tais como a impressao de
logdtipos, pode comprometer as areas minimas e o desempenho

relacionado com a vida util da peca de vestuario. A vida do produto.
util dependera também da utilizagao, dos cuidados e do
armazenamento, etc. Se o nimero maximo de ciclos de lavagem
ndo for indicado, o material foi testado apos 5 lavagens.
Tipo Condigdes Material Area Area
florescente retrorrefletora
min. (m?) min. (m?)
\\ /, A Dia Visibilidade durante Material florescente | 0,24 m? -
-0l odia
I\
B1 [ Noite Visibilidade durante a | Material retromrefletor | - 0,003 m*
noite, dispositivos de
( suspensdo livre
B2 Visibilidade durante - 0,018 m*
a noite, material
retrorrefletor nos
membros, vestuério e
dispositivos
B3 Visibilidade durante - 0,080 m?
a noite, material
retrorrefletor nos
membros, ou no
tronco, ou em ambos
\/_| AB2 | 'Dia, Visibilidade durante o | Material florescente | 0,24 m? 0,018 m*
'I.\\ Crepusculo e dia e a noite, vestuario | e retrorrefletor
—— noite” ou material de
AB3 desempenho 0,24 m? 0,080 m*
combinado
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