
IP8-06) Maglione in Pile Da donna 
 

      

 

Lavaggio :  

 

 

Taglie dalla XS alla 5Xl 

CARATTERISTCHE DEL MAGLIONE IN PILE DA DONNA 

 Il pile ha una superficie liscia che impedisce allo sporco di depositarsi. 

 Vestibilità sfiancata da donna. 

 Colletto alto flessibile e aderente. 

 Chiusura con zip in tutta lunghezza e con pattina interna antipioggia, così il vento non può penetrare. 

 Elegante rifinitura con elastico ai polsini e sul bordo inferiore. 
 Tasche anteriori nella parte inferiore a taglio verticale 

 
 
MATERIALE: 94% poliestere/6% elastan 
 
GRAMMATURA: 260 g/m² norma di riferimento EN 12127 

 
Descrizione tecnica 

Vestibilità femminile. Fit moderno aderente, con grande libertà di movimento. Chiusura con cerniera e pattina interna 
antipioggia. Tasche anteriori con cerniera. Fascia elastica sul polsino e in vita. Profili riflettenti. 

 



Certificazioni : 

 
 OEKO-TEX® STANDARD 100 

 

Responsabilità sociale e ambientale 

Materie prime e lavorazione 
 Il prodotto è conforme al regolamento REACH e alla certificazione Oeko-Tex® Standard 100. 

 Tutti i tessuti e gli accessori sono acquistati da MASCOT direttamente presso i fornitori 

 Il materiale della fodera CLIMASCOT® è realizzato per il 35% in poliestere riciclato. 

 La tintura dei materiali del prodotto viene effettuata presso un fornitore in possesso della certificazione 
bluesign® e EN ISO 14001 

Produzione 
 Cucito nei nostri stabilimenti MASCOT in Laos 

 Cucito secondo metodi di produzione conformi allo standard SA8000 che garantisce la qualità e la sicurezza 
delle condizioni di lavoro 

Trasporto e imballaggio 
 Trasportato dalla produzione al magazzino dei partner dei servizi di trasporto in possesso della certificazione 

ISO 14001 

 Trasportato in spedizioni con utilizzo ottimale dello spazio 

 L'imballaggio del prodotto è realizzato con rifiuti derivanti dalla produzione di materie plastiche 

 L'ordine MASCOT è confezionato con imballaggi realizzati o contenenti materiale riciclato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda tecnica: 

 


