? t 1
£
EE

LR R

INnovation 23

m.w
o

i

f—

-

e

b p—y
P

a*'\

N ~

P

S’

[—

p

T
Centro Tessile Cotoniero ¢ Abbigliamento S.p.A.
Piazza S. Anna, 2 Busto Arsizio (VA}
Tel 0331 686711  Fax 0331 680056
emall info@centrocot.it  web www.centrocot.it
CF. ePIVA 01724710122

LAB N® 0033 L

Rapporto di Prova 23RA01841
del _ 23/02/2023

Campioni e identificazione

Campione 23LA03063
Data accetiazione: 08/02/2023

[Data ricevimento campione: 08/02/2023
Descrizione

Spett.

MASCOT INTERNATIONAL ITALY S.r.l

Via Tortona 25
20144 Milar}o__(M._l)

Descrizione: Guscio impermeabile ad alta visibilita uomo art. 19001-449-17010, etichetiato lavabife a 40°C e non asciugabife in tumbler.

Campionamento a cura: committente

Campione 23LA03063/01

Campione 23L.A03083 - Capo dopo n.3 cicli di lavaggio
Campione 23LA03063/02

Campione 23LA03083 - Tessuto esterno colore giallo 17
Campione 23LA03063/03

Campione 23LA03063 - Fodera stampata

Il presente Rapporto di Prova contiene i risultati delle seguenti prove

14242 Tessuti. Lacerazione. Metodo Elmendort

14267 Tessili. Trazione delle cuciture. Metodo grab

35155 Tessili. Lavaggio a umido e asciugamento domestici per prove tessili
25110 Tessili. Variazioni dimensionali al lavaggio & asciugamento domestico
20320 Tessili. Sotidita dei colore al sudore

20320 Tessili. Solidita det colore al sudore

20011 Tessili. Solidita del colore al lavaggio domestico e commerciale
20350 Tessili. Solidita det colore allo sfregamento

20350 Tessilt. Solidita del colore allo sfregamento

| risuttati ottenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente agli oggelti provati

La riproduzione parziake del presenle rapporto deve essere autorizzata per iscrilto da Ceniro Tessile Cotoniera e Abbighamento SpA.
Laboratorio iscrilla all' Apagrafe Nazionale delle Ricerche con il codice EQ190YZ7 e alf Albo det Laboralon Alamente Qualificali ai sensi di legge
n AR det 1710211982 anforizrata a suninere ricerche di caratiers annlicale dal Minesstera dall't Inversitd & dielia Ricarca Srientifica e Tecnoloaics

* Rapporto di prova n. 23RA01841
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LAB N° Q033 L

Tessuti. Lacerazione. Metodo Elmendorf

Metodo di prova UNI EN 150 13937-1,2002 + EC 1:2004

Ambientamento e prova in aimosfera normate {20+ 2)°C - (B5+ H%UR.

Capacita pendoio {N} 32

Numero delle provette analizzate 5

Numero delle provette scariate 0

Data inizio prova:  16/02/2023 Data fine prova; 1610212023

Risuitati campione 231LA03063/03 unitd valore

Campione 23LA03063 - Fodera stampata
Lacerazione dell’ordito
1a provetta N 12.7
2a provetta N 14.0
3a provetta N 12.6
4a provetta N 13.0
5a provetta N 12.5
Media N 13
C.V. delle forze di lacerazione % 4.7
Controtlo defla corretta lacerazione deli'ordito
a) fuoriuscita dei fili dai tessulo NO
b} scorrimento del tessuto nei morsetti NO
c) la lacerazione & completa Sl
Lacerazione della trama
1a provetta N 11.8
2a provetta N 11.8
3a provetia N 11.2
4a provetta N 12.3
5a provetlta N 10.7
Media N 12
C.V. delle forze di lacerazione % 5.4
Controllo della corretta lacerazione della trama
a) fuoriuscita dei fili dal tessuto NO
b) scorrimento del tessuto nei morsetti NO
c) la lacerazione € completa St

t fisu!la{i oltenuli nel presente rapporo si riferiscans esclusivamente agh oggelti provati,

La riproduzione parziale del presents rapporla deve essere autorizzata per iscrilto da Centro Tessile Cotoniero e Abbighamento SpA

' i‘?abbdrto di prova n. 23RA01841

Laberatorio iscrito all Anagrafe Nazionale delle Ricerche con il codise EO190YZ7 @ allAlbe det Laborator Altamente Qualificat: al sensi d: legge
n AR dal 17INIMBAT anlanzratn a cunlaers ricsmhs di carattars annticatn dal Ministern dall'binversita e della Ricerca Seientifica e Tecnoloaica

" Pagina2di9
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Tessili. Trazione delte cuciture. Metodo grab

Metodo di prova UNIEN ISO 13935-2:2014

Ambientamento e prova in atmosfera normale (20 £ 2)°C - (65 £ 4)%U.R.

Velocita di prova {50 £ 10} mm/min

Lunghezza di prova {100 = 1} mm

Dimensioni delle provette {100x250) mm

Cuciture gia esistenti si

Numero delle provetite analizzate 5

Numero delle provette scartate 0

Data inizio prova:  16/02/2023 Data fine prova: 16/02/2023

Risultati campione 23LA03063 unita valore
Forza massima
1a provetta N 503 d
2a provetta N 475d
3a provetia N 4861 ¢
4a provetta N 622 b
5a provelia N 565 ¢
Media N 530
C.V. delle forze Yo 12.8

a= lacerazione del tessuto

b= lacerazione del tessuto ai morsetti
c= jacerazione del tessuto alla cucitura
d= rottura dei fili cucirini

e= sfilatura dei fili

f= combinazione delle cause precedenti

La riproduzione parziale def presente rapporto deve essere aulorizzata per iscritto da Cenlro Tessile Coloniero e Abbighamente SpA
Laboratone iscritto all Anagrafe Nazionale delle Ricerche con il codice ED130YZ7 e alf Albo dei Laboratori Allamente Gualificati ai senst & legge
n 4R Al 17IPAAR2 antarirzaln a svofnere ricerche di caeatiare aonhicalo del Minislare defl’Universila e detia Ricerca Scientifica e Tecnolooica

Rapporto di prova n. 23RA01841

Pagina 3 di 9
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LAB N® 0033 L

Tessili. l.avaggio a umido e asciugamento domestici per prove tessili
Metodo di prova UNI EN S0 6330:2022
Apparecchiatura di prova Wascator FOM 71-MP-LAB (Tipo At)
Detersivo ECE
Additivo Sodio percarbonato
Tipo di lavaggio 4N
Temperatura (40 £ 3)°C
Tipo di zavorra Poliestere tipo
Tipo di asciugamenta finale C (in piano}
Numero deile prove eseguite 3
Data inizio prova:  15/02/2023 (ata fine prova: 1710212023
Risuitati campione 23LA03063 unita valore

| trattamenti sono stati effettuati in preparazione atia prova successiva.

Tessili. Variazioni dimensionali al lavaggio e asciugamento domestico

Metodo di prova UNI EN SO 5077:2008 + UNI EN SO 6330:2022 + UNI EN ISO 3759:2011

Condizioni di ambientamento
Apparecchiatura di prova

{202 2)°C - (65 £ 4)%U.R.
Wascator FOM 71-MP-LAB (Tipo A1}

Detersivo ECE

Additivo Sodia percarbonato

Tipo di lavaggio 4N

Temperatura {40 + 3)°C

Tipo di zavorra Poliestere tipo 11

Tipo di asciugamento finale C (in piano}

Numero delle prove eseguite 3

Data inizio prova:  15/02/2023 Data fine prova: 20/02/2023

Risuftati carpione 231.A03063/01 unita valore

Campione 23LA03063 - Capo dopo n.3 cicli di lavaggio
Variazioni dimensionali in lunghezza Ya (.5
Variazioni dimensionali in larghezza Yo 0.0

I segno (~) indica restringimento in senso lunghezza (ordito o file) o larghezza (trama o ranghi)
il segno {+) indica allungamenta in senso lunghezza (ordito o file) o larghezza (trama o ranghi)

| risuitat ottenuti nal presenie rapporto si riferiscono esclusivamente agli oggett provati Rapporto di provan. 2IRA0M1841
La riproduzione parziale del presente rapporilc deve essere autofizzata per iscritlo da Centra Tessile Coloniero ¢ Abbigliamento SpA

Laboratorio iscritto &l Anagrafe Nazionale delle Ricerche con i codice E0190Y2Z7 e allAlbo det Laboraten Altamente Qualificalt st senst ol legge

n 48 dot 1TH2NAR2 antarivrato a sunlases ricarcha di carsflacs annkeatn dal Ministern deif't Inivereita e della Ricerra Seientifica e Tecnolonics

Pagina4di9
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Tessili. Solidita del colore al sudore

Metodo di prova
Apparecchiatura di prova
Soluzione di prova

W
SR

UNI EN ISO 105-E04:2013

LAB Ne 0033 L

Stufa a circolazione ad aria naturale e Perspiration Tester

sudore acido ariificiale

pH della soluzione (5.50+0.2)

Rapporste bagno 501

Temperatura di prova (37 £ 2)°C

Durata della prova 4 h

Pressione applicata 12.5kPa

Asciugamento finale ad aria

Data inizio prova:  15/02/2023 Data fine prova: 20/02/2023

Risultati campione 23LA03063/02 unita valore

Campione 231LA03063 - Tessuto esterno colore gialio 17
Degradazione dei colore indice 5
Scarico su testimonio di diacetato indice 4-5
Scarico su testimonio di cotone indice 5
Scarico su testimonio di poliammide indice 4
Searico su testimonio di poliestere indice 4-5
Scarico su testimonto di acrilico indice 5
Scarico su testimonio di lana indice 4-5

Risultati campione 23LA03063/03 unita valore

Campione 23LA03063 - Fodera stampata
Degradazione del colore indice 5
Scarico su testimonio di diacetato indice 5
Scarico su testimonio di cotone indice 5
Scarico su testtmonio di poliammide indice 5
Scarico su testimonio di poliestere indice 5
Scarico su testimonio di acritico indice 5
Scarico su testimonio di lana indice 5

Valutazioni effettuate per confronto con te scale dei grigi prescritte dalle norme UNI EN 20105-A02:1896 e 1SO 105-A03:2019.
INDICE 5 Nessuna degradazione dei colore o nessuno scarice su testimone

INDICE 1

Intensa degradazione del colore o intenso scarico su testimone

{ risultat: oltenuli nel presente rappodlo si riferiscono asclusivamente agli oggetli provati,
La riproduzicne parziale de! presenta rapporio deva essere auforizzata per iscritlo da Centro Tessile Cotoniero e Abbighamenio SpA
|.aboraterio iscritto afl'‘Anagrale Nazionale delie Ricerche con il codice ED190YZT e all'Albo dei Laboratori Altamente Qualificati ai sensi di legge
m AR dal 1 TINPH0A? aidarizzatn a cunlnara ricarche di earatters anelicala Al Ministarn dell'l iniversita & della Ricerea Sceentifica e Tecnoloaica

" Rapporto di prova n. 23RA01841  Pagina 5 di 9
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Tessili. Seolidita del colore al sudore

Metodo di prova
Apparecchiatura di prova
Soluzione di prova
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UNI EN (SO 105-E04:2013

LAB N® 0033 L

Stufa a circolazione ad aria naturale e Perspiration Tester

sudore alcalino artificiale

pH delia soluzione (8.00%0.2)

Rapperto bagno 50:1

Temperatura di prova (37 £ 2)°C

Durata della prova 4 h

Pressione applicata 12.5 kPa

Asciugamento finale ad aria

Data inizio prova:  15/02/2023 Data fine prova: 20102/2023

Risuftati campione 23LA03063/02 unita valore

Campicone 231LAG3063 - Tessuto esterno colere gialio 17
Degradazione del colore indice 5
Scarico su testimonio di diacetato indice 4-5
Scarico su testimonio di cotone indice 5
Scarico su testimonio di poliammide indice 4-5
Scarico su testimonio di poliestere indice 4-5
Scarico su testimonio di acrilico indice 5
Scarico su testimonio di lana indice 4

Risultati campione 23LA03063/03 unita valore

Campione 23LA03063 - Fodera stampata
Degradazione del colore indice 5
Scarico su testimonio di diacetato indice 5
Scarico su testimonio di cotone indice 5
Scarico su testimonio di poliammide indice 5
Scarico su testimonio di poliestere indice 5
Scarico sy testimonio di acrilico indice 5
Scarico su testimonio di lana indice 5

Valutazioni effettuate per confronto con fe scale dei grigi prescritte dalle norme UNE EN 20105-A02:1996 € 1SO 105-A03:218.
INDICE 5 Nessuna degradazione del colore o nessuno scarico su testimone
INDICE t  intensa degradazione del colore o intenso scarico su testimone

* Rapporta di prova n. 23RA01841

La riproduzione parziale del presente rapporio deve essere aulorizzata per iseritlo da Centro Tessile Colenierc e Abbighamento SpA

Laboralorio iscrilto all' Anagrafe Nazionale delie Ricerche con if cotfice E0190Y27 ¢ all'Atbo dat L aboralor Allamente Quaiificati ai senst di legge
AR Aol 1702 CRY aikarizrala a cundnars ricorchs di rarattora sonliratn dal Minietara dall'l Inivereds & rdslla Birares Seanhfica 2 Tarnnlonica
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Tessili. Solidita del colore al lavaggio domestico e commaerciale

Metodo di prova UNI EN 150 105-C06:2010

Tipo di prova A1S

Apparecchiatura di prova Autowash

Bagna:

- getersive ECE 4 g/l

- perborato di sodio -

Volume 150 mi

Temperatura di prova {40 £ 2)°C

Sfere di acciaio 10

Durata della prova 30 min

Controlle pH no

Trattamento acido finale no

Asciugamente finale ad aria

Data inizio prova:  15/02/2023 Data fine prova: 20/02/2023

Risultati campione 23LA03063/02 unita valore

Campione 231L.A03063 - Tessuto esterno colore giallo 17
Degradazione def colore indice 5
Scarico su testimonio di diacetato indice 5
Scarico su testimonio di cotone indice 5
Scarico su testimonio di poliammide indice 4
Scarico su testimonio di poliestere indice 5
Scarico su testimonio di acrilico indice 5
Scarico su testimonio di lana indice 4-5

Risultati campione 23LA03063/03 unita valore

Campione 23LA03063 - Fodera stampata
Degradazione del colore indice 5
Scarico su testimonio di diacetato indice 5
Scarico su testimonio di cotone indice 5
Scarico su testimonio di poliammide indice 5
Scarico su testimonio di poliestere indice 5
Scarico su testimonio di acrilico indice 5
Scarico su testimonio di lana indice 5

Valutazioni effettuate per confronto con le scale dei grigi prescritte dalle norme UNI EN 20105-A02:1996 e 1SO 105-A03:2019.

INDICE 5 Nessuna degradaziong det colore o nessuno scarico su testimone

INDICE 1 Intensa degradazione del colore 0 intensa scarico su testimone

[ risultati ottenali nef presente rapporlo si rferiscono esclusivamente agli oggetti provall, o Rabbdﬁo di p,m',;.a n Z3RA01841 #égiha 7dig

1.4 riproduzione parziale del presente rapporio deve essere auonzzata per iscrito da Centro Tessile Cotorierc e Abbigliamento SpA.
Laboralorio iscrilto all Anagrafe Nazionale delis Ricerche con il codice £0190YZ7 e allAlbo dei Laboratori Attamente Quatificati ai sensi di leage
" AR Aok 17TIVIGRD ardaritraln 2 cunlnara tirarrha d sarattora annkicaka Ael Ministera detfl Iniversita @ defia Ricarca Screntifics & Tecnolomca
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LAB N°® 0033 L

Tessili. Solidita del colore allo sfregamento

Metodo di prova UNI EN ISO 105-X12:2016

Tipo di sfregamento Umido

Condizioni di ambientamento >4 ha(20+2)°C-{651 4)%U.R.

Condizioni ambientalé di prova (20 £ 2)°C - (65 £ )% U.R.

Apparecchiatura di prova Crockmeter

Dimensione caviglia (16 £0.1) mm

Forza di appoggio sulla provetia (3+0.2)N

Percentuale di imbibizione 95% - 100%

Cicli di sfregamento 10

Data inizio prova:  15/02/2023 Data fine prova: 2010212023

Risultati campicone 23LA03063/02 unita valore

Campione 23LA03063 - Tessuto esterno colore giallo 17
Scarico su testimonio di cotone - direzione ordito indice 5
Scarico su testimonio di cotone - direzione trama indice 5

Risultati campicne 23LA03063/03 unita vaiore

Campione 23LA03063 - Fodera stampata

Scarico su testimonio di cotone - direzione diagonale indice 5

Vaiutazioni effettuate per confronto con la scala dei grigi prescritia dalla norma SO 105-A03:2019.
INDICE 5 Nessun scarico su testimone
INDICE 1 Intenso scarico su testimone

Tessill. Solidita del colore allo sfregamento

Metodo di prova UNIEN IS0 105-X12:2016

Tipo di sfregamento Secco

Condizieni di ambigntamento >4 ha{20+2)°C-(65+4)%UR.

Condizioni ambientali di prova (26 + 2)°C - (65 + )% UR.

Apparecchiatura di prova Crockmeter

Dimensione cavigiia {16 x0.1)mm

Forza di appoggio sulla provetta {9+ 0.2} N

Cicli di sfregamento 1G

Data inizio prova:  15/02/2023 Data fine prova: 20/02/2023

Risultati campione 23LA03063/02 unita valore

Campione 23LA03063 - Tessuto esterno colore giallo 17
Scarico su testimonio di cotone - direzione ordito indice 5
Scarico su testimonio di cofone - direzione trama indice 5

Risultati campione 23L.A03063/03 unita valore

Campione 23LA03063 - Fodera stampata

Scarico su testimonio di cotone - direzione diagonale indice 5

Valutazioni effettuate per confronto con la scala dei grigi prescritta dalia norma (SO 105-A03:2019.

INDICE 5 Nessun scarico su testimone

INDICE 1 Intenso scarico su testimone

Campionamento effettuato da committente: i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto; i dati e le informazioni riportate nel campo descrizione

sono fornite dal cliente che se ne assume la responsabilita

| risultati ollenuli el presenie rapporto st riferiscone esclusivamente agfi oggetli provati o o . Rapporto d|prova I"I 23RA01 841 o Pagina Sdl 9‘
La riproduzione parziste del presents rapporio deve essers autorizzata per iscritte da Ceplro Tessile Colonigre e Abbighamento SpA
Laboratorio iscrilto all'Anagrale Nazionale delie Ricerche con il codice EG190YZ7 & afi'Albo det Laborateri Allamente Qualificali ai sensi di fegge

n AR Aal 1 7INIAGRD acdtnrizratn o eunlnera rirarcha odi raraliara ansticatn dal Minictorn dalf Inmarsitd o detla Rirarca Srienlifira & Tarncinaie s
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LAB N° 0033 L
oo Responsabiie di Laboratorio -
Data emissione Laboratorio Prestazioni Tessili
23/02/2023 Annalisa Vassallo
e o4
B N (\---‘i‘gﬂk&:éﬁ;ifj:)
Fine del rapporto di prova n° 23RA01841
& risullali ottenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente agli oggelti pravati oo Rapporto di prova n. 23RA01841  Pagina 9di 9

La ripreduzione parziale del presente rapporle deve essere autorizzala per iscrillo da Centro Tessile Coloniers & Abbigliamento SpA.
Laboratoric iscrille 2i'Anagrafe Nazionale defle Ricerche con il codice EQ190YZ7 e all'Albo dei Laborator Allamente Qualificalt ai sensi di legge
n 48 Adal 17I07MQ82 andarizzatn 2 cunlnere rirerche ds cacattere annlicala del Ministarn delf'lHniuercitd & datla Rirarra Saiantifica & Teenolaoica



