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Vinterbeklzedning og sikkerhedsbeklzedning certificeret efter EU-normerne
EN 343, EN 342, EN ISO 20471 0g GORT 3279 (RIS-3279-TOM)

[:]E] EN information

Piktogrammet ggr opmarksom pa
den obligatoriske brugerinformation,
som skal vare vedlagt alle certifice-
rede bekledningsgenstande.

C E CE markning

Dette maerke betyder, at dette produkt
fra 21/04/2018 opfylder de vaesentlige
sikkerhedskrav i forordning 2016/425
om personlige veernemidler, med
henvisning til de refererede stan-
darder. Produktet kan frit slges
inden for EU.

EU-overensstemmelseserklaring

X EN 3432003+A1:2007
beskyttelse mod regn

Top nr.: Modstand mod vandindtraengning.

Klasse 1-3 (3 er hgjest).

Bund nr.: Vanddampbestandighed (&ndbarhed),

Klasse 1-3 (3 er hgjest).

findes pa www.mascot com
under det relevante produkt.

Y EN 343:2019
w Y Beskyttelses-

R heklzdning

mod regn

Top-nr.: Modstand mod vandind-
trengning Klasse 1-4 (4 er hgjest).
Middel-nr.: Vanddampbestandighed
(andbarhed), klasse 1-4 (4 er hgjest)
Bund-nr.: Test af ferdigsyet tgj,
valgfrit.
(R = testet/ X = ikke testet)

Testkriterier
- Vandgennemtrengelighed

Vandd i shad

opbevaring etc. Hvis det

for &
uden termisk foring.

Testet og certificeret

- Modstand mod vandindtraengning
- Vanddampbestandighed

- Traekstyrke

- Dimensionsstabilitet

- Slidstyrke

- Brugeroplysninger og markning

- Vandtztte somme

Anbefalet maksimal kontinuerlig brugstid i minutter for et komplet st bestdende af jakke og bukser

antal vaske ikke er angivet, er

- Brudstyrke

- Dimensionsstabilitet

- Brugerinformation og meerkning

- Vandtatte sgmme

Hvis der i vaskelabelen er angivet

et maximalt antal vaske, er dette
ikke alene en afggrende faktor for
produktets levetid. Levetiden vil ogsa
afhenge af brug, vedligeholdelse og

p testet efter 5 ganges vask.

Vanddampgennemtrangelighed klasse 1—0BS — B delsestid i henhold til nedenstaende tabel:
[Arbejdsmiljgets temperatur | 25°C | 20°C | 15°C | 10°C | 5°C |
(minutter) | 60 75 [ 100 | 240 | - |

Temperatur i Klasse 1 (Re: over 40) Klasse 2 (20<Re: <over 40) Klasse 3 (Ret <20 min.)
arbejdsmiljg °C

25°C 60 105 205

20°C 75 250 X

15°C 100 X X

10°C 240 X X

5°C X X X

X =ingen graense for brugstid Re:= Vaerdi af

[0~

EN IS0 20471: 2013 Tydeligt synlig
advarselbekladning
X =Tgjets klassificering

Klasse 1-3 (3 er hgjest)

Hvis der i vaskelabelen er angivet et maximalt antal vaske, er
dette ikke alene en afggrende faktor for produktets levetid.
Levetiden vil ogsa afhaenge af brug, vedligeholdelse og
opbevaring etc. Hvis det maximale antal vaske ikke er angivet,

er produktet testet efter 5 ganges vask.

m Max. _ x

Vask

Piktogrammet viser, hvor mange gange produktet max. kan
vaskes, uden at dets egenskaber med hensyn til synlighed

bliver gdelagt. Produktet skal vaskes separat.

Testkriterier

- Mangde og farvezgthed af stoffet

- Ma&ngde og reflekteringsverdi af reflekser
- Slidstyrke

- Placering af refleksband

- Produktet som helhed

- Brugerinformation og merkning

Opbevaring
Opbevares i rene, tgrre omgivelser. Mé ikke udsattes for
staerkt sollys under opbevaring.

Brugshegransning

Brug og vask produkterne med lynlasen lukket i overens-
stemmelse med tgjets vaskelabel. Hold tgjet rent. Hvis
sikkerhedsarbejdstgjet eller det retroreflekterende materiale
er beskadiget eller meget snavset, skal tgjet udskiftes. Det
fluorescerende stof og tgjets retroreflekterende dele bgr ikke
vare dakket af andet tgj eller udstyr under brug, da dette
mindsker beskyttelsesegenskaberne.
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Samcertificering

Ved at kombinere to individuelle produkter
med EN ISO 20471 kan du opna klasse
3-certificering for et helt sat. Har du fx en
jakke i produktgruppe B (produktgruppens
bogstav aflaeses i etiketten p& produktet)
kan du opnd EN IS0 20471 klasse 3 for
hele sa&ttet ved at vaelge benkleder market
med Y eller X.

Overdele med refleksband pa @rmerne

Veste eller overdele
uden refleksband pa

@meme __~_
¢ Y

7

Lange benklzder

EN IS0 20471 EN IS0 20471 EN IS0 20471
Y 3 3 3
EN IS0 20471 EN S0 20471 EN1SO 20471
2 3 2 2
Korte benklaeder
EN1SO 20471 EN1SO 20471 EN SO 20471
3 3 2

Y EN 342: 2017 WP: Modstandsdygtighed for vand lighed
j#{ AP Beklzdning til beskyttelse  valgfri
WP mod kulde Klassificering af luftgennemstrgmning (AP)

Y: I, i m? K/W for det samlede st,

A cler . 3 AP mm/s Klasse
inklusive underbekldning af type B T0<Ap 1
(standard) eller C (Producent). » <A 100 2
AP: Modstandsdygtighed for luft trgmning
- . AP<5 3
angives i klasse 1-3, hvor klasse 3 er den hgjeste.
Angivelse af varighed, hvor brugeren kan bibeholde sin kropstemperatur, ved forskellige niveauer af |, beskyttelse
og afhangig af omgi aturer i °C, b Isesaktivitet og vindhastighed.
Isolering I, i m* KW BRUGERENS BEVAGELSESAKTIVITET
Let 115 W/m? | Moderat 170 W/m?
04m/s 3m/s 04m/s 3m/s
8 timer 1time 8 timer 1time 8 timer 1time 8 timer 1time
0,265 3 -12 9 -3 -12 -28 -2 -16
0,310 -2 -18 6 -8 -18 -36 -7 -22
0,390 -9 -28 0 -16 -29 -49 -16 -33
0,470 -17 -38 -6 -24 -40 -60 -24 -43
0,540 -24 -45 -11 -30 -49 -71 -32 -52
0,620 -31 -55 -17 -38 -60 -84 -40 -61

Eksempel: Ved let bevagelse (115 W/ m?) og en vindhastighed pa 0,4 m/s giver tgj med vaerdien 0,390 |,,,, en beskyt-
telse mod kulde i op til 8 timer ved omgivelsestemperaturen -9°C og op til en time ved -28°C. Det angivne beskyt-
telsesniveau er kun galdende, nar det samlede st baeres, inklusive underbekledning som udspecifi i tgjets
markning. Bekladningen beskytter mod vandindtrangning, safremt der ved siden af symbolet er angivet "WP”.

0BS: Vardien for omgivel aturen er kun ved ligeligt fordeling af isoleringen pa kroppen og

med tilstraekkelig hand-, fod- og hovedbeskyttelse samt en vindhastighed pa henholdsvis 0,4 eller 3 m/s. Hgjere
vindhastighed vil gge ne, der er vist i ten. Varmeisoleringen kan mindskes ved vask. Bruges tgjet
ved temperaturer under -50°C, anbefales yderlig beskyttelse (fx hud beskyttelse, andedratsvaem). Levetiden af tgjet
er afhaengig af brug og pleje. For de dele af kroppen, der ikke daekkes af tgjet, anbefales yderlig beskyt yr
sasom handsker, huer, sokker og stgvler.
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Winter garments and safety workwear certified to EU-standards EN 343,
EN 342, EN ISO 20471 and GORT 3279 (RIS-3279-TOM)

[:]E] EN-information

To draw attention to the compulsory
user information, that must be
enclosed in all certified garments.

UK UKCA marking
CFI This garment complies with
the requirements of UK regulation
2016/425 on personal protective
equipment for the referenced stan-
dards. The product can be sold
within the UK. UK Declaration of
conformity can be found at

www.mascotworkwear.co.uk/en
under the relevant product.

Importer contact information
Mascot International Ltd.,
3, Hardman Street,

M3 3HF Manchester, United Kingdom

Tested and certified

- Resistance to water penetration
- Water vapour resistance

- Tensile strength

- Dimensional stability

- User information and marking
- Waterproof seams

Y EN 343: 2019

w Y protection cycles is stated in the care label, it
against rain is not the only factor related to the

Top no: Resistance to water
penetration Class 1-4 (4 highest).
Middel no: Water vapour resistance
(breathability), class 1-4 (4 highest)
Bottom no: Readymade garment
test, optional.

(R = tested/ X = not tested)

will also depend on usage, care

and storage etc. If the maximum
number of cleaning cycles is not
stated, material has been tested
after 5 washes.

Water vapour class 1 — WARNING — Restricted wearing time according to the following table:

If the maximum number of cleaning

lifetime of the garment. The lifetime

[ of working environment | 25°C | 20°C | 15°C | 10°C | 5°C

| Wearing time (min) | 60 | 75 | 100 | 240 | -

X EN 3432003+A1:2007
protection against rain

Top no.: Resistance to water penetration.

Class 1-3 (3 highest).

Bottom no.: Water vapour resistance (breathability),
Class 1-3 (3 highest).

Tested and certified

- Resistance to water penetration
- Water vapour resistance

- Tensile strength

- Dimensional stability

- Abrasion resistance

- User information and marking

- Waterproof seams

Breathability properties. Recommended maximum continuous wearing time for a complete suit consisting of jacket and trousers without

thermal lining in minutes

Temperature of working Class 1 (Ret above 40) Class 2 (20< R« < above 40) Class 3 (Rt < 20 min)
25°C 60 105 205

20°C 75 250 X

15°C 100 X X

10°C 240 X X

5°C X X X

X =no limit for wearing time  Ret= Value of breathability properties

EN IS0 20471: 2013
X' High-visibility clothing

X = Classification of garment

Class 1-3 (3 highest)
If the maximum number of cleaning cycles is stated in the
care label, it is not the only factor related to the lifetime of
the garment. The lifetime will also depend on usage, care and
storage etc. If the maximum number of cleaning cycles is not
stated, material has been tested after 5 washes.

m Max. __ x

Wash

Can be washed as many times as stated on each product,
without destruction of the product quality

regarding visibility.

Tested and certified

- Quantity and colour fastness of H.V. fabric

- Quantity and retroreflective value of the retroreflective
material

- Durability

Placement of retro

Product as a whole

User information and marking

Storage
Must be kept clean and dry. Must not be exposed to strong
sunlight.

Qualification of use

Use and wash the products with zipper closed in accordance
with the washing instructions in the respective garments.
Keep the garment clean. If the safety workwear or the retro-
reflective material is damaged or very dirty — the garment
should be replaced. The fluorescent fabric and retroreflective
parts of the protective clothing should not be covered by
other clothing or equipment in use, as this decreases the
protective properties.
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Assembly-certification

By combining two individual products with
ENIS0 20471 certification, one can achieve
Class 3 for the assembled set. For example,
a jacket designated as group B (group letter
is available on the product label) can be
combined with trousers or shorts of groups Y
or X to achieve an assembled certification of
EN1S0 20471 Class 3.

Tops with reflective strips on sleeves

Vests, and tops without
reflective strips on
sleeves

Trousers
EN IS0 20471 EN IS0 20471 EN IS0 20471
3 3 3
EN1SO 20471 EN SO 20471 EN1SO 20471
3 2 2
Shorts or
3/4 Length Trousers EN IS0 20471 EN1S0 20471 EN S0 20471
3 3 2

Y EN 342: 2017

Classification of air permeability (AP)

Ap Protection against cold AP mms Class
wp Y:1,, in m2K/W of the ensemble, 100< AP 1
including underwear type B (standard) S <AP<100 2
or C (manufacturer). m
AP: Air permeability class 1-3, 3 is highest <5 3

WP: Resistance to water penetration, optional. If water

penetration has not been tested, because it is irrelevant for the intended use of the garment, on the label WP will be
replaced by X.

Resultant effective thermal insulation of clothing I, and ambient temperature conditions for heat balance at dif-
ferent activity levels, air velocities and durations of exposure.

Insulation |, in m2 K/'W WEARER MOVING ACTIVITY
Light activity 115 W/m? Medium activity 170 W/m2
Air velocity
04 m/s 3m/s 04 m/s 3m/s
8 hours 1 hour 8 hours 1 hour 8 hours 1 hour 8 hours 1 hour
0,265 3 -12 9 -3 -12 -28 -2 -16
0310 -2 -18 6 -8 -18 -36 -1 -2
0,390 -9 -28 0 -16 -29 -49 -16 -33
0,470 -17 -38 -6 -24 -40 -60 -24 -43
0,540 -24 -45 -11 -30 -49 -1 -32 -52
0,620 -31 -55 -17 -38 -60 -84 -40 -61

Example
Clothing with a value of 0.390 I,,,, offers protection for up to 8 hours at -9°C and up to 1 hour at -28°C, when the level
of activity is light (115 W/m2) and the air velocity is 0.4 m/s. The protection level stated in the marking, only applies

if the I ble is worn including underwear as specified in the marking. The garment protects against
water penetration if “WP” is stated next to the pictogram.
Note:

These temperature values are only valid with even distribution of the insulation on the body and with adequate hand,
foot and headwear and an air velocity of 0.4 m/s respectively 3 m/s. Higher wind speeds wil increase the temperatu-
res in the table above. Thermal insulation may decrease after any cleansing procedure. If the garment is used below
-50°C additional protection should be considered (e.g skin protection, respiratory protection). Lifetime of the garment
is influenced by maintenance and use. For those parts of the body not protected by the garment, additional protective
equipment should be considered such as gloves, socks, hats, boots.
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Winter garments and safety workwear certified to EU-standards EN 343,
EN 342, EN ISO 20471 and GORT 3279 (RIS-3279-TOM)

[:]E] EN-information

To draw attention to the compulsory

user information, that must be

enclosed in all certified garments.

C E CE marking

This garment complies with

the requirements of regulation
2016/425 on personal protective
equipment from 21/04/2018 for the
referenced standards. The product
can be sold within the EU.

EU Declaration of conformity can be
found at www.mascotworkwear.com
under the relevant product.

Y EN 343: 2019
Y protection

against rain
Top no: Resistance to water

Tested and certified

- Resistance to water penetration
- Water vapour resistance

- Tensile strength

If the maximum number of cleaning
cycles is stated in the care label, it
is not the only factor related to the
lifetime of the garment. The lifetime

X EN 3432003+A1:2007
protection against rain

Top no.: Resistance to water penetration.

Class 1-3 (3 highest).

Bottom no.: Water vapour resistance (breathability),
Class 1-3 (3 highest).

Tested and certified

- Resistance to water penetration
- Water vapour resistance

- Tensile strength

- Dimensional stability

- Abrasion resistance

- User information and marking

- Waterproof seams

Breathability properties. Recommended maximum continuous wearing time for a complete suit consisting of jacket and trousers without

thermal lining in minutes

Temperature of working Class 1 (Ret above 40) Class 2 (20< Rt < above 40) Class 3 (Ret < 20 min)
25°C 60 105 205

20°C 75 250 X

15°C 100 X X

10°C 240 X X

5°C X X X

X =no limit for wearing time  Ret= Value of breathability properties

EN IS0 20471: 2013
X' High-visibility clothing

Tested and certified
- Quantity and colour fastness of H.V. fabric
- Quantity and retroreflective value of the retroreflective

penetration Class 1-4 (4 highest).
Middel no: Water vapour resistance
(breathability), class 1-4 (4 highest)
Bottom no: Readymade garment
test, optional.

(R = tested/ X = not tested)

- Dimensional stability
- User information and marking
- Waterproof seams

will also depend on usage, care

and storage etc. If the maximum
number of cleaning cycles is not
stated, material has been tested
after 5 washes.

Water vapour class 1 — WARNING — Restricted wearing time according to the following table:

[ of working environment | 25°C | 20°C | 15°C | 10°C | 5°C

| Wearing time (min) | 60 | 75 | 100 | 240 | -

X = Classification of garment !
Class 1-3 (3 highest) matena_\
If the maximum number of cleaning cycles is stated in the - Durability
care label, it is not the only factor related to the lifetime of Placement of retro
the garment. The lifetime will also depend on usage, care and Product as a whole )
storage etc. If the maximum number of cleaning cycles is not User information and marking
stated, material has been tested after 5 washes. Storage

Must be kept clean and dry. Must not be exposed to strong
m Max. __ x

sunlight.
Wash Use and wash the products with zipper closed in accordance

Qualification of use

Can be washed as many times as stated on each product,
without destruction of the product quality
regarding visibility.

with the washing instructions in the respective garments.
Keep the garment clean. If the safety workwear or the retro-
reflective material is damaged or very dirty — the garment
should be replaced. The fluorescent fabric and retroreflective
parts of the protective clothing should not be covered by
other clothing or equipment in use, as this decreases the
protective properties.
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Assembly-certification

By combining two individual products with
ENIS0 20471 certification, one can achieve
Class 3 for the assembled set. For example,
a jacket designated as group B (group letter
is available on the product label) can be
combined with trousers or shorts of groups Y
or X to achieve an assembled certification of
EN1S0 20471 Class 3.

Tops with reflective strips on sleeves

Vests, and tops without
reflective strips on
sleeves

Trousers
EN IS0 20471 EN IS0 20471 EN IS0 20471
3 3 3
EN1SO 20471 EN SO 20471 EN1SO 20471
3 2 2
Shorts or
3/4 Length Trousers EN IS0 20471 EN1S0 20471 EN S0 20471
3 3 2

Y EN 342: 2017

Classification of air permeability (AP)

Ap Protection against cold AP mms Class
wp Y:1,, in m2K/W of the ensemble, 100< AP 1
including underwear type B (standard) S <AP<100 2
or C (manufacturer). m
AP: Air permeability class 1-3, 3 is highest <5 3

WP: Resistance to water penetration, optional. If water

penetration has not been tested, because it is irrelevant for the intended use of the garment, on the label WP will be
replaced by X.

Resultant effective thermal insulation of clothing I, and ambient temperature conditions for heat balance at dif-
ferent activity levels, air velocities and durations of exposure.

Insulation |, in m2 K/'W WEARER MOVING ACTIVITY
Light activity 115 W/m? Medium activity 170 W/m2
Air velocity
04 m/s 3m/s 04 m/s 3m/s
8 hours 1 hour 8 hours 1 hour 8 hours 1 hour 8 hours 1 hour
0,265 3 -12 9 -3 -12 -28 -2 -16
0310 -2 -18 6 -8 -18 -36 -1 -2
0,390 -9 -28 0 -16 -29 -49 -16 -33
0,470 -17 -38 -6 -24 -40 -60 -24 -43
0,540 -24 -45 -11 -30 -49 -1 -32 -52
0,620 -31 -55 -17 -38 -60 -84 -40 -61

Example
Clothing with a value of 0.390 I,,,, offers protection for up to 8 hours at -9°C and up to 1 hour at -28°C, when the level
of activity is light (115 W/m2) and the air velocity is 0.4 m/s. The protection level stated in the marking, only applies

if the I ble is worn including underwear as specified in the marking. The garment protects against
water penetration if “WP” is stated next to the pictogram.
Note:

These temperature values are only valid with even distribution of the insulation on the body and with adequate hand,
foot and headwear and an air velocity of 0.4 m/s respectively 3 m/s. Higher wind speeds wil increase the temperatu-
res in the table above. Thermal insulation may decrease after any cleansing procedure. If the garment is used below
-50°C additional protection should be considered (e.g skin protection, respiratory protection). Lifetime of the garment
is influenced by maintenance and use. For those parts of the body not protected by the garment, additional protective
equipment should be considered such as gloves, socks, hats, boots.
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Winterkleidung und Warnschutzkleidung zertifiziert nach EU-Normen
EN 343, EN 342, EN ISO 20471 und GORT 3279 (RIS-3279-TOM)

[:]E] EN Information

EN-Piktogramm als Hinweis auf

C E CE Kennzeichnung

Dieses Kleidungsstiick erfiillt die

2018 fiir die angefiihrten Normen.
Das Produkt darf innerhalb der EU
verkauft werden.

X EN 343 2003+A1:2007
Schutz gegen Regen
Obere Nr.: Wi ahigkeit gegen Wasser Klasse

Gepriift und zertifiziert
W sigheit gogen
- Wasserdampfbesténdigkeit

1-3 (3 =hdchste).

- Dimensionsstabilitét

Untere Nr.: andigkei ivitat),
Klasse 1-3 (3 = hdchste).

- Abri
- Benutzerinformation und -kennzeichnung
- Wasserdichte Nahte

die obligatorische Verbraucher- Anforderungen der Verordnung Die EU Ubereinsti klarung A arnit;ritiit;mnmen maximale Tragezeit einer ganzen aus einer Jacke und Hose ohne Isolierfutter bestehenden
information, die zertifizierten (EU) 2016/425 iiber personliche ist auf www.mascotworkwear.com - . - ~ -
. . . . . . Temperatur der Klasse 1 (R iiber 40) Klasse 2 (20<Rw <iiber 40) Klasse 3 (Ret <20 min)
Kleidungsstiicken beiliegen muss. Schutzausriistung ab 21. April unter dem relevanten Produkt zu finden. Arbeitsumgebung °C
25°C 60 105 205
20°C 75 250 X
Y EN 343: 2019 Priifkriterien Lebensdauer des Produktes ist auch 15%C 100 X X
Y Wetterschutz- - Wasserdichtigkeit abhéngig vom Gebrauch, der Pflege, ;QCC 540 : :
kleidung - Wasserdampfdurchgangs- der Aufbewahrung usw. Sollte die X= keine TragedamgonseRus Wert dor Almangsakiit

Obere Nr.: Wasserbestandigkeit
Penetrationsklasse 1-4 (4 = héichste)
Mittlere Nr.: Wasserdampfbestandi

widerstand
ReiBfestigkeit
Di Istabilitat

keit (Atmungsaktivitat), Klasse 1-4
(4 = hachste)

Untere Nr.: Priifung gebrauchsfertiger
Kleidung, optional.

(R = gepriift/ X = nicht gepriift)

Verbraucherinformation und
Kennzeichnung

Wasserdichte Nahte

Wenn die maximale Anzahl

von Waschen im Pflegeetikett
angegeben ist, ist diese nicht der
einzige, entscheidende Faktor fiir
die Lebensdauer des Produktes. Die

maximale Anzahl von Waschen nicht
angegeben sein, wurde das Produkt
nach 5 Waschen getestet.

Wasserdampfklasse 1 — WARNUNG — Beschrénkte Tragedauer geman folgender Tabelle:

X EN IS0 20471: 2013 Sichthare

Warnkleidung

X =Klassifizierung des Bekleidungsstiicks

Klasse 1-3 (3 = hdchste)
Wenn die maximale Anzahl von Waschen im Pflegeetikett
angegeben ist, ist diese nicht der einzige, entscheidende
Faktor filr die Lebensdauer des Produktes. Die Lebensdauer
des Produktes ist auch abhangig vom Gebrauch, der Pflege,
der Aufbewahrung usw. Sollte die maximale Anzahl von
Waschen nicht angegeben sein, wurde das Produkt nach 5
Wischen getestet.

m Max. _ x

Pflege
[ der Ar [ 25°¢ [ 20°C | 15°C | 10°C [ 5°C Das Pik gibt an, wie viele Waschen méglich sind,
[ (in Minuten) | 60 | 75 | 100 240 | - ohne die Produktqualitét in bezug auf Sichtbarkeit zu

beeintrachtigen. Bitte separat waschen.

Priifkriterien
- Oberflachenareal und Farbechtheit des fluoreszierenden
Gewebes

Oberflachenareal und Riickstrahlwert des retroreflektie-
renden Materials

VerschleiBfestigkeit

Platzierung der Reflexbander

Gesamtausfiihrung

Verbraucherinformation und Kennzeichnung

Aufbewahrung
Die Produkte bitte in sauberer, trockener Umgebung aufbe-
wahren und keinem direkten, starken Sonnenlicht aussetzen.

Anwendung
Benutzen und waschen Sie die Produkte mit geschlossenem

i laut der Waschanleitung in den jeweili
Kleidungsstiicken. Halten Sie das Kleidungsstiick sauber.
Falls die Sicherheitsarbeitsklei oder der
Stoff beschéadigt oder stark verschmutzt ist, sollte das
Kleidungsstiick ausgetauscht werden. Das fluoreszierende
Gewebe oder die riickstrahlenden Teile der Schutzkleidung
sollten nicht von anderen Kleidungsstiicken oder verwendeter
Ausriistung verdeckt werden, da dies die Schutzeigenschaften
verringert.
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Zertifizierung von
Kombinationen

Durch das Kombinieren zweier Kleidungs-
stiicke mit einer EN IS0 20471 Zertifizierung,
kann eine Klasse 3 Zertifizierung fiir das
kombinierte Set erreicht werden. Zum
Beispiel kann eine Jacke der Produktgruppe B
(der Buchstabe der Produktgruppe geht aus
dem Etikett des Produkts hervor) kombiniert
mit einer Hose oder Shorts der Gruppe Y und
X, eine Zertifizierung EN IS0 20471 Klasse 3
fiir die Kombination erreichen.

Oberteile mit Reflexstreifen an den Armeln

Westen und Oberteile
ohne Reflexstreifen an
den Armeln

¢ N
<

i

Hosen
EN IS0 20471 EN IS0 20471 EN IS0 20471
3 3 3
EN IS0 20471 EN S0 20471 EN1SO 20471
3 2 2
Shorts oder
Kniebundhosen EN1SO 20471 EN1SO 20471 EN SO 20471
3 3 2

Y EN 342: 2017
AP Schutz gegen Kélte

Klassifizierung der Luftdurchlassigkeit (AP)

WP Y: l,er in M2 KW der ; Komhi AP mm/s Klasse
nation, inklusive Unterbekleidung Typ B 100 <AP !
(Standard) oder C (Hersteller). 5 <AP<100 2
AP: Luftdurchlgssigkeit Klasse 1-3, wobei 3 die Hachste ist. AP<5 3

WP: Widerstandsfahigkeit gegen Wasserpenetration,
optional. Falls die Wasserpenetration nicht gepriift wurde, da sie fiir den Ver
unerheblich ist, ersetzt X auf dem Etikett WP.

d weck des Kleid tiick:

Resultierende Grundwérmeisolation der Kleidung |, fiir ausgeglichene Warmebilanz bei verschiedenen Umgebung-
stemperaturen (°C), Aktivitatsniveaus, Windgeschwindigkeiten und Expositionszeiten.

Insulation I,,, in m? K/W KORPERLICHE AKTIVITAT DES TRAGERS
Leichte Aktivitat 115 W/m? | Moderate Aktivitat 170 W/m?
i —
0,4 m/s 3m/s 0,4 m/s 3m/s

8 Std. 1 8td. 8 Std. 18td. 8 Std. 1 8td. 8 Std. 1Std.
0,265 3 -12 9 -3 -12 -28 -2 -16
0,310 -2 -18 6 -8 -18 -36 -1 -22
0,390 -9 -28 0 -16 -29 -49 -16 -33
0,470 -17 -38 -6 -24 -40 -60 -24 -43
0,540 -24 -45 -11 -30 -49 -71 -32 -52
0,620 -31 -55 -17 -38 -60 -84 -40 -61

Beispiel: Bei leichter Aktivitat von 115 W/mzund einer Windgeschwindigkeit von 0,4 m/s, bietet Kleidung mit einem
1,~Wert von 0,390 bis zu 8 Stunden Schutz bei -9°C und bis zu einer Stunde bei -28°C. Die angegebene Schutzstufe
gilt nur, wenn die komplette Kleid k ination einschlieBlich Unterwasche getragen wird, wie in der Kennze-
ichnung angegeben. Das Kleidungsstiick schiitzt vor dem Eindringen von Wasser, wenn , WP* neben dem Piktogramm
angegeben ist.

Achtung: Die Temperaturangaben gelten nur bei gleichméBiger Verteilung der Isolierung auf dem Kérper, mit
angemessener Hand-, FuB- und Kopf i und bei Windgeschwindigkeiten von 0,4 bzw. 3 m/s. Hohere
Windgeschwindigkeiten erhohen die Temperaturen, die in der Tabelle angegeben sind. Warmeisolierung kann durch
das Waschen der Kleidung verringert werden. Wird die Kleidung bei unter -50°C getragen, sollte zusatzlicher Kalte-
schutz in Erwdgung gezogen werden (z.B. Hautschutz, Atemschutz). Die Lebensd des Kleid iickes ist vom
Gebrauch und der Pflege abhangig. An den Teilen des Korpers, die durch das Kleidungsstiick nicht bedeckt werden,
sollte zusatzliche Schutzausriistung getragen werden, wie beispielsweise Handschuhe, Miitze, Socken und Stiefel.
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Winterkleding en veiligheidskleding gecertificeerd volgens EU-normen EN 343,

EN 342, EN ISO 20471 en GORT 3279 (RIS-3279-TOM)

[:]E] EN informatie

Dit pictogram maakt de gebruiker
attent op de informatie die verplicht
bij gecertificeerde kleding moet
zitten.

C E CE markering

Dit kledingstuk voldoet aan de eisen
van Verordening 2016/425 betref-
fende persoonlijke beschermings-
middelen vanaf 21/04/2018 voor de

normen waarnaar wordt verwezen.
Het product kan binnen de EU worden
verkocht. De EU-conformiteitsver-
klaring is te vinden op
www.mascotworkwear.com onder het
betreffende product.

Y EN 343: 2019
w Y bescherming

R tegen neerslag
Bovenste nr.: Weerstand tegen water
Doordringing Klasse 1-4 (4 is het
hoogst).
Middelste nr.: Weerstand tegen
waterdamp (ademend vermogen),
klasse 1-4 (4 is het hoogst)
Onderste nr.: Test voor kant-en-klare
kleding, optioneel.
(R = getest/ X = niet getest)

Testcriteria

- Waterdichtheid

- Waterdampbestendigheid

- Breeksterkte

- Dimensionale stabiliteit

- Gebruiksinformatie en markering
- Waterdichte naden

Indien het maximum aantal
wasbeurten staat vermeld in

het wasvoorschrift is dit niet de
enige factor met betrekking tot de
levensduur van het product. De
levensduur is tevens afhankelijk van
het gebruik, onderhoud, opslag, etc.
Als het maximale aantal wasbeurten
niet wordt vermeld, is het product
getest na 5 washbeurten.

Waterdamp klasse 1 — WAARSCHUWING — Beperkte draagtijd volgens onderstaande tabel:

van i |

[ 20°C [ 15°C

[ 10°C [ 5°C

| Draagtijd (min) [

75 | 100

240 | -

X EN 343 2003+A1:2007
Bescherming tegen regen

Bovenste nr.: Weerstand tegen binnendringend water. Klasse 1-3
(3is het hoogst).

Onderste nr.: Weerstand tegen waterdamp (ademend vermogen).
Klasse 1-3 (3 is het hoogst).

Getest en gecertificeerd

- Weerstand tegen binnendringend water
- Weerstand tegen waterdamp

- Treksterkte

- Dimensionele stabiliteit

- Schuurweerstand

- Informatie en markering voor gebruikers
- Waterdichte naden

AAdemend vermogen. Aanbevolen maximale continue draagtijd voor een complete set bestaande uit een jas en broek, zonder thermische

voering, in minuten.

Temperatuur van werk- Klasse 1 (Re: hoger dan 40) Klasse 2 (20 <Re: <hoger Klasse 3 (Ret < 20 min.)
omgeving °C dan 40)

25°C 60 105 205

20°C 75 250 X

15°C 100 X X

10°C 240 X X

5°C X X X

X = Geen limiet voor draagtijd _Re:= Waarde van ademend vermogen

EN IS0 20471: 2013 Waarschuwings-
X kleding met hoge zichtbaarheid

X = Classificatie van het product
Indien het maximum aantal wasbeurten staat vermeld in
het wasvoorschrift is dit niet de enige factor met betrekking
tot de levensduur van het product. De levensduur is tevens
afhankelijk van het gebruik, onderhoud, opslag, etc. Als
het maximale aantal wasbeurten niet wordt vermeld, is het
product getest na 5 wasbeurten.

m Max. _ x

Wassen

Het pictogram geeft aan hoeveel keer het product gewassen
kan worden zonder dat dit van invloed is op de eigenschap-
pen met betrekking tot zichtbaarheid. Het product moet
afzonderlijk worden gewassen.

Testcriteria

- Oppervlakte en kleurechtheid van het materiaal

- Opperviakte en waarde van het retro reflecterend materiaal

- Slijtsterkte

- De plaats waar het retro reflecterend materiaal is
aangebracht

- Product in zijn geheel

Gebruiksinformatie en markering

Opbergen

Droog en schoon opbergen. Mag niet blootgesteld worden

aan sterk zonlicht.

Gebruiksheperkingen

Gebruik en was de producten met gesloten rits overeenkom-
stig de wasvoorschriften op het etiket in de kleding. Houd
het kledingstuk schoon. De veiligheidskleding moet worden
vervangen als de kleding of het retroflecterende materiaal
is beschadigd of heel vuil is. De fluorescerende stof en
retroflecterende delen van de beschermende kleding mogen
niet worden bedekt door andere kleding of apparatuur, want
daardoor neemt de bescherming af.
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Gezamenlijke certificering
Door het combineren van twee afzonderlijke
producten met EN IS0 20471-certificering,
kan Klasse 3 certificering voor een hele set
bereikt worden. Bijvoorbeeld een jas uit
productgroep B (de productgroep is vinden
in het waslabel van het product) kan worden
gecombineerd met een broek of shorts
gemarkeerd met productgroep Y of X, om
20 tezamen klasse 3 van de EN IS0 20471
te bereiken.

Tops met reflecterende strepen om de

mouwen /\J\
7z N
Ie N

Vesten en tops zonder
reflecterende strepen om
de mouwen

Broek
EN IS0 20471 EN IS0 20471 EN IS0 20471
3 3 3
EN1SO 20471 EN SO 20471 EN1SO 20471
3 2 2
Korte broek
of 3/4 broek EN1SO 20471 EN1SO 20471 EN SO 20471
3 3 2

Y EN 342: 2017 Classificatie van luchtdoorlatendheid (AP)

AP Bescherming tegen de kou AP mm/s Klasse

WP Y: |, in m2K/W van de combinatie, 100 < AP 1
inclusief ondergoed type B (standaard) of 5 <AP< 100 )
C (fabrikant). ITPT; 3

AP: Luchtdoorlatendheidsklasse 1-3, 3 is het hoogste

WP: Weerstand tegen binnendringend water, optioneel. Als
niet is getest op binnendringend water omdat dit niet relevant is voor het beoogde gebruik van de kleding, wordt 'WP"
op het label vervangen door 'X'.

Resulterende effectieve thermische isolatie van kleding |, en omgevi atuuromstandigheden voor warmte-
balans bij verschillende activiteitsni , lucht d bloot d
Isolatie I,,,, in m2 K/W BEWEGINGSACTIVITEIT VAN GEBRUIKER
Lichte activiteit 115 W/m? activiteit 170 W/m?
L
04m/s 3m/s 04 m/s 3m/s
8 uur 1 uur 8 uur 1 uur 8 uur 1 uur 8 uur 1 uur
0,265 3 -12 9 -3 -12 -28 2 -16
0,310 -2 -18 6 -8 -18 -36 -1 -22
0,390 -9 -28 0 -16 -29 -49 -16 -33
0470 -17 -38 -6 24 -40 -60 24 -43
0,540 -24 -45 -11 -30 -49 71 -32 52
0,620 -31 -55 -17 -38 -60 -84 -40 -61

Voorbeeld: Kleding met een waarde van 0,390 |, biedt maximaal 8 uur bescherming bij -9°C en maximaal 1 uur
bij -28°C als het activiteitsniveau licht is (115 W/m2) en de luchtsnelheid 0,4 m/s is. Het in de markering genoemde
beschermingsniveau geldt alleen als de volledige combinatie wordt gedragen, inclusief ondergoed zoals aangegeven
in de markering. Het kledingstuk beschermt tegen waterpenetratie als naast het pictogram «WP» is aangegeven.
Opmerking: Deze temperatuurwaarden gelden alleen bij gelijkmatige verdeling van de isolatie over het lichaam
en bij adequate hand-, voet- en hoofdbescherming en een luchtsnelheid van resp. 0,4 m/s en 3 m/s. Bij hogere
wmdsnelheden nemen de temperaturen in de tabel toe. De thermische isolatie kan minder worden na een

dure. Als het kledingstuk wordt gebruikt bij temperaturen onder de -50°c, moet worden overwogen
aanvullende bescherming te gebruiken (bijvoorbeeld huidbescherming, ademb ming). De | Juur van het
kledingstuk wordt beinvloed door onderhoud en gebruik. Voor delen van het lichaam die niet door het kledingstuk
worden beschermd, moet aanvullend beschermend materiaal worden overwogen, zoals handschoenen, sokken,
mutsen, laarzen.
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Vétements de sécurité et vétements d’hiver certifiés conformes aux normes
européennes EN 343, EN 342, EN ISO 20471 et GORT 3279 (RIS-3279-TOM)

[:]E] Informations EN

Ce pictogramme fait référence a
I'obligation d’ les

C E Marquage CE

Ce vétement est conforme aux
i de la Regl 2016/425

vétements certifiés d'une information
au consommateur.

sur les équipements de protection
individuelle a partir du 21/04/2018
pour les normes référencées.

Ce produit est autorisé  la vente
dans I'UE.
La déclaration de conformité UE peut étre

X EN 343 2003+A1:2007
protection contre la pluie

No du haut: résistance a la pénétration de 'eau.
Classe 1-3 (la classe 3 étant la plus élevée).

No du bas: résistance a la vapeur d’eau (respirabilité),
Classe 1-3 (la classe 3 étant la plus élevée).

Testé et certifié

- Résistance a la pénétration de I'eau

- Résistance a la vapeur d’eau

- Résistance a la traction

- Stabilité dimensionnelle

- Résistance  I'abrasion

- Information de I'utilisateur et marquage
- Coutures imperméables

Propriétés de respirabilité. Temps de port continu maximum recommandé pour une combinaison compléete composée d'une veste et d'un

pantalon sans doublure thermique, en minutes.

consultée sur www. kwear.com
sous le produit concerné.

Y EN 343: 2019

l’ Vétements de
protection — Pro-

tection contre la pluie
No du haut : Résistance a la
pénétration de I'eau, classe 1-4 (la
classe 4 étant la plus élevée).
No du milieu : résistance a la vapeur
d’eau (respirabilité), classe 1-4
(la classe 4 étant la classe la plus
élevée)
No du bas : test de vétement prét a
I'emploi, facultatif.
(R = testé/X = non testé)

Critéres de test

- Imperméabilité (a la pénétration

de I'eau)

Respirabilité

Résistance a la rupture

Résistance au rétrécissement/

stabilité des dimensions

Informations au consommateur et

étiquetage

- Résistance des coutures a la
pénétration de I'eau

S'ily a indiqué un nombre maximal

de lavages sur les instructions de

lavage, cela ne sera pas le seul facteur

primant sur la durée de vie du produit.
Cette durée de vie dépend également

de 'usage, du type de rangement ou
du soin accordé au produit etc. Sile
nombre maximal de lavages n'est pas
indiqué, le produit a été testé aprés

5 lavages.

Catégorie 1 pour la vapeur d'eau — AVERTISSEMENT — Durée de port limitée en fonction du tableau suivant :

de l'envi de travail |

25°C [ 20°C |

15°C [ 10°C [ 57

[Durée de port (min)

60 | 75

100 | 240 | -

Température de Classe 1 (R supérieur a 40) Classe 2 (Re: supérieur a Classe 3
I'environnement de travail °C 20 et inférieur 2 40) (Ret inférieur a 20 min)
25°C 60 105 205

20°C 75 250 X

15°C 100 X X

10°C 240 X X

5°C X X X

X = pas de temps de port limite. Re=Valeur des propriétés de é

EN IS0 20471: 2013 Vétements de
X signalisation a haute visibilité
X= Classification du vétement

Classe 1-3 (la classe 3 étant la plus élevée)
S'ily aindiqué un nombre maximal de lavages sur les
instructions de lavage, cela ne sera pas le seul facteur primant
sur la durée de vie du produit. Cette durée de vie dépend
également de I'usage, du type de rangement ou du soin
accordé au produit etc. Si le nombre maximal de lavages n’est
pas indiqué, le produit a été testé aprés 5 lavages.

Max. _ x

Pictogramme de lavage

Ce pictogramme indique combien de lavages le vétement
peut supporter au maximum sans perdre ses propriétés de
haute visibilité. Le produit doit toujours étre lavé séparément.

Critéres de test
- Surface couverte par les matiéres fluorescentes et

des couleurs

- Surface couverte par les matiéres réfléchissantes/
rétroréflecteurs et indice de réflexion

- Résistance a 'usure

- E des bandes

- Produit dans son ensemble

- Informations au consommateur et étiquetage

Stockage

Le vétement doit étre stocké dans un endroit propre et sec. Il

ne doit pas étre exposé a la lumiére du soleil.

Conseils d’entretien

Utiliser et laver les produits avec la fermeture éclair fermée
conformément aux instructions de lavage indiquées sur chaque
vétement. Garder le vétement propre. Si le vétement de sécurité
ou le matériau rétroréfléchissant est endommagé ou tres

sale, il doit tre remplacé. Le tissu fluorescent et les parties
rétroréfléchissantes du vétement de protection ne doivent pas
étre recouverts par d'autres vétements ou équipements, car
cela diminuerait les propriétés de protection.
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Certification par

associations

En associant deux produits certifiés selon

EN SO 20471, il est possible d'obtenir un
ensemble certifié en classe 3. Par exemple,
en associant une veste du groupe B (clas-
sification affichée sur I'étiquette du produit)
a un pantalon ou short du groupe Y ou X,
vous obtenez un ensemble certifié en classe 3
de la norme EN IS0 20471

Hauts munis de bandes réfléchissantes sur

les manches

Gilets et hauts sans
bandes réfléchissantes
sur les manches

¢ N
<

7

Pantalons
EN IS0 20471 EN IS0 20471 EN IS0 20471
3 3 3
EN1SO 20471 EN SO 20471 EN1SO 20471
3 2 2
Shorts ou pantacourts
EN1SO 20471 EN1SO 20471 EN SO 20471
3 3 2

Classification de la perméabilité a I'air (PA)

Y EN 342: 2017
}# PA" Protection contre le froid PA mms Classe
PE . I, €0 M2 KW de I ble,y 100 <PA 1
compris les sous-vétements de type B 5<PA<100 2
(standard) ou C (fabricant). PA<S 3

PA: Perméabilité a I'air, classes 1 a 3, ol 3 est la plus élevée
PE: résistance a la pénétration de I'eau, facultative. Si la pénétration de I'eau n'a pas été testée, car elle n’est pas
pertinente pour Iutilisation prévue du vétement, sur I'étiquette, WP sera remplacé par X.

Isolation thermique effective résultant des vétements |,,, et conditions de température ambiante pour un équilibre
thermique a différents niveaux d'activité, la vitesse de I'air et la durée d’exposition

Isolation I, en m? K/W ACTIVITE EN MOUVEMENT
Activité légere, 115 W/m? | Activité moyenne, 170 W/m?
Vitesse de I'air
04m/s 3m/s 04m/s 3m/s
8heures | lheure [ 8heures | 1heure | 8heures | 1heure | 8heures | 1heure
0,265 3 -12 9 -3 -12 -28 -2 -16
0,310 -2 -18 6 -8 -18 -36 -1 -22
0,390 -9 -28 0 -16 -29 -49 -16 -33
0,470 -17 -38 -6 -24 -40 -60 -24 -43
0,540 -24 -45 -11 -30 -49 -71 -32 -52
0,620 -31 -55 -17 -38 -60 -84 -40 -61

Exemple: Lors d’une activité Iégere (115 W/m2) et d’une vitesse de I'air de 0,4 m/s, des vétements d'isolation de
0,390 1, peuvent vous protéger pendant 8 heures a -9°C et pendant 1 heure a -28°C. Le niveau de protection indiqué
dans le marquage, ne s'applique que si I'ensemble complet est porté, y compris les sous-vétements comme spécifié
dans le marquage. Le vétement protége contre la pénétration d’eau si la «PE « est marquée a coté du pictogramme.

Note: Ces valeurs de température sont uniquement valables dans la cadre d’une répartition homogéne de I'isolation
sur le corps en portant des protections adaptées pour les mains, les pieds et la téte, et une vitesse de I'air respec-
tivement de 0,4 m/s a 3m/s. Une vitesse de vent supérieure entraine une hausse des températures indiquées dans le
tableau. L'isolation thermique peut diminuer apres toute procédure de nettoyage. Si le vétement est utilisé au-des-
sous de - 50°C, il est recommandé de recourir a une protection supplémentaire (par exemple protection de la peau,
protection respiratoire). L'entretien et I'utilisation du vétement influe directement sur sa durée de vie. Pour les parties
du corps non protégées par le vé il est dé de porter des équip ts de protection supplémentaires
tels que des gants, chaussettes, bonnets et bottes.




FI

Talvivaatteet ja suojavaatteet sertifioitu EU-normien EN 343, EN 342,
EN ISO 20471 ja GORT 3279 (RIS-3279-TOM)

[:]E] EN-tiedot

Symboli viittaa tutustumaan
kéyttoohjeeseen, joka on oltava joka
vaatteen mukana.

C E CE-merkinta

Tamé vaate noudattaa asetuksessa
2016/425 méaritettyja standardeja,
jotka koskevat 21.04.2018 jalkeen
markkinoille tulevia henkilokohtai-
sia suojavarusteita. Tuotetta

voidaan myydé EU:n alueella.
Loydat asianmukaisen EU-vaa-
timustenmukaisuusvakuutuksen
tuotekuvauksen alta osoitteessa
www.mascotworkwear.com.

Y EN 343: 2019
! Sateelta suo-

R jaava vaatetus
Ylin nro: Vesitiiviys luokka 1-4
(4 korkein).
Keskinro: Vesihdyrynkestavyys (hen-
gittavyys), luokka 1-4 (4 korkein)
Alin nro: Valmiiden vaatteiden testi,
valinnainen.
(R = testattu / X = ei testattu)

Testikriteerit

- Vedenpitavyys

- Vesihdyryn lapéisevyys

- Murtolujuus

- Mitanpitavyys

- Kuluttajatiedot ja merkinnat
- Vesitiiviit saumat

Jos pesukertojen enimmaisméara
ilmoitetaan hoito-ohjeessa, se ei ole
ainoa vaatteen kdyttoikaan vaikut-
tava tekija. Kayttoikaan vaikuttava
myos kaytto, hoito ja varastointi. Jos
pesukertojen enimmaismaaraa ei
ole ilmoitettu, on materiaali testattu
5 pesukerran jélkeen.

Vesihdyryluokka 1 — VAROITUS — Rajoitettu kayttoaika seuraavan taulukon mukaisesti:

|Tybyrnpanstun |ampétila | 25°C

[ =t [ 15

[ ot | st

|Kayttoaika (min) | 60

75 | 100

240 | —

X EN 3432003+A1:2007
suoja sadetta vastaan

Ylin nro: Vesitiiviys. Luokka 1-3 (3 korkein).
Alin nro: Vesihoyrynkestavyys (hengittavyys),
Luokka 1-3 (3 korkein).

Testattu and sertifioitu
- vesitiiviys

- vesihdyrynkestavyys

- vetolujuus

- mitanpitavyys

- kulumisenkestévyys

- kayttajatiedot ja merkinnat

- vedenpitdvat saumat
Koko johon kuuluu vuoreton takki ja housut,

Tydympariston Luokka 1 (Re: yli 40) Luokka 2 (20 <R.: <alle 40) Luokka 3 (Re: <20 min)
ympéristdn lampétila °C
25°C 60 105 205
20°C 75 250 X
15°C 100 X X
10°C 240 X X
5°C X X X
X= ei kdyttoajan rajoitusta  Ret= jtta inai ien arvo

Testikriteerit

EN IS0 20471: 2013
@ X Erittdin nakyva vaatetus

X =Vaatteen turvaluokka

Luokka 1-3 (3 korkein)

- Kankaan maara ja véripysyvyys
- Heijastimien méaré ja heijastusarvo
- Kulumiskestavyys

Jos pesukertojen
i ole ainoa vaatteen ka)

&an vaikuttava tekija

-t sijoitus
- Tuote kokonaisuutena
- Kuluttajatiedot ja merkinnat

an vaikuttava myos kaytto, hoito ja
pesukertojen enimmaismaaraa ei ole ilmoif on
testattu 5 pesukerran jlkeen.

m Max. _ x

Peso

Symboli osoittaa kuinka monta kertaa tuotteen voi enintdan
pesta ilman, ettd sen nakyvyyteen liittyvat ominaisuudet
karsivat. Tuote tulee pestd erilladn.

Sailytys

Séilytettdvd puhtaassa ja kuivassa paikassa. Ei saa altistaa
imakkaalle auri Jolle sailvtystil

Kayttoehdot

Kayta ja pese vaatteet vetoketjut suljettuina niissé olevien
pesuohjeiden mukaisesti. Pid4 vaate puhtaana. Jos
turvatyovaate tai heijastava materiaali on vaurioitunut tai
erittdin likainen, vaate on vaihdettava. Suojavaatetuksen
fluoresoivaa kangasta ja heijastavia osia ei tule peittaa
muilla vaatteilla tai kéytettévilld tyovarusteilla, koska tama
heikentaa suojaominaisuuksia.
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Yhdistetty sertifiointi
Yhdistamalla kaksi yksittaista EN ISO
20471 -standardin mukaista tuotetta,
saat asukokonaisuuden, jolla on luokan

3 sertifiointi. Jos sinulla on esimerkiksi
tuoteryhman B takki (tuoteryhman kirjain-
tunnus on merkitty tuotteen etikettiin),
saat EN IS0 20471 -standardin mukaisen
3-luokan asukokonaisuuden, kun valitset
housut tuoteryhmasta Y tai X.

Ylaosat heijastinnauhoilla hihassa

Liivit tai ylaosat ilman
heijastinnauhaa hihassa

limanlapiisevyysluokitus (AP)

Y EN 342: 2017

AP Suojaus kylmalta AP mm/s Luokka

WP Y: |, asukokonaisuuden m2 K/W, mukaan 100 < AP 1
lukien alusvaatetyyppi B (vakio) tai C 5<AP<100 2
(valmistaja) T 3

AP: Vesitiiviys, valinnainen. Jos vesitiiviytta ei ole testattu,
koska silla ei ole merkitysta vaatteen kéyttotarkoituksen kannalta, merkinnassa WP korvataan X:I1a.

Tuloksena saatava |4 istyskyky, ,,,.ja ympari
stasoilla, ilmavirran nopeuksilla ja altistumisajoilla.

erilaisilla aktiivisuu-

Eristys, |, m? K/W KAYTTAJAN AKTIVITEETTI
Kevyt aktiviteetti,115 W/m? | i i, 170 W/m?
Pitkiit housut Iimavirran nopeus
EN IS0 20471 EN S0 20471 EN S0 20471 04 m/s 3mis 04 m/s 3mis
8 tuntia 1 tunti 8 tuntia 1 tunti 8 tuntia 1 tunti 8 tuntia 1 tunti
0,265 3 -12 9 -3 -12 -28 -2 -16
3 3 3 0,310 -2 -18 6 -8 -18 -36 -1 -22
b 4 b 4 b . 0,390 -9 -28 0 -16 -29 -49 -16 -33
0470 -17 -38 -6 -24 -40 -60 24 -43
0,540 -24 -45 -11 -30 -49 71 -32 -52
EN IS0 20471 EN S0 20471 EN IS0 20471 0,620 31 -55 -17 -38 -60 -84 -40 -61
Esimerkki
3 2 2 Vaatetus, jonka arvo on 0,390 |, suojaa enintdan 8 tuntia -9 °C:n lampétilassa ja enintdan 1 tunnin -28 °C:n
: | . | . | lampétilassa, kun aktiviteetti on kevyttd (115 W/m2) ja ilmavirran nopeus 0,4 m/s. Merkissé mainittu suojaustaso
on voimassa vain, jos kéytetaan tayttd asukokonaisuutta merkissa mainittujen alusvaatteiden kanssa. Vaate suojaa
Lyhyet housut vedeltd, jos symbolin viereen on merkitty "WP".
EN IS0 20471 EN IS0 20471 EN IS0 20471 Huomautus:
Nama lampétila-arvot ovat voimassa vain, kun eriste jakautuu vartalolle tasaisesti ja kun kaytetdan asianmukai-
3 3 2 sia kasineitd, jalkineita ja paahinetta, ja kun ilmavirran nopeus on 0,4-3 m/s. Voimakkaammat tuulennopeudet
E 1 E 1 E 1 [ lampétiloja. L& istyskyky saattaa heiketd puhdistamisen jalkeen. Jos vaatetta kaytetaan alle
-50 °C:n lampétilassa, lisdsuojausta on syytd harkita (esim. ihonsuojaus ja hengityssuojain). Vaatteen kéyttoikéan

vaikuttavat sen hoito ja kéytto. Niille ruumiinosille, joita vaate ei suojaa, tulisi harkita muita suojavaatteita, kuten
kasineita, sukkia, paahineita ja jalkineita.
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Zimni odévy a bezpecnostni pracovni oble¢eni jsou certifikovany dle norem
EU EN 343, EN 342, EN ISO 20471 a GORT 3279 (RIS-3279-TOM)

I:IEJ Informace EN

Upozoméni na povinné informace pro
uzivatele, které musi byt uvedeny na
vSech certifikovanych odévech.

C E Oznaceni CE

Tento odév bude od 21.4.2018
spliiovat pozadavky nafizeni
2016/425 o osobnich ochrannych
prostfedcich a odpovidajici normy.

Tento vyrobek se miize prodavat v
ramci celé EU.

EU prohlaseni o shodé najdete u
pfisluSného produktu na strankach
www.mascotworkwear.com.

Y EN 343: 2019 Testovano a certifikovano
Y Ochranné odévy - Odolnost proti pronikani vody

R . Ochrana proti - Odolnost proti vodni pafe
desti - Pevnost v tahu
Horni &.: Odolnost proti pronikani - Rozmérova stalost
vody Trida 14 (tfida 4 je - Informace pro uzivatele a
nejvyssi). oznaceni

Stiedni ¢.: Odolnost proti prostupu
vodni pary (prodysnost), tfida 1-4

(4 je nejvyssi)

Spodni ¢.: Test konfekénich odéva,
volitelné.

(R = testovano / X = netestovano)

Vodotésné vy

Pokud je na stitku vsitém do odévu
uveden maximalni pocet cykli
prani, nejedna se o jediny faktor
vztahujici se k Zivotnosti odévu.
Zivotnost odévu zavisi také na
pouzivani, péci, skladovani atd.
Neni-li stanoven maximalni pocet
pracich cykld, byly materialy
testovany po 5 pracich cyklech.

Vodni para 1. tfidy - UPOZORNENI — Omezena doba noseni dle nasledujic tabulky:

|Teplota pracovnino prostiedi | 25°C | 20°C | 15°C

[ o [ st

X EN 343 2003+A1:2007
ochrana proti desti

Horni €.: Odolnost proti pronikani vody. Trida 1-3

(tFida 3 je nejvy3si.

Spodni &.: Odolnost proti prostupu vodni pary (prody3nost),
Trida 1-3 (tfida 3 je nejvyssi).

Testovano a certifikovéno

- Odolnost proti pronikni vody

- Odolnost proti prostupu vodni pary
- Pevnost v tahu

- Rozmérovd stélost

- Odolnost viici otéru

- Informace pro uZivatele a oznaceni
- Vlodotésné Svy

Vlastnosti odolnosti proti prostupu vodni péry Doporu¢ena maximalni souvislé doba noSeni pro kompletni oblek sklédajici se z bundy a kalhot

bez tepelné podsivky v minutach.

Teplota pracovniho Ttida 1 (Re: nad 40) Ttida 2 (20<Ret <nad 40) Ttida 3 (Ret <20 min)
prostiedi °C
25°C 60 105 205
20°C 75 250 X
15°C 100 X X
10°C 240 X X
5°C X X X
X = Zadné omezeni pro dobu noSeni_ Re:= hodnota prody3nosti
EN IS0 20471: 2013 Odévy s vysokou - Odolnost

X viditelnosti - Umisténi retroreflexnich prvkd

@ X =Trida viditelnosti odévu - Vyrobek jako celek

Trida 1-3 (tfida 3 je nejvy3si)
Pokud je na $titku viitém do odévu uveden maximaini
polet cykld prani, nejednd se o jediny faktor vztahujici se k
Fivotnosti odavu. Zivotnost odévu zavisi také na pouzivani,
péci, skladovani atd. Neni-li stanoven maximalni pocet pracich
cyklii, byly materidly testovany po 5 pracich cyklech

m Max. _ x

Prani
Lze prat tolikrét, kolikrat je uvedeno na pfislusném vyrobku, a
to bez vlivu na kvalitu vyrobku s ohledem na viditelnost.

a certifikovano

| Doba nozeni (minuty) | 60 | 75 | 100

240 | -

- Mnozstvi a barevn stalost latky s vysokou viditelnosti
- Mnoistvi a koeficient reflexe retroreflexniho materidlu

- Informace pro uZivatele a oznaceni

Skladovani
0dév musi byt uchovévan v Cistoté a suchu. 0dév nesmi byt
vystavovan piimému sluneénimu zafeni.

Podminky pouzivani

Vyrobky pouZivejte a perte se zapnutym zipem a v souladu s
pokyny pro prani uvedenymi na pfislusnych ¢astech odévu.
0deév udrzujte Cisty. Pokud dojde k poskozeni nebo silnému
znecisténi bezpecnostniho pracovniho obleceni nebo
retroreflexniho materialu — mél by byt odév vyménén za
novy. Fl ¢ni tkaniny a i Casti

odévu by nemély byt zakryty jinym pouzivanym odévem nebo
vybavenim, protoZe to sniZuje ochranné vlastnosti.
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Certifikace kompletniho Bundy s reflexnimi pruhy na rukavech Vesty a bundy Y EN 342: 2017 Klasifikace propustnosti vzduchu (AP)
obleku /\/\ bez reflexnich AP Ochrana proti chladu AP mmls Trida
Kombinaci dvou individu&lnich vyrobku s < > pruhi na N WP Y: | (vysledna ucinna tepelna izolace) T0<m .
certifikaci EN 1SO 20471 Ize dosahnout ST @ { o v m2 KIW kompletu. véetng i =
y . h . N} pletu, véetné spodniho
klasifikace tfidy 3 pro kompletni - - . C (v 5<AP<100 2
sadu. Bundu zafazenou do skupiny B pradia typu B (standard) nebo C (vjrobce). AP<5 3
(oznageni skupiny se nachazi na &itku AP: Propustnost vzduchu, tfida 1-3 (tfida 3 je nejvy3si)
vjrobku) Ize kombinovat s kalhotami WP: Odolnost proti pronikani vody, volitelné. Pokud neby! testovan priinik vody, protoZe je to pro zamyslené
nebo kratkymi kalhotami skupiny Y pouziti odévu irelevantni, bude na Stitku WP nahrazeno X.
nebo X, a tak Ize dosahnout certifikace Vysledna Ginna tepelné izolace odévu |, a teplotni podminky okolniho prostred pro zajistén tepelné
kompletniho obleku dle EN ISO 20471, J . . L . .
tfida 3 rovnovahy pfi riznych Grovnich aktivity, rychlostich vzduchu a délkéach ptisobeni.
lzolace |, v m? K/W POHYBOVA AKTIVITA NOSITELE
Diouhé kalhoty Lehka aktivita115 W/m?2 | Stiedni aktivita 170 W/m?
EN IS0 20471 EN IS0 20471 EN IS0 20471 Y
0,4 m/s 3m/s 0,4 m/s 3m/s
3 3 3 8 hodin 1 hodina | 8 hodin 1 hodina | 8 hodin 1hodina | 8 hodin 1 hodina
0,265 3 -12 9 -3 -12 -28 -2 -16
b ! - . - . 0,310 2 -18 6 -8 -18 -36 -1 -22
0,390 -9 -28 0 -16 -29 -49 -16 -33
0470 -17 -38 -6 24 -40 -60 24 -43
EN IS0 20471 EN S0 20471 EN1SO 20471 0,540 -24 -45 -11 -30 -49 -71 -32 -52
0,620 -31 -55 -17 -38 -60 -84 -40 -61
3 2 2 Priklad
. { . { . | Obleceni s hodnotou 0,390 |,,,, nabizi ochranu po dobu az 8 hodin pfi -9 °C a po dobu az 1 hodinu pfi -28 °C,
Jkdyz je aktivita lehka (115 W/m?) a rychlost vzduchu je 0,4 m/s. Urovefi ochrany uvedena pfi oznacovani plati
Kralké nebo pouze v pipadé, ze se nosi tplny komplet véetné spodniho pradia, jak je uvedeno v oznaceni. Odév chrani pred
314 kalhoty ENISO 20471 ENISO 20471 ENISO 20471 pronikanim vody, pokud je vedle piktogramu oznaceni « WP».
Poznamka:
3 3 2 Tyto hodnoty teplot jsou platné pouze pfi rovnomémém rozlozeni izolacni vrstvy na téle a pfi pouzivani
| | | | I | dostatecné ochrany rukou, nohou a hlavy a rychlosti vzduchu mezi 0,4 m/s a 3 m/s. Zvysena rychlost vétru
zvy3uje hodnoty teplot. Tepelnd izolace se muze snizit po kazdém cisténi. Pokud se odév pouziva pfi teploté pod
-50 °C, je tfeba zvazit i dalsi formy ochrany (napf. ochrana pleti, ochrana dychacich cest). Zivotnost odévu je

ovlivnéna tdrzbou a pouzivanim. Pokud jde o ty ¢asti téla, které nejsou chranény odévem, je tfeba vzit v (vahu i
dal$i ochranné prostredky, jako jsou rukavice, ponozky, klobouky, boty.



SE

Vinterkldder och sdkerhetskldder certifierade i enlighet med EU-normerna EN
343, EN 342, EN I1SO 20471 och GORT 3279 (RIS-3279-TOM)

[:]E] EN-information C E CE-méarkning

Piktogrammet paminner om den Det hér plagget uppfyller kraven for
obligatoriska bruk isni forordning 2016/425 om personlig
som ska bifogas till alla certifierade  skyddsutrustning fran 2018-04-21

for de standarder som hanvisas.
Produkten kan séljas inom EU.
EU-forsékran om dverensstdmmelse
finns pa www.mascotworkwear.com
under relevant produkt.

X EN 343 2003+A1:2007
Skydd mot daligt vider

Ovre: Motstand mot penetration av vatten Klass 1-3
(dar 3 &r hogst).

Nedre: Motstand mot vattenanga (andningsbarhet)
Klass 1-3 (dér 3 &r hogst).

Testad och certifierad

- Motstand mot penetration av vatten
- Motstand mot vattenanga

- Draghallfasthet

- Mattstabilitet

- Nétningsbesténdighet

- Anvandarinformation och markning
- Vattentéta sommar

Andningsbarhet. Rekommenderad maximal tid for kontinuerlig anvéndning av komplett uppséttning, bestaende av jacka och byxor, utan

termiska foder, i minuter.

— Temperatur i arbetsmiljon °C Klass 1 (Re over 40) Klass 2 (20 < R < dver 40) Klass 3 (Ret < 20 min)
kladartiklar. 25°C ) 105 205
20°C 75 250 X
15°C 100 X X
Y EN 343: 2019 Testkriterier Om det maximala antalet tvéttar 10°C 240 X X
w Y Skyddsklader - Vattengenomtranglighet anges pa etiketten, 4r det inte 5°C X X X
R mot regn - Genomtranglighet av vattenanga  den enda faktorn som paverkar X = ingen begransning av Rei = Véirde pd het

(vre: Motstand mot penetration av
vatten Klass 1-4 (dar 4 &r hogst).

- Brottstyrka
- Dimensionsstabilitet

Mitten: and mot vattend - Bruk ing och markning
(andningsbarhet), klass 1-4 - Vattentata sommar

(dar 4 &r hogst).

Nedre: Test av konfektionsplagg,

tillval.

(R =testad/ X = ej testad)

Vattenanga klass 1 — VARNING — Begrénsad anvandningstid enligt filjande tabell:

livelanod lanod.

av plagget. Li
beror ocksé pa anvandning, skitsel
och forvaring etc. Om det maximala
antalet tvattar inte anges, har
materialet testats med 5 tvéttar.

[Arbetstemperatur miljo | 25°C | 20°C | 15°C

| 10°C | 5°C

id (min.) | 60 | 75 | 100

240 | -

@x EN IS0 20471: 2013
Val synlig varningskladsel

X =Klassificering av plagg

Klass 1-3 (dér 3 ar hogst).
Om det maximala antalet tvéttar anges pa etiketten, &r
det inte den enda faktorn som paverkar livslangden av
plagget. Livslangden beror ocksa pa anvandning, skotsel och
forvaring etc. Om det maximala antalet tvéttar inte anges, har
materialet testats med 5 tvattar.

Max. __ x

Tvitt

Piktogrammet visar, hur manga ganger produkten maximalt
kan tvéttas, utan att dess egenskaper forstors nar det galler
synlighet. Produkten bor tvattas separat.

Testkriterier

- Méngd av fargakthet i materialet
- Méngd av reflexvérde i reflexer

- Slitstyrka

- Placering av reflexband
- Produkten som helhet
- Bruksanvisning och markning

Forvaring
Férvaras i rena, torra miljder. Far inte utsattas for starkt
solljus under férvaring.

Anvandningshegransning

Anvand och tvatta produkterna med blixtlaset stangt i
enlighet med tvattetiketten i respektive plagg. Hall plagget
rent. Om sakerhetsarb na eller det ret d
materialet &r skadat eller mycket smutsigt ska plagget
bytas ut. Tack inte skyddskladernas retroreflekterande tyg
eller retroreflekterande delar med andra klader eller med
arbetsutrustning. Det minskar de skyddande egenskaperna.
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Sammansattnings-
certifiering

Genom att kombinera tva olika produkter
med EN ISO 20471-certifiering, kan man
uppna klass 3 for den sammansatta
uppsattningen. Till exempel, ( grupp bokstav
finns pa produktetiketten) en jacka som
betecknas som grupp B kan kombineras
med langa eller korta byxor av grupperna Y
eller X for att astadkomma en sammansatt
certifiering av EN IS 20471 Klass 3.

Toppar med reflexband pa armar

Véstar och toppar
utan reflexband pa

armar A~

Y EN 342: 2017
AP Skydd mot kyla AP mm/s

Klassificering av luftgenomtréanglighet (AP)

— Klass
WP . L.e_, i mZ_K/Wf('ir helé klad sattnin- 00 </ .
gen |nk|u§|ve underklader typ B (standard) FPTTRRT) 5
eller C (tillverkare).
AP: Klass for luftgenomtranglighet 1-3 dér 3 ar hogst AP<5 3

WP: Motstand mot penetration av vatten, tillval. Om vattenpenetration inte har testats, dérfor att det inte &r relevant
for plaggets avsedda anvéndning, anges X pa etiketten i stéllet for WP.

Resulterande effektiv varmeisolering for plaggets I, och i atur for varmebalans vid olika

aktivitetsnivaer, lufthastigheter och exponeringstider.

Isolering I,,, i m? K/W ANVANDARENS RORELSEAKTIVITET
Byxor Latt aktivitet 115 W/m? | Medelhdg aktivitet 170 W/m?
EN IS0 20471 EN IS0 20471 EN IS0 20471 L i
0,4 m/s 3m/s 0,4 m/s 3m/s
3 3 3 8timmar | 1timme [ 8timmar | 1timme | 8timmar [ 1timme [ 8timmar | 1timme
0,265 3 -12 9 -3 -12 -28 -2 -16
i 2 : : : 2 0310 2 -1 6 -8 -18 -36 7 2
0,390 -9 -28 0 -16 -29 -49 -16 -33
0,470 -17 -38 -6 24 -40 -60 24 -43
EN ISO 20471 EN 1SO 20471 EN IS0 20471 0,540 24 15 11 230 _49 71 32 52
0,620 -31 -55 -17 -38 -60 -84 -40 -61
3 2 2 Exempel
L 1 E 1 E 1 Klader med ett varde pa 0,390 I, ger skydd i upp till 8 timmar vid -9 °C och i upp till 1 timme vid -28 °C, vid I4tt
aktivitet (115 W/m?) och nér lufthastigheten ar 0,4 m/s. Skyddsnivan som anges pa méarkningen géller endast om
Shorts eller 3/4 Byxor hela kladesuppséttningen anvénds inkl underkl4derna som anges pa mérkningen. Plagget skyddar mot
EN I1SO 20471 EN IS0 20471 EN ISO 20471 vattenpenetration om det star "WP” bredvid piktogrammet.
Obs!
3 3 2

Dessa temperaturvarden galler endast med jamn fordelning av isoleringen pa kroppen och med adekvat hand-,

fot- och huvudbekladnad samt en lufthastighet pa 0,4 respektive 3 m/s. Hogre vindhastighet kommer att oka tempe-
raturen. Varmeisoleringen kan minska efter rengdringsprocedurer. Om plagget anvénds under -50 °C bér ytterligare
skydd Gvervagas (t.ex. hud- och andningsskydd). Plaggets livslangd paverkas av skitsel och anvandning. For de
delar av kroppen som inte skyddas av plagget bor ytterligare skyddsutrustning som handskar, strumpor, mdssor och
stovlar dvervdgas.




Vinterklaer og verneklzer sertifisert etter EU-normene EN 343, EN 342,
EN ISO 20471 0g GORT 3279 (RIS-3279-TOM)

[:]E] EN-informasjon

Piktogrammet gjgr oppmerksom pa
den obligatoriske brukerinformasjo-

C E CE-merking

Dette plagget samsvarer med
kravene i forordning 2016/425

standardene. Produktet kan selges
innenfor EU.
EU-samsvarserklering finner du pa

; EN 343 2003+A1:2007
beskyttelse mot regn

Hoy Motstand mot

Testet og sertifisert
- Motstand mot vanngjennomtrengning
- Motstand mot vanndamp

Klasse 1-3 (3 er hayest).
Lav beskyttelse: Motstand mot vanndamp (pusteevne),
Klasse 1-3 (3 er hayest).

- Dimensjonsstabilitet

- Slitestyrke

- Brukerinformasjon og merking
- Vanntette semmer

Pusteevne. Anbefalt maksimal kontinuerlig brukstid for en komplett drakt bestéende av jakke og bukser uten termisk for i minutter.

nen som skal vere vedlagt alle om personlig verneutstyr fra www.mascotworkwear.com under Temperatur for Klasse 1 (R.. over 40) Klasse 2 (20<R«: <over 40) Klasse 3 (Ret <20 min)
sertifiserte klesplagg. 21/04/2018 for de refererte det relevante produktet. arheldsmiljdet °C
25°C 60 105 205
20°C 75 250 X
15°C 100 X X
Y EN 343: 2019 Testkriterier: Huis det maksimalt antall 10°C 20 p p
w Y Pustende, vind- — Vanntetthet vaskesykluser er angitt i vaskein- 5 X X X
R og vanntette — Pusteevnen struksjonene, er det ikke den eneste X =ingen grense for brukstid _Re= verdi for pusteevne
arbeidsklaer — Flengestyrke faktoren relatert til klesplaggets

Hgy beskyttelse: Motstand mot vann
gjennomtrengningsklasse 1-4 (4

er hgyest).

Middels beskyttelse: Motstand mot
vanndamp (pusteevne), klasse 1-4
(4 er hgyest)

Lav beskyttelse: Valgfri test av
fabrikkframstilte klaer

(R = testet / X = ikke testet)

— Dimensjonsstabilitet
— Brukerinformasjon og merking
— Vanntette sgmmer

levetid. Levetiden avhenger ogsa av
bruk, vedlikehold og oppbevaring
osv. Hvis maksimalt antall vaskesy-
kluser ikke er angitt, har materialet
blitt testet etter 5 vaskes.

Vanndamp klasse 1 — ADVARSEL — Begrenset anvendelsestid i henhold til fglgende tabell:

|Temperatur\arbeidsmi\j¢ | 25°C

[ 20°C [ 15°C

[ 10°C [ 5°C

id (min)

60 | 75 | 100

240 | -

EN1S020471: 2013
@ X Sveart synlig vernetpy

X= Toyets klassifisering

Klasse 1-3 (3 er hgyest)
Hvis det maksimalt antall vaskesykluser er angitt i
vaskeinstruksjonene, er det ikke den eneste faktoren relatert
til Klesplaggets levetid. Levetiden avhenger ogsa av bruk,
vedlikehold og oppbevaring osv. Hvis maksimalt antall
vaskesykluser ikke er angitt, har materialet blitt testet etter
5 vaskes.

m Max. __ x

Vask

Piktogrammet viser hvor mange ganger produktet maksimalt
kan vaskes, uten at dets evne med hensyn til

synlighet, blir gdelagt. Produktet skal vaskes separat.

Testkriterier

— Mengde og stoffets fargeekthet

— Mengde og refleksenes reflekteringsevne
— Slitestyrke

— Plassering av refleksband

— Produktet i sin helhet

— Brukerinformasjon og merking

Oppbevaring
Oppbevares i rene, tgrre omgivelser. Ma ikke utsettes for
sterkt sollys under oppbevaring.

Brukshegrensninger

Bruk og vask produktene med lukket glidelas, i henhold til
vaskeanvisningene i det respektive plagget. Hold plagget
rent. Hvis verneplagget eller refleksstoffet er skadet eller
veldig skittent, bgr plagget byttes ut. Det fluorescerende
stoffet og delene av verneplagget med refleks skal ikke
dekkes av andre plagg eller utstyr, da dette reduserer
beskyttelsesegenskapene.
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Samsertifisering

Ved & kombinere to individuelle produkter
med EN IS0 20471, kan du oppna klasse
3-sertifisering for et helt sett. Dersom

du f.eks. har en jakke i produktgruppe B
(produktgruppens bokstav avleses i etiket-
ten pa produktet), kan du oppna EN ISO
20471 klasse 3 for hele settet ved & velge
underdeler merket med Y og X.

Overdeler med refleksband pa ermene

Vester eller overdeler
uten refleksband pa

ermene -~
¢ Y

7

Lange underdeler
EN IS0 20471 EN IS0 20471 EN IS0 20471
3 3 3
EN IS0 20471 EN S0 20471 EN1SO 20471
3 2 2
Korte underdeler
EN1SO 20471 EN1SO 20471 EN SO 20471
3 3 2

Y EN 342: 2017 Klassifisering av luftpermeabilitet (AP)

AP Beskyttelse mot kulde AP mmls

Klasse
WP Y. |, i m?KMW av antrekket, inkludert < 1
undertgy type B (standard) eller C FPTTRT 7
(produsent). —~
AP: Luftpermeabilitet klasse 1-3, 3 er hgyest AP<S 3

WP: Motstand mot vanngjennomtrengning, valgfritt. Etiketten WP erstattes av X nar vanngjennomtrengning ikke er
testet, fordi det er irrelevant for den tiltenkte bruken av plagget.

Resulterende effektiv varmeisolering for kler |, og omgivel aturforhold for varmebalanse ved ulike
aktivitetsniva, lufthastigheter og varighet pa eksponering.
Isolering |,,,, i m? K/W BRUKERENS BEVEGELSESAKTIVITET
Lett aktivitet 115 W/m? Middels aktivitet 170 W/m?
L
0,4 m/s 3m/s 0,4 m/s 3m/s
8 timer 1 time 8 timer 1 time 8 timer 1 time 8 timer 1 time
0,265 3 -12 9 -3 -12 -28 -2 -16
0,310 -2 -18 6 -8 -18 -36 -1 -22
0,390 -9 -28 0 -16 -29 -49 -16 -33
0,470 -17 -38 -6 -24 -40 -60 -24 -43
0,540 -24 -45 -11 -30 -49 -71 -32 -52
0,620 -31 -55 -17 -38 -60 -84 -40 -61

Eksempel

Klzer med en verdi pa 0,390 ., gir beskyttelse i opptil 8 timer ved -9 °C og opptil 1 time ved -28 °C, nar aktivitets-
nivaet er lett (115 W/m?) og lufthastigheten er 0,4 m/s. Beskyttelsesnivaet som er angitt i merkingen gjelder kun
dersom hele antrekket brukes, inkludert undertgy som spesifisert i merkingen. Klesplagget beskytter mot vanngjen-
nomtrengning dersom «WP» er angitt ved siden av piktogrammet.

Merknad:

Disse temperaturverdiene er kun gyldige dersom isolasjonen er jevnt fordelt pa kroppen, brukeren har tilstrekkelig
bekledning pa hender, fgtter og hode, og lufthastigheten er mellom 0,4 og 3 m/s. Hgyere vindhastighet vil gke
temperaturene. Varmeisolasjonen kan reduseres etter rengjgring/vask. Dersom klesplagget brukes i temperaturer
under -50 °C, bgr ekstra beskyttelse vurderes (f.eks. hudbeskyttelse, andedrettsvern). Klesplaggets levetid pavirkes
av vedlikehold og bruk. Ekstra beskyttelsesutstyr bgr vurderes for omrédene av kroppen som ikke beskyttes av
klesplagget, f.eks. hansker, sokker, luer, stgvler.
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Zimowa odziez robocza oraz odziez ochronna zostaty potwierdzone
certyfikatami EN 343, EN 342, EN ISO 20471 oraz GORT 3279

(RIS-3279-TOM)

EE Informacja EN

Piktogram zwraca uwage na
obowigzkowe dla uzytkownika
informacje, ktére musza by¢
dotaczone do wszystkich
certyfikowanych produktow.

C E Oznaczenie CE
Niniejsza odziez spetnia wymaga-
nia rozporzadzenia 2016/425 w
sprawie $rodkéw ochrony indywidu-
alnej w zakresie wskazanych norm
obowigzujacych od 21 kwietnia

2018 r. Produkt mozna sprzedawa¢
na terenie Unii Europejskiej.

Deklaracja zgodnosci UE
dostepna jest w serwisie
www.mascotworkwear.com przy
danym produkcie.

; EN 343 2003+A1:2007
Ochrona przed deszczem

Gorna cyfra: Odpornos$¢ na przenikanie wody.

Klasy: 1-3 (najwyzsza: 3)

Dolna cyfra: Odpornos¢ na przenikanie pary wodnej

(oddychalnos¢).
Klasy: 1-3 (najwyzsza: 3)

Zakres prob i certyfikacji

- Odpornos$¢ na przenikanie wody
- Odpornos$¢ na przenikanie pary wodnej
- Wytrzymato$¢ na rozcigganie

- Stabilno$¢ wymiarow
- Odpornos¢ na $cieranie

- Oznakowanie i informacje dla uzytkownikow

- Wodoszczelno$¢ szwéw

Y EN 343:2019
w Y Przeciwde-

R .szczowa odziez
ochronna
Gorna cyfra: Odporno$¢ na
przenikanie wody. Klasy: 1-4
(najwyzsza: 4)
Srodkowa cyfra: Odpornosé na prze-
nikanie pary wodnej (oddychalno$¢).
Klasy 1-4 (najwyzsza: 4)
Dolna cyfra: Test gotowej odziezy,
opcjonalny
(R = przetestowano / X = nie
przetestowano)

Kryteria testowe

- Przepuszczalno$¢ wody

- Przepuszczalnos$¢ pary wodnej

- Wytrzymato$¢ na rozciaganie

- Stabilno$¢ wymiarowa

- Informacie dla uzytkownika i
oznaczenia

- Wodoodporne szwy

Jesli na metce z instrukcja prania
podana zostata maksymalna
ilos¢ pran, to nie decyduje ona o
zywotnosci produktu. Zywotno$é
produktu jest bowiem réwniez

uzalezniona od sposobu uzywania,
dbania oraz przechowywania
produktu. Jesli maksymalna ilos¢
pran nie zostata podana, wynosi
ona wéwczas 5.

Klasa oporu pary wodnej 1 — UWAGA - Ograniczony czas noszenia odziezy zgodnie z ponizsza tabela;:

[ ws

pracy | 25°C

| 20°C | 15°C

| 10°C | 5°C

| Czas noszenia odziezy (min) | 60

75 | 100

240 | -

w y $ci. Zalecany r ymalny czas nieprzerwanego noszenia kompletnego
zestawu sktadajgcego sig z kurtki i spodni bez termalnej podszewki (w minutach)
Temperatura $rodowiska Klasa 1 (Re: ponad 40) Klasa 2 (20<R.: < 40) Klasa 3 (Ret <20 min)
pracy w °C
25°C 60 105 205
20°C 75 250 X
15°C 100 X X
10°C 240 X X
5°C X X X
X=brak i w zakresie czasu uz Re:= wartos$¢ okreslajaca stopieri

EN IS0 20471: 2013 Odziez ostrzegawcza o
@X znacznej widocznosci

X=Klasyfikacja odziezy

Klasy: 1-3 (najwyzsza: 3)
Jesli na metce z instrukcja prania podana zostata
maksymalna ilos¢ pran, to nie decyduje ona o zywotnosci
produktu. Zywotnos¢ produktu jest bowiem rowniez
uzalezniona od sposobu uzywania, dbania oraz przechowy-
wania produktu. Jesli maksymalna ilos¢ pran nie zostata
podana, wynosi ona wowczas 5.

mMax._x

Pranie

Piktogram pokazuie ile razy produkt moze by¢ maksy-
malnie prany bez utraty jego wasciwosci zapewniajacych
widoczno$¢. Produkt nalezy pra¢ oddzielnie.

Kryteria testowe

- llod¢ tkaniny oraz trwato$¢ koloru

- llos¢ oraz jakosc tasmy refleksyjnej

- Odpornos¢ na zuzycie

- Umiejscowienie tasmy refleksyjnej

- Produkt jako cato$¢

- Informacje dla uzytkownika i oznaczenia

Przechowywanie

Przechowywac w czystym i suchym miejscu. Podczas
przechowywania nie wystawia¢ na dziatanie silnego $wiatta
sfonecznego.

Ograniczenia podczas uzytkowania

Uzywaé i pra¢ produkty z zapietym zamkiem
btyskawicznym, zgodnie z instrukcjami dot. prania danego
ubioru. Utrzymywac odziez w czystosci. W przypadku
uszkodzenia lub powaznego zanieczyszczenia materiatu
odblaskowego odziez ochronna nalezy wymieni¢. Nie
zakrywac fluorescencyjnej tkaniny i odblaskowych czesci
ubioru innymi ubraniami ani akcesoriami, poniewaz
zmniejsza to wiasciwosci ochronne zestawu.
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Certyfikacja faczona

taczac ze sobg dwa pojedyncze
produkty po$wiadczone certyfikatem EN
1SO 20471 mozna osiggnag klase 3 dla
calego zestawu odziezy. Jesli masz na
przyktad kurtke z kategorii produktow B
(grupa produktu jest widoczna na metce)
mozesz osiagna¢ klase 3 normy EN

1SO 20471 dla catego zestawy poprzez
wybranie spodni oznaczonych Y lub X.

Topy z tasma refleksyjng na rekawach

Kamizelki lub topy bez
tasmy refleksyjnej na
rekawach

Dtugie nogawki
EN1S0 20471 EN S0 20471 EN S0 20471
3 3 3
EN S0 20471 EN IS0 20471 EN IS0 20471
3 2 2
Krotkie nogawki
EN IS0 20471 EN IS0 20471 EN IS0 20471
3 3 2

v EN 342:2017 Klasyfikacja przepuszczalnosci powietrza
ap Ochrona przed zimnem (AP)

WP Y: |, wm?K/W dla zestawu odziezy wraz
Z bielizna typu B (standardowa) lub C AP mmls Kiasa
(okreslona i zapewniona przez producenta). 100 <P 1
AP: Klasa przepuszczalnosci powietrza 1-3, gdzie 3 to 5<AP<100 2
klasa najwyzsza Wes 3

WP: Odporno$¢ na przenikanie wody, opcjonalna. Jesli
odpornos¢ na przenikanie wody nie zostata zbadana, poniewaz nie ma to znaczenia dla zamierzonego stosowania
odziezy, na etykiecie oznakowanie WP jest zastapione literg X.

Wynikowa efektywna izolacyjnosc cieplna odziezy |, i warunki temperatury otoczenia wymagane do zachowania bil-
ansu cieplnego przy roznych poziomach aktywnosci uzytkownika, predko$ciach ruchu powietrza i czasach ekspozyciji.

Wartos¢ izolacyjnodci cieplnej AKTYWNOSC RUCHOWA UZYTKOWNIKA
oo W m? KIW Lekka aktywnos¢ 115 Wimz___ | Srednia aktywnosé 170 W/m2
Predkos¢ ruchu powietrza
0,4 m/s 3m/s 0,4 m/s 3m/s
8 godz. 1 godz. 8 godz. 1 godz. 8 godz. 1 godz. 8 godz. 1 godz.

0,265 3 -12 9 -3 -12 -28 -2 -16
0,310 -2 -18 6 -8 -18 -36 -1 -22
0,390 -9 -28 0 -16 -29 -49 -16 -33
0,470 -17 -38 -6 -24 -40 -60 -24 -43
0,540 -24 -45 -11 -30 -49 71 -32 -52
0,620 -31 -55 -17 -38 -60 -84 -40 -61

Przyktad: Odziez o wartosci |, wynoszacej 0,390 m* K/W zapewnia ochrong w czasie do 8 godzin w
temperaturze -9 °C i do 1 godziny w temperaturze -28 °C, przy lekkiej aktywnosci ruchowej (115 W/m?) i predkosci
ruchu powietrza 0,4 m/s. Poziom ochrony podany w oznakowaniu dotyczy wytacznie kompletnego zestawu — wraz
z okre$lona w oznakowaniu bielizng. Ubidr chroni przed wnikaniem wody, jesli obok piktogramu znajduje sie
oznaczenie ,WP".

Uwaga: Wartosci temperatury obowigzuja tylko przy réwnym roztozeniu izolacji na powierzchni ciata, zastoso-
waniu odpowiedniej ochrony rak, stop i glowy oraz predkosci ruchu powietrza wynoszacej odpowiednio 0,4 m/s
lub 3 m/s. Wieksza predko$¢ wiatru bedzie powodowata wzrost temperatur. Wartos¢ izolacji ciepnej odziezy moze
zmniejszac sie po kazdym czyszczeniu lub praniu. Jesli ubior jest wykorzystywany w temperaturze ponizej -50 °C,
nalezy rozwazy¢ dodatkowe zabezpieczenie (np. ochrong skory, drég oddechowych). Sposéb uzytkowania oraz
konserwacji wyrobu odziezowego wptywa na okres jego trwatosci. Czesci ciata, ktére nie sa chronione przez ubiér,
nalezy zabezpiecza¢ osobno, stosujac rekawice, skarpety, czapke, ciepte obuwie itp.
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Abbigliamento invernale ed abbigliamento di sicurezza certificati Secondo le norme
EF EN 343, EN 342, EN ISO 20471 € GORT 3279 (RIS-3279-TOM)

Uﬂ Informazione EN

Il pittogramma ricorda
I'informazione all’utente obbligato-
riache deve essere allegata a tutti i
capi d’abbigliamento certificati.

C E Contrassegno CE
Questo abbigliamento & conforme ai
requisiti del regolamento 2016/425
sulle attrezzature di protezione
individuale dal 21/04/2018 per

gli standard citati. Il prodotto puo
essere venduto all'interno dell'UE.
La dichiarazione di conformita
dell'UE pud essere trovata sul sito
www.mascotworkwear.com nel
prodotto relativo.

Y EN 343: 2019
Y Indumentipro-

R tettivi contro la
pioggia
Num. in alto: Resistenza alla
penetrazione dell’acqua, Classe 1-4
(la 4 ¢ la piu alta).
Num. centrale: Resistenza al vapore
acqueo (traspirabilita), Classe 1-4
(la 4 ela piu alta).
Num. in basso: Test del capo pronto
da indossare, facoltativo.
(R = testato/X = non testato)

Criteri adottati per il test

- Penetrazione d'acqua

- Penetrazione del vapore acqueo

- Resistenza alla rottura

- Stabilita dimensionale

- Informazioni per I'utente ed
etichettatura

- Cuciture impermeabili

- Caratteristiche per la penetrazione
del vapore acqueo

Se sull'etichetta di lavaggio &
indicato un numero massimo di
lavaggi, questo non solo rapp

2007

X EN3432003+AL:
Protezione contro la pioggia

Num. in alto: Resistenza alla penetrazione dell’acqua.

Classe 1-3 (la 3 & la pil alta)
Num. in basso: Resi

Testato e certificato

- Resistenza alla penetrazione dell’acqua
- Resistenza al vapore acqueo

- Resistenza alla trazione

- Stabilita dimensionale

Classe 1-3 (la 3 & la pil alta)

al vapore acqueo (

- Resi all'abrasione
- Marcatura e informazioni per I'utente
- Cuciture impermeabili

Caratteristiche di traspirabilita. Tempo massimo di utilizzo continuo raccomandato per un completo costituito da giacca e pantaloni

senza fodera termica (in minuti).

un fattore decisivo per

la durata di vita utile del prodotto.
La durata di vita utile dipende anche
dall’utilizzo, dalla manutenzione
dalla conservazione ecc. Se il numero
massimo di lavaggi non & indicato,

il prodotto ¢ stato testato dopo 5cicli
di lavaggio.

Resistenza al vapore acqueo Classe 1— ATTENZIONE — Tempo di utilizzo limitato come da tabella seguente:

[Temperatura delPambiente di lavoro |

25°C | 2°C [ 15°%C

[t | s%¢

|Temp0 di utilizzo (min)

60 | 75 | 100

240 | -

Temperatura del’ambiente Classe 1 (Ret > 40) Classe 2 (25 < Ret < 40) Classe 3 (Ret < 20 min)
dilavoro °C

25°C 60 105 205

20°C 75 250 X

15°C 100 X X

10°C 240 X X

5°C X X X

X = nessun limite di utilizzo _Re= Valore di

ISO EN 20471: 2013
X Indumenti di segnalazione ad alta visibilita

X = Classificazione degli indumenti

Classe 1-3 (la 3 & la pil alta)
Se sull’etichetta di lavaggio & indicato un numero massimo di
lavaggi, questo non solo rappresenta un fattore decisivo per la
durata di vita utile del prodotto. La durata di vita utile dipende
anche dallutilizzo, dalla manutenzione dalla conservazione
ecc. Se il numero massimo di lavaggi non & indicato, il
prodotto & stato testato dopo 5cicli di lavaggio.

mMax._x

Lavaggi

Il pittogramma mostra il numero massimo di

lavaggi possibile, prima che le sue caratteristiche

di visibilita vengano meno. Il prodotto va lavato separata-
mente da altri capi.

Criteri adottati per il test

- Quantita e fedelta di colori del tessuto

- Quantita e valore riflettente dei riflessi

- Resistenza all'usura

- Posizionamento delle strisce riflettenti

- Prodotto nella sua interezza

- Informazioni per I'utente ed etichettatura

Conservazione

Conservare in ambiente pulito ed asciutto. Non esporre
direttamente ai raggi solari durante la conservazione.
Limitazioni d’uso

Usare e lavare i prodotti con le cerniere chiuse seguendo le
istruzioni di lavaggio riportate sull’etichetta. Mantenere il
capo pulito. Se I'indumento da lavoro di sicurezza o il mate-
riale catarifrangente & danneggiato o molto sporco, il capo
deve essere sostituito. Non coprire il tessuto fluorescente

e le parti catarifrangenti degli indumenti di protezione con
altri indumenti o attrezzature in uso, in quanto cio riduce le
proprieta protettive.
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Certificazione combinata
Associando due prodotti individuali con I'SO
EN 20471, & possibile ottenere una certifica-
zione di classe 3 per un completo intero. Se
per esempio sei in possesso di una giacca
nel gruppo prodotti B (la lettera per il gruppo

Parti superiori con strisce riflettenti sulle

maniche /\_/\
N
Ie N

Giubbetti o parti superiori
senza strisce riflettenti
sulle maniche

¢ N
<

i

prodotti si trova sull'etichetta del prodotto),
puoi ottenere IS0 EN 20471 di classe 3
per il completo intero scegliendo pantaloni
contrassegnati con X oppure Y
Pantaloni lunghi
EN IS0 20471 EN IS0 20471 EN IS0 20471
3 m:s 3
EN IS0 20471 EN S0 20471 EN1SO 20471
3 M2 2
Pantaloni corti
EN1SO 20471 EN1SO 20471 EN SO 20471
3 3 2

Y EN 342: 2017 Classificazione della permeabilita all'aria (AP)
AP Protezione contro il freddo AP mm/s Classe
WP Y: 1|, in m? K/W del completo, inclusi 100 < AP 1
indumenti intimi di tipo B (standard) 5<AP <100 2
0 C (produttore). AP<5 3

AP: Permeabilita all'aria classe 1-3, dove 3 & il valore massimo
WP: Resistenza alla penetrazione dell’acqua, facoltativa. Se la penetrazione dell’acqua non e stata testata, perché
irrilevante per I'uso previsto del capo, sull’etichetta la sigla WP viene sostituita dalla lettera X.

Isolamento termico effettivo risultante per indumenti |, e condizioni di temperatura ambiente per I'equilibrio termico
a diversi livelli di attivita, velocita dell'aria e durata dell'esposizione.

Isolamento |,,, [m? K/W] ATTIVITA MOTORIA DELLUTILIZZATORE
Attivita leggera 115 W/m? | Attivita moderata 170 W/m?
Velocita dell'aria
0,4 m/s 3m/s 0,4 m/s 3m/s
8ore lora 8ore Lora 8ore lora 8ore lora
0,265 3 -12 9 -3 -12 -28 -2 -16
0310 -2 -18 6 -8 -18 -36 -7 -22
0,390 -9 -28 0 -16 -29 -49 -16 -33
0,470 -17 -38 -6 -24 -40 -60 -24 -43
0,540 -24 -45 -11 -30 -49 -71 -32 -52
0,620 -31 -55 -17 -38 -60 -84 -40 -61

Esempio

| capi con un valore di 0,390 |, offrono protezione fino a 8 ore a -9 °C e fino a un'ora a -28 °C, con un livello di
attivita leggero (115 W/m?) e velocita dell’aria di 0,4 m/s.Il livello di protezione indicato in etichetta & valido solo
se viene ind tutto il I presi glii i intimi, come in etichetta. | capi proteggono
dalla penetrazione dell’acqua se la sigla “WP" & riportata accanto al pittogramma.

Nota:

Questi valori di temperatura sono validi solo con una distribuzione equilibrata dell'isolamento sul corpo e con un’ade-
guata copertura di mani, piedi e capo, con velocita dell’aria compresa tra 0,4 e 3 m/s. Una velocita del vento superiore
fara aumentare le temperature. L'isolamento termico puo diminuire dopo ogni lavaggio. Se il capo viene utilizzato a
temperature inferiori a -50°C, & consigliabile utilizzare un’ulteriore protezione (ad esempio, una protezione per la pelle o
per le vie respiratorie). La durata dei capi dipende dalle condizioni di utilizzo e manutenzione. Per le parti del corpo non
protette dall'indumento, & consigliabile utilizzare dispositivi di protezione aggiuntivi come guanti, calze, berretti e stivali.
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Zimski odjevni predmeti i zastitna radna odjeca certificirani u skladu sa stan-
dardima EU EN 343, EN 342, EN ISO 20471 i GORT 3279 (RIS-3279-TOM)

[:]E] EN-informacije

C E CE oznacavanje

unutar EU.
Skretanje paznje na obavezne Ovaj odjevni predmet uskladen je EU izjavu o uskladenosti mozete
informacije za korisnike, koje moraju  sa zahtjevima uredbe 2016/425 pronaci na

biti priloZene uz sve certificirane o li€noj zastitnoj opremi od

upucuje. Proizvod se moZe prodavati

www.mascotworkwear.com u dijelu

X EN 343 2003+A1:2007
zastita od kiSe

Gorniji broj: Otpornost na prodiranje vode.

Klasa 1-3 (3 je najvisa).

Donji broj: Otpornost na vodenu paru (prozracnost),
Klasa 1-3 (3 je najvisa).

Svojstva p i. Preporuci p

termalne podstave u minutama.

Testirano i certificirano
- Otpornost na prodiranje vode
- Otpornost na vodenu paru
- Vlagna Evrstoca
- Stabilnost dimenzija
- Otpornost na abraziju
- Informacije za korisnike i oznacavanje
- Vodonepropusni Savovi
vrijeme noSenja za komplet koji se sastoji od jakne i hlaca bez

odjevne predmete. 21.04.2018. za standarde na koje s za relevantni proizvod. Temperature of working Class 1 (Ret above 40) Class 2 (20< Re < above 40) Class 3 (Ret < 20 min)
environment °C
25°C 60 105 205
20°C 75 250 X
Y EN 343: 2019 Testirano i certificirano Ukoliko je na etiketi o odrzavanju 15°¢C 100 X X
F!{ Zastita od kise - Otpornost na prodiranje vode naveden maksimalni broj ciklusa 10°C 240 X X
- Otpornost na vodenu paru ciscenja, on ne predstavlja 5% ____ 1x _ _ X___ X
Gornji broj: Otpornost na prodiranje - Vla&na &vrstoca jedini faktor povezan sa Zivotnim X = bez ogranitenja za vrijeme noSenja _Ra = vrijednost za svojstva prozratnosti
vode If!asavl-ll (4 je najvisa). - Stabllnos‘t. dlmenz.ua‘ . V!!Ekof" od!eyr)gg prec'ivmetfa. ZIYOt.nI EN IS0 20471: 2013 - Kolicinai ivna vrjednost reti ivnog
Srednji broj: Otpornost na vodenu - InformaC|Jg za korisnike i yuek ce ow;m. io konst.gnju, njezi X Odjeca uogljiva s velike udaljenosti materijala
paru (prozracnost), klasa 1-4 (4 oznacavanje i skladiStenju itd. Ako nije naveden X = Klasifikacija odjece - Trajnost

je najvisa)

Donji broj: Testiranje gotovih
odjevnih predmeta, opcionalno.
(R = testirano/ X = nije testirano)

- Vodonepropusni $avovi

Klasa vodene pare 1 - UPOZORENJE - vriieme no$enja ograniceno u skladu sa tablicom u nastavku:

maksimalni broj ciklusa CiS¢enja,
materijal je testiran nakon 5 pranja.

|Temperatura radne okoline | 25°C | 20°C | 15°C | 10°C | 5°C

| Vrijeme nosenja (min) | 60 | 75 | 100 | 240 | -

Klasa 1-3 (3 je najvisa)
Ukoliko je na etiketi o odrZavanju naveden maksimalni broj
ciklusa Ci§¢enja, on ne predstavlja jedini faktor povezan
sa Zivotnim vijiekom odjevnog predmeta. Zivotni vijek ce
ovisiti i o koriStenju, njezi i skladistenju itd. Ako nije naveden
maksimalni broj ciklusa ¢iScenja, materijal je testiran nakon
5 pranja.

mMax._x

Pranje

MoZe se prati onoliko puta koliko je navedeno na svakom

proizvodu bez slabljenja kvaliteta proizvoda u pogledu

uocljivosti.

Testirano i certificirano

- Koli¢ina i postojanost obojenja materijala uoljivog s
velike udaljenosti

Postavljanje retrorefleksivog materijala
Proizvod u cjelini
Informacije za korisnike i oznacavanje

Skladistenje

Mora se odrZavati ¢istim i suhim. Ne smije se izlagati jakom
suncevom svjetlu

Uvjeti koritenja

Proizvode koristite i perite sa zatvorenim patent zatvaracem
u skladu s uputama za pranje navedenim na datim odjevnim
predmetima. Odjecu odrZavajte Cistom. Ako su zastitna radna
odjeca ili retrorefleksivni materijal o3teceni ili veoma prljavi,
odjevni predmet je potrebno zamijeniti. Fluorescentna tkanina
i retrorefleksivni dijelovi zastitne odjece ne smiju se pokrivati
drugom odjecom ili opremom koja se koristi zato $to se time
umanjuju zastitna svojstva.
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Certificiranje kompleta
Kombiniranjem dva pojedinacna proizvoda
koji imaju certifikaciju prema EN IS0 20471
moZe se postii vrijednost

Klase 3 za napravljeni komplet. Na primjer,
jakna razvrstana u grupu B (slovna oznaka
grupe navedena je na etiketi) moze se
kombinirati s hlaama ili kratkim hlacama
grupa Y ili X kako bi se ostvarila certifikacija
kompleta Klase 3 prema EN ISO 20471.

Jakne s refleksijskim trakama na rukavima

Veste i jakne bez
refleksijskih traka na
rukavima

Hlace
EN IS0 20471 EN IS0 20471 EN IS0 20471
3 3 3
EN IS0 20471 EN S0 20471 EN1SO 20471
3 2 2
Kratke hlace ili
hlace 3/4 duzine EN IS0 20471 EN1SO 20471 EN SO 20471
3 3 2

Klasifikacija propusnosti na zrak (AP)

v EN 342:2017

AP Zastita od hladnoce AP mmis Kiasa

wp Y:l,, umzK/W za komplet, ukljuCujuéi 100 < AP 1
donj_e rugljg tipa B (standardno) ili C 5 < AP< 100 )
(proizvodac). Wes 3

AP: Klasa propusnosti na zrak 1-3, 3 je najvisa
WP: Otpornost na prodiranje vode, opcionalno. Ako nije uraden test na prodiranje vode, zato $to nije relevantan
za predvidenu upotrebu odjevnog predmeta, umjesto oznake WP na etiketi ¢e stajati X.

L., za rezultantnu djelotvornu toplotnu izolaciju odjece i temperaturni uvjeti okruzenja za ravnotezu toplote pri
razliitim nivoima aktivnosti, brzinama kretanja zraka i trajanja izlaganja.

Izolacijski I, u m?* KIW AKTIVNOST KRETANJA OSOBE KOJA NOSI ODJECU
Lagana aktivnost 115 W/m2 | Srednja aktivnost 117 W/m2
Brzina zraka
04m/s 3m/s 04m/s 3m/s
8 sati 1sat 8 sati 1 sat 8 sati 1 sat 8 sati 1 sat
0,265 3 -12 9 -3 -12 -28 -2 -16
0310 -2 -18 6 -8 -18 -36 -7 -2
0,390 -9 -28 0 -16 -29 -49 -16 -33
0,470 -17 -38 -6 -24 -40 -60 -24 -43
0,540 -24 -45 -11 -30 -49 -71 -32 -52
0,620 -31 -55 -17 -38 -60 -84 -40 -61
Primjer

Odjeca koja ima vrijednost od 0,390 |, omoguc¢ava zatitu u trajanju do 8 sati pri -9°C i do 1 sata pri -28°C kod
lagane aktivnosti (115 W/m?) i brzine zraka od 0,4 m/s. Nivo zastite naveden na oznaci vrijedi samo ako se nosi
Citav komplet, ukljucujuci donje rublje kako je navedeno na oznaci. Odjevni predmet pruza zadtitu od prodiranja
vode ako je pored piktograma navedena oznaka “WP".

Napomena:

Navedene temperature vrijednosti vaze samo kod ravnomjerne raspodjele izolacije na tijelu i uz odgovarajuéu
zadtitu ruku, nogu i glave te brzinu kretanja zraka od 0,4 m/s, odnosno 3 m/s. Na ve¢im brzinama vjetra
povecavaju se temperature navedene u tabeli. Toplotna izolacija moZe se smanjiti nakon postupka ¢iséenja.
Ako se odjevni predmet koristi na temperaturi nizoj od -50°C, potrebno je razmotriti koristenje dodatne zastite
(npr. zadtita koze, zastita disajnih organa). Na Zivotni vijek odjece utice nacin odrzavanja i koristenja. Za dijelove
tijela koji nisu zaticeni odjecom, potrebno je razmotriti koristenje dodatne zastitne opreme, kao $to su rukavice,
Carape, kape i ¢izme.
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3umHK obnekna 1 NnpeanasHo paboTHo 061ekNo, cepTudULMpPaHO No CTaHAAPTUTE
Ha EC EN 343, EN 342, EN ISO 20471 1 GORT 3279 (RIS-3279-TOM)

[:E UHdopmauumsa 3a
craHgaptute EN
Ta Tpa6Ba Aa 6bae
NPUNOXKEHA KbM BCUYKN
cepTuduuMpanmn obnekna, 3a
[la NpMBANYA BHUMAHMETO KbM
3afb/KNUTENHATa MHPOPMaLMA
3a notpebutens.

C E CE mapKupoBKa
ToBa 06/1€K/10 0TroBapa Ha
M3MCKBAHMATA Ha PernameHT
(EC) 2016/425 oTHOCHO
NINYHUTE NpeANasHN cpeacTsa
ot 21.04.2018 r. 3a nocoyeHUTe
cTaHAapTH. MPoayKTLT MoXe
na 6bae npoaasaH B EC.

Jeknapayuata 3a EC
CbOTBETCTBME MOXKeTe Aa
HamepuTe Ha agpec
www.mascotworkwear.com 8
AOKYMEHTUTE 33 CbOTBETHUA
NPOAYKT-

Y EN 343:2019
Y 3awura ot gbXKA
FopHa wact Ne: YcTonumnsocT Ha
BOJA KNac Ha NpoHuKBaHe 1-4
(4 Haii-BUCOK).

Cpeppa yact No:

YCTOMUMBOCT Ha BOAHM Napw
(Bb34YXONPOHMLLAEMOCT), Knac
1-4 (4 Hai-BUCOK)

JAonHa yact Ne: UsnuTBaHe Ha
rotoBo 06s1ekno, no usbop.

(R =wu3nutaHo/ X = He e
M3NNUTaHo)

U3nutaHo u ceptuduumpaHo
- YCTOMYMBOCT Ha NPOHUKBaHE
Ha BOga

- YCTOMYMBOCT Ha BOAHM Napu
- AAKOCT Ha OMbH

- CTabunHocT Ha pasmepute

- NUHpopmauus 3a
notpebuTens U Mapk1poska

- BogoycToituneu wesose

AKO BbpXY €TUKeTa 3a rpUXM 3a
obneknoto e

NOCoYeH MaKCUManHuaT 6poit
UMKAN Ha NOYUCTBAHE, TOBA He e
©/IMHCTBEHNAT GaKTOp, CBbP3aH
C UMKbAIA Ha eKcnaoatauua

Ha 0621eKN0TO. LIMKLALT Ha
eKCNNoaTaLMA 3aBUCH ChLLO
TaKa OT U3M0N3BaHETO, PUKMTE,
CbXpaHEHWETO U T.H. AKO
MaKCMManHNAT 6poit LUKU

Ha NOYMCTBAHE He e NOCOYEH,
maTepusTa Tpabea Aa 6bvae
TecTBaHa cney, 5 M3NuUpaHua.

Knac Ha ycroitumnsocTt Ha BogHu napu 1 — NPEAYNPEXAEHUE — OrpaHnyeHo Bpeme Ha HoceHe

CbrnacHo cnegHata Tabm ua:

[Temneparypa Ha pa6orrara cpeaa |

5°C_ | 20| 15°C

[ 1c | 5°C

IBpeMe Ha HoceHe (min)

60 | 75 | 100

240 | -

w X EN 343 2003+A1:2007
3aWuTa cpelly ALKA

TopHa yacT Ne: YCTO4MBOCT Ha NPOHUKBAHE Ha BOAA.
Knac 1-3 (3 Hait-B1COK).

onHa yact Ne: YCTOR4MBOCT Ha BOAHM Napn
(BB3AYXOMPOHULIAEMOCT),

Knac 1-3 (3 Hait-B1COK).

WUsnutaH 1 cepTudpmumpan

- YCTOI4MBOCT Ha NPOHUKBaHE Ha BOAA

- YCTOMYMBOCT Ha BOAHY Napy

- AKoCT Ha OmbH

- YCTOHYMBOCT Ha pa3mepuTe

- YcToitumBocT Ha abpaauBHO 3HOCBaHE
- 3a noTp "

- BopjoycToitumsim Lesose

B (i ). MpenopbyaHo npo; 0 BPEME 3a HOCEHe, B MUHYTY, Ha KOMNMEKT paBoTHo
0Br1eK0, CLCTOSLL CE OT Sike M NaHTanoH, 6e3 Tepmo nonnara.

Temperature of working Class 1 (Re above 40) Class 2 (20< Rt < above 40) Class 3 (Re < 20 min)
environment °C

25°C 60 105 205

20°C 75 250 X

15°C 100 X X

10°C 240 X X

5°C X X X

X = HAMa orpaHnyeHme 3a BpemeTo Ha HoceHe  Rei= CTOIHOCT Ha CBOIACTBaTa 3a Bb3/lyXOMPOHNLIAEMOCT (auLaHe)

X EN ISO 20471: 2013
3awmTHO 0611EKN0 C BUCOKa BUAUMOCT
X = Knacudpukauma Ha obneknoro
Knac 1-3 (3 Hai-BuCcOK)

AKO BBPXY €TUKeTa 3a rpuK 3a 0611eKoTo e
NOCOYEH MAKCUMANHNAT BP0 LMKAM Ha NOYMCTBAHE,
TOBa He € eMHCTBEHMAT GaKTOP, CBbP3aH C LnKbAa
Ha eKcnnoaTaumaA Ha 061eKk0To. LINKLABT Ha
eKCM/I0aTalnA 3aBMCH CbLLO TaKa OT U3MONI3BAHETO,
TPUKUTE, CbXPaHEHMETO 1 T.H. AKO MaKCUMa/HUAT
6pOii LMKM Ha MOYNCTBAHE He e NOCOYeH, MaTepuATa
TpAbBa Aa Gbae TecTBaHa cea 5 U3nupatma.

Makc. _ x

Mpane

MpoayKTLT MOXe Aa ce nepe TO/IKOBa MbTH,
KO/IKOTO € NOCOYEHO BbPXY Hero, 6e3 BnolwasaHe Ha
KauyecTsoTO N0 OTHOLWEHME Ha BUAMMOCTTa.

u cept
- KauecTso v TpaliHOCT Ha LBeToBeTe Ha

maTepuATa 3a BUCOKa BUANMOCT
KayecTso v CTOMHOCT Ha OTPa3ABaHETO Ha
CBET/I00Tpa3uTeHaTa MaTepua
W3ppbikaneocT

MocrasAHe Ha CBETI0OTPA3UTENIHUTE NIEHTU

- MPOAYKTLT KaTo UANO

VHdopmauua 3a noTpebutens U Mapkuposka

CbxpaHeHue
Tpa6Ba Aa ce NoAAbPNKa YACTO U cyxo. He Tpabea Aa ce
M3/1ara Ha CU/Ha CTbHYEBa CBET/IHA.

CbBeTy 3a U3non3BaHe

13nonssaiiTe 1 nepete NpoAyKTUTE CbC 3aTBOPEH

LMn, B CbOTBETCTBME C MHCTPYKLMUTE 33 NpaHe

BbPXY CbOTBETHUTE Apexu. Moasbpskaiite Apexata
4mcTa. AKO 3aLMTHOTO PaBbOTHO 0B1eKNO AN
CBET/IOOTPA3UTENIHMAT MaTepuan ca NoBPeAEeHN an
CUNIHO 3aMbPCEHN — ipexaTa TpAGBa Aa Gb/ie 3ameHeHa.
®nyopecueHTHaTa TbKaH 1 CBETI00TPasUTeNHUTE YacTh
Ha 3alUTHOTO 06/1eKN0 He TPAGBA Aa ce NoKpUBaT OT
[ZIpyro u3non3saHo 0611ekno nnm obopyasaHe, Thit KaTo
TOBa HaMa/IABa 3aLMTHUTE MM CBOICTBA.



BG

CeptudpnumpaHe Ha
KomMnnekrta

Ypes KOMBUHMPaHe Ha ABa OTAENHN
npoaykra, ceptuduumpanu no EN ISO
20471, moxe Aa ce NoNy4n KOMNNEKT oT
Kknac 3. Hanpumep fike, 0603HaueHo KaTo
rpyna B (6yksata Ha rpynara e nocoyena
BbPXY €TUKETA Ha POAYKTa), MOXe Aa
6bae KOMBUHUPAHO C AB/TY UM KbCU
naHTanoHm ot rpynu Y nam X, 3a aa ce
NONyYM KOMNAEKT, cepTUdMLMpaH Kato EN
1SO 20471 knac 3.

BA1y3u CbC CBET/IOOTPA3UTE/IHW IEHTU Ha
pbKasuTte

fAketa u 621y3u 6e3
CBETNI0OTPA3UTENHN
NIEHTU Ha PbKaBuUTE

B

vy EN 342:2017 3awumTa ot Ki 3a B! y (AP)
I-E CTyAeHa cpeaa AP mm/s Knac
wp VY:l, B m2K/W Ha komnnekTa, 100 < AP 1
BKIouNTENHO Genbo Tvn B (cTaHaapT) S <AP<100 2
nnu C (npoussoauten).
AP: knac Ha Bb3agyxonponycknuBocT 1-3, 3 e Hait-BUCOKUAT Lt 3

WP: YcToitumBoCT Ha NpoHUKBaHE Ha BOZa, onuust no 1aGop.

AKO HsiMa M3NUTBaHE 3a MPOHNKBAHE Ha BOAA, Thil KaTo € Be3 3HaueHwe 3a Npe/Ha3HaYeHNETO Ha ApexaTa, BbPXY
eTukeTa, 060: 0 WP we 6bae e X.

PesynTaHTHa epeKTMBHA TepMOU301aLLMA Ha 061eKNoTo Icler u TemnepaTypHU YCI0BWA HAa OKOHATA cpesa 3a
TON/AMHeH GanaHc npv pasInyHn HMBA Ha aKTUBHOCT, CKOPOCT Ha Bb3AyXa U NPOAB/IKUTE/NIHOCT Ha U3naraHe
Ha Bb3geicTeme.

NaHTtanoHn
EN S0 20471 EN IS0 20471 EN IS0 20471
EN S0 20471 EN IS0 20471 EN S0 20471
Kven nn
3/4 naHtanonu EN IS0 20471 EN IS0 20471 EN SO 20471

s o Lo B NON3BATENAT CE ABWXW NPU U3BBLPLUBAHE HA AENHOCTTA C1
m C neko 115 W/m2 |l:le|7|Hoc1' CBHC CPEAHO Ha’ 117 W/m2
CKOpOCT Ha Bb3ayxa
0,4 m/s 3m/s 0,4 m/s 3m/s
8 yaca 1 yac 8 yaca 1yac 8 yaca 1 yac 8 yaca 1yac
0,265 3 -12 9 -3 -12 -28 -2 -16
0,310 -2 -18 6 -8 -18 -36 -1 -22
0,390 -9 -28 0 -16 -29 -49 -16 -33
0,470 -7 -38 -6 -24 -40 -60 -24 -43
0,540 -24 -45 -11 -30 -49 -71 -32 -52
0,620 -31 -55 -17 -38 -60 -84 -40 -61
Mpumep

0O6nekno cbe cToitHocT 0,390 |, npenara sawwta Ao 8 yaca npu -9°C 1 Ao 1 yac npu -28°C, koraTo HUBOTO Ha
aKTMBHOCTTa € nexo (115 W/m2) u ckopocTTa Ha Bbaayxa e 0,4 m/s. Moco4eHOTO B MapkipoBKaTa HUBO Ha 3aluuTa e
BaMAHO CaMO aKo Ce HOCY MbIHMAT KOMMNEKT, BKMIOUMTENHO 6enboTo, KakTo € MocoyeHo B MapkiposkaTa. OBneknoto
npesnassa OT NPOHUKBAHE Ha BOAA, ako 40 NUKTorpamara e otbenszaHo ,WP*.

3abenexka:

Teau CTOMHOCTU Ha TeMnepaTypaTa ca BaniaHi Camo Npu PABHOMEPHO PasnpefieneHme Ha U3onauyusTa no TANoTo 1
Ny M3NON3BaHe Ha NMoAXOAsLLM CPE/CTBa 3a 3aLTa Ha PbLieTe, Kpakata i rnaBaTa npu CkopocT Ha Bbaayxa 0,4 m/s,
CBOTBETHO 3 M/s. pu Mo-ToNsiMa CKOPOCT Ha BATbPA CTOMHOCTUTE Ha TeMnepaTypaTa B ropHaTa Tabnuua we Gbaar
no-BUCOKM. TepmousonaLusiTa Moxe Aa ce BIOLLIM CNIef KakBaTo v Aa € NpoLieaypa 3a noncTeaxe. Ako obnexnoto

ce nop -50°C, TpsiBa Aa ce NOMIUCTM 3a AOMBIHUTENHA 3alLUTa (HAaNpUMep 3alLuUTa Ha KoxaTa, 3aluuTa Ha
[AuxaTenHara cuctema). CpokbT Ha excnnoatalius Ha oBreknoTo 3aicy OT NOAAPBKKATA U 3NON3BAHETO My. 3a JacTuTe
Ha TANOTO, KOUTO He Ca 3aLLMTEH OT 0BNEKNOTO, TPAGBa Aa Ce NPEABUAN AOMBIHUTENHO 3aLUTHO 0BOpyABaHe, KaTo
yoparnu, warnku, GoTywwm.
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Zimska odjeca i zastitna radna odjeca certificirane prema EU standardima EN
343, EN 342, EN ISO 20471 i GORT 3279 (RIS-3279-TOM)

[:Ii] EN informacije

Kako bi se skrenula pozor-
nost na obvezne korisnicke
informacije koje se trebaju

C E Oznaka CE

Ova odjeca udovoljava
zahtjevima Uredbe 2016/425
0 osobnoj zastitnoj opremi

Ovaj se proizvod moze pro-
davati u EU-u. EU izjava o
sukladnosti moze se pronaci
na www.mascotworkwear.

X EN 343 2003+A1:2007
Zastita od kiSe

Br. gornjeg dijela: Otpornost na prodiranje vode.

Razred 1 - 3 (3 = najvida razina).

Br. donjeg dijela: Otpornost na vodenu paru (prozracnost).
Razred 1 - 3 (3 = najvida razina).

P Preporuceno
toplinske podstave u minutama.

Ispitano i certificirano

- Otpornost na prodiranje vode

- Otpornost na vodenu paru

- Vlacna évrstoca

- Dimenzijska stabilnost

- Otpornost na habanje

- Informacije za korisnike i oznake
- Vodootporni $avovi

Ino trajanje neprekidnog nosenja cijelog kompleta koji se sastoji od jakne i hlaca bez

priloziti svoj certificiranoj od 21. travnja 2018. godine com pod odgovarajuéim Temgera_tura radnog Razred 1 (R« viSe od 40) Razred 2 (20 < Ret < 40) Razred 3 (Ret <20 min)
odjeci. za referentne standarde. proizvodom. | okruzenja u°C
25°C 60 105 205
20°C 75 250 X
Y EN 343: 2019 Ispitano i certificirano Ako je na etiketi za 5% 100 . p
F!{ Zastita od kisSe - Otpornost na propusnost odrzavanje naveden mak- 10°C 240 " X
vode simalan broj ciklusa pranja, 5°C X X X

Br. gornjeg dijela: Otpornost
na prodiranje vode, razred 1
— 4 (4 = najvia razina).

Br. modela: Otpornost na
vodenu paru (prozrac¢nost),
razred 1 — 4 (4 = najvisa
razina)

Br. donjeg dijela: Ispitivanje
gotove odjece, neobavezno.
(R = ispitano / X = nije
ispitano)

- Otpornost na vodene pare

- Vlaéna prekidna ¢vrstoc¢a

- Stabilnost dimenzija

- Korisnicke informacije i
oznacavanje

- Vodootporni $avovi

to nije jedini ¢imbenik
povezan sa zivotnim vijekom
odjece. Zivotni vijek ovisi i o
koristenju, njezi, uvanju itd.
Ako nije naveden maksi-
malan broj ciklusa ciS¢enja,
materijal je ispitan nakon
pet pranja.

Razred vodene pare 1 - UPOZORENJE - Ograniceno vriieme no3enja u skladu s donjom tablicom:

[ radnog okruzenja | 25°C

| 20°C | 15°C

| 10°C | 5°C

 Vrileme nosenja (min) [

75 | 100

240 | -

EN 1SO 20471: 2013

X = vrijleme no3enja nije ograni¢eno _ Ret= vrijednost prozraénosti
Odjeca visoke vidljivosti
X = klasifikacija odjec¢e

@x
Razred 1 -3 (3 = najvisa razina)

Ako je na etiketi za odrZzavanje naveden
maksimalan broj ciklusa pranja, to nije jedini
Cimbenik povezan sa Zivotnim vijekom odjece.
Zivotni vijek ovisi i o koriStenju, njezi, Cuvanju
itd. Ako nije naveden maksimalan broj ciklusa
¢is¢enja, materijal je ispitan nakon pet pranja.

Maks. __ x

Pranje

Odjeca se moze prati koliko god je puta
navedeno na svakom proizvodu bez uniStavanja
kvalitete proizvoda u pogledu vidljivosti.

Ispitano i certificirano
- Koli¢ina i postojanost boja visokovidljive
tkanine

- Koli¢ina i retroreflektivna vrijednost
retroreflektivnog materijala
Postojanost

Mjesto postavljanja reflektirajucih traka
Proizvod u cjelini

Korisni¢ke informacije i oznacavanje

Cuvanje
Mora se ¢uvati na ¢istom i suhom mjestu. Ne
smije biti izloZzeno jakom suncevom svjetlu.

Dopusteno koristenje

Proizvode upotrebljavajte i perite uz zatvoren
zatvara¢ u skladu s uputama za pranje na
odjedi. Odjecu odrzavajte Cistom. Ako je zastitna
radna odjeca ili refleksivni materijal oSte¢en ili
jako prljav, odjecu je potrebno zamijeniti. Fluo-
rescentna tkanina i refleksivni dijelovi zastitne
odjecée ne smiju se prekrivati drugom odje¢om

ili opremom koja se upotrebljava jer se time
smanjuju zastitna svojstva odjece.




HR

Certifikat za kombinacije
Kombinacijom dvaju pojedinaénih proiz-
voda s certifikatom u skladu s normom
EN ISO 20471 moze se postici klasa 3 za
kombinaciju. Primjerice, jakna s oznakom
skupine B (slovo za skupinu nalazi se na

Gornji dijelovi s reflektiraju¢im trakama
na rukavima

Veste i gomji dijelovi
bez reflektirajucih
traka na rukavima

7 N,
7y S

W

etiketi proizvoda) moze se kombinirati s

hlacama ili kratkim hla¢ama skupine Y

ili X kako bi se dobio certifikat za

kombinaciju u skladu s normom

EN ISO 20471 Klasa 3.

Hiace EN IS0 20471 EN S0 20471 EN S0 20471
3 m:s 3

EN IS0 20471 EN S0 20471 EN1SO 20471

3 M2 2

Kratke hlace ili

hlace 3/4 duljine EN1SO 20471 EN1SO 20471 EN SO 20471
3 3 2

v EN 342:2017

Klasifikacija propusnosti zraka (AP)

AP Zastita od hladnoce s -
wp VY:l, um?KIW kompleta, ukljucujuci P N
donje rublje tipa B (standardno) ili C
(proizvodac). 5<AP <100 2
AP: Propusnost zraka, klasa 1 - 3, 3 je najveca AP<5 3

WP: Otpornost na prodiranje vode, neobavezno. Ako

otpornost na prodiranje vode nije ispitana jer nije relevantna za namjenu odjece, WP ¢e na etiketi biti zamijenjeno
oznakom X.

Rezultanta ucinkovite toplinske izolacije odjece |, i uvjeta okolne temperature za ravnotezu topline tijekom
razli¢itih razina aktivnosti, brzina zraka i trajanja izloZenosti.

Izolacija L, u m* KIW AKTIVNOST OSOBE U POKRETU OSOBA KOJA NOSI ODJECU
Lagana aktivnost 115 W/m? | Srednja aktivnost 117 W/m2
zina zraka

0,4 m/s 3m/s 0,4 m/s 3m/s
8 sati 1 sat 8 sati 1 sat 8 sati 1 sat 8 sati 1 sat
0,265 3 -12 9 -3 -12 -28 -2 -16
0,310 -2 -18 6 -8 -18 -36 -1 -22
0,390 -9 -28 0 -16 -29 -49 -16 -33
0,470 -17 -38 -6 -24 -40 -60 -24 -43
0,540 -24 -45 -11 -30 -49 71 -32 -52
0,620 -31 -55 -17 -38 -60 -84 -40 -61

Primjer

Odjeca s vrijednoscu od 0,390 L, nudi zastitu do 8 sati na -9 °C i do 1 sat na -28 °C kada je razina aktivnosti
lagana (115 W/m?), a brzina zraka 0,4 m/s. Razina zastite navedena je na etiketi i vrijedi samo ako se nosi cijeli
komplet ukljucujuéi donje rublje, kao $to je to navedeno na etiketi. Ako je uz piktogram naveden ,WP”, tada je
odjeca otporna na prodiranje vode.

Napomena:

Ove temperaturne vrijednosti vrijede samo pri ravnomjernoj raspodjeli izolacije na tijelu i uz prikladnu odjecu

za ruke, noge i glavu i pri brzini vjetra od 0,4 m/s, odnosno 3 m/s. Vece brzine vjetra povecat ¢e temperature
navedene u prethodnoj tablici. Toplinska se izolacija moze smanjiti nakon ¢icenja. Ako se odjeca koristi pri
temperaturi nizoj od -50 °C, treba razmotriti dodatnu zastitu (npr. zastita koZe, zastita diSnog sustava). Na Zivotni
vijek odjece utjecu odrzavanje i koristenje. Za one dijelove tijela koji nisu zasticeni odjecom treba razmotriti
noSenje dodatne zastitne odjece poput rukavica, carapa, kapa i ¢izama.
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Talverdivad ja kaitsejalatsid on sertifitseeritud vastavalt EL-i standarditele EN 343,

EN 342, EN ISO 20471 ja GORT 3279 (RIS-3279-TOM)

I:IEJ EN-teave

Téhelepanu juhtimiseks kohus-
tuslikule kasutajateabele, mis
tuleb lisada kaigile sertifitseeritud
roivastele.

C E CE-margis
See roivas vastab 21.04.2018
isikukaitsevahendite maaruse
2016/425 nduetele viidatud
standardite osas.

Toodet on lubatud miiia Euroopa

; EN 343 2003+A1:2007
kaitse vihma eest
Ulemine nr: Veekindlus. Klass 1-3 (3 on kargeim).

Alumine nr: Veeaurukindlus (hingavus),
Klass 1-3 (3 on kdrgeim).

Liidus. EL vastavusdeklaratsiooni
leiab vastava toote juurest veebi-

saidil www.mascotworkwear.com.

Y EN 343: 2019
Y Kaitse vihma
R eest

Ulemine nr: Veekindlus

Klass 1-4 (4 on kdrgeim).
Keskmine nr: Veeaurukindlus (hin-
gavus), klass 1-4 (4 on kdrgeim)
Alumine nr: valmisréivaste katse,
valikuline.

(R = testitud / X = testimata)

Testitud ja sertifitseeritud
- Veekindlus

- Veeauru labilaskvus

- Témbetugevus

- Madtmete plsivus

- Kasutaja teave ja margistus

- Veekindlad dmblused

Kui rdiva hooldussildil on néidatud
maksimaalne arv puhastustsikleid,
ei ole see ainus rdiva elueaga
seotud asjaolu. Rdiva eluiga soltub
ka kasutamisest, hooldusest,
hoiustamisest jne. Kui maksi-
maalset puhastustsiiklite arvu ei
ole ndidatud, on materjali testitud
pérast viiendat pesukorda.

Veeauru klass 1 - HOIATUS - kandmise aeg on piiratud vastavalt jargmisele tabelile:

[Temperatuur tookeskkonnas | 25°C

[ =t | st

[ o [ st

|Kandmise aeg (min) [

| 75 | 100

| 240 | -

Ay
puhul, minutites.

Testitud ja sertifitseeritud
- Veekindlus

- Veeauru lébilaskvus

- Témbetugevus

- M&dtmete plsivus

- Hoordekindlus

- Kasutaja teave ja margistus

- Veekindlad 6mblused

pidev kandmise aeg jakist ja piiksidest koosneva termilise vooderdiseta ilikonna

Temperatuur 1. klass (iile 40) 2. Klass (20 <R < iile 40) 3. klass (Ret < 20 min)
tookeskkonnas °C

25°C 60 105 205

20°C 75 250 X

15°C 100 X X

10°C 240 X X

5°C X X X

omaduste vadrtus

EN 1SO 20471: 2013

X =kandmise aeg piramata R.:= hi
Hoiatusroivad
X =réiva klassifikatsioon

@x
Klass 1-3 (3 on kdrgeim)

Kui réiva hooldussildil on néidatud maksimaalne arv
puhastustsiikleid, ei ole see ainus rdiva elueaga seotud
asjaolu. Réiva eluiga soltub ka kasutamisest,hooldusest,
hoi isest jne. Kui maksi puhastustsiiklite
arvu ei ole ndidatud, on materjali testitud parast viiendat
pesukorda.

Max. __ x

Pesemine

lima toote nahtavuse kvaliteeti kahjustamata pestav
vastavalt tootel ndidatud pesukordade arvule.
Testitud ja sertifitseeritud

- Hastinahtava riietuse kogus ja vérvipisivus

Valgust tagasi peegeldava materjali kogus ja
valgust peegeldav vaartus

Vastupidavus

Valgust peegeldava materjali paigutus

Toode tervikuna

- Kasutaja teave ja mérgistus

Hoiustamine

Hoida puhta ja kuivana. Hoida tugeva paikesevalguse
eest.

Kasutamisnouded

Kasutada ja pesta suletud tomblukuga ja vastavalt
roival naidatud pesujuhendile. Hoidke réivas puhtana.
Kui kaitseriided voi peegelduv materjal on kahjustatud
VGi vaga must, tuleb rdivas asendada. Kaitseriietuse
fluorestseeruvat kangast ja tagasipeegeldavaid osi

ei tohiks katta muude kasutatavate rdivaste ega
seadmetega, sest see vahendab kaitseomadusi.
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Komplekti sertifitseerimine
Kahe EN 1SO 20471 sertifitseeritud toote
kombineerimisel saab kasutaja komple-
ktile kokku klassi 3. Naiteks, rihmale B
(riihma taht on toote sildil) moeldud jaki
saab tihendada riihmade Y véi X piikste
véi lihikeste pikstega, et saada kokku
EN ISO 20471 klassi 3 komplekt.

Varrukatel olevate peegelduvate ribadega

{laosad

Ulaosad ja vestid iima
varrukatel olevate
peegelduvate ribadeta

N

7

v EN 342:2017 Ohu labilaskvuse klass (AP)

AP Kiilmakaitse AP mm/s Kiass
wp Y: Téhus soojusisolatsioon |, m? KIW < 1
komplektis, sealhulgas aluspesu tiiip B
(standard) vdi C (tootja). 5<AP<100 2
AP: Ohu labilaskvuse klass 1-3, 3 on kérgeim AP<5 3

WP: Veekindlus, valikuline. Kui vee sissetungimist ei ole
testitud, sest see pole réiva sihtotstarbelise kasutamise jaoks asjakohane, asendatakse silt WP tdhega X.

Tulemuseks olev réivaste tohus soojusisolatsioon Icler ja timbritseva hu temperatuur soojustasakaalu séilita-
miseks erinevate tegevuste, Shukiiruste ja kokkupuute kestuste puhul.

Isolatsiooni 1, m? KIW KANDJA LIIKMISAKTIIVSUS
Kerge aktiivsus 115 W/m?2 | Ki 117 Wim2
Piiksid Ohukiirus
EN IS0 20471 EN IS0 20471 EN IS0 20471 0,4 m/s 3m/s 0,4 m/s 3m/s
8 tundi 1 tund 8 tundi 1 tund 8 tundi 1 tund 8 tundi 1 tund
3 3 3 0,265 3 -12 9 -3 -12 -28 -2 -16
0,310 -2 -18 6 -8 -18 -36 -1 -22
- : : : : ) 0,390 9 28 0 -16 29 49 -16 33
0470 -17 -38 -6 24 -40 -60 -2 43
0,540 24 -45 -11 -30 -49 71 -32 -52
EN ISO 20471 EN 1SO 20471 EN IS0 20471 0,620 31 55 17 38 -60 T 40 61
Naide
3 2 2 I, 0,390 vaartusega riided pakuvad kuni 8 tundi kaitset -9 °C juures ja kuni 1 tunni -28 °C juures, kui kasutaja
E 1 E 1 E 1 aktiivsus on kerge (115 W/m?) ja hukiirus on 0,4 m/s. Mérgistusel ndidatud kaitsetase on kehtiv vaid terve
komplekti kandmisel, sealhulgas margistusel nimetatud aluspesu. Réivad on veekindlad, kui piktogrammi kérval
Liihikesed piksid voi on tahis ,WP*.
3/4 pikkuses piiksid EN IS0 20471 EN IS0 20471 EN IS0 20471 Mirkus:
need temperatuuri vaartused kehtivad vaid isolatsiooni tihtlase jaotumise korral kehal ning piisavate kinnaste,
3 3 2 jalandude ning peakatete kasutamisel, kui dhukiirus on vastavalt 0,4 m/s voi 3 m/s. Suurem tuule kiirus suuren-
. { . { - | dab tabelis ndidatud temperatuure. Soojusisolatsioon véib vaheneda pérast puhastamist. Kui roivast kasutatakse
temperatuuril alla -50 °C, tuleb kaaluda lisakaitse kasutamist (nditeks nahakaitsevahend, hingamisteede kaitse).

Réiva eluiga s6ltub hooldusest ja kasutamisest. Réiva poolt kaitsmata kehaosadel tuleb kasutada lisakaitset,
naiteks kindaid, sokke, miitse ja saapaid.
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Xelpepivh evdupaaia kai evdupaTa epyaaiog aopaleiag, ToToToINUéEVa GUNWVA HE Ta
mpéTuTa TG EE EN 343, EN 342, EN ISO 20471 kai GORT 3279 (RIS-3279-TOM)

[:Ej MAnpogopieg
EN

lNa v emonpavon Twv
UTTOXPEWTIKWY TTANPOPOPILIV
Xprang, Tou TTpETel va
eowkAeiovtal o€ 6Aa Ta
oToToINUEVT EVOUNATAL.

C € XApavon CE
Auté 10 £vdupa TAnpoi TIg
ATTaITAGEIG TOU KAVOVIGHOU
2016/425 oyeTIKG e Ta péoa
QTOMIKAG TIPOCTACIAG OTTo TIG
21/04/2018 yia 10 avagepopeva
TpdTUTIaL.

To mpoi6v propei va TwAnBei
€vtog TG EE. H didwon
oupuopewaong EE umdpxer otov
10T0TOTIO WwW. mascotworkwear.
com, kdTw amé 1o avtioTolxo
TIPOi6V.

Y EN 343: 2019
w Y MpooTacia

R amé m Bpoxn
Mévw ap.: Ydaroateyavotra
K\aon diameparomrag 1-4 (4 n
uynAdTePN).
Méoog ap.: Avioxr aToug
udparpoUs (avamveuaipdra),
khdon 1-4 (4 n uynAarepn)
Karw ap.: Aokipn €Toipou
£vOUNATOG, TIPOQIPETIK ETTIAOYH.
(R = dokipdoTnke/ X = dev
SokIpdoTke)

Aokiuég Kal TIIOTOTTOINCEIG
- YdarooTeyavotnta

- Avroxr aToug udparpous

- Avioxn e@eAkuapol

- Z1aBepomTa dlaoTaoEwy

- TMAnpogopieg xpriong kal oruavan
- ABIGBPOXES PaPEG

Edav avagépetai o péyiotog
apiBpdg KUKAwv TTAUGNG 0TV
ETIKETOl PPOVTIdAG TOU PoUxOU, BV
amoteAei Tov povadikéd Tapdyovra
OXETIKA Pe T Oidipkeia (wiig Tou
pouxou. H dicipkeia {wng Ba
€¢aptnBei kal amd m xpron, M
(ppovTida kal T QUAagN K.ATT.

Edv dev avagépetal o péyioTog
ap1Budg kUkAwv TTAUONG, TO

UAIKO €x€l DOKIMOOTET PETA aTTo

5 TAUOEIG.

Katnyopia udparpwv 1 - MPOEIAOMOIHZH - Mepiopiopévn didpkeia xpriong pouxiopol alupwva

JE TOV TIAPOKATW TTVaKA:

|eepu0Kpuaio TepIBaMovTOg epyaciag |

25°C | 20°C | 15°C

| 10°C [ 5°cC

| Aiépxera xpriang pouxiopou (Aerrra)

60 | 75 | 100

| 240 | -

X EN3432003+A1:2007
TpoaTacia amoé T Ppoxn

MNavw ap.: Ydaroateyavomra. Khdon 1-3 (3 n upnAdrepn).

AoKIpég Kal TOTOTOINTEIG
- Y8arooteyavomra

- Avoxr oToug udparpolg

- AvTox[} epeEAKUTHOU

Kémw ap.: Avioxi oToug Ug (ava

SlaoTdoewy

KAaon 1-3 (3 n ugnAdtepn).

- Avtox) otV TpIBH
- MAnpogopieg xpriong kai orpavan
- ABIGiBpoxes pageg

1816TTEG avamveuoipoTTAG. MéyioTn TIPOTEIVOPEVN BIApPKEID (O€ AETTTar) auvexoUg Xprang piag Afpoug aToAfg, Tou amoteAeital

a6 oakdK kal TavieAdvi xwpig Beppiki emévduan.

Oeppokpaaia mepiBaAhovrog KAGon 1 (Re mavw amé 40) | KAaon 2 (20<Re <mavw amo 40) [ KAdon 3 (Re <20 Aetr.)
epyaaiag °C

25°C 60 105 205

20°C 75 250 X

15°C 100 X X

10°C 240 X X

5°C X X X

X = amepidpiom dicipkeia xpiang  Ret= TipA 1B10TATWY avamveuoipétniag

@ x EN 150 20471: 2013

Pouxtopog upnAig opatotntag

X = Tagwopunon evéupaoiag

KAdon 1-3 (3 n udnAdtepn)

Edv avagéperal o péyioTog apiBpog kukAwv TAlang omyv
€TIKETA PPOVTIdAG Tou pouxou, Sev amoreAei Tov povadikd
Trapayova oxeTIKG e T didpkeia {wiig Tou pouyou. H
Sicipkeia {wrig Ba e§apmBei kar amd m xprion, T gpovida
Kail T QUAagN K.ATT. EGv Sev avapépetal o péyioTog apiBuog

KUKAwv TIAUONG, TO UAIKO €€l SOKILAOTET PeTal a6 5 TIAUTEIS.

m Méy. _ x

MAGon

Mropei va AuBei 0€g opég avagéperal ot kabe

TIPOidV, XWPIG va KaTaoTpagei n ToIdTTa TOU TIPOIdVTOG

OYETIKG PE TNV opaTémTa.

Aokipég Kal TIOTOTIOINOEIG

- MogdmTa kai oTaBepd™Ta XPWHATWY UPATHATOG
uynAig oparétrag

- Mogdmra kai avakAaoTiK TR Tou avakAaaTikou
UANIikoU

Avioxr

0©¢on avakhaaTIKWV Jwviv

To mpoidv a1o gUvoAd Tou

MAnpogopieg xprong kai oruavon

Atrofrikeuon

Mpémel va eiva kaBapd kar oTeyvo. Aev TpETel va ekTiBeral
0 £vTovo NAIGKO Quig.

®povrida Kal xprion

H xpion kai n wAUon Twv poidvTwy TpéMel va yivovtal
e KAEIOTO To Qeppoudip, Uuuva e Tig 0dnyieg TAUONG
oTa avrioToiya evdupara. Aiamnpeite To évupa kaBapo.
Edv 1o évbupa epyaoiag aogaheiag f 1o avakAaoTikd
UAIKG éxel umooTei pBopd f €ivar TTOAU BPwHIKO, TO Eviupa
Ba mpémel va avrikaioTarar. To gwagopilov Upaoya

Kai Ta avakAaaTIKA Pépn ToU TPOCTaTEUTIKOU pouXIoHOU
Bev mpémel va KaAUTITovTal amé aAa poxa i egomAioud
TIOU XPNOIHOTIOIEITE, KaBL)G £610BEVOUV OI TIPOOTATEUTIKEG
1816TNTEG.
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MoTtotoinon cuvappoAdynong
Zuvduagovtag dUo pepovwpéva TTpoiovTa
pe mv maoTomoinon EN ISO 20471,
umopei va emiteuyBei KAaon 3 yia 1o
alvoho. Mo TTapadelyua, £va OOKAKI

e onfpavan opddag B (1o ypappa

NG OpAdAG UTIAPXE! OTNV ETIKETA TOU
TIPOidVTOG) UTTOpET va guvduaoTEl

€ HaKPU 1 KOVTO TIavTEAGVI opadag

Y i X mpokelpévou va emmiteuyBei n
maoTomoinan EN ISO 20471 KAGaon 3.

Avw pépn €vduong pe avakAaoTikéG Awpideg

aTa pavikia

TAéka kai Gvw

Hépn vduong xwpig
avakhaoTikég Awpideg
oTa paviki

Vi N
' i

T

MavreAovi
EN IS0 20471 EN IS0 20471 EN IS0 20471
3 3 3
EN1SO 20471 EN SO 20471 EN1SO 20471
3 2 2
Kovté mavreAovi
MavieAdvi 3/4 EN IS0 20471 EN1SO 20471 EN SO 20471
3 3 2

y EN 342:2017 Ta&ivopnon diameparotntag aépa (AP)

ap MpooTacia amé 1o KPUO AP mmls KAdon
wp Y: 1, o€ M2 K/W Tou auvéhou, 100 <A 1
oupmEpIAaBavOpEVOU ETWPOUYOU TOTIOU Py 5
B (mpérutio)  C (kataokeuaoThg).
AP: K\dion Biameparémntag agpa 1-3, 3 n upnAotepn AP<S 3

WP: YdarooTeyavomrta, mpoalpeTiki emAoyr. Eav To
évoupa dev éxel uTToPANBEi ot Sokipr udatoaTeyavotTag, SIOTI TTPOKEITal yia I516TTA TTOU dEV apopd TV
TIpoBAETTOUEVN XpAaN Tou EVBUPATOG, Ta apxIKa ypaupara WP Tng eTikétag avrikabiotavral amé 1o ypapua X.

H mpokimTouaa amodotikr Beppopdvwan Tou Icler évduang kai ol cuverkeg Beppokpaaiag TepIBAhovtog yia
T0 BeppIKG 100LUyI0 O€ SlagopeTika emiTeda dpaatpIdTTag, TaxUTNTEG aépa Kar dicipkela ékBeang.

Lo HOVWONG O M? KIW KINHTIKH APAZTHPIOTHTA XPHEZTH
EAag@pid dpaocTtnpidotnta 115 W/m?2 | Mérpia dpaoTtnpidotnta 117 W/m2
TaxuTnTa aépa
04 m/s 3m/s 04m/s 3m/s
8 wpeg 1 0pa 8 wpeg 1 0pa 8 wpeg 1 0pa 8 wpeg 1 0pa
0,265 3 -12 9 -3 -12 -28 -2 -16
0310 -2 -18 6 -8 -18 -36 -1 -2
0,390 -9 -28 0 -16 -29 -49 -16 -33
0470 -17 -38 -6 -24 -40 -60 -24 -43
0,540 -24 -45 -11 -30 -49 -71 -32 -52
0,620 -31 -55 -17 -38 -60 -84 -40 -61
Mapadeiypa

Pouyiopog pe Tipr 0,390 |, Tapéxel TpoaTaaia yia éwg kai 8 wpeg atoug -9°C kai yia éwg 1 wpa aToug -28°C, 61av To emimedo
SpaoTnpiétTag ival xapnAé (115 Wim2) kai n Taxdmra Tou aépa eival 0,4 m/s. To emimedo mpoaTaciag Tou avagépetal aTn
onpavan, 10XUel Jovo edv gopeBei 0AGKANPO 10 GUVOAO, GUpTIEPIAAUBAVOPEVOU TOU ECWPOUYKOU, TUNPUVA KE TIG TIPOBIAYPOPEG
g orjuavang. To évdupa mpooTarelel amé T digioduan vepol edv diTAa aTo aUpBoAo utaipxel n éveign «WP».
Inpeiwon:

AUTEG 01 TIEG BepHOKPATiaG ITXUOUV HOVO OTAV UTTAPXE! OHOIGHOPPN KATAVOUI TNG HOVWONG OTO GWUA KA HE ETTAPKI
evdupaoia yia xépia, TOdIa Kai ke@ahl, Kabug kai e TaximTa aépa 0,4 m/s kai 3 m/s avrioToiya. YynAdTepeg TayutnTeg
avépou Ba éxouv wg amotéAeapa v algnan Twv Beppokpaaiv atov Trapamavw Tivaka. H Beppopdvwon evaéxeral va
pelwbei karomv omoiacdAmore diadikaaiag kabapiapou. Edv 1o évdupa xpnoipomoindei oe Beppokpaaia karw amd -50°C,
Tipémel va AngBei uméyn TpdaBe TpoaTacia (Tr.x. TpoaTacia Gépuarog, avarveuaTikr TpooTacia). H didpkeia {wrig

ToU evdUpaTog eTnpedeTal amo Tn ouvipnan kai ) xprion. Ma Ta pépn Tou owpaTog Tou dev TTpoaTaTedovTal amo T
evdupaoia, Tpémel va AngBei umoyn TpooBETog EOTAIGHOG TTPOGTAGTAG, BTG YaVTICL, KAATOEG, KOTTEAD, UTTOTEG.
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Téli ruhazat és munkavédelmi felszerelés. A termékek a kdvetkezé EU-szabvanyoknak
felelnek meg: EN 343, EN 342, EN ISO 20471 és GORT 3279 (RIS-3279-TOM)

[:Ii] EN-informacio

Felhivjuk a figyelmét a felhasznaléi
informécidkra, amelyeket minden
hitelesitett ruhazathoz kotelezd
mellékelni.

C E CE-jelolés

Aruha 2018.04.21-t6l megfelel a
hivatkozott szabvanyoknak és a
személyi védelmi felszerelésekrdl
52016 2016/425. szabalyzat

kdvetelményeinek A termék az
EU-n beliil értékesithetd.

Az EU-megfeleldségi nyilatkozat
az adott termék mellett megta-
lalhato a www.mascotworkwear.
com oldalon.

X EN 343 2003+A1:2007
esd elleni védelem

Felsé szamérték: Vizbehatolassal szembeni ellenallas.
1-3. osztaly (a 3. a legmagasabb).

Als6 szamérték: Vizparaval szembeni ellenallas
(légateresztés).

1-3. osztaly (a 3. a legmagasabb).

Tesztelve és tandsitva

- Vizbehatolassal szembeni ellenallas
- Vizpéraval szembeni ellenallas

- Szakitoszilardsag

- Méretstabilitas

- Kopasallosag

- Felhasznaldi informaciok és jelolések
- Vizall6 varratok

Légateresztési tulajdonsagok. Hoszigeteld bélés nélkiili kabatbol és nadragbol 4ll6 teljes 61tozék ajanlott

maximalis folyamatos viselési ideje percben.

Y EN 343: 2019
! Védelem esé
R ellen

Felsd szamérték: Vizbehatolassal
szembeni ellenallas, 1-4. osztaly
(a 4. alegmagasabb).

K6zépsd szamérték:

Vizpéraval szembeni ellenallas
(légéteresztés), 1-4. osztaly

(a 4. alegmagasabb)

Als6 szamérték: Készruhézat
tesztelése, opcionalis.

(R = tesztelve / X = nem tesztelve)

Vizgé: esztéssel b

Tesztek és hitelesitések

- Vizzel szembeni ellenallo
képesség

- Vizgdzzel szembeni ellenallo
képesség

- Szakitoszilardsag

— Alaktarto képesség

- Felhasznéloi informaciok és
jelolések

— Vizzéré varratok

alabbi tablazatban feltiintetett értékekre csokken:

Amosési ciklusok cimkén
feltiintetett maximalis szama
nem az egyetlen tényezo, ami a

ruhadarab élettartamat befolyasolja.

Az élettartam fiigg a hasznalattél, a
gondozastdl, a tarolastdl, stb. Ha a
mosasi ciklusok maximalis szama
nincs feltiintetve, az anyag az 5.
mosast kévetden lett tesztelve.

i ellenallasi osztaly: 1 — FIGYELMEZTETES - A viselési id6 az

| Munkatertilet hémérséklete | 25°C

[ =t | ¢

[ ¢ [ st

| Viselési idd (perc) | 60

| 75 | 100

| 240 | -

Munkakérnyezet 1. osztaly (Re 40 felett) 2. osztaly (20 < Re < 40 felett) 3. osztaly (R« < 20 perc)
P oc

25°C 60 105 205

20°C 75 250 X

15°C 100 X X

10°C 240 X X

5°C X X X

Ru= Alégateresztési

vonatkozo érték

X = a viselési idd nem
@ x EN IS0 20471: 2013
16 lathatésagot biztosité ruhazat
X = a ruhadarab besoroladsa
1-3. osztaly (a 3. a legmagasabb)
Amosasi ciklusok cimkén feltiintetett maximalis szama
nem az egyetlen tényezd, ami a ruhadarab élettartamat
befolyasolja. Az élettartam fiigg a hasznalattdl, a
gondozastol, a tarolastl, stb. Ha a mosasi ciklusok
maximalis szama nincs feltiintetve,
az anyag az 5. mosast kovetSen lett tesztelve.

mMax._x

Mosas

Aruhadarab a cimkén feltiintetett alkalommal moshato
anélkil, hogy az a lathatosagat befolyasolna.
Tesztek és hitelesitések

- Lathatosagi szbvet mennyisége és szintartdssaga

- Fényvisszaverd anyag mennyisége és visszaverési
értéke

- Tartossag

- Fényvisszaverdk elhelyezése

— Ateljes termék

— Felhasznaléi informaciok és jelolések

Tarolas

Tisztan és szarazon tartandé. Ne tegye ki erés

napfénynek.

Hasznalati utmutaté

Zart cipzarral hasznalja és mossa a termékeket, a

megfeleld ruhazati cikkben talalhatd mosasi utasi-

tasoknak megfelelden. Tartsa tisztan a ruhadarabot.

Ha a biztonsagi munkaruhézat vagy a fényvisszaverd

anyag sérllt, illetve nagyon szennyezett, a ruha-

darabot le kell cserélni. A véd6ruhézat fluoreszkalo

szovetét és fényvisszaverd elemeit nem fedheti mas

hasznélatban levo ruhazat vagy felszerelés, mert ez

rontja annak védelmi jellemz6it.
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Egyiittes mindsités

Két kiilonallo, EN ISO 20471 mindsités-
nek megfeleld termék kombinalasaval
elérhetd az egyiittes 3. osztalyu besoro-
lasa. Példaul: egy B csoportos kabétot (a
csoportot jelold betii a termék cimkéjén
talalhaté) egy Y vagy X csoportos
nadraggal vagy révidnadraggal kombinal-
va elérheto a 3. osztalyi EN ISO 20471
mindsités.

Felsok fényvisszaverd csikkal az ujjukon

Mellények és felsck
fényvisszaverd csik
nélkil

Nadrag
EN1S0 20471 EN S0 20471 EN1SO 20471
3 3 3
EN S0 20471 EN IS0 20471 EN IS0 20471
3 2 2
Révid vagy 3/4-es
hossz( nadrag EN1SO 20471 EN S0 20471 EN IS0 20471
3 3 2

y EN 342:2017 Légateresztd képesség (AP) osztaly

Ap Hideg elleni védelem AP mmls Osztaly
wp Y: Osszealiitas Icler-értéke m2 K/W- 00<w .
ban, beleértve a B (standard), vagy
C tipusu alsénemit (gyarto). 5<AP<100 2
AP: 1-3 légateresztési osztaly, a 3. a legmagasabb AP<5 3

WP: Vizbehatolassal szembeni ellenallés, opcionalis.
Ha a vizbehatolassal szembeni ellenallast nem tesztelték, mert az nem relevéans a ruhéazat rendeltetésszerii
hasznélata szempontjabdl, akkor a cimkén a WP helyett az X jel szerepel.

Eredd hészigetelési képesség az |, -érték és a kdrnyezeti hémérséklet alapjan a killonbdz aktivitasi szintek,
szélsebességek és a kitettség id6tartama alatti héegyensuly érdekében.

Szigeteltség |, -értéke FELHASZNALO MOZGASANAK INTENZITASA
m?* K/W-ban Enyhe i as 115 W/m? [ Kézepesi as 117 Wim?
0,4 m/s 3m/s 0,4 m/s 3m/s
8 dra 16ra 8 dra 16ra 8 dra 16ra 8 dra 16ra

0,265 3 -12 9 -3 -12 28 2 -16
0,310 -2 -18 6 -8 -18 -36 -7 22
0,390 9 -28 0 -16 29 -49 -16 -33
0,470 -17 -38 6 -4 -40 -60 24 43
0,540 24 45 -11 -30 -49 71 -3 -52
0,620 -31 -55 -17 -38 -60 -84 -40 61

Példa

Enyhe intenzitast (115 W/ m2) mozgas és 0,4 m/s-os szélsebesség esetén a 0,390 | ... érték(i ruha 8 6ran
keresztil véd -9°C (115 W/m2), és legfeljebb 1 6ran keresztil -28°C esetén. A védelmi szint kizarélag a cimkén
meghatarozott teljes dsszeallitas (beleértve az alsonemiit is) viselete esetén érvényes. Ha a piktogram mellett a
WP felirat lathato, a ruhadarab vizzel szemben véd.

Megjegyzés:

Ezek az értékek csak a testen egyenléen eloszl6 szigetelés, megfeleld kéz-, lab- és fejvédelem, illetve 0,4

és 3 m/s sebességli Iégmozgas esetén érvényesek. Ennél nagyobb sebességli szél esetén a tablazatban
szereplé hémérsékletek ndvekednek. A hdszigeteld képesség a tisztitas utan csokkenhet. Ha a ruhat -50°C
alatt haszndlja, alkalmazzon egyéb védofelszerelést (pl. borvédelem, légzésvédelem). A ruhadarab élettartamat
a karbantartas és a hasznalat befolyasolja. A ruhadarab altal nem védett testrészeken hasznaljon kiegészité
véddeszkozoket, pl. keszty(, zokni, sapka, bakancs.
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Vetrarfét og dryggisfatnadur sem vottadur er samkvaemt ESB-stddlum EN 343,

EN 342, EN ISO 20471 og GORT 3279 (RIS-3279-TOM)

I:E EN-upplysingar
Til ad draga athygli ad l6gbodnum
notendaupplysingum sem verda
ad vera til stadar i 6llum vottudum
fatnadi.

C € CE-merki

bessi flik uppfyllir krofur reglu-
gerdar 2016/425 um personuhlifar
fra 21/04/2018 um nefnda stadla.
Leyfilegt er ad selja pessa voru
innan ESB.

Finna ma ESB-samreaemisyfirlysin-

gu & www.mascotworkwear.com
undir videigandi voru.

Y EN 343: 2019
Y Regnvérn
R Efra nr: Vatnsvém.

Flokkur 1-4 (4 er haestur).
Migjunr.: Vatnsgufuvorn
(6ndunareiginleikar). Flokkur 1-4
(4 er haestur).

Nedra nr.. Profun 4 tilbtinni flik,
valfrjals.

(R = profun hefur farid fram/ X =
profun hefur ekki farid fram)

Profad og vottad

- Viénam gegn gegnumdraepi
vatns.

Vatnsgufuviénam

Togpol

Malstédugleiki
Notendaupplysingar og
merkingar

Vatnsheldir saumar

bott hamarksfjoldi prifa sé

tekinn fram & merkingu er pad
ekki eini patturinn sem hefur
4hrif & endingartima flikarinnar.
Endingartiminn fer einnig eftir
notkun, umhirdu, geymslu o.s.frv.
Sé hamarksfjoldi prifa ekki tekinn
fram hefur efnid verid profad eftir
5 pvotta.

Vatnsgufuflokkur 1 — VIDVORUN - Takmarkadur notkunartimi samkvaemt eftirfarandi toflu:

[Hitastig vi | 25°C

| 20°C | 15°C

| 10°C | 5°C

[ imi (min.) [

| 75 | 100

[ 240 [ -

X EN3432003+A1:2007
Vaorn gegn regni

Efra nr.: Vatnsvorn. Flokkur 1-3 (3 er haestur).
Nedra nr.: Vatnsgufuvérn (6ndunareiginleikar).
Flokkur 1-3 (3 er haestur).

Préfad og vottad

- Vatnsvorn

- Vatnsgufuvorn

- Togpol

- Stodugleiki logunar

- Slitstyrkur

- Notandaupplysingar og merkingar
- Vatnspéttir saumar

Ondunareiginleikar. Mesti radlagsi samfelldi notkunartimi i minGtum fyrir heilgalla sem samanstendur af jakka

og buxum an varmafédurs.

Hitastig Flokkur 1 (Re: yfir 40) Flokkur 2 (20<R.: <yfir 40) Flokkur 3 (Ret <20 min.)
vinnuumhverfis i °C

25°C 60 105 205

20°C 75 250 X

15°C 100 X X

10°C 240 X X

5°C X X X

EN ISO 20471: 2013

X = Engin takmdrkun & notkunartima Re= Gildi fyrir
Aberandi fatnadur
X = Flokkun flikar

g
Flokkur 1-3 (3 er heestur)

bétt hamarksfjldi prifa sé tekinn fram & merkingu er

bad ekki eini patturinn sem hefur hrif & endingartima
flikarinnar. Endingartiminn fer einnig eftir notkun, umhirdu,
geymslu o.s.frv. Sé hamarksfjoldi prifa ekki tekinn fram
hefur efnid verid profad eftir 5 pvotta.

m Ham.__ x

bvottur
M bvo eins oft og tekid er fram & hverri véru an pess
ad geedi vorunnar hvad vardar synileika skerdist.

Profad og vottad
- Magn og litafesta aberandi efnis

- Magn og endurskinsgildi endurskinsefnis

- Ending

- Stadsetning endurskins

- Vara sem heild

- Notendaupplysingar og merkingar

Geymsla

Haldid hreinu og purru. Ma ekki vera i sterku solarljési.
Notkunarskilyroi

Nota og pvo skal flikurnar med rennilasinn renndan
upp samkvaemt pvottaleiébeiningunum fyrir viskoman-
di flikur. Halda skal flikinni hreinni. Ef oryggisfatnadu-
rinn eda endurskinsefnid hefur ordid fyrir skemmdum
eda Ohreinkast mikid parf ad skipta flikinni it. Geeta
verdur pess ad annar fatnadur eda binadur sem verid
er ad nota hylji ekki flurljomandi efnié eda endur-
skinshluta hlifdarfatnadarins, par sem slikt skerdir
verndandi eiginleika hans.
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Vottun samsetninga

Med pvi ad nota tveer vorur med EN

1SO 20471 vottun samtimis er haegt

ad na Flokki 3 fyrir samsetninguna.

Til deemis er haegt ad nota jakka sem

er i flokki B (flokkunarstaf ma finna &
merkingu v6runnar) asamt buxum eda
stuttbuxum ur flokkum Y eda X til pess ad
na samanlagt vottuninni EN ISO 20471
flokkur 3.

Efri hlutar med endurskinsrdndum & ermum

Vesti og efrihlutar an
endurskinsranda &
ermum

Buxur

EN1S0 20471

3

EN S0 20471

3

EN1SO 20471

3

vy EN 342:2017
ap Hideg elleni védelem

Flokkun a gegnumflzedi lofts (AP)

AP AP mm/s Flokkur
wp Y:lg, i m2 K/W fyrir samsetninguna, 100 <P 1
p.m.t. undirfatnad af gerd B (stadlad)
eda C (framleidandi). 5<AP<100 2
AP: Gegnumfleedi lofts flokkur 1-3, 3 er haest AP<S 3

WP: Vatnsvorn, valfrjlst. Ef vatnsvorn hefur ekki verid
profud vegna pess ad hun tengist ekki fyrirhugadri notkun flikurinnar er WP skipt at fyrir X & merkimidanum.

Raunveruleg hitaeinangrun fatnadar |, og umhverfishitaskilyrdi sem parf fyrir hitajafnveegi vié mismunandi stig
hreyfingar, vindhrada og timalengd notkunar.

im? KW NOTANDI A HREYFINGU
Létt hreyfing 115 W/m?2 |
indhradi

0,4 m/s 3m/s 0,4 m/s 3m/s

8 kist. 1Kist. | 8Kist. 1Kist. | 8Kist. 1Kist. | 8Kist. 1 Kist.
0,265 3 -12 9 -3 -12 -28 -2 -16

0,310 2 -18 6 -8 -18 -36 -7 22

0,390 9 -28 0 -16 -29 -49 -16 -33

0,470 -17 -38 6 24 -40 -60 24 43

Einangrun |,

hreyfing 117 W/m?

EN1S0 20471

3

EN IS0 20471

2

EN IS0 20471

2

Stuttbuxur eda
kvartbuxur

EN IS0 20471

3

EN IS0 20471

3

EN IS0 20471

2

0,540 -24 -45 -11 -30 -49 71 -32 -52
0,620 31 -55 -17 -38 -60 -84 -40 -61

Daemi

Fatnadur med gildi6 0,390 |, vorn i allt ad 8 kist. vid -9°C og allt ad 1 klst. vid -28°C vid létta hreyfingu (115W/
m?) og vindhradi er 0,4 m/s. Vararstigio sem tilgreint er & merkingu & adeins vid ef 6ll samsetningin er notud,
b.m.t. undirfatnadur, eins og tilgreint er & merkingu. Ef ,WP* stendur vid hlid taknsins ver flikin gegn gegnum-
draepi vatns.

Ath.:

bessi hitastigsgildi eiga adeins vid begar dreifing einangrunar um likamann er j6fn og videigandi vettiingar,
skobunadur og hofudfatnadur er notadur og vindhradi er & bilinu 0,4 m/s til 3 m/s. Vid heerri vindstyrk heekka
hitastigst6lurnar i toflunni fyrir ofan. Hitaeinangrun getur minnkad eftir hreinsun. Sé flikin notud vid lsegra hitastig
en -50°C skal ihuga ad nota frekari hlifdarbunad (t.d. hudvorn eda dndunargrimuy). Vidhald og notkun hefur ahrif
4 endingartima flikarinnar. Fyrir pa hluta likamans sem flikin ver ekki skal ihuga ad nota aukahlifdarbunad s.s.
hanska, sokka, hufur eda skobinad.
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Ziemas apgérbi un darba drosibas apgérbi, sertificéti saskana ar ES standartiem
EN 343, EN 342, EN ISO 20471 un GORT 3279 (RIS-3279-TOM)

I:E] EN informacija

Uzmanibas pievérsana obliga-
tajai lietotaja informacijai, kas
ir jaieklauj kopa ar visu veidu
apgérbiem.

C € CE markéjums
Sis apgerbs athilst Regu-

las 2016/425 (21/04/2018)
prasibam par individualajiem
aizsardzibas lldzekliem attiectba
uz atsauces standartiem.

Izstradajumu var tirgot Eiropas Sa-
vieniba. ES atbilstibas deklaracija
ir pieejama timekla vietné www.
mascotworkwear.com, atbilstoda
izstradajuma sadala.

Y EN 343: 2019

w Y Aizsardziba
pret lietu

Augsgjais Nr.: mitrumizturiba.
1.-4. caurlaidibas klase
(4. ir augstaka)
Vidgjais Nr.: noturiba pret Gdens
tvaikiem (elposanas pakape), 1.-4.
caurlaidibas klase (4. ir augstaka)
Apaksgjais Nr.: gatava apgérba
parbaude, pec izvéles.
(R = parbaudits/X = nav
parbaudits)

Parbaudits un sertificéts

- Noturiba pret Gdens iestk$anos

- Noturiba pret Gdens tvaikiem

- Stiepes izturiba

- Dimensionala stabilitate

- Lietotaja informacija un
mark&jumi

- Udensnecaurlaidigas Suves

Ja uz apgérba kopsanas etiketes
ir noradits maksimalais tirisanas
ciklu skaits, tas nav vienTgais

ar apgérba kalposanas ilgumu
saistitais aspekts. Apgérba
kalpo$anas ilgums ir atkarigs

ar no lietoSanas, kopsanas un
uzglabasanas u. c. nosacijumiem.
Ja maksimalais tiri$anas ciklu
skaits nav noradits, tas nozimé,
ka materials ir parbaudits péc

5 mazgadanas reizém.

1. Gidens tvaika klase — BRIDINAJUMS - lerobezots valkasanas laiks saskana ar $adu tabulu:

[Darba vides temperatira | 25°C

[zt | s°¢C

[ ¢ [ st

X EN 3432003+A1:2007
Aizsardziba pret lietu

Augsgjais Nr.: tdensnecaurlaidiba. 1.-3. caurlaidibas klase
(3. ir augstaka)

Apak3gjais Nr.: noturiba pret ddens tvaikiem (elposanas
Tpasibas), 1.-3. caurlaidibas klase (3. ir augstaka)

Parbaudits un sertificéts

- Udensnecaurlaidiba

- Noturiba pret idens tvaikiem

- Stiepes izturiba

- lzméru stabilitate

- Abrazivas pretestibas cikli

- Lietotaja informacija un mark&jums
- Udensnecaurlaidigas $uves

pasibas. letei alais nepa visa térpa, ko veido jaka un bikses bez termiskas oderes, valka$anas
laiks mintés.
Darba vides 1. klase (Re virs 40) 2. klase (20<Re: <virs 40) 3. klase (Ret <20 min.)
temperatiira °C
25°C 60 105 205
20°C 75 250 X
15°C 100 X X
10°C 240 X X
5°C X X X
X =valka$ laiks nav i 7 Re= Tpadibu vértiba

EN ISO 20471: 2013
@X Augstas redzamibas apgérbs

X = apgérba klasifikacija

1.-3. klase (3. ir augstaka)
Ja uz apgérba kopsanas etiketes ir noradits maksimalais
tirisanas ciklu skaits, tas nav vienigais ar apgérba kalposanas
ilgumu saistitais aspekts. Apgérba kalposanas ilgums ir
atkarigs arf no lieto3anas, kop3anas un uzglabasanas
u. ¢. nosacfjumiem. Ja maksimalais tiri$anas ciklu skaits
nav noradits, tas nozimé, ka materials ir parbaudits p&c
5 mazgasanas reizém.

Maks. _ x
i

[ Valkasanas laiks (min) | 60

| 75 | 100

| 240 | —

Var mazgat tik reizes, cik noradits uz katra izstradajuma,
nekaitéjot izstradajuma kvalitatei attieciba uz redzamibu.

Parbaudits un sertificéts
- Augstas redzamibas auduma daudzums un krasas izturiba

- Atstarojosa materiala daudzums un atstaro$anas
vértiba

- lzturiba

- Atstarojosa materiala izvietojums

- |zstradajums kopuma

- Lietotaja informacija un markejumi

Uzglabasana
Jauzglaba tira un sausa veida. Nedrikst paklaut intensivu
saules staru iedarbibai.

Lieto$anas nosacijumi

Lietojiet un mazgajiet izstradajumus ar aizvértu ravéjsledzeju
atbilstosi attieciga apgérba mazgasanas noradijumiem. Uzturiet
apgérbu tiru. Ja drosibas darba apgérbs vai atstarojosais
materials ir bojats vailoti netirs, apgérbs ir janomaina.
Aizsargapgérba fluorescento audumu un atstarojosas dalas
nedrikst nosegt ar citiem apgérba gabaliem vai izmantoto
aprikojumu, jo tad&jadi tiek samazinatas aizsargajosas
Tpasibas.



Lv

Komplektacijas
sertificeSana

Apvienojot divus atseviskus
izstradajumus ar EN 1SO 20471
sertifikatu, var iegat 3. klasei atbilstosu
komplektu. Pieméram, B grupai atbilstosu
jaku (grupu apziméjoSais burts ir noradits
uz izstradajuma etiketes) var apvienot
arY vai X grupas biksém vai Sortiem, lai
komplekts iegdtu EN ISO 20471 3. klases
sertifikatu.

igSdalas ar am joslam uz pi Vestes un
bez atstarojosam
/\_/\ joslam uz piedurkném
" 3 4 Y

i

Bikses
EN IS0 20471 EN IS0 20471 EN IS0 20471
3 3 3
EN1SO 20471 EN SO 20471 EN1SO 20471
3 2 2
Sorti vai 3/4 dalu
garuma bikses EN IS0 20471 EN IS0 20471 EN S0 20471
3 3 2

EN 342:2017 Aizsardziba Gaisa caurlaidibas (GC) klasifikacija

Ggc pret aukstumu GC mmls Klase
O Yl viena komplekta m2 K/W, T0<6C 1
ieskaitot B tipa (standarts) vai C tipa
(razotajs) apaksvelu. 5<GC<100 2
GC: Gaisa caurlaidibas klase (1.-3. klase; GC<5 3

augstaka — 3. klase)
Ul: tdensnecaurlaidiba, péc izvéles Ja tidensnecaurlaidiba nav parbaudita, jo ta nav bitiska apgérba
paredzétajam lietoSanas nolikam, markejuma WP bis aizstats ar X.

Apgérba rezult&josa efektiva termiska izolacija (Lcler) un apkartéjas vides temperataras apstakli siltuma
[idzsvaram pie dazadiem aktivitates imeniem, gaisa pltismas atrumiem un iedarbibas ilgumiem.

lzolacija L, viena VALKATAJA KUSTIBU AKTIVITATE
m* x KIW Neliela aktivitate 115 W/m2 | Vidéja aktivitate 117 W/m?
aisa pld atrums
0,4 m/s 3m/s 0,4 m/s 3m/s
8 stundas | 1stunda [ 8stundas [ 1stunda | 8 stundas | 1stunda | 8 stundas | 1 stunda
0,265 3 -12 9 -3 -12 -28 -2 -16
0,310 -2 -18 6 -8 -18 -36 -1 -22
0,390 -9 -28 0 -16 -29 -49 -16 -33
0,470 -17 -38 -6 -24 -40 -60 -24 -43
0,540 -24 -45 -11 -30 -49 -71 -32 -52
0,620 -31 -55 -17 -38 -60 -84 -40 -61
Piemérs

Apgérbi ar vértibu 0,390 I,,,, nodrosina aizsardzibu lidz 8 stundas -9 °C temperatira un lidz 1 stundai -28 °C
temperatira, ja ir neliela aktivitate (115 W/m2) un gaisa plismas atrums ir 0,4 m/s. Mark&juma noradttais
aizsardzibas limenis ir speka tikai tad, ja tiek valkats pilns apgérbu komplekts, tostarp markgjuma noradita
apaksvela. STs apgérbs nodrosina aizsardzibu pret idens iesikéanos, ja blakus piktogrammai ir noradits “WP” (0I).
Piezime:

Sis temperatiras vértibas ir speka tikai tad, ja ir nodrosinats vienmerigs izolacijas sadalfjums uz kermena un
tiek lietoti atbilstosi cimdi, apavi un cepure, ka ari gaisa plismas atrums ir 0,4-3 m/s. Ja véja atrums ir lielaks,
augstak esosaja tabula atspogulotas vértibas palielinas. Termiska izolacija var samazinaties péc apgérba
tiriSanas procedaram. Ja apgérbu lieto temperattira, kas zemaka par -50 °C, ir jaizmanto papildu aizsarglidzeki
(pieméram, adas, elpcelu aizsarglidzekli). Apgérba kalposanas laiku ietekmé ta kopsana un lietojums. Kermena
dalam, kas nav aizsargatas ar apgérbu, ir jalieto papildu aizsarglidzek|i, pieméram, cimdi, zekes, cepure, zabaki.
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Zieminiai drabuZiai ir apsauginiai darbiniai drabuziai, sertifikuoti pagal ES standartus
EN 343, EN 342, EN ISO 20471 ir GORT 3279 (RIS-3279-TOM)

Eﬁj EN-Informacija

Skirta atkreipti démesj  privaloma
naudotojo informacija, kuri turi
biti pridéta prie visy sertifikuoty,
drabuziy,

C E CE zenklinimas
Sis drabuzis atitinka 2018-04-21
asmeniniy apsaugos priemoniy,
2016/425 reglamento reikalavimus
dél etalonu paskelbty standarty. S
produkta galima pardavinéti ES.

ES atitikties deklaracija pateikta
adresu www.mascotworkwear.com
atitinkamo produkto skiltyje.

Y EN 343: 2019

w Y Apsauga nuo
lietaus

Virutiniai nr.: Atsparumas
vandeniui 1-4 prasiskverbimo
klasés (4 yra auksciausia).
Viduriniai nr.: Atsparumas vandens
garams (oro laidumas),
1-4 klasés (4 yra auksciausia)
Apatiniai nr.: Gatavy drabuziy,
bandymas naudojant
(pasirinktinai).
(R = iSbandyti / X = neisbandyti)

ISbandyta ir sertifikuota

- Atsparumas vandens
prasiskverbimui

- Atsparumas vandens garams

- Atsparumas tempimui

- Matmeny stabilumas

- Naudotojo informacija i
zenklinimas

- Vandeniui atsparios sitlés

Jei prieziros etiketéje nurodytas
maksimalus skalbimo cikly
skaicius, tai néra vienintelis
veiksnys, susijes su $io drabuzio
naudojimo laikotarpiu. Naudojimo
laikotarpis taip pat priklauso nuo
naudojimo pobidzio, prieziros,
saugojimo ir pan. Jei maksimalus
skalbimo cikly skaicius nenurody-
tas, tai reiskia, kad medziaga buvo
ibandyta po 5 skalbimy.

1 vandens gary klasé — ]SPEJIMAS - ribota dévéjimo trukme, kaip nurodyta toliau esancioje lenteléje:

|Temperamra darbo aplinkoje | 25°C

[ 20°C [ 15°C

[ 10°C [ 5°C

| Dévéjimo trukme (min.) | 60

| 75 | 100

| 240 | -

X EN 343 2003+A1:2007
apsauga nuo lietaus

VirSutiniai nr.: atsparumas vandens prasiskverbimui.

1-3 klasés (3 yra auksciausia).

Apatiniai nr.: Atsparumas vandens garams (oro laidumas),
1-3 klasés (3 yra auksciausia).

ISbandyta ir sertifikuota

- Atsparumas vandens prasiskverbimui
- Atsparumas vandens garams

- Atsparumas tempimui

- Matmeny stabilumas

- Atsparumas susidévejimui

- Naudotojo informacija ir Zenklinimas
- Vandeniui atsparios sidlés

Oro laidumo savybés. Oro laidumo savybés. Viso kostiumo, kurj sudaro striuké ir kelnés be Siluminio pamusalo, rekomenduojamas

maksimalus nuolatinio dévéjimo laikas minutémis.

Temperatiira darbo 1 klasé (R« daugiau kaip 40) |2 klasé (20 < Re < daugiau 3 klasé (Rt < 20 min)
aplinkoje °C kaip 40

25°C 60 105 205

20°C 75 250 X

15°C 100 X X

10°C 240 X X

5°C X X X

X =dévéjimo laiko ribos néra  Re:= oro laidumo savybés

EN ISO 20471: 2013
@X Gerai matomi drabuZiai

X = drabufZio klasifikacija

1-3 klasés (3 yra auksciausia)
Jei priezitros efiketéje nurodytas maksimalus skalbimo cikly
skaicius, tai néra vienintelis veiksnys, susijes su $io drabuzio
naudojimo laikotarpiu. Naudojimo laikotarpis taip pat priklauso
nuo naudojimo pobiidZio, priezitros, saugojimo ir pan. Jei
maksimalus skalbimo cikly skaicius nenurodytas, tai reiskia,
kad medziaga buvo iSbandyta po 5 skalbimy.

m Maks. _ x

Skalbi
Galima skalbti tiek karty, kiek nurodyta ant kiekvieno produkto —
produkto kokybé, susijusi su jo matomumu, nesuprastés.

ISbandyta ir sertifikuota
- H.V. medZiagos kiekis ir spalvy atsparumas

- Atspindincios medziagos kiekis ir atspindéjimo verté
- Patvarumas

- Atspindin¢iy detaliy isdéstymas

- Produkto visuma

- Naudotojo informacija ir zenklinimas

Saugojimas
Drabuzis turi bati $varus ir sausas. Jis turi buti apsaugotas nuo
stiprios saulés $viesos.

Naudojimo salygos

Produktus naudokite ir skalbkite uZtrauke uZtrauktuka
d jiesi atiti drabuzyje pateiktomis skalbimo

instrukcijomis. Pasirtipinkite, kad drabuZis bty $varus.

Jei apsauginis darbo drabuZis arba atspindinti medziaga

pazeidziama arba smarkiai susitepa, drabuZ] reikia pakeisti

nauju. Apsauginiy drabuziy fluorescuojancio audinio ir

atspindinciy daliy negalima uzdengti kitais drabuziais arba

naudojama iranga, nes taip sumazéja jy apsauginés savybes.




v EN 342:2017 Oro laidumo klasifikacija (AP)

Komplektq sertifikavimas | Virsutinés dalys su atspindingiomis juostelémis Liemenés ir vjrégti[\és - R
Suderinant du atskirus produktus, | "t rankoviy Fﬂi(se:"e ::]S(Fi::g‘?/“‘-l ﬁ AP Apsauga nuo Salcio AP mm/s Klase
kurie sertifikuoti pagal EN 1SO Jostelt y Ll‘\ WP y. ansamblio m2 K/W &ilumos 100 < AP 1
20471, galima uztikrinti komplekto 2 N i/ izoliacija, iskaitant B (standartas) arba 5<AP<100 2
apsaugos 3 klase. Pavyzdziui, B > o C (gamintojas) tipo apatinius drabuzius. AP<5 3
grupés (grupés raidé nurodyta AP oro laidumo klasés (1-3); 3 yra aukitiausia
produkto etiketéje) Svarkg galima WP: atsparumas vandens prasiskverbimui (pasirinktinai). Jeigu vandens skvarbumas nebuvo iSbandytas, nes drabuzio
suderinti su 'Y arba X grupés paskirciai tai néra svarbu, etiketéje vietoje WP bus X.
kelnémis arba Sortais, kad bty Siluma izoliuojanéiy drabuziy uztikrinama efektyvi ilumos izoliacija ir aplinkos temperattiros salygos $ilumos
;Z;:k”'_“as b‘??sra§ ENISO 20471 balansui palaikyti esant jvairiems aktyvumo lygiams, oro srautams ir poveikio trukmei.
ases sertifikavimas. Siluma izoliuojan¢io DEVINCIOJO ASMENS JUDEJIMO AKTYVUMAS
abuzio izoliacija [ Zemo intensyvumo akty 115 Wims | inio intensy y 17 Wim?
Kelnés m* KW Oro srauto greitis
EN IS0 20471 EN IS0 20471 EN IS0 20471 0,4 m/s 3m/s 0,4 m/s 3m/s
8 val. 1 val. 8val. 1 val. 8val. 1val. 8 val. 1val.
3 3 3 0,265 3 12 9 3 12 28 2 16
E | I | I | 0,310 2 -18 6 -8 -18 -36 -7 -2
0,390 -9 -28 0 -16 -29 -49 -16 -33
0,470 -17 -38 -6 -24 -40 -60 -24 -43
0,540 -24 -45 -11 -30 -49 -71 -32 -52
EN IS0 20471 EN IS0 20471 EN IS0 20471 0670 o 5 - = =0 5 0 o
3 2 2 Pavyzdys
Drabuzis, kurio Silumos izoliavimo verté yra 0,390, uZztikrina apsauga iki 8 valandy esant -9 °C ir iki 1 valandos esant
L 4 L A k 1 -28 °C, kai aktyvumo intensyvumas yra zemas (115 W/m2), o oro srauto greitis yra 0,4 m/s. Zenklinime nurodytas
apsaugos lygis galioja tik tuo atveju, jei dévimas visas ansamblis, jskaitant apatinius drabuzius, kaip nurodyta
Sortai arba Zzenklinime. Jei Salie piktogramos yra raidés WP, tai reiSkia, kad drabuZis apsaugo nuo vandens prasiskverbimo.
3/4 ilgio kelngs EN IS0 20471 EN IS0 20471 EN IS0 20471 Pastaba:
Sios temperatiros vertés galioja tik tuo vienodo izoliacijos pasiskirstymo ant kiino atveju ir dévint atitinkamas ranky,
3 3 2 pedy ir galvos apsaugas, o oro srauto greitis yra nuo 0,4 m/s iki 3 m/s. Jei véjo greitis didesnis, lenteléje pateiktos
temperatiros vertés bus didesnés. Silumos izoliacija gali sumazéti atlikus valymo procediras. Jei drabuzis dévimas
k ! - ! - ! esant temperattirai Zemenei nei -50 °C, rekomenduojama dévéti papildomas apsaugines priemones (pvz., odos,
kvépavimo taky apsaugines priemones). DrabuZio naudojimo laikotarpiui jtaka daro prieZitra ir naudojimo pobtdis.

503

Sio drabuzio neapsaugomas kiino dalis rekomenduojama apsaugoti naudojant papildomas apsaugos priemones,
pavyzdziui, pirstines, kojines, kepure ir batus.
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IIbies tax-xitwa u Ibies li jipprovdi sigurezza fuq ix-xoghol, iccertifikat skont l-istandards
tal-UE EN 343, EN 342, EN ISO 20471 u GORT 3279 (RIS-3279-TOM)

EIE] Informazzjoni EN

Li tighed attenzjoni lejn I-infor-
mazzjoni tal-utent obbligatorja,
li ghandha tkun imnizzla fl-ilbies
iccertifikat kollu.

C E Marka CE

Dan l-ilbies hu konformi
mar-rekwiziti tar-regolament
2016/425 dwar it-taghmir protettiv
personali mill-21/04/2018 ghall-is-

tandards imsemmija. Dan il-prodott
jista’ jinbiegh fl-UE.

Id-dikjarazzjoni ta’ konformita
tal-UE tinsab fug
www.mascotworkwear.com taht
il-prodott rilevanti.

Y EN 343: 2019
! Protezzjoni
R mix-xita

Nru tal-flokk: Rezistenza ghall-ima
Klassi ta' penetrazzjoni 1-4 (4
l-oghla).

Nru tan-nofs: Rezistenza ghall-
fwar tal-ilma (kemm tghaddi arja
mill-materjal), klassi 1-4 (4 I-oghla)
Nru tal-qalziet: Test ta' Ibies diga
ffabbrikat, mhux obbligatorju.

(R = ittestjat/ X = mhux ittestjat)

Ittestjat u ccertifikat

- Rezistenza ghall-penetrazzjoni
tal-ilma

- Retzistenza ghall-fwar tal-ilma

- Rezistenza ghat-tensjoni

- Stabbilta dimensjonali

- Informazzjoni tal-utent u mmarkar

- Inforra waterproof

Jekk in-numru massimu ta’ ¢ikli ta’
tindif hu mnizzel fuq it-tikketta dwar
kif tiehu hsieb l-ilbies, mhuwiex
l-unika fattur relatat mat-tul
tal-hajja tal-ilbies. It-tul tal-hajja
jiddependi wkoll fug l-uzu, il-
harsien u -hzin ecc. Jekk in-numru
massimu ta’ ¢ikli ta’ tindif ma jkunx
imnizzel, il-materjal ikun gie ttestjat
wara 5 tindifiet.

Evaporazzjoni tal-ilma klassi 1 — TWISSIJA - Tul ta' fin i jista' jintlibes restritt skont it-tabella li gejja:

|Temperalura tal-ambjent tax-xoghol |

25°C [ w°C [ 15°C

[ toc | st

| Tul ta' hin lijista jintlibes (min) |

60 | 75 | 100

| 240 | —

X EN3432003+A1:2007
protezzjoni kontra x-xita

Nru tal-flokk: RezZistenza ghall-penetrazzjoni tal-ilma.
Klassi 1-3 (3 l-oghla).

Nru tal-qalziet: Rezistenza ghall-fwar tal-lma
(kemm tghaddi arja mill-materjal),

Klassi 1-3 (3 l-oghla).

Proprijetajiet ta' kemm tghaddi arja mill

Ittestjat u ccertifikat

- Rezistenza ghall-penetrazzjoni tal-ima
- Rezistenza ghall-fwar tal-ima

- Rezistenza ghat-tensjoni

- Stabilita dimensjonali

- Rezistenza ghall-brix

- Informazzjoni ghall-utent u mmarkar

- Hjut rezistenti ghall-ima

u qalziet minghajr inforra termali fminuti.

terjal. Hin massimu

ta' Ibies kontinwu ghal libsa shiha li tikkonsisti fgakketta

Temperatura tal-ambjent Klassi 1 (Re "il fug minn 40) | Klassi 2 (20<R«: <'il fuq minn 40) | Klassi 3 (R« <20 min)
fejn isir ix-xoghol °C

25°C 60 105 205

20°C 75 250 X

15°C 100 X X

10°C 240 X X

5°C X X X

X =I-ebda limitu ghall-hin ta' kemm jista' jintlibes I-iblies Re= Valur tal-proprietajiet ta' kemm tghaddi arja mill-materjal

EN 1SO 20471: 2013
@X Iibies li jidher mill-boghod

X = klassifikazzjoni tal-ilbies

Klassi 1-3 (3 I-oghla)
Jekk in-numru massimu ta’ ¢ikli ta’ tindif hu mnizzel fuq
it-tikketta dwar kif tiehu fhisieb l-ilbies, mhuwiex |-unika fattur
relatat mat-tul tal-hajja tal-ilbies. It-tul tal-hajja jiddependi wkoll
fuq l-uzu, il-harsien u -hzin ecc. Jekk in-numru massimu ta’
¢ikli ta’ tindif ma jkunx imnizzel, il-materjal ikun gie ttestjat
wara 5 tindifiet.

m Max. __ x

Hasil
Jista' jinhasel sal-ammont ta’ drabi mnizzel fug kull prodott,
minghajr thaqqis fil-kwalita tal-prodott rigward vizibbilta.

Ittestjat u ccertifikat
- Kwantita u permanenza tal-kulur tal-materjal li jidher
mill-boghod

Kwantita u valur tal-leqqa tal-materjal li jleqq

- Kemmiservi

- Potzizzjoni tal-materjal li jleqq

- ll-prodott bhala haga wahda

- Informazzjoni tal-utent u mmarkar

Hzin

Ghandu jinzamm nadif u xott. M'ghandux jigi espost ghal
Xemx qawwija.

Limiti tal-uzu
Uza u ahsel il-prodotti biz-zipp maghlug skont -istruzzjonijiet
dwar il-hasil fl-ilbies rispettiv. Zomm L-ilbies nadif. Jekk il-hwejieq
tax-xoghol tas-sigurta jew il-materjal retroriflettiv ikollhom xi
‘hsara jew ikunu mahmugin hafna, -iblies irid jigi ssostitwit.
Id-drapp fluworexxenti u |-partijiet retroriflettivi tal-ilbies protettiv
m'ghandhomx ikunu koperti minn ilbies ighor jew minn taghmir
li jkun qed jintuza, minhabba li dan inaqqas il-proprietajiet
protettivi.
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Certifikazzjoni ta’ oggett
wiehed

Billi jghaqqad zewg prodotti individwali
b'certifikazzjoni EN ISO 20471, wiehed
jista’ jikseb Klassi 3 ghas-sett kollu.
Perezempju, gakketta identifikata bhala
grupp B (-ittra tal-grupp tinsab fuq
it-tikketta tal-prodott) tista’ tinghagad ma’
qalziet jew shorts ta’ gruppi Y jew X biex
tikseb certifikazzjoni ta’ oggett wiehed ta’
EN ISO 20471 Klassi 3.

Tops bi strixxi riflettivi fug il-komom

Vesti, u tops minghajr
strixxi riflettivi fug
il-komom

Qliezet
EN IS0 20471 EN IS0 20471 EN IS0 20471
3 3 3
EN1SO 20471 EN SO 20471 EN1SO 20471
3 2 2
Shorts jew
Qliezet 3/4 EN IS0 20471 EN IS0 20471 EN IS0 20471
3 3 2

EN 342:2017 Klassifikazzjoni tal-permeabbilta tal-arja

A Protezzjoni mill-ksieh (AP)
wp Y:l,, Fm2 KIW tat-tipdila, inkluz AP mmis Kiassi
i(lbies‘;a;ttaf)ﬂ tip B (standard) jew C 100 <AP 1
manifattur).
AP: Permeabbilta tal-arja klassi 1-3, 3 -oghla S<AP<100 2
WP: Rezistenza ghall-penetrazzjoni tal-ima, mhux AP<S 3

obbligatorja. Jekk il-penetrazzjoni tal-ilma ma tkunx giet
ittestjata, minhabba |i ma tkunx rilevanti ghall-uzu mahsub tal-ilbies, fuq it-tikketta WP tigi ssotitwita b'X.

Ir-rizultati tal-insulazzjoni tas-shana effettiva tal-ilbies Icler u kundizzjonijiet tat-temperatura ambjentali ghall-bilan¢
tas-shana flivelli ta’ attivita, velocitajiet tar-rih, u tul ta’ esponiment differenti.

Insulazzjoni I, ATTIVITA FIZIKA TA’ MIN QED JILBSU
Pm* KW Attivita hafifa 115 W/m? [ Attivita medja 117 Wim?
Velocita tal-arja
0,4 m/s 3m/s 0,4 m/s 3m/s
8sighat | 1siegha | 8 sighat 1 siegha 8sighat | 1siegha | 8 sighat 1 siegha
0,265 3 -12 9 -3 -12 -28 -2 -16
0,310 2 -18 6 -8 -18 -36 -7 22
0,390 -9 28 0 -16 -29 -49 -16 -33
0,470 -17 -38 6 24 -40 -60 24 43
0,540 24 -45 -11 -30 -49 -1 -32 52
0,620 -31 55 -17 -38 -60 -84 -40 61

Ezempju

libies b'valur ta’ 0.390 .., joffri protezzjoni sa massimu ta’ 8 sighat ftemperatura ta’-9°C u sa massimu ta’ 1 siegha
ftemperatura ta’ -28°C, meta I-livell ta’ attivita jkun hafif (115 W/m2) u l-velocita tar-rih tkun 0.4 m/s. IHivell ta’
protezzjoni mnizzel fil-marka japplika biss jekk tintlibes it-tibdila shiha, inkluz l-ilbies ta’ taht kif specifikat fl-immarkar.
L-ilbies jipprotegi kontra d-dhul tal-ima jekk ikun hemm imnizzel “WP” magenb l-istampa.

Nota:

Dawn il-valuri tat-temperatura huma validi biss meta l-insulazzjoni jkollha distribuzzjoni bbilan¢jata madwar il-gisem
u jintlibes ilbies adegwat fuq --idejn, is-saqajn u r-ras, u l-velocita tal-arja tkun bejn 0.4 m/s u 3 m/s. Velocita tar-rih
oghla zzid it-temperaturi fit-tabella thawn fug. L-insulazzjoni tas-shana tista’ tonqos wara kwalunkwe proc¢edura

ta’ tindif. Jekk l-ilbies jintuza f'temperatura taht -50°C, wiehed ghandu jikkunsidra |-possibbilta ta” aktar protezzjoni
(ez. protezzjoni tal-gilda, protezzjoni tan-nifs). It-tul tal-hajja tal-ilbies huwa influwenzat minn kif tishu hsiebu u l-uzu.
Ghandha tigi kkunsidrata |-possibbilta ta’ taghmir protettiv iehor ghal dawk il-partijiet tal-gisem li ma jkunux protetti
minn dan I-ibies, bhal ingwanti, kalzetti, kpiepel, boots.



RO

Tmbracaminte de iamé si imbrécaminte de protectie certificate conform standardelor europene
EN 343, EN 342, EN ISO 20471 si GORT 3279 (RIS-3279-TOM)

[:Ii] EN-Informatii

Aceasta pictograma face referire
la obligatia de a pune la dispozitie
certificate cu informatii pentru
utilizatori aldturi de imbracaminte.

C E CE marking

Acest articol de imbracaminte
respectd cerintele regulamentului
2016/425 privind echipamentul
individual de protectie din
21/04/2018 pentru standardele

mentionate. Acest produs poate fi
comercializat pe teritoriul UE.
Declaratia UE de conformitate
poate fi consultatd la adresa
www.mascotworkwear.com, sub
produsul respectiv.

Y - EN 343: 2019
w Y Protectia

R impotriva ploii
Numérul de sus: Rezistenta
penetrarea apei Clasa 1-4 (clasa 4
este cea mai inaltd).
Numérul din mijloc: Rezistenta
la vaporii de apa (respirabilitate),
clasa 1-4 (clasa 4 este cea mai
inaltd)
Numarul de jos: Incercare pentru
fmbréacaminte de gata, optional.
(R = testat / X netestat)

Clasa de vapori de apa 1 — AVERTISMENT - Timp de purtare restrictionat conform cu urmétorul tabel:

Testat si certificat

- Rezistenta la patrunderea apei
- Rezistent la vaporii de apa

- Rezistenté la intindere

- Stabilitate dimensionala

- Informatii utilizator si marcaj

- Cusaturi impermeabile

Daca numérul maxim de cicluri

de curatare este mentionat pe
eticheta de ingrijire, acesta nu este
singurul factor care are legétura cu
durata de viata a imbracamintei.

Durata de viata depinde, de
asemenea, de utilizare, ingrijire,
depozitare etc. Daca numarul
maxim de cicluri de spalare nu
este mentionat, materialul a fost
testat dupa 5 spalari.

|Temperalura mediului de lucru | 25°C

[ 20°C [ 15°C

[ 10°C [ 5°C

|Timp de purtare (min.)

75 | 100

240 | -

X EN 343 2003+A1:2007
protectia impotriva ploii

Numérul de sus: Rezistenta la patrunderea apei.
Clasa 1-3 (clasa 3 este cea mai inaltd).
Numérul de jos: Rezistenta la vaporii de apa

Testat si certificat

- Rezistenta la patrunderea apei
- Rezistenta la vaporii de apa

- Rezistenta la tractiune

- Stabilitate dimensionala

Clasa 1-3 (clasa 3 este cea mai inaltd).

- Rezistenta la abraziune
- Informatii pentru utilizator si marcare
- Cusaturi impermeabile

Proprietati de respirabilitate. Durata maxima recomandata de utilizare pentru un costum complet alcétuit din jacheta si pantaloni fara

céptuseala termica, exprimata in minute.

Temperatura mediului Clasa 1 (Re peste 40) Clasa 2 (20<R«: <peste 40) Clasa 3 (Rt <20 min)
de lucru °C
25°C 60 105 205
20°C 75 250 X
15°C 100 X X
10°C 240 X X
5°C X X X
X = fara limita pentru timpul de utilizare R.i= Valoarea p de
@X ENISO20471:2013 gz:itg‘a;:; si proprietatea retroreflectorizanta a materialului
Imbracaminte de vizibilitate mare ¥ X .
X = Clasificarea fmbracamintei - Amplasarehmatenal retroreflectorizant
Clasa 1-3 (clasa 3 este cea mai inaltd) - Produs ca |r_\treg "
" " . L . N - Informatii utilizator si marcaj
Daca numarul maxim de cicluri de curétare este mentionat pe ! '
eticheta de ingrijire, acesta nu este singurul factor care are Depozitare

legatura cu durata de viatd a imbracamintei. Durata de viata
depinde, de asemenea, de utilizare, ingrijire, depozitare etc.
Dacé numarul maxim de cicluri de spalare nu este mentionat,
materialul a fost testat dupa 5 spaldri.

Max.__ x

Spalare
Poate fi spalat de céte ori se mentioneaza pe fiecare produs,
fard a distruge calitatea produsului in ceea ce priveste
vizibilitatea.
Testat si certificat
- Cantitatea si rezistenta culorii materialului H.V.

(de vizibilitate mare)

Trebuie pastrat curat si uscat. Nu trebuie expus la lumina
puternica a soarelui.

Sfaturi de utilizare

Utilizati si spalati produsele cu fermoarul inchis, in conformitate
cu instructiunile de curatare ale produselor respective. Pastrati
produsul curat. Daca imbracémintea de protectie sau materialul
retroreflectorizant sunt deteriorate sau foarte murdare,
mbracamintea trebuie inlocuitd. Materialul fluorescent si partile
retroreflectorizante ale imbracamintei de protectie nu trebuie
acoperite de alte articole de imbracaminte sau echipament,
intrucat aceasta reduce proprietétile protectoare.
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Certificare combinata
Combinand doud produse individuale

cu certificarea EN ISO 20471, se poate
obtine Clasa 3 pentru setul asamblat.

De exemplu, combinand o jacheta din
grupul B (litera grupului este disponibila
pe eticheta produsului) cu pantaloni sau
pantaloni scurti din grupurile Y sau X, veti
obtine un ansamblu certificat in clasa 3 a
standardului ISO 20471.

Piese superioare cu benzi reflectorizante
pe méneci

Jachete si piese
superioare fara benzi
reflectorizante pe
maneci "

7

Pantaloni
EN IS0 20471 EN IS0 20471 EN IS0 20471
3 m:s 3
EN1SO 20471 EN SO 20471 EN1SO 20471
3 M2 2
Pantaloni scurti sau
Pantaloni 3/4 EN IS0 20471 EN IS0 20471 EN S0 20471
3 3 2

Clase de permeabilitate a aerului (AP)

vy EN 342:2017 Protectia
}# ap impotriva frigului AP mmls Clasa
o Y:l inm2K/W al ansamblului
WP cler »
inclusiv lenjerie de tip B (standard) 100< AP !
5<AP<100 2

sau C (producator).
AP: Permeabilitatea aerului clasele 1-3, 3 AP<S 3
reprezentand cel mai mare grad de
WP: Rezistenta la patrunderea apei, optional. Dacé penetrarea apei nu a fost testata intrucét nu este relevanta
pentru destinatia de utilizare a articolului de imbracaminte, pe etichetd WP va fi inlocuit cu X.

Depinde de izolatia termica eficientd a imbracamintei (L), de temperatura exterioara pentru echilibru termic in
functie de nivelul de activitate a utilizatorului, viteza vantului si durata de expunere.

Izolatia L, in NIVELUL DE ACTIVITATE AL UTILIZATORULUI
m* KW Nivel redus 115 W/mz [ Nivel mediu 117 W/im?
Viteza vantului
0,4 m/s 3m/s 0,4 m/s 3m/s
8 ore 1ora 8 ore 1ora 8 ore 1ora 8ore 1ora

0,265 3 -12 9 -3 -12 -28 -2 -16
0,310 2 -18 6 -8 -18 -36 -7 22
0,390 -9 28 0 -16 29 -49 -16 -33
0,470 -17 -38 6 24 -40 -60 24 43
0,540 24 -45 -11 -30 -49 -1 -32 52
0,620 -31 55 -17 -38 -60 -84 -40 61

Exemplu

imbracamintea cu o valoare de 0,390 I.,, ofera o protectie de pana la 8 ore la -9°C si de pana la 1 oré la -28°C,
cand nivelul de activitate este scazut (115 W/m?), iar viteza aerului este de 0,4 m/s. Nivelul de protectie mentionat
in marcaj se aplica numai daca este purtat ansamblul complet, inclusiv lenjeria, conform specificatiilor din marcaj.
Tmbrécamintea protejeaza impotriva patrunderii apei dacé pe pictogramé apare mentionat simbolul ,WP”.

Nota:

Aceste valori de temperatura sunt valabile numai daca izolatia este distribuita uniform pe corp si in prezenta unei
protectii adecvate mainilor, picioarelor si capului si la o viteza a vantului intre 0,4 m/s si respectiv 3 m/s. O viteza
mai mare a vantului duce la cresterea temperaturii in tabelul de mai sus. Proprietatile de izolare termica pot scadea
dupa fiecare procedura de curatare. Daca imbracamintea este utilizata sub -50°C, trebuie luaté in calcul o protectie
suplimentara (de ex. protectia pielii, protectie respiratorie). Durata de viata a imbracémintei depinde de modul de
intretinere si de utilizare. Pentru acele parti ale corpului neprotejate de imbracaminte, trebuie luat in considerare
echipament suplimentar de protectie, precum méanusi, sosete, c&ciuli, cizme.
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3umcka oaeha v 3alwTuTHa pagHa ofeha cepTudukoBaHa y cknafy ca EY craHgapauma EN 343,
EN 342, EN ISO 20471 1 GORT 3279 (RIS-3279-TOM)

Eﬁj WHdopmaumje
o EN

[la 61 ce ckpeHyna naxtba Ha
nHhopmaLmje obasesyjyhe 3a
KOpUCHUKa, UcTe Mopajy 61T
TPUIIOXKEHE Y CKIOMy CBYX BpCTa

C E OsHaka CE

Osa ofieha je ycarnalueHa ca
3axTeBima nponuca 2016/425

33 MMYHY 3aLUTUTHY onpemy

of, 21.04.2018. 3a pechepeHTHe
craHaapae. OBaj npon3soz ce Moxe

EY nexnapaupja ycarnatueHoct
MOXe ce NpoHahi Ha aapeck Www.
mascotworkwear.com y ofereky 3a
oaroapajyhi Npou3Bo.

cepTucmkoBaHe oaehe. npofasaTu Ha Teputopuju EY.
Y EN 343: 2019 TectupaHo u AKO je HaBEIEH MaKcManHu
Y 3awTutaog cepTudmKoBaHO 6poj LuKIyca Npatba Ha eTuKeT!
R kuwe ~ OTNOPHOCT Ha NpoAuparse Boge  3a OfpXaBarbe, To Huje jeanHi

lloprba BpeHocT: OTNOpHOCT Ha
BOZY NMpopvpatse knace 1-4 (4
je Hajsuwa).

Cpentba BpeaHocT: OTNOpHOCT Ha
BOZIeHa Mcnapetba (npo3payHocT),
knaca 1-4 (4 je HajBuiwa)

[owsa BpeaHocT: TecT rotoe
opehe, onuymoHN.

(R = TectupaHo/X = Huje
TeCTUpaHo)

— OTnopHOCT Ha BoAeHy napy

— 3atesHa uspcToha

— [IMMeH31oHanHa crabunHoct

— WHchopmaumje 3a kopucHuka
1 03Hake

— BopooTnopHy Wwasosu

thakTop Koju ce 0fHOCH Ha
paaHu Bek opnehe. Paphm Bek
Takofje 3aBucy o ynotpebe,
OfpXaBatba, CKraauLLTeHa UTA.
Ako Makcumanhu 6poj Luknyca
npatba Huje HaBesieH, Matepujan
je TecTupaH HakoH 5 npatba.

§ EN 343 2003+A1:2007
3awTuTa oA Kuwe

Toptba BpeAHOCT: OTNOPHOCT Ha NPOAUPakLE BOZE.
Knaca 1-3 (3 je HajBuwua).
[lotba BpeaHOCT: OTMOPHOCT Ha BojeHa Ucnapetsa

TecTupaHo u LepT1tnkoBaHoO
- OTMOPHOCT Ha NPoAUpatLE BOAE

- OTNOPHOCT Ha BofieHa ucnapetsa

- CHara pacTesatba

- BuMeH3oRanHa crabunHoct

- OTnopHocT Ha abpasujy

(npoapayHocT). - 3a n

Knaca 1-3 (3 je HajBuwua). - BopooTnopHm wasosu

CaojcTBa npo3p: . Mpenopy Bpeme Holetba ofiena koje ce CacToju of jakHe 1
nanTanoHa 6e3 Tepmante o6nore y MuHyTMMa

Pagna Temnepatypa Knaca 1 (R u3Hap 40) Knaca 2 (20 < Re: < u3nap 40) Knaca 3 (Ret < 20 MuH)
°C okpyxetba

25°C 60 105 205

20°C 75 250 X

15°C 100 X X

10°C 240 X X

5°C X X X

X =6e3 orpaHuyerba BpemMeHa Holera Re= BpeaHOCT CBOjcTaBa NPo3payHoCTh

@ x EN IS0 20471: 2013

Beoma yousbusa ogeha

X = knacudmkaupja onehe

Knaca 1-3 (3 je Hajsuwa)

Axo je HaBezeH MakcManHm 6poj LKnyca npatba Ha
©TUKET 33 OAPXKaBAHHE, TO Hitje jeuHY (hakTop Koju ce
OfIHOCK Ha pajHM Bek ofiehe. PajHu Bex Takofje 3aBicK o
ynoTpebe, oapKaBatba, CKNaAuLITERa UTA. AKO MaKCHMAHI
6poj Lknyca nparba Huje HaBefeH, MaTepujan je TecTupat
HakoH 5 npatba.

II‘ Max. __ x

KonuymHa v peTpopecnexTusHa BpeaHoCT
peTpopedneKTUBHOr MaTepujana
WappxrbmBocT

Monoxaj peTpopechnekTUBHIX AeTarba
Mpou3soA y UenuHu

VHcpopmaLimje 3a KopUCHIKa 1 03HaKe

Cknaguwiterwe

Mopa ce 4yBaTy y YUCTOM U CyBOM CTakby. He cMe ce
13naraTy jakoj CyH4eBoj CBETNOCTM.

Ycnosu kopuwhewa

KopwctuTe 1 nepute npouaeose ca 3aTBopeHUM
pajccheplunycom y cknagy ca ynyTcTBUMa 3a Npakbe Ha
oarosapajyhoj onehu. Oppxasajte unctohy ogehe. Ako
ce GesbeaHocHa panHa oneha unu peTpopedrexTiBH
Matepujan owwTeTe U Beoma anprbajy — ogehy Tpeba

Mpawe
Knaca BogeHe nape 1 — YNO30PEHE - OrpaHuyeHo Bpeme onaarba y cknagy ca crefehom tabenom: Moxe Ce MpaTi OHOMMKO MyTa KOMIMKO j& HABEEHO Ha CBaKOM
|TeMnepa1ypa DPafiHor OKpyXerba | 25°C | 20°C | 15°C | 10°C | 5° | Ges Hapy KBanuTeta no
|Bpeme onapatea (MiH.) 75 | 100 240 | — | niTakbY BUATLUBOCTM.

TecTupaHo U cepTUUKOBaHO
— KonuunHa 1 nocTojaHocT BGoje TkaHUHE BUCOKe
YOUrbUBOCTH

bnyopecLeHTHy TKaHuHy 1 peTpopedrnexTvsHe
[nienose 3alTuTHe opehe He Tpeba nokpueaTi apyrom
©opehoM U onpemMoM Koja ce KOpUCTY jep Ce TUME CMakbyjy
3alUTUTHA CBOjCTBA.




SR

CepTucbukauumja 3a
KoMnneTt ogeno
KombuHosarem ABa nojeanHayHa
nponssopa ca ceptucmkatom EN ISO
20471, moxe ce nocTuhu knaca 3 3a
KkomB1HOBaHO komnneT oaeno. Ha npumep,
jakHa o3HaueHa kao rpyna B (cnoeo 3a
03HaKy rpyne AOCTYMHO je Ha eTUKeTU
npou3Boaa) Moxe ce KoMGMHOBaTH Ca
naHTanoHama Ui KpatkuM naHTanoHama
ua rpyna Y unn X fa 61 ce nocturao
cepTudmkar 3a kombuHosato ogeno EN
1SO 20471 knace 3.

Toptbit Aenosw ca pecpnektyjyhum npyrama
Ha pykasuMa

Tpcnyuy 1 ropbin
[nenosu 6e3
pecbnektyjyhux npyra
Ha pyKasuM;
/

il

i N
S

Maxtanoxe
EN IS0 20471 EN IS0 20471 ENISO 20471
EN S0 20471 EN IS0 20471 EN IS0 20471
KpaTke nanTanoHe
MakTanoHe ayxuHe 3/4 EN IS0 20471 EN IS0 20471 EN IS0 20471
3 3 2

vy EN 342:2017 Knacudmkaumja nponycHocTn Basayxa
Ap 3awTuTta og xnagHohe (AP)

wp Y: Bpeatoct ly, uapaxena y m? KIW AP mm/s Knaca
cknona, yKkrbydyjyhu Aoy el Tuna B 0<m 1
cTaHaapa) unm C (npouseohjau).
(cTapapn) (npow3sohay) FTTRTY P

AP: Knaca nponycHocTit Basayxa 1-3, knaca 3 je HajsuiLa
WP: OTnopHoCT Ha npoaupatbe Bof€, OnLMoHo. AKo AP<5 3
npoanparse BOAE Huje TeCTUPaHo jep Huje BaxHo 3a

npensuheHy ynotpedy oaehe, o3Haka WP Ha eTikeTH Buhe 3ametbeHa 03HaKkoM X.

Peayntyjyha ecbekTBHa Tepmanta usonauyja oehe L, 1 ycnosu ambujeHTanHe Temnepatype 3a ycknahyusarse
TONMOTE MpY PA3NMUYMTIM HUBOWMA aKTUBHOCTH, Gp3nHaMa KpeTarba Badfyxa 1 Tpajatby U3MOKEHOCTU.

Vzonaumja L, AKTUBHOCT KPETAHA NIULIA KOJE HOCY OBERY
nspaxena y m* KIW Bnara aktueHocTt 115 W/m?2 | Cpeata aktusHocT 117 W/m?
Bp3uHa KpeTaka Basgyxa
0,4 m/s 3m/s 0,4 m/s 3m/s
8 cam 1car 8 catn 1 cat 8 catn 1 cat 8camm 1cat
0,265 3 -12 9 -3 -12 -28 -2 -16
0,310 -2 -18 6 -8 -18 -36 -7 -22
0,390 -9 -28 0 -16 -29 -49 -16 -33
0,470 -17 -38 -6 -24 -40 -60 -24 -43
0,540 -24 -45 -11 -30 -49 711 -32 -52
0,620 -31 -55 -17 -38 -60 -84 -40 -61

Mpumep

Opeha ca BpeaHoLwiy oa 0,390 Icler npyxa sawTuTy Hajsuwe Ao 8 catv Ha -9 °C u fo 1 caT Ha -28 °C, kapa je
HMBO aKTWBHOCTM Hu3ak (115 W/m?2), a GpanHa kpeTarba Basayxa je 0,4 m/s. HiBo 3aluTuTe HaBeaeH Ha o3HaLm
NPUMEHTBYB j€ UCKIbYYMBO ako Ce KOMMNETHO OAENO HOCY 3aje[HO Ca A0KVM BELLOM Ha HAYMH KOjU je HaBeaeH Ha
o3Hauy. OBa ofeha WTnT of NpoAypatba Bofie ako ce o3Haka ,WP* Hanaav nopef nukTorpama.

Hanomena:

Ose BpeaHOCTM TemnepaType Baxehe Cy MCKIbY4MBO Y3 yjeaHaueHy pacriofeny usonavuje Ha Teny 1 y3 ajeksatHe
OfieBHe NpeaMeTe 3a LLake, CTonana 1 rmasy v npy 6panHy kpeTara Basayxa o 0,4 m/s, oHocHo 3 m/s. Y
ycrosima Behix 6pavHa kpeTarba Basyxa noehasajy ce BpeaHOCTI TeMnepaType Aarte y Taben usHag.
CBOjCTBO TepMarHe 130MaLytje MOXe Ce CMarITU HakoH 61O Kor MocTyrka npatba. Ako ce oeha KopUCTY Ha
TemnepaTtypy ucnog -50 °C, Tpeba paamoTpuTit ynoTpeby AoAaTHE 3aLuTUTe (HNp. 3aluTuTa 3a KOXY, AvcajHe
nyTeBe). Ha panxu Bek ofehe yTidy HaumH oapxkasatba 1 yroTpebe. 3a Aenose Tena Koju Hucy 3alTuhern
oaehowm, Tpeba paamoTpuTit ynoTpeby AoAaTHeE OnpeMme Kao LUTO Cy pyKaBiLie, Yapane, LWeLLupH, Yname.
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Zimné oblegenie a bezpeénostné pracovné odevy certifikované podla nasledovnych noriem EU:
EN 343, EN 342, EN ISO 20471 a GORT 3279 (RIS-3279-TOM)

[.-:[-j':] Informacie EN

Upozornenie na povinné informa-
cie pre pouzivatelov, ktoré musia

byt uvedené na vsetkych certifiko-
vanych odevoch.

C € Oznacenie CE
Tento odev takisto spifia poziadav-
ky nariadenia 2016/425 o osob-
nych ochrannych prostriedkoch

, ktoré vstupi do platnosti 21.

aprila 2018, a stvisiacich noriem.
Tento vyrobok sa méze predavat
vramei EU.

Vyhlasenie o zhode EU najdete pri
prislusnom produkte na stranke
www.mascotworkwear.com.

Y EN 343: 2019

w Y Ochranné
odevy.

Ochrana proti dazd'u
Horné ¢islo: Odolnost voéi
prenikaniu vody, trieda 1 -4 (4 je
najvyssia troven).
Stredné Cislo: Odolnost voci
vodnej pare (priedu$nost),
trieda 1 -4 (4 je najvyssia troven)
Dolné &islo: Test hotového odevu,
nepovinny.
(R = testované/X = netestované)

Testované a certifikované
Odolnost proti prieniku vody

- Odolnost proti vodnej pare

- Pevnost v tahu

Rozmerova stélost

Informécie pre pouzivatela a
oznacenie

Vodotesné Svy

Ak je na stitku vSitom do odevu
uvedeny maximalny pocet cyklov
prania, nie je to jediny faktor
tykajlici sa Zivotnosti odevu.
Zivotnost odevu zavisi aj od
spdsobu pouzivania, starostlivosti,
uskladfiovania a pod. Ak
maximalny pocet cyklov prania
nie je uvedeny, materialy boli
testované po 5 cykloch prania.

Odolnost vodi vodnej pare: frieda 1 - UPOZORNENIE - Obmedzeny ¢as pouzivania podla nasledovnej tabuky:

[Teplota pracovného prostredia | 25°C

[zt | ¢

[ oc | 5°C

| Cas pouzivania (min.) |

| 75 | 100

| 240 | -

X EN 343 2003+A1:2007
ochrana proti dazd'u

Horné ¢islo: Odolnost voéi prenikaniu vody.

Trieda 1 -3 (3 je najvyssia Uroveri).

Dolné ¢islo: Odolnost voéi vodnej pare (priedusnost).
Trieda 1 -3 (3 je najvyssia Uroveri).

Testované a certifikované

- Odolnost voci prenikaniu vody

- Odolnost vo¢i vodnej pare

- Pevnost v tahu

- Stabilnost rozmerov

- Odolnost voci oderu

- Informécie pre pouZivatela a oznacovanie
- Vodotesné Svy

Priedusné vlastnosti. Odportc¢any maximalny svisly ¢as nosenia pre kompletny odev skladajlci sa z bundy a nohavic bez tepelnej

pod3ivky v mindtach.

Teplota pracovného Trieda 1 (hodnota Re vy$sia |Trieda 2 (hodnota R« vy$Sia ako |Trieda 3 (Re: nizsia
prostredia °C ako 40) 20 a nizSia ako 40) ako 20)

25°C 60 105 205

20°C 75 250 X

15°C 100 X X

10°C 240 X X

5°C X X X

X =Ziadne tykajlice sa ¢asu nosenia_Rei= hodnota

@ x EN IS0 20471: 2013 )
Odevy s vysokou viditelnostou
X = Trieda viditelnosti odevu
Trieda 1-3 (3 je najvy3sia Uroveri)
Ak je na stitku vsitom do odevu uvedeny maximalny pocet
cyklov prania, nie je to jediny faktor tykajlci sa
Zivotnosti odevu. Zivotnost odevu zavisi aj od sposobu

- MnoZstvo a koeficient retroreflexie retroreflexného materilu
- Odolnost

- Umiestnenie retroreflexnych prvkov

- Vyrobok ako celok

- Informécie pre pouzivatela a oznacenie

Skladovanie
Odev musi byt uschovévany v ¢istote a suchu. Nesmie byt

pouzivania, starostlivost i apod. Ak
pocet cyklov prania nie je uvedeny, materidly boli testované
po 5 cykloch prania.

II‘ Max. __ x

Pranie
Odev je mozZné prat tofkokrat, kolkokrat je na fiom uvedené,
a to bez negativneho vplyvu na kvalitu vyrobku s ohfadom
na viditelnost.
Testované a certifikované
- MnoZstvo a farebna stalost latky s vysokou

viditelnostou

ystaveny silnému sine¢nému Ziareniu.
Podmienky pouzivania
Vyrobok pouZivajte a perte so zapnutym zipsom v stilade s
pokynmi na pranie uvedenymi na &titku. Odev udrZiavajte
Cisty. Ak je pracovny ochranny odev alebo reflexny materiél
poskodeny alebo vyrazne znecisteny, je potrebné odev
vymenit. Fluoreskujuca tkanina a reflexné prvky ochranného
odevu nesmu byt prekryté inym odevom alebo pouzivanym
vybavenim, pretoze to znizuje ochranné vlastnosti odevu.
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Certifikacia odevného
kompletu

Skombinovanim dvoch individuélnych
vyrobkov s certifikaciou EN ISO 20471
mozno dosiahnut klasifikaciu triedy 3
odevného kompletu. Napriklad bundu

Bundy s reflexnymi pasikmi na rukavoch

Vesty a bundy bez
reflexnych pasikov
na rukavoch

A\j
C

zaradent do skupiny B (oznacenie skupiny

sa nachadza na $titku vyrobku) mozno

kombinovat s nohavicami alebo kratkymi

nohavicami zo skupiny Y alebo X a

dosiahnut tak klasifikciu triedy 3 odevného

kompletu podla normy EN 1SO 20471.

Dihé nohavice
EN IS0 20471 EN IS0 20471 EN IS0 20471
EN1SO 20471 EN SO 20471 EN1SO 20471

Kratke alebo

trojStvrtové nohavice EN IS0 20471 EN1S0 20471 EN S0 20471

3 3 2

y EN 342:2017 Ochranné Klasifikacia priepustnosti vzduchu (AP)

I-U’ OdeVY- Odevné komplety AP mm/s Trieda
wp a jednotlivé odevy na T0<Ap 1
ochranu proti chladu <A <100 2
Y: I, v m2 x K/W pre odevny komplet vratane spodnej AP<5 3

bielizne typu B (Standard) alebo C (vyrobca).

AP: Trieda priepustnosti vzduchu 1-3, trieda 3 je najvyssia
WP: Odolnost voci prenikaniu vody, nepovinné. Ak odolnost voi prenikaniu vody nebola testovana, pretoze je
pre zamy$rany Ucel odevu irelevantna, na $titku bude hodnota WP nahradena pismenom X.

Vysledna Ucinna tepelna izolacia odevu |, a podmienky teploty okolvi(ého prostredia pre tepelnti rovnovahu
pri roznych stupfioch zataze, réznych rychlostiach vetra a réznych dizkach pdsobenia.

Izolaéna ochrana FYZIOLOGICKA ZATAZ NOSITELA
loer v M? X KIW L'ahka zataz 115 W/m? [ Priemerna zataz 117 W/m?
Rychlost’ vetra
0,4 m/s 3m/s 0,4 m/s 3m/s
8hodin | 1hodina | 8 hodin 1 hodina 8hodin | 1hodina | 8 hodin 1 hodina
0,265 3 -12 9 -3 -12 -28 -2 -16
0310 -2 -18 6 -8 -18 -36 -7 -22
0,390 -9 -28 0 -16 -29 -49 -16 -33
0,470 -17 -38 -6 -24 -40 -60 24 -43
0,540 -24 -45 -11 -30 -49 -71 -32 -52
0,620 -31 -55 -17 -38 -60 -84 -40 -61
Priklad

Pri lahkej zatazi (115 W/m) a pri rychlosti vetra 0,4 m/s poskytuje odev s hodnotou 0,390 I, ochranu na 8 hodin
pri teplote do -9 °C a na 1 hodinu pri teplote do -28 °C. Uroveii ochrany uvedena na sitku plati len v pripade, ak je
pouzity cely odevny komplet vratane spodnej bielizne, ako to je uvedené na titku. Odev chrani proti prieniku vody,
ak je vedra piktogramu uvedeny akronym WP.

Poznamka:

Tieto hodnoty tepl6t st platné len pri rovnomernom rozlozeni izolacnej vrstvy na tele a pri pouzivani primeranej
ochrany rik, néh a hlavy a rychlosti vetra v rozmedzi 0,4 m/s az 3 m/s. Pri vyssich rychlostiach vetra sa hodnoty
teploty vo vy$Sie uvedenej tabulke zvy3uju. Po kazdom Cisteni sa moZzu tepelno-izolacné viastnosti odevu znizovat.
Ak sa odev pouziva pri teplotach nizich ako -50 °C, zvazte pouzitie dodatoénej ochrany (napr. ochranu pokozky,
ochranu dychania). Zivotnost odevu zavisi od starostlivosti a spdsobu pouZivania. V stvislosti s tymi ¢astami tela,
ktoré odevom nie st chranené, by ste mali zvazit dodatocné ochranné prostriedky ako napriklad rukavice, ponozky,
helmy alebo topanky.
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Zimska in varnostna delovna oblacila, certificirana po standardih EU EN 343, EN 342,
EN ISO 20471 in GORT 3279 (RIS-3279-TOM)

[:Ii] Informacije EN

Obvezne informacije za uporab-
nika morajo biti priloZene vsem
certificiranim oblacilom, tako da jih
uporabniki preberejo.

C E Oznaka CE

To oblacilo ustreza zahtevam
Uredbe 2016/425 o osebni zacitni
opremi, ki bo sprejeta dne 21. 4.
2018 za referencne standarde.

Izdelek je dovoljeno prodajati
znotraj EU.

Izjavo EU o skladnosti najdete na
www.mascotworkwear.com pod
ustreznim izdelkom.

Y EN 343: 2019
Y Zzaséita pred
dezjem

Zgornja Stevilka: Odpornost proti
prepustnosti vode, razred 1-4 (4
Srednja Stevilka: odpornost proti
vodnim hlapom (prepustnost),
razred 1-4 (4 najviji)

Spodnja Stevilka: preskus
konfekcijskega oblacila, izbimo.
(R = preskuseno/ X = ni
preskudeno)

Preizkuseno in certificirano
Odpornost proti vdoru vode

- Odpornost na vodno paro

- Natezna trdnost

Stabilnost mer

Informacije in oznake za
uporabnika

Vodotesni Sivi

Ce je na etiketi o negi navedeno
najvecje Stevilo ciklov ¢isenja, to
ne predstavlja edinega dejavnika,
povezanega z Zivljenjsko dobo
oblagila. Zivijenjska doba je
odvisna tudi od nacina uporabe,
nege in shranjevanja itd. Ce
najvecje Stevilo ciklov ¢is¢enja

ni navedeno, je bil material
preizkusen po 5 pranjih.

Vodna para razred 1 - OPOZORILO - Omejen ¢as nosenja glede na spodnjo tabelo:

[Temperatura delovnega okolja | 25°C

| 20°C | 15°C

| 10°C | 5°C

| €as nozenja (min)

75 | 100

240 | -

X EN 343 2003+A1:2007
zacita pred dezjem

Zgornja Stevilka: Odpornost proti prepustnosti vode.

Razred 1-3 (3 najviji).

Spodnja Stevilka: Odpornost proti vodnim hlapom (prepustnost).
Razred 1-3 (3 najviji).

Preskuseno in certificirano

- Odpornost proti prepustnosti vode

- Odpornost proti vodnim hlapom (prepustnost)
- Natezna trdnost

- Dimenzionalna stabilnost

- Odpornost proti obrabi

- Informacije za uporabnike in oznake

- Vodoodporni $ivi

Lastnosti prepustnosti. Priporocen najdalj$i neprekinjeni ¢as noSenja za celotno obleko, sestavljeno iz jopica in hla¢, brez toplotne

podloge v minutah.

Temperatura delovnega Razred 1 (Rt nad 40) Razred 2 (20 < Re: <nad 40) Razred 3 (Rt < 20 min)
|okoljav °C

25°C 60 105 205

20°C 75 250 X

15°C 100 X X

10°C 240 X X

5°C X X X

X =ni omejitve za ¢as noSenja__R.:= vrednost lastnosti prepustnosti

EN ISO 20471: 2013
@X Oblacilo z visoko vidljivostjo

X = razvrstitev oblacila

Razred 1-3 (3 najvisji)
Ce je na etiketi o negi navedeno najvecje Stevilo ciklov
ciscenja, to ne predstavija edinega dejavnika, povezanega
z 7ivljenjsko dobo oblacila. Zivijenjska doba je odvisna tudi
od naina uporabe, nege in shranjevanja itd. Ce najvecje
Stevilo ciklov ¢iscenja ni navedeno, je bil material preizkusen
po 5 pranjih.

m Najve¢ __ x

Pranje

Obleko je mogoce opravite tolikokrat, kot je navedeno na
posameznem izdelku, ne da bi se poslabala kakovost izdelka
glede vidljivosti.

Preizku$eno in certificirano

- Koligina in obstojnost barve tkanine HV

Koli¢ina in retroreflektivna vrednost
retroreflektivnega materiala

- Vzdrzjivost

- Postavitev retroreflektivnega materiala
- Izdelek kot celota

- Informacije in oznake za uporabnika

Informacije in oznake za uporabnika
VzdrZevati Cisto in suho. Ne izpostavljati moéni soncni
svetlobi.

Pogoji uporabe

Izdelke uporabljajte in perite z zapetimi zadrgami v skladu

2z navodili za pranje na ustreznih oblacilih. Zagotovite, da je
oblagilo isto. Ce je varovalno delovno oblailo ali odsevni
material poskodovan ali umazan, je treba oblacilo zamenjati.
Fluorescentno blago in odsevni deli za3titnega oblacila ne
smejo biti prekriti z drugimi oblacili ali opremo, saj to zmanjsa
zadcitne lastnosti.




y EN 342:2017 Razvrstitev za zrakoprepustnost (AP)

Certifikacija kompleta Zgomnji deli z odsevnimi trakovi na rokavih Jopici in zgornji del Y ' o

S kombiniranjem dveh posameznih /\J\ brez E“S_eh""'h trakov Ap Zascita pred mrazom AP mmis Razred
na rokavil _

izdelkov s certifikatom po standardu ¢ S RN WPy | vm2 KIW za komplet, vkfjuéno s 100 < AP 1

EN ISO 20471 je mogode za taksen 7 N G D spodnjim perilom tipa B (standardnim) 5.<AP <100 2
komplet dobiti kakovost razreda 3. Na ) : ali C (proizvajalec). AP<5 3

primer, jopi¢, ki je oznacen kot skupina AP: Razred zrakoprepustnosti 1-3, 3 je najvisji

B (¢rka skupine je navedena na etiketi WP: odpomost proti prepustnosti vode, izbimo. Ce odpornost proti prepustnosti vode ni bila preskusena, ker ni
izdelka), je mogoce kombinirati s hla¢ami pomembna za namen uporabe oblacila, je oznaka WP na etiketi zamenjana z X
al|. krat.klml hlapgml .?kque Y aliX, da Rezultat za efektivno toplotno izolativnost oblacil |, in za temperaturo zraka okolice pri toplotnem ravnovesju za
pridobimo certifikacijo kompleta razreda razliéne stopnje dejavnosti, hitrosti zraka in cas trajanja izpostavljenosti.
3 po standardu EN 1SO 20471.
lzolativnost |, v m* DEJAVNOST PREMIKANJA UPORABNIKA OBLACILA
xKw Lahka dejavnost 115 W/m? | Srednja dejavnost 117 W/m?
Hlace Hitrost
EN IS0 20471 EN IS0 20471 EN IS0 20471 0.4 m/s Tmls 04 mls Im/s
8ur 1ura 8ur 1ura 8ur 1ura 8ur 1ura
3 3 3 0265 3 i 3 3 1 28 2 16
E | I | . J 0,310 -2 -18 6 -8 -18 -36 -7 -22
0,390 -9 -28 0 -16 -29 -49 -16 -33
0470 -17 -38 6 24 -40 -60 -2 -43
0,540 24 -45 -11 -30 -49 -71 -32 -52
EN1SO 20471 EN SO 20471 EN1SO 20471 0620 a0 =5 5T 8 =0 m) 0 o1

3 m 2 m 2 Primer
Oblacilo z vrednostjo 0,390 Icler zagotavja zas¢ito do 8 ur pri temperaturi —9 °C in do 1 ure pri —28 °C pri lahki

dejavnosti (115 W/ m?) in hitrost zraka 0,4 m/s. Stopnja zascite, navedena na oznaki, velja le pri noSenju celot-

nega kompleta, vkljucno s spodnjim perilom, kot je navedeno na oznaki. Obleka Sciti pred vdorom vode, Ce je ob

Kratke hlace ali piktogramu navedena oznaka »WP«.
tricetrtinske hlae ENISO20471 | ENIS020471 | ENIS020471 Opomba:
Te temperaturne vrednosti veljajo samo za enakomerno porazdelitev izolacije po telesu, z ustreznimi rokavicami,
3 3 2 obutvijo in pokrivalom ter za hitrost premikanja zraka 0,4 oziroma 3 m/s. Vija hitrost vetra poveca temperature v

preglednici zgoraj. Toplotna izolacija se lahko po ¢i$¢enju zmanj$a. Pri uporabi oblaila pri temperaturi, nizji od -50
°C je treba razmisliti 0 uporabi dodatne zascitne opreme (npr. zaite za kozo in dihala). Na Zivljenjsko dobo oblacila

SL

vplivata vzdrzevanje in nacin uporabe. Za dele telesa, ki niso zas¢iteni z obleko, je treba poskrbeti za dodatno
zadcitno opremo, kot so rokavice, nogavice, pokrivala, $komji.
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Prendas de invierno e indumentaria de seguridad con certificacion segiin las normas
de la UE EN 343, EN 342, EN ISO 20471 y GORT 3279 (RIS-3279-TOM)

I::Ej EN-Informacion

Con el objetivo de llamar la
atencion sobre la informacion
obligatoria para el usuario, esta se
debe incluir con todas las prendas
certificadas.

C E Marcado CE

Esta prenda cumple con los requi-
sitos de la normativa 2016/425
sobre equipo de proteccion perso-
nal vigente a partir del 21/04/2018
para las normas mencionadas.

El producto se puede vender
enla UE.

La Declaracion de conformidad
de la UE se puede encontrar en
www.mascotworkwear.com en el
producto pertinente.

Y EN 343: 2019

Y Proteccion

contra la lluvia
N.° de parte superior: Resistencia
al agua penetracion de clase 1-4
(4 la mas alta).
N.° de parte central: Resistencia
al vapor de agua (transpirabilidad),
clase 1-4 (4 la méas alta)
N.° de parte inferior: Prueba de
prendas confeccionadas, opcional.
(R = probada/X = no probada)

Clase 1 de vapor de agua — ADVERTENCIA - Tiempo de uso restringido en funcién de la tabla siguiente:

Probados y certificados
- Resistencia a la penetracion
del agua
- Resistencia al vapor de agua
- Resistencia a la traccion
- Estabilidad dimensional
- Marcado e informacion
de usuario
- Juntas resistentes al agua

Si se indica el nimero méaximo de
ciclos de limpieza en la etiqueta

de cuidado, este no sera el tnico
factor relacionado con la vida Util de
la prenda. La vida util de la prenda
también dependera del uso, el
cuidado y almacenamiento, etc. Si
no se indica el nimero maximo de
ciclos de limpieza, el material se ha
probado tras 5 lavados.

[ de entorno de trabajo [

25°C | a°t [ 15

[ _1c | 5°C

|ﬁempo de uso (min)

75 | 100

240 | -

X EN 343 2003+A1:2007
proteccion contra la lluvia

N.° de parte superior: Resistencia a la penetracion del agua. Clase
1-3(3 la més alta)

N.° de parte inferior: Resistencia al vapor de agua (transpirabilidad).
Clase 1-3 (3 la m4s alta)

Probado y certificado

- Resistencia a la penetracion del agua
- Resistencia al vapor de agua

- Resistencia a la traccién

- Estabilidad dimensional

- Resistencia a la abrasién

- Informacién de usuario y marcado

- Costuras impermeables

Propiedades de transpirabilidad. El tiempo en minutos de uso continuo maximo recomendado para un traje completo que consta de

chaqueta y pantaldn sin forro térmico.

Temperatura de entorno Clase 1 (R por encima de 40) | Clase 2 (20<Re: <porencima | Clase 3 (Ret <20 min)
de trabajo en °C de 40)

25°C 60 105 205

20°C 75 250 X

15°C 100 X X

10°C 240 X X

5°C X X X

X =sin limite de tiempo de uso _ Re:= Valor de i de i

@ x EN1SO 20471: 2013

Prenda de alta visibilidad

X = Clasificacion de prenda

Clase 1-3 (3 la mas alta)

Si se indica el niimero méaximo de ciclos de limpieza en la
etiqueta de cuidado, este no sera el tnico factor relacionado
con la vida Util de la prenda. La vida util de la prenda también
dependera del uso, el cuidado y almacenamiento, etc. Si no
se indica el nimero maximo de ciclos de limpieza, el material
se ha probado tras 5 lavados.

Max. _ x

Lavado

Se puede lavar tantas veces como se indique en cada
producto, sin destruccion de la calidad del producto en cuanto
ala visibilidad.

Probados y certificados
- Cantidad y solidez del color del tejido de alta visibilidad

Cantidad y valor retrorreflectante del material
retrorreflectante

Durabilidad

Colocacion de retro

El producto en su totalidad

Marcado e informacion de usuario

Almacenamiento
Se debe almacenar limpio y seco. No se debe exponer a la
luz solar intensa.

Cualificacion de uso

Utilice y lave los productos con la cremallera cerrada de
acuerdo con las instrucciones de lavado de las prendas
correspondientes. Mantenga la prenda limpia. Si la ropa de

trabajo de 0 el material retrc resultan
dafiados o estan muy sucios, la prenda se debe sustituir. EI
tejido y las partes retrc de laropa de

proteccion no deben cubrirse con ninguna otra ropa o equipo
en uso, ya que esto reduce las propiedades protectoras.
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Certificacion de montaje
Al combinar dos productos individuales
con certificacion EN 1SO 20471, se pue-

Partes superiores con bandas

reflectantes en mangas

Chalecos y partes.
superiores sin bandas
reflectantes en mangas

4 N
de obtener la clase 3 para el conjunto. L I N /
Por ejemplo, una chaqueta designada N /\ /\ 4
como perteneciente al grupo B (la letra
del grupo estéa disponible en la etiqueta
del producto) se puede combinar con
pantalones largos o shorts de los grupos
Y o X para obtener una certificacion del
conjunto de EN 1SO 20471 Clase 3.

Pantalones largos
EN IS0 20471 EN IS0 20471 EN IS0 20471
3 3 3
EN1SO 20471 EN SO 20471 EN1SO 20471
3 2 2
Shorts o Pantalones
con longitud de 3/4 EN1SO 20471 EN1SO 20471 EN SO 20471
3 3 2

y EN 342:2017 Clasificacién de permeabilidad al aire
pa Proteccion contra el frio (PA)

wp Y: lee €0 m2 K/W del conjunto, iT[C|lJIidaS PA mm/s Clase
Erendasl interiores de tipo B ) 100 < PA 1
C (fabricante).
PA.: Clase 1-3 de permeabilidad al aire, siendo 3 la S<PA<100 :
superior PA<S 3

WP: Resistencia a la penetracion del agua, opcional.

Si la penetracion del agua no se ha probado porque no es relevante para el uso previsto de la prenda, en la
etiqueta WP se sustituira con X.

Aislamiento térmico efectivo resultante de la prenda Icler y condiciones de temperatura ambiente para equilibrio
térmico con diferentes niveles de actividad, velocidades del aire y duraciones de exposicion.

Aislamiento |, en ACTIVIDAD DEL USUARIO EN MOVIMIENTO

m?x KIW Actividad ligera 115 W/m? [ Actividad media 117 W/m2

Velocidad del aire

0,4 m/s 3m/s 0,4 m/s 3m/s
8 horas 1 hora 8 horas 1 hora 8 horas 1 hora 8 horas 1 hora
0,265 3 -12 9 -3 -12 -28 -2 -16
0,310 -2 -18 6 -8 -18 -36 -7 -22
0,390 -9 -28 0 -16 -29 -49 -16 -33
0,470 -17 -38 -6 -24 -40 -60 -24 -43
0,540 -24 -45 -11 -30 -49 71 -32 -52
0,620 -31 -55 -17 -38 -60 -84 -40 -61

Ejemplo

Ropa con un valor de 0,390 de |, que ofrece una proteccion de hasta 8 horas a -9 °C y hasta 1 hora a -28 °C,
cuando la actividad es ligera (115 W/m2) y la velocidad del aire es de 0,4 m/s. El nivel de proteccion indicado en el
marcado solo se aplica si se usa el conjunto completo incluida la prenda interior, como se especifica en el marcado.
La prenda protege contra la penetracion del agua si se indica “WP” junto al pictograma.

Nota:

Estos valores de temperatura son validos Unicamente con la distribucion uniforme del aislamiento por el cuerpo

y con las prendas adecuadas para manos, pies y cabeza y una velocidad del aire entre 0,4 m/s y 3 m/s respec-
tivamente. Las velocidades de viento superiores aumentaran las temperaturas de la tabla anterior. El aislamiento
térmico puede disminuir tras cualquier procedimiento de limpieza. Si la prenda se utiliza por debajo de -50 °C, se
debe utilizar proteccion adicional (p. ej., proteccion para la piel, proteccion respiratoria). La vida util de la prenda se
ve afectada por el mantenimiento y el uso. Para aquellas partes del cuerpo no protegidas por la prenda, se debe
utilizar equipo de proteccion adicional como guantes, calcetines, gorros y botas.
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EN 343, EN 342, EN ISO 20471 VE GORT 3279 (RIS-3279-TOM) AB
standartlarina gére onayli kis giysileri ve koruyucu is giysileri

Uﬂ EN-bilgi

Tiim sertifikalt giysilerin iginde ol-
masi gereken zorunlu olan kullanici
bilgilerine dikkat cekmek igin.

C E CE isareti

Bu giysi kisisel koruyucu ekipman
lizerine 2016/425 yonetmeliginin
kosullar ile ilgili 21/04/2018

standartlart igin uygundur. Uriin AB
icerisinde satilabilir.

AB uyum bildirimi ilgili triintin
altinda www.mascotworkwear.
com’da bulunabilir.

Y EN 343: 2019
Y Yagmura karsi
R korunma

Ust no.: Su gekmeye kars!

direng 1-4 (4 en yliksektir).

Orta no.: Su buhari direnci (nefes
alabilirlik) Sinif 1-4 (4 en yiiksektir)
Altno.: Hazir giysi testi, istege
bagl.

(R = test edilmigtir/ X = test
edilmemistir)

Test edilmis ve
onaylanmistir

- Su nifuzuna karsi direng

- Su buharina kars direng

- GCekme kuvveti

- Boyutsal sabitlik

- Kullanici bilgileri ve isaretleme
- Su gegirmez dikisler

Bakim etiketinde temizlik
dongtilerinin maksimum sayisi
belirtilmisse, giysinin kullanim

émriine iliskin tek etken bu degildir.

Kullanim émri, kullanim, bakim,
saklama ve benzeri durumlara
da baglidir. Temizlik dongilerinin
maksimum sayisi belirtiimemisse,
malzeme 5 yikamadan sonra test
edilmistir.

Su buhan sinifi 1 — UYARI - Asagidaki tablo uyarinca sinirli giyme siresi:

[Caligma ortami sicakiigi | 25°C

| 20°C | 15°C

| 10°C | 5°C

| Giyme siiresi (dak.) | 60

| 75 | 100

| 240 | -

X EN 343 2003+A1:2007
yagmura karsi koruma

Ust no.: Su cekmeye Karsi direnc. Sinif 1-3 (3 en yiiksektir)
Alt no.: Su buhari direnci (nefes alabilirlik),
Sinif 1-3 (3 en yiiksektir)

Test edilmig ve onaylanmigtir
- Su cekmeye karsi direng

- Su buharn direnci (nefes alabilirlik),
- Gerilme direnci

- Boyutsal stabilite

- Asinma direnci

- Kullanici bilgileri ve isaretleme

- Su gecirmez dikisler

Nefes alabilirlik ozellikleri. Termal astarsiz ceket ve pantolonlardan olusan tam bir takim icin dakika cinsinden énerilen maksimum stirekli

kullanim siiresi.

Caligma ortami Sinif 1 (Ret 40'in iizerinde) Sinif 2 (20<Ret < 40'in Sinif 3 (Ret <20 dk.)
sicakligi °C iizerinde)

25°C 60 105 205

20°C 75 250 X

15°C 100 X X

10°C 240 X X

5°C X X X

X = giyme siiresi sinin yoktur Re= Nefes alabilirlik ozelliklerinin degeri

@X EN ISO 20471: 2013

Reflektorlu giysi

X = Giysi siniflandirmasi Bakim etiketinde temizlik

Sinif 1-3 (3 en yiiksektir)

Déngiilerinin maksimum sayisi belirtilmisse, giysinin kullanim
6mriine iliskin tek etken bu degildir. Kullanim 8mrd, kullanim,
bakim, saklama ve benzeri durumlara da baghdir. Temizlik
dongtilerinin maksimum sayisi belirtilmemisse, malzeme 5
fan sonra test edilmistir.

mMax._x
Y

Gortintirltige iligkin Griin kalitesi zarar gormeden her bir
{irlinde belirtildigi kadar yikanabilir.

Test edilmisg ve onaylanmistir
- Reflektorlii kumags miktari ve renk hasligi

Retroreflektif materyal miktari ve retroreflektif degeri
Dayaniklilik

- Retro yerlegimi

- Birbiitin olarak driin

- Kullanici bilgileri ve isaretleme

Saklama
Temiz ve kuru tutulmalidir. Giglii glines 1s1§ina maruz
birakiimamalidir.

Kullanim yeterliligi

Uriinleri ilgili giysilerin Gizerinde bulunan yikama talimatlarina
uygun olarak fermuar cekili sekilde kullanin ve yikayin. Giysiyi
temiz tutun. Glvenlik is giysisi veya 15131 yansitan malzeme
hasar gormisse veya ok kirliyse - giysi degistirilmelidir.
Koruyucu dzellikleri azaltacagindan, koruyucu giysinin
floresan kumasi ve 15181 yansitan kisimlar, kullanimda olan
dider giysiler veya ekipmanla ortiilmemelidir.
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Birlesik sertifikasyon

EN ISO 20471 sertifikasina sahip iki ayri
driindi birlestirerek, takim haline getirilen
seticin Sinif 3 standartlari kargilanmig
olur. Ornegin, Grup B (grup harfi iiriin
etiketinde mevcuttur) olarak belirlenmis
bir ceket, EN ISO 20471 Sinif 3 birlesik
sertifikasyonu elde etmek igin grup Y
veya X pantolon ve sortlari ile kombine
edilebilir.

Kollari reflektor seritli Ustler

Kollar reflektor
seritsizyelekler ve
Ustler

Pantolon
EN IS0 20471 EN IS0 20471 EN IS0 20471
3 3 3
EN1SO 20471 EN SO 20471 EN1SO 20471
3 2 2
Sortyada
Dizalti Sort EN1SO 20471 EN1SO 20471 EN SO 20471
3 3 2

y EN 342:2017 Hava gecirgenligi (AP) siniflandirmasi

ap Soguga karsi koruma AP mm/s Sinifi
wp Y: I, m2Kiw ic gamasiri B tipi de dahil 100 < AP 1
0Im:ak lizere takim, (standart) veya 5 <AP < 100 2
C (Uretici).
AP: Hava gegirgenligi sinifi 1-3, 3 en yiiksek s :

WP: Su cekmeye kars! direng, istege bagl Su

gegirgenligi test edilmediyse, giysinin kullanim amacina uygun olmadigindan, etiket tizerindeki WP, X ile
degistirilecekir.

|, giyim ve ortam sicakligi kosullarinda isi dengesi farkli etkilesim diizeyleri ve maruz kalma siireleri icin etkil
sonuglu ist yalitimi.

m?* x K/W cinsinden GIYEN iGIN HAREKET ETKINLIGI
Lo, yalitim Hafif etkinlik 115 Wim? [ Orta etkinlik 117 Wim?
Hava hizi
0,4 m/s 3m/s 0,4 m/s 3m/s
8 saat 1 saat 8 saat 1 saat 8 saat 1 saat 8 saat 1 saat
0,265 3 -12 9 -3 -12 -28 -2 -16
0,310 2 -18 6 8 -18 -36 -7 22
0,390 -9 28 0 -16 29 -49 -16 -33
0,470 -17 -38 6 24 -40 -60 24 43
0,540 24 -45 -11 -30 -49 -1 -32 52
0,620 -31 55 -17 -38 -60 -84 -40 61
Ornek

0,390 giysi degerindeki ..., hareket seviyesi hafif ve hava hizi 0,04 m/s oldugunda (115 W/m2) -9 C'de 8 saate kadar
ve -28 C'de 1 saate kadar koruma saglar. Etikette belirtilen korunma seviyesi sadece tiim takim i camasiri da dahil
olmak tizere etikette belirtildigi gibi giyildigi stirece gecerlidir. Giysi su niifuzuna karsl, piktogramin yaninda "WP"
belirtilmigse koruyucu olur.

Not:

Bu sicaklik degerleri sadece viicuda esit yalitim dagilimi ve yeterli el, ayak ve baslik ve 0,4 m/s ve 3 m/s hava hizi
mevcudiyetinde gegerlidir. Daha yiiksek riizgar hizlari yukaridaki tablodaki sicakliklari arttirir. Isi yalitimi herhangi
bir temizlik isleminden sonra diisebilir. Giysi -50 C altinda kullanilirsa ilave korunma diistintilmelidir (6rnegin deri
korunmast, solunum korunmasi). Giysinin kullanim dmrii bakim ve kullanimdanetkilenebilir. Giysi tarafindan korun-
mayan viicut kisimlari icin eldiven, gorap, sapka, bot gibi ilave korunma ekipmani distintimelidir.
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Vestimentas de inverno e vestuario de seguranga certificado pelas normas da UE EN
343, EN 342, EN ISO 20471 e GORT 3279 (RIS-3279-TOM)

[:Ii] Informagédo EN

Para chamar a atengéo para a
informagéo de utilizag&o obrigato-
ria, que deve ser incluida em todas
as vestimentas certificadas.

C E Marcagao CE
Esta vestimenta est4 em con-
formidade com os requisitos da
regulamentacao 2016/425 sobre
equipamento de protegao indivi-
dual desde 21/04/2018 para as

normas indicadas. O produto pode
ser vendido dentro da UE.

A Declaragao de Conformidade da
UE pode ser consultada em

www. mascotworkwear.com
relativo ao produto em causa.

Y EN 343: 2019

! Protegdo contra
R achuva

Superior n.°: Resisténcia a agua

Penetragao Classe 1-4 (4 é o

mais alto).

Intermédia n.°: Resisténcia ao

vapor de 4gua (respirabilidade),

classe 1-4 (4 é o mais alto).

Inferior n.°: Teste de pronto-a-

vestir, opcional.

(R = testado/X = ndo testado)

Testado e certificado

- Resistente a penetracéo de agua
- Resistente ao vapor de 4gua

- Resisténcia a tragao
Estabilidade dimensional
Marcas e informagéo para o
utilizador

Costuras a prova de agua

Se 0 nimero maximo de ciclos

de limpeza é indicado na etiqueta
de conservagao, n&o é o tnico
fator relacionado com a vida util
da vestimenta. A vida Util também
dependera da utilizagdo, cuidado e
armazenamento etc. Se 0 nimero
maximo de ciclos de limpeza ndo
¢ indicado, o material foi testado
depois de 5 lavagens.

Vapor de agua de classe 1 — AVISO - Tempo de utilizagdo limitado de acordo com a seguinte tabela:

[ do ambiente de trabalho [

25°C | 20°C | 15°C

| 10°C | 5°C

|Tempo de utilizacéo (min)

60 | 75 | 100

240 | -

X EN 343 2003+A1:2007
Protecao contra a chuva

Superior n.°: Resisténcia a penetragao de agua.
Classe 1-3 (3 é 0 mais alto).

Testado e certificado

- Resisténcia & penetragao de agua
- Resisténcia ao vapor de agua

- Resisténcia a tragao

- Estabilidade dimensional

Inferior n.°: Resisténcia ao vapor de agua

- Resisténcia & abrasao

Classe 1-3 (3 é 0 mais alto).

- Informagéo ao utilizador e marcagéo
- Costuras impermeaveis

Propriedades de respirabilidade. Tempo méximo de uso continuo recomendado, em minutos, para um fato completo constituido por

casaco e calcas sem forro térmico.

Temperatura de trabalho Classe 1 (Re acima de 40) Classe 2 (20 <R« <acima de 40) |Classe 3 (Ret <20 min)
ambiente °C

25°C 60 105 205

20°C 75 250 X

15°C 100 X X

10°C 240 X X

5°C X X X

X =sem limite de tempo de uso _R«= Valor das de

EN ISO 20471: 2013
@X Vestuario de alta visibilidade

X = Classificagao da vestimenta

Classe 1-3 (3 é o mais alto)

Se o niimero méaximo de ciclos de limpeza é indicado na
etiqueta de conservagdo, néo ¢ o tnico fator relacionado
com a vida util da vestimenta. A vida Gtil também dependera
da utilizagéo, cuidado e armazenamento etc. Se o nimero
maximo de ciclos de limpeza néo ¢ indicado, o material foi
testado depois de 5 lavagens.

mMax._x

Lavagem

Pode ser lavado tantas vezes quanto indicado em cada
produto, sem destruicdo da qualidade do produto
relativamente a visibilidade.

Testado e certificado

- Quantidade e solidez da cor do tecido refletor

Quantidade e valor retrorrefletor do material retrorrefietor
Durabilidade

Posicionamento do retrorrefletor

- Produto em geral

- Marcas e informagao para o utilizador
Armazenamento

Deve ser mantido seco e limpo. N&o deve ser exposto a
luz solar forte.

Capacitagao de uso

Use e lave os produtos com o fecho de correr fechado,

de acordo com as instrugdes de lavagem nas respetivas
pegas de vestudrio. Mantenha a peca de vestudrio limpa.
Se o vestuario de trabalho de seguranga ou o material
retrorrefletor estiver danificado ou muito sujo - a peca de
vestuario deve ser substituida. O tecido fluorescente e as
partes retrorrefletoras do vestudrio de protegdo nao devem
ser cobertos por outro vestuario ou equipamento em uso,
pois isso diminui as propriedades de protegéo.
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Certificagao do conjunto
Ao combinar dois produtos individuais
com certificagdo EN ISO 20471, pode-se
alcangar a Classe 3 para o conjunto
constituido. Por exemplo, um casaco de-
signado como grupo B (a letra do grupo
estd disponivel na etiqueta do produto)
pode ser combinado com calgas ou
calgdes dos grupos Y ou X para alcangar
uma certificagdo do conjunto de Classe 3
EN 1SO 20471.

Pega superior com tiras refletivas nas mangas

Coletes, e pegas
superiores sem tiras
refletivas nas mangas

a7

]

Calgas
EN1S0 20471 EN S0 20471 EN1SO 20471
a | Me | [
EN IS0 20471 EN1S0 20471 EN S0 20471
o | Me | [
Calgdes ou Calgas de
3/4 de comprimento EN1SO 20471 EN1SO 20471 EN SO 20471
3 3 2

vy EN 342:2017 Classificagao da permeabilidade ao ar (AP)

ap Protecgéao contra o frio AP mmis Classe
WP y. L. em m2 K/W do conjunto, 100 < AP 1
incluindo roupa interior do tipo B 5 <AP <100 2
(padrao) ou C (fabricante). AP <5 3

AP: Permeabilidade ao ar classe 1-3, 3 é mais alta
WP: Resisténcia a penetragéo de agua, opcional. Se a penetragdo de agua néo tiver sido testada, por ser
irrelevante para o uso pretendido da pega de vestuério, na etiqueta WP sera substituido por X.

Isolamento térmico eficaz resultante do vestuario L, e das condicdes da temperatura ambiente para equilibrio do
calor em diferentes niveis de atividade, velocidades do ar e duracéo da exposicao.

Isolamento L, em ATIVIDADE MOVEL DO UTILIZADOR
m?x Kiw Atividade leve 115 W/m? [ Atividade média 117 W/m?
i do ar
0,4 m/s 3m/s 0,4 m/s 3m/s
8 horas 1hora 8 horas 1hora 8 horas 1 hora 8 horas 1 hora

0,265 3 12 9 -3 -12 -28 -2 -16
0,310 2 -18 6 -8 -18 -36 -7 -2
0,390 -9 28 0 -16 29 -49 -16 -33
0,470 -17 -38 -6 24 -40 -60 24 43
0,540 -2 45 11 -30 -49 71 -32 -52
0,620 31 55 -17 -38 -60 -84 -40 -61

Exemplo

Vestuario com um valor de 0,390 L. proporciona uma protegao até 8 horas a -9 °C e até 1 hora a -28 °C, quando
o nivel de atividade é leve (115 W/m?) e a velocidade do ar € 0,4 m/s. O nivel de protegéo indicado na marcagéo,
aplica-se apenas se o conjunto completo for utilizado incluindo roupa interior como especificado nas marcagdes. A
vestimenta protege contra a penetragéo de agua se “WP” estiver indicado ao lado do pictograma.

Nota:

Estes valores de temperatura séo apenas validos com uma distribui¢éo uniforme do isolamento no corpo e com
luvas, calgado e toucas adequadas e uma velocidade de ar entre 0,4 m/s e 3 m/s respetivamente. Velocidades
de ar mais elevadas aumentaréo as temperaturas na tabela acima. O isolamento térmico pode diminuir depois

de qualquer procedimento de limpeza. Se a vestimenta é utilizada abaixo de -50 °C uma protegéo adicional deve
ser considerada (por ex. protegdo da pele, protegéo respiratoria). A vida Gtil da vestimenta é influenciada pela
manutengéo e uso. Para as partes do corpo que ndo sdo protegidas pela vestimenta, devera ser considerado um
equipamento de protegdo adicional, tal como luvas, meias, chapéus e botas.
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