IP8-13) Giacca invernale impermeabile alta visibilita uomo

" :I

Taglie dalla S alla 4XL

Lavaggio:

HXE2XHE

Materiale: 100% poliestere Ripstop

Grammatura: 210g/mq * norma di riferimento EN 12127



Caratteristiche della giacca invernale uomo alta visibilita uomo

e Tessuto fluorescente con strisce riflettenti verticali. Bicolore. Traspirante, antivento e impermeabile

e  Cuciture termonastrate.

e Cappuccio foderato staccabile e regolabile con coulisse, la parte centrale si prolunga sul davanti e forma un
frontalino a protezione del volto, adatto all'uso all'esterno del caschetto.

e  Collo alto. Collo interno a costine

e  Chiusura con cerniera e pattina antipioggia con bottoni automatici.

e Tasche interne con cerniera sotto pattina antipioggia - una progettata specificamente per telefono cellulare, con
buchi passanti per gli auricolari e guide per rendere il cavetto accessibile. Tasca con cerniera e pattina di
protezione antipioggia, in grado di contenere tablet a 9.4'.

e Tasca sul petto con cerniera. Tasca sul petto con pattina e bottone automatico

e  Maniche con fodera trapuntata.

e Polsino a costine (nascosto sotto pattina antipioggia). Polsini rinforzati in CORDURA® con bottone
automatico.

e Parte posteriore piu lunga.

e Protezione extra dal freddo, grazie alla parte posteriore piu lunga.

e Dettagli catarinfrangenti aggiuntivi collocati nella parte posteriore forniscono una visibilita extra.
e Rinforzi resistenti ai polsi in Cordura® per aumentare la vita del prodotto.

e Il colore scuro di contrasto ¢ stato sistemato nei punti piu esposti allo sporco.

e Traspirante, antivento € impermeabile con cuciture nastrate

Descrizione tecnica:

Tessuto fluorescente con strisce riflettenti verticali. Bicolore. Traspirante, antivento e impermeabile. Cuciture
termonastrate. Imbottito. Maniche con fodera trapuntata. Collo alto. Collo interno a costine. Cappuccio foderato
staccabile e regolabile con coulisse, adatto all'uso all'esterno del caschetto. Coulisse regolabile su ambo i lati del
cappuccio. Chiusura con cerniera e pattina antipioggia con bottoni automatici. Tasche interne con cerniera sotto pattina
antipioggia - una progettata specificamente per telefono cellulare, con buchi passanti per gli auricolari e guide per
rendere il cavetto accessibile. Tasca con cerniera e pattina di protezione antipioggia, in grado di contenere tablet a 9.4".
Tasca sul petto con cerniera. Tasca sul petto con pattina e bottone automatico. Anello a D. La forma ergonomica delle
maniche offre un'elevata liberta di movimento. Tasche anteriori con cerniera. Coulisse regolabile interna sul fianco.
Cerniera sulla parte inferiore della schiena per stampa logo/ricami. Parte posteriore piu lunga. Tasca porta-penna
impermeabile. Polsino a costine (nascosto sotto pattina antipioggia). Polsini rinforzati in CORDURA® con bottone
automatico.

Certificazioni:

¢ OEKO-TEX® STANDARD 100
e ENISO 20471 - classe 3-

e Il prodotto ¢ certificato secondo la norma EN ISO 20471 per mantenere le sue qualita con 50 lavaggi
domestici.Pressione acquea > 10.000 mmH?O alla norma EN ISO 811.

e ENISO 20471 - classe 3
e Hi-Vis gruppo A

e EN3433/1

e EN 342 3/WP (1,96 clo)



Responsabilita sociale e ambientale

Materie prime e lavorazione

e Il prodotto ¢ conforme al regolamento REACH e alla certificazione Oeko-Tex® Standard 100.

e  Tutti i tessuti e gli accessori sono acquistati da MASCOT direttamente presso i fornitori

Produzione
e  Cucito nei nostri stabilimenti MASCOT in Laos

e  Cucito secondo metodi di produzione conformi allo standard SA8000 che garantisce la qualita e la sicurezza
delle condizioni di lavoro

Trasporto e imballaggio
e Trasportato dalla produzione al magazzino dei partner dei servizi di trasporto in possesso della certificazione
ISO 14001

e Trasportato in spedizioni con utilizzo ottimale dello spazio
e L'imballaggio del prodotto ¢ realizzato con rifiuti derivanti dalla produzione di materie plastiche

e L'ordine MASCOT ¢ confezionato con imballaggi realizzati o contenenti materiale riciclato



SCHEDA TECNICA:

TEKMISK SPECIFIKATION M ASCOT®
TECHNICAL SPECIFICATION
TECHNISCHE SPEZIFIKATION WORKWEAR

Kvalitet / Quality / Qualitat:
\vaegt / Weight /| Gewicht gim? 210 EN 12127
ll(cmpusiﬁan /! Composition / Gewebemischung % 100 PES
IKmstruklim I Construction / Webkonstruktion Ripstop

STYRKE /! PHYSICAL PROPERTIES ! FESTIGKEIT

ISI:idsl}rrkE / Abrasion resistance / Strapazierfahigkeit 12 kPa ti 100.000 |EMNISO 12947-2
IE!rudst)rltE. kaede [ Tensile, warp/ Bruchfestigkeit, Kette M. 1.200 EN IS0 13934-1
IE!rudst:.lrke skud / Tensile, weft/ Bruchfestigkeit, Schuss M. 1.050 EN IS0 13934-1
IF{hst}n'ke, kes=de / Tearing strength, warp/ Reissfestigkeit, Kette M. 54 EN IS0 13937-3
IRfvstyrke, skud / Tearing strength, weft/ Reissfestigkeit, Schuss M. 45 EN I1SO 13937-3

FARVEAGTHEDER /| COLOUR FASTNESS /| FARBECHTHEIT

\Vaskeseghted afsmitning / Fastness to washing staining / Waschechtheit

snbluten, Pes+Co Mote 4-5 ISO 105-C06
l::mﬁﬂ;?ﬂgﬂ;amssm perspiration staining/ Note 4.5 IS0 105-E04
IGnid==gthed, vad |/ Fastness to rubbing, wet / Reibechtheit, nass Note 4-5 IS0 105-X12
IGntdagﬁ'led, ter / Fastness to rubbing, dry / Reibechtheit, trocken Mote 4-5 IS0 105-X12
IRens.f Dryclean / Chemish-Reinigen Mote =4 IS0 105-D01

GENERELLE EGENSHABER / CHARACTERISTICS IN GEMERAL / ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

IDi:rnensionsstahiIﬂEt I Dimensional stability / Dimensionsstabilitat 1 +1 IS0 6330

ID'rrrlms-ionsstahil'rlet I Dimensional stability / Dimensionsstabilitat % - IS0 15797 (8A)

ICerﬁﬁkalerrCa'ﬁﬁmleererﬁﬁkale R @

w A& = E

Max. 50 x Domestic Wash

Vaskesymboler/ Carelabel/ Pflegesymbole

“Wormbar of waihlags san warksle bs dffesanmt pasmenit ™

Vandsejle  Water resistance / Wassersaule mm H,0|  =10.000 [ISO811:2018
ndbarhed / Water vapour permeability / Atmungsaktivitit Ret! TAT IS0 11092:2014
IFinish / Finish / Ausfihrung WR CO

IE!em;arkntngerf Remarks / Bemerkungen:




EN342 only apply for certain products
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