MARCA KYOCERA KYOCERA
MODELLO FS-1135 MFP ECOSYS M2535DN
Nome Prodotto FS 1135 MFP ECOSYS M2535DN
Anno di introduzione in Italia 2011 2014

Tipologia Desktop Desktop

Lastra di esposizione Fissa Fissa

Veolcita di copiatura 35 Copie/minuto (A4) 35 Copie/minuto (A4)
Tecnologia di stampa Laser Laser

RAM complessiva installata 256Mb condivisa 512 Mb condivisa
Formato massimo originali >=A4 A4

Formato massimo copie >=A4 A4

Valore soglia TEC

6,25 KW/week

6,25 KW/week

Indice TEC

3,36 KWh/week

1,94 KWh/week

Assorbimento in 0,502Kw 0,439 Kw
funzionamento

Risoluzione minima in copiatura | 600x600 dpi 600x600 dpi
Scale di grigio 256 256

Copie multiple 999 999
Contacopie Sl Sl

Tempo di uscita prima copia in 6,9 sec. 6,9 sec.

A4 (funzione copy)

Zoom 25-400% 25-400%
Regolazione Contrasto Automatico e manuale Automatico e manuale
Alimentatore automatico 50 fogli 50 fogli
originali

Numero cassetti forniti (in 1 1

linea)

Totale carta alimentata da 250 fogli 250 fogli
cassetti

Capacita vassoio di uscita 150 fogli 150 fogli
Modalita stand by (power save | SI SI

on)

Bypass

Si

Si

Grammatura carta

60-120 gr/mq

60-120 gr/mq

DISPOSITIVO OPZIONALE STAMPANTE

Emulazione

PCL6

PCL6 (PCL5e, XL), KPDL3

Sistemi operativi supportati

Windows XP e Vista

Windows XP e Vista

Velocita di stampa

35 pagine/minuto (A4)

35 pagine/minuto (A4)

RAM

256 MB condivisa

512 Mb condivisa

Risoluzione minima

300x300dpi

300x300dpi

Interfaccia (completa di cavo di
collegamento)

USB, Ethernet 10/100 BaseTX

USB, Ethernet 10/100 BaseTX/1000
Base T




DISPOSITIVO OPZIONALE FAX

Compatibilita ITU-T Super G3 ITU-T Super G3
Risoluzione standard 200x100 dpi 200x100 dpi
RAM complessiva dedicata al 8 MB 8 Mb

Fax

Velocita di trasmissione

3 sec per pagina

3 sec per pagina

Velocita modem 33,6 Kbps 33,6 Kbps
Data Compression MH/MR/MMR JBIG/MH/MR/MMR
Numeri a selezione rapida o 100 100

abbreviata

Accesso duale

Si

Si




