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FS 1135 MFP
Nome Progetto Discovery 35
Nome Prodotto FS 1135 MFP
Anno di introduzione in ltalia 2011
Funzioni Multifunzione B/N
Copia
Scanner a colori
Stampante
Fax
Tipologia Desktop
Lastra di esposizione Fissa

Metodo del processo

Processo a secco indiretto Laser

Metodo di stampa

Laser un raggio

Velocita del motore (copia, stampa) 35cpm, 35ppm
Risoluzione scanner 600x600 dpi
Risoluzione immagine Scanner 8 bit/dot 256 level
Risoluzione Copia 600x600 dpi
Risoluzione Stampa 300 x 300 dpi
600x600 dpi
1200x1200 dpi
Tempo riscaldamento 20 Sec.
Durata complessiva 200K copie / 5 anni

MFP pagine /anni

Installazione, manutenzione

Personale tecnico

Cassetti carta

Standard :

1 Cassetto da 250 fogli

1 by pass da 50 fogli
Optional:

2 cassetti da 250 fogli cad
Grammatura:

Cassetto 60_120 g/m?
By pass 60_220 g/m?
Formati:

Cassetto Max A4 Min A6
By Pass Max A4 Min A6

Sistema presa carta

Rullo con frizione

Rilevamento formato carta

Da cassetto: automatico
Da by pass: manuale




CONFIDENZIALE — DO NOT COPY OR DISTRIBUTE — CONFIDENTIAL

FS 1135 MFP

Specifiche tecniche

Release: Version 1.1 Novembre 2011

Sensore quantita carta

Da cassetto: sensore
Da by pass: sensore

Fotoconduttore OPC diametro 30 mm
Carica Sistema corona griglia

Pulizia corona manuale
Sviluppo Tipo monocomponente a secco
Fusione Sistema con rullo

riscaldatore, 1 lampada
controllo temperatura
tramite termistore On/Off
prevenzione surriscaldamento

Temperatura e umidita

Rilevazione automatica

Pannello operatore

5 linee, 21 caratteri
Single color LCD
multilingue

CPU 1 unita Power PC440 667Mhz
ASIC 1 unita per copia print scan
Memoria ROM Printer:
Code ROM 4 Mb
Font ROM (FS) 4Mb
Font ROM (LS) 4Mb
Memoria RAM Standard 256 Mb (128x2 Mb) condivisa
Max 768 Mb (256+512 Mb )
Formato massimo originali A4
Formato massimo copie A4
Tempo installazione 20 Min.

Uscita Carta

150 fogli face down (80 g/m?)

Copie multiple

999

Contacopie

S|

Regolazione Contrasto

Automatico e manuale

Interfacce

1 porta High speed USB 2 USB Host
1 porta Network 10/100 Base Tx
1 Slot per CF (per software download)
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Software

Driver:

KX Driver_Mini Driver
KPDL_PCL Driver

Classic universal driver
S.0:W2000,Server 2000, XP,
W7, Vista,Server 2003,
Server 2008, Server 2008R2
Fax driver.

Emulazioni

PCL6,PCL5e, XL, KPDL3
IBMpro printerX24e,

Epson LQ 850,Diablo 630
Lineprinter, PDF direct. XPS

Funzioni speciali

Risparmio energetico.
Funzioni utente.
Impostazione di default.
Funzione iniziale: copia.
Auto reset

Selezione tipo carta.
Modalita silenziosa.
Stampa rapporti.
Selezione lingua.

Ges. Dipartimentale.

Funzioni di servizio

Modo manutenzione
Auto diagnosi
Download dati via CF

Consumi Stampa: 502 W
Sleep mode: 10,6 W
Trasferta Transfert roller (-)
Separazione Separazione per curvature e tensione
Toner Toner TK 1140, 7200 copie A4, 5% nero

Vaschetta recupero integrata nel tamburo
Starter toner 3.600 copie A4, 5% nero

Tempo di prima copia

6.9 Sec

Pulizia Lama di pulizia
Scarica Sistema a LED
Rumore 30 db(A) stand by (modalita pronto)

55 db(A) stampa/copia

Emissioni di calore

1.807.200 Joule/h
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Certificazione ambientale

Certificazione riciclo: EU WEEE
Certificazione materiali: ROHS

Dotazione Cavo alimentazione
CD Manuale utente, driver
Peso 18 Kg

Manutenzione

MK 1140, 20 min esecuzione
Manutenzione periodica 100K

Volumi di lavoro

Max: 20.000 copie mese
Medio: 2.000 copie mese
Giornaliero: 1.000 copie

Modalita Standby (Power Save On)

Si

Sistemi Operativi in Scansione

Attuali sistemi Windows

Indice TEC

3,36 KWh/week

Fax System

Standard

Compatibilita

ITU-T Super G3

Risoluzione Fax

200x100 dpi Normale
200x200 dpi Fine
200x400 dpi Superfine
400x400 dpi Ultrafine

RAM complessiva dedicata al Fax 8 MB

Velocita di trasmissione 3 sec per pagina
Velocita modem 33,6 Kbps

Metodi di compressione dei dati MH/MR/MMR/JBIG

Numeri a selezione rapida o abbreviata

22 con selezione rapida (one touch)

100 con selezione abbreviata

Selezione a gruppi

Si

Accesso duale

Si




