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I A) INFORMAZIONI GENERALI SULL'APPARECCHIATURA —|

Nome: EverFlo™ Oxygen Concentrator Codice: 1020011
Modello: EverFlo™ Oxygen Concentrator Denom. Merceologica: Concentratore Ossigeno
Fabbricante: Respironics Inc. Nazione di produzione: USA
Importatore: Respironics Italy srl Manutentore: Respironics Italy srl
Fornitore: Respironics Italy srl
Anno inizio produzione 2007
Anno inizio commercializzazione 2007
Periodo di garanzia produttore 36 mesi
Periodo di garanzia fornitore 36 mesi

CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI:

EverFlo™ produce ossigeno concentrato dallaria circostante per i pazienti che necessitano una terapia di ossigeno a
basso flusso.

Questo dispositivo non deve essere utilizzato come supporto per la vita

L'ossigeno estratto dall’aria viene concentrato utilizzando un filtro molecolare e un procedimento di assorbimento a
fluttuazione a pressione.

Indice di rumorosita 43 dBA

Indice di Permeabilita IPX1

Flussoda 0,5a 5 Ipm

Concentrazione 02 93% (+/- 3%) a 5 Ipm

Pressione uscita 02 5,5 psig

OPI Alarm (indicatore percentuale 02) — Low 02 82% - Very Low 02 70%

B) NORME E CERTIFICAZIONI

Apparecchiatura di classe (Direttiva 93/42) IIa
Sottoposta a marchio CE Si
L’Apparecchiatura possiede marchio IMQ o di conformita esteri Si (esteri)
Apparecchio conforme alle norme IEC Si
Apparecchio conforme alle norme CEI 62.5 Si
L'apparecchiatura ha il simbolo di identificazione del tipo visibile Si
CND 712159004
RDM 45528/R
Si forniscono i manuali d’uso in lingua italiana Si
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C) INFORMAZIONI SULLA MANUTENZIONE

Si garantisce la manutenzione per 5 anni successivi alla fine produzione del modello

Si garantisce la disponibilita di componenti di ricambio per 5 anni successivi alla fine produzione del modello

D) PROGRAMMA DI MANUTENZIONE PREVENTIVA CONSIGLIATO

- filtri aria (grigio) sostituire ogni due anni

E) PROGRAMMA DI MANUTENZIONE ORDINARIA CONSIGLIATO

- filtri aria (grigio) sostituire ogni due anni
- verifica concentrazione 02 con Analizzatore O2 una volta all'anno
- verifica compressore indicativamente ogni due anni

Per la tipologia dell’apparecchio, a richiesta é prevista una proposta di contratto di manutenzione

F) DATI TECNICI PER L'INSTALLAZIONE

Tipo dell’apparecchio (B — BF — CF rif. Norme CEI 62.5) IIBF
Dimensioni (alt. X largh. X prof.) (58x38x24) cm.
Peso 14 kg
Alimentazione a corrente continua 230 volt
Alimentazione elettrica da rete tensione (Volt) 230 volt
Frequenza (Hz) 50

Tipo di alimentazione monofase
Potenza elettrica impegnata (VA) 295 VA
Assorbimento massimo allo spunto

Esigenza di alimentazione stabilizzata entro il %

Esigenza di alimentazione ininterrotta

Spina di tipo stampato Si

Cavo separabile No

Calore disperso nell’'ambiente

Limiti di temperatura ambientale di funzionamento 12a23°C
Limiti di umidita ambientale di funzionamento Fino a 95%

Sorgente d'alimentazione interna tensione nominale

Tipo pile/batterie

Numero pile/batterie

Capacita di carica

Autonomia in ore al massimo dell’assorbimento

Tempo di carica al 100%

Reperibilita pile/batterie

Infrastrutture particolari necessarie per I'installazione: NESSUNA

Ulteriori esigenze tecniche per l'installazione, il funzionamento corretto e l'uso sicuro

dell’'apparecchiatura: CONSULTARE IL MANUALE D'USO

G) LIMITAZIONI D'USO

L’APPARECCHIO DEVE ESSERE UTILIZZATO ESCLUSIVAMENTE DA PERSONALE SANITARIO SOTTO LA
SUPERVISIONE DI UN MEDICO E SECONDO LE MODALITA’ PREVISTE DAI MANUALI D'ISTRUZIONE.
NEI CASI DI UTILIZZO EXTRA-OSPEDALIERO, IL PAZIENTE DEVE ATTENERSI STRETTAMENTE ALLE

ISTRUZIONI IMPARTITE DAL MEDICO CURANTE E IN CONFORMITA’ A QUANTO PREVISTO DAL MANUALE

D'USO
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H) AVVERTENZE E PRECAUZIONI

Avvertenze

e Per un funzionamento corretto, la ventilazione del concentratore non deve essere ostruita. Le porte
di ventilazione si trovano nella parte posteriore della base del dispositivo, sul lato del filtro di
ingresso dell'aria. Tenere il dispositivo a una distanza di almeno 15-30 cm da pareti, mobili e
soprattutto da tende, che possono ostacolare I'opportuno flusso d’aria al dispositivo. Non posizionare
il concentratore in armadi o in altri spazi ristretti e chiusi.

e Non rimuovere dal dispositivo I'alloggiamento esterno. La manutenzione o |'assistenza devono essere
effettuate da distributori di prodotti per uso domiciliare Respironics autorizzati e qualificati.

e In caso di allarme dell'apparecchiatura o di segni di disagio da parte del paziente, rivolgersi
immediatamente al distributore e/o all'operatore sanitario di fiducia.

e L'ossigeno generato con questo concentratore € aggiuntivo e non deve essere utilizzato per il
supporto vitale. In alcuni casi la terapia di ossigeno puo essere pericolosa; pertanto & necessario
consultare il medico prima di utilizzare questo dispositivo.

e Quando 'operatore sanitario che ha prescritto la terapia ritiene che un’interruzione della
somministrazione di ossigeno per un qualsiasi motivo possa avere serie conseguenze per il paziente,
€ necessario avere a disposizione una fonte alternativa di ossigeno da utilizzare immediatamente.

e |'ossigeno accelera notevolmente la combustione; pertanto & necessario tenere il dispositivo lontano
da fonti di calore o da fiamme libere. Non indicato per I'utilizzo in presenza di anestetici infiammabili
miscelati ad aria, ossigeno o protossido di azoto.

e Non fumare, non consentire ad altri di fumare, né accendere fiamme in prossimita del concentratore
durante l'uso.

e Non utilizzare oli o grassi sul concentratore o sulle parti che lo compongono poiché tali sostanze, se
utilizzate con I'ossigeno, aumentano notevolmente il rischio di incendio e di lesioni personali.

e Non utilizzare il concentratore di ossigeno se la spina o il cavo di alimentazione sono danneggiati.
Non utilizzare prolunghe o adattatori elettrici.

e Non pulire il concentratore quando € collegato a una presa elettrica.

e Il funzionamento del dispositivo con valori di tensione, I/min, temperatura, umidita e/o altitudine
superiori o inferiori a quelli specificati pud ridurre i livelli di concentrazione di ossigeno.

e Il distributore di prodotti per uso domiciliare & responsabile della manutenzione preventiva
necessaria a intervalli consigliati dal produttore del dispositivo.

Precauzioni

e Non posizionare liquidi sul dispositivo o in prossimita di esso.

e Se del liquido viene rovesciato sul dispositivo, spegnere I'alimentazione e scollegare il dispositivo

dalla presa elettrica prima di pulire il liquido versato. Contattare il distributore di prodotti per uso
domiciliare se, dopo quanto accaduto, il dispositivo non funziona correttamente

I) SMALTIMENTO

Conforme alle direttive WEEE/RoHS sul riciclaggio (smaltimento delle apparecchiature elettriche ed
Elettroniche/limitazioni all'uso di alcune sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche).
Se nell‘area d'uso si applicano le direttive di riciclaggio WEEE/RoHS, fare riferimento al sito Internet
www.respironics.com per ottenere il documento necessario al riciclaggio del prodotto.




Semplicemente Ossigeno

Concentratore di ossigeno EverFlo

Il concentratore di ossigeno Everflo di Respironics, piccolo e leggero,
sta riscuotendo un grande successo presso i pazienti e gli operatori
sanitari. Con il suo design sottile ed ergonomico, Everflo & piu facile
da riporre, spostare e trasportare rispetto ai concentratori tradizionali.
Inoltre, i suoi livelli di rumorosita e consumo energetico sono tra

i pit bassi. EverFlo & stato studiato per garantire un funzionamento
continuo nel tempo e senza problemi data I'assenza di filtri da
mantenere, |'attacco per ['ossigeno in metallo resistente e un minor

numero di parti in movimento rispetto ad altri concentratori,
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La maniglia sagomata consente
di sollevare e trasportare
facilmente il dispositivo con

una o entrambe |le mani

Connettore della cannula
in metallo per una maggiore

durata

Il porta umidificatore puo

contenere umidificatori

di qualunque tipologia

Flussometro ad incasso per

ridurre il rischio di danni

Specifiche tecniche del prodotto

La possibilita di conservare

i tubi al suo interno

consente di averli sempre

a portata di mano

Pannello dellinterfaccia con

interruttore di accensione

e indicatori di allarme

Versione IKK

Alimentazione
Flusso

Livello di rumore
Purezza ossigeno
Peso

Dimensioni (AxLxP)

Livelli di allarme OPI

(indic della le di ossk )

v P e=10)

Manutenzione necessaria

Assorbimento

Codici

Versione standard Versione a basso consumo
230V 50 Hz 230V 50 Hz
0,5-5 litri/min 0,5-5 litri/min
43 dBA 43 dBA
90% - 96% 87% - 96%
14 kg 14 kg
580 mm, 380 mm 580 mm, 380 mm
240 mm 240 mm
Livello di ossigeno basso: 82%, Livello di ossigeno basso: 82%,
Livello di ossigeno molto basso: < 70% Livello di ossigeno molto basso: < 70%
Filtro aspirazione del compressore: Filtro aspirazione del compressore:
2 anni 2 anni
Filtro a microdisco: quando io Filroa disco: quando io
<300W fino a 3 /min 285 W
<300W a5 l/min
1020006 Europa 1020008 Regno Unito, Irfanda
1020009 Sudafrica
1020011 Italia
1020010 Australia
1020012 Argentina
1020013 Corea del Sud
1020016 Hong Kong
1020017 Svizzera

Respironics ed EverFlo sono marchi di fabbrica di Respironics, Inc. e delle societa affiliate. Tutti i diritti riservati.

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. Tutti i diritti riservati.

Philips Healthcare si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche tecniche
e di ritirare dal mercato qualunque prodotto, in qualsiasi momento, senza alcun
preavviso o obbligo e non potra essere ritenuta responsabile per eventuali
conseguenze derivanti dall'uso di questa pubblicazione.

Broudy KB 12/21/09 MCI 4102968 PN 1068907

230V 50 Hz

0,5-5 litri/min
<40 dBA
87% - 96%
15 kg

580 mm, 380 mm
240 mm

Livello di ossigeno basso: 82%,
Livello di ossigeno molto basso: < 70%

Filtro aspirazione del compressore:
2 anni
Filero a microdisco: quando necessario

300W

1020007 Germania

Philips Healthcare fa parte del gruppo Royal Philips Electronics

Respironics Europa, Medio Oriente, Africa

+33 147 5230 00

Respironics Italia
+39 039.203.1

Respironics Svizzera
+41 6 27 45 17 50

VITALAIRE 4

Philips Respironics
1010 Murry Ridge Lane
Murrysville, PA 15668

Servizio Clienti

+1 724 387 4000

800 345 6443 (toll free, US only)
www.philips.com/respironics




Modello
Produttore
N. Repertorio DM

Concentratore d'
PerfectO2

I nvacare Perfect 02
Invacare ECHONGA/S
R/ 157696

Concentratore d'ossigeno silenzioso

ossigeno
=

Ausilio con flusso regolabile ~
Caratteristiche
DI MENSI ONI
Profondita 30,50
Larghezza 38,00
Altezza 58,50
PRESTAZI ONE
Flusso regolabile 0,5-51/min

Concentrazione ossigeno

0,5-51/min 87 -95%

Pressione emissione ossigeno

0,34 bar +/- 10% (34,5 kPa +/- 3,45 kPa)

Temperatura emissione ossigeno

+3° C/temperatura ambiente

Livello suono

< 37 dB (A)

Sistema autodiagnostico

Codice con memoria

Flussometro pediatrico

Nessuna modifica richiesta

Durata del compressore

5 anni

Corrente elettrica

230V,50HZ (+/-10%)

Potenza 280 W @< 31/ min
ALLARMI
Allarme sonoro - basso flusso .
: < 0,5 I/ min
ossigeno
Allarme concentrazione > 85% luce verde
> 73% luce gialla
< 73% luce rossa con suono
PESO (Kg)
Peso 20,50
Note: Concentratore compatibile con il sistema di rifornimento d'ossigeno Invacare Homefill IT

Scheda Tecnica

PERFECTO2




Yes,you can’

Invacare® Perfecto, NUOVC

Ossigeno a casa senza compromessi

Il nuovo elegante concentratore di ossigeno Invacare® Perfecto,™ & progettato per soddisfare in
pieno le richieste del paziente e del fornitore nel sempre piu esigente mercato delle apparecchiature
per la respirazione. Le ultime innovazioni nella gestione della potenza e del suono sono evidenti
nei minori costi di funzionamento e nel maggiore comfort per il paziente. La nuova confezione si
inserisce con discrezione nell'ambiente del paziente rispettando nel contempo prescrizioni fino a
5 litri al minuto. Senza necessitare di manutenzione dei componenti per cinque anni, Perfecto;,”,
combinato con Homefill° II*, ¢ in relazione alla sua durata complessiva la soluzione a piu basso
costo nell'ambito delle apparecchiature per la respirazione.




Performance silenziosa come un sussurro

Compatto e silenzioso, il nuovo elegante Invacare® Perfecto,™ pud essere
facilmente inserito nellambiente domestico. Nuove tecnologie hanno
consentito di ridurre il suono del compressore e dell'epurazione, rendendolo
quasi impercettibile. Potrai vivere serenamente il tuo ambiente familiare nella
consapevolezza di ricevere ossigeno ininterrottamente.

> Basso consumo energetico

Secondo la richiesta di emissione, intelligenti software regolano il sistema di
pressione interno per un basso consumo energetico. Per un uso standard,
cio equivale a 20 Watt/ora addizionali con un ultueriore risparmio sotto il
gia basso consumo medio di 300 Watt. Con il minimo consumo energetico
garantito da Perfecto,”, Invacare® fa da pioniere nella perfetta commistione
fra tecnologia del risparmio e prestazioni di alto livello.

2 Affidabilita senza compromessi

Senza dover rigenerare il compressore per almeno cinque anni, hai la serenita
di sapere che riceverai l'ossigeno che ti serve in ogni volta che ne avrai bisogno.
Grazie alle ultime innovazioni nell'ambito della tecnologia e dei materiali
forati, Perfecto,” € in rapporto alla sua durata complessiva il concentratore
d'ossigeno per uso domestico a pili basso costo.

tto compatto

particolare design, Perfecto,”™ ¢ il pili piccolo concentratore da

i letti crivellati, non sono messi in discussione. La
imenti per la sicurezza familiare che i si deve
S0ne, rimasti intatti in questo nuova veste

VITALAIRE [TALA
I Dirstiog/Perarz
Franco/ ifirgaria




Caratteristiche e opzioni

5

Risparmio energetico
Per rispettare |'ambiente grazie ad
un software che riduce i consumi di
energia.

Affidabile rifornimento di ossigeno
Nessun compromesso: il compressore nella versione
completa non necessita di alcuna manutenzione per

cinque anni.

Design vantaggioso per I'utente
Portabottiglia comodo da raggiungere,
umidificatore del portabottiglia a vista.
Comandi e display a portata di mano.

Compatibile con HomeFill® Il
Il vantaggio di riempire personalmente i
tuoi leggeri cilindri
(Modello: IOH200AW).

I} Direttore
Franco }
4

VITALAIRE iTALA SpA
e

Facile da mantenere in efficienza
Apertura posteriore per mantenere
I'efficienza del filtro.

Flussometro pediatrico
Per pazienti caratterizzati da basso
flusso, usare Precise Rx per I'erogazione
a distanza, senza dovere applicare
modifiche permanenti . Regolabile da
50cc a 750 cc / min.
(Modello: IRCPFI6AW)

™

Invacare® Perfecto,



( Specifiche tecniche
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Prestazione
Flusso regolabile

Concentrazione di ossigeno
(operazione di 30 minuti)

Pressione dell'emissione di ossigeno
Temperatura dell'emissione di ossigeno
Livello del suono

Allarme per guasto alla batteria

Allarme sonoro per basso flusso di ossigeno

Allarmi di concentrazione

Sistema autodiagnostico
Durata del compressore
Compatibile con HomeFill® Il

Flussometro pediatrico

0.5 -5 I/min

0.5 -5 1/min 87 - 95.6%

0.34 bar £ 10% (34.5 kPa +/- 345 kPa)
+3° C/temperatura ambiente

<37 dB (A)

No

< 0.5 I/min

> 85% luce verde
> 73% luce gialla d'allarme
< 73% luce rossa d'allarme con suono

Codice con memoria
Nessuna rigenerazione per cinque anni
Si

Si - Nessuna modifica richiesta
(Modello: IRCPFI6BAW)

ol

[

Dati tecnici

= E [E

30,5 cm 38 cm 58,5 cm

[%\N

20,5 kg 230V,50Hz 280 W @ < 3 I/min
(£10%) max. 300 W

Questo prodotto soddisfa le Direttive 2002/96/CE stabilite dal Waste Electrical and

Electronic Equipment (WEE)

Informazioni puramente indicative (non contrattuali).
Invacare® si riserva il diritto di modificare senza preavviso le informazioni, i dati tecnici e/o le specifiche indicate per questo prodotto.

INVACARE® MECC SAN® s.r.

( Perfecto? - IT - 03/09 )

© Invacare® International Sarl 2009. Tutti i diritti riservati.

Imm Via dei Pini, 62 - 36016 - THIENE (VI)
) Tel.: +39 0445 380059 - Fax: +39 0445 380034 c €

www.invacare.it - e-mail: italia@invacare.com

0120



