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[1] Monnal T50 rev.A / Air Liquide Medical Systems

SPECIFICHE TECNICHE

AREA DI APPLICAZIONE

Applicazione:

Pazienti:

Monnal T50 & un ventilatore a turbina
autonomo mono/bitubo che pud essere
utilizzato sia in ambito ospedaliero che a
domicilio.

Adulti, Bambini (da 5 Kg di peso)

DIRETTIVE E STANDARD

Certificazione CE:

Classificazione
medicale:

Standard:

Compatibilita
Elettromagnetica
(EMC):

Data della prima
commercializza-
zione:

Codice CND:

Numero
Registrazione
Repertorio:

CE 0459. L'apparecchio soddisfa i
requisiti della Direttiva sui dispositivi
Medicali 93/42/CEE e successive
modifiche.

Apparecchiatura di Classe IIb, conforme
alla direttiva 93/42/CEE e successive
modifiche.

NF EN 60 601-1 e sue norme collaterali
e particolari

Secondo la norma EN CEI 60601-1-2

Novembre 2010

Z1203010599

249611

SPECIFICHE FISICHE

Ventilatore:
Carrello:

Peso:

Rumorosita:

H18 x 125 x L33 cm
H115x135xL 60 cm

5,3 kg - Ventilatore
18,3 kg - Ventilatore con carrello

35,7dBailm
34,8 dB (nella borsa)

Q MOornAac T50

CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura di

funzionamento:  pa 45 a +40°C (+41 a +104°F)

Umidita

relativa: Da 10% a 95 % (a 40°C senza condensa)
Pressione Da 600 a 1100 hPa

atmosferica:

CONDIZIONI MAGAZZINO

Temperatura

£ Da -20 a +70°C (-4 a +158°F)
magazzino:

Umidita relativadi  Da 10% a 90 %

magazzinaggio:

Pressione

atmosferica: Da 500 a 1100 hPa

z Generale
Margaria



[2] Monnal T50 rev.A / Air Liquide Medical Systems

Qmonnal_
SPECIFICHE TECNICHE ' TSO

ALIMENTAZIONE ELETTRICA CONNETTORI GAS PER SISTEMA PAZIENTE

Tensione Ingresso: 100-240 Vac Connettore 22 mm maschio

Frequenza: 50 - 60 Hz it:;.:)iratorw' Conforme alla norma

Potenza Elettrica Consumata: 100VA ' NEENISO 5356-1 :2003

Classe Elettrica: II Connettore

Tipo: B tub9 . 22 mm maschio / 4 mm maschio
L. espiratorio Conforme alla norma

Fusibile Aliment. AC (x1): 2A/250V (a doppio ramo/ a NF EN ISO 5356-1 :2005

ramo singolo):
Fusibile Aliment. sorgente esterna:  FUS CMS 10A/63V

(x1)
POLYSWITCH 3A/30V

Fusibili secondari (x2): HERM
02) Fusibile CMS 2A/63V S€ 2
pasibe Eehopkalan: 0,3A/60V Tipo: Touchscreen, a colori
TFT-LCD
Corrente di perdita: Conforme a IEC
60601-1 Tecnologia: Analogico resistiva
Sorgente Esterna: Dimensione: 6,4"
Tensione Nominale: 12-24 vV DC Risoluzione: 640 x 480 pixel
Tensione ammissibile: da 10a 26 VDC
Corrente massima: 10A Interfacce possibili: Ospedaliera e Domiciliare con
Ere : . ’ i . sistema di protezione (lock/unlock) e
Se I.allmentazrone eletttrlca pnncipf':lle non e dlqunlblle password per passaggio da una
avviene la commutazione automatica sulla batteria esterna all'altra

T LA o y Impostazione sveglia: ibi Ul ia-
| 5> Batteria esterna | Cod. KC027400 p g Possibile nell’interfaccia-Domicilio

; Tipo: | Ricaricabile, Li-Ion
' Tensione nominale: 24V DC
| Capacita nominale: 222 Wh
| -Corrente in uscita: 13A a 20°C
. Corrente max. in uscita: |[4A
| Temp. funzionamento: Da -10 a 40°C
Temp. stoccaggio: Da -20 a 50°C
! Durata di vita: | >500 cicli a 20°C
| i ‘ : o Interfaccia-Domicilio Interfaccia-Ospedale
| -Autonomia: ' 8 ore in ventilazione standard
. Tensione di carica: 17,2V
| Corrente di carica: 11,8 - 3,5A
Tempo di carica: | 7 ore tipica
| Dimensioni: 1 250x150x34 (mm)
! Peso 2 Kg

Se neé l'alimentazione elettrica principale né la batteria
esterna sono disponibili avviene la commutazione automatica
sulla batteria interna.

| >> Batteria interna | Cod. YR109300

f ;Tipo: | Ricaricabile, Li-Ion | VITA!

| ricariche:  ricarica all’anno.

RE JTALIA SpA
| Tensione nominale: 25,2V DC Il Divelidre Generale
1 FPn Y . 3 i o :u‘. =]
H Capacita nominale: 2x2000 mAh Frafco Margaria
:. Autonomia: 5 ore in ventilazione standard
: ‘
1. Tempo di carica: 4,15 ore tipica
B
: Intervallo tra due almeno un ciclo completo di
L}
|
]



[3] Monnal T50 rev.A / Air Liquide Medical Systems

SPECIFICHE TECNICHE QmonnaLys,
ALIMENTAZIONE PNEUMATICA MODALITA’ DI VENTILAZIONE
A/PCV Ventilazione Assistita/Controllata in
Alimentazione pneumatica O,: Pressione
Bassa pressione: 0-1,5bar/0-150kPa/0-22psi A/CV Ventilazione Assistita/Controllata in
Volume
Range flusso 0 - 15 L/min SIMV Ventilazione Assistita/Controllata
Ingresso. Volumetrica Intermittente (Synchronized
Modalita di Goncentrotore Intermittent Mandatory Ventilation)
autonomia: PSV - PEEP Ventilazione spontanea con pressione di
Consumo di gas: Ventilazione paziente + 5 L/min (flow- supporto e PEEP
by + consumo interno).
V; target Volume obiettivo selezionabile nelle
modalita pressometriche (PSV - PEEP,
SPECIFICHE PNEUMATICHE A/PCV)

Tutte le modalita di ventilazione disponibili sono attivabili sia

Pressione max
in INVASIVA che in NON INVASIVA.

costante limite 100 cmH,0

(PLS max):

Pressnone max 60 cmH,0

di lavoro

(P w max):

Pressione min

costante limite Presa d‘aria ambiente di emergenza
e di lavoro che impedisce qualsiasi depressione
(PLS min) nel circuito paziente

(P w min):

SISTEMA DI TRIGGER

Inspiratorio A flusso,
A pressione.

Espiratorio A flusso (Trig. E),
A pressione (Pressione inspiratoria +
3cmH.0),

A tempo (TI max).

VITALARE ITALIA SpA
Il Difeffore Genzraie
co Margaria




[4] Monnal T50 rev.A / Air Lig

SPECIFICHE TECNICHE

REGOLAZIONE PARAMETRI

PARAMETRI:

Volume corrente insp. (V;):

Frequenza (RR):

Frequenza SIMV (RR SIMV):

Pressione Positiva di fine
espirazione (PEEP):

Pressione supporto (PS):
Pressione insufflata (PI) :
Forma d’onda del flusso:
Trigger di flusso inspiratorio:

in A/CV, A/PCV >>
in PSV, SIMV >>

Trigger espiratorio:

Rampa inspiratoria:

uide Medical Systems

IMPOSTAZIONI:

Da 50 a 2000 mL

Adulto: da 100 a 2000 mL
Bambino: da 50 a 500 mL

Da 5 a 60 Bpm
Adulto: da 5 a 40 Bpm

Bambino: da 5 a 60 Bpm

Da 1 a 60 Bpm
Adulto: da 1 a 40 Bpm

Bambino: da 1 a 60 Bpm

Da 0 a 20 cmH,0

Da 5 a 50 cmH,0

Da 5 a 50 cmH,0

Costante, decelerato

Da OFF a 10 L/min
Da 0,5a 10 L/min

Da 0 (OFF) al 90 % del picco
di flusso inspiratorio

Da 1 a4 con:

1. 80ms/cmH,0
2. 110ms/cmH,0
3! 150ms/cmH,0
4 200ms/cmH,0

Q moNMAaL T50

REGOLAZIONE PARAMETRI

PARAMETRI:

Rapporto I/E:

Tempo Inspiratorio
(TI):

Tempo inspiratorio Massimo
in modalita spontanea

(TI max):

Sospirone

Periodo sospirone:

Coefficiente sospirone:

VT Obiettivo

VT Obiettivo:

PI max:

Ventilazione d’Apnea

T apnea:

F apnea:

Vt apnea:

IMPOSTAZIONI:

Da1/1a1/9

Da0.3a3s

Da0.3a3s

1 sospirone ogni 9 =+ 200 cicli

Da1l:V;a2-V;
(con passo di 0,1)

OFF e da 50 a 2000mL
Adulto: OFF, da 100 a 2000 mL
Bambino: OFF, da 50 a 2000 mL
Da PI a 50 cmH,0O

Regolabile in
A/PCV, PSV e SIMV

Da4a60s
Adulto: da 10 a 60 s
Bambino: da4 a 60 s
Da 5 a 60 Bpm
Adulto: da 5 a 40 Bpm

Bambino: da 5 a 60 Bpm

Da 50 a 2000 mL
Adulto: da 100 a 2000 mL
Bambino: da 50 a 500 mL

TALIA SpA
ore Genezrale
co Margaria

VITAL
o



[5] Monnal T50 rev.A / Air Liquide Medical Systems

SPECIFICHE TECNICHE

MONITORAGGIO

PARAMETRI MISURATI: Gamma delle

misure:
Volume Minuto Inspirato 0 a 99 L/min
(VMi):
Volume Minuto Espirato 0 a2 99 L/min
(VMe):
Volume Corrente Espirato 0 a 5000 mL
(Vse):
Volume Corrente Insufflato 0 a 5000 mL
(V4i):
Frequenza 0 a 120 Bpm
(RR):
Pressione di picco
(Piceo) ! 0 a 60 cmH,0
Pressione Positiva di fine
espirazione 0a 99 cmH,0
(PEEP):
Fio, 152100 %

* Trend valori memorizzati fino a 80 ore

SENSORE OSSIGENO

Tipo: Elettrochimico

Durata di vita:

Q monnaLTS 0

TREND DEI
VALORI*:

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Tipica 5000 h (durata variabile in

funzione della concentrazione e
della temperatura di utilizzo)

Accuratezza: > +/- 3%
Tempo di risposta al 90%
in configurazione 30sec.

standard adulto:

Standard:

Conforme alla ISO 21647:2004

VISUALIZZAZIONE FORME D'ONDA

Curve Curva di Pressione/Tempo

real-time: Curva di Flusso/Tempo

MEMORIZZAZIONE DATI

Lista di tutti gli allarmi accaduti (4000
eventi).

Storico allarmi:

Messaggi allarmi tecnici con codici di
errore.

Capacita Storico: 4000 eventi (pit di 72h)

2 parametri contemporaneamente fino a
80 ore.

Trend:

COMUNICAZIONE / INTERFACCIA :

Porta USB: 2 (IN - OUT)
OTP: Open Taema Protocol
Presa report Si
alarm:
VITALAI ALIA SpA

Frapfo Margaria



[6] Monnal T50 rev.A / Air Liquide Medical Systems

SPECIFICHE TECNICHE ~ Q Monnatyg,
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IMPOSTAZIONE ALLARMI

Ppicco alta

V, bassa bambino
V, bassa adulto

V, alta bambino
V, alta adulto

V.. bassa bambino
V,. bassa adulto

V.. alta bambino
V.. alta adulto

VM, bassa bambino
VM, bassa adulto
VM, alta bambino
VM, alta adulto

VM, bassa bambino
VM, bassa Adulto

VM, alta bambino
VM, alta adulto

RR bassa bambino
RR bassa adulto
RR alta bambino
RR alta adulto

FiO, bassa
FiO, alta

10 a 60 cmH,0

OFF, 10 a 1900 mL
OFF, 10 a 2000 mL

80 a 2000 mL
150 a 3000 mL

OFF, 10 a 1900 mL
OFF, 10 a 2000 mL

80 a 2000 mL
150 a 3000 mL

0.5 a 39 L/min
0.5 a 39 L/min
1,5 a 40 L/min
1.5 a 40 L/min

0.5 a 39 L/min
0.5 a 39 L/min

1,5 a 40 L/min
1.5 a 40 L/min

1a80Bpm
1a 50 Bpm
11 a 100 Bpm
11 a 60 Bpm

18 a2 90 %
24 a 100 %

SISTEMI DI ALLARME

Allarmi visivi
classificazione per
priorita:

Allarmi sonori,
classificazione per
priorita:

Allarmi tecnici:

Allarmi
alimentazione:

Soglie di allarme
automatiche:

Silenziato:
Ventilazione Apnea:

Allarmi paziente non
regolabili:

VITALAIR
Il Diret

3 livelli di priorita con colori specifici.
1 livello di informazione.

3 livelli di priorita con specifiche
melodie.

Classificati per livello di emergenza.

Difetto alimentazione O,

Passaggio a batteria interna
Passaggio a batteria esterna
Batteria interna scarica

Batteria interna quasi scarica

Batteria interna assente

Allarme mancanza alimentazione
elettrica

Pulsante di accesso diretto

2 minuti (fisso)

Regolabile nella modalita ACV.

Disconnessione paziente

Paziente attivo. Aumento del flusso
inspiratorio.

ATALIA SpA
Generale
Margaria

Fran
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SPECIFICHE TECNICHE Qmm”aLBo

ACCESSORI

Carrello con alloggiamento per bombola O, (cod. KC027700)
Braccio articolato per carrello (cod. KB029900)

Pacco batterie esterne (cod. KC027400)

Umidificatore MR810 (cod. VD336100)

Borsa-zaino per il trasporto (cod. KFO07700)

Borsa-zaino Carrello con alloggiamento porta bombola
(cod. KF007700) ) (cod. KC027700)

Valvola espiratoria monouso per MT50 (conf. da 5 pz) (cod. KY677800)

Valvola espiratoria pluriuso per MT50 (cod. KY676900)

Sensore di flusso monouso per MT50 (conf. da 5 pz) (cod. KY664500)

Sensore di flusso pluriuso per MT50 (cod. KY632200) VITAL AIRE iT ALIA SpA

orenar zle

7.

&

Sensore pluriuso Valvola pluriuso Sensore monouso Valvola monouso
(cod. KY632200) (cod. KY676900) (cod. KY664500) (cod. KY677800)

[}
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AIR LIQUIDE

MEDICAL SYSTEMS

Contatti

Air Liquide Medical Systems spa
Via Dei Prati nr.62

25073 Bovezzo (BS)

Italia

Tel. : +39 030.20.159.11

Tel. : +39 030.20.159.237

Fax : +39 030.20.00.551

Fax: +39 030.20.97.457
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AIR LIQUIDE

The Healthcare Division within the Air Liquide Group, with its 8,000 professionals worldwide, is notably present in medical equipment, homecare,
medical gases, medical hygiene, the pharmaceutical and cosmetic excipients.

Air Liquide Medical Systems is part of the Air Liquide Group's Healthcare Division.
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TAEDICAL SYSTEMS

Scheda tecnica

HEDA TECNICA
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Carrello dedicato per Monnal T50

AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.p.A. - societa con un unico socio - Sede legale: Via Capecelatro, 69 - 20148 Milano - Capitale Sociale 2.000.000 di euro int. versato
N. iscrizione al Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale 04709610150 - Partita IVA IT 13181610158 - R.E.A. Milano 1032183
Sede operativa e amministrativa: Via dei Prati 62, 25073 Bovezzo (BS) ITALY - Tel. 030 201 59.11, Fax 030 200 05 51
Societa soggetta all'atiivita di direzione coordinamento di Air Liquide Santé International S.A.
Web Site: http://www.airliquidemedicalsystems.it
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Scheda tecnica

INFORMAZIONI GENERALI SUL PRODOTTO

Descrizione : Numero di
Articolo Codice Repertorio

In corso di

. Carrello dedicato per Monnal T50 = KC027700 Sttenimants

Label Prodotto:

j @ Air Liquide Parc de Haute Technologie

6, rue Georges Besse
Medical Systems 92182 Antony Cedex — France

[rer KC027700

[FR] PIED ROULANT MONNAL T40/T50

.
®

[EN] ROLL STAND MONNAL T40/T50 C E 1

e S VITALAIRE NTALIA SpA
Genezrale
Frarcg Margaria

YF181801 Ind. AD

|

AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.p.A. - societa con un unico socio - Sede legale: Via Capecelatro, 69 - 20148 Milano - Capitale Sociale 2.000.000 di euro int. versato
N. iscrizione al Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale 04709610150 - Partita IVA IT 13181610158 - R.E.A. Milano 1032183
Sede operativa e amministrativa: Via dei Prati 62, 25073 Bovezzo (BS) ITALY - Tel. 030 201 59.11, Fax 030 200 05 51
Societa soggetta all'attivita di direzione coordinamento di Air Liquide Santé International S.A.
Web Site: http://www.airliquidemedicalsystems.it
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Scheda tecnica

Contenuto della confezione:

i 5 mm

& x4

<= x4

VITALAIRE
Il Diretto
Franc

AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.p.A. - societa con un unico socio - Sede legale: Via Capecelatro, 62 - 20148 Milano - Capitale Sociale 2.000.000 di euro int. versato
N. iscrizione al Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale 04709610150 - Partita IVA IT 13181610158 - R.E.A. Milano 1032183
Sede operativa e amministrativa: Via dei Prati 62, 25073 Bovezzo (BS) ITALY - Tel. 030 201 59.11, Fax 030 200 05 51
Societa soggetta all'attivita di direzione coordinamento di Air Liquide Santé International S.A.
Web Site: http://www.airliquidemedicalsystems.it
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Scheda tecnica

SCHEDA TECNICA

Braccio articolato per carrello mobile
Monnal T50

AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.p.A. - sacieta con un unico socio - Sede legale: Via Capecelatro, 69 - 20148 Milano - Capitale Sociale 2.000.000 di euro int. versato
N. iscrizione al Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale 04709610150 - Partita VA IT 13181610158 - R.E.A. Miilano 1032183
Sede operativa e amministrativa: Via dei Prati 62, 25073 Bovezzo (BS) ITALY - Tel. 030 201 59.11, Fax 030 200 05 51
Societa soggetta all'attivita di direzione coordinamento di Air Liquide Santé International S.A.
Web Site: http://www.airliquidemedicalsystems.it
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Scheda tecnica

INFORMAZIONI GENERALI SUL PRODOTTO

Descrizione Codice
Articolo ALMS
Braccio Articolato KB029900

Destinazione d’uso:

1 braccio € indicato per tenere in posizione circuiti di respirazione, trasduttori di pressione e altri dispositivi. Deve
essere utilizzato solo da personale medico specializzato in grado di giudicare e controllare ogni pericolo per i
pazienti.

Pulizia prima dell'utilizzo
Il prodotto viene fomito non sterile. Non & sterilizzabile. Prima del primo e di ogni utilizzo & consigliabile pulire e
disinfettare il prodotto.

Installazione ed Uso

Il braccio articolato pud essere montato senza Iutilizzo di speciali tool addizionali.

Norme e Direttive
Conforme alla Direttiva 93/42/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi Medici.
Classe medica: | secondo Direttiva 93/42/CEE e s.m.i..

il Diretidye Generale

ViTAi.A%Fjg JTALIA SpA
Frarfce Margaria

AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.p.A. - societa con un unico socio - Sede legale: Via Capecelatro, 69 - 20148 Milano - Capitale Sociale 2.000.000 di euro int. versato
N. iscrizione al Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale 04709610150 - Partita IVA IT 13181610158 - R.E.A. Milano 1032183
Sede operativa e amministrativa: Via dei Prati 62, 25073 Bovezzo (BS) ITALY - Tel. 030 201 59.11, Fax 030 200 05 51
Societa soggetta all'attivita di direzione coordinamento di Air Liquide Santé International S.A.
Web Site: http://www.airliquidemedicalsystems.it



Il nuovo ventilatore
pressovolumetrico

Monnal T50

VITALAIRE/ITALIA SpA
Genzrale

Fradeg Margaria

ﬂ|! AIR LIQUIDE



Semplice e intuitivo, Monnal T50 supporta I'équipe medica in ogni fase del
trattamento. Le sue prestazioni e la sua polivalenza ne fanno la soluzione ideale
per adattarsi a qualsiasi situazione clinica.

Verificare

EnEEE . 1y
Decidere :

Monnal T50 & un ventilatore pressovolumetrico a
turbina che consente il trattamento di pazienti Adulti
e Pediatrici (a partire da 5 kg di peso). Pud essere
utilizzato sia in ambito ospedaliero che al domicilio
grazie alle specifiche configurazioni “Clinica”, per
impiego da parte di medici specialisti, e “Paziente”
per trattamenti domiciliari.

Sorvegliare

Monnal T50 consente di effettuare ventilazione
invasiva e non invasiva. In quest’ultima modalita,
si contraddistingue per ottime performance nelle
compensazioni delle perdite, anche in presenza di
valori elevati.

Monnal T50 & configurabile per il funzionamento
con circuito paziente a singola o doppia via.

ALIA SpA
e Genegrale
Margaria

VITALAIR
I Dire¥
Fra



Sistema Ottimale di Respirazione

| cinque tipi di trigger garantiscono una sincronizzazione ottimale,
indipendentemente dall’eta o dal profilo del paziente. Con il suo ‘
sistema di compensazione delle perdite Monnal T50 mantiene tutta DDS
la sua sensibilita indipendentemente dal livello di perdita reale.

Optimal Breathing System

Easy Valve

La valvola espiratoria & integrata al ventilatore per una sua migliore
protezione e un maggior comfort del paziente. Il passaggio da bitu-
bo a monotubo avviene semplicemente premendo il tasto frontale e
sostituendo la valvola espiratoria con il kit del circuito a singola via.

Easy Valve

Funzione Freeze

La funzione Freeze consente di congelare le curve di Flusso e
Pressione e di verificare, tramite un cursore, la sincronia
paziente ventilatore direttamente sullo schermo.

Allarmi

Le soglie di allarmi sono chiaramente indicate durante la ventilazio-
ne. Lo schermo touch-screen consente un accesso diretto alle
regolazioni, mantenendo allo stesso tempo una visione d’insieme.

Help-on Line

Durante I'impostazione di ciascun parametro di ventilazione, & e
possibile visualizzare una finestra di supporto, che richiami il
collegamento tra parametri in modo da offrire all’ utilizzatore un
quadro completo del trattamento.

3
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Monnal TSO si con-Fr—ac:’c'is-/'inétJe
per ottine Perﬁor-Mance
nelle compensaz.ioni delle Per‘c:'i'i"e,

ar\cL\e " presenza di valori elevati.

Funzione Boost

Monnal T50 e dotato di una funzione «Boost». Questa funzione
amplifica, in maniera controllata, il volume o la pressione inspiratoria
impostata dal medico prescrittore.

Per esempio, in un paziente neuromuscolare tracheotomizzato, la fun-
zione «Boost» apporta nella vita di tutti i giorni:

e maggiore volume d’aria, per parlare

e maggiore volume corrente per espettorare

e aria supplementare in risposta ad uno sforzo

SOFTWARE MONNAL LISA

uﬂ[jﬂ:mra o

Il ventilatore Monnal T50 registra i princi-
pali parametri di ventilazione e mediante il
software MONNAL LISA permette di sca-
ricarli sul pc e creare dei report.

- . i) i

- .Ja,’“ﬂa-..._.. m--i-"_m: B o

e e A

La mobilita secondo Monnal

LLa batteria interna assicura autonomia di funzionamento fino a 6Vore;
associato ad una batteria esterna, Monnal T50 puo ventilare fino a
18/14 ore consecutive. Per favorire gli spostamenti, una custodia per
il trasporto protegge il ventilatore da urti accidentali.

Monnal T50 dispone di accessori dedicati per il suo impiego al di fuori
dell’ambiente domestico (automobili, carrozzina...).
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MONNAL T75 E T50: UN’INTERFACCIA COMUNE

Le interfacce comuni dei ventilatori
Monnal, migliorano Pintegrazione
tra i vari staff medici.
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SCHEDA TECNICA
Ventilazione Performance ventilatorie Interfacce
Non Invasiva Si Frequenza 5-60 USB Si
Invasiva Si Volume Vit 50 - 2000 ml Specifiche
Adulto VT>100 ml Pressione ispiratoria 5 - 50 cm H,O | Peso 5,3 kg
Pediatrico VT> 50 ml PEEP 0-20cm HO | Display 6,4”
Mono tubo Si Trigger insp. 0,5 -10 L/min | Dimensioni 33 x 25 x 18 cm
Doppio tubo Si FiO, 21% - 100% Alimentazioni
Modalita Monitoraggio Esterna AC 100 - 240V,
Presso metriche A/PCV, PSV con PEEP | Curve in tempo reale Si 50/60 Hz 100 VA
Volumetriche A/CMYV, SIMV Funzione Freeze Si Esterna DC 10a26V, 10 A Max
Funzioni Avanzate Help on Line Si Batteria Interna 5 ore in ventilazione
VT Target Si Trend 40 ore standard
Sospiro Si Compliance 1 anno Batteria Esterna 8 ore in ventilazione
Funzione Boost Si standard
CODICI
Ventilatore Monnal T50 17448
CND Z1203010599
\ RDM 249611
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— MEDICAL DEVICES FOR RESPIRATORY CARE

SPECIFICHE TECNICHE

ATHENA

FUNZIONALITA®

Applicazione

Ventilazione invasiva e non invasiva

Modalita

CV - Volumetrica controllata

ACV - Volumetrica assistita/controllata
PCV - Pressometrica controllata

APCV - Pressometrica assistita/controllata
PSV - Pressione di supporto, incl. S, T, ST
SI MV - Mista volumetrica/pressometrica
CPAP

Configurazione circuito

Mono e bitubo

Pressione Inspiratoria I

Da 3 a 60 cmH,0 (incrementi di 0.5 cmH,0)

PEEP

PEEP

Frequenza

Da 5 a 60 CPM (incrementi di 1 CPM)

Tempo di ispirazione

Da 0.3 a 3.0 sec (incrementi di 0,1 sec)

Volume inspiratorio

10cc-2500cc (10cc-300cc: incrementi di 10cc,
300cc-2500cc: incrementi di 50cc)

Rise time

250ms-1.5sec o con funzione “Autoadaptive”

Funzione volume minimo garantito

Si

Curve dei flussi

Costante, crescita e decrescita

Trigger inspiratorio

9 livelli diversi o AutoTrack

Trigger espiratorio

10% - 90% del flusso inspiratorio Massimo o
AutoTrack

Ossigeno supplementare

Provvisto di presa d‘ingresso di ossigeno in bassa
pressione e sensore di controllo del FiO, inspirato

Compensazione automatica altitudine

Si

Selezione lingua

Si

Allarmi

Alta e bassa Pressione Inspiratoria

Alta Pressione Espiratoria

Alta e Bassa Frequenza Respiratoria
Volume minimo garantito non raggiunto.
Basso Volume espirato

Bassa e Alta FiO2

Bassa e Alta Sp02

Basse e Alte Pulsazioni

Batteria scarica

Assenza rete

Interfaccia RS232

Di serie

Rumorosita

25 dB(A) a 10 cmH,0

DIMA ITALIA SRL - Medical devices for respiratory care

Via C. Vighi, 29 40133 Bologna - ltaly
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MEDICAL DEVICES FOR RESPIRATORY CARE

ATHENA

CARATTERISTICHE GENERALI
Dimensione

240 x 290 x 180 mm (I x p x h)

Dimensione monitor

3.5"” (versione homecare) o 5.7 (versione
ospedale)

Peso

3,5 Kg

Alimentazione

CONDIZIONI AMBIENTALI

Temperatura ambientale per il
funzionamento

100/240V, -20%+10%,, 50/60 Hz, 160VA
Batteria interna ricaricabile LiPo — autonomia 12 ore
in condizioni standard

102°€ = 35°°C

Umidita relativa

10% - 95% RH

Pressione atmosferica
NORME DI RIFERIMENTO

Norme di sicurezza

da 600 a 1100 mbar

EN60601-1, EN60601-1-2, EN60601-1-4, EN ISO
9703-3, ISO 10993-1, EN10651-2 EN10651-6

Conformita Direttiva 93/42/ECC e 2007/47/EC
Sicurezza elettrica Classe II - BF
Classe di rischio 2B

DIMA ITALIA SRL - Medical devices for respiratory care

Via C. Vighi, 29 40133 Bologna - ltaly
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; VENTILATORE INVASIVO E NON INVASIVO
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ATHENA é& il nuovo ventilatore polmonare di DIMA
ITALIA che potra essere utilizzato sia a casa che in
ospedale. Il grande monitor TFT a colori mostra tutti |
parametri attivi e visualizza le curve delle pressioni e
dei flussi. E dotato di una batteria interna che offre
completa autonomia ai pazienti fino a 12 ore. ATHENA
con la sua versatilita € idonea a neonati, bambini e
adulti e lavora nelle seguenti modalita di ventilazione:

CV - Volumetrica controllata

ACV - Volumetrica assistita/controllata
PCV - Pressometrica controllata

APCV - Pressometrica assistita/controllata
PSV - Pressione di supporto, incl. S, T, ST
SIMV - Mista volumetrica/pressometrica
CPAP

Franto/Margaria
/

TECNOLOGIE MEDICALI SUPERIORI'PER LOSPEDALE E PERIEA CASA



Funzione Auto-Track

Grazie a questa funzione ATHENA
riconosce lo sforzo respiratorio del
paziente e si adatta
automaticamente al suo ritmo. La
sofisticata tecnologia del trigger

Massima flessibilita:
idoneo a IV e NIV

ATHENA pud essere collegata a
qualsiasi tipo di circuito, mono o bi-
tubo, e regolare l'ossigenoterapia,
quando necessaria.

!nuu ITALIA®

Affidabile e facile da
trasportare

La batteria interna garantisce ai
pazienti un autonomia fino a 12
ore. Il ventilatore & leggero e
piccolo e cosi facilmente da

pud essere impostato con 9 livelli
diversi, per linspirazione e per
I'espirazione. Altrimenti pud essere
selezionato la funzione Autotrack.

NMonieraggio pazienté

Eacile da usare =:
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Applicazione

Ventilazione invasiva e non invasiva
Pressione inspiratoria |

Da 3 a 60 cmH;O (incrementi di 0.5
cmH-0)

PEEP
Da 0 a 25 cmH,O (incrementi di 0.5
cmHx0)

Frequenza
Da 5 a 60 CPM (incrementi di 1 CPM)

Tempo di ispirazione
Da 0.3 a 3.0 sec (incrementi di 0,1 sec)

Volume inspiratorio

10cc-2500cc (10cc-300cc: incrementi di
10cc, 300cc-2500cc: incrementi di 50cc)
Rise time

250ms-1.5sec o con
“Autoadaptive”

Funzione volume minimo garantito
Di serie,da0.1a20 It

Curve dei flussi
Costante, crescita e decrescita

funzione

Trigger inspiratorio

9 livelli diversi o AutoTrack

Trigger espiratorio

10% - 90% del flusso inspiratorio
Massimo o AutoTrack

Compensazione automatica altitudine
Di serie

Selezione lingua
Di serie

DIMA ITALIA SRL - Medical devices for respiratory care

Via C. Vighi, 29 40133 Bologna - ltaly

trasportare.

Allarmi

Alta e bassa Pressione Inspiratoria
Alta Pressione Espiratoria

Alta e Bassa Frequenza Respiratoria
Volume minimo garantito non
raggiunto.

Basso Volume espirato

Bassa e Alta FIO2

Bassa e Alta SpO2

Basse e Alte Pulsazioni

Batteria scarica

Assenza rete

Interfaccia RS232
Di serie

Dimensione

240 x 290 x 180 mm

Peso
3.5 Kg.

Alimentazione

100/240V, -20%+10%,, 50/60 Hz, 160VA
Batteria interna ricaricabile LiPo —
autonomia 12 ore in condizioni standard

Norme di sicurezza

EN60601-1, EN60601-1-2, EN60601-1-4,
EN ISO 9703-3, ISO 10993-1, EN10651-2
EN10651-6

Classe di rischio secondo la
93/42/EEC: 1IB

Rumorosita
25 dB(A) a 10 cmHO

Isolamento
Classe Il tipo BF
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