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MINI PEGASO COUGH

ASSISTENTE TOSSE PEDIATRICO

L'UNICO
ASSISTENTE
TOSSE
PORTATILE

Il MINI PEGASO COUGH ¢é un’assistente tosse che & stato
studiato appositamente per il campo pediatrico. Si &
dimostrato estremamente utile nell’eliminazione delle
secrezioni bronco-polmonari. L'apparecchio genera una
sequenza forzata insufflazione-esufflazione sul paziente,
seguita da una pressione nulla, simulando cosi una tosse
“naturale”. Tale forma di terapia si & dimostrata molto
efficace nei pazienti con una ridotta capacita di tossire in
seguito a gravi malattie quali

Distrofia muscolare

Atrofia Muscolare Spinale

Fibrosi cistica (Mucoviscidosi)

Miastenia gravis

Danni al midollo spinale

Poliomielite

Sclerosi laterale amiotrofica
Broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO)

I MINI PEGASO COUGH & dotato di una batteria
ricaricabile interna, offrendo cosi ai pazienti e alle loro
famiglia una completa autonomia nella gestione della
terapia. E’ indicato per l'uso ambulatoriale, durante la

- degenza e per l'uso domiciliare. Funziona come assistente
1 tosse e come percussore.
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DIMA ITALIA®

( MODALITA ASSISTENTE TOSSE PEDIATRICO

Ventilazione manuale
Ventilazione automatica

CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Batteria interna

Leggero e piccolo

Facile da usare con impostazione parametri tramite tastiera
Blocco parametri

4 livelli di flusso diversi

Controllato da microprocessore
Visualizzazione grafica delle pressioni raggiunte
Allarmi

Funzione Percussore opzionale - MINI PEGASO COUGH PERC

Assistente tosse pediatrico combinato con ventilazione ad alta frequenza

CARATTERISTICHE TECNICHE

COUGH ASSISTANT Allarmi

Mancanza di corrente
Modalita assistente tosse pediatrico Alta e Bassa pressione
Automatico e manuale Alta temperatura

Malfunzionamento meccanico
Pressione positiva | : S
Dimensioni
Da O 50 H-O
e g 29 x 27 x 19 cm (I x p x h)

Pressione negativa E

Peso
-50 H.
DaOa cmH-O 45 Kg.
Tempo di ispirazione : ;
> Alimentazione
Da 0,1 ! d
eO:Na a7 rgcond 100/240Vac 50/60Hz

Tempo di espirazione 100 VA

Da 0,1a 9,9 secondi Batteria NiMH ricaricabile interna

Tempo di pausa Condizioni di funzionamento

Da 0,1a 9,9 secondi Temperatura ambientale da 10° C a
50°C

PERCUSSORE Umidita relativa: da 109% a 90%

. =1 . Standard di sicurezza

Pressione positiva picco EN60601-1, EN60601-1-2,EN60601-1-4

+50 cmH-O Conforme a direttiva 93/42/EEC

Frequenza Sicurezza elettrica

Da 50 a 600 bpm Classe Il BF
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MINI PEGASO Cough
Assistente tosse

Il MINI PEGASO ¢ indicato, per I'uso ambulatoriale,
durante la degenza e per I'uso domiciliare. Funziona
come assistente tosse e come percussore.

Facile da usare

Compensazione delle perdite

Blocco dellimpostazione dei parametri
Allarmi

Opzione: Sincronismo automatico sul respiro
del paziente (funzione Auto-Sync)
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Allarme alta temperatura

Allarme malfunzionamenti meccanici
Compensazione automatica dell’altitudine
Selezione lingua

MINI PEGASO Cough
Cough Assistant

The MINI PEGASO is intended for surgery, in Hospital
staying and for home care. It works as cough assistant
and percussor.

Easy to use

Losses compensation

Lock of parameters setting

Alarms

Optional: Automatic synchronisation to the patient’s
respiration (Auto-Sync function)
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MAIN FEATURES

High air temperature alarm
Mechanical failure alarms
Automatic altitude compensation
Language selection
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PRESTAZIONI PERCUSSORE

e Pressione positiva massima: 50 cmH,0
e Frequenza: da 50 a 600 cpm

PRESTAZIONI ASSISTENTE TOSSE

Pressione positiva: da 0 a 50 cmH,0
Pressione negativa: da 0 a -50 cmH,0
Tempo inspirazione: da 0,1 a 9,9 secondi
Tempo espirazione: da 0,1 a 9,9 secondi
Tempo pausa: da 0,1 a 9,9 secondi
Modalita automatica o manuale

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

e Tensione d’ingresso :100 Vac — 240Vac
50/60 Hz
Potenza massima: 100 VA
Isolamento : Classe || BF

e Batteria interna ricaricabile

CARATTERISTICHE FISICHE ALTRE VERSIONI

e Peso:4,5Kg
e Dimensioni 29 x 27 x 19 cm (W x D x H)

SPECIFICHE AMBIENTALI

Temperatura di lavoro: da +10°C a + 50°C
e Umidita dilavoro: da 10% a 90% non
condensante

e Norme di sicurezza: EN 60601-1, EN 60601
1-2, EN 60601-1-4
Classe di rischio: 2B
Apparecchio conforme alla direttiva
93/42/EEC

CE e

PERCUSSOR PERFORMANCES

e Maximum Positive Pressure: 50 cmH,O
e Frequency: from 50 to 600 cpm

COUGH ASSISTANT PERFORMANCES

Positive Pressure: from 0 to 50 cmH,0O
Negative Pressure: from 0 to -50 cmH,O
Inspiratory Time: from 0,1 to 9,9 seconds
Expiratory Time: from 0,1 to 9,9 seconds
Pause Time: from 0,1 to 9,9 seconds
Automatic and manual mode

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Supply Voltage: 100 Vac — 240Vac 50/60 Hz
Maximum Power: 100 VA

Insulation Class: Il BF

Internal Rechargeable batteries

PHYSICAL CHARACTERISTICS OF OTHER
VERSIONS

e Weight: 4,5 Kg
e Size:29x27 x19cm (Wx D x H)

AMBIENT SPECIFICS

Working Temperature: from +10°C to + 50°C
Working Humidity: from 10% to 90% uncondensed

e Safety Standards: EN 60601-1, EN 60601-1-2,
EN 60601-1-4

e Risk Class: 2B

e Complies with the 93/42/EEC Directive
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