Scheda tecnica

MOTORE
N° cilindri, disposizione
N° valvole
Diametro x corsa (mm)
Cilindrata (cm3)
Rapporto di compressione
Potenza max: CV-CEE (kW-CEE)
a giri/min
Coppia max:kgm-CEE (Nm-CEE)
a giri/min
Distribuzione (comando)
Alimentazione
Accensione
TRASMISSIONE
Trazione
Comando frizione
Cambio: 1a
2a
3a
4a
ba
6a
RM
Famiglia cambio
Rapporto di riduzione finale
STERZO

Tipo

Diametro di sterzata (m)
FRENI - D (disco) - T (tamburo)
Anteriori:  (mm)
Posteriori: ~ (mm)
SOSPENSIONI

Anteriore

Posteriore

RUOTE
Pneumatici
IMPIANTO ELETTRICO (12V)
Capacita batteria senza
climatizzatore (Ah)

Alternatore : (A)

1,28v 69 CV
4 in linea
4
70,8 x 78,9
1242
11,1
51 (69)
a 5500 giri/min
102
a 3000 giri/min
Cinghia
BZ
Comandata

anteriore
Meccanico
4,1

2,158
1,48
1,121
0,897
3,818

C514 MT
3,438

A pignone e
cremagliera con
servosterzo
elettrico
9,3

D257
T203

A ruote indipendenti tipo
McPherson, con bracci
oscillanti inferiori trasversali
ancorati ad una traversa
ausiliaria

A ruote interconnesse
tramite ponte torcente
175/65 R14

40

90A (riscaldato/
condizionato)

SDE 1.3 16v 75¢cv S&S
4 in linea
4
69,6 x 82
1248
16,8
55 (75)
a 4000 giri/min
190
a 1500 giri/min
Catena
Ds
Per compressione

anteriore

Idraulico
4,273
2,238
1,444
1,029
0,767
3,909

C510 DS MT

3,15

A pignone e
cremagliera con
servosterzo
elettrico
9,3

D257 Autov.
T203

A ruote indipendenti tipo
McPherson, con bracci
oscillanti inferiori trasversali
ancorati ad una traversa
ausiliaria
A ruote interconnesse

tramite ponte
torcente

175/65 R14

63

105A
(riscaldato)

120A
(condizion.)



PRESTAZIONI
Velocita massima (km/h)
CONSUMI CEE (I/100km)
Secondo direttiva CE 1999/100
ciclo urbano
ciclo extra-urbano
ciclo combinato
Emissioni allo scarico CO2 (g/Km)
DIMENSIONI
Passo (mm)
Carreggiata ant./post. (mm)

Lunghezza/Larghezza/Altezza
(m)
PESI - RIFORNIMENTI

Peso in ordine di marcia DIN
(kg)

Portata compreso
conducente(Kg)
Carico max ammesso su asse
ant.

Carico max ammesso su asse
post.

Carico max ammesso totale
Peso max rimorchiabile (kg) non
frenato/frenato
DIMENSIONI VANO DI CARICO
Lunghezza massima (mm)

Larghezza massima (mm)
Larghezza tra passaruota (mm)
Altezza massima (mm)
Altezza del piano di carico da
terra (mm)

Volume del vano di carico
(dm3)

164

6,7
4,3
5,2
120

2300

1409/1407

3653 - 1643/1882(senza/
con

specchi) - 1551

2 posti
935

505
770
770

1440
400/800
1165
1220
1020
900
640

1000

4 posti
945

490
770

780

1435
400/800

450
1020

1020
860

535

275

168

4,7
3,5
3,9
104

2300

1409/1407

3653 - 1643/1882 (senza/
con specchi) - 1551

2 posti
1030

505
855
770
1535
400/900
1165
1220
1020
900
640

1000

4 posti
1040

490
855

780

1530
400/900

450
1020

1020
860

535

275



