	 KIT ALLESTIMENTI  VEICOLI  POLIZIA MUNICIPALE PER   
 LOTTO2. 


	 1 - KIT AUTO BASE COMPLETO  



Descrizione allestimento, tutte le immagini sono a titolo di esempio.
DETTAGLIO SINGOLE  PARTI DI KIT BASE:
1-a) Decorazione adesiva realizzata in conformità della nuova Legge Regionale Emilia Romagna, completo di fasce laterali, cofano anteriore, tetto e portellone posteriore di colore blu, scritte e stemmi identificativi, numero aereo, losanga laterale e posteriore riportante nome Comune e numero vettura, fascia bianca microprismatica applicata sotto la fascia blu con riportato le scritte plurilingue, indirizzo e mail applicato e numero telefonico sopra la fascia blu nella parte posteriore. 
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	Costo comprensivo dell’installazione dettaglio  1a)                             


1-b) Dispositivi acustico luminosi ( in conformità alla normativa europea UNIR65 e alla direttiva europea di compatibilità elettromagnetica 95/54/CE  e dell’ Articolo 177 del codice della strada)
Installazione nella parte centrale del veicolo di un modulo barra carenata a ponte marca Federal Signal Vama modello P4000 – 12 volt, realizzata in profilato di alluminio e policarbonato ad alta resistenza, completa di:

· 2 lampeggiatori blu a luce led ad alta luminosità e a basso consumo di energia
· 2 luci di crociera a luce led

· 1 connettore tetto con contatti elettrici per l’azionamento della barra ad innesto rapido

· Kit staffe di fissaggio specifiche 
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	Costo comprensivo dell’installazione dettaglio 1b)                        


1-c)  Sirena bitonale elettronica marca Federal Signal Vama modello AS 320 DIG. suono Polizia Italia potenza 100 Watt completa di altoparlante da istallare nel vano motore in posizione idonea per la massima resa acustica, completa di controllo remoto con incorporato interruttori per l’ attivazione dei lampeggiatori e della sirena, interruttore per il funzionamento del sistema ampli voce e per la commutazione radio in esterna. 
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	Costo comprensivo dell’installazione dettaglio 1c)                             


1-d)   Faro brandeggiante 12 volt 100 watt, esterno installato anteriormente alla modulo barra, orientabile sia in asse orizzontale a 360° che in asse verticale (in basso 35° in alto 105°) potenza luminosa 20.000Cd. calotta in policarbonato e parabola riflettente in alluminio metallizzato,  comandato da telecomando installato all’interno dell’abitacolo.
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	Costo comprensivo dell’installazione  dettaglio   1d)                            


1-e)  Predisposizione / montaggio dell’apparato radio ricetrasmittente/ GPS tutto fornito dal Comando
	Costo comprensivo dell’installazione  dettaglio  1e)                             


1-f)  Numero 2 prese di corrente 12 volt (alimentata direttamente dalla batteria di serie del veicolo) modello accendisigari completa di coperchio di protezione ed etichetta (presa 12 volt) posizionate nelle vicinanze delle due porte anteriori, facilmente accessibili agli operatori.

	Costo comprensivo dell’installazione dettaglio  1f)                           


ALLESTIMENTO VANO BAGAGLIAIO

1-g)  Kit vano tecnico modello “Simply” è una postazione di lavoro semplice ma efficiente, progettato per effettuare servizi di “Polizia” come ad esempio trascrizione atti (verbali) piano d’appoggio etilometro o PC portatile, la postazione di lavoro è completa di, sistema illuminazione con punto luce  orientabile ad alta resa luminosa, 2 prese 12 volt integrate nella superficie stessa del piano protette da regolare coperchio specifiche per il funzionamento di strumentazioni come PC ed etilometro.
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ES: Piano con ribalta chiusa                                                       Es:  piano con ribalta aperta
· Piano scrittoio estraibile tramite guide alta resistenza per tutta la larghezza possibile o ribaltabile per tutta la larghezza possibile con sostegni di rinforzo per formare un unico grande piano di lavoro, (soluzione a scelta del cliente), realizzato con materiale composito leggero in conformità al DM del 20 Febbraio 2003, ignifugo, lavabile. Il piano è completo di protezione laterale antiurto, perfettamente sagomato come la cappelliera copri bauliera originale, permettendo l’estrazione della ruota di scorta o del kit di riparazione e l’utilizzo totale del vano di carico sottostante.
· Impianto illuminazione composto da plafoniera ad alta resa luminosa a basso profilo strutturale ed energetico, installata sul montante centrale del veicolo, sopra al piano in posizione tale da garantire la totale illuminazione.
· Impianto di presa corrente composto da 2 prese 12 volt modello accendisigari, incassate sulla superficie del piano scrittoio regolarmente protette da coperchio e contrassegnate con la scritta “presa 12 Volt” le prese sono alimentate direttamente dalla batteria di serie del veicolo.

· Cassetta di primo pronto soccorso completa di: 01 paio di guanti, 01 benda elastica, 2 bustine di sapone disinfettante, 3 salviette a base alcolica, 1 pinzetta, 01 paio di forbici, 01 cerotto in rotolo, 10 telini di cellulosa, 01 astuccio di cerotti medicativi a varie misure, 02 buste di garze sterile, 01 laccio emostatico,01 manuale di pronto soccorso
· Estintore a polvere da Kg. 2 omologato completo di relativo supporto di fissaggio “estrazione veloce”

	Costo comprensivo dell’installazione dettaglio  1g)                           


1-h)   KIT RILEVAMENTO INCIDENTI STRADALI

· Set di segnalazione composto da numero 04 coni in gomma altezza cm 30 con fasce rifrangenti classe 2.

· Valigia in nylon antistrappo di colore nero impermeabile a banda alta con chiusura superiore  trasparente, completa di maniglie per il trasporto, contenente numero 05 torce antivento lunghezza cm 40

· Valigia segnaletica mobile realizzata in nylon antistrappo colore nero impermeabile con bande perimetrali di colore giallo fluorescente, completa di maniglie per un facile trasporto e divisori interni antirumore specifici per la separazione di ogni singolo cartello dall’altro, apertura della valigia a libro, contenente 03 segnali in alluminio con relativo supporto integrato a base quadra conforme al regolamento C.d.S. ( 01 freccia direzionale girevole manualmente a 360°, 01 pannello incidente, 01 Alt Polizia) 

	Costo dotazioni dettaglio 1h)                                                             


La nostra dichiarazione 

Si dichiara che l’allestimento è studiato, progettato e realizzato a regime di qualità ISO, totalmente conforme alle direttive Europee ed Italiane, con l’ utilizzo dei soli prodotti corrispondenti alla normativa vigente della compatibilità elettromagnetica. Tutti i nostri impianti sono realizzati con materiali marcati CE e protetti con particolari guaine di protezione. Tutti i cablaggi principali di collegamento sono contrassegnati da codice colore o numerico con interconnessioni a connettori in modo da rendere agevole l’asportazione del prodotto.

Le nostre certificazioni 

certificato ISO 9001/2008 specifica, esatta e già operativa,  per la progettazione, fabbricazione, installazione, commercializzazione ed assistenza di componenti per allestimenti di autoveicoli e motoveicoli

licenza attestante il possesso di tutti i requisiti di cui alla Legge n° 49 del 21/02/2006 e con riferimento specifico all’articolo 28 del T.U.L.P.S. in materia di produzione, detenzione e vendita di contrassegni distintivi delle forze di polizia.

certificato ministero dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri attestante la capacità dell’azienda alla produzione in serie di veicoli ed autoveicoli ad uso speciale categoria M1 / N1
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