
    
     Lente monopezzo da camera posteriore con superficie Asferica per   
     sacco capsulare e tecnica mics

Tipo Lente monopezzo acrilica pieghevole

Dimensione ottica 6,0 mm

Lunghezza totale 11,00 mm

Angolazione delle anse 0°

Spessore centrale 0,97 mm ( +22,00)

Ottica design Biconvessa
Ottica Asferica posteriore tipo neutro

Design Ottica e anse square edges ,posteriore 360° con effetto barriera 
continua

Materiale HydroSmart,copolimero acrilico a superficie idrofobica,filtro UV, 
disponibile anche con filtro Protect ( LS 313 Y ) 

Diottrie disponibili 0,00 a 35,00 D ( step 1,00 D )
da 10,50 a 29,50 ( step 0,50 D )

Sterilizzazione Autoclave

Indice di refrazione 1,46

Valore A stimato (acustico) 118

Valore A stimato (ottico) 118,1 ( SRK-T ) verificare  valore A con ultimo aggiornamento disponibile

Valore stimato profondità CA 4,97 mm

Incisione raccomandata 1,8 per tecnica assistita
2,2 mm/ 2,6 mm

Set raccomandato impianto(monouso) Viscoject Bio 1,8 
Viscoject Bio 2,2 
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