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ECOTECNOLOGIE DEL PULITO - . . ye s .
Soluzioni professionali per l’igiene ambientale e personale

AZIENDA CON SISITEMA QUALITA’
CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2008

SCHEDA TECNICA

COD.019 ALCOOL DENATURATO CC.750

T T ey — -
ALCOOL DENATURATO 90° (750ml)
DESCRIZIOME PRODOTTO
Alcole efilico denaturato mediante 'aggiunta,ad oani ettolitro anidrodi una miscela denominata
"denaturants generale dell'alcole atilico.
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE CARATTERISTICHE COMMERCIALL
Peso specifico 0,828 kil Codice 34l 0101014
A spatto liquiclo lim piclo Aliquota VA 20%
Colore Mossn Codice EAN 2 0041501 00063
Odore caratteristico Marchio : SAl
ldentificazione lotto : ora'n giomaofanno
PACKAGING IMBALLO PRIMARIO

Descriziona FE trasparente Descrizions Cartong
Dimensioni (diamx hjmm : TO X225 Dimensioni {LxPxH) mm: 370 K 220 ¥ 240
Peso packaging vucto { gr.) 28129 Pz. Faconi x imbalk : 15
Peso packaging completo (Qr.) . &40/ 652 Peso imballo vuoto (gr) 408
W olume flacone (Ko 0,756 Peso imballo completo (Ko 10,1/10,2

CHIUSURA FLACONE CARATTERISTICHE ETICHETTA
Materiale : Plastica Materiale : Carta patinata
Dimensioni (diam x h): mm 25 x 27 Dimensioni (LxH) mm: TExXTS
Tipo tappo - a prassionsg Tipo di stampa. : Tipografica
Peso (gr) 1 Peso igr.): 0,8

Secondo i criten indicati nellallagata VI del
decreto del Ministro della sanita’ 28 aprile 1997

PALLETTIZEZAZIONE DISPOSIZIONE SU PALLET
Tipo PALLET : EPAL Centromarca
M=imbsalli x strato 11
Mumero strati : 5
Totale imballi : 55
Peso Pallet vuoto : Kq. 19
Peso Pallet completo © Kg. 574/ 580
Altezza Pallet vuoto @ cm 13
Altezza Pallet completo © cm 134
Wolume pallet (m3 ) : 1,32
Coefficients ottimizzazione pallet : Qe
Wolume libero espresso in flaconi : 7 % strato

T CONTRAPPOSTOAD OGNT STRATO

PRESCRIZIONI IN ETICHETTA |
Con D.G. e mefil etil chetone. Conservare il recipiente ben chiuso ST - Lontano da fiamme e scintille.
Mon fumare $16 - Fuor dalla portata dei bambini $2 - Facilmenta infiammabile R11.
Confezionato a nomadi legge - LIC, UTF ITOOPRX00007 R -
Contenuto anidro ... Contenuto idrats ...

SPECIFICHE PER ILCLIENTE :
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ECOTECNOLOGIE DEL PULITO - . . ye s .

Soluzioni professionali per l’igiene ambientale e personale
AZIENDA CON SISITEMA QUALITA’

CERTIFICATO UNI EN 1SO 9001:2008

Fagirid. 174
Scheda dof dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1307/2006/CE (REACH), Articolo 31

Stampato I 29.09 2008 Rev.n. 2 Rewvisione: 26.09.2008

1 Identificazione della sostanzapreparafo & della societaSmpresa

- Dari del prodomo

- Denominazione commerciale: ALCOOL ETILICO DENATURATO 80 - 39°
- Urifizzazione della Sostanza / de! Preparato Alcool Ehfico Denaturafo 90 - 95°

- Produmorefornitore:
SA! Societa Alcoli Indusinal S04,
- Infermazioni di prime soccorso: Cenfro Anfivelzni - Ospedale Niguards Mitano - Tel +£39 02 66101029

2 Identificazione doi pericoli

- Classificazione di pericolosiza:
F Facilments infiammaibile

- Indicazioni di pericolosita specifiche per I'vomo e 'ambiente:
il prodofio ha l'obbligo di classificazions in base al metode di caloolo della diretfiva generale delia Comunita sulla
slassiffcazione dei preparali” nelia sua wiima versions valida.
R 11 Faciimente nfiammabis.

- Sistema di elassificazione:
Lz classificazions comisponde ale afiuall fisfe della CEE, & hifavia infegrata da dali racoolfi da bikliografia specifica e da
dzf formifi dallfimpresa.

1 Composizione/dnformazion sugh ingredienti
- Carateristiche chimiche

- Descrzione: Miscels dallz seguent sostanze con saaivi non pencolost.

- Sostanze pericolose:

CAS: 63-77-5 elanalo F. R 7] 80,0-53,0%
EINECS: 200-378-6
Mumero GEE: B03-002-00-3)
- Uizeriari indicazioni- | festo delfavverfenza dei pencoli offali pus essere appreso dal capitols 16

4 Mizure di pronto S0CcOrso

- Inalazione: Porfare in zona ben areals, in caso di distubi consulfare | medico.
- Conzario con Ia pelle: Generalmente I prodoto non & imitante per la pelle.

- Contamoe con gl occhi: Lavare con scqus comente per alcum minut! fenendo le palpebre ben aperfe.
- Ingestione: Se I dolore persiste consulfare if medico.

5 Mizure antincendio

- Mezzi di estinzione idonei:
GO, poivere 0 aoqua nebulizzala. Esfinguere gl incendi o grosse dimension con scqua nebulizzafa o con schiuma
resizfents allalsool.

- Mezzi protettivi specifici: Indossare indumenh profethvi per i3 lofa al fuoco

& Mizwre in caso di rilascio sccidentale

- Misure cautelari rivolte alle persone: Indossare equipaggiamento profetivo. Aloniznare le persons non equipaggiste.
- Misure di protezione ambientale:
Diiwire abbondantemente con acgua.
Impedie infitrazioni nels fognaturanele scque superficialinelie scque freafiche
- Merodi di pulitura/assorbimento:
FRaccoghers { figuido con mafenale sssorbenis (sabbia, inpoli, leganfe o acidi, feganie universale, segalura)
Frovweders ad una sufficiente sreazions

izentirua a pagina 2}
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ECOTECNOLOGIE DEL PULITO - . . ye s .

Soluzioni professionali per l’igiene ambientale e personale
AZIENDA CON SISITEMA QUALITA’

CERTIFICATO UNI EN 1SO 9001:2008

Vg, e

Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1307/2006/CE (REACH), Articolo 31

Stampato I 29.09.2008 Rev.n 2 Rewvisione: 26.09. 2008

Denominazione commerciale: ALCOOL ETILICO DENATURATO 80 - 33°

{Segue da pagina 1}

7 Manipolazione e immagazzinamenio

- Manipolazione:
- Indicazioni per una manipolazione sicura: Non sono nchiesh provvediment particolan.
- Indizazioni in caso di incendio ed esplosione:
Tenere lonfanoe da fonfi df calore, non fumare.
Adoifare provvedimenti coniro caviche eletrostatiche.

- Stoccaggio:
- Requisiti dei magazzini e dei recipienti: Conservare in ambisnte fresco
- Indizazioni sullo stoccaggio misto: Non necessano.
- Ulreriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:
M=znfenere | recipient! ermebcamente chius!
Conservare in luogo fresco e asciutto in fush ben chiwsi,

8 Controlio dell'esposizione/profezione individuale

- Uilterior indicazioni sulfa struttura di impiant tecnici: Nessun dalo uiteriors, vedere punifo 7.

- Componenti i cui valor limite devono essere renutl somo controlio negli ambient di lavoro:
Bd-17-5 eranolo
TWeA (laiia) [ 1280 mgime, 1000 pom

A4

PEL {LL.5.A) | 1500 mg/m’®, 1000 pom

REL (U.5.A.}| 15900 mg/m?®, 1000 pom

TLV (UL5.A) | 1880 mg/m’®, 1000 ppm
- Ulreriori indicazioni: Le iste valide alla dafa df compilazions sono siafe usate come base

- Mezzi protertivi individwali:
- Norme generali protemive e di igiene del lavoro: Lavarsi ls mani prima dellinfervallo o 3 favoro ferminato.
- Maschera provemiva: Non necessans in ambisnfi ben ventiat
- Guand protetivi:

Gusnfi profethivi

N matenale dei guanki deve essere impermeabile e stabile coniro i prodolied la sostanza’ la formulazions.
A sauss delfa mancanza di fests non puo essere consiglisfo slcun fpo of matenzls per i guanti con cui manipolare
prodofio S s formulazione / la miscela o sostanze chimiche.

- Materiale dei guant

Lz scelts dei guanti adaih non dipends solfanio dal materisle bensi anche da alive carsfenstiche of qualits variabif o

wn produtfore & un altro. Poizhée { prodotto rappresenta una formulzzione di pit sostanze, Iz sfabilita dei maferiali dei

guanti mon & calsolabile in anticips e deve essere fesials prima dellimpiego

- Tempo di permeazione del materiale dei guanti

Fichiedere dal fornifare dei guanfi ¥ tempo o passaggio precisa I quale deve essere nispetfato.

- Dechiali protetivi:

Cicchial profeith 3 tenula

9 Proprieta fisiche e chimiche
- Indicazioni generali
- Forma: Liquido
- Colore: In conformita con fa denominazione del prodofin
- Odore: Caratferistico
- Cambiamento di stato
- Temperatura di fusione/ambite di fusione: Non definito.
- Temperatura di ebollizione/ambito di ebollizione: 1005
- Punto di infiammabilita: 13°C
- Temperamra di accensione: 425°C

{zontirua a pagina 3}
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ECOTECNOLOGIE DEL PULITO - . . ye s .

Soluzioni professionali per l’igiene ambientale e personale
AZIENDA CON SISITEMA QUALITA’

CERTIFICATO UNI EN 1SO 9001:2008

Scheda di dali di sicurezza
ai sensi del regolamento 1307/2006/CE (REACH), Articolo 31

Stampate I 29.08. 2008 Rev. m. 2 Rewisione: 26.09.2008

Denominazione commerciale: ALCOOL ETILICO DENATURATO 20 - 33°

{Emguse da pagina 2}

- Autoaceensione: Frodoifo non autoinfiammabile
- Pericolo di esplosione: SADT 30°C
* Limviti off inflammabiliza:
- Infariore: 35 Vol %
- Superiore: 15.0 Vol %2
- Tensione di vapore a 20°C: 58 hPa
- Densiza a 20°C: 1 glem’
- Solubiliza inMiscibilita con
- acqua: Complafamente miscibilz

0 Stabilité e reattivita
- Decomposizione ermica’ condizioni da evitare: Il prodotto non si decompone se whiizzalo secondo e nome.

- Reazioni pericolose Non sono note reazioni pencoinss.
- Prodori di decomposizione pericolosi: Non sono noli prodolti di decompasizions pencolost.

|

11 Informazioni tossicologiche
- Tossicita dcuta:
- Irrizabilitd primaria:
- sulia peile: Mon ha effetl imisnt.
- sugli occhi: Non imianis
- Sensibilizzazione: Non si conoscono effelfi sensibiizzant

12 Informazioni ecologiche

- Ukteriori indicazioni:
Pencolosita per le sogue classe 1 (D) (Awloclassificazione): poco pencoloso _
Non immelters nelle acque freahiche, nei corsl d'acgua o nelie fognature non diliito o in grand guaniifa.

12 Considerazioni sullo smaltimento

- Prodorto:

- Consigli: Non smaltire if prodotfo insiems ai rifiuli domeshci. Non immetfere nelle fognature
- Imballaggi non pulit: )

- Consigli: Smattimento in conformita con le disposizioni amminisirative.

- Detergente consigliaro: Acgua svenfualmente con Maggiunts di defersia.

14 Informazion sul trasporio

- Trasporto siradaleferroviario ADRRID [oltre confine):

- Classe ADR/RID-GGVS/E: 3 Liquidi infiammabili

- Numero Kemler: 33
- Numero ONU: 1170
- Gruppo di imbaliaggio: n
- Descrizione della merce: 1170 ETANGLO IN SOLUZIONE (ALGOL ETILICT TN SOLUZIONE)
- Trasporto marimimo MDG:

- Classe MDG: 3
- Numero ONU- 14170
- Label 3

(conticua a paging £}
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ECOTECNOLOGIE DEL PULITO

AZIENDA CON SISITEMA QUALITA’
CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2008

Soluzioni professionali per ’igiene ambientale e personale

Scheda oi dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2008/CE (REACH), Articolo 31

Stampate I- 29.09.2008 Rzv.n 2

Rewvisione: 26.09.2008

Denominazione commerciale: ALCOOL ETILICO DENATURATO 20 - 35°

|Bague da pagna 3

- Gruppo di imballaggio: i
» Numero EMS: F-E.5-D
- Marine poiluzant: Mo

- Denominazione tecnica esama: ETHANCL JOLUTION (ETHYL ALCOROL SOLUTION)

- Trasporto aereo [CAQ-TI e IATA-DGR:

- Classe ICAQWIATA: 3

- Numero ONUAD: 1170
- Label 3

- Gruppo di imballaggio: ]

il
- Denominazione recnica esama: ETHANOL S0OLUTION

15 Informazioni sulla regolamentazions

- Classificazione secondo le direttive CEE:
Neita manipolazione oV prodofi chimici osservare le consuete misure precauzionall
Il prodiofio e classificato e codificafo conformemenies afle direftive CEEfMome sulle sosfanze pencolose

- Sigla ed ericheratura di pericolosita de! prodotio:

F Facilments inflammahife

- Natura dei rischi specifici (frasi R):
11 Faciimente infiammabifs,
- Consigli di prudenza (frasi 5):
2  Consenvare fuon della porfata dei bambini.
7/9 Tenere il recipiente ben chivso e in lwogo ben venhiato.
46 In caso dingeshone consulizre immediatsmente | medico e mosirargli ¥ confenifore o letichefta.
5& Smathre quesfo malenale e i relativl confenilon in un punfo di raccofta nifuh pericolosi o specall.

- Disposizioni nazionali:

- Classe di pericolosita per le acgue: Perzolosita per le aoque classe 1 (WGEKT) (Auwtocdassiizazione); poco pencoiosa.

- Uireriori disposizion, limitazioni e decred proifitivi
| daii e ke informazioni ripoviate nalla presente scheda o sicurezza sono conformi' 2/ Regolamento IED?.-‘E‘GG&-"GE alie
direttive 1967/ 548CE, 199045 CE ed a quanto previsio dal D.Lgs 572003, = alla normativa vigente in tema af
classificazions, imbalaggio ed eficheitatura defie sosfanze e dei preparali pem:ul'um 5i rmocomands, comungue,
altutilizzatore Iz necessita i verificare e rispefiare specifiche normative nazionali regionali & focali in matena di attvita
pencalose & di profezione ambisnfale (5. emissioni lquide, solide & gassose], che non formano oggefio di quesio
documenfio.

TETBWCEE e succ. - Resirizioni allimmissione sul mercalo ed alluso of faiume sosfanze e preparali pencolos!
Dlgs 53297 e suce. - Classificazions imbaiiaggio ed etichefizfura delle sosfanze pencolose

Db 28/04/97 & succ. - Elenco defle sostanze pencolose
DLgs 81708 - Balte e sicurezzs sui lwoghi di lavoro
Dlgs 334793 - Attivita a rischio ol incidenti rievanti
DlLgs 152706 - Nomme in mafena ambientale

16 Alfre informazioni

[ dzh sono riportali sula base dellz nosire conoscenze sitwall, non reppresentano wifavia alcuna garanzia dels
caratfenshiche del prodoifo & non moffvano slcun rapporo giundico conirafiusle
- Frasi R rilevanti
11 Faciiments inflammabils.
- Imterlocutore: SAI Sl
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